Bielsko-Biata, 2021-07-27
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TAURON

DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/084542/2021/006R03 z dnia 2021-07-27

Obiekt:

Przepompownia

Adres przytaczanego obiektu: ul. Miodowa, Spacerowa

32-640 Podolsze
numery dziatek: 284/89, 1336/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2021-07-06 zapewniamy przytagczenie do sieci TAURON Dystrybucija S.A
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 9,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: projektowany zestaw zigczowo — pomiarowy, obwod zasilany z projektowanej stacji
transformatorowej SN/nN nr [BBW31517] (cigg Nawiga, zasilany z GPZ Zator).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjsciowe aparafu
zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: budowy na dzialce nr 284/89 zestawu zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P,
zlokalizowanego w granicy dzialki od ulicy lub ogolnego ciagu pieszego, z dostgpem do niego od strony
zewnetrznej dziaftki,

b) w zakresie sieci:
b1) budowy stupowe;j stacji transformatorowej 15/0,4 kV o numerze [BBW31517], umozliwiajgce] zabudowe

transformatora o mocy do 400 kVA, wyposazonej w.

— transformator 15/0,4 kV o mocy 100 kVA,

— roztaczniko-uziemnik 15 kV,

— rozdzielnice nN (6 pél odpltywowych) wyposazong w sygnalizacie przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych nN,

— pozostate wyposazenie zgodnie ze Standardami technicznymi TAURON Dystrybucja S A

Na etapie projektowania stacji transformatorowej SN/nN nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela

nieruchomosci na ustanowienie stuzebnosci przesylu polegajacej na prawie do posadowienia w/w stacji

i wyprowadzania z niej sieci elektroenergetycznej nN i SN;

b2) budowy linii kablowej 15 kV, o przekroju 3 x 1 x 120 mm?, dtugosci ok. 800 m, z istniejacego stupa

nr BBWO012987 linii napowietrznej 15kV 3 x AFL 70 mm?Z, relacji: ,GPZ Zator — Nawiga™. Na w/w stupie
nalezy zabudowaé rozigczniko-uziemnik oraz komplet ogranicznikow przepigc;

b3) powiazania projektowanej stacji transformatorowej z istniejgca siecia nN:

A. obwdd nr 1 (uktad sieci TN-C)

e budowy od projektowane] stacji do stupa nr BBW174444 (stup wymieni¢ na mocny z zerdzi
wirowanej) linii kablowej nN o przekroju 4 x 240 mm? i diugosci ok. 80 m ,ktory podigczyc do
istniejacej sieci poprzez zabudowany roztgcznik bezpiecznikowy (ze zworami);

B. obwodd nr 2 (ukfad sieci TN-C)

e budowy od projektowane] stacji do stupa nr BBW174458 (stup wymieni¢ na mocny z zerdzi
wirowanej) linii kablowej nN o przekroju 4 x 240 mm? i diugosci ok. 50 m  ktory podigczy¢ do
istniejace] sieci poprzez zabudowany roztgcznik bezpiecznikowy (ze zworami);

W celu wykonania podzialu sieci nN pomiedzy projektowang stacjg a istniejgca stacjg Podolsze
Grzybionka [BBW30] (obwod nr 2 Podjarki) na stupach nr BBW174486 i BBW174486 (stupy wymienic
na mocny z zerdzi wirowanej) zabudowaé roztgczniki bezpiecznikowe;
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b4) istniejgca linie kablowg nN typu YAKXS 4 x 35 mm? relacji stup BBW174443 - zigcze
nr ZK-BBWO0644241 nacia¢ i obustronnie wprowadzi¢ do projektowanego  zestawu
zigczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P o ktorym mowa w pkt 1.3.a). Brakujgce odcinki kabla nN
wydiuzy¢ z zastosowaniem kabla nN o przekroju 4 x 35 mm?2, dlugosci ok. 2 x 4 m.

b5) na przebudowywanym fragmencie sieci dystrybucyjnej istnieje instalacja o$wietlenia ulicznego,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy linii odbiorczej, o przekroju dobranym
przez projektanta, pomiedzy zestawem ztaczowo-pomiarowym, o ktéorym mowa w ppkt a), a miejscem
poboru energii elektrycznej.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Do obliczen przyja¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 3,1 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: > 10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napieciu w miejscu przytaczenia projektowane; stacji SN/nN.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukladzie:

a) 15 kV - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,

b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Branka Andrzej

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{.Olejnk

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytaczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powotaj si¢ na numer swojej sprawy WP/084542/2021/006R03.
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Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sige realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dia placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. OkreSlony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podfgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do  sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j www.tauron-dystrybucja.pl

12.Zakres niniejszych warunkéw zwiera sie czesciowo w opracowanych w wytycznych projektowych
nr 468/0MR/2019/SWS-3/BR/12248/17

13.Zakres prac okreslony w pkt. 1.3. lit. b) zostal ujety réwniez w warunkach przylaczenia
nr WP/094737/2017, WP/016089/2019, WP/085994/2018.
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