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Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu.

Zwigzek Spoétek Wodnych w O$wiecimiu uzgadnia projekt zagospodarowania
terenu dla zadania pn.: ,Przebudowa drég wewnetrznych — ul. Jutrzenki i ul.
Miodowej w Podolszu” pod nastepujgcymi warunkami:

- W przypadku odkrycia rurociggéw drenarskich, fakt ten nalezy zgtosi¢ do biura tutejszego
Zwigzku w celu okreslenia stanu technicznego i dokonania ustalern co do sposobu ich
naprawy.

- Rurociggi drenarskie ceramiczne, badz kamionkowe napotkane w pasie drogowym nalezy
zastgpi¢ rurociggami z rur PCV kanalizacji zewnetrznej w rurze ochronnej.

-W przypadku braku przebudowy istniejgcych rurociagéw w pasie drogowym, ich naprawy
beda wykonywane wytgcznie na koszt Administratora drog.

-Uszkodzone rurociggi drenarskie robotami budowlanymi nalezy naprawi¢ kosztem
i staraniem Inwestora.

-Prace z zakresu naprawy urzadzen drenarskich, przed zasypaniem, zostang zgtoszone do
tutejszego Zwigzku, celem dokonania odbioru technicznego.

-Uszkodzone rurociggi drenarskie nalezy zastgpi¢ materiatem ceramicznym lub rurami PCV
kanalizacji zewnetrzne;.

-Utozenie przerwanych rurociggow nalezy dokona¢ na korytkach drewnianych
posadowionych na gruncie rodzimym.

-W przypadku powstania awarii na sieci drenarskiej w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy niezwiocznie zabezpieczyé przerwany cigg drenarski przed
zamuleniem, a nastepnie naprawi¢. Zaniechanie niezwiocznego wykonania tych czynnosci
moze doprowadzi¢ do koniecznosci wykonania nowych rurociggéw drenarskich na koszt
Inwestora.

-Kolizje z siecig drenarskag nalezy nanie$¢ na mape sytuacyjng w skali 1:500 i przedtozy¢
w tutejszym Zwigzku.

-Operator sieci kanalizacji deszczowej w trakcie jej eksploatacji zobowigzany jest do

ponoszenia kosztéw napraw awarii drenowania, ktére powstang w pasie montazowym
rurociagu.
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