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Spis tresci opracowania:

1.
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Oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie decyzji zwalniajgcej od zakazdéw
lokalizacji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,

Przedmiot opracowania,

Lokalizacja planowanej inwestyciji,

Aktualne i planowane zagospodarowanie terenu,

Opis planowanej do wykonania inwestycji,

Charakterystyka planowanych dziatan i ich wptywu, na jakos$¢ waéd,

Podstawowe dane techniczne,

Opis planowanej technologii robét, opis instalacji i urzgdzen,

Sposob zabezpieczenia inwestycji przed wodami powodziowymi na etapie

prowadzenia prac, jak i po ich zakonczeniu,

10. Whnioski koncowe i zalecenia.

Spis zalgcznikéw:

1.
2,
3.
4,

Plan sytuacyjny w skali 1:250,

Plan warstwicowy w skali 1:250;

Plan nawierzchni w skali 1:500;
Przekroj typowy I-I, lI-1l w skali 1:50/25;

5.1. Przekroje charakterystyczne 1-3 w skali 1:100/100;

5.2. Przekr¢j charakterystyczny 4 w skali 1:100/100;




DECYZJA ZWALNIAJACA Z ZAKAZOW WYKONYWANIA ROBOT | CZYNNOSCI, KTORE MOGA WPLYWAC NA SZCZELNOSC
LUB STABILNOSC WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

1. Oznaczenie zakladu ubiegajgcego sie o wydanie decyzji zwalniajacej z zakazéw
wykonywania robot i czynnosci, ktére moga wplywaé na szczelnosé
lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych

Gmina Zator

Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uzyskanie decyzji zwalniajgcej z zakazéw
okreslonych w art. 176, ust.1, pkt 5 Prawa wodnego, w zwigzku z budowg parkingu na
terenie nieruchomosci o nr ewid.: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11 (obreb 0004 Zator)
w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu rzeki Skawy, w ramach zadania

pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze".

Prace wykonywane beda w odlegtosci:

Przyktadowe punkty charakterystyczne Odlegfos¢ od stopy wafu

Zatamania przy miejscach parkingowych najbardziej 6,90 m
wysuniete na wschod 3,00 m
Krawedz jezdni typu 2 w czesci pétnocno- wschodniej 15,00 m
Studnia kanalizacji deszczowej 43,00 m
Krawedz jezdni typ 2 w czeSci potudniowo- wschodniej 3,00 m
Zatamanie przy miejscu parkingowym najbardziej 430m
wysunietym na potudniowy- wschod
OL 1 systemowe odwodnienie liniowe z rusztem kl. D400 33,00 m
i Skrzynkg osadnikowg, dno gtebokosci do 0,8m

OL 2 systemowe odwodnienie liniowe z rusztem kl. D400

43,00 m

i skrzynkg osadnikowg, dno gtebokosci do 0,8m

3. Lokalizacja planowanej inwestycji

Planowane do wykonania prace zamykajg sie w granicach dziatek o nr ewid.: 309/6,
309/7, 310/4, 310/10, 310/11 (obreb 0004 Zator), w m. Zator, gm. Zator,

pow. oswiecimski, woj. matopolskie.
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Rys.1. Lokalizacja inwestycji w skali gminy Zator

4. Aktualne i planowane zagospodarowanie terenu
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Rys.2. Przeznaczenie terenu inwestycji zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Odwotanie do zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania gminy Zator teren

inwestycji zlokalizowany jest na obszarach okreslonych ponizej:
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Dziatki o nr ewid.:
309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11 (obreb 0004 Zator):

35U — tereny ustug;
32KD-D - tereny drég publicznych klasy dojazdowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zator wyznacza obszary
objete granicg strefy ochrony watu przeciwpowodziowego. Zgodnie z zapisami mpzp
dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury komunikacyjnej i technicznej
na ww. jednostkach strukturalnych.

W kwestii ochrony przed powodzig lokalizacja nowych obiektow budowlanych
wymaga indywidualnego uzgodnienia projektu zabudowy 2z administratorem cieku
oraz zastosowania rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych uwzgledniajgcych okresowe
wylewy wéd. W mpzp nie wskazano ograniczen w kwestii lokalizacji obiektow
infrastruktury komunikacyjnej i technicznej na ww. jednostkach strukturalnych.

Nalezy uznaé, iz planowana inwestycja nie narusza ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego a tym samym jest zgodna z jego zapisami.

Warto zaznaczyé, iz na terenach chronionych watami przeciwpowodziowymi, nalezy
stosowacC rozwigzania konstrukcyjne, techniczne i materiatowe obiektéw budowlanych,
zabezpieczajgcych przed skutkami oddziatywania wod powodziowych.

Istniejaca  zabudowa oraz budowle infrastrukturalne wystepujace
w piecdziesieciometrowym pasie ochronnym waléw przeciwpowodziowych moga
by¢é remontowane, przebudowywane i rozbudowywane w sposéb niepowodujacy
ingerencji.

Planowana inwestycja uwzglednia powyzsze warunki.

Przewidziany pod inwestycje teren znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie rzeki
Skawy. Dziafki, na ktérych przewidywane sg prace sg dziatkami czesciowo uzbrojonymi.

Obecnie teren objety opracowaniem stanowi ogrodzony, doswietlony plac
przy ul. Dolina Karpia w miejscowosci Zator.

Dotychczasowy teren pod budowe parkingu stanowig: tereny zielone, plac
utwardzony, istniejgca wiata blaszana, ogrodzenie. W bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego parkingu znajduje sie zabudowa jednorodzinna oraz przemystowa

(hurtownia), przepompownia na dziatce ewid. nr 309/1, wat przeciwpowodziowy, sie¢
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oswietlenia ulicznego, $ciezka pieszo-rowerowa (ul. Dolina Karpia) prowadzgca
do Zbiornika Piastowskiego zlokalizowanego na potudniowy- wschdéd od planowanej
inwestycji. Istniejgcy plac o nawierzchni z kruszywa posiada powierzchnie 2500 m?>.
Na wyzej wymienionym terenie nie ma odwodnienia.

Obszar cechuje sie srednig intensywnoscig zabudowy, co wida¢ na zatgczonym
ponizej rys. 3.

Po zakonczonych pracach teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Rys.3. Zagospodarowanie zgodnie z ortofotomapg — Zator

Obszar szczego6lnego zagrozenia powodzia

Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.)
definiuje obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, jako:
a) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest $rednie
i wynosi 1%.
b) Obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi 10%
c) Obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktory wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy
i przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,

d) Pas techniczny.
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Rys.4. Fragment MZP — Arkusz M-34-75-B-b-2 obejmujacy tereny inwestycji

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja zostat przedstawiony na mapach
zagrozenia powodziowego — arkusz: M-34-75-B-b-2, zgodnie z art. 169 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.). Na podstawie art. 171 ust.
8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.) mapy
zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), opracowane w |
cyklu planistycznym, zostaty poddane przeglagdowi i w uzasadnionych przypadkach
aktualizacji. Sporzgdzone zostaty rébwniez nowe mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego dla obszarow i typow powodzi wskazanych w wyniku przegladu
i aktualizacji wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakonczonej w 2018 r.

Zgodnie z zaktualizowanymi mapami zagrozenia powodziowego dziatki o nr ewid.:
309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11(obreb 0004 Zator), na ktérych planowane sg prace
zwigzane z budowg parkingu wraz z infrastrukturg techniczng w odlegtosci mniejszej niz
50 m od stopy watu rzeki Skawy znajdujg sie poza zasiegiem szczegdlnego zagrozenia
powodzig od rzeki Skawy, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie i wynosi 1%. Orientacyjna rzedna zwierciadta wody Q1% w rejonie analizowanych
dziatek zgodnie z mapami oscyluje w przedziale od ok. 226,75 m n.p.m. do ok.227,17 m

n.p.m. Rzedna korony watu na tym odcinku wynosi ok. 228,8 m n.p.m.
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5. Opis planowanej do wykonania inwestycji

Whioskodawca na dziatkach o nr ewid.: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11 (obreb
0004 Zator), w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa parkingu przy ul. Dolina
Karpia w Zatorze" planuje rozbiorke ogrodzenia, lamp o$wietleniowych, blaszanej wiaty;
budowe drog wewnetrznych i manewrowych, miejsc postojowych oraz placu
manewrowego, a takze wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz nowej sieci
oSwietlenia terenu.

Prace wykonywane bedg w piecdziesieciometrowej strefie ochronnej watéw

przeciwpowodziowych rzeki Skawy.

6. Charakterystyka planowanych dziatan i ich wpltywu, na jakos¢ wéd

Przebieg trasy ma charakter = powierzchniowy. Prace prowadzone
w piecdziesieciometrowej strefie ochronnej watéw przeciwpowodziowych obejmuja:

e rozbiorke istniejgcego ogrodzenia,

rozbiorke lamp oswietleniowych,
e rozbiorke blaszanej wiaty;
e budowe miejsc postojowych oraz towarzyszgcych im drog wewnetrznych
i manewrowych oraz placu manewrowego;
e wykonanie infrastruktury technicznej towarzyszacej w postaci odwodnienia
i oSwietlenia.

Projektowany parking w m. Zator zblizy sie do stopy lewego watu rzeki Skawy na
najblizszg odlegto$¢ ok. 2,4 m. Planowane dziatania majg niewielki zasieg odziatywania.
Nalezy, zatem uznac, ze nie wptywajg na strukture korpusu
i podtoza lewego watu rzeki Skawy. Prowadzone prace pozostajg takze bez wptywu na
stosunki wodne na obszarze inwestycji i terendw przylegtych.

Dodatkowo planowana inwestycja nie jest obiektem kubaturowym. Odlegtosé
projektowanego parkingu oraz towarzyszacej mu infrastruktury technicznej
od stopy watu nie ingeruje w statecznos¢ i szczelnosé¢ watu przeciwpowodziowego.
W przepadkach ekstremalnych (wystapieniu powodzi na obszarze inwestycyjnym)
parking nie utrudni przeptywu wéd powodziowych. Nalezy zaznaczyé, iz inwestycja

pozostaje bez wptywu na zarzadzanie ryzykiem powodziowym.
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7. Podstawowe dane techniczne
Przyjeto nastepujace rozwiazania techniczne:

Miejsca postojowe

Zaprojektowano 60 miejsca postojowe prostopadte o wymiarach 2,5x5,0m oraz 3
miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Nawierzchnie
miejsc postojowych stanowig betonowe ptyty azurowe w kolorze grafit, wypetnione
mieszankg piasku z humusem (proporcje 40: 60) obsiane trawg, natomiast nawierzchnie
miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych stanowi betonowa kostka brukowa typ
.podwojne T” w kolorze szary, ktéra zostanie docelowo pomalowana na kolor niebieski.
Obramowanie nawierzchni miejsc postojowych od strony zielency stanowi krawezniki
betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione nad powierzchnie miejsc postojowych
+ 12cm), zas od strony drog wewnetrznych/manewrowych, placu manewrowego
obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach
15x22x100cm oraz korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosci 1,5%-2%,
natomiast spadki podiuzne zawierajg sie w przedziale od 0,5% do 2% (wg planu

warstwicowego — rys. 1.2).

Drogi wewnetrzne manewrowe / Place manewrowe

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe drég wewnetrznych
manewrowych oraz placéw manewrowych. Szeroko$¢ drog wewnetrznych wynosi 5,0m,
natomiast placéw manewrowych zawiera sie w przedziale od 2,0m do 10,0m (wg planu
sytuacyjnego —rys. 1.1)

Drogi wewnetrzne manewrowe podzielono na dwa typy. Typ 1 z uwagi na mozliwos¢
przejazdu pojazdow ciezkich posiada wzmocniong konstrukcje. Droga ta stanowi dojazd
do istniejgcego placu zlokalizowanego na dziatkach ewid. o nr: 310/4, 310/9 i 310/11.
Nawierzchnie drogi wewnetrznej manewrowej typ 1 stanowi betonowa kostka brukowa typ
,podwadjne T, kolor grafit, natomiast drogi typu 2 stanowi betonowa kostka brukowa typ
,podwadjne T”, kolor szary.

Plac manewrowy, z uwagi na bezposrednie potgczenie z drogg typ 1 rowniez bedzie
posiadat wzmocniong konstrukcje. Nawierzchnie placu manewrowego stanowi¢ bedzie

betonowa kostka brukowa typ ,podwojne T” w kolorze szarym.
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Obramowanie nawierzchni drog wewnetrznych manewrowych i placéw od strony

zielency stanowi krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione wzgledem

jezdni i placu o + 12cm), natomiast od strony miejsc postojowych obramowanie

nawierzchni stanowig krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100cm lub

korytko odwadniajgce o wymiarach 20x25x100cm.

Spadki poprzeczne i podtuzne w obrebie projektowanej drogi i placu zawierajg sie

w przedziale od 0,5% do 2 %. Dokfadne uksztattowanie wysokosciowe tych elementow

przedstawiono na planie warstwicowym —rys. 1.2.

Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Rozporzgdzeniem MTiGMz dnia 2 marca

1999 r, przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

Plac manewrowy:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwojneT”,
kolor szary

zaprawa cementowa M10

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

w-wa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

w-wa wzmochienia istniejgcego podtoza z kruszywa
famanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120
geowfoknina

Jezdnia - typ 1:

w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwojneT”,
kolor grafit

zaprawa cementowa M10

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

w-wa z kruszywa famanego stabilizowanego

mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

w-wa wzmochienia istniejgcego podtoza z kruszywa
famanego o uziarnieniu ciggtym od 63 do 120
geowfoknina

8cm
3cm

5cm

tacznie 96 cm

8cm
3cm

5cm

tacznie 96 cm

10
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Jezdnia — typ 2:

— w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwojneT”, kolor szary
— warstwa cementowa M10
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
— w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

— geowtdknina

Miejsca postojowe — typ 1:

— w-wa Scieralna bet. kostka brukowa typ ,podwdjne T,

kolor szary

— warstwa cementowa M10

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

— w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

— geowfoknina

LUB STABILNOSC WAL OW PRZECIWPOWODZIOWYCH

8cm
3cm

5cm

tacznie 66 cm

8cm
3cm

tacznie 66 cm

Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych — malowane farbg na kolor niebieski

Miejsca postojowe — typ 2:

— w-wa Scieralna bet. ptyty azurowej 40x60, kolor grafit
wypetniona mieszankg piasku i humusu
w proporcji 40:60 + obsianie trawg

— w-wa mieszanki piasku i humusu w proporcji 40:60

— w-wa mieszanki grysu i piasku frakcji 5-20mm

— w-wa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mech. o uziarnieniu ciggtym 0/63

— geowfoknina

8cm
2cm
3cm

tacznie 68 cm

11
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Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego odbywacC sie bedzie
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

poprzez projektowane wpusty uliczne oraz korytka odwadniajgce (odwodnienie liniowe).

Charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej w strefie ochronnej watéw

Kd250, systemowe odwodnienie liniowe

Rodzaj/typ rury/ przekroj 7 rusztem k. D400
Gteboko$c wykopu 0,8 - 1,0m
Szerokos$¢ wykopu 0,3-0,5m
Studnia kanalslic'gz/ deszczowej Odlegto$c¢ od stopy watu ok.43 m
gtebokoS¢ wykopu pod studnie Skd4 K 0.9
w stosunku do istniejgcego terenu oK. G,om
Szerokos$¢ wykopu 1,2—-1,2m
Systemowe odwodnienie liniowe OL1 z ruszterg kl. D400 1 s’kr.zy nkg osadnikows,
no gtebokosci do 0,8 cm
gtebokos¢ wykopu pod odwodnienie
liniowe OL1 w stosunku ok. 0,67 — 0,8m
do istnigjgcego terenu
Szerokos¢ wykopu 0,3-0,5m
Systemowe odwodnienie liniowe OL2 Z rusztem kl. D400 i s,k(zy nkq osadnikowg,
dno gtebokosci do 0,8 cm
gtebokosc wykopu pod odwodnienie
liniowe OL2 w stosunku ok. 0,64 - 0,8m
do istniejgcego terenu
Szerokos¢ wykopu 0,3—0,5m

Poza strefg ochronng watéw przeciwpowodziowych
Separator substancji ropopochodnych

Urzadzenie podczyszczajace z osadnikiem i auto-zamknieciem i by-passem
Odbiornik Dwie studnie chfqnne QZQOO_ mm
na podbudowie z kamienia

Sie¢ oswietleniowa
Oswietlenie parkingu obejmuje wykonanie 7 stanowisk stupowych oswietleniowych

(w tym 4 w strefie ochronnej watéw przeciwpowodziowych).

Charakterystyka sieci oswietlenia ulicznego w strefie ochronnej watéw

Typ sieci kablowa
Szerokos¢ wykopu kablowego 0,3m
Gfeboko$c wykopu kablowego 0,7m
Gfebokos$c W}_/kO[.)U' kablowego ok. 0,34 — 0,65 m
w stosunku do istniejgcego terenu
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Gfebokosc wykopu dla stanowiska 10m
stupowego ’
Szerokos¢ wykopu dla stanowiska 0.5-05m
stupowego
Odlegtos¢ od stopy watu przeciwpowodziowego
stup S4 36,9 m
stup S5 10,0 m
stup S6 10,2 m
stup S7 39,1Tm
Glebokos¢ posadowienia stupa w stosunku do istniejagcego terenu
stup S4 0,86 m
stup S5 0,72 m
stup S6 0,88 m
stup S7 0,73 m
Rodzaj oprawy o$wietleniowej Typ SGS 101 70W

8. Opis planowanej technologii robét, opis instalacji i urzadzen,

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Roboty rozbiorkowe obejmuja:

e rozbiérke lamp oswietlenia ulicznego;
e ogrodzenia;
e Dblaszanej wiaty;

e Sciggniecie warstwy humusu.

Zakres prac bedzie polegat na:

e Sciggnieciu warstwy humusu;

e rozbidrce sieci oswietlenia ulicznego oraz lamp oswietlenia ulicznego;

e budowie sieci kablowej oswietleniowej oraz stupéw oswietlenia ulicznego;

e wykonaniu warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych, jezdni;

e wykonaniu nawierzchni jezdni, miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej

oraz betonowych ptyt azurowych.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZLOZENIE GEOWLOKNINY
Roboty przygotowawcze dotyczg ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia tras,
usuniecie ewentualnych przeszkod, przygotowanie podtoza i humusu.

Przygotowanie podtoza wymaga:
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e usuniecia krzewow, korzeni, wiekszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ materiat
tekstylny, a takze ziemi roslinnej,

e wyréwnanie powierzchni, najlepiej przez $ciecie tyzkg w ruchu do tytu,

aby uktadany materiat geotekstylny przylegat na catej powierzchni do podtoza.

Ukladanie i zasypywanie geowldkniny

Geowtdkniny uktada sie zwykle wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm,
ewentualnie tgczgc pasma. W przypadku ukfadania w poprzek nawierzchni zaktad pasm
powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50cm. Aby zapobiec przemieszczaniu
np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt pretami w ksztatcie U
lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). Zasypywanie
powinno nastepowac od czota na utozony materiat, po czym zasypka rozktadana jest na
catej szerokosci powierzchni odpowiednim urzgdzeniem, najczesciej spycharkg, a tylko
wyjatkowo recznie. Zalecane jest uktadanie w kierunku wznoszenia sie niwelety nasypu.
Duze kamienie nie powinny by¢ zrzucane z wigkszej wysokosci, by nie zniszczyé
geowtdkniny. Pasma nalezy ukfadaé dachéwkowo, aby przesuwanie zasypki
nie powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa
zasypki min. 20cm. Za zgodg Inzyniera mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdow kotowych
po materiale, jesli powstanie kolein powoduje wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki
czemu lepiej przeciwdziata ona odksztatceniom gruntu. Koleiny nastepnie wypetnia sie
zasypka. Sposob wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;j.

MIEJSCA POSTOJOWE TYP 2 — PLYTY AZUROWE

Miejsca postojowe wykonane zostang z ptyty azurowej o wymiarach 40x60 cm
i grubosci 8 cm.

Ptyty azurowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podfozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych lub na paletach transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych  przed zanieczyszczeniem poza strefg ochronng  watow
przeciwpowodziowych. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712:1986/A1:1997.

14



DECYZJA ZWALNIAJACA Z ZAKAZOW WYKONYWANIA ROBOT | CZYNNOSCI, KTOI:\’E MOGA WPLYWAC NA SZCZELNOSC
LUB STABILNOSC WALOW PRZECIWPOWODZIOWYCH

Ptyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton minimum 75 % wytrzymato$ci gwarantowanej, w sposob
zabezpieczajgcy je przed przemieszczanie i uszkodzeniem. Sposéb ich zatadunku
na srodki transportowe i zabezpieczenie ich przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami i zageszczone.

Wskaznik zageszczenia koryta powinien by¢é wiekszy niz 0,97 wg normalnej
metody Proctora.

Podbudowa grubosci 55cm wykonana z kruszywa famanego zageszczona
do Is=1,0.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min. 5cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Ptyte ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3mm. Ptyte nalezy uktadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Dopuszczalne
odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwoch pityt nie moze
przekracza¢ 2mm.

Powierzchnia elementéw potozonych obok takich urzgdzen jak studzienki, wtazy
itp. powinna wystawaé 3-5mm powyzej tych urzadzen.

Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowata sie 1cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Utozong nawierzchnie nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi z ostong gumowa
lub z tworzywa sztucznego. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ otwory piaskiem i humusem a nastepnie

obsiac trawa.

MIEJSCA POSTOJOWE TYP 1, JEZDNIA TYP 2
Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz jezdnia w potudniowej czesci

parkingu wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej typ ,podwojne T” w kolorze
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szarym O grubosci 8 cm na =zaprawie cementowej M10 o grubosci 3 cm
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci 5
cm i 0/63 o grubosci 50 cm.

Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$S¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

PLAC MANEWROWY, JEZDNIA TYP 1

Plac manewrowy oraz jezdnia w potnocnej czesci parkingu zostanie wykonana
analogicznie z kostki brukowej betonowej typ ,podwdjne T w kolorze grafitowym
0 grubosci 8 cm na zaprawie cementowej M10 o grubosci 3 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 o grubosci 5 cm i 0/63
o grubosci 50 cm. Jedyng roznicg jest dodatkowe wzmocnienia podfoza kruszywem
tamanym o uziarnieniu ciggtym od 63-120 na grubosci 30 cm.

KRAWEZNIKI
Zastosowane zostang krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22x100 cm.
Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce

cementowo piaskowej grubosci 3cm.
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Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m
od poziomu linii..

Obrzeza nalezy uktadaC¢ w odstepie nie wiekszym niz 5mm. Wszystkie spoiny
w obrzezach wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:4.

Swiatto kraweznika (odlegto$¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 12cm.

tawa pod kraweznik z betonu z oporem C12/15 0,055 m*/mb.

Zastosowane zostang krawezniki betonowe typu A  wibroprasowane
o wym. 15x30x100 cm. Kraweznik posadowi¢ nalezy na wilgotnym, sSwiezym

i niestezonym betonie. Lawa pod korytko z betonu z oporem C12/15 0,0675 m*mb.

Pomiedzy zielencem a pasem jezdni zastosowano $ciek z betonowej kostki
brukowej typu prostokgt o wym. 6x10x20 cm wraz z kraweznikiem betonowym
o wymiarach 15x30x100 cm posadowiony na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie.

tawa pod korytko z betonu z oporem C12/15 0,120 m3/mb.

KORYTKA SCIEKOWE

Miedzy jezdnig a miejscami postojowymi zastosowane zostang korytka sciekowe
o wym. 100x20x25 cm klasy B125 z rusztem zeliwnym.

Korytka posadowi¢ nalezy na wilgotnym, swiezym i niestezonym betonie. Lawa pod

korytko z betonu z oporem C16/20 0,12 m*/mb.

OSWIETLENIE PARKINGU

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczanie tras
linii kablowych. Na catej dtugosci trasy sciany wykopu bedg pionowe, wykonane recznie
lub mechanicznie. Dno wykopu powinno by¢ rowne na catej jego dtugosci. Wydobywana
ziemia skfadowana bedzie wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci ok. 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale

oCzyszCzane z wyrzucanej ziemi.

Ukladanie kabli w rowie kablowym

Przed przystgpieniem do montazu kabli nalezy sprawdzi¢ stan rowu kablowego

wykopu) i podtoza. Kable nalezy ukitadac linig falista z zapasem, nie mniejszym niz 1%
(wykopu) i p y a a P , jszy
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dtugosci wykopu, na 10 cm warstwie piasku i w odlegtosci 10 cm od siebie. Po utozeniu

kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku nad kablami. a pozostatg cze$¢ wykopu

nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym (miejscowym). Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng

o0 kolorze niebieskim dla kabli nN nalezy utozy¢ w wykopie co najmniej 250 mm

nad kablem. Skrzyzowanie z drogami oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych.

Posadowienie stupéw oswietleniowych

1.

Przed przystgpieniem do robot Kierownik Budowy ma obowigzek oceny warunkow
gruntowych a metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci
od gtebokosci posadowienia stupdw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Fundamenty zaprojektowano w otworach wierconych 0,8 m oraz kopanych
przy zastosowaniu powszechnie stosowanych fundamentéw. Otwory oraz wykopy
powinny byC wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna i zgodnie z normg
PN-68/B-06050. Dla zréwnowazenia naciskdw pionowych na grunt nalezy pod stope
stupa poditozy¢ ptyte betonowg o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
dna wykopu lub otworu wierconego.

Przed stawianiem stupow i stupkéw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ stan otworu
i ustoju pod stup. Przy stawianiu stupéw w zaleznos$ci od wybranej metody obrotowej,
unoszenia lub montazu pionowego powinny by¢ przestrzegane odpowiednie przepisy
BHP. Przed zamontowaniem stupa nalezy ustali¢ miejsce i kierunek utozenia
montowanego stupa w stosunku do osi linii dla zapewnienia najwygodniejszego
stawiania w zaleznosci od wybranej metody.

Fundamenty nalezy zasypywaé warstwami gruntem rodzimym, jezeli jest piaszczysty
i nie posiada gliny oraz elementéw organicznych. Przy zasypywaniu nalezy stosowac
polewanie wodg i ubijanie warstwami, stopien zageszczenia 0,95 wediug normy
BN-88/8932-01. Fundament mozna réwniez zasypywac ,chudym betonem” B-7,5.
Posadowienia stupow i stupkéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
do wysokosci 0,2 m nad poziomem gruntu, w przypadku zakopywania ich w gruncie
dziatajgcym korozyjnie. Beton nalezy zabezpieczac¢ lakierem bitumicznym lub szktem
wodnym. Stalowe elementy fundamentu nalezy chroni¢ przed korozjg przez
malowanie.

We wnekach stupéw nalezy zamontowaé tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe

odpowiedniego typu, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe stalowg
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z zamkiem. Wneka powinna byé umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta kat 45° z linig
rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej
do kierunku jazdy na zewnatrz jezdni. Dolna krawedz wneki powinna by¢ usytuowana

nie nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu.

ODWODNIENIE PARKINGU

Roboty ziemne

Przyjeto, iz wykopy pod kanalizacig wykonane bedg w 70% sposobem
mechanicznym, w 30% sposobem recznym jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych, umocnionych szalunkiem azurowym. Projektowana sie¢ kanalizacji
deszczowej w swym usytuowaniu nie krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zasypke wykopdw pod sieciami starannie zagescic,
aby unikng¢ pdzniejszego osiadania.

Posadowienie kanatow

Rury nalezy uktada¢c w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu
wyprofilowanym podtuznie i poprzecznie na podsypce, obsypce i nadsypce
z piasku o grubosci 10cm. Po utozeniu rur nalezy wykona¢ zasyp ochronny grubosci
30cm z ziemi pozbawionej kamieni. Zasypke zagesci¢ ubijakiem po obu stronach
rurociggu (ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na ,pachy” rur). Obsypke oraz zasypke
wykonac¢ recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika
zageszczenia 95 wartosci Proctora. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur zasypka
winna by¢ wykonana sposobem recznym. Obsypke do wysokosci 30 cm ponad rure

zagescic lekkim sprzetem recznym.

Odwodnienie wykopow

Prace prowadzi¢ w porze suchej, gdy wykopy nie bedg narazone na naptyw wody
opadowej. W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac
ziemnych moze nastgpi¢ osuwanie sie $cian wykopow. W takim nalezy zastosowac petny
szalunek.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ geodezyjne wytyczenie osi
kanatow. Tyczenie projektowanych przewoddéw nalezy wykona¢ po naniesieniu w teren
parametréw  geodezyjnych  projektowanego  skrzyzowania. Po  zrealizowaniu

poszczegolnych odcinkow kanatow, a przed ich zasypaniem, nalezy wykonac geodezyjng
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inwentaryzacje powykonawczg oraz prébe szczelnosci. Na catej dtugosci trasy Sciany
wykopu bedg pionowe, wykonane recznie lub mechanicznie. Wydobywana ziemia
sktadowana bedzie wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci ok. 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonac
w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny byé uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zageszczanymi warstwami
piasku. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz
starannie oczysci¢. Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowacC srodkami
utatwiajgcymi poslizg. Rury powinny by¢ wsuniete osiowo na koncéwke uprzednio
utozonej (zamontowanej) rury. Utozona rura powinna $cisle przylega¢ do podfoza na catej
dlugosci. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przy montazu elementow
prefabrykowanych nalezy zwrdci¢é uwage na wtasciwe ustawienie kregéw, ptyt i wiazu.
Zasypke kanatow wykonac¢ sposobem recznym w strefie bezpiecznej, tj. do wysokosci
okoto 50 cm ponad wierzch rury. Powyzej - zasypka sprzetem mechanicznym. Zwraca sie
szczegoOlng uwage na doktadne ubicie piasku wokét rur rownoczesnie po obu stronach
kanatu. Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 cm.

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i naziemnego wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Dodatkowo wykopy zlokalizowane w 50- metrowej strefie ochronnej lewego watu
rzeki Skawy na catej dtugosci zabezpieczone zostang warstwg bentomatu celem
uniemozliwienia powstania uprzywilejowanej drogi filtracji wzdtuz uktadanych w wykopach
kabli oraz przewodow kanalizacyjnych.

Uktadanie maty bentonitowej odbywac sie bedzie zgodnie z zaleceniami producenta.
Podczas prac zastosowany zostanie sprzet umozliwiajgcy swobodne podwieszenie rolKi
i swobodne rozwiniecie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia
montazowego) wsuwanej w rolke. Pasma bentomatu uktadane bedg witdkning do podtoza
od punktu najwyzszego do najnizszego w celu utatwienia odprowadzania wody. Pasma
na brzegach wykopu bedg rozprostowane zapewniajgc najwiekszg mozliwg powierzchnie
styku z pasmem dolnym a wszelkie zanieczyszczenia, luzny grunt i zanieczyszczenia

przyczepione do geotekstyliow zostang usuniete. W miejscach zaktadu roztozona
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zostanie warstwa granulowanego bentonitu z zachowaniem réwnomiernosci pokrycia.
Podczas montazu nalezy zwrdcic uwage, aby pasma nie byly napiete lub naprezone,
a takze bez zmarszczen i pofatdowan. Niedopuszczalne jest nacigganie bentomatu
w wykopie oraz przecigganie go po dnie wykopu (wyjagtek stanowi konieczno$¢ utworzenia
prawidtowego zaktadu pomiedzy sagsiednimi pasmami). Prace montazowe wykonywane
bedg w okresie bezwietrznym i bezdeszczowym. Wykopy zaizolowane matg betonitowg
po utozeniu kabli oraz przewodoéw kanalizacyjnych bedg bezposrednio przykryte warstwg

gruntu.

9. Sposbéb zabezpieczenia inwestycji przed wodami powodziowymi na etapie
prowadzenia prac, jak i po ich zakonczeniu,

Zalecenia ogolne:

e Budowe parkingu mozna wykona¢ po wczesniejszym zgtoszeniu robot
i wytyczeniu geodezyjnym.

e Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu wskazanego przez kierownika budowy i zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢ Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, 2z powiadomieniem
przed przystgpieniem do robot, zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w uzgodnieniach branzowych.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

e Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spetniajg
wszystkie wymagania wynikajgce z technologii robot i gwarantujg wysokg jakos¢
realizowanych robét.

e Po wykonaniu prac dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

e Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka, jakosc¢
wykonania robot.
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e Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatbw.  Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie
z warunkami transportu okreslonymi przez wytwdrce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu.

e Materiaty sktadowane bedg poza strefg ochronng watéw przeciwpowodziowych.

o Wszelki osprzet do wykonywania prac zlokalizowany bedzie poza strefg ochronng
watdéw przeciwpowodziowych.

e W trakcie prac nie przewiduje sie powstania odpadow, lecz w przypadku

ich powstania zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Obowigzkiem ubiegajagcego sie o uzyskanie decyzji zwalniajagcej z zakazéw
wykonywania robét i czynnosci, ktére moga wptywaé na szczelnos¢ lub stabilnos¢

watéw przeciwpowodziowych jest:

e Prowadzenie robdt poza okresem zagrozenia powodziowego oraz poza okresem
0 wzmozonych opadach.

e Opracowanie planu ochrony na czas prowadzenia rob6t budowlanych, okreslajgcy
zabezpieczenie sprzetu budowlanego, sktadowania odpadow.

¢ Podjecie takich dziatah technicznych i organizacyjnych w czasie trwania roboét, aby
nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wdd i gruntu stosowanymi substancjami,
Sciekami lub odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowani pracami.

e Po zakonczeniu robét przywrdcié teren objety pracami do stanu pierwotnego.
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10. Wnioski koncowe i zalecenia

Wiasciwym organem do wydania decyzji zwalniajgcej od zakazéw wykonywania robot
i czynnosci, ktore mogg wptywac na szczelnos¢ lub stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych,
zgodnie z art.176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z zm.) jest:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor RZGW w Krakowie
ul. J. Pitsudskiego 22
31-109 Krakéw

Niniejsze opracowanie zostato wykonane celem uzyskania decyzji zwalniajgcej
z zakazéw wykonywania robdét i czynnosci, ktére mogg wptywa¢ na szczelnosc
lub stabilnos¢ watow przeciwpowodziowych w zwigzku z wykonaniem parkingu
wraz z infrastrukturg techniczng towarzyszgcg na terenie nieruchomosci oznaczonych
nr  ewid.:  309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11 (obreb 0004  Zator)
w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu rzeki Skawy, w m. Zator,
gm. Zator, pow. o$wiecimski.

W  przypadku prac zwigzanych z posadowieniem stanowisk stupowych
oraz utozeniem kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaC standardowe zabezpieczenia
wykopu. Zageszczenie wykopow winno byC odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Zageszczenie wszystkich zasypek winno wynosi¢ Is> 0.95. Takie zageszczenie zasypek
zapewni odpowiednie wiasnosci wytrzymatosciowe i filtracyjne.

Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ tylko w okresie niskich stanéw wody w rzece
Skawie. Niedopuszczalne jest prowadzenie tych prac przy wysokich stanach wody
W rzece a zwlaszcza przy przeptywie wod powodziowych.

Prowadzone prace zwigzane z budowg parkingu oraz wykonaniem infrastruktury
technicznej towarzyszgcej pozostang bez wptywu na lewy wat przeciwpowodziowy rzeki
Skawy z uwagi odlegtosci od stopy watu jw. oraz niewielki zasieg oddziatywania inwestycji.

Zatem jak wynika z przeprowadzoneqo rozpoznania wykonawstwo przedmiotowej

inwestyciji przy zastosowaniu ww. zalecen i wymogow nie bedzie mialo negatywnego

wplywu na _statecznos¢ i szczelnos¢ obwatowania rzeki Skawy zaréwno

przy normalnych jak i powodziowych (Q1%) stanach wody. Prace zwigzane z budowg

parkingu oraz wykonaniem infrastruktury technicznej towarzyszacej nie beda naruszaé

struktury korpusu i podtoza watéw przeciwpowodziowych.
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PLAC MANEWROWY

8cm

kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor szary

MIEJSCA POSTOJOWE - typ 1

8cm

kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor szary

3cm

zaprawa cementowa M10

5cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

50cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/63

geowtoknina

66cm

tACZNIE

Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych z kostki
brukowej bet. malowane farbg - kolor niebieski

JEZDNIA - typ 1

3cm

zaprawa cementowa M10

kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor grafit

JEZDNIA - typ 2

5cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

zaprawa cementowa M10

8cm

kostka brukowa bet. typ "podwdjne T"
kolor szary

50cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/63

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

3cm

zaprawa cementowa M10

30cm

wzmocnienie istniejgcego podtoza
z kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym od 63 do 120

50cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mech. 0/63

5cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31.5

geowtdknina

30cm
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tACZNIE

geowtdknina

96cm

tACZNIE

66cm

LACZNIE

MIEJSCA POSTOJOWE - typ 2

8cm

betonowa ptyta azurowa 40x60, kolor grafit
wypetniona mieszankg piasku i humusu
w proporcji 40:60 + obsianie trawg

2cm

mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60

3cm

mieszanka grysu i piasku frakcji 5-20mm

55cm

podbudowa z kruszywa tamanego

geowtdknina

68cm

LACZNIE

ZIELEN

bet. kraweznik najazdowy
bet. kraweznik wysoki
odwodnienie liniowe

sciek przykraweznikowy
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PRZEKROJ TYPOWY I-I
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SZCZEGOEL "A"
wymiary w [cm]

SZCZEGOt "B"
wymiary w [cm]

ZIELEN PLAC MANEWROWY JEZDNIA ZIELEN MIEISCA POSTOJOWE ZIELEN Ska /a 1 ; 2 5 Ska /a 1 y 2 5
, 695 , 500 , , 720 , il
5 i 215, 330 i 360 B 360 § anm’i N
L, zielen 0 <\ /y jezdnia
L2 ;fu)u\)\/v E > T
. jezdnia y\/_ 2 ) =
( e e P e e —— I - - s Y / j W I S — - e el el . g —
\ - - . . - - - 1 i \ - - - . - - - = = = = - E E B
\lf D D D D D D D D Y\.&..—./‘/ \\\ ya D D D D 3 7D D> 7D D > > > > N\ 15 15 23
E PR \\, C P - E E. A o L - NP _,_~__‘____,_~_____‘- 15 L 15 Sciek z bet. kostki brukowej typ
i - , : : A R R EE S SRS SRR S EEEEEEE R RS SRR R RN AR RS AR A RSN A RS A RS S SRS S EESE S SRS RS R R ERRE SRR EERS S S e o e 'prostokat’ wym. 6x10x20 cm
[t e e e ____“_____“__“““““““““““;‘: Mp]_ kraweznik bet. typ "A W/broprasc?wany wraz z kraweznikiem bet.
o wym. 15x30x100 cm posadowiony o wym. 15x30x100 cm posadowiony
PM J1 bezposrednio na wilgotnym, swiezym bezposrednio na wilgotnym, $wiezym
— i niestezonym betonie, tawa betonowa i niestezonym betonie, tawa betonowa
z oporem -beton C12/15 0,0675 m3/mb z oporem -beton C12/15 0,120 m3/mb
PRZEKROJ TYPOWY II-II
wymiary w [cm], skala 1:50
ZIELEN MIEISCA POSTOJOWE JEZDNIA MIEISCA POSTOJOWE MIEJISCA POSTOJOWE JEZDNIA MIEISCA POSTOJOWE ZIELEN
, , 500 , 1000 , 500 , 505 ,
15, A5 480 20, 500 , 500 720, 480 15, 15,
77 77 7 7 7 7 7 77 7 7
v % U 2% ///’)::‘\\ JYva ) e Ay JIvay L) A, ‘ Lot ; AN “/_ \\\I
,/ . 2% _ . B b ) .,.,Zam NIRRT TR R ey e B N O 8 A ' — = = = e = \% )
\ ) I e B 7 i 5 S AN ST ST IS - = = e S e = ~ = = - <N\ /= > v v v v v v =/
" — e B e e = s = = 5 7 a o o N . . - - o o o . ) / > > > > b b b > >\C,/ > > > > b b D > A
£ \ N N NEEN NEEN NEEN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN T D ] ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
- \\. { AN A AN A AN A - - T - AN - AN — AN - AN - AN - - N - T - N - N - N i " - - [ - ° = = —
N N 5 o>, - - AP - i - h ~ = = = = - 12 bpz
MP2 MP2 [
= 32 MP2 =
PLAC MANEWROWY JEZDNIA - typ 1 JEZDNIA - typ 2 MIEJSCA POSTOJOWE -typ 1 MIEJSCA POSTOJOWE - typ 2 20w~ SZCZEGOL "D"
8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T" 8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T" 8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdjne T" 8cm| kostka brukowa bet. typ "podwdéjne T" 8cm| betonowa ptyta azurowa 40x60, kolor grafit SZ CZ E GOt C
kolor szary kolor grafit kolor szary kolor szary wypetniona mieszankq piasku i humusu . [ ] . [ ]
w proporcji 40:60 + obsianie trawg Wymlary W Cm Wymlary W Cm PRACOWNIA INZYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST
3cm| zaprawa cementowa M10 3cm| zaprawa cementowa M10 3cm| zaprawa cementowa M10 3cm| zaprawa cementowa M10 k l 1 25 Skala 1 25 43-300 Bielsko - Biata, ul. Barlickiego 15/6
" - IelsKO - Blata, ul. barlicki
5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 5cm| podbudowa z kruszywa tamanego 2cm| mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 SKdla . - 4\ 549.164-37-72 | pracowniast@onetpl | te. 500 107 085 | tefax: (33) 499 97 55
stabilizowanego mech. 0/31.5 stabilizowanego mech. 0/31.5 stabilizowanego mech. 0/31.5 stabilizowanego mech. 0/31.5 . iej
g / 9 / g / g / 3cm| mieszanka grysu i piasku frakcji 5-20mm miejsca m'ijtzc.zwe _ Jl
50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 50cm| podbudowa z kruszywa tamanego 55cm| podbudowa z kruszywa famanego 2 .; Postojowe jezdnia *! " 41 Posto] temat projektu: | Bydowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze
stabilizowanego mech. 0/63 stabilizowanego mech. 0/63 stabilizowanego mech. 0/63 stabilizowanego mech. 0/63 jezdnia \*?| [~ :ﬂ:y“ v EJ: — Gmina Zator
P . . . ... . . . ‘ . / . - geOWféknina M s IS el Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
30cm| wzmocnienie istniejacego podtoza 30cm| wzmocnienie istniejgcego podtoza - - geowtoknina -- geowtoknina g N A\ 32-640 Zator
z kruszywa tamanego o uziarnieniu z kruszywa famanego o uziarnieniu 66cm| LACZNIE 66cm| LACZNIE 68cm| LACZNIE LT & a | &
ciggtym od 63 do 120 ciggtym od 63 do 120 { N R ?"dv;zztvci“ lf!&n?s(:kllgimlialrﬂgao’g ?lzz-a?jr'oobzreabt:ool;lm Zator
~ - - - L, 15 ) 20 L 15 J - ! !
- - geowfdknina - - geowtdknina 18 15
. . tytut rysunku: Przekréj typowy I-1, II-II
96cm| LACZNIE 96cm| LACZNIE korytko sciekowe 100x20x25 cm klasa

kraweznik betonowy najazdowy o wym.
15x22x100cm utozony na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 o grubosci 3cm
oparty na tawie bet. z oporem -

beton C12/15 0,055 m3/mb

B125 z rusztem zeliwnym
posadowione bezposrednio

na wilgotnym, swiezym

i niestezonym betonie, fawa bet.

z oporem- beton C16/20 0,12 m3/mb

projektowat: inz. Marcin Hajost
nr upr. SLK/2005/PWOD/07
data: 11.2022 skala: 1:50/25 nrrys. 4
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NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55
|
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32-640 Zator
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inwestycji: jednostka ewid.: 121309_4, Zator; obreb: 0004, Zator

tytut rysunku: Przekréj charakterystyczny 4
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data: 01.2023 skala: 1:100/100 nrrys. 5 2




