QM

studio

34-120 Andrychow

ul. Szarych Szeregéw 10
tel. 605497111
biuro.aplan@gmail.com

Opinia hydrogeologiczna oraz geotechniczna podtoza gruntowego pod budowe
dotéw chtonnych oraz studni chtonnych.

Wojewddztwo: matopolskie

Miejscowosc: Zator, ul. Dolina Karpia

Opracowat:

L] PV

7. Pawel 2 pruzek

mgr in EOL. 9
VII-15
geol.- -inz 12
GEOLg(?l‘AeINZYNlERSKA GEOTECHN
LA BUDOM WNICTY ! zarych szeregbw 10
g chow, W oo mall.com
24\ 3%24597‘}?& e- maﬂ bmm 2plan@9
e

Data opracowania: 09-2022



CI Opinia hydrogeologiczna oraz geotechniczna podioza gruntowego
Lan

Informacje zawarte w niniejszej opinii mogg postuzyé do prawidtowego doboru
sposobu odprowadzania $ciekdbw oczyszczonych i wod oraz poprawnego wykonania
przyjetego rozwigzania.

Sposoby odprowadzania sciekdéw oczyszczonych

Scieki oczyszczone mogg byé odprowadzane do wod powierzchniowych (np. cieku
wodnego, rowu melioracyjnego), gruntu lub atmosfery. Odprowadzanie oczyszczonego
Scieku poza granice wiasnej dziatki obliguje inwestora do wykonania operatu wodno-
prawnego, a co za tym idzie, do wykonywania badan jakosci Sciekdéw. Najczesciej
odbiornikiem jest grunt, do ktorego Scieki sg odprowadzane za pomocg studni chtonnej,
lub drenazu.

W gruntach stabo przepuszczalnych - gliniastych stosuje sie pakiety i tunele
rozsgczajgce, skrzynie rozsgczajgce, podziemne rowy chfonne (tzw. rigole) oraz komory
drenazowe (zwane rowniez tunelami infiltracyjnymi). Urzgdzenia te mogg by¢ montowane
pod chodnikami, ulicami i parkingami, a takze na terenach zielonych oraz jako
przydomowe systemy odprowadzania wod opadowych czy oczyszczonych sciekdw,
umozliwiajgc wykorzystanie powierzchni (jako podziemny zbiornik retencyjny oraz np.
parking na powierzchni terenu). Wypetniane sg gruboziarnistym zwirem, pospétkg lub
grysem i owijane geowtdkning zapobiegajacg przedostawaniu sie czgstek otaczajgcego
gruntu do materiatu filtracyjnego.

W gruntach stabo przepuszczalnych z wysokim poziomem wody gruntowej mozna
rozwazyc¢ zastosowanie drenazu w nasypie.

Jako zbiornik oczyszczonych sciekow mozna zastosowac réwniez oczko wodne,
zasiedlone roslinno$cig wodng i wodolubng. Scieki oczyszczone, w tym przypadku, sg
odprowadzane do atmosfery przez odparowanie i ewapotranspiracje. W okresie zimowym,
oczko wodne moze zamarzngc, dlatego warto za nim przewidzie¢ odcinek drenazu.

Wybierajgc sposob odprowadzania $ciekdow oczyszczonych, nalezy uwzglednic
koniecznos¢ zachowania odlegtosci minimum 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu
wod gruntowych, a takze przepuszczalnos¢ gruntu.

Metodyka badan

Na przedmiotowej dziatce przeprowadzono wizje Ilokalng oraz wykonano
sondowanie geotechniczne. Rodzaj i stan gruntu okreslono metodami polowymi. Dla
wydzielonych warstw geotechnicznych przyjeto wspotczynniki filtracji, ktére razem z innymi
parametrami gruntu podano w profilu otworu (zat. 2).

Dane o wodach gruntowych

Stwierdzono wystepowanie uzytkowego poziomu wodonosnego (UPW) na
gtebokosci 3,2 m p.p.t.

Whioski i zalecenia

Informacje zawarte w niniejszej opinii sg wystarczajgce do poprawnego
zaprojektowania i wykonania dotéw, studni chtonnych i.t.p. Dobor sposobu odprowadzania
waod i $ciekdw nalezy do projektanta.

Zat. 1 — lokalizacja badan
Zat. 2 — profil otworu badawczego



