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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogodlne

1.1.1. Przedmiot opracowania:

Docelowa organizacja ruchu dla zadania pn.: ,,Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia
w Zatorze”

1.1.2. Cel opracowania:
Oznakowanie nowego parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze.

1.1.3. Inwestor:
Gmina Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator.

1.1.4. Podstawa opracowania:

» tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

» tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

» tj.Dz. U.z2022r. poz. 1518 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow technicznych dotyczacych drog publicznych

» tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm. — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu
drogowym.

» tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm. - Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow
1 sygnatow drogowych.

» Dz. U. z 2019 r. 2311 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach.

» Wizje w terenie.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia
w Zatorze" projektuje si¢ budowe jezdni (drog wewnetrznych, drég manewrowych) placu
manewrowego, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, sieci o$wietlenia terenu,
rozbidrke ogrodzenia, lamp oswietlenia terenu, blaszanej wiaty.

Potagczenie projektowanego parkingu z droga publiczng odbywaé si¢ bedzie poprzez
istniejace zjazdy.

Dodatkowo zostanie wykonane zabezpieczenie infrastruktury technicznej rurami

ochronnymi.
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2.1. Organizacja docelowa:

2.1.1. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z budowa parkingu przy drodze wewnetrznej zaprojektowano nastepujace
oznakowanie pionowe:

e Znaki A-7 na drodze wewnetrznej — przed wlaczeniem do ul. Piastowskiej oraz 2

znaki na wyjezdzie z parkingu przed wlaczeniem do ul. Dolina Karpia

D-18 ze strzalka na wprost - przy wjezdzie na parking.

2 x D-18a z tabliczka T-29 — przy miejscach dla niepelnosprawnych.

Nakazy skretu w lewo i prawo (C-4 i C-2)

2 x zakaz wjazdu (B-2)

Oznakowano droge jednokierunkowg — D-3 oraz odcinek drogi dwukierunkowej

A-20.

e Dodatkowo usuwa si¢ istniejace znaki A-7 oraz D-18 ze strzalka i przesuwa si¢
istniejace znaki ze Sciezka rowerowa.

symbol nazwa status wielkos$¢ ilos¢
Projektowane 1
A-7 . USth Do usuniecia Srednie 2
pierwszenstwa .
Do wymiany 2
Odcinek jezdni o
A-20 ruchu Projektowane male 1
dwukierunkowym
B-2 Zakaz wjazdu Projektowane male 2
C-2 Nakaz jazdy W Projektowane male 1
prawo za znakiem
C+4 Nakaz JaZdX W Projektowane male 1
lewo za znakiem
D-3 je dnollc)il(;(l)fl?lkowa Projektowane male 1
Parking (ze Projektowane 1
D-18 strzalka na male
wprost) Do usuniecia 1
D-18a Parking - miepsee Projektowane male 2
zastrzezone
Miejsce
przeznaczone dla
pojazdu
samochodowego
T-29 uprawnione Projektowane male 1
osoby
niepelnosprawnej
o obniZonej
sprawnosci
ruchowej
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Miejsce
przeznaczone dla
pojazdu
samochodowego
uprawnionej
osoby
niepelnosprawnej
o obniZonej
sprawnosci
ruchowej x2

T-29 x 2 Projektowane male 1

Dla znakow A-7 nalezy zastosowaé folie odblaskowa typu 2, dla pozostalych
znakow mozna stosowac folie odblaskowa typu 1.

2.1.2. Oznakowanie poziome

e Na miejscach postojowych zaprojektowano znaki — 59 stanowiska postojowe
(prostopadle) oraz 3 stanowiska postojowe (prostopadle) z niebieskim tlem
i symbolem znaku P-24 dla stanowisk os0b niepelnosprawnych

e Jako uzupelnienie oznakowania pionowego zaprojektowano strzalki kierunkowe.

e Dodatkowo oznakowano krawedz drogi wewnetrznej — ul. Dolina Karpia - linia
P-7¢ oraz zlikwidowano istniejace oznakowanie P-13 i P-4

Symbol Nazwa Status Powierzchnia (m?)
P-4 Linia podwaojna ciagla usuwane 1,4
Linia warunkowego L1
P-13 zatrzymania - usuwane ’
tréjkaty
P-8a Strzalka kierunkowa Projektowane 8,5
na wprost
P-8b Strzalka kierunkowa Projektowane 1,5
w lewo
Strzalka kierunkowa
P-8f na wprost lub w Projektowane 4,4
prawo
P-18 Stanminska Projektowane 6,6
postojowe
niebieskie pole na
stanowisku dla Projektowane 54
niepelnosprawnych
Symbol osoby .
P-24 . . Projektowane 2,3
niepelnosprawnej
P-7c Linia krawedziowa Projektowane 1,5
przerywana waska

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1.
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2.2. Ogolne warunki techniczne

- Stosowane znaki drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami podanymi w:
» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

Kolorystyka i wzory ustawianych znakow drogowych powinny odpowiada¢ przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach .

2.3. Warunki techniczne do oznakowania pionowego

>Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Je$li znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie
od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.

—>Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi
korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m.

W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi,
znak powinien by¢ umieszczony wg ponizszych rysunkow.

> Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okoliczno$ci, ktére nalezy uwzgledniac,
jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
Wysoko$¢ umieszczania znakéw (dolnej krawedzi lub najnizej polozonego jej punktu)
obrazuja ponizsze rysunki.
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2.4. Warunki techniczne do oznakowania poziomego

Projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:
> dobra widocznos$cig w ciggu calej doby,
> wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci (takze w warunkach duzej wilgotnosci),
> odpowiednig szorstko$cia zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
$3 umieszczone,
> wiasciwym okresem trwatos$ci,
> odpornoscig na zabrudzenie 1 $cieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym zataczonym
w dokumentacji. Rodzaj oznakowania zamieszczono w wykazie tabelarycznym.

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Grubowarstwowe oznakowanie wykonywane jest przy uzyciu mas chemoutwardzalnych, mas
termoplastycznych, materialow prefabrykowanych, wsrod ktorych wyroznia si¢ migdzy innymi:
odblaskowe tasmy nieprofilowane i profilowane.

2.5. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu

Organizacja zostanie wprowadzona do konca grudnia 2025 r.

Bielsko-Biata, pazdziernik 2023 r.

str. 7/8



DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
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