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Wody opadowe i roztopowe pochodzące z tego rodzaju nawierzchni i zlewni mogą  
być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i zawiesiną ogólną.  

W celu zapewnienia ich właściwych parametrów wody opadowe ze zlewni potencjalnie 
narażonych na występowanie tych zanieczyszczeń oczyszczane są w specjalnie dobranych 
separatorach z osadnikami i po oczyszczeniu wprowadzane do gruntu poprzez skrzynki 
retencyjno – rozsączające. 

Wody te spełniają wytyczne przepisów szczególnych. 
 

STAN JAKOŚCI  WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  
 

 Nie dotyczy. Odbiornikiem jest grunt. 
 

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WÓD OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM 
 

Przedmiotowe wody wprowadzane będą do ziemi, za pośrednictwem 40 szt. skrzyni 
rozsączająco – retencyjnych. 
Wykonane zostały badania geotechniczne podłoża do głębokości ca. 4,00 m. W wyniku  
w/w badań dla celów  projektowych przyjęto I kategorie geotechniczną o prostych 
warunkach gruntowych.  
Warunki gruntowo-wodne opisane szerzej w początkowych punktach operatu pozwalają  
na zaplanowanie odwodnienia omawianego parkingu do ziemi poprzez w/w skrzynie. 
Budowa geologiczna tego obszaru jest typową budową dla w/w opisanego obszaru. 
Przypowierzchniowe warstwy czwartorzędowe wykształcone jako gliny i pyły serii 
powodziowej, oraz zalegające pod nimi piaski, pospółki, żwiry. Miąższość tych utworów  
wg danych literaturowych wynosi ok. 10-20 m ppt. Warstwa utworów holoceńskich 
podścielana jest warstwą mioceńskich warstw skawińskich, szarych iłów i mułowców  
z wkładkami drobnego piasku, piaskowców, gruboziarnistych piasków i żwirów. 
Stwierdzono tutaj występowanie użytkowego poziomu wodonośnego (UPW) na głębokości 
3,2 m p.p.t. 

 
 

USTALENIA WYNIKAJĄCE Z: 
1.1.  PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w regionie wodnym Górnej - Zachodniej 
Wisły znajdującym się na obszarze dorzecza Wisły. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie „Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw  
w dniu 17 lutego 2023 r. 
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Zakres projektowanej zlewni nr 1 - parking
- odprowadzenie wód do ziemi
Frzecz.= 0,2140 [ha] = 2140 [m2]   
Fzreduk.= 0,1371 [ha] = 1371,3 [m2] 

Separator substancji ropopochodnych z filtrem 
koalescencyjnym, auto-zamknięciem i by-passem40 szt. skrzynek retencyjno 

- rozsączających
eN

ELEMENTY BUDOWANE

w

granica działki

sieć energetyczna

LEGENDA

sieć wodociągowa

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych 
- naw. betonowa kostka brukowa - kolor szary,
malowane na kolor niebieski

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

sieć kanalizacji sanitarnej

Zieleń

ks

Plac manewrowy - naw. betonowa kostka brukowa - kolor szary

sieć kanalizacji deszczowejkD

Odwodnienie liniowe

Jezdnia typ 1 - naw. betonowa kostka brukowa - kolor grafit

granice MPZP
zakres aktualizacji

Jezdnia typ 2 - naw. betonowa kostka brukowa - kolor szary

Miejsca postojowe - naw. betonowa płyta ażurowa - kolor grafit

Oprawa oświetleniowa typu CUDDLE LED 70W

Lokalizacja miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Ściek przykrawężnikowy

ELEMENTY ROZBIERANE

Ogrodzenie i brama

Słup wraz z napowietrzną siecią 
oświetleniową oraz oprawą 

Wiata blaszana

DRZEWA DO NASADZENIA

Klon Globosum do nasadzenia - 18 szt.
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Kabel zasilający oświetlenie

ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ

Zabezpieczenie sieci - rura ochronna

odległość 50m od stopy 
wału rzeki Skawy

Wpust kanalizacji deszczowej 
z przykanalikiemWp1

Studnia sieci kanalizacji deszczowejSkd1

Sieć kanalizacji deszczowej

Skrzynki rozsączające

Separator substancji ropopochodnych 
z osadnikiemSSR1

Studzienka systemowa 
do odwodnienia liniowego

OL1

projektowana kanalizacja deszczowa

zasięg oddziaływania urządzenia wodnego - skrzynki 
retencyjno - rozsączające - zakres oddziaływania 
w ramach usługi wodnej
granice działek

LEGENDA

nr działki objętej opracowaniem
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M

M
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 Ø 110

225.38

226.77

223.45

PRZEKRÓJ A-A

obsypka żwirowa 0, m
o granulacji 8-16 mm

zbiornik owinięty 1 warstwą 
geowlokniny PP

zasypka piaskowa 0,2m

Studzienka dostępowa Studzienka dostępowa
kominek odpowietrzający

 Ø
 1

10
ok

. 5
0c

m

Płyta boczna

Dno

Skrzynka Aquacell NG

UWAGI
1. Przed systemem retencyjno-rozsączającym zalecane jest  zastosowania  urządzeń

podczyszczających (w zaleznosci od wymagań-st. osadnikowa z filtrem, osadnik 
wirowy, separator substancji ropopochodnych)

2. Możliwość zastosowania wlotu  w zakresie średnic  Ø160 , Ø200 i Ø315
3. Pojedyńczy moduł  AquaCell NG o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,4m (L x B x H) 
4. Do całkowitej wysokości zbiornika AquaCell NG należy doliczyć wysokość dna 

0,025m.

225.38

226.77

223.45

PRZEKRÓJ B-B

225.12
224.95224.95
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