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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy operat sporzadzono w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:

e ustuge wodng - wprowadzanie do ziemi, za posrednictwem 40 szt. skrzynek
retencyjno - rozsgczajgcych, podczyszczonych wéd opadowych pochodzgcych z terenu
planowanego parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze
oraz

e wykonanie urzadzen wodnych — 40 szt. skrzynek retencyjno - rozsaczajacych
w/w wody w gruncie
oraz

e na lokalizacje przedsiewziecia na terenie zagrozonym powodzig.

1.1 Lokalizacja

Teren objety opracowaniem stanowi ogrodzony, doswietlony plac przy ul. Dolina Karpia
W miejscowosci Zator.

Dotychczasowy teren, obecnie przeznaczony pod omawiang w dokumencie budowe parkingu
stanowig: tereny zielone, plac utwardzony, istniejgca wiata blaszana, ogrodzenie.

W  bezposrednim sgsiedztwie projektowanego parkingu znajduje sie zabudowa
jednorodzinna oraz przemystowa (hurtownia), przepompownia na dziatce ewid. nr 309/1, wat
przeciwpowodziowy rzeki Skawy, sie¢ oswietlenia ulicznego, sciezka pieszo-rowerowa
(ul. Dolina Karpia) prowadzaca do Zbiornika Piastowskiego zlokalizowanego na potudniowy-
wschod od planowanej inwestycji.

Inwestor posiada decyzje zwalniajacg z zakazéw okreslonych w art.176 ust.4 ustawy Prawo
wodne — screen ponizej - w zwigzku z omawianym przedsiewzieciem, w ktorej postepowanie
w zakresie planowanego odwodnienia zostato umorzone z racji bezprzedmiotowosci.
Istniejacy plac o nawierzchni z kruszywa posiada powierzchnie 2500m°. Na wyzej
wymienionym terenie nie ma odwodnienia.

Dziatki inwestycyjne nr: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11

Wojewoddztwo: matopolskie.

Powiat: oswiecimski

Gmina: Zator

Jednostka ewidencyjna: 121309_4, Zator — miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Obreb: 0004, Zator

Zadanie to jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, objetego Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze, z dnia 11 lipca
2018r.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w jednostkach o symbolach:

- 35U —tereny ustug;

- 32KD-D — tereny drég publicznych klasy dojazdowej.



Zamierzone korzystanie z wdd nie narusza zapiséw w/w planu.

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki
Wodne| w Krakowie

KR RPP,4272.257.2022.M)

DECYZIA

MWa podstawie art. 176 ust. 4 ustawy zdmia 20 lpea 2007 r Prawo  wodne
(L. Dz, 2 2022 r, poz. 2625 7 pdin. 2m.) oraz art. 104§ 105 ustawy z dlala 14 czerwea 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnegoe (t, Dz, U, z 2022 r. poz. 2000 7 pdin. zm J, Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarkl Wodne| w Krakowie Panstwowego Gospedarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wriasku Gminy Zator, Plac Marszalka Jdzefa Pilsudskiego 1, 32-G40 Zator, reprezentowans przez
petnomocnika Pana Marcina Hajost, pismo 1 dnia 14.11.202%r., uzupeinione pigmem z dnia 22.01.2023r.,
o rwolnienie 2 2akazdw wynikajgoych z art. 176 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017, Prawo wiodne,

orzeka

I fwolnic Gming Zator, Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator, 7 zakazdw wynikajgcych
zart. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy 2 dnia 20 lipa 2017 r, Prawo wodne w przedmiocie wykonywania
obiektéw budowlanyeh, kapania doliw oz rowdw w odlegtoic mnigjszej niz 50 mod stapy waku
po stronie odpowietrenef dia inwestyci pn.:  Budowa parkingu prey ul, Doling Karpic w Zotorze”
na dzratkach o numerach: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11, obrab 0004 Zator, wgminie Zator,
powiat oswiecimskl, wo|. malopolskie, w zakresie:

1. Demontazu dwdch clupdw ofwietlenia ulicznege poprzez  odkopanie  stupow,
odcigcie/rozhicie czgici nadziemne] @ pozostawieniem fundamentuy w  gruncie,
w minimainej adleglodci wynoszace] ok, 2,5m od stopy watu prieciwpowodziowego po
stronie odpowletrzne]

1. Rozbiorki czgci ogrodzenia najdujqcego sig w stopie rampy walowe] prowadzace] na wal
poprzez demontat siatki, odciecie stupkdw stalowych 7 pozostawieniem fundamentdw
W Brdncie.

2. CHARAKTERYSTYKA OMAWIANEGO OBSZARU

Zgodnie z podziatem administracyjnym Polski miasto Zator znajduje sie w wojewddztwie
matopolskim, w powiecie oswiecimskim, w odlegtosci okoto 40 km na potudniowy-zachod
od Krakowa.

Do ziemi za pomocg planowanych40 szt. skrzynek retencyjno - rozsgczajacych wprowadzane
beda tylko podczyszczone w separatorze wody opadowe z planowanego parkingu
na 65 miejsc postojowych wraz z miejscami specjalnymi.

Morfologia i hydrografia
Pod wzgledem geograficznym, zgodnie z podziatem Kondrackiego (2002), miasto potozone
jest w obrebie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Poétnocnym
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w podprowincji Podkarpacie Pétnocne, w makroregionie Kotlina Oswiecimska — w obrebie
mezoregionu - Dolina Goérnej Wisty. Na obszarze miasta obserwuje sie spadek terenu
w kierunku pétnocnym do doliny Wisty i w kierunku wschodnim — do doliny Skawy.
Wysokosci bezwzgledne wahajg sie od 250 do 220 m n.p.m., a najwyzsze wzniesienia
wystepuja w czesci potudniowej miasta.

Kotlina Oswiecimska (512.2) — — makroregion fizycznogeograficzny w potudniowej Polsce.
Kotlina Oswiecimska lezy w dorzeczu gérnej Wisty. Kotlina rozcigga sie w dorzeczu gérnej
Wisty miedzy Wyzyng Slasko-Krakowskg na poétnocy a Pogdérzem Slaskim i Wielickim
na potudniu. Na wschodzie graniczy z Bramg Krakowska, a od zachodu z Kotling Ostrawska.
Do Wisty wpadaja tu sptywajace z Karpat rzeki Biata, Sota i Skawa oraz sptywajace z Wyzyny
Slaskiej rzeki Przemsza, Gostynia i Pszczynka.

Dolina Gornej Wisty (512.22) — mezoregion Kotliny Oswiecimskiej, rozciaga sie na terenie 530
km2, w dolinie znajduje sie wiele stawdéw rybnych oraz zbiornik retencyjny (Zbiornik
Goczatkowicki). Dno doliny o szerokosci 5 — 6 km i niewielkim spadku lezy na wysokosci 220 -
240 m npm. W rzezbie wyrdzniajg sie liczne starorzecza oraz piaszczyste terasy o wysokosci
wzglednej 10 - 20 m.

Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym obszar miasta Zator nalezy do dwdch jednostek. Pétnocna czesc
potozona jest w zasiegu zapadliska przedkarpackiego, ktore zostato obnizone i uksztattowane
w trzeciorzedzie (w miocenie), a potudniowa czes¢ w obrebie Karpat zewnetrznych, ktoére
powstaty w czasie fatdowan alpejskich w trzeciorzedzie (w poéznym miocenie). Na skaty
zapadliska przedkarpackiego, czyli przedmurza Karpat zostaty nasuniete od potudnia masy
ptaszczowiny $laskiej razem z podscielajacg jg ptaszczowing podslaska, a z kolei na nig zostata
nasunieta ptaszczowina magurska, co spowodowato silne zgniecenie jednostki s$laskiej
(Ksigzkiewicz i in. 1965, Ksigzkiewicz 1972), a poszczegdlne bloki skalne sg poprzesuwane
wzgledem siebie wzdtuz poprzecznych peknie¢. Obszar opracowania potozony jest
w zachodniej czesci Karpat, czyli tej wydzwignietej w pierwszej kolejnosci. W wyniku tych
ruchow goérotwadrczych osady fliszowe zostaty sfatdowane i oderwane od starszego podtoza.
Powstate ptaszczowiny nasunety sie z potudnia na pétnoc. Osady trzeciorzedowe;j
sedymentacji miocenskiej, reprezentowane sg gtdwnie przez osady ilasto-piaszczysto-pylaste.
Wyksztatcone s3 one w postaci itéw wapnistych, z tawicami piaskdw i poziomami osaddéw
chemicznych (gipsy, anhydryty). Migzszo$¢ osaddw trzeciorzedowych dochodzi do 320 m
w rejonie towiczek (poza granica miasta). Ponizej osaddw trzeciorzedowych zalegajg jurajskie
wapienie i piaskowce kredowe. Na utworach trzeciorzedowych zostaty zdeponowane osady
czwartorzedowe, ktére sg reprezentowane przez osady rzeczne; piaski réznoziarniste,
pospodtki, zwiry i otoczaki, oraz przez gliny, pyly i namuty w stropie. Migzszos¢ utworéw
spoistych jest niewielka i waha sie w granicach 2,8-4,2m.



Spag utwordw czwartorzedowych zostat stwierdzony na gtebokosci 14,4 m. W czesci
potnocnej gminy w obrebie doliny Wisty wyksztatcone w postaci osadéw rzecznych tj. piaski,
zwiry, a takze osady eoliczne wyksztatcone w okresie peryglacjalnym tj. lessy. Ponadto na
terenie miasta wyksztafcity sie gliny pylaste i lokalnie piaski gliniaste a ich stan uzalezniony
jest od stopnia zawilgocenia. Przewaznie sy to grunty twardoplastyczne, z lokalnie
wystepujagcymi  domieszkami zwirdw. Ponadto cze$é¢ tych osadéw tworzg piaski
o zréznicowanej granulacji oraz pospétki i zwiry przykryte warstwg pytow, budujace
wiekszo$¢ lokalnych kulminacji. Utwory holocenskie, wyksztatcone jako gliniaste mady
miekkoplastyczne (gliny piaszczyste, pylaste, zwiry i piaski gliniaste) majg migzszosc
od kilkudziesieciu centymetrow (w mniejszych dolinach) do kilkunastu metréw w dolinie
Wisty i Skawy. Mady podscielone s3 piaskami albo zwirami. Ponadto pomiedzy Wadowicami
a Zatorem wyksztatcit sie taras pokryty lessem wznoszacy sie od 8 do 20 m nad dno dzisiejszej
Skawy. W okolicach miasta Zator rozcigga sie szeroka ptaszczyzna pokryta lessem odcieta
stromym progiem nad doling Skawy, wysokosci okoto 10 m wysokosci wzglednej i wznosi sie
12 —16 m nad rzeka. Jego spag zbudowany jest z drobnych zwiréw lub glin strycharskich,
ktore sg rozmieszczone nieregularnie. Grubos¢ pokrywy lessowej siega kilku metréw, ktora
buduje takze potudniowq krawedz doliny Wisty (Ksigzkiewicz 1972).

Obszar gminy Zator to obszar ptaskiej i lekko falistej zdegradowanej réwniny morenowe;j.
Kulminacjami sg pagory starszego podfoza z akumulacjg czwartorzedowa w postaci glin
morenowych zalegajgcych na ich stokach. Kulminacje te porozdzielane s3 resztkami
powierzchni zrownan denudacyjnych. Oprécz pagoéorow starszego podioza, niektére
wzniesienia stanowig wypukfosci morenowe lub wzgérza kemowe. Generalnie teren
nachylony jest w ku poétnocnemu-wschodowi, w kierunku doliny rzeki Wisty i Skawy.
Deniwelacje na tym obszarze zawierajg sie w granicach od 220 do 250 m n.p.m., a najwyzsze
wzniesienia wystepujg w czesci potudniowej. Obszar wysoczyzny morenowej posiada mato
zréznicowang rzezbe i w wiekszosci tagodne wzgdrza sgsiadujg z ptaskimi powierzchniami
morenowymi. W czesci wschodniej znajduje sie dolina rzeki Skawy. Jest ona gteboko wcieta
do 20 m w otaczajgce powierzchnie wysoczyznowe. Rownina poza ptaskodennymi dolinami
przeptywajacych  rzek, stanowi fagodnie pofalowang powierzchnie wysoczyzny
plejstocenskiej, w obrebie ktorej spadki na ogét nie przekraczajg 5 %.

Analizowany obszar to rownia zalewowa rzeki Skawy, rzeki o rezimie wyréwnanym
z wezbraniami roztopowymi i opadowymi letnimi.

Jak wynika z opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby tego zadania:

Budowa geologiczna tego obszaru jest typowg budowg dla w/w opisanego obszaru.
Przypowierzchniowe warstwy czwartorzedowe wyksztatcone jako gliny i pyty serii
powodziowej, oraz zalegajgce pod nimi piaski, pospotki, zwiry. Migzszos¢ tych utworéow
wg danych literaturowych wynosi ok. 10-20 m ppt. Warstwa utworéw holocenskich



podscielana jest warstwg miocenskich warstw skawinskich, szarych itdw i mutowcéw
z wktadkami drobnego piasku, piaskowcow, gruboziarnistych piaskow i zwiréw.

Zwierciadto wdd tego obszaru badan waha sie od 3,2-3,5 m ppt. Jest to zwierciadto
swobodne charakteryzujace sie wahaniem poziomu wody.
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"Wisptczynnild ItrEc podans za: Arar Wieczysty, Hydrogeologla Indynierska, Krakow, PWM, 1970,
Pazdn Z., Kozerskl 5. Hydogeoingls ogoina, Warszawa, Wydawnictwa Genlogiczne, 1950

Stwierdzono tutaj wystepowanie uzytkowego poziomu wodonosnego (UPW) na gtebokosci
3,2mp.p.t.

Miasto Zator odwadniane jest przez rzeke Skawe. Obszar opracowania obejmuje swym
zasiegiem fragment doliny Skawy powyzej jej ujscia do Wisty. Rzeka Skawa swoj poczatek
bierze w rejonie przeteczy Spytkowickiej. Obszar zrédliskowy rzeki znajduje sie w utworach
fliszowych Beskidu Zywieckiego, na wysokosci ok. 700 m npm. Uchodzi do Wisty
na wysokosci miejscowosci Smolice. Przecietna szerokos¢ koryta wynosi ok. 35 — 40 m, nurt
jest spokojny, a koryto nieuregulowane, w miejscach zagrozonych powodzig znajdujg sie

waty przeciwpowodziowe.



3. OZNACZENIE ZAKtADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY
| ADRESU

GMINA ZATOR, PLAC MARSZAtKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR

4. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wdd jest ustuga wodna polegajaca na wprowadzaniu
do ziemi, za posrednictwem projektowanych urzadzen wodnych — 40 szt. skrzynek retencyjno
- rozsaczajacych, wod opadowych i roztopowych, podczyszczonych w separatorze. Wody
te pochodzi¢ beda z planowanego parkingu, ktorego docelowa powierzchnia bedzie wieksza
niz 0,1 ha.

Kanalizacja opadowa odwadniajaca przedmiotowy parking zlokalizowana bedzie w strefie
ochronnej watu przeciwpowodziowego rzeki Skawy, w zwigzku z czym operat obejmuje
tez wniosek o pozwolenia na lokalizacje na terenach zagrozonych powodzig przedmiotowego
przedsiewziecia wraz z jego obiektami i infrastrukturg techniczng, w tym systemu kanalizacji
opadowej objetej opracowaniem.

5. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW ZEGLOWNYCH

Na terenie objetym operatem nie wystepuja, a takze nie przewiduje sie zamontowania
urzadzen pomiarowych, ani znakow zeglugowych.

6. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI

Dziatki inwestycyjne nr: 309/6, 309/7, 310/4, 310/10, 310/11
Wojewoddztwo: matopolskie.
Powiat: oswiecimski
Gmina: Zator
Jednostka ewidencyjna: 121309 _4, Zator — miasto w gminie miejsko-wiejskiej
Obreb: 0004, Zator
Planowane urzgdzenia wodne — skrzynki retencyjno - rozsgczajace i zamierzone

wprowadzanie wéd do ziemi jak i jego zasieg oddziatywania, zlokalizowane bedzie na dz.ew.:
e 309/6 obreb 4 Zator;

Dziatka ta nalezy do Gminy Zator, Plac Marszatka Pitsudskiego 1, 32-640 Zator, wnioskodawcy.
Stronami postepowania wodnoprawnego w zwigzku z powyzszym bedg:

e Gmina Zator, plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator;
e PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Zywcu, ul. Armii Krajowej 10, Zywiec;



e PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, wtasciciel watéw przeciwpowodziowych,
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 22, Krakow.

7. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0OSOB
TRZECICH

Wody deszczowe i roztopowe z terenu objetego analiza, zagospodarowane w opisany
w operacie sposéb, niestanowig i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla oséb trzecich,
ani tez dla srodowiska.

Podstawowym obowigzkiem wiasciciela i uzytkownika obiektu, kanalizacji bedzie
utrzymanie sieci odwadniajacej wraz z urzadzeniami wodnymi w nalezytym stanie
technicznym tak, aby wprowadzane wody nie wptywaty negatywnie na zaden komponent
Srodowiska.

Ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia
obowigzkéw wynikajagcych z rozporzadzen wykonawczych do ustawy prawo wodne,
a szczegOlnie do przeciwdziatania szkodom lub do ich naprawy, jezeli Zrodtem szkdéd bedzie
odprowadzenie wdéd opadowych.

Uzytkownik pozwolenia wodnoprawnego zobowigzany bedzie do :

» Przestrzegania zapisow Prawa wodnego, a takie obowigzkéw wynikajgcych
z pozwolenia wodnoprawnego,

» Usuwania na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przeglagdéw
eksploatacyjnych urzadzen kanalizacyjnych,

» Prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej i urzgdzen wodnych,

» W przypadku nieprawidtowej eksploatacji urzagdzen wodnych lub odprowadzania
woéd opadowych Uzytkownik podejmie dziatania na swdj koszt w celu przywrécenia
prawidtowej eksploataciji,

» Podejmowania dziatan usuwajgcych powstanie zaktdconego sptywu wod na trasie
przeptywu,

» Podjecia dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

» Nie odprowadzania do systemu odwadniania innych S$ciekdbw poza wodami
opadowymi i roztopowymi.

Za ustugi wodne co kwartat bedzie sprawozdawane oswiadczenie o ilosci odprowadzonych
wdd do ziemi do wiasciwego organu, tj. PGW Wody Polskie, ZZ w Zywcu, celem naliczenia
stosownych opfat.



8. OPIS URZADZEN WODNYCH W TYM ZA POMOCA WSPOtRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH
ORAZ PODSTAWOWE PARAMETY CHARAKTERYZUJACE TE URZADZENIA | WARUNKI ICH
WYKONANIA

Zaprojektowano 62 miejsca postojowe prostopadte o wymiarach 2,5x5,0m oraz 3
miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m.

Nawierzchnie miejsc postojowych stanowig betonowe ptyty azurowe w kolorze
grafit, wypetnione mieszankg piasku z humusem (proporcje 40:60) obsiane
trawg, natomiast nawierzchnie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szary, ktdra
zostanie docelowo pomalowana na kolor niebieski.

Obramowanie nawierzchni miejsc postojowych od strony zieleAcy stanowi
krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm (wyniesione nad powierzchnie
miejsc postojowych + 12cm), zas$ od strony drég wewnetrznych/manewrowych,
placu manewrowego obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe
najazdowe o wymiarach 15x22x100cm oraz korytko odwadniajgce o wymiarach
20x25x100cm.

Spadki poprzeczne miejsc postojowych zaprojektowano o wartosci 1,5%-2%,
natomiast spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale od 0,5% do 2%.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie budowe drég wewnetrznych
manewrowych oraz placéw manewrowych. Szeroko$¢ dréog wewnetrznych wynosi
5,0m, natomiast placow manewrowych zawiera sie w przedziale od 2,0m
do 10,0m.

Drogi wewnetrzne manewrowe podzielono na dwa typy. Typ 1 z uwagi
na mozliwos$¢ przejazdu pojazdow ciezkich posiada wzmocniong konstrukcje.
Droga ta stanowi dojazd do istniejgcego placu zlokalizowanego na dziatkach
ewid. o nr: 310/4, 310/9 i 310/11. Nawierzchnie drogi wewnetrznej manewrowej
typ 1 stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”, kolor grafit,
natomiast drogi typu 2 stanowi betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T”,
kolor szary.

Plac manewrowy, z uwagi na bezposrednie potaczenie z drogg typ 1 rowniez
bedzie posiadat wzmocniong konstrukcje. Nawierzchnie placu manewrowego
stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa typ ,podwdjne T” w kolorze szarym.

Jak wynika z opinii geotechnicznej wykonanej na potrzeby tego zadania:

Budowa geologiczna tego obszaru jest typowg budowa dla w/w opisanego obszaru.
Przypowierzchniowe warstwy czwartorzedowe wyksztatcone jako gliny i pyty serii
powodziowej, oraz zalegajgce pod nimi piaski, pospotki, zwiry. Migzszos¢ tych utworéow
wg danych literaturowych wynosi ok. 10-20 m ppt. Warstwa utworéw holocenskich
podscielana jest warstwg miocenskich warstw skawinskich, szarych itéw i mutowcow
z wktadkami drobnego piasku, piaskowcow, gruboziarnistych piaskow i zwiréw.



Zwierciadto wod tego obszaru badan waha sie od 3,2-3,5 m ppt. Jest to zwierciadto

swobodne charakteryzujgce sie wahaniem poziomu wody.
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“Wispticzynniki fitrac) podano Za: Arar WiscZysty, Hydrogeologia Inzynierska, Krakow, PWH, 1970,
Pazdny Z., Kozerski 5., Hydrogapingla ogoina, Warszawa, Wydawnictes Genlogiene, 1950

Stwierdzono tutaj wystepowanie uzytkowego poziomu wodonosnego (UPW) na gtebokosci

3,2mp.p.t.

Wielkos¢ zlewni

Wielko$¢ zlewni przyjeta do wymiarowania tych urzadzen wodnych to powierzchnia
miejsc postojowych i drég wewnetrznych manewrowych, szczegdétowo opisanych w zatozeniach
konstrukcyjnych powyzej. Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez wtasciwe uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni drég wewnetrznych i miejsc postojowych.

Ze wzgledu na specyfike zlewni, fakt iz miejsca postojowe i tereny utwardzone drog
wewnetrznych obejmowac bedg powierzchni powyzej 0,1 ha wydzielono tylko jedng, nazwang

nr 1, zlewnie o wymiarach:
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Powierzchnia rzeczywista Frzecz = 2158 m® = 0,2158 ha

Powierzchnia zredukowana Fzred =1384,8 m? = 0,1385 ha

Wszystkie wody deszczowe odprowadzone bed3 do gruntu stanowigcego wtasnos¢
inwestora .

OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Bilans wéd opadowych sporzagdzono w oparciu o znajomos¢:

e natezenia deszczu;

e bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych;
e wspodtczynnika sptywu powierzchniowego;

llos¢ wdd deszczowych wyliczono w oparciu o wytyczne projektowania kanalizacji
deszczowej postugujac sie wzorem:
Q=qxFxWxo [ dm®/s]

Gdzie:
Q - ilo$¢ wod opadowych;
Fz- powierzchnia zlewni:

Lp. Rodzaj powierzchni zlewni Ozn. [hal [m?]
1 droga wewnetrzna z placem manewrowym- kostka brukowa Ftl 0,1379 1324
2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych- kostka brukowa Ft2 0,0055 55
3 miejsca postojowe — ptyty azurowe Ft3 0,0779 779
Razem Ft 0,2158 2158

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne wody opadowe i roztopowe z terenéw zieleni
nie beda ujmowane do systemu kanalizacyjnego.

W — wspdtczynnik sptywu
dla terenu utwardzonego: - droga, miejsca postojowe n.p. — kostka brukowa —0.75
- miejsca postojowe —ptyty azurowe, - 0.45

1
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu, ¢ = W

n - wspétczynnik zalezny od spadku i formy zlewni, w zakresie od 4 do 8.

Ze wzgledu na powierzchnie, ksztatt i spadek zlewni oraz czas przeptywu w rurociggach do
obliczen kanalizacji przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywulE = 1,0
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Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono wg formuly Bogdanowicza - Stachy

w zaleznosci:
¢ hpa— maksymalna wysokos$¢ opadu, mm
himax = 1,42 * t %34 @ * (-In (p)) >°*
e t—czas trwania deszczu miarodajnego, 15 min
e p-—prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu,

- dla obliczerr kanalizacji p € [0,1] (przyjeto p=0,2 co oznacza prawdopodobienstwo

pojawienia sie deszczu p=20%, raz na 5lat),
e a— parametr skali zalezny od regionu Polski i czasu trwania deszczu miarodajnego
(dla deszczu o czasie t € [5, 60] min, podziat regionéw Polski: R1 — region centralny);
B(R1,t) = 4,693 * In (t + 1) — 1,249 = 11,763

Maksymalna wysokos$¢ opadu dla p=20% wynosi: hpaoox = 19,002mm
Natezenie deszczu miarodajnego wg formuty Bogdanowicza — Stachy dla p=20% wynosi:

Q20% = 166,7 * hynay / t = 211,2 dm®/s ha = 0,02112 dm?/sem?

H- Natezenie opadu dla miasta:  Zator 743[mm)]
Przyjeta liczba dni deszczowych w roku wynosi td=171 dni
Srednia roczna iloé¢ opadu: Qze= Fyreq ® he/1000 [M?/rok]
Srednia dobowa iloé¢ wod opadowych obliczono ze wzoru: Qze= Qz¢ /tg [M?/dobe]
Maksymalna godzinowa ilo$¢ wod opadowych: geo. cs=81,43 dm?/s*ha
Qzmaxn= Farea * Qoo * 3600/1000 [m*/h]

WYNIKI OBLICZEN DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:
ZLEWNIA NR 1 - WODY KONCENTROWANE NA TERENIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia . s Srednia ‘ .| Max. godz.
. Powierzch. | Max ilo$¢ wad Srednia | ., ,.,°,
ZLEWNIA 1- rzeczywista wspo| roczna ilos¢ wad
. zredukow. opadowych P dobowa
ZD zlewni EZE*y t- Quun= G*F ilos¢ wod Qe opad.
-dla q Fz =z czyn- max= 4" Fzr opad. QZér $d QZmaxh
=211,2 \ , nik \ ] , [m?/dobe ,
dm?/s*ha [ha] [m"] [ha] [m?] 0p6? [dm>/s] | [m®/s] | [m®/rok] [m>/h]
n. ]
Droga, m.p. odpt.
N/P 0,1361 | 1361 |0,1021 |1020,8 21,56 |0,0216 758,42 4,44 29,92
Miejsca
. 0,0779 | 779 |0,0351| 350,6 7,40 | 0,0074 260,46 1,52 10,28
post. -azury
OGOtEM |0,2140 | 2140 |0,1371|1371,3 | 1,0 | 28,96 | 0,0290 | 1018,88 5,96 40,20

Obliczenia hydrauliczne przepustowosci oraz statyczne projektowanej kanalizacji deszczowej
zostang okreslone w opracowaniu budowy kanalizacji deszczowej w projekcie budowlanym.
Dla oczyszczenia wod opadowych zbieranych z terenu utwardzonego w/w zlewni zastosowano
nastepujgce urzadzenia oczyszczajgce:
- studnie osadnikowe DN500 o gtebokosci osadnika min.0,8m
- osadnik gtéwny przed separatorem.
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Objeta niniejszym wnioskiem inwestycja kwalifikuje sie do obszaréw podlegajacych przepisom

§ 17ust.1 pkt 1 rozporzadzeni w sprawie wod odprowadzanych z parkingéw o powierzchni > 0,1 ha
do ziemi.

Inwestycja zobligowana jest do posiadania uregulowanego systemu gospodarki wodno — Sciekowej
z koniecznoscig stosowania dodatkowych systeméw podczyszczania.

Zastosowano urzadzenie lub urzadzenia podczyszczajgce w postaci separatora substancji
ropopochodnych.

Przed odprowadzeniem wéd opadowych, z drogi wewnetrznej i miejsc postojowych projektowanego
parkingu, do skrzynek retencyjno - rozsgczajacych, wody opadowe iroztopowe bedg oczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, auto-zamknieciem i by-pasem
0 sumarycznym przeptywie nominalnym 3/30 I/s.

Wody te wstepnie beda podlegaty oczyszczeniu w urzadzeniach osadczych (osadniki wpustéw
ulicznych oraz osadnik gtéwny przed separatorem). W wyniku procesu sedymentacji bedzie
gromadzony nadmierny osad. Uzytkownik bedzie zobowigzany do kontroli zalegania osadu oraz
podpisania umowy z zaktadem posiadajgcym odpowiednio koncesje na wybieranie i czyszczenie
urzadzen oczyszczajgcych i osadnikowych. Wybierany osad nalezy wywiez na wysypisko lub miejskg
oczyszczalnie Sciekdw.

Jakos¢ wéd w miejscu zamierzonego wprowadzania do ziemi ujetych w szczelny system kanalizacji
deszczowej i po przeptynieciu przez urzadzenia oczyszczajgce do miejsca wyptywu bedg spetniaty
wymagane parametry:

- warto$¢ zawiesiny ogdlnej — ponizej 100 mg/dm?

- warto$¢ weglowodoréw ropopochodnych — ponizej 15 mg/dm?

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1311 § 17. 5. Ocene, czy sy spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1,
przeprowadza sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych.

DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Przyjete do obliczer powierzchnie terenu utwardzonego (drogi i miejsc postojowych):
»Fzr.R"- powierzchnia zredukowana zlewni = 1371,3m” = 0,1371 [ha]

- natezenie deszczu obliczeniowe Onom = 15 1/s ha = 0,0015 dm?/s-m?
- wielko$¢ opadu przy deszczu nawalnym Qpg= 28,96 dm>/s  przy (q¢. = 211,2 I/s ha)
- wspotczynnik gestosci Sciekdw fs=1,0

- przepustowo$¢ nominalna
QN = (Fxd x Qnom)x fq
QN = (1371,3 * 0,0015) * 1,0 = 2,06 dm*/s

Dobrano separator substancji ropopochodnych (koalescencyjny) z auto-zamknieciem zintegrowany
z osadnikiem i obejéciem burzowym 10-krotnym o przeptywie NG=3,0 dm?/s QM=30,0 dm®/s
NG

Sprawdzenie: = Qb 2 Gnom
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3 /0,1371= 21,88 dm>®/s-ha > 15 dm>/s-ha Qnom
QM > Qpr
30.0 dm®/s > 28,96 dm/s

Pob6r proby wody opadowej przyjeto w studni rewizyjnej kontrolnej za separatorem.

Wielkoé¢ osadnika ustala sie na podstawie nominalnej wydajnosci separatora, przyjmujac 200 dm?
pojemnosci czynnej na 1 dm?/s wydajnosci nominalnej.
Vy=200*NG / f, = 200*3.0 / 1.0= 600 dm®

OBLICZENIA HYDRAULICZNE ODBIORNIKA WOD - ODPROWADZENIE DO ZIEMI

Wody z projektowanego parkingu beda odprowadzane do 40 szt. skrzynek retencyjno -
rozsgczajacych.

Obliczenia zdolnosci retencyjno — rozsqczajqcej dla omawianej powierzchni parkingu i drég
wewnetrznych w jego zasiegu przedstawiono w zatqczonym do operatu zatgczniku.
Obliczenia wykonano dla systemu STROMBOX firmy PIPELIFE.

W przypadku wyboru innego dostawcy, producenta istotnym jest by zostat wykonany
system o nie gorszych parametrach rozsqczania i retencji.

OKRESLENIE ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd wyznaczono w oparciu o w/w obliczenia
hydrologiczne odbiornika i zamyka sie w zakresie pola powierzchni planowanych skrzynek.

Nie beda one negatywnie wptywa¢ na Srodowisko, jak i inne elementy tego obszaru.

9. JAKOSE¢ WOD OPADOWYCH Z OMAWIANEJ ZLEWNI:

Zgodnie z zapisami § 17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311).

1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 |
na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadédw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca
z opaddw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
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zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodordw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow,
o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

5. Ocene, czy sg spetnione warunki, o ktérych mowa w ust. 1, przeprowadza sie na podstawie

dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladdw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych.

Whioskodawca zobowigzany bedzie do oczyszczania wod opadowych z tej zlewni w separatorze,
a takze do wywozenia cyklicznego zgromadzonych w osadniku osaddw, poprzez uprawniong firme
w tym zakresie.

10. Parametry planowanych urzadzen wodnych

Wspotrzedne geodezyjne planowanych skrzynek i ich rzedne posadowienia:

40 szt. skrzynek zostanie rozmieszczonych w obrebie pola o wymiarach 2,4 m x 12,0 m.
Wysokos¢ tego zespotu skrzyn wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 0,6 m.
Zespot tych 40 skrzynek zostanie zagtebiony na rzednej odpowiadajacej profilowi planowane;j
kanalizacji.
Naroza pola zbudowanego z 40 skrzynek oznaczono 1,2,3,4.
Ponizej zestawiono wspétrzedne i rzedne kazdego z nich:

1. X:5540713,9 Y: 6603268,0 rzedna 266,77 m n.p.m.

2. X:5540717,7 Y: 6603279.3 rzedna 266,77 m n.p.m.

3. X:5540711,6 Y: 6603268,7 rzedna 266,77 m n.p.m.

4. X:5540715.4Y:6603280.1 rzedna 266,77 m n.p.m.

Parametry techniczne i charakterystyka stanowig zatacznik do operatu.

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Pozwoleniem wodnoprawnym objete bedg wody opadowe i roztopowe pochodzace
z odwodnienia terenu obejmujgcego miejsca postojowe, drég manewrowych, terendéw
utwardzonych oczyszczane poprzez separator ropopochodnych i wprowadzane do gruntu w obrebie
dziatki inwestycyjnej.
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Wody opadowe i roztopowe pochodzace z tego rodzaju nawierzchni i zlewni moga
by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i zawiesing ogdlna.

W celu zapewnienia ich wtasciwych parametréw wody opadowe ze zlewni potencjalnie
narazonych na wystepowanie tych zanieczyszczen oczyszczane sy w specjalnie dobranych
separatorach z osadnikami i po oczyszczeniu wprowadzane do gruntu poprzez skrzynki
retencyjno — rozsgczajgce.

Wody te spetniajg wytyczne przepisow szczegolnych.

STAN JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA SCIEKOW.
Nie dotyczy. Odbiornikiem jest grunt.

CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OBJETEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przedmiotowe wody wprowadzane bedg do ziemi, za posrednictwem 40 szt. skrzyni
rozsgczajgco — retencyjnych.
Wykonane zostaty badania geotechniczne podtoza do gtebokosci ca. 4,00 m. W wyniku

w/w badan dla celéw projektowych przyjeto | kategorie geotechniczng o prostych
warunkach gruntowych.

Warunki gruntowo-wodne opisane szerzej w poczatkowych punktach operatu pozwalajg
na zaplanowanie odwodnienia omawianego parkingu do ziemi poprzez w/w skrzynie.
Budowa geologiczna tego obszaru jest typowag budowg dla w/w opisanego obszaru.
Przypowierzchniowe warstwy czwartorzedowe wyksztatcone jako gliny i pyty serii
powodziowej, oraz zalegajgce pod nimi piaski, pospotki, zwiry. Migzszo$¢ tych utworow
wg danych literaturowych wynosi ok. 10-20 m ppt. Warstwa utwordéw holocenskich
podscielana jest warstwg miocenskich warstw skawinskich, szarych itow i mutowcow
z wktadkami drobnego piasku, piaskowcow, gruboziarnistych piaskéw i zwirdw.

Stwierdzono tutaj wystepowanie uzytkowego poziomu wodonosnego (UPW) na gtebokosci
3,2mp.p.t.

USTALENIA WYNIKAJACE Z:
1.1. PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Goérnej - Zachodniej
Wisty znajdujacym sie na obszarze dorzecza Wisty.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie ,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”, ogtoszone zostato w Dzienniku Ustaw
w dniu 17 lutego 2023 r.
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Miasto Zator odwadniane jest przez rzeke Skawe. Obszar opracowania obejmuje swym
zasiegiem fragment doliny Skawy powyzej jej ujscia do Wisty. Rzeka Skawa swoj poczatek
bierze w rejonie przeteczy Spytkowickiej. Obszar zrodliskowy rzeki znajduje sie w utworach
fliszowych Beskidu Zywieckiego, na wysokosci ok. 700 m npm. Uchodzi do Wisty na wysokosci
miejscowosci Smolice. Przecietna szerokos¢ koryta wynosi ok. 35 — 40 m, nurt jest spokojny,
a koryto nieuregulowane, w miejscach zagrozonych powodzig znajdujg sie waty
przeciwpowodziowe.

Teren, gdzie zlokalizowany jest obszar stacji i otaczajacej infrastruktury lezy w jednostce
Skawa od Kleczanki bez Kleczanki do ujscia JCWP PLRW200015213499 w regionie wodnym
Goérnej Wisty, w obszarze dorzecza Wisty i pozostaje w administracji Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

JCWP ta ma stan i potencjat ekologiczny dobry i powyzej dobrego, stan chemiczny
dobry, ocena stanu wod jest dobra, a ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych — jest zagrozona.

Celem srodowiskowym przedmiotowej JCWP jest dobry stan chemiczny oraz dobry potencjat
ekologiczny.

W zakresie wyznaczonego dobrego stanu ekologicznego wskazanie na mozliwos¢ migracji
organizmoéw wodnych na odcinku cieku istotnego - Skawa od ujscia do Kleczanki.

Wedtug nowego podziatu jednolitych czesci wod podziemnych przedmiotowy obszar znajduje
sie na terenie JCWPd o nazwie 159 (PLGW2000159), ktérego stan ilosciowy i chemiczny
okreslony zostat jako dobry, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych wskazana
zostata jako niezagrozona. Celem $rodowiskowym przedmiotowej JCWPd jest dobry stan
chemiczny i dobry stan iloSciowy.

1.2. PLANUZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z obowigzujacymi mapami zagrozenia powodziowego, o ktérych mowa w art. 169
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) dziatka
na ktérej zaplanowano wprowadzanie wéd oczyszczonych do gruntu tj. nr 309/6 w Zatorze
obreb: 004 znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Skawy,
gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi p=10% (raz na 10 lat)
oraz poza obszarem jw. gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie
i wynosi p=1% (raz na 100 lat).

W zwigzku z powyzszym, w obrebie ww. dziatki nie obowigzuja zakazy wynikajace z art. 77
ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego w zakresie ,gromadzenia $ciekdw, nawozéw naturalnych,
srodkéow chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére moga zanieczyscié
wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpaddéw, w szczegdlnosci ich sktadowania”.
Ponadto w przypadku tej lokalizacji nie zachodzi koniecznos¢ uzyskiwania pozwolenia
wodnoprawnego wskazanego w art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne
tj. na lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia.
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Ponadto wg map jw. dziatka nr 309/6 w Zatorze obreb: 004 znajduje sie poza zasiegiem
zalewu wodg od rzeki Skawy, gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie
i wynosi p=0,2% (raz na 500 lat).

Ww. dziatka znajduje sie jednak w strefie zalewu w przypadku wystgpienia scenariusza
catkowitego zniszczenia watéw przeciwpowodziowych rzeki Skawy dla tzw. wystgpienia
zdarzenia  ekstremalnego, przy wyznaczaniu ktérego uwzgledniono przeptyw
o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze zasiegi zalewow
wyznaczone w ramach projektu jw. nie stanowig obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzig w mysl zapisdw ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Jednoczesnie przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w odlegtosci wiekszej niz 50m
od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Wisty, a wiec nie obowigzujg na tym obszarze
zakazy wynikajgce z art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, majgce na
celu zapewnienie szczelnosci i stabilnosci watéw przeciwpowodziowych.

Niniejsza inwestycja nie koliduje z dziataniami wskazanymi w obowigzujgcym Planem
zarzadzania ryzykiem powodziowym w dorzeczu Wisty, przyjetym w dniu 23 grudnia 2022r.
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2739).

13. PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSZY

Obowigzujacy Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy (PPSS), zostat zatwierdzony
przez Ministra Infrastruktury 15 lipca 2021r. i opublikowany w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej 3 wrzesnia 2021r. - Poz. 1615.

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozktadu przestrzennego zagrozenia zjawiskiem
suszy i niedoboréw wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca
2021 r. w sprawie przyjecia Planu Przeciwdziatania Skutkom Suszy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1615)
okreslono, iz realizacja niniejszego przedsiewziecia nie ma zagrozenia wystgpienia znaczacego
negatywnego oddziatywania na powstanie suszy. Inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami
w/w Rozporzadzenia.

1.4. PROGRAMU OCHRONY WOD MORSKICH

Nie dotyczy.

1.5. KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Nie dotyczy.
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1.6.  PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH O SZCZEGOLNYM
ZNACZENIU TRANSPORTOWYM

Nie zostat opracowany na dzien sporzgdzania operatu.

Uchwata nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. zostaty przyjete jedynie zatozenia
do planéw rozwoju s$rodlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020 perspektywa
do roku 2030.

15. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKtADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI N STAN TYCH WOD ORAZ
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Z uwagi na fakt, ze odprowadzane wody opadowe i roztopowe, ktére beda oczyszczane
w separatorze substancji ropopochodnych, a takze, ze zrzut tych wod odbywa sie tylko
w czasie wystepowania opaddw atmosferycznych iroztopow mozna stwierdzic,
ze przedsiewziecie nie oddziatuje negatywnie na wody powierzchniowe ipodziemne.
Nie wptynie takze na osiggniecie celow srodowiskowych okreslonych dla wystepujgcych
na tym terenie JCWP i JCWPd.

16. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WIELKOSCI PRZEPLYWU
NIENARUSZALNEGO, JAK | SREDNIEGO NISKIEGO

Nie okresla sie wielkosci przeptywu nienaruszalnego, jak i sredniego niskiego, ze wzgledu
na fakt, iz zakres wniosku nie dotyczy wprowadzania wdod do wod powierzchniowych.

17. PLANOWANY SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

W przypadku wystapienia awarii nalezy niezwtocznie usungé awarie, a powstate ewentualne
szkody wzgledem oséb trzecich zrekompensowaé. Nalezy powiadomi¢ WIOS i Organy Wéd
Polskich o tym zdarzeniu.

18. INFORMACIA o FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH
LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA ZWOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Dziatki inwestycyjne znajdujg sie poza obszarem ochrony Natura 2000 — Dolina Dolnej Skawy.
Na terenie tym nie znajduja sie obiekty, pomniki, formy ochrony przyrody.
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.q teren planowanego posadowienia urzadzer wodnych rozsaczajgcych wody w ziemi

19. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM | RODZAJAMI
WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW, SUROWCOW | PALIW ISTOTNYCH Z PUNKTU
WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY SRODOWISKA

Nie dotyczy

20. OPIS INSTALACII | URZADZEN StUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu odprowadzane bedy systemem
rur kanalizacyjnych. W celu spetnienia warunkéw okreslonych rozporzadzeniem, przed
wprowadzeniem do ziemi wody te s3 oczyszczane w separatorze, ktérego wymiary
nominalne przedstawiono w opisie powyze;j.
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21. OKRESLENIE CZESTOTLIWOSCI | ZAKRESU WYKONYWANIA ANALIZ SCIEKOW

OPADOWYCH

Inwestor przeprowadzaé bedzie co najmniej 2 razy w roku przeglady eksploatacyjne
urzadzen oczyszczajacych; eksploatacja odbywa sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwaciji
urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane sg w zeszycie eksploatacji
tego urzadzenia.

W zwigzku z faktem, iz przepustowos¢ nominalna zamontowanego separatora
substancji ropopochodnych wynosi 30 I/s, a wiec jest mniejsza niz 300 I/s, zgodnie
zw/w Rozporzadzeniem nie

jest wymagane wykonywanie analiz odprowadzanych

woéd opadowych i roztopowych.

22. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

Osady z separatorow wywozone sg poprzez specjalistyczne firmy zewnetrzne, na mocy
zlecenia zewnetrznego dla ktérego procesu wydawane sg stosowne karty przekazania
odpadu.

23.  WNIOSKI

Gmina wnosi 0 wymienione powyzej

1. Wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wod opadowych w ilosciach nizej
wymienionych.

2. Na wykonanie urzadzen wodnych — zespotu skrzyn retencyjno — rozsgczajacych (40 szt.)

3. Na

wraz z infrastruktura.

lokalizowanie na terenie zagrozonym powodzia omawianego parkingu

Dla pozwolen, dla ktérych wymagane jest okreslenie terminu obowigzywania prosi sie
o wydanie na co najmniej okres 30 lat.

ZLEWNIA Pow1erzchn1a Powierzch. ?~ | Max ilos¢ wod Srednia Srednia Ma),(’, g0flz.
1-ZD rzeczywista zredukow. | VP9 opadowych TSN 1 dobowa ilos¢ wod
~dlag zlewni F —F*y - Q= *F ilos¢ wod Oy opad.
= 211,2 Fz - ’ Cczyn- Zmax - Opad- QZS’r 2 QZmaxh
dm’/s*ha [ha] [m?] | [ha] | [m? | nik | [dm?s] | [m*s] | [m’/rok] |[m’/dobe] [m’/h]
opdz

D P

P88 MP-10.1361 | 1361 10,1021 |1020,8 | M. | 21,56 |0,0216 | 758,42 | 444 29,92
N/P odpl.
N

195€8 00779 | 779 [0,0351 350,6 740 | 0,0074 | 260,46 1,52 10,28
post. -azury
OGOLEM [ 0,2140 | 2140 [0,1371[1371,3 | 1,0 | 28,96 | 0,0290 | 1018,88 5,96 40,20
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24. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Gmina Zator chce wybudowaé nowy parking przy ul. Dolina Karpia w Zatorze. Jego
powierzchnia bedzie na tyle duza iz w mysl przepisow krajowych muszg wody z odwodnienia
tej powierzchni by¢ oczyszczane zanim zostang wprowadzone do odbiornika.

Ze wzgledu na dobre warunki gruntowe zaplanowano skrzynie rozsaczajgce te wody w
gruncie, co wzbogaci retencyjnie obszar rodzimego obszaru gruntowego.

Dobrano wtasciwe parametry by zagwarantowaé retencje i rozsgczanie w nawalnych
deszczach , bez wywotania negatywnych zjawisk dla terenéw sasiednich czy oséb trzecich.
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projektowana kanalizacja deszczowa
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1. Przed systemem retencyjno-rozsgczajgcym zalecane jest zastosowania urzadzen
podczyszczajgcych (w zaleznosci od wymagan-st. osadnikowa z filtrem, osadnik
wirowy, separator substancji ropopochodnych)

Mozliwos¢ zastosowania wlotu w zakresie srednic @160 , @200 i F315
Pojedynczy modut AquaCell NG o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,4m (L x B x H)

Do catkowitej wysokosci zbiornika AquaCell NG nalezy doliczy¢é wysoko$¢ dna
0,025m.
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