znak sprawy SGG.6630.134.2019

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 24.07.2019r w Starostwie Powiatowym w O$wiecimiu 32-602 O$wiecim ul. Wyspianskiego 10
na wniosek:

USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. PIOTR KADLUBICKI upr 401/2001
32-600 Brzezinka ul.Sportowa 40C

przeprowadzona zostata w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna
na temat:

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @250 PVC i 9200 PVC oraz przepompownia
sciekow sanitarnych wraz z przewodem tlocznym @160 PE
Zator ul. E. Orzeszkowej, Palczowice

W naradach uczestniczg:
- przedstawiciele podmiotow zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wlasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy drog

Uczestnicy Narady

Lp. Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
1 OGP GAZ-SYSTEM S.A. Bielsko -Biala | Andrzej Kominek osobiscie
2 | TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biata | Zbigniew Pajak osobiscie
3 | GAZOWNIA Wadowice Zbigniew Kowalski osobiscie
4 | ZSW Oswiecim Krzysztof Zmuda osobiscie
5 Orange Polska S.A. Krakéw Jacek Bakota elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Podmiot
TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa
Urzad Miejski w Zatorze
_Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zatorze
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Stanowiska Uczestnikow Narady:

Il

2.

Operator Gazociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. —bez uwag.
TAURON Dystrybucja — uzgodniono z uwagami:

- prace w poblizu urzadzef podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowiazujacymi normami
- kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie /wjazd/ chodnik
- nalezy stosowaé nastgpujace Srednice rur ochronnych:
~ dla kabli 1 KV rury o $rednicy min.110 mm koloru niebieskiego
~ dla kabli SN rury o $rednicy min.160 mm koloru czerwonego
- zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli stanowiacymi
zalacznik do uzgodnienia

- kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru
w odlegloéci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

GAZOWNIA - bez uwag.

Zwiazek Spétek Wodnych — w przypadku natrafienia na rurociagi drenarskie, fakt ten nalezy
zglosi¢ do ZSW O$wigcim w celu okreélenia ich stanu technicznego i dokonania ustalefi co do
sposobu ich naprawy. W przypadku uszkodzenia rurociagéw drenarskich nalezy je naprawic
kosztem 1 staraniem Inwestora.

Orange Polska — opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowad
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004,

- w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem wiadcicielskim przedstawiciela OPL.

- w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 30-629 Krakéw ul. Dauna 66,

e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com

- przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
whascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;
www.orange.pl/wniosekonadzor

- kazde wejécie na infrastrukturg wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr whascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw &cigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$é kosztow zwiazanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca)

data sporzqdzenia odpisu - 01.08.2019r Przewodniczqcy Narady Koordynacyjnej
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TAURON Dystrybucja S.A. ,r;f‘-‘
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Zalgcznik do uzgodnienia nr S)GG.6630./€34'.2019

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla Zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ 2zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
Wadowice, a nastepnie zgiosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przefozenie urzadzen na normatywne giebokosci. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej. -

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt: techniczny (stanowiacy element dokumentacji projektowe;
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {(wptacony): 560.611.250,96 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgérska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakdw pod numerem KRS: 0000073321






