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22006 r. Nr 83 poz. 578 : pésn. *m.) orez art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, pax. 1071 £ POIn. zm,).

Mazlopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Aneta Weéjcik

urodzona dnia 16.04.1976 r. w Babicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bumer ewidencyjny MAP/0246/POOS/1]

do projektowania bez ograniczes
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kenalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisjs Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw 2z postepowania kwalifikecyjnego oraz 2 przeprowadzonego egzaminy, stwierdzils, 3¢ Pani Aneta Wéjcik
posiada wymagane prawem wyksztalcenje i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniesi budowlgnych
W wy2ej wymienionej specjainogei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazang na odwrocie décyzji.

1. Preewodniczacy Okregowej K omisji Kwalifikacyjnej
dr int. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiedu Orzekajgcego

in%. Stanislaw Chrobak
3. Clonck Sidadu Orzekajgecgo
mgr in2. Maria Duma
Otzymujn:
1. Pani Aneta Weéjcik
ul. H. Kollataja 13
32-551 Jankowice in jci
; mgrinz. Aneta Waicik
Glown Bud ar
‘;' G y Inspektor Nudzorn Bu owlsnego upr. qu. do fdrd jektowania
W specjalnadc hstalacyjnej
Nr MAR/0244; PO0S/11
- Nr2a1ifho

Dlarusta USwIgCIMSKI
ul. Wyspiariskiego
32-602 Oswiecim



S ® POLSKA
NN 1 Z B A

S INZYNIEROW
&5 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-R54-7F8-LHP *

Pani Aneta Wojcik 0 numerze ewidencyjnym MAP/1S/0804/03

adres zamieszkania Jankowice ul. H. Koftataja 13, 32-551 Babice

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 énis 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrenicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu s
réwnowatne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzié 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na

stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierédw
Budownictwa.

:__s_@:. Srarosta Oswiecimski
ul. Wyspiariskiego 10
32-602 Oswigcim
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5902/09

adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Siaskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu $3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawneici danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiagciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Starosta Oswiecimski
ul. Wyspianskiego 10
32-602 Os$wigcim



Chrzanéw, 26.07.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa przepompowni sciekéw zlokalizowanej na os. Morysina
przy ul. Elizy Orzeszkowej w Zatorze

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 4 Zator — Miasto
Obreb: 0003 dz. nr 16/8

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL.

mgr inz. Grzegorz Towarek
upr. SLK/2409/Z00S/08
44-321 Marklowice

ul. Widokowa 13

/

mgr inz, Grzegorz T arek

upr. bud. do projekfowania

N specialnodal instalaoyry:

Nr ewitd: SLK/2408/L 005
#tal AN1.2R88-030

mgr inz. Aneta Wojcik
upr. MAP/0246/PO0OS/11
32-500 Chrzanéw

ul. Kadhubek 23/2

Starosta Oswiecitski
ul. Wysplariskiego 10
32-602 Oswiecim



II. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

1.

2.

Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Budowa przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na os. Morysina
przy ul. Elizy Orzeszkowej w Zatorze

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 4 Zator — Miasto
Obreb: 0003 dz. nr 16/8

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka bedaca obszarem inwestycji stanowi: dziatke Skarbu Panstwa i przewidziana jest pod teren

infrastruktury technicznej. Na dzialce zlokalizowana jest istniejaca przepompownia Sciekéw. W obrebie
przedmiotowej dziatki wystepujg: sie¢ kanalizacyjna z istniejagcg przepompownig Sciekdw, sied
energetyczna.

Istniejaca przepompownia zlokalizowana jest na dzialce nr 16/8 obr. 0003 w rejonie ulicy Elizy

Orzeszkowej w miejscowosci Zator. Uzytkownikiem i administratorem istniejgcej przepompowni $ciekéw
oraz sieci kanalizacji sanitarnej jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zatorze Sp. z 0.0. Wybudowana zostata
w latach 2018 - 2019r.

Przepompownia S$ciekéw wykorzystywana jest do przetlaczania Sciek6w sanitarnych z osiedla

Morysina oraz z przylegtych miejscowosci Palczowice, Graboszyce, Laskowa, Trzebienczyce, Grodzisko) do
oczyszczalni §ciekow w m. Podolsze.

Na dzieni dzisiejszy, istniejaca przepompownia Sciek6w jest w ztym stanie technicznym i wymaga

przebudowy. Z uwagi na rozbudowe systemu kanalizacyjnego i wzrost ilosci doptywajacych sciekéw
parametry techniczne pompowni nie spetniaja wymagan pod wzgledem wydajnosci, a zbiornik
przepompowni ma za malg glebokos¢ (czestsze zatgczanie sie pomp).

Obiekt wymaga czgstej kontroli techniczne;.
Do przepompowni podlaczony jest istniejacy kanat grawitacyjny o $rednicy dn 250 PCV oraz kanal

ttoczny o Srednicy dn 150 PE. Przy przepompowni znajduje sie¢ szafka energetyczna zasilajaca szafe
sterowniczg przepompowni. Przepompownia posiada ogrodzenie, teren jest o$wietlony, wjazd na teren
przepompowni odbywa si¢ istniejacym utwardzonym zjazdem.

3.

a)

Projektowane zagospodarowanie terenu.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy.
Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow — nie dotyczy.
Uklad komunikacyjny — nie dotyczy.
Sposob dostgpu do drogi publicznej — urzadzenia nie wymagaja dostepu do drogi publiczne;.

Parametry techniczne inwestycji:

Zakres opracowania obeimuie :

- budoweg nowej przepompowni $ciekéw o srednicy DN 2000 obok istniejacego obiektu budowlanego
(sie¢ kanalizacji sanitarne;j ),

- budowe odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j
zrur PVC @ 250 SN 8 o dlugosci L= 8,5 m laczacego studnie S1 i projektowang pompownig

Starosta Oswiecynski
ul. Wyspianskiego 10
32-602 Oswigcim



- budoweg odcinka kanalizacji tlocznej z rur PE @ 160 SDR11 PN 16 o dlugoéci L= 6,0 m
laczacego projektowang pompownie P1 ze studnia S4 na rurociagu ttocznym

- budowe studni betonowej DN1200 z zasuwa nozowg oznaczona jako S2 , S3

- przebudowe istniejacej studni betonowej na rurociagu tlocznym S4

- demontaz starej i montaz nowej szafy zasilajaco -sterowniczej

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Projektowana inwestycja nie wplywa na uksztaltowanie terenu. Ziemia z realizacji inwestycji (wykopu)
zostanie uzyta do zasypania wykopéw. Nadmiar ziemi zostanie rOwnomiernie rozplantowany na powierzchni
dzialek inwestycyjnych.

Wzdluz trasy projektowanych urzadzen nie wystgpuje wycinka drzew. Projektowana inwestycja nie narusza
istniejgcych zasoboéw przyrodniczych (roslinnosé, drzewostan).

4. Zestawienie powierzchni zabudowy.

a) Powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych:
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 PCV o db. 8,5mb - 2,1 m?
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej DN150 PCV o dt. 6,0 mb - 0,9 m?
e przepompownia $ciekow — zbiornik z polimerobetonu o §rednicy DN 2000 — 3,14 m?

b) Powierzchnia drog, parkingdw, placoéw i chodnikéw — nie dotyczy.
c) Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy.
d) Powierzchnia innych czesci terenu — nie dotyczy.

5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji.
Projektowana infrastruktura obejmuje dziatk¢ inwestycyjna oznaczong numerem: 16/8 obreb: 0003.

5.1. Informacja o spelnienie warunkéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Zator
(Uchwata nr XLLIX/412/18 z dnia 11.07.2018 r. ) i miesci si¢ w jednostce oznaczonej numerem :

1K — teren infrastruktury technicznej — kanalizacja
Na ww. obszarze mogg by¢ sytuowane sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej zwiazane z obshiga
terenu. Dziatka, na ktérej projektuje si¢ budowe przepompowni $ciekéw nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowigzujgcego planu zagospodarowania
przestrzennego.

5.2. Dane o wplywie eksploatacji gérniczej.

Przedmiotowa dzialka nie znajduje si¢ w strefie szkod gérniczych jak réwniez na terenie
eksploatacji gorniczej.

5.3. Informacje i dane o zagrozeniach projektowanego obiektu dla §rodowiska, oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie stanowi uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek inwestycyjnych jak i sasiednich,
a wszystkie oddzialywania ograniczaja sie do dziatki: 16/8 obreb: 0003.

Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie obszaru Natura 2000, a takze nie bedzie oddziatywala szkodliwie na
srodowisko. Najblizszy obszar Natura 2000 to Dolina dolnej Skawy zlokalizowany w odleglosci okolo
50m. Projektowana inwestycja nie narusza istniejacych zasobéw przyrodniczych (roslinnosé, drzewostan).

Starosta Oswiecimski

ul. Wyspiarnskiégo 10
32-602 Oswiecim



Nadmiar ziemi pozostaly z realizacji inwestycji (wykopu) zostanie réwnomiernie rozplantowany na
powierzchni dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie szczegélnego zagrozenia powodzia.

Dziatka inwestycyjna nr 16/8 znajduje sie na terenach zagrozenia powodzia w przypadku calkowitego
zniszczenia waléw przeciwpowodziowych oraz zniszczenia lub uszkodzenia budowli pietrzacych.

Zgodnie z USTAWA PRAWO WODNE Z DNIA 20 LIPCA 2017r. DZ.U.POZ. 2233 tekst jednolity
z 2021r. z poOzniejszymi zmianami lokalizacja projektowanej przepompowni $ciekéw nie wymaga
uzyskania pozwolenia wodno — prawnego oraz wydania decyzji zwalniajacej z zakazow wynikajacych z art.
77 ustawy Prawo wodne.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybks
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) odpowiednio wyposazony punkt p.poz.
b) gasnica w punkcie p.poz.

c) punkt sanitarny

d) wyznaczone drogi ewakuacyjne

€) wyznaczone punkty poboru wody.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji obiektu budowlanego i robét budowlanych.

7.1 Warunki gruntowo-wodne.

Przedmiotowy teren lezy w obrgbie Doliny Gérnej Wisty, bedacej czescia Kotliny Oswigcimskiej w
migjscowosci Zator. Teren inwestycji jest potozony w dolinie rzek Skawy i Wisty, lezy na wysokosci okoto
226,00 m n.p.m. Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona.

Budowa Geologiczna,

W oparciu o przeprowadzone badania geotechniczne, wizj¢ terenu oraz archiwalnie wykonane prace
geologiczne stwierdza sig, ze podioze gruntowe terenu inwestycji buduja czwartorzedowe rodzime i
nasypowe. Uwzglgdniajacich stratygrafie, genezg i wiasciwosci fizyko mechaniczne, grunty te podzielono na
trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa geotechniczna 1 - migzszo$¢ od 1,4 do 2,6 m — wyksztatcona jako glina pylasta, glina,
barwy brgzowej, mato wilgotna, wilgotna, w stanie potzwartym i twardoplastycznym, I, =
<0..0,1.

Warstwa geotechniczna I — migzszosé 1,4 m - namul niskoorganiczny, gliniasty, barwy ciemno
szare] — glina pylasta z wirgceniami materii organicznej, wilgotny, w stanie plastycznym, IL = 0,4.

Warstwa geotechniczna III — miazszo$¢ pow. 4,6 m — wyksztalcona jako pospotka, zwir, barwy brazowej,
wilgotna, w stanie srednio zaggszczonym, ID = 0,5. Stopien zageszczenia przyjeto korzystajac z wynikéw
sondowan dynamicznych, przeprowadzonych w przesztosci na pobliskichterenach. W obrebie tej warstwy
mogg wystgpowaé przewarstwienia gliny pylastej, gliny, namutéw.

Warunki hydrogeologiczne.
Warunki hydrogeologiczne terenu sg $ci§le zwiazane z jego budowa geologiczna. Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wéd podziemnych, gleboki mioceniski i ptytki czwartorzedowy. Wody
horyzontu mioceniskiego zawarte s3 w szczelinach spekan piaskowcéw podioza skammgﬁﬁgki

ul. Wyspiariskiego "f 8
32-602 Oswigci



piaskéw i zwirdw. Ilo$¢ jej uzalezniona jest od ilosci i wielkosci szezelin piaskowca, kontaktujacych sie ze sobg
oraz porowatosci o$rodka gruntowego. Warstwyitow sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze dolin ciekéw posiada na ogélswobodne
zwierciadlo i zawarta jest na ogét w przepuszczalnych utworach kamienisto -zwirowych. Jego
potozenie uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach. Lokalnie, w miejscach wystepowania
spoistych gruntéw aluwialnych osadzonych ze stagnujacych wédpowodziowych, woda gruntowa moze
przyjmowaé postaé saczen lub wystgpowaé w formiezawieszonej nad nieprzepuszczalnymi wkladkami.

WNIOSKI

e Stwierdzono obecnos¢ zwierciadla wody gruntowej o charakterze na glebokosciach okoto 4,8 m.

e Z uwagi na istnigjace polgczenie hydrauliczne, poziom zwierciadta wody gruntowej, przy dhugo
utrzymujacych si¢ wysokich stanach wody w rzekach Skawie i Wisle podniesie sie.

e W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie dlugotrwatych opadéw deszczu lub intensywnych
roztopéw — woda gruntowa w postaci sgczefi pojawi¢ si¢ moze w gruntach spoistych, powodujac
zwigkszenie stopnia plastyczno$ci gruntu i pogorszenie jego parametréw wytrzymalosciowych.

e Na podstawie analizy warunkéw gruntowych i hydrogeologicznych terenu badaf oraz zatozen
konstrukcyjnych, w dokumentacji geologicznej podtoza gruntowego sporzadzonej przez uprawnionego
geologa zaliczono warunki gruntowe jako proste.

® Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pozniejszymi zmianami - w
sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie analizy
warunkow gruntowych i hydrogeologicznych terenu badan orazzatozen konstrukcyjnych, przyjeto
drugg kategoria geotechniczng (ze wzgledu na glebokosé wykopéw) w prostych warunkach
gruntowych.

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z projektem geotechnicznym stanowi zalacznik do
projektu technicznego.

7.2 Kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkéw gruntowych, zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ poz.463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej (wykopy powyzej 1,2 m) w prostych warunkach
gruntowych okreslonych na podstawie zataczonej dokumentacji badan podloza gruntowego wraz z projektem
geotechnicznym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu, okreslony w oparciu o zapis w art.3 pkt.20 i w art.5 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r.Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz art.19 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z p6zn. zm.) - obejmuje dziatki (stanowiace obszar

opracowania dokumentacji) o nastepujacych numerach ewidencyinych: 16/8 obreb: 0003.
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