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SPIS ZALACZNIKOW

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Nazwa zamierzenia budowlanego: w m. Grodzisko w rejonie
ul. Swierkowej

Adres inwestycji: Grodzisko ul. Swierkowa
XXVI
Kategoria obiektu budowlanego:
Grodzisko
Lokalizacja inwestycji 121309_5 Zator - obszar wiejski
Jednostka ewidencyjna: 0002 Grodzisko
Obreb: dz. nr 152/9, 152/11, 152/2, 320, 149
Dzieta:
Inwestor: Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1
Spis zawartosci: 1. Informacja BIOZ.

2. Odpis z protokotu z narady
koordynacyjnej.

3. Gmina Zator
- uzgodnienie lokalizacyjne
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Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w m. Grodzisko w rejonie
ul. Swierkowej

Adres inwestycji:

Grodzisko ul. Swierkowa

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lokalizacja inwestycji Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator - obszar wiejski
Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatka: dz. nr 152/9, 152/11, 152/2, 320, 149
Inwestor:

Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1

ZAKRES OPRACOWANIA:

BRANZA SANITARNA

Projektowal: mgr inz. Aneta Wéjcik, nr upr. MAP/0246/PO0OS/11

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.
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Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
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1. Zakres robot i koleinosé ich realizacii:
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwziecia obejmuje zadania przy podziale projektowane;j

inwestycji na odcinki mogace by¢ realizowane w okresie kilkudniowym w nastepujacej kolejnosci (roboty
wykonywane na poszczegdlnym odcinku):
e Wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji i zabezpieczenie terenu inwestycji
przed dostgpem 0sob niepowotanych dla danego odcinka.
¢ Reczne wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemnej w
miejscach skrzyzowania z nimi projektowanego kolektora oraz w miejscach wprowadzenia
istniejacych przytaczy do studzienek.
e Wykonanie rob6t ziemnych - wykopy pod kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kolektory kanalizacji ci$nieniowo-tlocznej.
Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemng.
Wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiaréw niwelacyjnych.
Zabudowa studzienek rewizyjnych.
Montaz kolektoréw kanalizacji sanitarnej wraz z armatura.
Wykonanie wlgczenia do istniejacej studzienki na kanalizacji sanitarne;.
Wykonanie proby szczelnosci.
Obsypanie kanalow piaskiem oraz zageszczenie gruntu.
Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym.
Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.
e Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.
Kolejnosé realizacji w/g harmonogramu Wykonawcy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie lokalizacji proj. zabudowy znajduja si¢ obiekty budowlane w postaci budynkéw mieszkalnych

jednorodzinnych, budynki gospodarcze.
W obrebie prowadzenia rob6t znajduja si¢ nast¢pujace obiekty budowlane:
e Sie¢ energetyczna i oswietleniowa.
e Sie¢ gazowa.
* Sie¢ wodociggowa.
Nie zachodzi potrzeba przektadania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego i wycinki drzew. Nie projektuje si¢ zmiany uksztaltowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu., ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykonywanie wykopdw pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie glebokosci (ponizej 1,5

m), oraz prace montazowe w wykopach stanowg zagrozZenie przysypania ziemis.

Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami na dzialce ktore moga stwarza¢ zagrozenia s3:

= plac sktadowania materiatow

= teren wokol budowanego obiektu - (spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe)

Dodatkowe zagrozenie stanowia roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii

elektroenergetycznych w odleglosci liczonej poziomo 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym

nieprzekraczajacym 1 kV oraz 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV ~ 15 kV.

Roboty budowlano montazowe wykonywane beda generalnie w wydzielonych, wygrodzonych terenach.

4. Przewidvwane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126) przewidywane zagrozenia wystgpia w czasie i w miejscu wykonywania rob6t, w szczegolnosci:
-wykonywania wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gleb. wiekszej niz 1,5m, oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gleb. wigkszej niz 6,0m ( § 6, pkt. 1, lit. a wyzej wymienionego
Rozporzadzenia ),




-robdt wykonywanych pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym
nleprzekracza_]qcym 1 kV (§ 6, pkt. 1, lit. k wyzej wymienionego Rozporzadzenia).

Wykopy pod uzbrOJeme podz1emne wykonywane beda o réznych glebokosciach w tym
réwniez powyzej 1,5 m i powyzej 6,0m.

Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ cieplna, wodociagi i sieci kanalizacyjne nalezy przy robotach
ziemnych zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé wykonujae je recznie.

Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

Przy zastosowaniu sprzgtu elektrycznego nalezy dokonaé zabezpieczen wszelkich nieostonigtych
elementow instalacji elektroenergetycznych.

Roboty montazowe moga by¢ prowadzone w okresie zimowym w temp. ponizej 10°C.

Rodzaje zagrozen:
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upadek z wysokosci:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystgpowania zagrozenia to: wykopy,
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

osuwanie si¢ ziemni:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystgpowania zagrozenia to: wykopy,
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

porazenie pradem elektrycznym:
ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
miejsce wystapienia zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesylajace energi¢ elektryczng
zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

skaleczenia:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie

miejsce wystgpowania zagroZenia to: ostre krawedzie detali
zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

uderzenie i przygniecenie:
ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystgpowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy skladowanin materiatéw
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

poslizgniecie sie, potknigcie si¢, upadek:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie

miejsce wystgpowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

upadajace przedmioty:

ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
miejsce wystepowania zagrozenia to: podnoszenie materialéw
zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

pochwvcenie przez ruchome elementy maszvn:




a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzief
b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: pila tarczowa
¢) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

9) urazy oczu:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dziefi
b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: roboty przy cigciu materiatu
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

10) oparzenia:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b) miejsce wystgpowania zagrozenia to: zgrzewarka do rur PE, roboty izolacyjne i pokrywcze
¢) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do_realizacji__robét
szczegblnie niebezpiecznych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenfistwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:
2) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
3) odpowiednie srodki zabezpieczajace
4) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnoscei :
a) imienny podzial pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadan
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.
Wszyscy pracownicy powinni:
® przejs¢ odpowiednie szkolenie BHP,
» posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac
= stosowac $rodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednia odziez i sprzet
Za przeszkolenie pracownikéw odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Przed rozpoczgciem realizacji robot (szczegoélnie ziemnych) nalezy przeprowadzié instruktaz pracownikow i
kazdorazowo omoéwic zasady postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia.
W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

6. Srodki _techniczne i organizacvine, zapobiegajace niebezpieczenstwom _wynikajacym
z_wykonywania robét budowlanvch w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w_tvym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybks ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce, w ktorym w danym dniu prowadzone b¢da roboty nalezy wygrodzié oraz oznakowac. Plac budowy

powinien by¢ uporzadkowany i odpowiednio zagospodarowany a dojécia i dojazdy trwale wydzielone oraz

przejezdne.

Ponadto nalezy:

- sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje przez
osoby towarzyszgce,

- prowadzi¢ intensywny i staly nadzér, a wykonywanie =zadania powierzy¢ sprawdzonym
i doswiadczonym pracownikom,

- okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

- oznakowanie placu budowy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem organizacji robot na czas
budowy”,

- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu,

- w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowa¢ ktadki z balustrada,



- zadania robocze zaplanowaé w taki sposdb, zeby na koniec dnia roboczego nie pozostawia¢ otwartych
wykopow,

- na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

- materialy wbudowywa¢ w.g. planu dziennego wykonania,

- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem,

- urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczyé przed porazenmiem pracownikéw
i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢
w ich obshudze. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé zabezpieczona przed dostepem os6b
nieupowaznionych,

- wykopy wykonywaé ze szczegélna ostroznoscia z zachowaniem skarp zgodnie z norma lub szalunku dla
wykopu waskoprzestrzennego.

Na Kkierowniku budowy ciazy obowiazek opracowanie planu "BIOZ", zgodnie z w. / wym.
rozporzadzeniem.

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
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upr. SLK/2409/Z00S/08 / upr. MAP/0246/PO0OS/11
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