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CZ.3 SST.01.02.00. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
ziemnych oraz rozbiérkowych w ramach inwestycji pod nazwag: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm. Zator.”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci przy realizacji robot
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowania terenu.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac ziemnych oraz rozbiérkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i obejmuja:

Roboty przygotowawcze

Zabezpieczenie drzew w poblizu wykopéw,

Roboty rozbiérkowe,

Roboty ziemne - wykopy, wywdz, nasypy, podsypki, osypki, zasypki, zasypy, wymiana
gruntu, wzmocnienie gruntu - zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych, obiektéw
sieciowych oraz makroniwelacjg terenu

1.3.1. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t bu  dowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r.,
zmieniajgce rozporzgdzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zaméwien (CPV).

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

= 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

= 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

= 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hald ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

Dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robét ziemnych potozone poza Placem Budowy,
Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

Nasypy uzytkowe - budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktoérych grunt jest celowo
zageszczony,

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Scigcie wypuklosci
i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$é do 50 m,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
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Is =Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$é objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,
Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczgcym (brus, grodzica),
Scianka szczelna - $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt
Scisle jeden obok drugiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo musi by¢ zgodne z wymaganiami norm, wytycznymi Producentdéw rur i studzienek
kanalizacyjnych oraz przepiséw zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Wykonawce.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdéinych
opracowan przed przystgpieniem do robaét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na:

= Przepustowos¢ hydrauliczng sieci kanalizacji sanitarnej,

= Na przyszig eksploatacje kanalizacji sanitarnej,
nalezy uzyskac¢ dodatkowsg akceptacje Projektantéw i Uzytkownika kanalizaciji.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsca skladowania ziemi, odprowadzania wod z wykopow. Prace te s3g objete ogélnym
przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestyciji.
Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogoélnej obstugi
geodezyjnej dla calej inwestyciji.

2. Wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw budowlanych ich pozyskiwania, przechowywania
i skladowania podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

2.1. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej SST sa:
=  Grunt z wykopu,
Grunt z dokopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),
Cement wg PN-B-19701:1997,
Piasek wg PN-B-11113:1996,
Zwir wg PN-B-11111:1996,
Kamien famany wg PN-B-11112:1996,
Kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215,
Szalunki systemowe stalowe typu boks,
Grodzice stalowe zgodne z dokumentacijg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm:
PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000,
PN-EN 10249-2:2000,
Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze byé gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony(zamarzniety) nie
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moze zawiera¢ gruzu, smieci itp.,, co mogloby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewlasciwe
zageszczenie zasypki.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczgce zrédia wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogéw jakosciowych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.1.1. Szalowania.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umachiania pionowych $cian wykopéw (w tym
tzw. szalowania systemowe) szczegOly rozwigzan dotyczace umocnien scian wykopdéw zostang podane
przez Wykonawce. Rozwigzania te powinny zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda
montowane kanaty i studnie, zabezpiecza¢ kable i przewody napotkane w obrebie dna wykopu oraz
zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ 15
cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd deszczowych. W
przypadku niemozliwosci wydobycia umocnien bez szkodliwych nastepstw obudowe nalezy pozostawi¢
w wykopie, informacja ta powinna byé wpisana do dziennika budowy oraz sporzgdzony rysunek z
lokalizacjg i wymiarami pozostawionej obudowy. Warunkiem zastosowania przez wykonawce danego
sposobu zabezpieczenia wykopu jest:

= Akceptacja przez Inzyniera przedstawionego projektu szalowan,

= Projekt musi zawiera¢ obliczenia statyczne szalowan, dokumentujgce przyjete rozwigzania.

2.1.2. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi
warunkami:
= Projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
= Odwodnienie wykopow musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadla wody
gruntowej, ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki
oraz wykonanie ptyt fundamentowych pod obiekty sieciowe, odbywaty sie w warunkach
wykopu suchego,
= Odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,
= Odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw
gruntowo — wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia
W zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:
= Powierzchniowa,
= Drenazu poziomego,
= Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp odwadniajgcych, pod
nastepujgcymi warunkami:
= Projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera,
= Projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobér mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,
= Zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,
= Nie moze by¢ przerw w dostawie energii.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia w/w rurociggéw oraz obiektéw inzynierskich, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.
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2.1.2.1. lgiofiltry.

A. Iglofiltry pionowe — przystosowane do odwadniania gruntéw drobnoziarnistych trudno oddajgcych
wode.
= Spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1610:1997 oraz wszystkich innych norm
towarzyszacych, tam powotanych,
= Srednica igtofiltru powinna by¢ dobrana na podstawie istniejgcych warunkéw gruntowych.
B. Obsypka — obsypke stosuje sie w gruntach przewarstwionych lub zapylonych materiat na obsypke
powinien spetniac:
= Wymagania Polskiej Normy PN-G-02318 oraz wszystkich innych norm towarzyszacych,
tam powotanych,
= Granulacja obsypki powinna by¢ dobrana na podstawie krzywych uziarnienia warstwy
wodonosne).
C. Agregat pompowy do obstugi igtofiltréw —powinien:
= Byc¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie,
= Powinien posiada¢ zdolno$¢ wytwarzania duzego podci$nienia i odbioru znacznych ilosci
powietrza dostajgcego sie z gruntu przez filtry ujec.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia pionowego, wgtebnego, wykopdéw zostaly opisane w Polskiej
Normie PN-G-02318.

2.1.2.2. Studnie wiercone.

D. Rury oktadzinowe — materiat na te rury oraz same rury powinny spetniaé:
= Wymagania Polskiej Normy PN-93/H-74233 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych,
tam powotanych,
= Srednica rury powinna wynosi¢ 14 cali,
= Diugos¢ rur powinna pozwala¢ na dokonanie wiercen 2 m ponizej spagu czwartorzedu.
E. Rury na kolumny filtrowe — materiat na te rury oraz same rury powinny spetniac:
= Wymagania Polskiej Normy PN-G-02318 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych,
tam powotanych,
= Srednica rury powinna wynosié 9 i 5/8 cala,
= Dlugos¢ kolumny z rur powinna byé taka aby dolna krawedz czesci czynnej filtra
znajdowala sie co najmniej 0,5 m powyzej spagu czwartorzedu.
= Perforacja filtra powinna by¢ dobrana na podstawie krzywych uziarnienia warstwy
wodonosne.
F. Obsypka — materiat na obsypke powinien spetniaé:
= Wymagania Polskiej Normy PN-G-02318 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych,
tam powotanych,
= Granulacja obsypki powinna by¢ dobrana na podstawie krzywych uziarnienia warstwy
wodonos$nej.
G. Pompy giebinowe — pompy te powinny:
= Byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
=  Mie¢ wydajnosé rzedu 30 + 40 m3/ h, przy wysokosci tloczenia 20 m.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia pionowego, wgtebnego, wykopdéw zostaly opisane w Polskiej
Normie PN-G-02318.

2.1.2.3. Drenaz poziomy.

A. Rury drenarskie — rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= Wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych,
tam powotanych,
= Powinny zapewni¢ odprowadzenie calej ilosci wody gruntowej, naptywajgcej do odcinka
wykopu, miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
B. Obsypka drenazu — jak w pkt. 2.1.2.1.
C. Studzienki drenarskie — z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie
szczegobtowych wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwos¢:
= Zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
= Zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.
D. Pompy odwadniajgce z drenazu — pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:
= Byc¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
=  Mie¢ wydajnosé rzedu 20 m3 / h, przy wysokosci tloczenia 20 m.

MA.C.RO INZYNIERIA Pracownia Inzynierska, ul. Putaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdroj



Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskigj
Normie PN-B-10736.

2.1.3.  Zasyp wykopOw.

2.1.3.1. Podsypka, obsypka rur kamionkowych i studz ienek kanalizacyjnych oraz
zasypka tych elementéw pod nawierzchniami dr  ogowymi.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studzienek, nalezy
zastosowac¢ mieszanke piaskowo — zwirowa, srednioziarnistg. Materiat na posypke obsypke i nadsypke,
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= Nie powinny w nim wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 5 mm,

= Nie powinien spowodowaé uszkodzenia rur i studzienek,

= Materiat nie moze by¢ zmrozony,

= Nie moze zawiera¢ grud, kamieni lub innego tamanego materiatu,

* Nie moze zawierac butwiejacych czeéci organicznych, takich jak kawatki drewna, liScie itp.
Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480, PN-87/B-01100.
Ponad zaprojektowang warstwg ochronng nadsypki i zasypki tj. 50 cm nad rurg, do zasypu wykopow
mozna stosowac grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi nosnosci i nadaje sie do zageszczenia.

2.1.3.2. Zasypka rur kamionkowych, PVC, oraz studzi enek kanalizacyjnych pod terenami
zielonymi.

Dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dla rur kamionkowych, PVC, oraz studzienek
prefabrykowanych z betonu oraz tworzywa sztucznego nalezy zastosowaé grunt rodzimy. Materiat na
zasypke powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

= Powinien to by¢ grunt sypki,

= Powinien to by¢ grunt przesiany (nie powinny w nim wystepowa¢ duze kamienie),

= Materiat nie moze by¢ zmrozony,

= Nie moze zawiera¢ grud, kamieni lub innego tamanego materiatu,

* Nie moze zawierac butwiejacych czeéci organicznych, takich jak kawatki drewna, liScie itp.
Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480, PN-87/B-01100.
Ponad zaprojektowang warstwg ochronng zasypki i nadsypki tj. 50 cm nad rurg, mozna stosowac¢ grunt
rodzimy o ile zapewni on wymogi dotyczgce wymaganego stopnia zageszczenia gruntu.

2.2. Sktadowanie materiatow.
2.2.1. Rozbidrki nawierzchni drogowych.

State sktadowanie gruzu na odklad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego skltadowania ziemi
nie moze:

=  Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

= Narusza¢ przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac¢ istniejacym budowlom),

= Narusza¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekow

wodnych czy zagrazac istniejagcym budowlom na ciekach),
= Naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,
= Naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

2.2.2.  Wykopy.
Ziemie z wykopu nalezy czasowo skitadowac¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z
Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno skltadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.2.3. Szalowania.

Sktadowanie szalowan lub ich elementow powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.
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2.2.4.  Odwodnienie wykopOw na czas budowy

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej wszelkich urzadzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736.

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny byé sktadowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych korozje.

Rury na studnie wiercone mozna skltadowa¢ na skladowisku zadaszonym, przy czym powierzchnia
sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Rury te powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw powodujgcych korozje.

Materiat na obsypke filtracyjng dla studni wierconych, mozna sktadowa¢ na sktadowisku otwartym, o
utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.

Rury drenarskie nalezy sktadowac¢ na skiadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podiozu, w
spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiat na obsypke filtracyjng dla drenazu, nalezy skfadowaé na sktadowisku otwartym, o
utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie
sktadowac tej obsypki razem z obsypkg dla studni wierconych.

2.2.5.  Odwdz nadmiaru gruntu.

State skladowanie ziemi na odklad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego skltadowania ziemi
nie moze:

=  Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

= Narusza¢ przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejacym budowlom),

= Narusza¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekow

wodnych czy zagrazac istniejacym budowlom na ciekach),

= Naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

= Naruszac¢ prawa prywatnej wiasnosci.
Miejsce na czasowy odklad urobku wyznacza Wykonawca rob6t, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera projektem organizacji robot, przy czym miejsce takie nie moze znajdowac sie w klinie odtamu
wykopu oraz musi spetnia¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla stalego sktadowania urobku.

2.2.6.  Zasyp wykopow.

Mieszanke piaskowo — zwirowg niezbedng dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia rur i
studzienek, nalezy sktadowaé na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podfozu, w sposéb
zabezpieczajgcy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na
budowie oraz z gruntem rodzimym.

Grunt rodzimy uzyty do zasypow (o ile spetnia w/w wymagania), nalezy skladowa¢ obok wykopow,
jezeli warunki miejscowe na to pozwalaja, lecz poza katem odlamu. W przeciwnym przypadku grunt ten
nalezy skiadowac na czasowy odktad, w miejscu do tego wydzielonym.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet i maszyny budowlane.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
= Koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
Spycharka ggsienicowa 100+250 KM,
Plyta wibracyjna, samobiezna,
Zuraw samojezdny (minimum 5 T),
Zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
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Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotycz ace transportu.

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport sprz etu i materiatéw.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

= Samochdd dostawczy, skrzyniowy,

= Samochéd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

» Samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy diugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza
skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona tacznie z obsypka dla
drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wymagania dotycz gce wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu poszczegodlnych robét zostaty opisane w odpowiednich przepisach pkt. 10
niniejszej ST.
Poniewaz czes$¢ kanalizacji bedzie realizowana w pasach zieleni przy ulicach, nalezy sie kierowaé
nastepujgcymi zasadami:
= Nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa robat,
= Na czas budowy ulice te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,Organizacji ruchu na
czas budowy”), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej
koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,
* Ruch ciezkich maszyn i pojazdow uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odtamu.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot.

Wykonanie robét powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegoélnosci nalezy stosowaé wytyczne zamieszczone ponizej.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
= Karczowanie,
= Ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,
= Ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
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= Ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopdéw,

= Ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

=  Whytyczenie osi wykopu,

= Zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogoélnej obstugi
geodezyjnej dla calej inwestyciji.

5.2.1.1. Woytyczenie tras i obiektow.

Trase projektowanych kanaléw oraz obiektow sieciowych wytyczy¢é na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatdw i rurociggéw ttocznych w terenie,
gdzie brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke
kwadratow. Szczegbétowe zasady tyczenia tras i obiektéw w ST 01.01.00. Wytyczenie trasy i punktéw
wysokosciowych.

5.2.1.2. Zabezpieczenie drzew.

Zabezpieczeniu podlegajg drzewa zlokalizowane w odlegtosci do 2,5 m od projektowanych sieci
kanalizacyjnych oraz obiektow sieciowych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac
recznie tak, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopdéw, okryciu odstonietych korzeni
mokrymi matami, ustawieniu oston z desek wokét pni.

5.2.2. Roboty ziemne.
5.2.2.1. Uwagi ogolne wykonywania robét ziemnych.

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmujg wykonanie i zasypanie wykopéw pod
rurociggi sieci kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne badania zgodnosci stanu
rzeczywistego z projektem.
Roboty ziemne o charakterze inzynieryjnym wymagajg stalego nadzoru geodezyjnego i
geotechnicznego (laboratorium geotechniczne).
Grunty o malej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegajg, po
konsultacji z Inzynierem i Projektantem, wymianie lub wzmocnieniu.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym porzadku i sprawno$ci. Grunty
przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatno$ci zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcych Norm Technicznych.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wéd powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich
instalacji odwodnieh wgtebnych tymczasowych. Dob6r i zdolnosé do odprowadzania wody przyjetymi
systemami odwodnienia nalezy okresli¢ na podstawie obliczen hydrologicznych opracowanych przez
uprawnionego geologa.
Z uwagi na niejednorodnos¢ litologiczng gruntéw piaszczysto-zwirowych (czeste ich zaglinienie) nalezy:
= Przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu
i w gruntach zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe,
=  Przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w
gruntach piaszczystych niezaglinionych przyjeto odwodnienie wgiebne.
Zwierciadto wody jest przewaznie swobodne. W trakcie wiercenia (lipiec, sierpien 2007 r.) tj. w okresie
suszy, zwierciadto wody gruntowej zostalo nawiercone i ustabilizowane na gtebokosci ~0,6 do 2,8 m
ppt.
Zasilanie wod gruntowych odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji opadéw atmosferycznych. Ponadto
majg one wiez hydrauliczng z wodami powierzchniowymi rzeki Ujsoty i jej doptywow.
Przez wiekszg czesé roku, w okresach stanéw niskich i srednich, rzeka i jej doptywy majg charakter
drenujgcy. Podczas wezbran szczegoélnie w okresie wiosennych roztopéw i ulewnych deszczy
nastepuje krétkotrwate podpietrzanie wod gruntowych.
Na okolicznych zboczach wode gruntowg stwierdzono lokalnie w postaci wyciekéw posrod glin z
rumoszem skalnym. Wystepowanie wyciekOw jak i ich intensywnos¢ zwigzane sa przede wszystkim z
opadami atmosferycznymi.
Wedtug Z. Pazdro ,Hydrogeologia ogdlna” wspoiczynnik filtracji dla warstwy wodonosnej zbudowanej ze
zwiréw i otoczakow na og6t zaglinionych wynosi:
= k=10-3m/s.
Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjg¢ i po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.
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Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wglebne oraz
umocnienia wykopéw.

Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy speilni¢ wymagania formalne i rzeczowe
stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe. Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy
uporzadkowac i odtworzyé rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe, ogrodzenie i zielen.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2.2. Rozbiorka nawierzchni.

Prace te sg objete og6inym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy zamknaé ulice aktualnie przeznaczong do robot,
przy jednoczesnej realizacji projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”. Nastepnie nalezy wytyczyé
kanalizacje w terenie uwzgledniajgc planowany obrys wykopu (szeroko$¢ wykopu).

Gruz z rozhiérki nawierzchni i podbudowy drogowej musi by¢ rozdrobniony w taki sposéb aby jego
usuwanie nie uszkodzito istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, ktéry nalezy zlokalizowa¢ pod
nadzorem ich Uzytkownika.

Zaladunek i wyw6z gruzu musi byé zorganizowany w taki sposéb aby nie zagrazalo to istniejgcym
liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

5.2.2.3. Odkiad i zagospodarowanie gruntu.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Placu Budowy. Wykonawca
zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowacé i utrzymacé skladowiska przeznaczone na odkiad
tymczasowy gruntu pochodzgacego z rob6t ziemnych.

O ile Inwestor nie zaleci inaczej nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ i wbudowa¢ w miejsce wskazane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wszelkie koszty zwigzane ze skfadowaniem gruntu na skladowiskach tymczasowych, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robo6t wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku,
wyladunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne) nie podlegajg odrebnej zaptacie i
nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych robét wymienionych w
Przedmiarze Robot

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymacé skfadowiska
przeznaczone na odkiad tymczasowy gruntu pochodzacego z rob6t ziemnych, a takze zagospodarowaé
nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do rob6t w spos6b zgodny z wymaganiami
ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Placu budowy, transportem gruntu, koszty
skltadowania gruntu na skftadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich rob6t
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty
z tym zwigzane, nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach
jednostkowych wykonanych rob6t ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezalo wywiezé na odklad tymczasowy, a jaka na state usung¢ z Placu Budowy i poddac
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegto$ci tych miejsc od Placu budowy i
odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach jednostkowych za wykonanie robot
ziemnych.

5.2.2.4. Dokop gruntu.

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Rob6t lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg
wykonanie robo6t ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze roboty
ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Kontraktu,
pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybor miejsca
pozyskania gruntu (dokopu) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy na etapie przygotowania oferty.

5.2.2.5. Warunki gruntowo — wodne.
Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w ,Dokumentacji geotechnicznej”. Do obowigzkow

Wykonawcy nalezy ocena warunkoéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie robét
tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do
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wykonania Robo6t. Koszty robét tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako
wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét.

W oparciu o wizje terenu oraz aktualnie wykonane prace stwierdza sie, ze w budowie geologicznej
dokumentowanego terenu udziat biorg utwory czwartorzedu. Wykonanymi otworami (do gtebokos$ci 2,5
do 3,5m) rozpoznano wytacznie ich przypowierzchniowg partie. Zaréwno w wyksztatceniu gruntow jak i
ich rozprzestrzenieniu obserwuje sie zmiennosc.

W czesci nizszej- obrebie linii kolejowej wierzchnig warstwe tj. do gtebokosci rzedu 1,5-3,0m p.p.t.
budujg gliny pylaste, gliny piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste lokalnie ze znaczng domieszkg
piasku, zwiru i otoczakdéw (okoto 40%) ktoérych procentowa zawarto$¢ wzrasta w miare gtebokosci, a
gliny stanowig jedynie wypetniacz. Lokalnie w dolinach ciekéw stwierdzono wsréd glin domieszki czesci
organicznych. Gliny charakteryzujg sie zmiennym stanem od poétzwartych do miekkoplastycznych.
Pochodzenie w/w gruntow wigze sie przede wszystkim z dziatalnoscig akumulacyjng rzeki Skawy i jej
doptywow. Z uzyskanych informacji wynika ze w/w utwory czwartorzedu zalegajg do gtebokosci od 5,0
do 8,0m p.p.t. Starsze podioze stanowig utwory trzeciorzedu reprezentowane przez ciemno-szare ity
miocenskie.

Zasadniczy poziom wod gruntowych wystepuje w gruntach piaszczysto-zwirowych w granicach 3,5-
4,0m p.p.t. Poziom ten (wg informacji) wystepuje gtéwnie na obszarze w obrebie linii kolejowej. Jest on
zwigzany gtownie z infiltracjg wod opadowych oraz poziomem wod w rzece Skawie. A zatem w
okresach wzmozonych i diugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz w okresach wezbran, podpietrzen
wad rzeki Skawy nalezy spodziewaé sie, ze poziom wéd gruntowych moze sie podnies¢, a wysieki
mogaq liczniej wystepowac i by¢ bardziej wydajne.

Rozpoznane grunty spoiste (gliny) charakteryzujg sie stanem pétzwartym, twardoplastycznym, rzadziej
plastycznym i miekkoplastycznym. Lokalnie wsrdd glin nawiercono przewarstwienia piaskéw drobnych o
niewielkim rozprzestrzenieniu zaréwno w profilu pionowym jak i poziomym.

Profile geotechniczne rozpoznanych gruntéw oraz ich charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne
przedstawiono w Tomie Il — Dokumentacja geotechniczna.

Na odcinkach wystepowania w poziomie ufozenia przewoddéw kanalizacji gruntéw spoistych i
organicznych o stanie miekkoplastycznym nalezy rozwazy¢ posadowienie na podsypce piaszczysto-
zwirowej 0 migzszo$ci nie mniejszej niz 0,5m i zageszczeniu ID=0,5 lub stabilizowanej cementem.

W przypadku wystgpienia gruntéw organicznych, namutow i spoistych (glin) miekkoplastycznych nalezy
wykop pogtebi¢ nie mniej niz 0,3m, wykonujgc w ich miejsce podsypke ze zwiru.

Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, oraz podanymi w
normach PN-B-10736:1999,PN-EN1610.

5.2.2.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiekté  w.

SzczegOlowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych rozumie sie zespét
czynnosci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa, wykonywanych
w szczegdlnosci w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnlcznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:
Fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= Okres$lenie nosnosci i statecznosci podioza gruntowego,

= Ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,
Ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypOw oraz ich zabezpieczenia,
Wybor metody wzmachniania podtoza gruntowego,
Ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
Ocene gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,
Wybér metody podtrzymywania skarp,

= Woykonanie barier uszczelniajgcych.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych ustala sie w celu uzyskania danych:

» Dotyczacych budowy i parametrow geotechnicznych podioza  gruntowego
wspotpracujgcego z projektowanym obiektem i w strefie oddziatywania projektowanych
robét,

= Umozliwiajgcych rozpoznanie zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie rob6t budowlanych
lub w ich wyniku,
= Wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu
budowlanego,
W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, wykonuje sie
analize iocene dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-inzynierskiej i
hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczgcych badanego terenu i jego
otoczenia. W zalezno$ci od potrzeb nalezy:
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= Przygotowa¢ program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego
obiektu,

= Woykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujgce w szczegolnosci:

» Malosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

= Sondowania dynamiczne i statyczne,

= Badania presjometryczne i dylatometryczne,

= Badania georadarowe i elektroporowe,

» Badania dynamiczne gruntéw,

= Odkrywki fundamentéw,

= Badania wodoprzepuszczalnosci gruntéw i konstrukcji ziemnych,

= Badania wéd gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje,

= Badania na poletkach doswiadczalnych,

= Wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujgce w szczegdlnosci:

= Badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wtasciwosci gruntow,

» Badania chemicznych wtasciwosci gruntéw i wod gruntowych,

» Badania prébek gruntéw ulepszonych i materialtéw zastosowanych do ulepszenia podioza
gruntowego,

= Ustali¢ wzajemne oddziatywanie fundamentéw obiektu budowlanego i podioza gruntowego
w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym probne obcigzenia gruntu, pali i
fundamentéw,

= Wykonac¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:

— prognoze zmian wiasciwosci podtoza gruntowego,

- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan fundamentow,

- ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow,

— okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i
sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom,

— okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszczen obiektu wznoszonego i
obiektéw sgsiednich oraz gruntu, niezbednych do rozpoznania zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia
zlozonosci oddziatywania, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu izagrozenia $rodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia
obiektéw budowlanych opracowuje sie w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;.

Wg rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 roku ((Dz. U. Nr 126 poz. 839) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych podioze jest proste i
zlozone, inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

5.2.2.7. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istniej gcych urz gdzen uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla dokladnego
zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujgcych sie na trasie kanatow.

W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodow w stosunku do
zalozonych w projekcie, moze zaj$¢ koniecznos$¢ korekty niwelety projektowanego kanatu. Moze to
réwniez dotyczy¢ usytuowania poziomego trasy. Uscislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych
fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscach wystepowania urzgdzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy recznie wykonaé¢ przekopy kontrolne w obecnosci przedstawicieli Uzytkownika
wystepujacych urzadzen, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpowiedzialno$é prawng i
materialng za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych
urzgdzenh ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w poblizu urzgdzen i instalacji uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi i branzowymi.
Uzbrojenie podziemne na czas rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢.

5.2.2.8. Zdjecie warstwy humusu.
Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkiad, i uktada¢ w stosy gwarantujgce

ich ponowne uzycie, lub ewentualnie tadowa¢ koparkg na s$rodki transportu (bez zanieczyszczen) na
odkiad tymczasowy.
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Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé¢ samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem
tadunku plandekami na skfadowisko.

5.2.2.9. Wykopy.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego
ksztattu albo przez odpowiednie umocnienie.
Szeroko$é wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w $wietle nieumocnionych scian wykopu, niezbednag
dla:
= Ulozenia rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej,
= Poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopéw.
Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu,
a rzedng terenu istniejgcego, niezbedna dla:
= Ulozenia rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzednych,
= Pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi.
Szerokosé wykopu obiektowego stanowi odlegtosé w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng
dla:
» Montazu studzienek i z prefabrykatow dla kanalizacji sanitarnej
» Poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow
Gleboko$¢  wykopu  obiektowego  stanowi réznica  miedzy rzedng dna  wykopu,
a rzedng terenu istniejgcego, niezbedna dla:
= Ulozenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia
do studzienki kanalizacyjnej
= Pogtebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkosé pogtebienia,
w stosunku do dna przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej
studzienki.
Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by¢ wykonywane odcinkami, jako
waskoprzestrzenne o pionowych $cianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem 100 % gruntu na
skfadowisko tymczasowe. Szeroko$¢ dna wykopu 1,0m+1,20m. Odwodnienie wykopu przez
odpompowanie do istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowow.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu.
Nad wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia przewodu nalezy
uzgodnic¢ z jego wtascicielem.

5.2.2.9.1. Dokiadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajagce poézniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow zasadnicze linie obiektow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.
Szerokosé wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.2.2.9.2. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciad tem wody gruntowe;j.

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robét nalezy go wykona¢ do gilebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu iewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie. W
gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe
nalezy usung¢ na krétko przed przystapieniem do rob6t fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

5.2.2.9.3. Umocnienie wykopow.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopéw zostaty opisane w polskiej normie
branzowej PN-90/M-47850. Wykonawca robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt
szalowan poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowan systemowych,
odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Rozwigzania te powinny zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studzienki i kanaty oraz zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien
powinna wystawa¢ 15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem waod
deszczowych.
Nie mozna usuwac¢ umocnien pionowych scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
Typowe rozparcia i podparcia $cian wykopow mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow
do glebokosci 4,00m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle. srodki transportowe, skladany materiat, urobek
gruntu itp. W innych przypadkach spos6b umocnienia wykopow okresla projekt.
Deskowanie $cian wykopdéw moze byé petne i azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w
gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.
Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujgce
wymagania:
= Gorna krawedz umocnienia powinna wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
= Wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
= Rozpory powinny byé tak umocowane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie
w dot,
= W odleglosciach nie wiekszych niz 20m. powinny znajdowa¢ sie odpowiednio
przystosowane wyjscia awaryjne,
= W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci umocnionej wykopu.
Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien byé sprawdzany okresowo oraz nhiezwtocznie po
wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu,
wystapienie duzych mrozéw oraz przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu. Wszelkie
zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.
Pogtebianie wykopu wiecej niz o 0,50m w gruntach spoistych i o 0,30m w gruntach pozostatych moze
odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian.
Rozbieranie umocnien $cian wykopow powinno byé przeprowadzone stopniowo w miare zasypywania
wykopéw, poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdw mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz: 0,50m
dla gruntéw spoistych i 0,30m dla gruntéw pozostatych.
W projekcie przewidujemy wykonanie wylgcznie wykopéw o $cianach pionowych szalowanych z
rozparciem. Dla gruntdw wymagajgcych odwodnienia stosuje sie umocnienie wykopu ze scianki GZ-4
whbijanej, za$ dla pozostatych wykopoéw z grodzic GZ4 zaktadanych poziomo lub typowy szalunek
ptytowy.
Pozostawienie umocnienia wykopu w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku technicznej
niemoznosci ich usuniecia lub wtedy, gdy jej usuniecie zagraza bezpieczenstwu ludzi lub wykonanej
budowli. Projekt zaktada rozbiérke umocnien.
Podczas prowadzenia robot koparkg, pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudowe wylgcznie w
bezpiecznej czesci.
Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju.

5.2.2.9.4. Postepowanie w okoliczno $ciach nieprzewidzianych.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:
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= Wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

= Zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

= Zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze.

5.2.2.10. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczen ie przed doptywem waod.

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systemow
odwadniajgcych, ktére zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw,
tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopéw, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wdd deszczowych do wykopu beda spetnia¢ goérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia studni i rurociggéw, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

5.2.2.11. Posadowienie ruroci ggow.

Przewody instalacyjne nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie
i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatéw.
Rury nalezy ukfada¢ na wykonanej podsypce z piasku o grubo$ci sredniej 20 cm zgodnie z projektem.
Jesli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze skalne, wysoko$¢
obsypki powinna wzrosnaé o 5 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetnié
przez wykonanie fawy zwirowej.

Obsypka rurociggébw ma na celu zagwarantowanie rurze dostatecznego podparcia ze wszystkich stron.
Nalezy wykona¢ jg natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakohczonego odcinka do wysokosci 30 cm
ponad rurg. Pozostata czes¢ wykopu moze zosta¢ wypetniona materialem rodzimym lub z dokopu.
Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetlniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw rolnych). Zageszczenie obsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami do uzyskania 1S=0,95.

Ostatnig warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagesci¢ do 1S=1,00.

5.2.2.12. Zasypywanie wykopow.

Zasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa
moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubosé warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego
zageszczenia.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.
Zaleca sie, aby:
= Dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospoétek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnosc
gruntu byta w granicach Wn = Wopt = 2 %,
» Dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych,
= Dla gruntéw sypkich, z wyjgtkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.
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Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego s$rednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z
uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi byé starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraé bryt i kamieni o wymiarach wiekszych
od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych,
ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn
zageszczajagcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np
przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np
kultywatorem) na gleboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ wodg. Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane
w zasadzie z gruntow niespoistych metodg czotowg, polegajgcg na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg
od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow
w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw
spoistych i 5 m w przypadku gruntdw niespoistych. Nasypy z gruntdéw spoistych moga, by¢ wykonywane
w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okresla¢
projekt. Czes¢ podwodna nasypéw z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé
zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Nalezy speti¢ wymég catkowitego odwodnienia wykopdéw, aby wykonanie zasypéw (podsypka,
obsypka, nadsypka i zasypka) odbywato sie w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami
odnos$nie stopnia zageszczenia tych warstw, opisanymi ponizej.

Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym uktadaniem
rurociggdw oraz montazem studzienek, ktére opisano w SST 01.04.00. ,Obiekty sieciowe”.

Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

* | —wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach:

= |l — po probie szczelnosci zlgczy rurociggu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;

= |ll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbioérkg umocnien wykopu.
Nie mozna usuwa¢ szalunkéw pionowych $scian wykopow po zageszczeniu podsypki, obsypki, nadsypki
i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie
stopien zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idgc od dotu wykopu, w
miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W pozostatych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkow w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdlne rob6t i ujeto to w Projekcie Organizacji Robdt,
zatwierdzonym przez Inzyniera.
Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesuniecia rury lub studzienki, w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.2.3.  Roboty rozbiorkowe.
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchniiurz gdzeh drogowych, ogrodze n, sieci uzbrojenia.

Do robdt rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym przez wtasciwy Zarzad Drég projektem organizacji na czas budowy.
Roboty rozbiérkowe nalezy realizowa¢ w sposGb zapewniajgcy optymalny odzysk materiatéw, ktére
mozna ponownie wbudowag.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drég i ulic muszg by¢ zgodnie z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez wiasciwy Zarzad Drég i zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji.

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbhiorce, a zlokalizowane w rejonie robot
rozbidrkowych nalezy odpowiedni zabezpieczy¢.

UWAGA: caly urobek z rozbiérki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje sie do zasypu wykopéw pod
kanalizacje sanitarng.

5.2.3.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych iin  zynieryjnych.

Warunki szczego6towe zwigzane z wykonywaniem robdt rozbiérkowych obiektéw budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r w sprawie warunkow i trybu
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postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie
rozbidrek obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowa.

Do robot rozbidrkowych mozna przystapié po uprzednim zabezpieczeniu terenu robot zgodnie
z wymaganiami podanymi w ST-00.00.00. Roboty te nalezy realizowaé w sposéb zapewniajacy
optymalny odzysk materiatow.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow
konstrukcyjnych — rozbiorka od goéry obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zgodnie z projektem
organizaciji robot.

Zakres w/w robét podlega kazdorazowo uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.4.  Zagospodarowanie terenu.
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy dany obszar uprzatngé, utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) i wysiac¢ trawe.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi roslinnej dostepnej
w rejonie robot i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hald do odpowiedniego odczynu i
wzbogacenie jej w skfadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna
dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwag grubosci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej z piasku
grubosci 15 cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzic¢
w okresie od 15 kwietnia do 15 wrze$nia (uwzgledniajgc systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed
siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz'. Wysiane nasiona
nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w iloSci do 10 mm
wody na 1 m2 na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg by¢ czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne
stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga
systematycznego koszenia do wysokosci 6 cm. Kosié¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy wysokosci
12 cm. Murawa wymaga rowniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca sie
stosowanie watu kotkowego, metodg ,ha krzyz”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowac¢ opryskiwanie herbicydami.

5.2.4.2. Drogi.

Odtworzenie nawierzchni drogowych. Budowa kanalizacji sanitarnej powoduje koniecznos¢ naruszenia
nawierzchni istniejgcych ulic. Zaprojektowano utozenie kanalizacji w wykopach wasko przestrzennych.
W przypadku naruszenia jezdni asfaltowych przewidziano ich odtworzenie poprzez wykonanie nacie¢
nawierzchni jezdni, usuniecie istniejgcej nawierzchni, a nastepnie odtworzenie konstrukcji nawierzchni z
zachowaniem warunkéw okreslonych w Specyfikacji ST-04.

5.3. Zakres wykonania robét przygotowawczych i ziem  nych oraz zagospodarowania terenu.
5.3.1. Roboty ziemne.

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty ziemne:
a). Zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych.
= Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych wykonywane
mechanicznie i/lub recznie na odktad, instalacje odwadniajgce, szczelne umocnienia scian
wykopow, zabezpieczenie istniejgcych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych
» Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocnien z wykorzystaniem geowtéknin,
» Dostawa kruszywa réznoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania,
= Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wstepnych rurociggéw/obiektow
w gotowym wykopie, zageszczenie warstwami, roboty reczne
= Zasyp wykopdéw gruntem rodzimym z odktadu, zageszczenie warstwami, likwidacja
instalacji odwadniajacych i zabezpieczen
= Wywdz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko wskazane przez Inwestora.
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b). Zwigzane z budowg drég i placow.
= Korytowanie podioza gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozem gruntu na
skladowisko wskazane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do poszczeg6lnych prac Wykonawca winien je zgtosi¢ zgodnie z uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez poszczegolne instytucje.

5.3.2.  Zbiorniki bezodptywowe na  $cieki.

Na trasie projektowanych przykanalikéw wystepujg szamba i zbiorniki bezodptywowe przewidziane do
likwidacji (wylgczone z eksploatacji) lub do wykorzystania przez wtasciciela jako zbiornik deszczéwki.

5.3.3.  Zagospodarowanie terenu.

W ramach robét nalezy rozprowadzi¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg obszary zielone, na ktérych
prowadzone byly roboty budowlane.

5.4. Szczego6lne warunki bezpiecze nstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie Branzowej nr PN-B-10736.

W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.
Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.

Poniewaz wiekszo$¢ rob6t bedzie wykonywana w ulicach o zabudowie jednorodzinnej, wykopy powinny
by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto oswietlone w
nocy. W przypadku przerwania rob6t np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢ bez dozoru.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwa¢ szalunki, idagc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczeniem gruntu — patrz opis powyzej — zatem stosowane rozwigzania muszg
zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym w wykopie, w calym cyklu realizacji sieci
kanalizacyjnych.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych za pomocg urzgdzen dzwigowych, nalezy wykonywac ze
szczegoblna ostroznoscia i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac¢ aktualne atesty, a zawiesia
powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami
upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych i wiertniczych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych
linii energetycznych okre$lonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odlegtosci
tam podane sa wieksze niz te ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczy¢ na czas trwania
robot, w porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.

Do obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii
telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.

Nalezy wykonac¢ recznie, przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowar z istniejgcym uzbrojeniem, pod
nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
branzowymi.

Prowadzenie prac przy podigczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych,
nalezy realizowa¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci
kanalizacyjnej.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji sieci istniejgcej, ktoérg posiada jej
Uzytkownik oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 r., zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.
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Nalezy pamietaé, ze ze $ciekbw mogg sie wydzielac gazy tworzgce z powietrzem mieszanine
wybuchowg takie jak wodér czy metan, oraz gazy trujgce takie jak siarkowodér. Mogg tez byc¢
wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy
urzgdzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegolnosci w poblizu wlazéw a takze wewnatrz
studzienek na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédia
ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potgczenie z
siecig istniejgcg, powinno sie odbywaé¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci tj. z
przewietrzaniem kanaldw, analizg skladu powietrza za pomocag urzadzen przenosnych, asekuracja,
ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegaja na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735, PN-E 1610.

Odbiér wykopow podlega tgcznie z umocnieniami $cian wykopow i odwodnieniem wykopéw na czas
budowy.

6.2. Wymagania szczegolne.
6.2.1. Materialy.

Badanie materiatébw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami odpowiednich norm materialowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce whasciwosci:

Sktad granulometryczny,

Zawarto$¢ czesci ograniczonych,

Wilgotno$¢ naturalng,

Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego,

Granice ptynnosci,

Kapilarnosc¢ bierng,

Wskaznik piaskowy.

6.2.2.  Wykopy.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na whasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych i wysiekéw
wodnych oraz na odwodnienie wykopéw.
Ponadto nalezy kontrolowaé:

= Zabezpieczenie terenu wokét wykopéw z wolny pasem wzdtuz wykopu,

= Zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzeh podziemnych,

= Zejscia do wykopow,

= Podioze,

= Szalunki,
Czynnosci wchodzace w skiad badarnn do odbioru polegajg na pomiarze tasmg mierniczg lub
przyrzadami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inzyniera, szerokosci wykopu oraz jego diugosci.
Ponadto do czynnosci tych zalicza sie pomiar spadku i rzednych dna wykopu w przekrojach weztowych
oraz w przekrojach w ktérych zlokalizowano studzienki kanalizacyjne.
Pomiaru rzednych dna wykopu dokonuje sie niwelatorem lub innymi przyrzgdami geodezyjnymi,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Badania powyzsze nalezy poréwnac¢ z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w niniejszej SST.

6.2.3. Umocnienia pionowych  $cian wykopow.
W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokonaé oceny starannosci

ich montazu, zwtaszcza w zakresie stosowanych rozpor. Ogledziny wszystkich elementéw szalowan,
powinny ustali¢ czy nie wystepujg na nich uszkodzenia moggce doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.
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6.2.4.  Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Kontrole jakosci robét odwodnieniowych a zwlaszcza rob6ét wiertniczych musi przeprowadzié
uprawniony do tego Nadzér Geologiczny.
Ponad to nalezy sprawdzié:

* Prawidtowos$¢ wykonania obsypki,

» Prawidlowo$¢ montazu igtofiltrow - gtebokos$¢ posadowienia igtofiltréw, szczelnosé i
pewnos¢ polgczen, nalezy zlikwidowa¢ ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajgcych wode,

= Prawidtowo$¢ wykonania drenazu rurowego,

= Prawidtowos$¢ podigczenia i pracy pomp i agregatéw,

= Sprawdza¢ i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta waéd
gruntowych w studniach jak i w wykopie,

= Czy zostaly spelnione wymagania jakosciowe dla studni wierconych podane
w Polskiej Normie PN-G-02318, przy czym z uwagi ha tymczasowy charakter studni i
odwodnienia nie musza byé dotrzymane warunki w zakresie skiadu fizykochemicznego
wody i skiadu bakteriologicznego.

6.2.5. Kontrola jako $ci wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzac
na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w ST. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.
Sprawdzenie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
= Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci
budowanego odcinka,
» Woyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Laboratorium Inzyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m2 wskaznik zageszczenia podioza w
nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku
koniecznosci okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia podtoza gruntowego.
Badania innych robét przeprowadzone beda w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonania, a w szczegolnosci:
= Zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
= Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.
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7. Obmiar robat.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspodiczynnika spulchnienia gruntu.

7.2. Rozbiérki nawierzchni.

Jednostkami obmiaru rozbiérki nawierzchni sa:
= 1 m2 rozebranej powierzchni na gtebokos¢ ustalong z Wykonawca dla kazdego rodzaju
nawierzchni, oddzielnie.
Jednostkg obmiaru dla wywozu gruzu jest 1m3 wywiezionego materiatu, na odlegto$¢ wskazang przez
Inwestora. Odlegtosé tg stanowi odcinek po najkrotszej trasie, przebiegajgcej po drogach publicznych,
miedzy budowg a miejscem statego odkladu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawce,
uzgodnionym z Inzynierem.

7.3. Wykopy.

Jednostkami obmiaru wykopéw sa:
= 1 m2 zdjetego humusu o grubosci 20 cm,
= 1 m3 ziemi w objetosci korpusu ziemnego.

7.4. Umocnienia pionowych $cian wykopow.

Jednostka obmiaru dla umocnien pionowych $cian wykopow jest 1 m2;
= Dla wykopow liniowych liczac obie przeciwlegte Sciany umocnien,
= Dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie $ciany umocnien, dla kazdego rodzaju
umocnien, oddzielnie.

7.5. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Jednostkg obmiaru dla umocnien pionowych $cian wykopéw jest 1 m2;
= Dla wykopéw liniowych liczagc obie przeciwlegte sciany umocnien,
= Dla wykopéw obiektowych liczac wszystkie $ciany umocnien, dla kazdego rodzaju
umocnien, oddzielnie.

7.6. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Jednostkami obmiarowymi odwodnien wgtebnych, pionowych, sa:
= 1 szt. studni wierconej o Srednicy 350 mm,
= 1 godzina pompowania wg obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi odwodnien za pomocg igtofiltrow sa:
= 1 szt. wptukiwanych igtofiltrow,
= 1 godzina pompowania wg obmiaru.
Jednostkami obmiarowymi odwodnien liniowych, poziomych, sa:
= 1 m3 wykopu recznego
1 szt. studzienek drenarskich d = 60 cm,
1 m3 zasypow,
1 mb utozenia drenazu d = 100 mm,
1 mb rurociggu d = 100 mm, odprowadzajgcego wode z wykopu,
1 godzina pompowania wg obmiaru.
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7.7. Zasypy.

Jednostkg obmiarowg podsypki, obsypki i nadsypki z zageszczaniem jest 1 m3 zuzytego materiatu tj.
mieszanki piaskowo — zwirowej, czyli objetosé wykopdw minus potrgcenia wynikajgce z tzw. wyporu tj.
objetosci drenazu, rurociggdw, studzienek i armatury.

Jednostkg obmiarowg zasypki jest 1 m3 zuzytego materialu z zageszczaniem tj. gruntu rodzimego
spetniajacego wyzej podane wymagania, czyli objetos¢ wykopdw minus potrgcenia wynikajgce z tzw.
wyporu tj. objetosci gérnej czesci studzienek.

Zasypy liczy sie odrebnie dla terenow zielonych i drog.

Jednostkg obmiarowg rozplantowania humusu jest 1 m3 humusu warstwg o grubosci 20 cm.

7.8. Odwoz nadmiaru gruntu.

Jednostkg obmiarowg wywozu nadmiaru gruntu jest 1 m3 wywiezionego materialu, na odlegtos¢
wskazang przez Inwestora. Odlegtos¢ tg stanowi odcinek po najkrétszej mozliwej trasie, przebiegajgcej
po drogach publicznych, miedzy budowg a miejscem statego odktadu, wskazanym przez Inwestora lub
Wykonawce, uzgodnionym z Inzynierem.

7.9. Pozostate.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

= szt. dla drzew podlegajgcych wycince i zabezpieczeniu, demontowanych studni i

osadnikéw betonowych,

* m dla demontowanych rurociggow,
Roboty ziemne a takze roboty dotyczgce zagospodarowanie terenu oraz wznoszenie ogrodzen jako
prace powigzane i stanowigce integralng czes$¢ robét podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych,
budowy obiektow sieciowych i drég — nie sg wyspecyfikowane w przedmiarze i nie bedg podlegaty
osobnemu obmiarowi.

= m3 dla wykopéw, przekopow, podktaddéw, nasypdéw, zasypow,

= m2 zebranie humusu, usuniecie humusu, rozscielenie humusu, wysianie trawy,

= m ogrodzenia i bramy.

8. Odbior robdt.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” .
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ul egajacych zakryciu.

W przypadku wystgpienie robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu odbior zostanie dokonany
zgodnie z punktem 8.2 ST-00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Sposéb wykonania i zakres czynnosci
sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.3. Odbiory cz esciowe.

Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:
= Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
= Sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
» Sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych.

9. Podstawa ptatno $ci.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej SST.

Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Jezeli przewidziano Umowe na tzw. ryczait to podstawe ptatnosci stanowig faktury potwierdzone przez
Inzyniera.
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Przypadek kiedy podstawg ptatnosci jest obmiar opisano ponizej.

Wszystkie nizej wymienione rodzaje robot sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

Zakup i dow6z materiatow i urzadzen na budowe,

Doniesienie materiatow i urzadzen z miejsca skltadowania na miejsce ich wbudowania,
Wykonanie robot przygotowawczych,

Montaz i demontaz urzgdzen, jezeli takowe wystepuja,

Odzysk niektérych materiatow (wbudowane na czas realizacji robét),
Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

Sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu,

A ponadto pozycje wymienione ponizej.

9.2. Roboty przygotowawcze.
9.2.1.  Wytyczenie tras i obiektow.

Zgodnie z zapisami w SST 01.01.00. obstuga geodezyjna jest objeta kwotg ryczattowa.
9.2.1.  Zabezpieczenie drzew.

Ceny jednostkowe zabezpieczenia drzew obejmujg m.in. koszty:
Szalowaniu wykopow,

Okryciu odstonietych korzeni mokrymi matami,

Ustawieniu oston z desek wokot pni,

Utrzymanie oston w trakcie wykonywania robét budowlanych,
Demontazu szalowan i deskowan po zakonczeniu prac.

9.3. Rozbiérki nawierzchni.

Rozbiorki nawierzchni i podbudowy sg ptatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni i podbudowy

Odrzucanie materiatléw na pobocze z utozeniem w stosy lub pryzmy

Transport gruzu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
Zaladunek na srodki transportu,

Wywiezienie na odlegtos¢é wskazang przez Inzyniera,

Wytadunek z samochodu.

9.4. Wykopy.
Wykopy ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

A. Wykonanie zdjecia humusu, sposobem mechanicznym, a w tym:
= Usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robot,
= Reczne podgarniecie humusu na hatdzie.
B. Wykonanie zdjecia humusu, sposobem recznym, a w tym:
» Odspojenie i przerzucenie ziemi na hatde przy granicy robét,
= QOdspojenie i zaladowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyladowaniem przy granicy
robot,
C. Wykonanie 80% wykopu, sposobem mechanicznym, w gruntach suchych, a w tym:
Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,
Wykonanie koparkg poczgtkowego wykopu (wcinki) na odkiad,
Odspojenie i zatadowanie ziemi koparkg na samochody,
Zmiana stanowiska pracy koparki,
Reczne wyrdwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podtoza pod
realizacje sieci,
» Reczne wyr6wnanie i uksztattowanie powierzchni gruntéw zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem
* Przew0z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.
D. Wykonanie 20% wykopu, sposobem recznym, w gruntach suchych, a w tym:
= Wyznaczenie osi i krawedzi wykopu,
= Reczne odspojenie gruntu,
= Wykonanie pomostu oraz montaz i demontaz windy recznej,
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Reczne wyréwnanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowigce przygotowanie podtoza pod
realizacje sieci,

Wydobycie urobku topatg lub winda,

Zatadunek urobku na $rodki transportu,

Przewd6z ziemi samochodami lub tadowarkami do 1 km.

9.5. Umocnienia pionowych $cian wykopow.

Umocnienia pionowych $cian wykopéw wypraskami stalowymi w gruntach suchych oraz nawodnionych
ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

Doniesienie materiatdw z odlegtosci 80 m i przygotowanie obudowy z przycieciem
materiatéw do potrzebnych wymiaréw,

Wyréwnanie $cian wykopu,

Obudowa $cian z rozparciem,

Przykrycie wykopu balami,

Rozbiérka umocnien

Odniesienie materialdbw z rozbiérki na odleglos¢ 80 m z posegregowaniem i
oczyszczeniem,

9.6. Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Odwodnienia wykopow drenazem ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora

zawiera:

A. Wykonanie wykopu, sposobem recznym jak w pkt. 9.4.
B. Wykonanie zasypu, sposobem recznym jak w pkt. 9.7.
C. Montaz studzienek drenarskich.

Przygotowanie kregéw do opuszczenia,

Wyréwnanie terenu,

Opuszczenie kregéw na dno wykopu i ustawienie,

Wykucie otworéw w betonowych $cianach studzienek,

Wprowadzenie w te otwory rur drenarskich i uszczelnienie potgczen,

Zasypanie dna studzienek warstwg pospotki,

Montaz i demontaz pompy oraz przewiezienie na nastepne stanowisko,

Demontaz i zatadowanie na srodki transportowe i przewiezienie na nastepne stanowisko,
Wywoz elementow odwodnienia po zakonczeniu budowy,

D. Montaz drenéw PCV.

Zakup i dow6z materiatéw na budowe,

Ulozenie rur i ksztaltek,

Sprawdzenie spadku,

Nie wystepuje rozbiorka — rury pozostajg w wykopie, zaczopowane.

E. Montaz igtofiltréw.

Montaz zestawu do wptukiwania igtofiltrow,

Montaz (wptukanie) igtofiltrow w gruncie,

Wykonanie obsypki filtracyjnej,

Montaz kolektora ssgcego,

Potaczenie igtofiltrow z kolektorem oraz agregatem pompowym,
Demontaz i zabezpieczenie instalacji.

F. Studnie wiercone.

Przygotowanie wiertnicy na samochodzie lub przyczepie do pracy,

Mechaniczne wiercenie otworu w gruncie z orurowaniem otworu, pobraniem probek i
usunieciem urobku,

Opuszczenie i montaz pompy gtebinowej,

Skrecenie i kolumnowe opuszczanie do otworu uprzednio przygotowanej rury
z filtrem,

Przygotowanie mieszanki filtracyjnej oraz wykonanie obsypki filtru,

Wyciagniecie kolumny rur obsadowych,

Demontaz zestawu wiertniczego i transport ha nowe stanowisko,

Demontaz i zasypanie studni,

G. Montaz rurociggéw odprowadzajgcych wode z wykopu.

Ulozenie rur i ksztaltek,

Podtagczenie do pompy,

Rozbidrka i przeniesienie na nastepne stanowisko,
Demontaz i wyw0z z budowy.
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9.7. Zasypy.

Podsypka.
=  Wyroéwnanie dna wykopu,
= Zrzucenie ztozonych wzdtuz wykopu materiatow na dno wykopu,
» RozsScielenie materiatow,
= Reczne ubicie.
Zasypy wykonywane recznie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
» Zakup i dostawe materiatow,
= Wykonanie robét przygotowawczych,
* Przygotowanie podtoza,
= OQOdspojenie materialu  przeznaczonego do zasypu, ziozonego na poboczu
i przemieszczenie go do wykopu,
= Wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zageszczeniem warstwami,
= Zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem warstwami,
Zasypy wykonywane mechanicznie platne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:
Spulchnianie gruntu zrywarka,
Mechaniczne przemieszczenie gruntu,
Zasypanie mechaniczne wykopow wraz z ich zageszczeniem warstwami,
Reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie,
=  Wyréwnywanie i utrzymanie drég przejazdowych dla zgarniarek,
Mechaniczne rozplantowanie humusu.
= Rozscielenie ziemi urodzajnej,
= Reczne wyréwnanie terenu z grubsza.
Reczne rozplantowanie humusu.
= Rozscielenie ziemi urodzajnej,
» Reczne wyréwnanie terenu z grubsza.

9.8. Odwo6z nadmiaru gruntu.

Odwdéz nadmiaru gruntu ptatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
Odspojenie i zatadunek gruntu,

Zmiany stanowiska koparki w miare postepu robaét,

Reczne wykonanie i utrzymanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie,

Transport ziemi na odlegto$¢ wskazang przez Inzyniera,

Wytadunek ziemi.

9.9. Roboty rozbiorkowe.

W cenach Jednostkowych dotyczacych rob6t rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi koszty:
Rob6t tymczasowych niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

= Demontazu i/lub rozbiorki,

» Zaladunku, transportu i wytladunku materiatdw z rozbiérki i/lub demontazu, do miejsca
zaakceptowanego przez Inzyniera,
Segregacji materiatow z rozbiorki i/lub demontazu,
Usuniecia i zagospodarowania lub utylizacji materiatéw zbednych Zamawiajgcemu,
Uporzgdkowania Placu budowy,
Koszt odwiezienia gruzu na odleglos¢ 10 km oraz koszty jego zdeponowania
i utylizacji.

9.10. Rozplantowanie humusu.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu jako prace powigzane i stanowigce integralng czesé
rob6t podstawowych - budowy sieci kanalizacyjnych, budowy obiektéw sieciowych — nie podlegaja
osobnemu rozliczeniu. Koszty zagospodarowania terenu nalezy ujg¢ w pozycjach przedmiarowych, przy
ktorych zgodnie z odpowiednimi ST, roboty te wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robot
podstawowych koszty wykonania robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmujg wszelkie
koszty niezbedne do ich wykonania, w tym m.in.:

» Ewentualne pozyskanie, dowdz i rozscielenie warstwy humusu,

= Uzdatnienie humusu,

= Zalozenie, nawozenie i pielegnacje trawnikéw.
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9.11. Ogrodzenia.

Roboty zwigzane z wznoszeniem ogrodzen jako prace powigzane i stanowigce integralng czes¢ robot
podstawowych - budowy obiektdw sieciowych — nie podlegajg osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania
ogrodzen nalezy ujg¢ w tych pozycjach przedmiarowych, w ktérych zgodnie z odpowiednimi ST, roboty
takie wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych koszty wykonania ogrodzen
obejmujg wszelkie koszty niezbedne do ich wykonania, w tym m.in.:

» Dostawe elementow systemowych ogrodzen i bram,

= Montaz ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producenta,

= Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. Przepisy zwi gzane.
10.1. Normy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2. Inne.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - Roboty Ziemne - ITB
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