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CZ.6 SST.01.05.00. ZASILANIE ELEKTRYCZNE POMPOW NI.

1. Czesé ogllna.
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego.

Nazwe nadang zamodwieniu przez Zamawiajgcego okreslono w specyfikacji ogolnej. Niniejsza
specyfikacja SST 05 dotyczy branzy elektrycznej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi
Grodzisko, gmina Zator.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn g

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych z budowsg projektowanych przepompowni sciekéw nr P1, P2 dla inwestycji
pod nazwag: Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Grodzisko pn.
»Adaptacja dokumentacji dla Grodziska”. Zasilanie elektryczne przepompowni (ttoczni) s$ciekéw
sanitarnych. Obiekt P1, P2.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
linii kablowych nn, rozdzielni elektrycznych, oraz uziemien. W zakres tych robét wchodza:

* Roboty przygotowawcze
Roboty montazowe ukiadania kabli
Roboty montazowe rozdzielnic elektrycznych
Roboty montazowe wykonania uziemien
Pomiary powykonawcze
Kontrola jakosci

1.3  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte sg w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego,

atestach, $wiadectwach dopuszczenia, wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, literaturze technicznej jak nizej:
Instalacja elektryczna — zespét urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach,

stuzgcy do doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej odbiornikdw. Instalacja elektryczna
obejmuje przewody, przyrzady tgczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne i sterownicze wraz z obudowami
i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrodia energii, jak baterie akumulatorowe i
zespoty prgdotwaorcze.

Izolacja ochronna — srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu
izolacji podwajnej lub izolacji wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronne;.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej podstawowej.

Ochrona przeciwporazeniowa — zesp6t srodkéw technicznych zapobiegajgcych porazeniom prgdem
elektrycznym w normalnych i zaktéceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych; rozréznia sie
ochrone podstawowa, dodatkowg i uzupetniajgca.

Polgczenie wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci biernych i/lub czesci obcych zapewniajgce,
ze majg one zblizony potencjat.

Przewo6d ochronno — zerowy PEN — uziemiony przewdd spetniajgcy rownoczesnie funkcje przewodu
ochronnego PE i przewodu zerowego N.

Przew6d ochronny PE — uziemiony przewod stanowigcy element zastosowanego srodka ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, nie podlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi, do ktérego przytgcza
sie czesci bierne.

Rezystancja uziemienia — rezystancja miedzy ziemig odniesienia a zaciskiem uziemiajgcym lub
zaciskiem probierczym uziomowym.

Stopien ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed
dotknieciem czesci czynnych i poruszajgcych sie mechanizméw, przedostawaniem sie ciat statych i
wnikaniem wody.

Szyna wyréwnawcza — (gtdwna lub miejscowa) — szyna przeznaczona do przytaczenia przewodéw
wyréwnawczych zapewniajgcych potaczenie wyrownawcze (gtdwne lub miejscowe).

Uziemienie — polaczenie elektryczne z ziemig; uziemieniem nazywa sie tez urzgdzenie uziemiajgce
obejmujace uziom, przewdd uziemiajacy oraz (jesli wystepujg) zacisk probierczy uziomowy i szyne
uziemiajgca.

Rozdzielnia — urzgdzenie elektryczne stuzgce do rozdziatu energii elektrycznej
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Kabel — przewod jedno Ilub wielozylowy izolowany przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linie kablowe — kabel {gcznie z osprzetem, tgczacy zaciski dwdch urzgdzen elektrycznych.

Fundament — konstrukcja betonowa lub prefabrykat zagtebiony w ziemi stuzgcy do zamontowania i

utrzymania w pozycji pracy ztaczy, rozdzielni, stupow i innych urzadzen elektrycznych.
1.4 Ogoblne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i poleceniami Inwestora lub Inzyniera Budowy.

2. Wymagania szczegodtowe dotycz gce wiha sciwo $ci wyroboéw budowlanych.

2.1 Wymagania szczegolowe zwi gzane z materiatami i wyrobami wyst epujacymi w robotach
elektrycznych.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogolnej
specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest:
= Dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
= Stosowaé wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczehAstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobow nie
objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz
Swiadectwa jakosci,
= Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Rozdzielnia zasilajgco sterownicza pompowni.

Rozdzielnia zostanie dostarczona przez producenta typowej pompowni wraz z pompownia.

Obudowa wykonana w Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony minimum |IP44, zewnetrzna,

montowana na postumencie dostarczonym przez producenta. Obudowa winna posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa ,B” lub ,CE".

Wszelkie aparaty zabudowane w rozdzielnicy winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty, swiadectwa jakosci i swiadectwa zgodnosci z
obowigzujgcymi normami. Rozdzielnica winna byé wyposazona w aparature na warsztacie i
dostarczona na budowe bezposrednio przed jej zabudowaniem. Obudowa winna by¢é wyposazona w
zacisk ochronny umozliwiajgcy podigczenie uziemienia. Przed dostarczeniem na budowe nalezy
dokona¢ pomiaréw ciggtosci obwoddw wewnetrznych rozdzielnicy oraz rezystancji izolacji.

Linie kablowe.

W kablowych liniach elektrycznych nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 1 kV oraz typie,
przekroju i ilosci zyt zgodnie z dokumentacjg projektowg. Folia ostrzegawcza kalandarowa z
uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5+0,6 mm, gat. |. Rury na przepusty kablowe
wykonane z materiatéw trudnopalnych, wnetrza $cianek gtadkie. Srednice rur majg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Uziomy.
Uziom pionowy pretowy , stalowy ocynkowany o $rednicy min. 18mm i dtugosci 6m.

Uziom poziomy z bednarki FeZn 25x4 mm.
2.2 Wymagania dotycz ace transportu, odbioru i sktadowania materiatow.

Transport materiatow.

Obudowy rozdzielnic oraz kable transportowa¢ nalezy w fabrycznych opakowaniach samochodem
skrzyniowym z plandekg. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni fadunkowej. Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach
zamknietym samochodem dostawczym.

Odbiér materiatow.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami  jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protok6tami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub
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deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczeg6towe ogledziny dostarczonych materiatébw. W razie  stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inzyniera Budowy. Materialy, ktore nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwrdci¢ do
dostawcy.

Skiadowanie materiatow.

Obudowy, rozdzielnie oraz aparature przechowywaé nalezy w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamknietych $cisle zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywac
nawiniete na bebny lub zwiniete w krgzki. Po zmontowaniu rozdzielnic na warsztacie gotowe
rozdzielnice przechowywac ustawione pionowo jedna obok drugiej (zabrania sie¢ ustawiania rozdzielnic
jedna na drugiej, lub sktadowania w pozycji lezacej). Rozdzielnice winny by¢ zamkniete aby nie dostaty
sie do nich zadne zabrudzenia.

3.  Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do rob6t budowlanych.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robét zgodnie  z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym w harmonogramie zaakceptowanym
przez Inzyniera.
Sprzet uzyty do wykonania rob6t, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym oraz stalej gotowos$ci do pracy.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z zabudowg rozdzielnic, budowsg linii kablowych i
uziemienia Wykonawca winien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:

= Samochdéd dostawczy,

= Zuraw samochodowy

= Koparka do wykopoéw

= Urzadzenie do zageszczania gruntu,

4. Wymagania dotycz ace srodkéw transportu.
4.1 0OgO6lne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ogélnej specyfikacji technicznej.  Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatdbw. Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réGwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem

w czasie ruchu pojazdu.

4.2  Transport urz gdzen i aparatéw elektrycznych.

Obudowy rozdzielnic oraz kable i przewody kabelkowe transportowa¢ nalezy w fabrycznych
opakowaniach samochodem skrzyniowym z plandekg. Obudowy winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie po powierzchni tadunkowe;j.

Aparaty elektryczne winny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach zamknietym
samochodem dostawczym.

5.  Wymagania szczeg6towe wykonania robé6t budowlanyc h.
5.1 0Ogolne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robot
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg wykonywane wszystkie roboty elektryczne.
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5.2  Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsca zabudowy rozdzielnicy oraz tyczenie tras
kablowych.

5.3 Roboty ziemne — wykopy.

Wykopy pod fundamenty rozdzielnic wykonywa¢ rownoczesnie z prowadzeniem wykopdéw rowéw dla
kabli nn. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii
kablowych. Wymiary rowu kablowego zgodnie z N SEP-E-004.

5.4  Roboty monta zowe.

Montaz rozdzielnicy.

Rozdzielnice zabudowa¢ nalezy na postumencie (fundamencie) zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ stan posadowienia postumentu
(fundamentu).

Uktadanie kabli.
Kable uktadac zgodnie z N SEP-E-004.

Uziemienia.

Bednarke uziemiajgcg uktada¢ na glebokosci min. 0,6m. Potgczenia wykona¢ jako spawane lub
poprzez zaciski uziemiajgce. Wszystkie przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ przed korozjg i
mechanicznym uszkodzeniem. Rowy zasypac¢ tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru lub gruzu.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budow lanych.
6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogolnej specyfikacji techniczne;.
Kontroli jakosci podlega cato$¢ robo6t elektrycznych.
Kontrola jakosci robét obejmowac bedzie nastepujgce badania:
= Zgodnosci z dokumentacjg projektowa
Utozenia kabli, przewoddw i montazu osprzetu
Prawidtowos¢ dziatania wszystkich obwodow i uktadéw
Prawidtowe wykonanie wszelkich potgczen
Zabudowy rozdzielnicy

6.2  Kontrola, pomiary i badania.

Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow przewidzianych do
wykonania robét.

Kontrola, pomiary i badania w ciggu i po zakohAczeniu robdét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie iz
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegoblnosci kontrola powinna obejmowac:
dla rozdzielni elektryczney:
= Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg
Stan pokry¢ antykorozyjnych
Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu rozdzielnicy wraz z fundamentem
Sprawdzenie jakosci wykonania potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a szafg
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elektrycznych
Sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci dziatania zabezpieczen
Sprawdzenie jakosci podtgczen kabli
Sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegoélnych obwodéw wraz z urzgdzeniami ktéra nie
powinna byé mniejsza niz 20MQ przy wykonaniu miernikiem o napieciu 1 kV
= Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem
dla linii kablowych:
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Trasy, gtebokosci i szerokosci wykopu
Glebokosci zakopania kabla
Grubo$ci warstwy piasku i odlegtosci folii od kabla
Odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach miedzy kablami, z innym uzbrojeniem
podziemnym i z drogami
= Oznakowanie linii kablowych
= Sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodno$ci faz
= Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla, wykonac za pomocg miernika rezystancji izolaciji
przy napieciu 2,5kV; warto$¢ odczyta¢ w stanie ustalonym miernika.
= Préby napieciowej izolacji zyt kabli — probe wykonaé jednym z napie¢ probierczych
wg wymagan podanych w N SEP-E-004, stosownie do napiecia znamionowego sieci,
w ktérej kable majg pracowad.
= Sprawdzenie rezystancji zyt, ktéra powinna byé¢ zgodna z danymi producenta
dla uziemien i potgczeh wyréwnawczych:
= Sprawdzenie ciggtosci i jakosci wykonania potgczen
= Sprawdzenie pomiarem wartosci rezystancji uziemien
= Opornos¢ uziemienia przewodu PEN i PE nie moze przekroczy¢ 30Q
= Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego potagczen spawanych i Srubowych
dla catosci wykonanych rob6t elektrycznych:
= Pomiar rezystancji uziemienia
= Pomiar skuteczno$ci ochrony przed porazeniem

7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji jest przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej.
Jednostkg obmiarowg dla rozdzielnicy elektrycznej jest kompletna rozdzielnia, dla linii kablowych —
kompletna jedna linia kablowa, dla uziemienia — uziom pretowy w sztukach, uziom linowy w mb,
potaczenia oraz pomiary i badania w sztukach, dla potaczen wyrownawczych — utozenie ptaskownika
lub przewodu w mb, potgczenia oraz pomiary i badania w sztukach.

8. Odbidr robét budowlanych.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ogdinej specyfikacji techniczne;j.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Dla robo6t objetych niniejszg specyfikacjg w/w odbiér dotyczy linii kablowych i fundamentéw przed ich
zasypaniem.

8.3  Odbior techniczny ko ncowy

Jest to odbiér techniczny rozdzielnicy, linii kablowych, oraz uziemien.
Do odbioru Wykonawca winien przedstawic:
=  Wszystkie dokumenty wymagane przy odbiorze
= Protokoly wszystkich poszczegdlnych odbioréw technicznych
= Protokoly przeprowadzonych pomiaréw ciggtosci zyt, kolejnosci faz, rezystancji izolacji,
rezystancji zyt, rezystancji uziemien , préb napieciowych oraz skutecznosci ochrony od
porazen
= Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw
= Dwa egzemplarze powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjng
Nalezy sprawdzic:
= Realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
= Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej
= Aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.
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Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

9. Rozliczenie robot.

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.
Calkowity i uszczegoétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach
dokumentow przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

Cena zabudowania rozdzielni elektrycznej obejmuje:
=  Wytyczenie miejsca posadowienia rozdzielni,

Dostarczenie materiatdw

Wykonanie wykopu pod fundament,

Zabudowanie fundamentu,

Montaz kompletnej rozdzielni na fundamencie

Zasypanie wykopu z zageszczeniem,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej,

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
=  Wigczenie rozdzielni do eksploataciji

Cena ulozenia linii kablowej obejmuje:

Geodezyjne wytyczenie trasy

Koszt materiatow

Wykonanie wykopéw

Ulozenie i zasypanie kabli

Wykonanie przepustéw kablowych
Przeprowadzenie préb, badan i pomiaréw
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Uporzadkowanie terenu po budowie linii kablowej

Cena wykonania uziemien i potgczen wyréwnawczych obejmuje:
=  Wykonanie wykopow

Utozenie bednarki

Whicie pretow

Wykonanie potgczen

Pomiary i badania

10. Dokumenty odniesienia

Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane stanowig dokumenty bedace podstawg do wykonania
rob6t budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne, ustalenia
techniczne oraz normy i przepisy:

PN-HD 60364 (wieloarkuszowa) - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-41 - |Instalacje elektryczne niskiego napiecia - cze$¢ 4-41: Ochona
przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — czes¢ 5-54: Uziemienia

N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe"

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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