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CZ.5 S5ST.01.04.00. OBIEKTY SIECIOWE.

1. Wstep.

1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
obiektéw sieciowych w ramach inwestycji pod nazwa: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce i Laskowa w gm. Zator”.

1.2  Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wznoszeniem
obiektéw sieciowych dla rurociggéw sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Grodzisko.

Obiektami sieciowymi sg:

Obiekty na przewodach kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej
= Studzienki przetazowe betonowe:
= Studzienki nieprzetazowe z tworzyw sztucznych

1.3.1 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét bud  owlanych.

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r.,
zmieniajgce rozporzadzenie WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV).

= 45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektromagnetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania s$ciekéw
sanitarnych (bytowych).

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Zasuwa. Urzadzenie stuzgce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw zamontowane na
sieciach.

Ksztaltki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna. Rura o s$rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

Obiekty sieciowe - wszelkie obiekty nalezgce do sieci kanalizacyjnej , a nie bedace rurociggami —
studnie wlazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.
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1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawstwo ma byé zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi Producentéw studni i innego
wyposazenia obiektéw.

1.5.1 Wymogi formalne.

Wykonawstwo studni, powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Montaz studni ma by¢ zgodne z wymaganiami norm oraz wytycznymi ich Producentéw.

1.5.2 Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawcy oraz Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Wykonawce.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczego6lnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywanew trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na:

= Przepustowos¢ hydrauliczng sieci,

= Na przyszig eksploatacje kanalizaciji,
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow i Uzytkownika kanalizacji.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi oraz odprowadzania wéd z wykopéw. Prace te sg objete ogélnym
przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestyciji.
Tyczenie kanalizacji oraz obiektow sieciowych, jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po
stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla calej inwestyciji.

2.  Wymagania dotycz agce wia $ciwo s$ci wyrobow budowlanych.
2.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych ich pozyskiwania, przechowywania i
sktadowania podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2 Wymagania dotycz gce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
2.2.1 Studnie rewizyjne.

Na sieci kanalizacyjnej przewiduje sie zastosowanie studzienek zelbetowych DN1000, DN1200 oraz
tworzywowych DN425mm. Studzienki DN1000 zelbetowe zastosowano jako potgczeniowe na
skrzyzowaniach kanatdéw oraz w miejscu zmian kierunkéw na kanatach gtéwnych. Na przytgczach i sieci
bocznej zastosowano studnie DN425mm zgodnie z projektem.
Studnie betonowe muszg spetnia¢ wymagania:

= Klasa betonu min. C35/45,
Nasigkliwos¢ ponizej 5%,
Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XAl dla sciekow pH=6,5-5,5,
Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XA2 dla sciekéw pH=5,5-4,5,
Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XA3 dla sciekéw pH=4,5-4,0,

= Uszczelki elastomerowe (PN-EN 681-1).
Studnie muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, by¢ zgodne z PN oraz posiada¢ znak
bezpieczenstwa B lub CE.
Studnie wykonane z betonu min. C35/45 i nasigkliwosci ponizej 5% nie nalezy dodatkowo zabezpieczaé
przeciwwilgociowo np. Abizolem.
Do budowy bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé studzienki z polipropylenu PP-B o
Srednicy 400 mm lub zamiennie o $rednicy 425 mm.
Studzienka powinna sktada¢ sie z nastepujacych elementow:
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= Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o s$rednicy 400 mm (425mm) przelotowe i
zbiorcze o $rednicach kro¢cow od DN 160 mm do DN 200 mm,
» Rura trzonowa z polipropylenu PP-B o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywno$ci
obwodowej SN =8 kN/m2 oraz SN 24 kN/m2 lub z PVC-U o srednicy zewnetrznej DN/OD
400 mm i sztywnosci obwodowej SN 24 kN/m2,
= Uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 400/315 mm,
» Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm,
= Zwienczenie zeliwne z pokrywg lub kratkg sciekowg w klasie A15-D400 wg PN-EN 124
oraz tworzywowe z PP-B z pokrywg lub kratkg sciekowa w klasie A15 wg PN-EN 124.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia zgodnosci wykonania wyrobu z warunkami okreslonymi
w aprobacie.
Certyfikaty — Swiadectwa dla:
Piyt odcigzajgcych ( marka betonu ),
Protokot z zageszczenia gruntu wymiennego
Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

2.2.2 Beton.

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czes¢
1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.2.3 Material na podsypk e obsypk e i zasypk e wstepna.

Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede
wszystkim nastepujgce wymagania:
= Nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m,
= Nie powinien byé zmrozony,
= Nie powinien zawieraé przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

2.3  Skiadowanie materiatow.

O ile producent nie okres$lit innych warunkéw sktadowania materiatbw nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukciji:

Wszystkie elementy i akcesoria, dostarczane przez Producenta oddzielnie, nalezy skiadowac
oddzielnie.

Powierzchnia sktadowiska musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Elementy wrazliwe na wptyw czynnikébw atmosferycznych nalezy skladowa¢ w zamknietym
pomieszczeniu magazynowym.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujgcych
korozje.

2.4 Odbior materiatow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robét.

3. Sprzeti maszyny budowlane.

3.1  Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzeti maszyny budowlane.
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Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

= Zuraw samochodowy do 4 T,

» Urzadzenia do montazu prefabrykowanych elementéw studni, ktére nie moze powodowac
mechanicznego ich uszkodzenia — z uwagi na znaczny ciezar tych elementéw nalezy do
montazu stosowac dzwig, pamietajgc o] tym, ze
w wykopie znajdujg sie rury wrazliwe na uszkodzenia mechaniczne,

= Ubijak spalinowy 200 kg.

Uwaga:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.

4.1 0OgOlne wymagania dotycz gce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
4.2  Transport sprz etu i materiatow.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

= Samochdd skrzyniowy do 5-10 T.

= Ciggnik kotowy 29-37 T
Uwaga:
Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Betonowe elementy prefabrykowane winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy za i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw
aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.  Wymagania dotycz gce wykonania robo6t budowlanych.
5.1  Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2  Szczegdétowe warunki wykonania robét budowlanych

Obiekty sieciowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegbétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1 Prace przygotowawcze i roboty ziemne.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zewnetrznych systeméw
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01.02.00. , Roboty ziemne i
rozbidrkowe”.

Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym
oraz katy wlotéw i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.
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5.2.2 Zabezpieczenie drzew.

Podczas rob6t zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow zgodnie z wytycznymi podanymi w ST-01.02.00. ,Roboty ziemne i rozbiérkowe”.

5.2.3 Posadowienie i wznoszenie obiektow sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami
norm PN-EN 1610:1997, PN-B-10729, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentéw i wytycznymi
niniejszej ST.

Obiekty sieciowe nalezy montowac¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST-01.02.00. ,Przygotowanie terenu i roboty ziemne”.

Dla obiektéw wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony
poziom wody gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

5.2.4 Studnie betonowe.

Studnie z kregbw zelbetowych posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Podstawowg dymensjg studzienek rewizyjnych oraz studzienek zalomowych i kaskadowych jest
Srednica wewnetrzna 1000 mm i 1200mm.

Studzienki dn 1000, dn1200 mm wykona¢ z elementow prefabrykowanych z betonu B/45 zgodnie
z wymaganiami punktu 2.2.1 niniejszej ST. Podstawa studzienki ma by¢ elementem prefabrykowanym
betonowym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej. Dno kinety studzienki, musi
posiada¢ wyprofilowanie zapewniajgce prawidtowo ukierunkowany przeptyw $ciekbw na kanale
gtéwnym oraz z podtgczen bocznych i przykanalikow.

Komora robocza i komin wtazowy powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych. Montaz wykonywaé
zgodnie zinstrukcjg producenta. Elementy tgczyé za pomocg uszczelek gumowych wykonanych
specjalnie dla tgczenia prefabrykatéw. Podczas montazu pokryé samarem poslizgowym zewnetrzng
powierzchnie uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng powierzchnie
.Zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke

Dla studni kaskadowych kaskady mogg by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym
przypadku jako zewnetrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kregach powinny by¢ fabrycznie osadzone ksztaftki
przytaczeniowe. Potgczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami wykona¢ poprzez przejscie
na rure kamionkowa zwykla, stosujgc pierscien wyréwnawczy i manszete PE. Przejscia powinny byé
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z
materiatdéw zgodnych z niniejszg ST.

Studnie usytuowane w drogach wyposazy¢ w zelbetowy pierscien odcigzajgcy.

Zwienczenie studzienek wykona¢ w postaci wiazu kanatowego o $rednicy 600 mm typu ciezkiego klasy
C oraz L w terenach zielonych, z zamkiem lub przykrecany na sruby.

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesiji, itp.) nalezy
whaz zréwnac¢ z poziomem terenu i wybrukowa¢ wokot pierscien na zaprawie cementowej. Studzienki w
terenie zielonym nalezy wynies¢ 15 cm ponad teren i obrukowac na zaprawie cementowej.

5.2.5 Studzienki z tworzyw sztucznych.

Studzienki potgczeniowe
Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze
zwiru wraz z drenazem. Podioze nalezy zagescic.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:

= Kinety rozdzielczej,

= Kury cztonowej,

= Teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywg
Studzienki zaprojektowane zostaly jako nieprzetazowe. Polgczenie rur ze studzienkg jest analogiczne
do potgczenia rur kielichowych. Potgczenie poszczegdlnych elementow pierscieniami, uszczelkami lub
klinami zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.
Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo
pierécieniu teleskopowym.
Po ustawieniu studzienki i pofaczeniu elementéw oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby
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wypetnienie woko6t gérnej czesci studzienki byto rdwnomierne. Material wypetniajgcy powinien by¢
bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.
Nalezy wykona¢ studnie DN425 mm - studnie z wilazem Zzeliwnym DN400 klasy C lub L,
prefabrykowane PE/PP, z systemowg kinetg, karbowang rurg kominowg oraz z rurg teleskopowg
montowang ha uszczelke.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowaé plyty odcigzajgce
o wyprofilowanym ksztatcie. Wtedy nie wykonywac¢ bruku. Studzienki w terenie zielonym obrukowaé na
zaprawie cementowe;.

5.2.6 Izolacje zewn etrzne betonowych obiektow sieciowych.
Zgodnie z wytycznymi producenta.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robét.

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy wyrobéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t, urzadzen i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy,

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wkasciwych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Wymagania szczegoine.
6.2.1 Materialy.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw
z wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST.

6.2.2 Kontrola jako $ci wykonanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robdét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-EN 1610:1997, PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w
szczegoblnosci:

Sprawdzenie szerokosci wykopu,

Sprawdzenie glebokosci wykopu,

Sprawdzenie odwodnienia wykopu,

Sprawdzenie szalowania wykopu,

Sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

Sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

Sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

Sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

Sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

Badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej,

Badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999,

Ocene potgczen miedzy poszczegblnymi elementami,

Kontrole prawidlowosci potgczen kr6¢codw z rurociggami,

Badanie fundamentu,

Betonowania,

Izolaciji

Kontrole osadzenia wtazéw wejsciowych,

MA.C.RO INZYNIERIA Pracownia Inzynierska, ul. Putaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdroj



Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

6.3 Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w SST, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢
przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego
koszt. Dotyczy to zwlaszcza umocnien pionowych $cian wykopdw i robét odwodnieniowych.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$é potracen
za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot.
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robdét.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.2  Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

= Studnie wtazowe —kpl.

= Studnie niewtazowe — kpl.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robét.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera
i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbidr robdt.
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie
z dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy technicznej.

8.2 Zasady szczegoétowe.

Odbiory techniczne
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczeg6lnych etapéw robot, a w szczegdlnosci robot
podlegajgcych zakryciu.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:
= Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych
materiatow,
Sprawdzenie prawidtowosci montazu,
Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,
Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury w studniach
Przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory polega na:
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— Sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotéw z
prob szczelnosci,
- Sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
— Sprawdzenie prawidlowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania elementéw.
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly spetione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic je
w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich zakoriczenia.

9. Podstawa ptatno sci.
9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. Ptatnosc
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in. koszty:
= Zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na Placu Budowy i skladowania wszystkich
materiatdw w tym materiatdw pomocniczych,
= Prac pomiarowych i przygotowawczych,
= Koszty wykonania wszelkich rob6t ziemnych (w szczegdlnosci: zdjecie humusu, wykonanie
wykopu, zasypanie wykopu z zageszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi
kosztami okreslonymi w ST 01.02.00. ,Roboty ziemne i rozbiérkowe”,
» Wszelkich robot tymczasowych i zabezpieczajgcych niezbednych do wykonania Robét
zgodnie z Kontraktem, w tym oznakowanie i zabezpieczenie wykopéw,
= Whykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z posadowieniem, montazem i
wyposazeniem obiektéw sieciowych, w tym m.in.:
- Woykonanie poditoza (wymiana podioza lub/i wzmocnienie podtoza, podsypka, itp.),
- Wykonanie fundamentow,
- Montaz/wznoszenie obiektow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
i Dokumentac;ji Projektowej,
— Woykonanie obsypki i zasypki wstepnej,
— Dostarczenie i montaz armatury i wyposazenia,
- wykonanie wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg
specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
= Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
= Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
= Wszystkie inne roboty potrzebne do wykonania robdét.

10. Przepisy zwi gzane.
10.1 Normy.

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295-4:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce specjalnych ksztaltek,
lacznikéw i elementow zamiennych

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do odprowadzania $ciekdw. Wymagania i metody badan

PN-EN 206-1 Beton Czesé 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodno$c¢

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

MA.C.RO INZYNIERIA Pracownia Inzynierska, ul. Putaskiego 92, 33-380 Krynica-Zdroj



Projekt budowlany.
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodzisko, Graboszyce, Laskowa gm.Zator”.

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
PN—-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

oraz inne obowigzujgce PN.
10.2 Inne.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

Wytyczne producentéw i dostawcdw urzadzen.
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