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Postanowieaic

Dzialajye na podstawic art. 80 ust, T phie 1w 2w zart 82 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca
199dr. - Prawo hudowlune (1ckst jednolity Dz UL 2 2018 1. poz. 1202 2 pozn. zm.) art. 57 ust.
2wz, 7 art 34 ustawy 2 dma 28 marea 2003 1 — et pesccic kolejowvm (Dz. Uz 2017 1.
poz. 2117 z podin. an.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dma 14.06.1960 v Kodeks POSICPON ania
udministracyjnego (1ekst jednolity Dz, U. z 2018 1. pox. 2096 7 pazn. zm.).

postanawiam udziclic zgody na odstepstwo

od warunkéw usyvtuowania budynkow 1 budowli ukreslonveh woart. 53 ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 1. 0 transporcic kolejowym. dla budowy kanalizucji sanitarne] w miejscowosci
Grodzisko, Graboszyce, Laskowa — gmina Zator - lokalizacia na dzialkach nr 40/8. 110/1.
PUV/2, 11272, 11375, T13/7, 11349, 114/2, 115:3. 11574, 1162, 11772, 29472, 309, 31342, 332~
abreb Grodzisko. dzialkach nr 391/1, 591714, 39373, 307:5, S9%/8. S98/9. 002/8, 67371, 67472
~ obre¢b Graboszyce. w zakresie odleplosci mnicjszej niz 20 m od osi skrajnego 1oru
1mniegjsze) niz 10 m od obszaru kolejowego 7 zastrzezeniem przestrzegania przy realizacji
inwestycji warunkow  okreslonyeh w pigmic . dnia 17.01.20181. znak: IZAT/AIW-505
-381/2017, wydanych przez PKP Polskie linie Kolejowe S.A.. Zaklad Linii Kolejowych
w Nowym Sgezu. ul. Batorego §0.

UZASADNIENIE

W dniu 02.01.2019 r. inwestor Gmina Zaior, Plac Mars=ufia Jozefu Pilsudskiego 1, 32-640
Zator. d-idlajgca poprzez peliomocnika P Roberte Czamara an. Krynica - Zdrdj,
wl. Puluskiego 92 wysigpila do Starosty Oswigcimskicgo z wnioskicm o udzielenie zgody
na odstgpstwo od warunkéw usyluowania budvnkéw i budowli okreslonych w art. 53 ust. 2
ustawy z dnia 28 marca 2003r. o ransporcie kolejowvm (De. U, z 2017 1. poz. 2117 « pdzn.
znm. ), dla powyzszej inwestyveji.

Pismem z dnia 07.01.2019 r. o symbolu WAB.6746.1.2019.BP zawiadomiono strony
0 wszezeciu postepowania administracyjnego.

Pismem z dnia 17.01.2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Zaklad Linii Kolejowych
w Nowym Syczu, ul. Batorego 80 o symbolu IZA T IW-305-381/2017 pozytywnie uzgodnily
prajeklowang inwestycje w zakresie trasy kanalizacii sanitarnej w sgsiedziwie linii kolejowej
nr 103 Trzebinia -Wadowice.

Na podstawie zebranego materialu dowodowego zawicrajuceso uzasadnienic koniceznodci
zaslosowania odstepsiwa w sprawie wydania pozwolenia na budowe dla inwestycji opisancj

jak na wsigpie. wniosek nalezato uznaé za uzasadniony.

Ze wzglgdu na powyzsze na mocey powotanych przepisow orzeezono jak na wstepie.

I,



Pouczenie :
Na postanowicnic niniejsze stronom nie przyvsluguje zuzalenic (art. 9 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane w zw. zart. 141 o 1 kopa. ).
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Otrzymuja:

1. Pelnomocnik: P. Robert Czamara zam. Krvnica — Zdrdj. ul Pulaskiego Y2- adres do
korespondencii: WMA.C ROINZYNIERIA™ Pracownia Inzynierska, os. Murownia 113.
32-089 Beblo
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Zbigniew Jaskolski
31 - 223 Krakéw
ul. Pachonskiego 18/91

DOKUMENTACJA
GEOTECHNICZNA POD BUDOWE PROJEKTOWANEJ
KANALIZACJI W GRODZISKU

Miejscowos¢:  Grodzisko
Gmina: Zator
Powiat: Oswigcim
Wojewodztwo: malopolskie
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1. WSTEP

Celem zleconych prac bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo —
wodnych pod projektowang kanalizacj¢ sanitarna dla miejscowosci
Grodzisko.

Dia projektowanego odcinka dhigosci okolo 6 000 mb
zaprojektowano wykonanie 33 otwordéw badawczych do glebokosci 2,5 do
3,5 m ppt. Otwory zlokalizowano w odleglosci od 20,0 m w miejscach
przejsé przez drogi, tory, cieki do okoto 250 m na pozostatych odcinkach.

Wyniki z wykonanych prac przedstawiono w  niniejszej
dokumentacji.

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

2.1. Lokalizacja

Teren badan lezy na obszarze gminy Zator, wsi Grodzisko. Jest to
wie$ o rozproszonej zabudowie. Zasadniczy cigg projektowanej kanalizacji
przebiega w sasiedztwie linii kolejowej Wadowice — Trzebinia.

Ogodlng lokalizacje przedmiotowego terenu (ciagu kanalizacji)
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : 25 000 (zal. 1), a
szczegblowa na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1 000
(zat. 2.1. - 2.5)).



2.2. Morfologia

Przedmiotowy teren lezy w obrebie Kotliny Oswigcimskiej. Pod
wzgledem morfologicznym powierzchnia terenu jest urozmaicona.

W obrebie linii kolejowej Wadowice ~ Trzebinia jest to rozlegla
réwnina, ktorej powierzchnia ksztalttuje si¢ na rzgdnych od okoto 232,00
(otw. 2) do okoto 238,00 m npm (otw. 3 1.

Oddalajac si¢ o okoto 100 — 300 m od w/w linii w kierunku
zachodnim w morfologii terenu dominujgq wzniesienia i pagorki, a rzedne
powierzchni siggaja od 247,00 (otw. 1A) do okolo 272,00 m npm (otw. 11).

W ciagu projektowanej sieci kanalizacji nie stwierdzono form
osuwiskowych pomimo znacznych réznic wysokosci i nachylenia terenu.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych pod projektowang
sie¢ kanalizacji wykonano 33 otwory badawcze. Otwory oznaczono
nr: 1A, 1 — 32, Odwiercono je do glebokosci od 2,5 do 3,5 m ppt, co
acznie dato 96,8 mb.

Odleglos¢ migdzy otworami wynosila od okoto 20,0 m (w rejonach
przej$¢ przez drogi, cieki, tory PKP) do okolo 250 m na pozostalych
odcinkach.

Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1 : 1 000 (zat. 2.1, — 2.5.).

Wiercenie otworéw wykonano $widrem regcznym matosrednicowym
(penetrometrem) o $rednicy & 89 mm.,

W trakcie wiercenn wykonywano szczegOlowy opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw oraz prowadzono obserwacje hydrogeologiczne
dotyczace glgbokosci nawiercenia i ustabilizowania poziomu wody
gruntowe;.

IA 1GOBNOSC

& Wojck

nykt Gazowych

WPNOS /1 / 9’



Glgbiac otwory stwierdzono, ze w strefie podwyzszonej wilgotnosci
gruntéw, wystgpowania wysigkéw wody nastgpowalo zaciskanie S$cian
otwordéw.

Po odwierceniu otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajac
si¢ odtworzy¢ pierwotny profil w miejscu jego wiercenia.

Opisane prace zostaly wykonane pod nadzorem geologicznym autora
przedmiotowej dokumentacji.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W oparciu o wizje terenu oraz aktualnie wykonane prace stwierdza
sie, z¢ w budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biorg
utwory czwartorzedu.

Wykonanymi otworami do gigbokosci 2,5 do 3,5 m ppt rozpoznano
wylacznie ich przypowierzchniowg partie. Zaréwno w wyksztalceniu
gruntdéw jak i ich rozprzestrzenieniu obserwuje si¢ zmiennosc.

W czes$ci nizszej (plaskiej), w obrebie linii kolejowe] Wadowice —
Trzebinia wierzchnig warstwe, tj. do giebokosci rzedu 1,5 — 3,0 m ppt,
buduja gliny pylaste, gliny piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste
lokalnie ze znaczng domieszka piasku, Zwiru i otoczakéw (okoto 40 %),
ktorych procentowa zawarto$¢ wzrasta w miarg glebokosci, a gliny
stanowia jedynie wypelmiacz. Lokalnie w dolinach ciekow stwierdzono
wsrod glin domieszki cze§ci organicznych. Gliny charakteryzuja sig
zmiennym stanem od pélzwartych do migkkoplastycznych. Pochodzenie
w/w gruntow wigze si¢ przede wszystkim z dziatalno$ciq akumulacyjng
rzeki Skawy i jej doplywow.

W czeSci wyzsze] pagorkowatej, dominujg grunty spoiste
pochodzenia eolicznego. W przewazajacej mierze sa one wyksztatcone jako
gliny pylaste, rzadziej gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzle
lokalnie z domieszka czeéci organicznych. Charakteryzujg si¢ w
przewazajacej mierze stanem twardoplastycznym, rzadziej plastycznym i
miekkoplastycznym. Sporadycznie wéréd glin stwierdzono przewarstwienia
piaskéw drobnych o niewielkim zasiggu zardéwno w profilu pionowym jak i
poziomym.



Z uzyskanych informacji wynika, ze w/w utwory czwartorzedu
zalegaja do glebokosci od 5,0 do 8,0 m ppt.

Starsze podioze stanowig utwory trzeciorzgdu reprezentowane przez
ciemno-szare ity miocenskie.

5. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH

Wody gruntowej jako poziomu cigglego nie nawiercono.
Stwierdzono jg lokalnie na odcinkach w rejonie otw. 3, 16 — 20, 27, 28, 32
wsrdd piaskéw, glin z domieszkg #wiru. Poziom jej nawiercono na
glebokosci 1,5 — 3,0 m ppt. Zwierciadto tego poziomu mialo na ogot
charakter swobodny. Ponadto wystgpowanie wody gruntowej stwierdzono
w formie wysigk6w (saczef) wsrdd glin na réznych giebokosciach 1,2 do
1,5 m ppt.

Zasadniczy poziom woéd gruntowych wystepuje w  gruntach
piaszczysto — zwirowych w granicach 3,5 — 4.0 m ppt. Poziom ten (wg
informacji) wystgpuje gldwnie na obszarze w obrgbie linii kolejowej
Wadowice — Trzebinia. Jest on zwigzany glownie z infiltracjg wod
opadowych oraz poziomem wéd w rzece Skawie. A zatem w okresach
wzmozonych i diugotrwalych opadéw atmosferycznych oraz w okresach
wezbran, podpietrzen wod rzeki Skawy nalezy spodziewac¢ sig, ze poziom
wod gruntowych moze si¢ podnies¢, a wysieki mogg liczniej wystgpowadé i
by¢ bardziej wydajne.

Z uzyskanych informacji wynika, ze poziom woéd gruntowych w
obrebie dokumentowanego terenu ulega wahaniom rzgdu 1,5 m.
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6. OPIS WLASCIWOSCI FIZYCZNO - MECHANICZNYCH
PRZEWIERCONYCH GRUNTOW

Rozpoznane grunty przedstawiono na profilach geotechnicznych
otworow (zat. 3).

Pod cienka 0,3 — 1,0 m warstwg gleby badz nasypu w czg$ci nizszej,
tj. w obrgbie linii kolejowej Wadowice - Trzebinia, w partii
przypowierzchniowej, tj. do glebokosci rzedu 1,5 — 3,0 m ppt zalegaja gliny
pylaste, gliny piaszczyste, sporadycznie piaski gliniaste lokalnie ze znaczna
domieszka piasku, zwiru, a takze otoczakéow (okoto 40 %). W miarg
glebokosci procentowa zawarto$§¢ gruntéw piaszczysto — zwirowych
wzrasta, a gliny stanowig jedynie domieszki badz wypetniacz.

Lokalnie, gidwnie w dolinach ciekéw stwierdzono wsréd glin
domieszki czesci organicznych.

W cze$ci wyzszej, pagérkowatej dominujg gliny pylaste, rzadziej
gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzie.

Rozpoznane grunty spoiste (gliny) charakteryzujg si¢ stanem
polzwartym, twardoplastycznym, rzadziegj plastycznym 1
mickkoplastycznym. Lokalnie ws$rdd glin nawiercono przewarstwienia
piaskow drobnych o niewielkim rozprzestrzenieniu zaréwno w profilu
pionowym jak i poziomym.

Charakterystyczne parametry fizyko — mechaniczne rozpoznanych
gruntéw przedstawiono ponizej:

Gliny pylaste, gliny piaszczyste ze zwirem, rzadziej piaski gliniaste,

gliny, gliny pylaste zwiezle o stanie twardoplastycznym charakteryzuja sig:
- stopniem plastycznosci L=0,10
- gesto$cig objgtosciowa p=2,05 tm™
- katem tarcia wewngtrznego Gu=15°
- kohezja cs= 18 kPa
- edometrycznym modulem
odksztatcenia pierwotnego M, =32 000 kPa

Gliny, gliny pylaste, gliny piaszczyste o stanie plastycznym,
sporadycznie miekkoplastycznym charakteryzuja si¢:

- stopniem plastyczno$ci L=10,40



- gestoscig objetosciowg p=2,00tm>
- katem tarcia wewnetrznego w=10°
- kohezja c=8 kPa
- edometrycznym modutem
odksztalcenia pierwotnego M, = 15 000 kPa

Zwiry gliniaste 7 otoczakami, zwiry o stanie zageszczonym
charakteryzuja sie:

- stopniem zageszczenia In =0,70
- gestoscig objetosciows p=2,00tm>
- katem tarcia wewnetrznego D= 36°
- kohezjg cu=0,0 kPa
- edometrycznym modulem
odksztalcenia pierwotnego M, =180 000 kPa

Piaski $rednie i drobne miejscami z domieszka glin o stanie
sredniozageszczonym charakteryzujg sie:

- stopniem zageszczenia b=0,45
- gestoscig objgtosciowa p=1,70 tm>
- katem tarcia wewnetrznego OBu = 32°
- kohezja cu=10,0 kPa
- edometrycznym modulem
odksztatcenia pierwotnego M, = 80 000 kPa

Parametry gruntdéw okresiono wg PN-81/B-03020 metodg B, C
przyjmujac jako wiodgce stopien plastycznos$ci dla gruntow spoistych i
stopien zaggszczenia dla gruntéw niespoistych (piaskéw, zwiréw). Grunty
niespoiste (gliny) zakwalifikowano do grupy C nieskonsolidowanych.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wykonanymi otworami rozpoznano warunki gruntowo — wodne do
glebokosci 2,5 — 3,5 m ppt. Lokalizacj¢ otwordw przedstawiono na
mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 1 000 (zat. 2.1.
-2.5).

2. W podiozu ponizej gleby badz nasypu w rejonie linii kolejowej
Wadowice — Trzebinia zalegaja gliny pylaste, gliny piaszczyste,
rzadziej piaski gliniaste lokalnie ze znaczng domieszka piasku,
zwirow, otoczakow (~ 40 %), ktérych procentowa zawartos¢
wzrasta w miare giebokosci, a gliny stanowig jedynie wypehiacz,
natomiast na pozostatym obszarze, pagorkowatym, dominuja gliny
pylaste, rzadziej gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste zwigzle
lokalnie =z domieszka czeSci organicznych. W/w gliny
charakteryzujg si¢ W  przewazajacej mierze  stanem
twardoplastycznym, rzadziej plastycznym i migkkoplastycznym.
Sporadycznie wérod glin stwierdzono przewarstwienia piaskow
drobnych o niewielkim zasiggu.

3. Parametry geotechniczne rozpoznanych gruntdw przedstawiono w
rozdziale 6.

4. Wode gruntowg nawiercono lokalnie na odcinkach w rejonie
otw. 3, 16 — 20, 27, 28, 32 wéréd piaskéw, glin z domieszka
zwirow na glebokosci 1,5 — 3,0 m ppt. W okresie wiercen
zwierciadlo wody mialo na ogét charakter swobodny. Ponadto
nawiercono ja w formie wysigkéw (saczen) wéréd glin na réznych
glebokosciach 1,2 - 2,5 m ppt.

5. Wystepowanie wody gruntowej wiaze si¢ gtéwnie z infiltracja wod
opadowych oraz poziomem wod w rzece Skawie.



6. W  okresach wzmozonych i  dlugotrwatych opadow
atmosferycznych oraz w okresach wezbran, podpigtrzen wod rzeki
Skawy nalezy spodziewaé sie, ze poziom wéd gruntowych moze
si¢ podnies¢, a wysieki moga liczniej wystepowaé i by¢ bardziej
wydajne.

7. Z uzyskanych informacji wynika, ze poziom wod gruntowych w
obrgbie  dokumentowanego terenu, w studniach gospodarskich
kopanych ulega wahaniom rzgdu 1,5 m.

8. W poziomie ulozenia kanalizacji, w przewazajacej mierze zalegac
beda gliny pylaste, rzadziej gliny piaszczyste z domieszka zwiru,
gliny pylaste zwigzle, s oradycznie gliny zastoiskowe (namuty)
charakteryzujace si¢ na ogét stanem twardoplastycznym, rzadziej
plastycznym i migkkoplastycznym, lokalnie piaski, zwiry gliniaste.

9. Rozpoznane grunty pod wzgledem urabialnosci zaliczono:
I Kkategoria— gleba

II kategoria— piaski drobne z domieszka glin, piaski §rednie,
zwiry gliniaste o stanie sredniozaggszczonym i
zageszezonym

II kategoria— nasypy, gliny pylaste, gliny, gliny piaszczyste z
Domieszka zwiru i otoczakéw, gliny pylaste
zwigzle  twardoplastyczne, plastyczne i
migkkoplastyczne

10.Na odcinkach wystepowania w poziomie wozenia przewoddow
kanalizacji  gruntow spoistych i organicznych o0 stanie
migkkoplastycznym  sugeruje  sig rozwazy¢ posadowienie na
podsypce piaszczysto — zZwirowej 0 migzszosci nie mniejszej niz
0,50 m i zaggszczeniu I, = 0,50 lub stabilizowanej cementem.
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11.Rozpoznane w podlozu grunty charakteryzuja si¢ zmienng litologia
i stanem konsystencji oraz zmiennym rozprzestrzenieniem zaréwno
w profilu pionowym jak i poziomym.

12.Do zasypu przewodéw kanalizacji moga by¢ uzyte grunty z
wykopdw.

13.Projektowana kanalizacja nie przebiega przez tereny osuwiskowe.

8. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

1.J. Kondracki — Geografia Fizyczna Polski
PWN Warszawa 1978 r.

2. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000

3. Polskie Normy — PN-74/B-02480
PN-81/B-03020



TObiekt: Kanalizacja wsi Grodzisko e

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU NR 21
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