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CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

2.1 W stwierdzonym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych projektowang kanalizacje mozna bez
przeszkéd utozy¢ na gruntach rodzimych. Projektowane ciggi kanalizacyjne posadowi¢ mozna
na zatozonych gtebokosciach, w obrebie gruntéw nosnych.

2.2 Zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia kanalizacji.

2.3 Inwestycja zgodnie ze strefami MPZP oraz Systemu SOP nie znajduje sie w terenie zagrozenia
ruchami masowymi ziemi.

2.4 Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami - w
sprawie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto drugg
kategorig geotechniczna.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie $rednicy
200mm.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej:

-z rur grawitacyjnych PVC @ 200 SN 8 o dlugosci tacznej L= 164,0 m

- zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 7 szt

- zabudowg studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 3 szt
Projektowana siec¢ zostanie wykonana metoda rozkopu zgodnie z profilem podtuznym sieci
kanalizacyjnej.

Rozwiazania projektowe

Przebieg sieci kanalizacyjnej:

Na podstawie wytycznych Inwestora zaprojektowano wigczenie projektowanej sieci do studni
kanalizacyjnej betonowej DN 1200 na terenie dziatki nr 332 w ul. Rzecznej, ktdra zostata
zatwierdzona projektem budowlanym Starosty Oéwiecimskiego z dnia 26.02.2020 r. o symbolu
WAB.6740.2.100.2019.BP oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach prywatnych 332,
251/4, 251/2, 252, 253/3, 253/2. Zakres inwestycji obejmuje zabudowe 7 studni betonowych DN
1000 oraz 2 studni tworzywowych dn 400. Siec kanalizacyjna zostata zaprojektowana w sposéb
umozliwiajgcy podtaczenie dziatek zlokalizowanych wzdiuz ciggu kanalizacyjnego.

Szczegdly potaczen pokazano na schematach w czeéci rysunkowei.
Kanaty sanitarne w wykopach otwartych projektuje sie z rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o
nastepujacych parametrach:
- kielichowe rury PVC lite ,SN8, $200, o diugosci L = 164,0 m wg PN-EN 1401-01:1999
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, inwestycja
nie nalezy do moggcych pogorszy¢ stan srodowiska ani do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska.

Skala przedsiewziecia

Inwestycja polegajgca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi prywatnej z miejscem
wigczenia do istn. studni betonowej w ulicy Polnej do w miejscowosci Zator w gminie Zator, powiat
oswiecimski, obejmuje zakresem:
° budowe sieci kanalizacyjnej z rur PVC,

e zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 7 szt




e zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 2 szt

Przedsigwzigcie to ma na celu odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych z zabudowy
mieszkalnej jednorodzinne;j.

Rodzaj technologii

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych, kielichowych PVC-U 8
ze $cianka jednowarstwowa litg (zgodnie z norma PN-EN 1401:1999) klasy S (SN8, SDR34) taczonych
na uszczelke gumowag.

Technologia wykonania robé6t
Projektuje sie wykonanie zamierzenia metodg wykopowa jako rozkop.

Wykopy otwarte dla kanalizacji sanitarnej wykonywane beda w gruncie kat. IlI-IV (100%), w obudowie
petnej i scianach pionowych zgodnie z norma PN-EN 1610, PN- 99 /B-06050, PN- 99/B-10736 i w oparciu
o instrukcje montazowe producentéw rur. Z uwagi na znaczng gteboko$¢ uktadania kanatéw wykopy pod
kanaty wykonywane beda w obudowach skrzyniowych ,klatkowych” typu STANDARDBOX lub innych
obudowach  skrzyniowych réwnowainych spefniajacych wymagane kryteria i parametry
wytrzymatosciowe.

W zwigzku z zageszczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie proj. kanalizacji roboty
ziemne przewiduje sie, ze bedg wykonywane w 80% sposobem mechanicznym i w 20% recznie.
Urobek z wykopdw przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadowany bedzie na sktadowisku
wskazanym przez Wykonawce (odlegtos¢ do 10 km). Pozostaly urobek w postaci gruzu, drewna, zuzla
itp. zawartych w nasypach niekontrolowanych oraz powstaty z rozbiérki nawierzchni chodnikéw, naleiy
wywieZ¢ na wysypisko miejskie na odlegtos¢ do 15 km. Rozebrany asfalt nalezy wywiezé do utylizacji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyijscie (zejscie) po drabinie powinno by¢ wykonywane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedob6r warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym
piaskiem. Przystgpienie do przygotowania podfoza powinno by¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu
poprzez pomiar rzednej i sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
Z chwilg odejscia robotnikéw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania niebezpieczeristwa dla
0s6b postronnych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakow
drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.

Posadowienie przewodow.

Ukiadanie przewodéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury przewodowej. Podtoze stanowi jego dolng czesé.
W zaleinosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rury przewodowe nalezy
utozy¢: na zaggszczonej warstwie grubosci 20 cm piasku z wyprofilowaniem tozyska noénego pod katem
< 1202 lecz grubosc zageszczonego podioza z piasku uzalezniona jest od grubosci warstwy gruntu o
stabej nosnosci (ktérg nalezy usungc). Dotyczy gruntéw o stabej nosnosci jak nasypy z zawartoscia
pytéw, gruzu itp.
Stopier\ zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowane] proby Proctora.
Kanaty uktadane beda na gtebokosciach ok. 2,0 m ppt..

Materiaty na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-/B-01100



Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Uktadanie rur — nalezy wykona¢ na dnie wykopu na podioizu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury przewodowej. Ukfadanie rur nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej

+ 52 C. Utozone rury przewodowe nalezy podbi¢ w pachwinach na catej ich dtugosci. Utozony odcinek
rury przewodowej, po uprzednim sprawdzeniu jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koricowej fazie
obsypke uzupetni¢ do 30 ¢cm dla kanatéw poza jezdnig i do poziomu podbudowy nawierzchni jezdni
asfaltowej dla kanatu uktadanego w jezdni). Po prébie szczelnoéci danego odcinka przewodu wykonana
zostanie pozostata obsypka i zasypka.

Zasypka wykopu liniowego

Po ufozeniu przewodoéw rurowych na zageszczonej i wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej,
po wykonaniu stabilizacji przewodéw przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem do kata oparcia o =
120° o podtoze nalezy przystapi¢ do zasypki wykopdw.

Zasypke przewoddw nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach.
Grubos¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy wykona¢ jg z piasku sypkiego
drobno- i srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

- etap Il - po prébie szczelnosci zlgczy przewoddéw rurowych nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng w
miejscach pofaczen.
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbidrka odeskowania i rozpor Scian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie
wiecej niz 30 cm. Podbijanie pachwin rur nalezy wykonaé podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 ¢cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy przewodu rurowego moze byé¢ przeprowadzone
sprzetem lekkim dopiero od poziomu warstwy piasku siegajacej 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke
wokot rury nalezy wykonaé z gruntu niewysadzinowego na szeroko$¢ catego wykopu i na wysokosé
utozonego przewodu.

Wykopy nalezy zasypywaé warstwami piasku o grubosci ~ 20cm odpowiednio je zageszczajgc do
poziomu ok. 30 cm ponad wierzch rury, zas w przypadku wykopdw w jezdni ulicy, do poziomu
podbudowy jezdni/chodnika. Podbudowe i zageszczanie gruntu nalezy prowadzié¢ zgodnie z normami;
PN-S-06102, BN-64/8931-02, BN-77/8931-12 oraz z wymaganiami producenta rur.

Stopien zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowane] proby Proctora oraz powinien
odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegélnym warstwom konstrukcyjnym projektowanej
nawierzchni ulicy.

Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociggu, przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem technicznym

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z innym uzbrojeniem podziemnym takim, jak sie¢
gazowa.

Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych narady koordynacyjnej stanowiacych zalacznik do opracowania. Roboty ziemne w
poblizu napowietrznej linii energetycznej wykonywac bez uzycia sprzetu z wysiegnikiem. Wszelkie
prace w poblizu kabli energetycznych wykonac zgodnie z uzgodnieniem TAURON DYSTRYBUCIJA.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci gazowej prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
pod nadzorem gestora sieci.




Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia
podczas robdt ziemnych jakiego$ niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié
odpowiednig jednostke administracyjng oraz zachowaé ostroinos$¢ podczas wykonywania robét
ziemnych w tym rejonie.

Z uwagi na teren zmeliorowany ewentualne uszkodzenia rurociggéw drenarskich na trasie inwestycji
zostang naprawione kosztem i staraniem Inwestora.

5. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy
¢} klimatyzacji — nie dotyczy
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy
f) gazowych — nie dotyczy
g) elektroenergetycznych — nie dotyczy
h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy
i} piorunochronnych — nie dotyczy
j} ochrony przeciwpozarowej— nie dotyczy

6. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

7. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych w tym
przemystowych.
Nie dotyczy

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wojcik
upr. SLK/2409/Z00S/08 upr. MAP/0246/POOS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanow
ul. Widokowa 13 ul. Kadlubek 23/2



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. | Wyszczegdlnienie Jedn. | lloé¢ | Katalog, norma
1 Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lite SN8 m 164,0 | PN-EN 141-
@200 1:1999
2. Studnia betonowa DN 1000 szt 7
3. Studnia betonowa tworzywowa DN 400 szt |3
4. Rura ostonowa DN 400 mb | 9,0




