Grodzisko, Zator - INWESTORSKI — ok

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociagowejo srednicy 110mm w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce, gmina Zator
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasadrogw  |km
d.1.1|01 terenie réwninnym
DN 110 683,4/1000 km 0,683
DN 110 6/1000 km 0,006
DN90 1,77/1000 km 0,002
DN 110 62,9/1000 km 0,063
DN 90 2,5/1000 km 0,003
DN90 1,5/1000 km 0,002
DN90 1,5/1000 km 0,002
RAZEM 0,761
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15¢cm  |mz2
d.1.1]01 za pomocg spycharek
zatamania, 2%2*(15-7) m?2 32,000
wezty, komory
przewiertowe
rury ochronne |(3+3+3+3+3)*1 m?2 15,000
gaz
rury ochronne |(3)*1 m?2 3,000
gaz
rury ochronne |(3+2+3)*1 m?2 8,000
woda
rury ochronne |(3)*1 m?2 3,000
kable
RAZEM 61,000
3/KNNR 6 0801- | Rozebranie poboczy, nawierzchni drég gruntowo-szutrowych gr. 15 | ;2
d.1.1]02 cm mechanicznie
analogia Krotnos¢ = 2
w7,w10,w10. |2*2*7 m2 28,000
1,w15x2,wh3,w
23
rury ochronne | (3+2+2,5)"1 m?2 7,500
rury ochronne | (3+2)*1 m?2 5,000
RAZEM 40,500
4/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1.1/02 0208-02 25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
analogia dach z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywo6z
gruzu z rozbiérki
poz.3*0,3 m3 12,150
RAZEM 12,150
5 Koszt sktadowaniagruzu na sktadowisku m3
d.1.1|wycena indywi-
dualna
poz.4 m3 12,150
RAZEM 12,150
1.2 Roboty ziemne
6| KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o sze- |m3
d.1.2|03 rokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykopy kontrolne
rury ochronne |(3+3+3+3+3+2,5)*1*1,1 m3 19,250
gaz
rury ochronne |(3)*1*1,1 m3 3,300
gaz
rury ochronne |(3+2+3+2)*1*1,5 m3 15,000
woda
rury ochronne |(3+3)*1*0,9 m3 5,400
kable
RAZEM 42,950
7/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad | m?3
d.1.2|/03 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
II-IV - 90% mechanicznie
hydranty 7,27*1,5*1,5*0,9 m3 14,722
zatamania, 2*2*15*1,5*0,9 m3 81,000
wezty
RAZEM 95,722
8| KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokoéci do 1,5 m ze skarpami o sze- |[m3
d.1.2|03 rokoéci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - 10% recznie
hydranty 7,27*1,5*1,5*0,1 m3 1,636
zatamania, 2*2*15*1,5*0,1 m3 9,000
wezty, komory
przewiertowe
RAZEM 10,636
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9|KNNR 1 0313- | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m?2
d.1.2|/01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
hydranty 7,27*1,65"2 m?2 23,991
zatamania, 2*2*15%1,65*2 m2 198,000
wezty, komory
przewiertowe
RAZEM 221,991
1.3 Roboty montazowe
10 Przewiert sterowany rurg PE SDR 11 RC DN 110 wraz zrurg i robo- |m
d.1.3| wycena indywi- | tami towarzyszgcymi.
dualna
w1-w20 683,4-p0z.12 m 663,400
w10-w10.1 6 m 6,000
w15-w23 62,9 m 62,900
RAZEM 732,300
11 Przewiert sterowany rurg PE SDR 11 RC DN 200 wraz z rurg m
d.1.3|wycena indywi- | ochronng, ptozami i manszetami uszczelniajgcymi wraz z robotami
dualna towarzyszacymi - rura ochronna
20 m 20,000
RAZEM 20,000
12| KNNR 4 1209- | Przeciagganie rurociggdéw przewodowych o ér.nominalnej 110 mmw  |m
d.1.3|01 rurach ochronnych
0 m 20,000
RAZEM 20,000
13| KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1.3|03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - podejécia pod hydranty
w10.1-wh1 1,77 m 1,770
w12-wh2 2,5 m 2,500
w22-wh3 1,5 m 1,500
w20-wh4 1,5 m 1,500
RAZEM 7,270
14 KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1.3/04 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 110 mm
sie¢ 63 zlgcz. 63,000
RAZEM 63,000
15/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zlacz.
d.1.3/03 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
podejscia pod (4 zigcz. 4,000
hydranty
RAZEM 4,000
16| KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm | kpl.
d.1.3|03
w10, w15 4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17/ KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm zabezpieczone w przy- | kpl.
d.1.3|03 padku ztamania
wh1,wh2,wh3, |4 kpl. 4,000
wh4
RAZEM 4,000
18 KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- szt.
d.1.3/02 faczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot
nierz) o ér.zewnetrznej 110 mm
wezty(trojniki) |8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
19/ KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- szt.
d.1.3|01 taczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot
nierz) o &r.zewnetrznej 90 mm
wh1,wh2,wh3, |4 szt. 4,000
wh4
RAZEM 4,000
20/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.3/04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm - tréj-
analogia nik PE DN 110 SDR 11
w1, wi0, w15 |3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
21/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.3|04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o §r. zewn. 110 mm - tréj-
analogia nik redukcyjny PE DN 110/90 SDR 11
w12, w22 2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztgcz.
d.1.3|04 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110
mm - redukcja elektrooporowa PE DN 110/90 SDR 11
wh1,wh2 2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 36693 Uzytkownik: DELL




Grodzisko, Zator - INWESTORSKI — ok

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztgcz.
d.1.3|04 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 110
mm - mufa elektrooporowa PE DN 110 SDR 11
wezty(trojniki) |17 zlgcz. 17,000
RAZEM 17,000
24/ KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztgcz.
d.1.3|04 PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110
mm - za$lepka elektrooporowa PE DN 110 SDR 11
w20,w23 2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlgcz.
d.1.3|04 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110
mm - kolano elektrooporowe PE DN 110/45 SDR 11, PE DN 110/90
SDR 11
sie¢-zatamania | 16 ztgcz. 16,000
RAZEM 16,000
26| KNNR 5 0113- | Rury ochronne z dwudzielne o sr.do 80 mm na wodociggu, gazocig- |m
d.1.3|01 gu, kablach energetycznych
rury ochronne |(3+3+3+3+3+2,5) m 17,500
gaz
rury ochronne |(3) m 3,000
gaz
rury ochronne |(3+2+3+2) m 10,000
woda
rury ochronne |(3+3) m 6,000
kable
RAZEM 36,500
27/KNNR 4 1606- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.3/01 PCW, PVC, PE, PEHD o ér.do 110 mm prob.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
28/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy pro- | 10m rézn.
d.1.3|9914¢c-02 bach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r.
80-100 mm
55,2 10m rézn. 55,200
0,7 10m rézn. 0,700
RAZEM 55,900
29/KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominainej do 150 |odc.200m
d.1.3|01 mm
1 odc.200m 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNNR 4 9915- |Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy de- |10m rézn.
d.1.3/02 zynfekgji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 mm
55,2 10m rézn. 55,200
0,7 10m rézn. 0,700
RAZEM 55,900
31/KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 0dc.200m
d.1.3|01 mm
1 0dc.200m 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 9915- |Nakiady za kazde 10 m réznicy dtugoéci (od 200 lub 500 m) przy de- |10m rézn.
d.1.3/02 zynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 mm
55,2 10m rézn. 55,200
0,7 10m rozn. 0,700
RAZEM 55,900
14 Roboty ziemne - zasyp
33/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m |m3
d.1.4|02 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
poz.6 m3 42,950
RAZEM 42,950
34| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.4|05 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gruntu -1V
poz.7 m3 95,722
RAZEM 95,722
35/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m |m3
d.1.4|02 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
poz.8 m3 10,636
RAZEM 10,636
36| KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. IlI-IV ubijakami me- m3
d.1.4/02 chanicznymi
analogia
poz.34+p0z.33 m3 138,672
RAZEM 138,672
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1.5 Roboty odtworzeniowe
37 KNNR 1 0526- | Roz&cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptas-  |m3
d.1.5/01 kim
poz.2*0,15 m3 9,150
RAZEM 9,150
38/KNNR 6 0113- | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m?2
d.1.5/02 geszczeniu 20 cm
poz.3 m2 40,500
RAZEM 40,500
39/KNNR 6 0113- | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci poza-  |m?
d.1.5/05 geszczeniu 10 cm
poz.37 m2 9,150
RAZEM 9,150
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