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w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej o S$rednicy fill0Omm w miejscowosci

Grodzisko i Graboszyce, gmina Zator.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren na ktérym projektuje sie budowe sieci wodociggowej jest terenem czeSciowo zabudowanym

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gospodarczymi jak rodwniez przebiegaé bedzie przez
dziatki nie zabudowane. Teren inwestycji jest uzbrojonym w sie¢ gazowa, sie¢ energetyczng, siec
wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowania dziatki.
Projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu poprzez nowg trase sieci wodociggowej. Istniejgce

zagospodarowanie pozostaje bez zmian. Projektuje sie wykonanie budowy sieci wodociggowe;.
Projektowana inwestycja krzyzuje sie z sieciami takimi jak: energetyczna kablowa, gazowa
i wodociggowa oraz z przytagczami, ktdre nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi oraz z godnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach od zarzadcy danej sieci.

4. Zestawienie powierzchni.
Z uwagi na fakt, iz projektowany obiekt budowlany — budowa sieci wodociggowej nie zajmuje

powierzchni terenu i nie wystepuje pojecie powierzchni zabudowy, pominieto okreslenie
powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaznika intensywnosci zabudowy.

5. Informacje o rodzaju ograniczen, zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze oznaczonym w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko

(Uchwata XLV/385/18 z zm. XV/84/19 z dnia 2018-04-12) w jednostce:

¢ symbol 2MU4 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej (w tym ustug
publicznych)

¢ symbol 1MU7 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej (w tym ustug
publicznych)

¢ symbol 2R11 — tereny rolnicze

¢ symbol 1KDW12, 1KDW14 — tereny drég wewnetrznych

¢ symbol 1KD-Z2 — tereny drog publicznych klasy zbiorczej

Zgodnie z mpzp teren inwestycji potozony jest czesciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzig, na ktérym prawdopodobiefdstwo wystgpienia powodzi jest Q10% jednakze zgodnie

Z mapami zagrozenia powodziowego teren nie znajduje sie w obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodziowego.

Brak ograniczen i zakazow wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla niniejszej inwestycji.

6. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz

informacja o obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym bedzie wykonana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do gminnej
ewidencji zabytkow, nie jest rdwniez potozony w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Informacja dotyczgca wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérniczej, dlatego budowa i pdzniejsza
eksploatacja sieci wodociggowej bedzie przebiega¢ w warunkach normatywnych.



10.

Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw projektowanego zamierzenia budowlanego i jego otoczenia.

Projektowana inwestycja prowadzona bedzie terenem. Projektowana budowa sieci
wodociggowej jest przedsiewzieciem liniowym w zakresie srednic PEHD100 #110x10,0mm SDR11
PN16 nie narusza istniejgcych zasobdw przyrodniczych (roslinno$é, drzewostan) nie znajduje
sie w strefie Natura 2000, a takze nie bedzie oddziatywata szkodliwie na Srodowisko. Inwestycja nie
stanowi ucigzliwosci w uzytkowaniu dziatek sgsiednich jak i inwestycyjnych a wszystkie
oddziatywania ograniczajg sie do dziatek inwestycyjnych. Podczas budowy sieci wodociggowej nie
bedzie wystepowato wyciecie drzew. Najblizszy obszar Natura 2000 — Dolina Dolnej Skawy
oddalona jest o okoto 11 m na zachdd od planowanej inwestycji. Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. z pézn. zm. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko,
w zwigzku z § 3.1 ust.1 pkt. 33 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. z pdin.
zm. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjg mogacg oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000. Zamierzenie inwestycyjne nie wptywa
na obszar Natura 2000, nie wptywa na pogarsza stanu roslin, zwierzat, nie pogarsza
integralnosci tego obszaru oraz w zaden sposob nie wplywa na jego powigzania z innymi
obszarami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

Obszar oddziatywania obiektu.
Projektowana budowa sieci wodociggowej oddziatuje na dziatki ewidencyjne nr 104/6, 104/8,

103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9, 103/10 Grodzisko i 593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14,
598/8, 602/8, 673/12, 605/4 Graboszyce bedace dziatkami inwestycyjnymi. Zakres oddziatywania
okreslono na podstawie wyznaczenia pasa technologicznego wg wytycznych branzowych (COBRTI

Instal zeszyt 3) i jest to obszar wolny od obiektéw budowlanych i zadrzewien, niezbedny do
prowadzenia przez przedsiebiorstwo wodociggowe prac polegajgcych w szczegdélnosci na
utrzymaniu, eksploatacji, konserwacji, remontéw, usuwania awarii, przebudowy urzadzen
wodociggowych, przytaczy wodociggowych bedacych w  posiadaniu  przedsiebiorstwa
wodociggowego. Pas technologiczny to jednoczesnie pas stuzebnosci przesytu o charakterze
czynnym — konieczny dla wtasciwego korzystania z urzadzen (art. 3052 §1 i §2 kodeksu cywilnego).
W pasie tym wprowadza sie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomosci np. zakaz
wznoszenia budynkéw i sadzenia drzew. Zakres oddziatywania wynika réwniez z Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /dziat IV - Wyposazenie techniczne
drég, rozdziat 5, paragraf 140/.

Inwestycja nie stanowi ucigzliwosci w uzytkowaniu dla dziatek sgsiednich. Zakres i rodzaj ucigzliwosci
projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego inwestycja, tj. nie wykracza poza granice
dziatek inwestycyjnych wymienionych powyzej. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang
inwestycjg to hatas od maszyn budowlanych, ktdry nie zwieksza sie wzgledem stanu istniejgcego
pochodzgcego od ruchu drogowego oraz brak mozliwosci pdzniejszego trwatego inwestowania na
trasie planowanego wodociggu.

PROJEKTOWAL SPRAWDZIt
mgr inz. Tomasz Klaja mgr inz. Szymon Kocur
upr. MAP/0215/P0O0S/11 upr. MAP/0217/PO0S/11

specjalnos¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna



OSWIADCZENIE

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, infynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (D= 10 2 200/ r. Nr 5 poz. 42, = pign zm.), art 12 ust. | pkt 17 5, art, 12 wst, 3, ant. 13
wet. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolin: Dz U
: 2006 r. Nr 156 pos, 1118z pidn. zm), § 11 ust. | pkt 1. § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra. Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D L
=2006 . N¢ &3 poz 378 z podn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (reksr fednalin: Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pddn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz, Tomasz Zygmunt Klaja

urodzony dnia 24.05.1983 r. w Zatorze
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/215/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh.

LIZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Tomasz Klaja
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyze] wymienionej specialnosei i uzyskal pozyrywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szezegdlowy
zakres nadanyeh uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocke decyzji.
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Zatwiadczenie
o numerze werfikacgmym:

MAP-WNI-I12T-EBF *

Pan Tomasz Zygmunt Klaja o numerze ewidencyjnym MAR/I5/0446/11
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 4, 32-640 Zator

jest czionkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisse elektroniczrym (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczrym podpisemn elektroriczrym weryfikowsnym przy pomocy waznego kwslifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegiedemn skuthow prawmych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* Weryfikacie poprawnosd danych w ninisjszym zatwiadcreniu moins sprawdzic 23 pamocy numen: weryfiksojnego zaswiadoenia na

stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa wwes.piib.org.pl lub kontakiujze sig 2 biurem whaiciwe] Dkrezowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

M AP OIB/KK/0054-0244/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 12 ust_ 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
admiinistracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Kocur

urodzony dnia 21.12.1982 r. w Katowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0217/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Szymon Kocur
posiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
W wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegotowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “'\ / \[‘ ) I'
dr inz. Zygmunt Rawicki R P o i,\l\mﬁ,y.k;

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego f .
mgr inz Maria Duma e A

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Kocur
ul. Sredniawskiego 125
32-400 Myslenice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3, aa




Lt NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M37-JRW-36M *

Pan Szymon Kocur o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0438/11

adres zamieszkania ul. Sredniawskiego 125, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.

Podpisjast pragidiowy
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STRONA TYTULOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACIJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

104/6, 104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12,

Dziatki ewidencyjne nr: 103/9, 103/10

Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski
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Miejscowos¢: Graboszyce
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mgr inz. Szymon Kocur

Nr uprawnien: MAP/0217/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.
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CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Zamierzony sposéb uzytkowania.
Projektowana budowa sieci wodociggowe] bedzie zasila¢c w wode pobliskie budynki mieszkalne
i ustugowe.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna — nie dotyczy.

Funkcja obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa. Sie¢ wodociggowa petni funkcje podstawowego
zaopatrzenia w wode dla istniejgce] i projektowanej zabudowy mieszkalnej i ustugowej.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy: nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
a) Kubatura — nie dotyczy (inwestycja liniowa)
b) Zestawienie powierzchni— nie dotyczy (inwestycja liniowa)
¢) Wysokos¢ — nie dotyczy, dtugos¢ — sie¢ prowadzona ziemig L= 752,10m, szerokos¢ — nie dotyczy,
$rednica— @ 110mm PEHD100 SDR11
d) Liczba kondygnacji — nie dotyczy (inwestycja liniowa)
e) Inne dane — brak

Opinia geotechniczna.

Badany teren potozony jest w terenie réwninnym, w miejscu planowanej budowy nie wystepujg uskoki
ani strome zbocza. Projektowana budowa sieci wodociggowej prowadzona ziemig jest obiektem
prostym o niewielkich wymiarach gabarytach w zwigzku z tym rozpoznanie gruntu przeprowadzono
W spos6b uproszczony i stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujg zjawiska niekorzystne pod
wzgledem geologicznym. W celu pobrania prébek do rozpoznania wykonano dét na gtebokos¢ dwdch
szerokosci wykopu do 0.9m ponizej poziomu posadowienia terenu. Rozpoznanie gruntu
przeprowadzono metodg polowg. W poziomie posadowienia rozpoznano grunt jednorodne mineralne.
Na gtebokosci wykonanego otworu nie wystepowata woda gruntowa.

Warunki gruntowo — wodne w rejonie dziatki nalezy uznac za proste ze wzgledu na jednorodnos$¢. Woda
gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
z pdzniejszymi zmianami - w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
przyjeto pierwszg kategorig geotechniczna.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko oraz zdrowie ludzi (charakterystyka ekologiczna).

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow:
= zaopatrzenie w wode — zaopatrzenie w wode — projektowana budowa sieci wodociggowe;j
bedzie zasilana w wode poprzez potaczenie sie z istniejgcg Gminng
siecig wodociggows,
= odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy,
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: — brak
¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddéw: — nie dotyczy.



10.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen:
= inwestycja nie powoduje powstawanie nowego hatasu
= przedmiotowa inwestycja nie wprowadzi do S$rodowiska Z7adnego promieniowania
w szczegblnosci jonizujgcego oraz pola elektromagnetycznego.
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.
Przy realizacji robot ziemnych w trakcie budowy nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi organicznej,
odpowiednio zdeponowacd oraz ponownie wykorzysta¢ — nie dotyczy.
W okresie budowy nalezy:
a) zabezpieczyé wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami wyptukanymi z materiatéw
stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i pojazdow;
b) zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zamulaniem na skutek zwiekszonej erozji
powierzchni terenu budowy;
Charakter wodociggu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki, poza

powierzchnig zabudowy.

Rozwigzania projektowe (przestrzenne, funkcjonalne i techniczne) nie powodujg wptywu obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie, ludzi i inne obiekty.

Projektowana Inwestycja nie oddziatuje na obszary znajdujace sie w jej zasiegu.

. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo.
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.
Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy.
PROJEKTOWAL SPRAWDZIt
mgr inz. Tomasz Klaja mgr inz. Szymon Kocur
upr. MAP/0215/P0O0S/11 upr. MAP/0217/P0O0S/11

specjalnos¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna



OSWIADCZENIE

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACIJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatki ewidencyjne nr: 18;1;?6104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9,
Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0001 Graboszyce

593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14, 598/8, 602/8,

Dziatki ewidencyjne nr: 673/12, 605/4

Miejscowosé: Graboszyce

Oswiadczenie:

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)]

ZESPOL PROJEKTOWY:

Gtéwny projektant:

mgr inz. Tomasz Klaja
Nr uprawnien: MAP/0215/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Sprawdzaijacy:

mgr inz. Szymon Kocur
Nr uprawnien: MAP/0217/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, infynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (D= 10 2 200/ r. Nr 5 poz. 42, = pign zm.), art 12 ust. | pkt 17 5, art, 12 wst, 3, ant. 13
wet. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolin: Dz U
: 2006 r. Nr 156 pos, 1118z pidn. zm), § 11 ust. | pkt 1. § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra. Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D L
=2006 . N¢ &3 poz 378 z podn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (reksr fednalin: Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pddn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz, Tomasz Zygmunt Klaja

urodzony dnia 24.05.1983 r. w Zatorze
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/215/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh.

LIZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Tomasz Klaja
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyze] wymienionej specialnosei i uzyskal pozyrywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szezegdlowy
zakres nadanyeh uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocke decyzji.
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Zasdwiadczenie
o numerze werTikacgmym:

MAP-WNI-I9T-EBF *

Pan Tomasz Zygmunt Klaja o numerze ewidencyjnym MAR/I5/0446/11

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 4, 32-640 Zator

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-06 roku przez:

Mirostaw Boryzko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
E}Ekl‘.mﬂfm‘lljﬂplm bupimrl\'rm-pudpium elektroriczrym weryfikewsnym przy pomocy waznego kwslifikowznego certyfikatu 53
rownwaine pod wrgiedermn skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonrecziymi. |

L kacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadcreniu moins sprawdzic 73 pomocy numens wenyfiksognego zaswisdoenia na
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 bivrem wiziciwe] Dkrezowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maya 2011 .
.. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MaP OUB/KK/0054-0244/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust_ 3, art. 13
ust, 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Minisira Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdéin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
admiinistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Kocur

urodzony dnia 21.12.1982 r. w Katowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0217/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Maltopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Kocur
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrcdnictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby InZynierdéw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej “'\ ’ \f‘ . j‘
dr inz. Zygmunt Rawicki S x.\‘l‘.vmﬁ"x'.l»».

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego Nk
mgr inz. Maria Duma TS > £ ... R

Otrzymuja:
1.  Pan Szymon Kocur
ul. Sredniawskiego 125
32-400 Myslenice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M37-JRW-36M *

Pan Szymon Kocur o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0438/11

adres zamieszkania ul. Sredniawskiego 125, 32-400 Myslenice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieraw
Budownictwa.



STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACIJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatki ewidencyjne nr: 104/6, 104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9,
103/10

Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0001 Graboszyce

593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14, 598/8, 602/8,

Dziatki ewidencyjne nr: 673/12, 605/4

Miejscowosé: Graboszyce

ZESPOL PROJEKTOWY:

Glowny projektant:

mgr inz. Tomasz Klaja
Nr uprawnien: MAP/0215/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Szymon Kocur
Nr uprawnien: MAP/0217/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.
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CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowana budowa sieci wodociggowej prowadzona ziemig jest obiektem prostym o niewielkich
wymiarach gabarytach w zwigzku z tym rozpoznanie gruntu przeprowadzono w sposdb uproszczony
i stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujg zjawiska niekorzystne pod wzgledem
geologicznym. Warunki gruntowo — wodne w rejonie dziatki nalezy uznac¢ za proste ze wzgledu na
jednorodnos¢. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia. Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do
1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pdzniejszymi zmianami - w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto pierwszg kategorig geotechniczna.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowej w zakresie srednicy 110mm.
Zakres projektu:

Sie¢ wodociggowa @ 110mm PEHD100 SDR11, L=752,10m

Hydrant wodociggowy nadziemny DN 80 4 sztuki

Rozwigzania projektowe

Przebieg sieci wodociggowej:

Na podstawie wytycznych Inwestora zaprojektowano wtaczenie projektowanej sieci do istniejgcej
sieci @ 110 PE na dziatce 104/6 w miejscowosci Grodzisko i zakoriczenie projektowanej sieci na
dziatce nr 605/4 w Graboszycach, na koncu sieci zamontowany zostanie hydrant wodociggowy
stuzacy do odpowietrzenia sieci. Zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej na odcinku
W1-W16 oraz zabudowe 4 hydrantéw wodociggowych stuzgcych do ptukania i odpowietrzania sieci
wodociggowej. Hydranty nie bedga stuzy¢ do celéw p.poz.

Szczegdty potaczen i przepieé pokazano na schematach w czesci rysunkowej

Istniejgca sie¢ wodociggowa jest wykonana z rur PE, ktéra zakorczona jest na dziatce 104/6 i nie
obejmuje swym zasiegiem dalszg istniejgca i projektowana zabudowe mieszkalna i ustugowa.
Projektowana sie¢ wykonana bedzie z rur polietylenowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan
sSrodowiska ani do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska.

Skala przedsiewziecia

Inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce
w gminie Zator, powiat o$wiecimski, obejmuje zakresem:

¢ budowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych,

¢ pofaczenie projektowanej sieci z istniejgcy siecig wodociggowa,

¢ montaz hydrantéw wodociggowych.

Niniejsze przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu gospodarki wodnej w tym rejonie co dzieki temu
przyczyni sie do powstania kolejnego bezawaryjnego odcinka sieci wodociggowe;.

Rodzaj technologii

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych, projektuje sie rury
PEHD100 SDR11. Sg to rury dwuwarstwowe wykazujgce podwyzszong odpornos$é na propagacje
peknie¢ oraz korozje naprezeniowa. Obie warstwy potgczone sg molekularnie co daje jednolitg
$cianke rury. Zewnetrzna warstwa PP chroni polietylen przed zarysowaniami. Rury te wykazujg
odpornos¢ na skutki zarysowan i obcigzen punktowych, co ma zwigzek z uktadaniem rur w gruncie




rodzimym bez obsypki i podsypki oraz wykonywaniem sieci metodg bezwykopowa. Rury faczy sie za
pomocg muf elektrooporowych lub za pomocag zgrzewania doczotowego (wieksze S$rednice).
Potaczenie z innymi materiatami np. zeliwo sferoidalne przy podejsciach pod hydranty wodociggowe
za pomocg typowych ksztattek przejsciowych kotnierzowych zelieo/PE. Zastosowane rury pozwalaja
wykonad sie¢ metodg bezwykopowa.

Technologia wykonania robét
Projektuje sie wykonanie zamierzenia metodg tgczong metode wykopu wasko przestrzennego
potgczong z metodg przewiertu sterowanego rurg przewodowg PERC.

Zasada wykonania przewiertu sterowanego mozna podzieli¢ na trzy etapy. | etap to wykonanie
otworu pilotazowego, |l etap poszerzenie otworu pilotazowego, Il etap przeciggniecie rury.

W fazie opracowywania projektu zostata okreslona gtebokosé¢ posadowienia rury, punkt wejscia,
punkt wyjscia, kat wejscia i kat wyjscia oraz promienie krzywizn. Kat wejscia to kat pod ktdérym
wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 12°-20°,
W zaleznosci od wielkosci wiertnicy okreslona jest wielko$¢ kata wejscia. Przyjmuje sie kat 15°.
Miejsce ustawienia wiertnicy uzaleznione jest od punktu wejscia i gtebokosci posadowienia
rurociggu. Promien krzywizny przewiertu nie moze by¢ mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia
zerdzi wiertniczych. Dla rur PE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi a nie samej rury.
Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ — w zaleznosci od
Srednicy zerdzi — od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50-2,00
m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic $srednich. Majgc zadang gtebokosé, kat wejscia oraz
dopuszczalne odchylenie zerdzi mozemy tatwo obliczy¢ odlegtosé, w jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu
i szerokosci 2 — 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie
20-30%, aby utatwic¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania. Dla rur stalowych kat ten
nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwierceniem nalezy rure zgrzaé lub zespawac tak, aby przeciggac¢ jeden odcinek w catosci. Stad w
etapie przygotowania placu budowy trzeba przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia, gdzie mozna
bedzie przygotowac caty odcinek rury do wciggania.

Komory przewidziane sg w miejscach gdzie konieczne bedzie wykonanie przewiertu przy przejsciach
pod droga. Przy przewiercie sterowanym przewiert wykonuje sie z poziomu terenu pod katem 30°,
natomiast konieczne s3 jedynie wykopy punktowe, umozliwiajgce odkopanie przewodow
wodociggowych i ich potfaczenie.

Przewiert pilotazowy

Rys. wykonanie przewiertu pilotazowego z mozliwoscig jego sterowania.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda zgodnie
z zaplanowang trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzieki
umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje sie gtebokosé
potozenia gtowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujgcej wzgledem poziomu.

Za gtowicyg wciskane sg zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu
ustawienia gtowicy oraz obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze
z mozliwoscig korygowania osi przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez
zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka wiertnicza, ktdrej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie
gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu.



Poszerzenie otworu
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Rys. rozwiercenie, poszerzenie i stabilizacja otworu

Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercgca zostaje zdemontowana
a na jej miejsce montuje sie odpowiednig gtowicg rozwiercajacg (rozwiertak), ktéry zostaje
wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny .

Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub wielokrotne rozwiertakami o coraz
wiekszej Srednicy, w zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej do przeciggniecia rury, dtugosci
przewiertu oraz wystepujacej geologii . Na tym etapie réwniez caty czas podawana jest poprzez
zerdzie ptuczka wiertnicza , zadaniem ktérej jest wynoszenie urobku oraz stabilizacja otworu
wiertniczego.

Rozwiercony otwdr powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzonej rury PE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertéw do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100m-300m

- ok. 50% la dtugosci powyzej 300 m

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy promien
giecia rury.

Przeciggniecie rurociggu

’ - . :
& o #
PN /f/ A iy ‘.-'f,-"'"}f". s S

Rys. wciggniecie rurociggu

Trzeci etap polega na przeciggnieciu w catosci przygotowanego rurociggu. Do rozwiertaka
wyposazonego w kretlik (ktérego zadaniem jest zapobieganie obracaniu sie rurociggu), zaczepia sie
rure z gtowica ciggnacy i ruchem ciggtym przecigga sie rurocigg od strony rurowej w kierunku strony
maszynowej.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r. z pdzniejszymi zmianami. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999 z zachowaniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa. Wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparka.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych (wykonaniem wykopdw) nalezy doktadnie rozpoznac catg
trase wzdtuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu
zabezpieczyé swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i oktadem urobku. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dajac sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu celem zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz % obwodu. Z uwagi na zastosowanie rur
typu RC nie ma wymagan co do zastosowania obsypki i podsypki piaskowej. Teren po robotach
ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Miejsce wtaczenia

Wopiecie nalezy wykona¢ w punkcie:

- W1 (dziatka nr 104/6) za pomocy tréjnika réwnoprzelotowego PE $110/110/110mm taczacego
istniejgcy wodocigg PE @110mm.

Materiat, ksztattki do utoZenia rurociggu
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny by¢ wolne od wad fabrycznych, posiada¢ dtuga
zywotnos¢ oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i powinny by¢ dopuszczone do stosowania




do przesytu wody. Wodocigg wykonac¢ z rur typu SDR17 PE100 RC PN10 zgodnych z normg PN-EN
12201-2+A1:2013-12. W projektowanej sieci zastosowano rury HDPE 100 SDR 11 PN16 o $Srednicy PE
@110mm. Jako system wykonania potaczefi na sieci nalezy przyja¢ zgrzewanie doczotowe lub
potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Zastosowano obejmy do nawiercania
z obrotowym odejsciem (np. firmy ELGEF Plus).

W przypadku stosowania rur przewiertowych (ochronnych) przy przejSciu pod drogg nalezy
zastosowac rury typu SDR17 PE100 RC. Miedzy rurg przewodowg a rurg ochronng nalezy zastosowac
ptozy dystansowe w rozstawie co 1,0 — 1,2 m a konce rur nalezy zabezpieczy¢é manszetami
uszczelniajgcymi.

Przed rozpoczeciem wykopu trase projektowanego wodociggu nalezy oznaczy¢ palikami.

Armatura wodociggowa

Poniewaz woda w sieci wodociggowej dostarcza wode do celéw spoiywczych i higienicznych
nalezy stosowac wyroby, urzadzenia, materiaty, preparaty do uzdatniania wody i czyszczenia sieci
powinny posiadac aktualne atesty higieniczne wydane przez uprawnione do tego jednostki PZH.
Rozwigzania projektowe poszczegdlnych przepiecé zostaty przedstawione na zatgczonych rysunkach
w czesci rysunkowej.

W celu zabezpieczenia przed nierdwnoscig osiadania gruntu pod rurociggiem zaprojektowano
utozenie wodociggu na warstwie piasku posadowionym na nienaruszonym gruncie dna wykopu.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem technicznym

Budowa sieci wodociggowej krzyzuje sie z innym uzbrojeniem podziemnym takim, jak sie¢ gazowa,
sie¢ energetyczna NN, prywatna sie¢ wodociggowa. Zabezpieczenie skrzyzowan infrastruktury
projektowej z istniejgca nalezy zabezpieczy¢ za posrednictwem rur ostonowych/ochronnych zgonie
z zaleceniami zarzadcy danej sieci.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia
podczas robdét ziemnych jakiego$S niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié
odpowiednig jednostke administracyjng oraz zachowac ostroznos$é podczas wykonywania robodt
ziemnych w tym rejonie.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej43-300 Bielsko — Biata, ul. Batorego 17a:

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie

z wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/
chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wifasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
Wadowice, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
—zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdow i norm —oraz innych utrudnien technicznych
(np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidziec¢
przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.)

z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat

~N



Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowanej
inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia
kabli elektroenergetycznych. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

Zwigzek Spotek Wodnych32-600 Oswiecim ul. Strzelecka 3

W przypadku odkrycia rurociggdw drenarskich fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zwigzku Spdétek Wodnych
w Oswiecimiu w celu okreslenia stanu technicznego i dokonania ustalen co do sposobu ich naprawy.
Uszkodzone rurociaggi drenarskie nalezy naprawic kosztem i staraniem Inwestora.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci telekomunikacyjnej zachowac odlegtos¢ w pionie
i w poziomie 0,5m.

Préby, ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Dtugos¢ odcinka

wodociggu poddawanego prébie nie powinna by¢ wieksza niz 600m.

W czasie przeprowadzenia préby nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkow:

- przewdd wodociggowy nie powinien by¢ nastoneczniony,

- napetnienie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody uzytej do préb nie powinna mie¢ wiecej niz 20 °C,

- nalezy dobrze odpowietrzy¢ probowany odcinek wodociagu,

- po napetnieniu odcinka wodg i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ wodocigg na 12 godz. w celu
ustabilizowania.

Po wykonaniu préby szczelnosci wodociag nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Po zakonczonej
dezynfekcji rurociag nalezy powtoérnie przeptukacé i pobra¢ wode do badania fizyko-chemicznego
i bakteriologicznego.

Woda moze by¢ podana do uzycia w gospodarstwach domowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania fiz. chem. i bakteriologicznego. W okresie napetniania sieci wodociggowej wodg
zachlorowang nalezy ogtosi¢ mieszkaricom zakaz poboru wody do celéw bytowo-gospodarczych.
Wode przeznaczong do dezynfekcji nalezy przygotowa¢ w beczkowozie dawkujgc chlorek wapnia
w ilodci 100 mg/dm® wody. Wode nalezy wprowadzi¢ do uktadu przez hydrant wodociggowy.
W momencie, gdy cata sie¢ zostata wypetniona i odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wode chlorowg
w rurociggu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien sie odbywaé pod kontrolg Terenowej Stacji
Sanitarno Epidemiologicznej. Sposéb dechloracji jest uzalezniony od wynikdw préb wody na
zawarto$¢ chloru. Gdy zawarto$é chloru bedzie wieksza niz 0,5 mg/dm?® wode nalezy dechlorowaé
tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcje, ze do unieszkodliwienia 1 mg Cl; trzeba zuzy¢ 1,9 mg
tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy
w oparciu o wyniki préb zachlorowanej wody. Wode chlorowag nalezy wypompowac z sieci
wodociggowej beczkowozem poprzez hydrant wodociggowy unieszkodliwi¢ i wywiezé na gminne
wysypisko $mieci.

Caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczonych
odcinkéw. Szczelnos¢ odcinka powinna byé przeprowadzona zgodnie z PN-81/B-10725.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
i wykonywac¢, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Oznakowanie wodociagu

Sie¢ wodociggowa nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN - 86/ B - 09700. Wykonang sie¢
wodociggowg nalezy oznakowac folig w kolorze niebieskim o szerokos$ci nie mniejszej niz 20 cm
umieszczong 0,25 m ponad wykonanym rurociggiem wodociggowym. Folia powinna mie¢ wtopiong
tasme stalowg w celu lokalizacji utozonego wodociggu. Armature wodociggowg nalezy oznaczy¢
tabliczkami wodociggowymi. Tabliczki wodociggowe nalezy umiesci¢ na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy 50 mm i wysokosci 1,6 m. ponad poziom terenu. Stupek nalezy wkopac
w ziemie na gtebokos¢ 0,8 m. i obetonowad.

. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy
b) chtodniczych — nie dotyczy



¢) klimatyzacji — nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy

f) gazowych — nie dotyczy

g) elektroenergetycznych — nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy

i) piorunochronnych — nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych w tym
przemystowych.

Nie dotyczy

. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
Nie dotyczy

. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy
PROJEKTOWAL SPRAWDZIt
mgr inz. Tomasz Klaja mgr inz. Szymon Kocur
upr. MAP/0215/P0O0S/11 upr. MAP/0217/PO0S/11

specjalnos¢ instalacyjna specjalnos¢ instalacyjna



OSWIADCZENIE

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatki ewidencyjne nr: 104/6, 104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9,
103/10

Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0001 Graboszyce

593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14, 598/8, 602/8,

Dziatki ewidencyjne nr: 673/12, 605/4

Miejscowos¢: Graboszyce

Oswiadczenie:

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY ZOSTAL OPRACOWANY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ]

ZESPOL PROJEKTOWY:

Gtowny projektant:

mgr inz. Tomasz Klaja
Nr uprawnien: MAP/0215/PO0OS/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Szymon Kocur
Nr uprawnien: MAP/0217/PO0S/11
Specjalnosc¢: instalacyjna

Data opracowania: pazdziernik 2021 r.
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MAP OIB/KE/D054-0242011

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, infynierdw
budownictwa oraz urbanistdw (D= 10 2 200/ r. Nr 5 poz. 42, = pign zm.), art 12 ust. | pkt 17 5, art, 12 wst, 3, ant. 13
wet. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust, | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolin: Dz U
: 2006 r. Nr 156 pos, 1118z pidn. zm), § 11 ust. | pkt 1. § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra. Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D L
=2006 . N¢ &3 poz 378 z podn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (reksr fednalin: Dz U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pddn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e

Pan mgr inz, Tomasz Zygmunt Klaja

urodzony dnia 24.05.1983 r. w Zatorze
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/215/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh.

LIZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 2¢ Pan Tomasz Klaja
posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktvke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyze] wymienionej specialnosei i uzyskal pozyrywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szezegdlowy
zakres nadanyeh uprawnien budowlanyveh wskazano na odwrocke decyzji.

POLCIENTE

0 managgaee; deese)i ahusy adwalamie do Brajows) Kamigh Kealifilacyne Polakie) by Invmierdie Rkounkorwn w Wiersmwie ra pesrednictwen
Madopolskics Okregowei [zhy Imeymienio Budewnictwa w Krakowse wterminie 14 d o daty jef dorgezenla

Skind Cireckajicy
Clkrggovwe) Komisil Kwalifikneyinej:

|, Preewodnigency Okregowe) komisp Rowalifikocyjne;
dr k. Svamunt Rewick

1 Clonek Skiadu Oroekagaceso
ing: Siznslaw Chrobak

3. Crlorek Skiadu Orachaacego
mgs ke Mana Dun

Cibrzymuia:

1. Pan Tomusr Klgja

ul. Mickiewicza 4

32040 Znfor

Giliwny Irspekior Madeou Budowlanego
a'n
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Zasdwiadczenie
o numerze werTikacgmym:

MAP-WNI-I9T-EBF *

Pan Tomasz Zygmunt Klaja o numerze ewidencyjnym MAR/I5/0446/11
adres zamieszkania ul. Mickiewicza 4, 32-640 Zator

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-08-06 roku przez:

Mirostaw Boryzko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy 2 dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie eiektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

E}Ekl‘.mﬂfm‘lljﬂplm bupimrl\'rm-pudpium elektroriczrym weryfikewsnym przy pomocy waznego kwslifikowznego certyfikatu 53
rownwaine pod wrgiedermn skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnonrecziymi. |

* Wengfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadcreniu moins sprawdzic 73 pomocy numens weryfiksognego zaswisdoenia na
stronie Poiskiej lzby Indynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujzc sig 2 bivrem wiziciwe] Dkrezowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 mayja 2011 1.
. OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MaP OIIB/KK/0054-0244/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nv 3 poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 v. Nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
admiinistracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Kocur

urodzony dnia 21.12.1982 r. w Katowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0217/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Kocur
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej] wymienionej specjalnodci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnei:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “\ / \f : {‘
dr inz. Zygmunt Rawicki SRR PV o ‘,\/‘.vy.\,..;nf.k;

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego Ak
mgr inz. Maria Duma e MY

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Kocur
ul. Sredniawskicgo 125
32-400 Myslenice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M37-JRW-36M *

Pan Szymon Kocur o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/11

adres zamieszkania ul. Sredniawskiego 125, 32-400 Myslenice

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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ZALACZNIKI

Budowa sieci wodociagowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o0.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatki ewidencyjne nr: 104/6, 104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9,
103/10

Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0001 Graboszyce

593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14, 598/8, 602/8,

Dziatki ewidencyjne nr: 673/12, 605/4

Miejscowos¢: Graboszyce

Data opracowania: pazdziernik 2021 r. - maj 2022 r.
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenie, zgodnie z art. 33, ust. 2, pkt 1 Ustawy Prawo budowlane

Protokot z Narady Koordynacyjnej

Uzgodnienie z Zarzgdem Powiatu, pismo znak: SIR.7012.7.27.2021

Uzgodnienie z PKP Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie
pismo znak: KNKr1.6512.3.2022/2

Uzgodnienie z TK TELEKOM, pismo znak: LBPSz-508-0210/22

Uzgodnienie z PKPTELKOL, pismo znak: RU3-504-119/2022

Uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pismo znak: 1Z19DS.2161.68.2022.1
Uzgodnienie z PKP ENERGETYKA, pismo znak: 0S3-0s3f-5501/105-2/22

str. .....
str. .....
str. .....
str. .....

str. ...
str. ...
str. .....
str. ...
str. ...



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci wodociggowej o srednicy fi110mm
w miejscowosci Grodzisko i Graboszyce,
Gmina Zator

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4
32-640 Zator

Kategoria obiektu XXVI

LOKALIZACJA INWESTYCII:

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0002 Grodzisko

Dziatki ewidencyjne nr: 104/6, 104/8, 103/6, 103/13, 103/8, 103/12, 103/9,
103/10

Miejscowos¢: Grodzisko

Jednostka ewidencyjna: | 121309_5 Zator-obszar wiejski

Obreb: 0001 Graboszyce

593/5, 674/2, 597/5, 598/13, 598/14, 598/8, 602/8,

Dziatki ewidencyjne nr: 673/12, 605/4

Miejscowos¢: Graboszyce

ZESPOL PROJEKTOWY:

Gtowny projektant:

Tomasz Klaja

ul. Mickiewicza 4

32-640 Zator

Nr uprawnien: MAP/0215/PO0S/11
Specjalno$c¢: instalacyjna

Data opracowania: pazdziernik 2021 r. - maj 2022 r.




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres roboét i kolejnosé ich realizacji:
= pomiary geodezyjne
= roboty ziemne
= sieci wodociggowe wraz z armaturg
= roboty porzgdkowe
= kolejno$¢ realizacji w/g harmonogramu Wykonawcy.

2. Wpykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
Na terenie lokalizacji projektowanej sieci znajdujg sie obiekty budowlane w postaci budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, budynki gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Podczas wykonywania robdt budowlanych miejscami na dziatce ktére mogg stwarzac zagrozenia sa:
= plac sktadowania materiatow
= teren wokot budowanego obiektu - (spadajgce przedmioty, zagrozenia stanowiskowe).
W obrebie wykonywanych robét znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci prywatnych przytaczy
wodociggowych, sieci gazowe i napowietrzne kable energetyczne i telekomunikacyjne.

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

= Wykopy pod uzbrojenie podziemne wykonywane bedg o réznych gtebokosciach w tym réwniez
powyzej 1,5 m.

=  Wykopy nalezy umocni¢ poprzez staranne wykonanie odeskowania.

= Na terenie, gdzie wczesniej wykonano jakiekolwiek uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci
kable energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ cieplng, wodociagi i sieci kanalizacyjne nalezy przy
robotach ziemnych zachowac szczegdlng ostrozno$é wykonujac je recznie.

= Przy pracach ziemnych i montazowych uzywany bedzie sprzet mechaniczny.

= Przy zastosowaniu sprzetu elektrycznego nalezy dokonaé zabezpieczen wszelkich nieostonietych
elementdw instalacji elektroenergetycznych.

= Roboty montazowe mogg by¢ prowadzone w okresie zimowym w temp. ponizej 10 °C.

Rodzaje zagrozen:
1) upadek z wysokosci:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: wykopy,
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

2) porazenie pragdem elektrycznym:
b) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
c) miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarzedzia, kable przesytajace energie elektryczng
d) zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie

3) skaleczenia:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza-codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: ostre krawedzie detali
c) zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie

4) uderzenie i przygniecenie:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, przy transporcie recznym, przy
sktadowaniu materiatéw
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5) poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie




6) upadajgce przedmioty:
a) ekspozycja zagrozenia bardzo duza- codziennie
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: podnoszenie materiatéw
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

7) pochwycenie przez ruchome elementy maszyn:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: pita tarczowa
c) zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie

8) urazy oczu:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa- kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: roboty przy cieciu materiatu
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

9) oparzenia:
a) ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien
b) miejsce wystepowania zagrozenia to: zgrzewarka do rur PE, roboty izolacyjne i pokrywcze
c) zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejnos$¢ wykonywania zadan
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wszyscy pracownicy powinni:

przej$¢ odpowiednie szkolenie BHP,
posiadac stosowne uprawnienia do wykonywanych prac
stosowac $rodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z_wykonywania robét budowlanych w_ strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien:

Wykona¢ ktadki dla ruchu pieszego i zabezpieczy¢ wjazdy dla pojazdéw drogowych,

wykonaé na terenie budowy wtasciwie oznakowany uktad komunikacji transportu i sprzetu
mechanicznego dla potrzeb budowy

wyznaczy¢ i oznakowac drogi ewakuacyjne

zabezpieczy¢ na czas budowy wszystkie istn. na placu budowy kable, przewody i inne urzadzenia
techniczne,

rozmiescic i oznakowaé usytuowanie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego
prowadzi¢ bezposredni nadzér nad robotami niebezpiecznymi

usung¢ z placu budowy zbedne materiaty i przedmioty mogace stwarzaé¢ utrudnienia
w komunikacji i w wykonywaniu robot.
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32-640 Zator

Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z art. 233 Kodeksu karnego, oswiadczam, iz art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia

1997r. — Prawo energetyczne z pdoziniejszymi zmianami, nie ma zastosowania w niniejszym

zamierzeniu budowlanym.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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