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Spis rysunkow

Oswietlenie parku i monitoring parku

- rozmieszczenie latarni i kamer pokazano w Projekcie Zagospodarowania Terenu

Schemat ideowy zasilania oraz szafy zasilajgcej SZ
Schemat ideowy oswietlenia parku
Widok szafy zasilajacej SZ

PT_IE_01
PT_IE_02
PT_IE_03

Nr rysunku: -—-
Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY Rewizja :
Data marzec 2022
Branza ELEKTRYCZNA Arkusz: 1/12
) GMINA ZATOR Projektant:
Inwestycja . mgr inz. Jarostaw Bubak
Rewaloryzacja Parku inz. Wojciech Bajowski




1.

2.

3.

4,

Czes¢ Opisowa

Przedmiot opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt techniczny instalacji oswietlenia parkowego oraz monitoringu
wizyjnego w ramach zadania: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACJI PIESZEJ NA
TERENIE ZESPOLU PARKOWEGO W ZATORZE, WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI OSWIETLENIA
| MONITORINGU TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENIA NA DZIALKACH 228,
246/3 ORAZ 246/4, JEDN. EWID. 121309, OBR. 4 ZATOR".

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez ,PRZEMYStAW KOWALSKI NUNATAK

STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU”

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Uzgodnienia z Inwestorem
Obowigzujagce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Zasilanie gtéwnej szafy zasilajgcej SZ

Posadowienie w terenie szafy zasilajgcej SZ

Posadowienie prefabrykowanych fundamentéw pod stupy oswietleniowe

Utozenie w terenie linii kablowych zasilajgcych oswietlenie parkowe i szafki monitoringu
Montaz stupdw i opraw oswietleniowych

Montaz statopozycyjnych kamer IP na stupach oswietleniowych

Montaz stacji operatorskiej

Podstawowe parametry zasilania:

Parametry sieci nn:

napiecie: 400/230 V, 50 Hz,
ukfad sieci zasilajgcej: TT

moc przytgczeniowa na podstawie warunkéw przytgczenia
nr WP/109956/2021/006R03 z dnia 2021-09-16 - 7 kW, 3-fazowo
ochrona przeciwporazeniowa: Il klasa izolacji, samoczynne wytgczenie zasilania,
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5.

Zasilanie w enerqie elektryczna

Projektowane os$wietlenie parkowe zasilane bedzie z projektowanej gtéwnej szafy zasilajgce;
zlokalizowanej razem z zestawem ztgczowo-pomiarowym przy wejsciu do parku od strony zachodnie;.
Szafa SZ zasilana bedzie linig kablowg z zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P. W zestawie tym
zlokalizowana bedzie szafka pomiarowa wyposazona w bezposredni licznik energii elekirycznej oraz
zabezpieczenia przed i za licznikowe.
Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej, na potrzeby realizacji inwestycji
zapewniono moc przytgczeniowg w wysokosci 7 kW. W celu dostarczenia wymaganej ilosci energii
elektrycznej do projektowanej szafy zasilajacej SZ nalezy:

e Utozy¢ linie kablowa zalicznikowa typu YAKY 4x35 mm?2 od szafki pomiarowej do projektowane;j

szafy zasilajgcej SZ

UWAGA:
Wykonanie zestawu ztaczowo-pomiarowego oraz jego zasilanie ze stupa w linii napowietrznej realizowane
jest przez Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie zawartej umowy przytgczeniowej.

5.1 Szafa zasilajagca SZ

Obudowa szafy SZ wykonana bedzie z tworzywa termoutwardzalnego o duzej odpornosci na
degradacje, oddziatywanie $rodowiska ipromieniowanie UV. Obudowa wykonana bedzie w Il
klasie ochronno$ci.

Parametry techniczne szafy SZ oraz szaf SO:

Napiecie znamionowe tagczeniowe: 230/400 [V]
Napiecie znamionowe izolaciji: 500 [V]
Czestotliwosé znamionowa: 50 [Hz]
Napiecie udarowe wytrzymywane: 2,5 [kV]
Prad znamionowy ciagty szyn gtéwnych: 160 [A]
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany: 20 [KA] (1 [s].)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40 [KA]
Prad zwarciowy wewnetrznego wytadowania lukowego: 16 [kA]
Stopien ochrony IP: 44

Stopien odpornosci mechanicznej IK: 10

Klasa ochronnosci: I

Uktady sieciowe: TT

Szafa zasilajgca SZ posiadata bedzie na wejsciu roztacznik izolacyjny umozliwiajgcy stworzenie
widocznej przerwy stykowej, wyposazona bedzie w styczniki umozliwiajgce zdalne zatgczenie

obwod6éw odptywowych,

zabezpieczenia obwoddéw odptywowych w postaci roztgcznikéw

bezpiecznikowych, ogranicznik przepie¢, gniazda serwisowe, listwy zaciskowe oraz urzadzenia

sterownicze w tym m.in.:

- cyfrowy programator astronomiczny

- przetgczniki trybow pracy
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6. Oswietlenie parkowe

Projektowane zasilanie oswietlenia parkowego nalezy wykona¢ z szafy SZ linia kablowg typu YKY
4x16mm? uktadang w rowie kablowym, na catej dtugosci chronigc kabel za pomocg rur DVK75.

Stupy oswietleniowe, stalowe o wysokosci 4m nalezy zainstalowac¢ na prefabrykowanych fundamentach.
W stupach nalezy zamontowac typowe ztgcza do stupdw oswietleniowych. Wewnatrz stupéw do potgczen
z oprawg nalezy zastosowaé przewody YDY 3x2,5 mm? zabezpieczone bezpiecznikiem gG 6. Stupy
winny by¢ wyposazone w tabliczke numeracyjng i tabliczke ostrzegawczg, kolor uzgodni¢ z Inwestorem
oraz projektantem krajobrazu. Po wybudowaniu oswietlenia parkowego, stupy i obwody oswietleniowe
nalezy ponumerowac¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

Nalezy zastosowa¢ oprawy parkowe, w wykonaniu LED, o mocy 32W, o symetrycznym rozsyle, Il klasa.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zasilacze DALI, a w kazdej oprawie nalezy stosowac¢ mikroprocesorowe
przekazniki czasowe umozliwiajgce sterowanie mocg oprawy LED oswietlenia parkowego. Zastosowany
programator astronomiczny wspotpracowat bedzie z ww. przekaznikami, a jednoczesnie bedzie umozliwiat
monitorowanie i zarzgdzanie oswietleniem parkowym z poziomu serwisu internetowego.

7. Monitoring wizyjny

Projektuje sie system telewizji dozorowej zbudowany w oparciu o sie¢ strukturalng TCP/IP. Gwarantuje to
elastyczng strukture, bezstratng transmisje sygnatdw i najwiekszg odporno$¢ na zaktdcenia
elektromagnetyczne. Skiadnikami systemu sg kamery IP zainstalowane we wskazanych miejscach
obiektu, przetgczniki sieciowe zainstalowane w skrzyniach teletechnicznych punktéw dystrybuciji
rozlokowanych zgodnie z zagospodarowaniem terenu , serwer wyposazony w dyski do zapisu strumieni
wideo oraz stanowisko operatorskie zainstalowane w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W projekcie zastosowano kamery w standardzie PoE zasilane z przetacznikéw sieciowych z funkcja Hi-
PoE. Z uwagi na ograniczenia odlegtosci w standardzie PoE, kamery zostaly podzielone na dwie grupy
i przypisane odpowiednio do szafek monitoringu SM1 i SM2, w ktérych zlokalizowane bedg przetaczniki.
Potgczenia pomiedzy szafkami SM1 i SM2 nalezy wykona¢ za pomocg $wiattowodu ukfadanego w rurze
telekomunikacyjnej w ziemi.

Stanowisko operatora oparto na komputerze w konfiguracji jedno-monitorowej wyposazonego
w nagrywarke DVD, mysz oraz klawiature.

System pracuje w spos6b automatyczny. Rejestracja obrazow ze wszystkich kamer realizowana
bedzie w trybie ciggtym z zachowaniem 30 dniowego archiwum.

Do obliczen wymaganej przestrzeni dyskowej przyjeto nastepujace parametry dla strumieni video.
Kamery statopozycyjne typu bullet:

e rozdzielczos¢ 5 Megapixel

e poklatkowosc 15 kl/s

e szacowany strumien dla pojedynczej kamery 3072 kbps dla kompresji H.265

W odniesieniu do powyzszych danych min. przestrzen dyskowa wynosi 10 TB
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Dla projektowanego serwera zarzgdzania i rejestracji przewidziano fgczng pojemnosé dyskéw
12TB w konfiguracji 2x6TB.

Projektowane kamery poza standardowymi zadaniami dozoru wizyjnego beda stanowi¢ element
zapewniajgcy bezpieczenstwo dozorowanych obszarOéw wykorzystujgc funkcje wbudowanej analizy
obrazu takie jak:

e wykrycie intruza w polu
e przekroczenie wirtualnej linii

Wykryte zdarzenia prezentowane bedg operatorowi w trybie petnoekranowego podgladu.
Oprogramowanie zapewni rowniez mozliwos¢ wyszukiwania w archiwum zadanych sytuacji w oparciu
o znaczniki zdarzen alarmowych na osi czasu. System zapewnia tatwg rozbudowe w celu wigczenia
dodatkowych kamer zgodnie z wymogami Uzytkownika.

Opis elementéw systemu telewizji dozorowe;

System zarzgdzania i rejestracji wideo

Projekt systemu zaktada budowe systemu zarzgdzania obrazem w architekturze klient — serwer.
Projektowana struktura zapewni szerokie mozliwosci konfiguracyjne z centralnym zarzgdzaniem oraz
elastyczng mozliwosé rozbudowy systemu w przysztosci. System oparty bedzie o serwer zarzadzania i
rejestracji, odpowiedzialny za obstuge kamer IP oraz rejestracje obrazéw. Serwer wyposazony bedzie we
wszechstronne oprogramowanie do zarzgdzania obrazem.

Najwazniejsze cechy oprogramowania zarzgdzajgcego:

e Wyswietlanie wideo w czasie rzeczywistym z wielu kanatéw kamer.

e Wyswietlanie odtwarzanych plikéw wideo z réznych kamer.

e Obstuga wielu zaplanowanych uzbrojen w celu zapewnienia automatycznej ochrony.

e Obstuga e-mapy, dzieki ktérej zyskujesz czytelny oglad i mozesz zarzadza¢ wszystkimi
urzgdzeniami.

e Podglad sciany wizyjnej.

e Zliczanie os6b i mapa ciepfa.

e Przeszukiwanie i eksportowanie dziennikéw

Serwer zarzgdzania i rejestraciji
e wejscia wideo: 16 kanatéw IP
e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD/Full HD)
e maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 64Mbit (wy;j.)
e kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
e wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)
e wejscia/wyjscia alarmowe: 4/2
e interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
e obstuga dyskoéw: 2x HDD Sata Il (max. 20TB)
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wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu IVS lub z mapg ciepta
podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16 (dla 1 monitora)

odtwarzanie w trybie lokalnym do 16 kanatow (2 kan. 8Mpx lub 8 kan.2Mpx)
dwustrumieniowosc¢: gtowny i extral / extra2

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGl, PSIA

obstuga potgczen P2P

jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

rejestracja dzwieku z 16 kamer IP

wymiary: 375x282.4x53mm (14.76" x 11.12" x 2.09") - obudowa 1U
gwarancja: 36 miesiecy

Kamery statopozycyjne IP typu bullet

przetwornik: 1/2.7" 5MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczosc¢: 2592x1944 @ 20kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

iloé¢ pikseli: 5Mpx

czutos¢: 0.005lux/F1.6

obiektyw: 2.8mm

oswietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 80m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol, Defog
automatyczny filtr podczerwieni ICR

funkcje analizy biznesowej: mapa ciepta

wejscia/wyjscia audio: 1/1

wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
zgodna z: ONVIF, CGl, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie oséb, wykrywanie twarzy, SMD+ (klasyfikacja
obiektu - cztowiek/pojazd, filtr alarmow)

predkos$c i rozdzielczos¢ przetwarzania:

20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)

25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

50/60 ki/s dla 1920x1080 (2Mpx)

bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
podglad obrazu:

Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android

obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)
zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

gwarancja: 36 miesiecy
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Stacje podgladu i dostep zdalny
Przewiduje sie zastosowanie wydajnej stacji podgladu, z zewnetrzng kartg graficzng umozliwiajgca
podtgczenia monitora o przekatnej ekranu 23,8"

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) procesor nie gorszy niz Intel Core i5,

b) minimum 8GB RAM,

c) obudowa Tower,

d) fabrycznie zainstalowany system Windows 10 Pro 64-bit

Switche sieciowe

Przewiduje sie zastosowanie niezaleznej sieci teleinformatycznej na potrzeby systeméw bezpieczenstwa.
Zaprojektowano przetgczniki o ilosci portow zapewniajgcych podigczenie punktow kamerowych
rozlokowanych w parku oraz mozliwos¢ podigczenia swiattowodowej sieci zamawiajgcego.
Zaprojektowano jedno z urzadzen wspierajgcych technologie ePoE, dzieki ktdrej zapewniono podtgczenie
kamer z tg technologig na odlegtosciach dochodzgcych do 800m.

W szafie przewidzie¢ réwniez akcesoria zakonczen sieci Swiattowodowej: panele zakonczen
Swiattowodowych z przetgcznicg, szuflady zapasu kablowego, tacki spawéw itp. Niedopuszczalne jest
projektowanie urzgdzen podtgczanych do ww. switchy a nie zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu.

8. Ukladanie kabli

Linie kablowe zasilania obiektéw i elementéw wyposazenia oraz oswietlenia terenu

zaprojektowano w oparciu o norme SEP. Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel uktadac
w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykry¢ takg samg warstwg piasku. Nastepnie
nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢ folie niebieskg poliuretanowa.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.
Kabel uktada¢ w rowie faliScie =z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnie do
stanu pierwotnego. Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami nn a innym uzbrojeniem
terenu powinny by¢ zgodne z normg SEP-E-004.

Instalacja uziemiajaca

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie uziemienie ochronne. Ostatnie stupy projektowanych
obwodow oraz szafe zasilajacg SZ i szafy SO nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 30x4 uktadanej
w rowie kablowym.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje sie dwustopniowa ochrone przed przepigeciami. W szafie zasilajgcej SZ nalezy zainstalowaé
ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 kombinowany.
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11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w ukitadzie TT uziemiania ochronnego. Projektowane oprawy sg
wykonane w Il klasy ochronnosci i w zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania potgczen ochronnych w
oprawach. Z uwagi na istniejgcy uktad sieci TT - projekiuje sie utozenie wzdtuz catej trasy kabla we
wspélinym wykopie ptaskownika FeZn 30x4. Ptaskownik ten nalezy wprowadzi¢ do kazdego
z projektowanych stupéw i obowigzkowo uziemi¢ dodatkowo zyty PEN projektowanych kabli oraz zaciski
ochronne poszczegoélnych stupéw. Rezystancja projektowanych uzioméw nie powinna przekracza¢ 0,88
Q. W przypadku trudnosci z uzyskaniem tak niskiej rezystancji, dopuszcza sie zastosowanie wytgcznikéw
réznicowo-pragdowych.

12. Uwagi koncowe

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania waloréw estetycznych parku, wszystkie widoczne elementy takie jak
stupy, oprawy oswietleniowe, szafki monitoringu, puszki, adaptery oraz rozdzielnice nalezy wykona¢ w
kolorze RAL7043

W zakresie sposobu prowadzenia robdt pod koronami drzew nalezy kierowaé sie wytycznymi okreslonymi
w projekcie technicznym zieleni.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i elementéw innych niz podane w projekcie pod

warunkiem zachowania parametrow takich jak przyjete w opracowaniu i spetniajgcych wymogi

Inwestora.

Catos¢ robot elekirycznych wykonaé pod fachowym i uprawnionym nadzorem. Wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy dokonac¢ ogélnej oceny jakosci jej wykonania, wykonaé
badania stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Z wykonanych pomiaréw
sporzadzi¢ protokét i przekazac¢ go Inwestorowi.

Wszystkie prace wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowy i eksploatacji urzadzen
elektrycznych, oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynaciji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne,
w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce funkcjonalnosci przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
porbwnawczymi charakterystyk wykazaé, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade
rownowaznosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego dziatania. Rownowaznos¢ techniczng, po
weryfikacji technicznej, musi potwierdzi¢ w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.
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13. Zestawienie podstawowych materiatlow

OSWIETLENIE PARKOWE

Rewaloryzacja Parku

Lp. Nazwa Typ llos¢ Jednostka
1. Kabel nN 0,6/1kV YKY 4 x 16 mm? 510 [m]
2. Kabel nN 0,6/1kV YAKY 4 x 35 mm? 25 [m]
3. Kabel nN 0,6/1kV YKY 4x4 mm? 25 [m]
4. Szafa zasilajgca SZ - SZ 1 [kpl]
specyfikacja zgodnie z Kolor RAL 7043
opisem i schematem
5. Rura ochronna RHDPE 40 490 [m]
6. Rura ochronna DVR 75 490 [m]
7. Rura ochronna DVK 110 60 [m]
8. Stup stalowy oswietleniowy o |Lyon PR4 16 [kpl]
wysokosci 4m, parkowy Kolor RAL 7043
9. Oprawa oswietleniowa LED |Aria LED 32W S, Il klasa, 16 [kpl]
32W — zgodnie z ponizszg zasilacz DALLI, przekaznik
specyfikacjg APC-LED DALI
Kolor RAL 7043
10. |Zigcze izolacyjne IZK 4-01 Sintur 16 [kpl]
bezpiecznikowe
11. |Zlgcze izolacyjne fazowe IZK 4-02 Sintur 32 [kpl]
12. |Zlgcze izolacyjne zerowe IZK 4-03 Sintur 16 [kpl]
13. |Opaski ofowiane wg potrzeb
14. |Piasek wg potrzeb
MONITORING WIZYJNY
Lp. Nazwa Typ llos¢ Jednostka
1. kamera 1/2,7" 5 Mpx CMOS, 50/60 kl./s [kp|]
- . ; @ 1080P, H.265+ i H.265, WDR
IPC-HFW5541T-ASE-02808 (120 dB), dzier/noc (ICR), alarm
1x we / 1x wy, audio 1x we / 1x
wy, obiektyw 2,8mm, IR do 80 m, 10
micro SD, IP67, 12V, PoE, Al:
perymetryka, zliczanie oséb,
przechwytywanie zdje¢ twarzy
Kolor RAL 7043
2. PFA130-E Wodoodporna puszka montazowa, 10 [kpl]
Kolor RAL 7043
3. PFA152-E Adapter stupowy 10 [kpl]
Kolor RAL 7043
4. LR2110-8ET-120 ?-tDOfrtQWy przetacznik ePoE [kpl]
nterfejsy
w szafce SM2 - 1x 1000 Base-X
+ 1x 10/100/1000 Base-T
* 8x 10/100 Base-T (zasilanie PoE) 1
Protokoty PoE (IEEE802.3af,
IEEE802.3at, Hi-PoE)
Wymiary 150x100x42 mm
Zasilanie DC 48-57 V
Nr rysunku: _—
Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY Rewiza :
Data marzec 2022
Branza ELEKTRYCZNA Arkusz: 9/12
, GMINA ZATOR Projektan:
Inwestycja mgr inz. Jarostaw Bubak

inz. Wojciech Bajowski




5. PFS3206-4P-96
w szafce SM1

4-portowy Przetacznik sieciowy
niezarzadzalny warstwy 2
Interfejsy

» 2x 1000 Base-X.

» 1x 10/100/1000 Base-T (Hi-
PoE/PoE+/PoE), 1
» 3x 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
Protokoty IEEE802.3af,
IEEE802.3at, Hi-PoE

Wymiary: 150x100x30 mm
Zasilanie: DC 48~57V

[kpl]

6. PFT3950

Modut optyczny 155M 2
850nm; 500m; multi-mode

[kpl]

7. Rejestrator
NVR4216-4KS2/L

160 Mb/s, 16 kan., 2kan.@4K/8
kan.@1080P/16kan.@720P,
32kan.@D1, H.264/H.265, 1
VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 1
USB2.0/1 USB3.0, 1/1 kanat audio
wej/wy, 4/2 alarm wej/wy, 2 HDD
(10 TB kazdy), P2P, obstuga
analityki z kamer Al: detekcja
twarzy, IVS, licenie oséb, mapy
ciepta, SMD

[kpl]

8. HDD-6T-CCTV

Dysk twardy o pojemnosci 6TB
dedykowany do rejestratorow 2
monitoringu wizyjnego, 3 lata
gwarancji producenta

[kpl]

9. AVG-ViewStation 1x

Prekonfigurowana stacja
operatorska dla oprogramowania 1
klienta podgladu, Windows 10 Pro,
1 x HDMI, obudowa Tower

[kpl]

10. |UML-245-90

przemystowy monitor LED
wysokiej rozdzielczosci 1
dedykowany do rozwigzan HD,
23,8", 1920 x 1080px (FullHD)

[kpl]

11.  |PTF-51-PRO/POE/MICRO

1-kanatowe zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe serii PRO do 10
systemow IP z ochrong PoE w
obudowie miniaturowej

[kpl]

12.  |PTF-54-PRO/POE

Modut 4-kanatowego
zabezpieczenia 3
przeciwprzepieciowego serii PRO
do systeméw IP z ochrong PoE

[kpl]

13. |PTU/PTF-5-BOX

Obudowa plastikowa na
zabezpieczenie modutowe PTU-54 3
i PTF-54

[kpl]

14. |Szafka monitoringu

Nastupowa szafka teletechniczna 2
przystosowany do pracy na
zewnatrz

Kolor RAL 7043

[kpl]

15. |Kabel typu ,skretka” FTP
4x2x0,6 kat.6

Do uktadania na zewnatrz wg potrzeb

[mb]

16. |Kabel swiattowodowy

Aramid Z-XOTKtcdD 1.2kN wg potrzeb

[mb]
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Obliczenia Techniczne

1. Bilans i dobor kabli

Moc urzadzen elekirycznych charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci: moc zainstalowana, ktéra jest
sumg mocy odbiornikdéw zainstalowanych oraz moc szczytowa (obliczeniowa), ktérg oblicza sie stosujgc
zalgczania poszczeg6lnych odbiornikéw. W przypadku oswietlenia
parkowego wspdtczynnik jednoczesnosci przyjmuje sie 1. Spadek napiecia obliczono, przyjmujac
obcigzenie pethg mocg w potowie dtugosci obwodu.

wspotczynniki - jednoczesnosci

Wspélczynnik Wspotczynnik M
Lp. Odbiér Moc zainstalowana Pi| zapotrzebowania | jednoczesnosci oc szczxto?fva
Ps = Pi * kj
kz kj
- - kW - kW
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE PARKOWE
1 |Oprawa oswietleniowa 1/01 0,032 1 1 0,032
2 |Oprawa oswietleniowa 1/02 0,032 1 1 0,032
3 |Oprawa oswietleniowa 1/03 0,032 1 1 0,032
4 |Oprawa os$wietleniowa 1/04 0,032 1 1 0,032
5 |Oprawa oSwietleniowa 1/05 0,032 1 1 0,032
6 |Oprawa oswietleniowa 1/06 0,032 1 1 0,032
7 |Oprawa oswietleniowa 1/07 0,032 1 1 0,032
8 |Oprawa oswietleniowa 1/08 0,032 1 1 0,032
9 |Oprawa oswietleniowa 1/09 0,032 1 1 0,032
10 |Oprawa oswietleniowa 1/10 0,032 1 1 0,032
11 |Oprawa oswietleniowa 1/11 0,032 1 1 0,032
12 |Oprawa oswietleniowa 1/12 0,032 1 1 0,032
13 |Oprawa oswietleniowa 1/13 0,032 1 1 0,032
14 |Oprawa oswietleniowa 1/14 0,032 1 1 0,032
15 |Oprawa oswietleniowa 1/15 0,032 1 1 0,032
16 |Oprawa oswietleniowa 1/16 0,032 1 1 0,032
17 |Szafy monitoringu wizyjnego 2,0 0,8 0,7 1,120
Razem: 1,6
MOC [kW] 7,0
PRAD Ib [A] 10,6
DOBRANY KABEL | JEGO Iz [A] YAKY 4x35 L=[m] 3 118,0
DOBRANE ZABEZPIECZENIE In [A] 16,0
SPRAWDZENIE WARUNKOW:
obciazenie dhugotrwate Ib<=In<=lz OK
przeciazenie k*In<=1,45%1z OK
spadek napiecia AU% = 2,20 OK
stacja trafo - ZZP  AU% = 2,1
ZZP - SZ AU% = 0,1
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Dobér kabla z szafki pomiarowej do szafy zasilajacej SZ

Dla kabla YAKY 4x35 mm? dopuszczalny diugotrwaly prgd obcigzenia dla instalacji wykonane;

sposobem D wynosi 118 A. Sprawdzono nastepujace warunki:

1,<I,<I,
I kZIN ,
° 145
gdzie

I, —prad szczytowy obcigzenia,
I, —prad nastawy zabezpieczenia przewodu,

I, —prad dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci przewodu,

k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego

w okreslonym umownym czasie, dla bezpiecznikow o charakterystyce gL/gG wynosi 1,6.

Kabel zostat dobrany prawidtowo ze wzgledu na:

- obcigzalnos¢ diugotrwata

- przeciazenie

- spadek napiecia

- wytrzymatos¢ zwarciowa

- wytrzymatos¢ mechanicznag

- samoczynne wylaczenie zasilania
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