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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest: przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie
zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowg instalacji oswietlenia i monitoringu terenu,
obiektow matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309,

obr

. 4 Zator

Opracowanie obejmuje projekt zieleni towarzyszgcej projektowanej inwestycji.

Powierzchnia objeta opracowaniem wynosi 40522,68 m?.

2. Inwestor i zleceniodawca.

Inwestorem i Zleceniodawcg jest Gmina Zator z siedzibg 32-640 Zator, Pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1.

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

1.
2.

© N

11.

12.

13.
14.

15.

Umowa ze Zleceniodawcg - Zamawiajgcym;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta
Zatora — etap A, Uchwata nr XLI1X/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.;
Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez firme Przemystaw Kowalski
NUNATAK Studio Architektury Krajobrazu;

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. arch. kraj. Leszka Majerczaka w kwietniu
2017 r.;

Pozwolenie  Matopolskiego Wojewddzkiego  Konserwatora Zabytkédw nr  ZN-
[11.5146.84.2021 z dn. 21.02.2021 r,;

Zalecenia konserwatorskie z dn. 10.01.2022 r., sygn. ZN-111.5146.600.2021.TG., wydane
przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

Uzgodnienia z Inwestorem i Zamawiajgcym;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2021.2351 z p6zn. zmianami);

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2021.1098 z po6zn.

Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 roku w sprawie listy ro$lin i
zwierzat gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do srodowiska przyrodniczego
mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011.1260);
Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, wyd. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich, Warszawa 2018;

Skup, A., 1995, Pielegnacja i ochrona drzew, KWANT Zacher, Opole, ss. 120,

Siewniak, M., Siewniak, M., 2013, Ciecie drzew, krzewow | pngczy. Poradnik
profesjonalisty, wyd. Il rozszerzone, Centrum Dendrologiczne, ss. 76,
Glitebestimmungen fiir Baumschulpflanzen, wyd. Forschungsgesellschat
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Bonn 2004, ss. 53 + dodatki.

4. Uzbrojenie terenu.

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci:

— sieci kanalizacji opadowej, ktorej gtéwny odcinek @600 mm dzieli obszar inwestycji na
dwie potowy: wschodnig i zachodnig. Drugi odcinek kanalizacji opadowej biegnie
wewnatrz obszaru inwestycji, rownolegle do jej potnocno-zachodniej granicy.

PRZEMYStAW KOWALSKI NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Narzymskiego 22/2, 31-463 Krakow



Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowg instalacji oswietlenia
i monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator
str. 4/30

— sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej, w ktérej sktad wchodzg odcinki przytgczy @200 mm do
budynkéw potozonych poza zachodnig granicg inwestycji oraz odcinek zbiorczy @600
mm, przebiegajacy poza zachodnig granicg inwestycji.

— sie¢ wodociggowa @100 mm, przebiegajgca rownolegle do pétnocno-zachodniej granicy
obszaru inwestycji.

— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskich napieé, obejmujgca swoim zasiegiem
potudniowo-zachodni wycinek obszaru inwestycji. Stanowi ona zasilanie dawnego
odwietlenia parkowego, ktére obecnie jest nieuzytkowane.

Projektowana jest rozbudowa istniejgcej wewnetrznej sieci elektroenergetycznej niskich napie¢
dla zapewnienia oswietlenia srodkowej czesci terenu. Projektowana sie¢ bedzie prowadzona w
formie podziemnej linii kablowej, z szafy zasilajgcej zlokalizowanej na dziatce nr 246/3.
Projektowana jest budowa instalacji monitoringu wizyjnego terenu, z zespotem kamer
montowanych na projektowanych stupach oswietlenia parkowego. Linie kablowe monitoringu
projektowane sg jako podziemne.

Podczas prac projektowych zachowano strefy wylgczen dla istniejgcych i projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, ktdére zapewniajg bezpieczne ich uzytkowanie, bez kolizji z nowo
projektowanymi nasadzeniami drzew i krzewéw. W miejscach przej$é projektowanych sieci
uzbrojenia terenu w obrebie rzutéw koron drzew, konieczne jest za kazdym razem ich
prowadzenie metodg przewiertu sterowanego lub wykopu recznego. W przypadku
wykonywania wykopéw w obrebie rzutu koron istniejacych drzew, nie dopuszcza sie
mozliwosci ograniczania systemu korzeniowego ponad zasady opisane w rozdziale 7.
Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem dendrologicznym.

5. Stan istniejacy.

Obszar opracowania potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci miasta, u podnéza
wzgorza, na ktérym potozony jest zatorski Zamek. Teren inwestycji ma nieregularny,
wieloboczny ksztatt.

Obszar inwestycji obejmuje swoim zasiegiem tereny ujete w rejestrze zabytkow:

— Zespot patacowo parkowy w Zatorze decyzja A-397 z dn. 02.12.1972 r. i A-300/78 z dn.
20.04.1978 r. (z p6zn. zm.). W zakresie wpisu znajduje sie fragment dziatki nr 228 oraz
dziatka nr 246/4. dziatka nr 246/3 jest wytgczona z rejestru zabytkow.

— Uktad urbanistyczny miasta Zator decyzja A-482 z dn. 25.02.1987 r. W zakresie wpisu
pozostaje caty obszar inwestycji.

— Stanowisko archeologiczne nr. rej. AZP-104-51/1. Zlokalizowane jest w potudniowe;j
czesci obszaru inwestycji.

Obszar inwestycji potozony jest w obrebie Specjalnego Obszaru Ochrony - NATURA 2000
PLB120005 - Dolina Dolnej Skawy.

Teren porosniety jest zwartym zespotem drzew, ktéry niemal réwnomiernie porasta obszar
inwestycji. Niewielkie przeswietlenia widoczne sg w rejonie pdétnocno-zachodniej krawedzi
terenu inwestycji. We wschodniej czesci terenu zlokalizowana jest rozlegta otwarta polana. W
sktadzie gatunkowym dominujg drzewa i krzewy rodzime, zrzucajgce liScie na zime. Na
obszarze opracowania rosng pojedyncze egzemplarze robinii akacjowej, ktéra ma cechy
gatunku inwazyjnego. Na terenie inwestycji zidentyfikowano jedynie dwa egzemplarze drzew
zimozielonych — daglezji zielonej. Rosng one w pétnocno-wschodnim narozniku terenu
inwestycji. W drzewostanie dominujg gatunki gragdowe z niewielkim udziatem tegowych.
Wschodnig i potudniowg granice obszaru inwestycji wyznacza istniejgca droga gminna o
nawierzchni asfaltowej — ul. Zamkowa. Od strony zachodniej granice inwestycji stanowi
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ogrodzenie posesji, w pétnocnym odcinku przechodzgc w teren otwarty, a catej w kierunku
potnocno-zachodnim oparty jest o podnéze Wzgorza Zamkowego. Dojazd do terenu inwestyciji
od strony zachodniej odbywa sie poprzez tgcznik o nawierzchni asfaltowej, z ul. Piastowska.
Na obszarze opracowania istnieje zorganizowany system ciggéw pieszych, o nawierzchni
gruntowej ulepszonej, z obrzezami betonowymi. Wzdtuz podstawy skarpy Wzgdérza Zamkowego
teren jest mocno przeksztatcony w wyniku prac naprawczych, ktére zabezpieczyty skarpe przed
osuwaniem. Teren nie jest zagospodarowany elementami matej architektury, ani o$wietlony. W
zachodniej czesci terenu znajdujg sie pozostatosci dawnej infrastruktury sportowej w postaci
fragmentéw obrzezy wyznaczajgcych kort tenisowy oraz betonowa ptyta fundamentowa bedaca
pozostatoscig budynku obstugi kortu.

Dla czesci terenu inwestycji, na fragmentach dziatek nr 246/3 oraz 246/4 istnieje prawomocne
pozwolenie na budowe, wydane decyzjg nr 319/18 z dn. 15.05.2018 r. Obszar ten zostat
wylgczony z zakresu opracowania objetego wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe dla
projektowanej inwestycji. W zakresie istniejgcej decyzji pozwolenia na budowe projektuje sie
uzupetnienie uktadu zieleni w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji.

Uksztattowanie terenu jest mato urozmaicone. Catkowita réznica pozioméw zamyka sie w
przedziale 224,8 do 227,9 m n.p.m. Widoczne sg niewielkie zagtebienia, bedgce by¢ moze
pozostatosciami dawnego uktadu wodnego na tym terenie. W ukfadzie N-S teren inwestyciji
przecina system niewielkich nasypow, ktérych ukfad wyznacza przebieg sieci kanalizaciji
deszczowej i ogolnosptawnej. Wysokos¢ nasypow w najwyzszym miejscu nie przekracza 50 cm
wzgledem poziomu terenu w ich najblizszym sagsiedztwie.

Na badanym obszarze nie stwierdzono obecnosci gatunkéw roslin objetych ochrong gatunkowa.

5.1. Uwarunkowania klimatyczne i glebowe.

Obszar opracowania potozony jest w strefie klimatycznej 6b (wg. USDA 2012, za: Snowarski,
M., www.atlas-roslin.pl). Srednia roczna suma opaddéw wynosi 895 mm, natomiast $rednia
roczna temperatura siega 8,5°C. Najmniejsza miesieczna suma opadow wystepuje w okresie
jesienno-zimowym. Najwyzsza miesieczna suma opaddéw notowana jest w okresie maj-lipiec
oraz w sierpniu i wrzesniu, kiedy rejestruje sie fgcznie okoto 53% rocznej sumy opaddw.

Na obszarze opracowania warstwa humusu wynosi 20 cm, pod nig zalegajg gleby pylaste o
migzszosci siegajacej 1,5 do 2 m.

5.2. Istniejgca roslinnos¢ drzewiasta.
Istniejgcy drzewostan obejmuje 617 drzew, krzewdw i grup krzewdw. Dominujg gatunki rodzime,
charakterystyczne dla siedlisk grgdowych, swiezych. Drzewa znajdujg sie w dojrzatej i senilngj
fazie wzrostu, nieliczne egzemplarze sg miode i znajdujg sie w fazie juwenilnej. Stan
fitosanitarny wiekszosci drzew nalezy okresli¢ jako dobry lub $redni. Ze wzgledu na lokalnie
duze zwarcie, czes¢ drzew wyksztatca niesymetryczne korony. W rejonie podstawy Wzgorza
zamkowego, na obszarze prowadzonych w nieodlegtej przesztosci prac zabezpieczajgcych
osuwisko, drzewa noszg uszkodzenia kory, widoczne sg wytamane gatezie. Gleba w tym rejonie
jest mocno zageszczona, widoczne sg powstajgce lokalne zastoiska wody.
Istniejgcy drzewostan ma charakter spontaniczny, jego struktura jest z duzej mierze wynikiem
procesow naturalnej sukcesiji. Historycznie ksztattowany uktad kompozycyjny tej czesci parku
jest catkowicie zatarty. Oprocz dwéch egzemplarzy daglezji zielonej, nie zachowata sie takze
wieksza cze$¢ egzemplarzy drzew iglastych, ktére stanowity czes¢ kolekcji gatunkow
potnocnoamerykanskich, jakie rosty na terenie parku.
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie konieczno$ci usuwania istniejgcych drzew.
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6. Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje rozbudowe uktadu komunikacji pieszej na
obszarze parku. W ramach realizacji projektu czes$¢ istniejgcych sSciezek zostanie
zaadaptowana, inne podlegaé¢ bedg likwidacji. W pétnocnej czesci terenu, gdzie obecnie
sformalizowany uktad komunikacyjny nie istnieje, zostang wykonane nowe ciggi komunikacyjne.
Projektowany uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany w formie petli, z systemem powigzan
z zewnetrznymi drogami: ul. Zamkowg i ul. Piastowskg. Gtdwne wejscie na teren obiektu
realizowane jest poprzez istniejgcy asfaltowy tgcznik z ul. Piastowska. Pozostate wejscia
zwigzane sg z obstuga komunikacyjng od strony ul. Zamkowej. W rejonie wejscia od strony ul.
Piastowskiej, projektowany uktad komunikacyjny stanowi nawigzanie do projektowanego
uktadu, ktory objety jest prawomocng decyzjg PnB nr 319.18 z dn. 15.05 2018 r.
Nawierzchnie projektowanych sciezek parkowych stanowi¢ bedzie zageszczone kruszywo
mineralne. Jest to nawierzchnia przepuszczalna dla woéd opadowych, w zwigzku z czym nie
wymaga wykonania odwodnienia. W projekcie technicznym branzy drogowej przewidziano
wykonanie nawierzchni na konstrukcji nosnej wykonanej z geosiatki komérkowej, wypetnionej
zageszczonym kruszywem frakcji 0-31,5 mm, ujetej w obrzeza stalowe. Montaz geosiatki
komorkowej poprzedzony zostanie wykonaniem ptytkiego koryta z zastosowaniem technologii
usuwania warstwy ziemi sprezonym powietrzem. Nadkfad ziemi powinien zostac
zmagazynowany na dziatce nr 309/7. Nie dopuszcza sie sktadowania ziemi wzdtuz Sciezek, ze
wzgledu na zagrozenie dla istniejgcych drzew.
Uwaga!!l! Ziemia zawierajgca roztogi rdestowca nie moze zosta¢ wykorzystana do
ponownego ksztattowania terenu wzdluz s$ciezek i kanalizacji. Powinna zostaé
odwieziona na sktadowisko odpadow.
Na jednym z odcinkéw sciezki w czesci potudniowej parku, przewidziano wykonanie lekkiego
pomostu w konstrukcji stalowej. Jego realizacja pozwala na uniknigecie koniecznosci budowy
systemu pochylni, umozliwiajgc wygodne pokonanie istniejgcej w tym rejonie réznicy poziomow.
Projektowany uktad Sciezek parkowych wyposazony zostanie w instalacje oswietlenia i
monitoringu. W projekcie przewidziano oswietlenie wytgcznie gtéwnej alejki, ktdra tgczy wejscie
od strony ul. Piastowskiej z ul. Zamkowa. Ze wzgleddéw przyrodniczych, pozostate odcinki
Sciezek pozostang nieoswietlone. System monitoringu wizyjnego zostanie wykonany réwniez
wylgcznie w centralnej czesci parku, wzdtuz gtéwnej alejki. Linie kablowe zasilania o$wietlenia
i obstugi kamer monitoringu uktadane bedg w wykopach. Jedynie odcinek linii $wiattowodowej
w rejonie wejscia do parku od strony ul. Piastowskiej wykonany bedzie jako instalacja
napowietrzna.
Wyposazenie parku obejmowac bedzie rowniez elementy matej architektury: tawki, stojaki na
rowery, pojemniki na odpady, tablice informacyjne oraz stupki blokujgce wjazd.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie takze lokalng zmiane uksztaltowania terenu
wzdtuz trasy istniejgcej kanalizacji opadowej w centralnej czesci parku. W tym celu
zaprojektowane zostaty poszerzenia istniejgcego nasypu przykrywajgcego kanalizacje.
Wykonanie nasypow realizowane bedzie z wykorzystaniem wierzchniej warstwy gruntu
uzyskanego w zwigzku z realizacjg nawierzchni.
Uzupetnieniem projektowanej kompozycji jest uktad zieleni wysokiej i niskiej, w ktérym
wykorzystano drzewa, krzewy i rosliny zielne. Przewiduje sie takze realizacje powierzchni
trawnikow, w ktorych posadzone zostang rowniez gatunki roslin zielnych. Projektowana zielen
stanowi¢ bedzie uzupetnienie istniejgcego zasobu, jednoczesnie stanowigc kompensacje
przyrodniczg za drzewa usuniete z terenu parku w ramach prowadzenia zabiegow
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pielegnacyjnych zieleni. Zasady kompensaciji zostaty ustalone w Pozwoleniu Matopolskiego
WKZ nr ZN-111.5146.84.2021 z dn. 21.02.2021 r.

7. Zabezpieczenie istniejacych drzew podczas prowadzenia prac budowlanych.
W projekcie przewidziano zabezpieczenie drzew rosngcych na obszarze opracowania oraz
wskazano strefy w obrebie rzutu koron drzew, gdzie prace powinny by¢ prowadzone ze
szczegolng ostroznoscig, pod nadzorem dendrologicznym. Ich lokalizacja zostata oznaczona
na planszy Z_00. W projekcie wyznaczono réwniez zasady zabezpieczenia i redukcji korzeni
drzew w miejscach prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenie grup drzew ogrodzeniem siatkowym.

Zabezpieczenie drzew rosngcych na skraju gtéwnego obszaru robot polega na wygrodzeniu
catych grup przy pomocy siatki ostrzegawczej ogrodzeniowo-drogowej / przeciwénieznej PCV.
Grupy drzew wygradzane sg za pomocg siatki mocowanej do drewnianych kotkéw wys. min.
170 cm, zagtebionych w ziemie na gtebokos¢ min 40 cm, w taki sposéb, by zachowac stabilnosé
tymczasowego ogrodzenia, a jednoczesnie nie dopuszcza¢ do uszkadzania korzeni drzew.
Dolna krawedz siatki powinna by¢ umieszczona na wysokosci 10-25 cm ponad powierzchnig
gruntu. Ogrodzenie z siatki powinno zosta¢ rozmieszczone na obrzezu rzutu koron drzew
znajdujacych sie w grupie, zgodnie z rysunkiem na planie Z_00. Schemat budowy siatki
pokazano na rysunku Z_01.

Zabezpieczenie indywidualne drzew.

W przypadku drzew, w poblizu ktérych planowane jest prowadzenie prac budowlanych,
przewidziano ich zabezpieczenie indywidualne, za pomocg deskowania pnia, utozonego na
warstwie amortyzujgcej z rur drenarskich @ 100 mm. Deskowanie nalezy wykona¢ z desek o
grubosci nie mniejszej, niz 2 cm, szerokosci 10-15 cm w taki sposob, by utozone deski
przylegaty Scisle jedna do drugiej. cata konstrukcja jest zespolona za pomocg tasmy stalowe;j
lub paséw do mocowania tadunku. Schemat indywidualnego zabezpieczenia pnia drzewa
pokazano na rysunku Z_02.

Zasady zabezpieczenia i redukcji korzeni drzew w rejonie prowadzonych prac ziemnych.
Przewiduje sie catkowity zakaz redukcji korzeni o dowolnej srednicy w odlegtosci
mniejszej, niz 2,5 m od pnia drzewa. W razie zaistnienia nieuniknionej kolizji, dopuszcza sie
redukcje korzeni drzew w odlegtoéci wiekszej, niz 2,5 m od krawedzi pnia drzewa. W Zzadnym
wypadku nie dopuszcza sie redukcji korzeni o Srednicy wiekszej, niz 7 cm. Stanowig one
element stabilizujgcy i odzywiajgcy drzewo.

W otwartym wykopie, na czas prowadzenia robdt, odstonigte odcinki korzeni nalezy
zabezpieczyC poprzez owiniecie geowtokning lub matg jutowa, ktéra powinna by¢ utrzymywana
w stanie wilgotnym przez caly czas prowadzenia robét. Zabezpieczenie korzeni nalezy usungé
na krotko przed zamknieciem wykopu.

W obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego, w tym zageszczania podbudowy z wykorzystaniem walcéw o masie
powyzej 750 kg.

W przypadku nieuniknionej koniecznosci redukcji korzeni, ciecia nalezy wykonywac¢ ostrym
narzedziem: sekatorem lub pitkg sadowniczg, prostopadle do podtuznej osi korzenia. Powstate
rany nalezy niezwtocznie zabezpieczyC preparatem grzybobdjczym w postaci masci lub
oprysku.
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W strefie duzego zageszczenia korzeni przewiduje sie wykonanie nawierzchni bez obrzezy.
Schemat prac w obrebie korzeni pokazano w czesci graficznej projektu, na rysunku Z_03.

Termin montazu i demontazu zabezpieczenia drzew.

Zabezpieczenie drzew zaréwno indywidualne, jak i grupowe, powinno zosta¢ wykonane jako
pierwszy etap prac, w ramach organizacji placu budowy i zostaé usuniete jako ostatnie zadanie,
przed przekazaniem terenu inwestycji. Na wybranych odcinkach, ogrodzenie siatkowe
zaprojektowano takze na obszarach, w ktorych przewidziane jest wykonanie zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu. Na tych odcinkach, na czas prowadzenia robét nalezy tymczasowo
zdemontowa¢ ogrodzenia, niezwilocznie po ich zakonczeniu nalezy je zrekonstruowac,
uniemozliwiajgc ruch pojazdow i przebywanie w tym rejonie pracownikow.

tgcznie do zabezpieczenia ogrodzeniem w grupach i szpalerach przewidziano 21 egzemplarzy
drzew. Wskazano wszystkie drzewa, na ktére wptyw bedzie miato prowadzenie prac zwigzanych
z realizacjg ktadki.

Ponadto, do zabezpieczenia indywidualnego przewidziano 154 egzemplarze drzew. Podczas
wykonywania zabezpieczenia drzew w terenie nalezy zweryfikowaé odlegtos¢ od ciggéw
komunikacyjnych stanowigcych dojazd do placu budowy.

Wskazano takze 154 egzemplarze drzew, w przypadku ktérych prowadzenie wszelkich prac
nalezy realizowa¢ pod nadzorem dendrologicznym.

Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron wszystkich istniejacych drzew, nalezy
wykonywacgé recznie pod nadzorem dendrologicznym, w taki sposéb by nie prowadzi¢ do
uszkodzenia systemoéw korzeniowych drzew.

7.1. Droga techniczna do obstugi budowy ktadki.
Przewiduje sie wykonanie krotkiego odcinka drogi technicznej o charakterze tymczasowym,
ktora tgczy¢ bedzie u. Zamkowg z obszarem budowy ktadki..
Jej wykonanie stuzy zabezpieczeniu gleby i istniejgcych zbiorowisk roslinnych przed trwatg
degradacja, jaka stataby sie konsekwencjg czestego ruchu ciezkich pojazdow.
Wykonanie drogi nalezy poprzedzi¢ usunieciem warstwy humusu o grubosci 25 cm na calej
szerokosci i dtugosci drogi technicznej. Szerokos¢ koryta powinna by¢ wieksza niz szerokos¢
ptyt betonowych stanowigcych warstwe jezdng o 30 cm z kazdej strony drogi. Odktad z humusu
nalezy roztozy¢ réwnomiernie w formie watu po obydwu stronach wykopu. Po wykonaniu
korytowania, na dnie wykopu i jego krawedziach, wraz z wywinieciem na wierzch sgsiadujgcego
terenu na odlegtos¢ 30 cm z kazdej strony, nalezy roztozy¢ geowtoknine separacyjno-filtracyjng
o gramaturze nie mniejszej, niz 165 g/m?, przepuszczalnosci dla wody w ptaszczyznie
prostopadtej nie mniejszej, niz 25*102 m/s oraz wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej, niz
12,6 kN/m. Na geowldkninie nalezy roztozy¢ warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubosci 35 cm po zageszczeniu. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ ptyty betonowe grubosci 15 cm, o wymiarach 150 x 300
cm. Tak przygotowana droga techniczna powinna by¢ utrzymana przez caty okres trwania prac.
Do wykonania drogi technicznej nalezy wykorzysta¢ mata koparke obrotowg o masie nie
przekraczajacej 15 ton.
Po zakohczeniu budowy droga techniczna powinna zostaé rozebrana, poszczegdine warstwy
podbudowy i geowtdknina usuniete i wywiezione poza obreb inwestycji. Humus sktadowany
wzdtuz drogi technicznej powinien zostaé réwnomiernie roztozony na dnie uprzednio
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wykonanego wykopu. Na jego powierzchni nalezy wysiaé mieszanke traw i roslin zielnych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Schemat wykonania drogi technicznej pokazano w czesci graficznej projektu.

7.2. Zestawienie drzew do zabezpieczenia indywidualnego.

Lp. Nr w Nazwa tacinska Nazwa polska Obwad pnia [cm] /
inwentaryzacji powierzchnia [m?]
zieleni

1. 185 Alnus glutinosa olcha czarna 75

2. 449 Acer platanoides klon pospolity 214

3. 451 Carpinus betulus grab pospolity 153

4, 454 Tilia cordata lipa drobnolistna 227

5. 455 Acer platanoides klon pospolity 50

6. 456 Acer klon jawor 150
pseudoplatanus

7. 457 Quercus robur dgb szyputkowy 104

8. 472 Tilia cordata lipa drobnolistna 130

9. 474 Robinia robinia akacjowa 94
pseudoacacia

10. 490 Quercus robur dab szyputkowy 250

11. 492 Tilia cordata lipa drobnolistna 148

12. 506 Acer platanoides klon pospolity 90

13. 507 Tilia cordata lipa drobnolistna 100

14. 508 Prunus avium czeresnia ptasia 155

15. 509 Carpinus betulus grab pospolity 93

16. 511 Carpinus betulus grab pospolity 162

17. 512 Acer klon jawor 173
pseudoplatanus

18. 513 Acer klon jawor 139
pseudoplatanus

19. 514 Carpinus betulus grab pospolity 90

20. 532 Acer klon jawor 293
pseudoplatanus

21. 533 Acer klon jawor 290
pseudoplatanus

22. 534 Acer klon jawor 340
pseudoplatanus

23. 600 Robinia robinia akacjowa 180
pseudoacacia

24. 601 Acer platanoides klon pospolity 75

25. 602 Quercus robur dab szyputkowy 135

26. 603 Acer platanoides klon pospolity 125

27. 604 Acer platanoides klon pospolity 140

28. 606 Acer klon jawor 113
pseudoplatanus

29. 607 Acer platanoides klon pospolity 85

30. 608 Acer platanoides klon pospolity 90

31. 609 Acer platanoides klon pospolity 103

32. 611 Acer platanoides klon pospolity 20

33. 612 Acer platanoides klon pospolity 102

34. 613 Carpinus betulus grab pospolity 75
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35. 614 Carpinus betulus grab pospolity 145

36. 615 Acer platanoides klon pospolity 117

37. 616 Acer klon jawor 225
pseudoplatanus

38. 621 Acer klon jawor 188
pseudoplatanus

39. 622 Acer klon jawor 250
pseudoplatanus

40. 623 Acer klon jawor 230
pseudoplatanus

41. 624 Acer platanoides klon pospolity 70

42. 639 Robinia robinia akacjowa 234
pseudoacacia

43. 640 Acer platanoides klon pospolity 85

44, 641 Acer klon jawor 234
pseudoplatanus

45. 642 Acer platanoides klon pospolity 45

46. 654 Quercus robur dab szyputkowy 40

47. 655 Acer klon jawor 115
pseudoplatanus

48. 656 Acer klon jawor 94
pseudoplatanus

49. 661 Acer klon jawor 49
pseudoplatanus

50. 662 Acer klon jawor 137
pseudoplatanus

51. 664 Fraxinus excelsior jesion wyniosty ‘pendula’ 176
‘Pendula’

52. 667 Acer klon jawor 98, 110, 112
pseudoplatanus

53. 677 Carpinus betulus grab pospolity 123, 153

54, 679 Quercus robur dgb szyputkowy 258

55. 682 Robinia robinia akacjowa 93
pseudoacacia

56. 690 Acer platanoides klon pospolity 158

57. 694 Carpinus betulus grab pospolity 177

58. 695 Acer platanoides klon pospolity 168

59. 696 Acer klon jawor 245
pseudoplatanus

60. 711 Carpinus betulus grab pospolity 70

61. 713 Carpinus betulus grab pospolity 152

62. 714 Quercus robur dgb szyputkowy 138

63. 723 Carpinus betulus grab pospolity 147

64. 756 Acer platanoides klon pospolity 69

65. 762 Robinia robinia akacjowa 220
pseudoacacia

66. 766 Robinia robinia akacjowa 200
pseudoacacia

67. 793 Acer klon jawor 253
pseudoplatanus

68. 794 Carpinus betulus grab pospolity 122

69. 795 Carpinus betulus grab pospolity 250

70. 796 Carpinus betulus grab pospolity 210
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71. 797 Acer klon jawor 152
pseudoplatanus
72. 798 Acer klon jawor 132
pseudoplatanus
73. 799 Acer klon jawor 250
pseudoplatanus
74. 800 Acer klon jawor 176
pseudoplatanus
75. 801 Carpinus betulus grab pospolity 177
76. 802 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 208
77. 803 Carpinus betulus grab pospolity 225
78. 805 Acer klon jawor 52
pseudoplatanus
79. 817 Carpinus betulus grab pospolity 130
80. 820 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 190
81. 821 Acer klon jawor 185
pseudoplatanus
82. 822 Acer klon jawor 262
pseudoplatanus
83. 824 Tilia cordata lipa drobnolistna 349
84. 825 Robinia robinia akacjowa 110
pseudoacacia
85. 826 Acer platanoides klon pospolity 52
86. 727 Acer platanoides klon pospolity 102
87. 828 Acer platanoides klon pospolity 110
88. 829 Tilia cordata lipa drobnolistna 73
89. 831 Tilia cordata lipa drobnolistna 250
90. 834 Acer platanoides klon pospolity 182
91. 835 Acer platanoides klon pospolity 88
92. 840 Quercus robur dab szyputkowy 166
93. 841 Acer platanoides klon pospolity 141
94. 842 Carpinus betulus grab pospolity 58
95. 843 Carpinus betulus grab pospolity 52
96. 844 Aesculus kasztanowiec biaty 157
hippocastanum
97. 845 Acer klon jawor 202
pseudoplatanus
98. 846 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 298
99. 847 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 305
100. 848 Carpinus betulus grab pospolity 168
101. 850 Carpinus betulus grab pospolity 84
102. 852 Acer platanoides klon pospolity 153
103. 853 Carpinus betulus grab pospolity a7
104. 854 Carpinus betulus grab pospolity 81
105. 855 Carpinus betulus grab pospolity 152
106. 857 Acer klon jawor 162
pseudoplatanus
107. 858 Quercus robur dab szyputkowy 243
108. 860 Carpinus betulus grab pospolity 200
109. 861 Acer klon jawor 224
pseudoplatanus
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110. 862 Carpinus betulus grab pospolity 210
111. 864 Carpinus betulus grab pospolity 86
112. 865 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 161
113. 880 Acer klon jawor 212
pseudoplatanus
114. 881 Acer klon jawor 122
pseudoplatanus
115. 882 Acer klon jawor 232
pseudoplatanus
116. 884 Acer klon jawor 166
pseudoplatanus
117. 885 Tilia cordata lipa drobnolistna 132
118. 886 Acer platanoides klon pospolity 45
119. 891 Carpinus betulus grab pospolity 192
120. 895 Acer platanoides klon pospolity 164
121. 896 Acer klon jawor 190
pseudoplatanus
122. 898 Acer platanoides klon pospolity 53
123. 899 Acer platanoides klon pospolity 49
124. 901 Acer platanoides klon pospolity a7
125. 902 Acer platanoides klon pospolity 40
126. 903 Robinia robinia akacjowa 223
pseudoacacia
127. 912 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 315
128. 916 Alnus incana olcha szara 150
129. 927 Carpinus betulus grab pospolity 97
130. 928 Carpinus betulus grab pospolity 92
131. 941 Acer platanoides klon pospolity 105
132. 944 Acer platanoides klon pospolity 80
133. 945 Robinia robinia akacjowa 230
pseudoacacia
134. 946 Acer platanoides klon pospolity 185
135. 951 Quercus robur dgb szyputkowy 193
136. 952 Acer klon jawor 65
pseudoplatanus
137. 953 Acer klon jawor 117
pseudoplatanus
138. 954 Acer platanoides klon pospolity 97
139. 955 Acer platanoides klon pospolity 120
140. 956 Carpinus betulus grab pospolity 139
141. 957 Carpinus betulus grab pospolity 153
142. 985 Robinia robinia akacjowa 164
pseudoacacia
143. 988 Carpinus betulus grab pospolity 80, 102
144. 991 Robinia robinia akacjowa 145
pseudoacacia
145. 1008 Quercus robur dab szyputkowy 60
146. 1010 Robinia robinia akacjowa 185
pseudoacacia
147. 1011 Tilia cordata lipa drobnolistna 147
148. 1012 Carpinus betulus grab pospolity 162
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149. 1021 Prunus padus czeremcha zwyczajna 56

150. 1037 Betula pendula brzoza brodawkowata 157

151. 1044 Acer platanoides klon pospolity 57

152. 1046 Acer klon jawor 167
pseudoplatanus

153. 1048 Acer klon jawor 51
pseudoplatanus

154, 1049 Acer platanoides klon pospolity 160

7.3. Zestawienie drzew do zabezpieczenia za pomocg ogrodzenia PVC.

Nr w

Lp. mwezrig?erzizacp Nazwa facinska Nazwa polska Obwod pnia [cm]
1. 877 Alnus glutinosa olcha czarna 152
2. 878 Carpinus betulus grab pospolity 106
3. 879 Acer platanoides klon pospolity 134
4, 939 Acer platanoides klon pospolity 208
5. 940 Acer platanoides klon pospolity 150
6. 945 Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa 230
7. 946 Acer platanoides klon pospolity 185
8. 947 Prunus padus czeremcha zwyczajna 50,63, 100
9. 949 Acer platanoides klon pospolity 158
10. 953 Acer pseudoplatanus | klon jawor 117
11. 954 Acer platanoides klon pospolity 97
12. 955 Acer platanoides klon pospolity 120
13. 956 Carpinus betulus grab pospolity 139
14. 957 Carpinus betulus grab pospolity 153
15. 994 Tilia cordata lipa drobnolistna 145
16. 995 Carpinus betulus grab pospolity 95
17. 998 Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa 108
18. 1054 Acer platanoides klon pospolity 86
19. 1055 Acer platanoides klon pospolity 130
20. 1074 Tilia cordata lipa drobnolistna 113
21. 1075 Alnus glutinosa olcha czarna 142

7.4. Zestawienie drzew w obrebie ktérych prowadzenie prac nalezy wykonywacé pod
stalym nadzorem dendrologicznym.

Lp. Nr w Nazwa tacinska Nazwa polska Obwod pnia [cm] /

inwentaryzacji powierzchnia [m?]
zieleni

1. 185 Alnus glutinosa olcha czarna 75

2. 449 Acer platanoides klon pospolity 214

3. 451 Carpinus betulus grab pospolity 153

4, 454 Tilia cordata lipa drobnolistna 227

5. 455 Acer platanoides klon pospolity 50

6. 456 Acer klon jawor 150

pseudoplatanus
7. 457 Quercus robur dab szyputkowy 104

PRZEMYStAW KOWALSKI NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Narzymskiego 22/2, 31-463 Krakow



Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowg instalacji oswietlenia
i monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator

str. 14/30

8. 472 Tilia cordata lipa drobnolistna 130

9. 474 Robinia robinia akacjowa 94
pseudoacacia

10. 490 Quercus robur dgb szyputkowy 250

11. 492 Tilia cordata lipa drobnolistna 148

12. 506 Acer platanoides klon pospolity 90

13. 507 Tilia cordata lipa drobnolistna 100

14. 508 Prunus avium czeresnia ptasia 155

15. 509 Carpinus betulus grab pospolity 93

16. 511 Carpinus betulus grab pospolity 162

17. 512 Acer klon jawor 173
pseudoplatanus

18. 513 Acer klon jawor 139
pseudoplatanus

19. 514 Carpinus betulus grab pospolity 90

20. 532 Acer klon jawor 293
pseudoplatanus

21. 533 Acer klon jawor 290
pseudoplatanus

22. 534 Acer klon jawor 340
pseudoplatanus

23. 600 Robinia robinia akacjowa 180
pseudoacacia

24, 601 Acer platanoides klon pospolity 75

25. 602 Quercus robur dab szyputkowy 135

26. 603 Acer platanoides klon pospolity 125

27. 604 Acer platanoides klon pospolity 140

28. 606 Acer klon jawor 113
pseudoplatanus

29. 607 Acer platanoides klon pospolity 85

30. 608 Acer platanoides klon pospolity 90

31. 609 Acer platanoides klon pospolity 103

32. 611 Acer platanoides klon pospolity 20

33. 612 Acer platanoides klon pospolity 102

34. 613 Carpinus betulus grab pospolity 75

35. 614 Carpinus betulus grab pospolity 145

36. 615 Acer platanoides klon pospolity 117

37. 616 Acer klon jawor 225
pseudoplatanus

38. 621 Acer klon jawor 188
pseudoplatanus

39. 622 Acer klon jawor 250
pseudoplatanus

40. 623 Acer klon jawor 230
pseudoplatanus

41. 624 Acer platanoides klon pospolity 70

42, 639 Robinia robinia akacjowa 234
pseudoacacia

43. 640 Acer platanoides klon pospolity 85

44, 641 Acer klon jawor 234
pseudoplatanus

45. 642 Acer platanoides klon pospolity 45
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46. 654 Quercus robur dab szyputkowy 40

47. 655 Acer klon jawor 115
pseudoplatanus

48. 656 Acer klon jawor 94
pseudoplatanus

49, 661 Acer klon jawor 49
pseudoplatanus

50. 662 Acer klon jawor 137
pseudoplatanus

51. 664 Fraxinus excelsior jesion wyniosty ‘pendula’ 176
‘Pendula’

52. 667 Acer klon jawor 98, 110, 112
pseudoplatanus

53. 677 Carpinus betulus grab pospolity 123, 153

54. 679 Quercus robur dgb szyputkowy 258

55. 682 Robinia robinia akacjowa 93
pseudoacacia

56. 690 Acer platanoides klon pospolity 158

57. 694 Carpinus betulus grab pospolity 177

58. 695 Acer platanoides klon pospolity 168

59. 696 Acer klon jawor 245
pseudoplatanus

60. 711 Carpinus betulus grab pospolity 70

61. 713 Carpinus betulus grab pospolity 152

62. 714 Quercus robur dab szyputkowy 138

63. 723 Carpinus betulus grab pospolity 147

64. 756 Acer platanoides klon pospolity 69

65. 762 Robinia robinia akacjowa 220
pseudoacacia

66. 766 Robinia robinia akacjowa 200
pseudoacacia

67. 793 Acer klon jawor 253
pseudoplatanus

68. 794 Carpinus betulus grab pospolity 122

69. 795 Carpinus betulus grab pospolity 250

70. 796 Carpinus betulus grab pospolity 210

71. 797 Acer klon jawor 152
pseudoplatanus

72. 798 Acer klon jawor 132
pseudoplatanus

73. 799 Acer klon jawor 250
pseudoplatanus

74. 800 Acer klon jawor 176
pseudoplatanus

75. 801 Carpinus betulus grab pospolity 177

76. 802 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 208

77. 803 Carpinus betulus grab pospolity 225

78. 805 Acer klon jawor 52
pseudoplatanus

79. 817 Carpinus betulus grab pospolity 130

80. 820 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 190

81. 821 Acer klon jawor 185
pseudoplatanus
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82. 822 Acer klon jawor 262
pseudoplatanus
83. 824 Tilia cordata lipa drobnolistna 349
84. 825 Robinia robinia akacjowa 110
pseudoacacia
85. 826 Acer platanoides klon pospolity 52
86. 727 Acer platanoides klon pospolity 102
87. 828 Acer platanoides klon pospolity 110
88. 829 Tilia cordata lipa drobnolistna 73
89. 831 Tilia cordata lipa drobnolistna 250
90. 834 Acer platanoides klon pospolity 182
91. 835 Acer platanoides klon pospolity 88
92. 840 Quercus robur dab szyputkowy 166
93. 841 Acer platanoides klon pospolity 141
94. 842 Carpinus betulus grab pospolity 58
95. 843 Carpinus betulus grab pospolity 52
96. 844 Aesculus kasztanowiec biaty 157
hippocastanum
97. 845 Acer klon jawor 202
pseudoplatanus
98. 846 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 298
99. 847 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 305
100. 848 Carpinus betulus grab pospolity 168
101. 850 Carpinus betulus grab pospolity 84
102. 852 Acer platanoides klon pospolity 153
103. 853 Carpinus betulus grab pospolity a7
104. 854 Carpinus betulus grab pospolity 81
105. 855 Carpinus betulus grab pospolity 152
106. 857 Acer klon jawor 162
pseudoplatanus
107. 858 Quercus robur dab szyputkowy 243
108. 860 Carpinus betulus grab pospolity 200
109. 861 Acer klon jawor 224
pseudoplatanus
110. 862 Carpinus betulus grab pospolity 210
111. 864 Carpinus betulus grab pospolity 86
112. 865 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 161
113. 880 Acer klon jawor 212
pseudoplatanus
114. 881 Acer klon jawor 122
pseudoplatanus
115. 882 Acer klon jawor 232
pseudoplatanus
116. 884 Acer klon jawor 166
pseudoplatanus
117. 885 Tilia cordata lipa drobnolistna 132
118. 886 Acer platanoides klon pospolity 45
1109. 891 Carpinus betulus grab pospolity 192
120. 895 Acer platanoides klon pospolity 164
121. 896 Acer klon jawor 190
pseudoplatanus
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122. 898 Acer platanoides klon pospolity 53
123. 899 Acer platanoides klon pospolity 49
124, 901 Acer platanoides klon pospolity a7
125. 902 Acer platanoides klon pospolity 40
126. 903 Robinia robinia akacjowa 223
pseudoacacia
127. 912 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 315
128. 916 Alnus incana olcha szara 150
129. 927 Carpinus betulus grab pospolity 97
130. 928 Carpinus betulus grab pospolity 92
131. 941 Acer platanoides klon pospolity 105
132. 944 Acer platanoides klon pospolity 80
133. 945 Robinia robinia akacjowa 230
pseudoacacia
134. 946 Acer platanoides klon pospolity 185
135. 951 Quercus robur dab szyputkowy 193
136. 952 Acer klon jawor 65
pseudoplatanus
137. 953 Acer klon jawor 117
pseudoplatanus
138. 954 Acer platanoides klon pospolity 97
139. 955 Acer platanoides klon pospolity 120
140. 956 Carpinus betulus grab pospolity 139
141. 957 Carpinus betulus grab pospolity 153
142. 985 Robinia robinia akacjowa 164
pseudoacacia
143. 988 Carpinus betulus grab pospolity 80, 102
144, 991 Robinia robinia akacjowa 145
pseudoacacia
145. 1008 Quercus robur dab szyputkowy 60
146. 1010 Robinia robinia akacjowa 185
pseudoacacia
147. 1011 Tilia cordata lipa drobnolistna 147
148. 1012 Carpinus betulus grab pospolity 162
149. 1021 Prunus padus czeremcha zwyczajna 56
150. 1037 Betula pendula brzoza brodawkowata 157
151. 1044 Acer platanoides klon pospolity 57
152. 1046 Acer klon jawor 167
pseudoplatanus
153. 1048 Acer klon jawor 51
pseudoplatanus
154, 1049 Acer platanoides klon pospolity 160

Zestawienia sporzadzono na podstawie Inwentaryzacji zieleni opracowanej przez mgr inz. arch.

kraj. Leszka Majerczaka z 2017 roku oraz wizje lokalng w terenie.

7.5. Zestawienie prac. Kolejno$¢ robét.

Lp. Rodzaj llosé
1. Wykonanie drogi technicznej i placu manewrowego 883 m?
2. Zabezpieczenie drzew indywidualne 154 szt.
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3. Zabezpieczenie drzew - ogrodzenie 21 szt.
4. Nadzér dendrologiczny 154 szt.
5. Budowa  ogrodzenia @z siatki ostrzegawczej | ok. 254 mb
ogrodzeniowo-drogowej/przeciwsniezne;j PCV
montowanej na krawedziakach drewnianych

7.6. Zestawienie materiatow.
Lp. Rodzaj llos¢
1. Geowltdknina, kruszywo tamane 0-31,5 mm, betonowe | 1 kpl.
ptyty drogowe zbrojone 150x300 cm gr. 15 cm do
wykonania drogi technicznej

2. Siatka ostrzegawcza ogrodzeniowo-drogowa/ | ok. 254 mb
przeciws$niezna PCV

3. Krawedziaki 10 x 10 x 170 cm ok. 127 szt.

4. Deski do zabezpieczenia drzew szer. 20 cm, wys. 250 cm | ok. 1553 szt.

OSTATECZNE ILOSCI | POWIERZCHNIE NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PO
WYTYCZENIU POSZCZEGOLNCYH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU!!!

8. Projekt zieleni.
Podstawowym czynnikiem w projektowaniu kompozycji zieleni jest uzupetnienie istniejgcego
uktadu kompozycyjnego zieleni poprzez wpisanie sie zarowno pod wzgledem kompozycyjnym,
jak i gatunkowym w zastane srodowisko przyrodnicze.
Powierzchnia zaprojektowanych obszarow zieleni, z uwzglednieniem grup krzewow
okrywowych, nasadzen drzew, roslin zielnych oraz trawnikdw wynosi 12752,2 m?, co stanowi
31,47% powierzchni catego opracowania.

8.1. Zatozenia funkcjonalne i kompozycyjne.

Projektowana zieleh stanowi uzupetnienie kompozycyjne dla istniejgcych grup i szpalerow
drzew. Poszczegdlne elementy istniejgcego uktadu przestrzennego zieleni zostaty w projekcie
podkreslone i wzmocnione w taki sposob, by nie zaburza¢ specyficznej harmonii lokalnego
krajobrazu. W doborze gatunkéw uwzgledniono uwarunkowania klimatyczne i siedliskowe
badanego terenu, jak tez genius loci terenu. Zastosowano w gtéwnej mierze gatunki rodzime,
zrzucajace liscie na zime. Istotnym nawigzaniem do parkéw krajobrazowych pochodzacych z
tego samego okresu historycznego, jest wykorzystanie odmian rézanecznika katawbijskiego.
Wiosenny efekt kwitnienia r6zanecznikéw jest czynnikiem przyciggajgcym odwiedzajgcych do
parku. W kompozycji uwzgledniono takze wykorzystanie innych gatunkéw zimozielonych
obcego pochodzenia, jak rowniez krzewdw o ozdobnych kwiatach w okresie p6znej wiosny. W
projekcie nie przewidziano wykorzystania odmian drzew i krzewow o barwnych lidciach, ani form
pokrojowych drzew i krzewdw.

Kompozycja zieleni budowana jest w uktadzie pietrowym. Zastosowano drzewa i krzewy, ktére
pemi¢ bedg funkcje uzupetnienia kompozycyjnego wnetrza parku oraz izolacyjng pomiedzy
strefg parkowg a ulica Zamkowa. Rosliny zielne stanowig uzupetnienie kompozyciji.
Wykorzystane gatunki bedg stanowity ozdobe dzieki wykorzystaniu efektu kwitnienia.
Zastosowano wytgcznie rodzime gatunki roslin zielnych wystepujgce na terenie parku oraz na
obszarze potudniowej Polski.

Projektowana zielen spetnia¢ bedzie podstawowe funkcje:
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— ekologiczng, poprzez zwiekszenie bior6znorodnoéci i poprawe klimatu zatozenia
parkowego;
— estetyczna, dzieki wzbogaceniu kompozycji wnetrz architektoniczno-krajobrazowych
— kompensacji przyrodniczej za drzewa i krzewy usuniete w zwigzku z prowadzeniem
zabiegbw pielegnacyjnych drzewostanu na terenie parku, zgodnie z Pozwoleniem
Matopolskiego WKZ nr ZN-111.5146.84.2021.
Realizacja projektu zieleni przewidziana jest w obrebie dziatek nr 246/3 oraz 246/4 obr. 4 Zator.
Projekt zieleni obejmuje miedzy innymi:
— wyznaczenie drzew, krzewdw i grup krzewéw do zabezpieczenia podczas prowadzenia
prac budowlanych,
— okreslenie sposobu zabezpieczenia grupowego i indywidualnego drzew, krzewow i grup
krzewow,
— wyznaczenie przebiegu drogi technicznej do obstugi budowy ktadki;
— wyznaczenie obszarow wykonania nasypow maskujgcych istniejgcy rurociag kanalizaciji
opadowej;
— wyznaczenie obszaréw do rekultywacji terenu poprzez usuniecie istniejgcych odcinkow
nawierzchni, ktére nie sg adaptowane w projekcie zagospodarowania terenu i wykonanie
w ich miejsce trawnikow,
— wskazanie miejsc nasadzen drzew, krzewdw i roslin zielnych,
— dobdr gatunkdéw drzew, krzewow i roslin zielnych,
— okresdlenie zasad wykonania nasadzen;
— okreslenie wymagan jakosciowych w zakresie materiatu roslinnego;
— okreslenie zasad przygotowania podtoza do siewu trawnikow;
— dobdr rodzajéw mieszanek nasion do wykonania trawnikow.
tacznie przewidziano posadzenie 25 egzemplarzy drzew oraz 1169 egzemplarzy krzewow i
1106 egzemplarzy roslin zielnych. Uzupetnieniem kompozycji jest wykonanie 9932,0 m?
trawnikow dywanowych.

8.2. Realizacja projektu.
Pierwszym etapem realizacji projektu zieleni jest usuniecie istniejgcych nawierzchni, ktore nie
sg adaptowane w projekcie zagospodarowania terenu i uzupetnienie podtozem, zgodnie z
rysunkiem ZT_02 w tomie Projekt Zagospodarowania Terenu.
Do wykonania nasadzenh i trawnikow, nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu robét zwigzanych z
wykonaniem uktadu komunikacyjnego, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, budowg toru oraz
montazu elementéw matej architektury.
W kompozycji zieleni dominujgcym elementem sg drzewa istniejgce i projektowane, budujgce
najwyzsze pietro i nadajgce charakter zatozeniu parkowemu. Zastosowanie pietra krzewow
pozwala na kulisowanie kompozycji i petniejsze ksztattowanie wnetrz architektoniczno-
krajobrazowych. Zastosowano gatunki, ktére tatwo adaptujg sie do istniejgcych warunkéw
siedliskowych, ponadto nie bedg stanowity zagrozenia dla istniejacego ekosystemu. Nie
przewidziano stosowania odmian drzew o barwnych lisciach.
Efekt kompozycyjny zastosowanych roslin oparty jest na harmonijnym potaczeniu z istniejgcym
drzewostanem, dzieki czemu uzyskano efekt zmiany faktury i barwy uktadu w ciggu catego
sezonu wegetacyjnego.
Projektowane grupy krzewdw pozwalajg na kulisowanie wnetrz krajobrazowych i ksztattowanie
osi widokowych. Zastosowanie grup krzewow i roslin zielnych wraz z odpowiednim
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uksztattowaniem terenu umozliwia ograniczenie negatywnego oddziatywania wizualnego
istniejgcego systemu podziemnej kanalizacji opadowe;.
Projektowany uktad nasadzenh oraz rozmieszczenie poszczegdlnych powierzchni trawnikow,
przedstawiono na kolejnych rysunkach w czesci graficznej projektu. Podstawowym rysunkiem
jest plansza kompozycyjna zieleni w skali 1:500. Na kolejnych rysunkach w wiekszej skali
przedstawiono uszczegétowione rozmieszczenie poszczegolnych elementéw kompozyciji
zieleni: grup krzewdw i roslin zielnych.

8.3. Projektowane rosliny.

W projekcie przewidziano wykorzystanie roslin drzewiastych (drzewa i krzewy) i zielnych (byliny
i rosliny cebulowe).
Zestawienie drzew i krzewow wykorzystanych w projekcie, zamieszczone zostalo w punkcie
9.3.1. Zestawienie roslin zielnych i cebulowych zamieszczono w punkcie 9.3.2.

8.3.1. Spis roslin - drzewa i krzewy.
Ozn.na |llosé | Projektowany
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska planszy |[szt.] | rozmiar Uwagi
forma
sol. 4x przes. | Wysokopienna;
AceCam 150-200 x | nie dopuszcza sie
400x500 20-25 | stosowania form
1. | Acer campestre klon polny 2 pokrojowych
forma
wysokopienna;
sol. 4x przes. nie dopu_szcza _sie
Acer platanoides klon pospolity AcePla 1 |150-200 X stos?jwanlah odmian
400x500 20-25 |ogrodowyeh O
barwnych lisciach
oraz form
2. pokrojowych
forma
wysokopienna;
sol. 4x przes. nie dopu_szcza _sie
Acer klon jawor AcePse 1 |100-150 x | Stosowania - odmian
pseudoplatanus 200x500 18-20 ogrodowych o]
barwnych lisciach
oraz form
3. pokrojowych
forma
sol. 4x przes.|wysokopienna;
Carpinus betulus grab pospolity CarBet 13 |150-200 X | nie dopuszcza sie
400x500 20-25 | stosowania form
4. pokrojowych
5 | Cornus mas deren jadalny CorMasA| 2 igl_'184x przes. forma wysokopienna
6. |Morus alba morwa biata MorAlb 3 igl_.204x przes. forma wysokopienna
forma
sol. 4x przes.|wysokopienna; nie
Tilia platyphyllos lipa szerokolistna | TilPla 3 |150-200 X | dopuszcza sie
400x500 20-25 | stosowania odmian
7. ogrodowych
sol. 4x przes.
Cornus mas deren jadalny CorMas | 17 |150-200 x 175-
8. 200 krzew
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sol. 3x  DIzes nie dopuszcza sie
Cornus sanguinea | deren $widwa CorSan | 30 125_150 P | odmian ogrodowych
9. o barwnych pedach
leszczyna sol. 3x przes nie dopuszcza sie
Corylus avellana it CorAve 51 15(') 200 | odmian ogrodowych
10. pospolita ) o0 barwnych ligciach.
nie dopuszcza sie
) odmian ogrodowych
%?r:zggﬁz jg’;ggoszyjkowy CraMon 4 Zgl(')_z:;)é Przes.1q barwnych lisciach
oraz  petnych i
11. barwnych kwiatach
Deutzia scabra zylistek szorstki DeuSca | 31 sol. 3x przes.
12. | ‘Candidissima’ ‘Candidissima’ 150-200 krzew
Euonymus trzmielina sol. 3x przes.
13. | europaeus pospolita EuoEur | 33 1445125 krzew
Hamamelis mollis | oczar omszony HamMol | . |sol. 3x przes.
14. | 'Pallida’ 'Pallida’ 125-150 krzew
suchodrzew sol. 3x przes krzew; nie
Lonicera tatarica : LonTat | 55 i P " | dopuszcza sie
15. tatarski 125-150 .
odmian ogrodowych
. . . . sol. 3x przes.
16. | Ligustrum vulgare ligustr pospolity LigVul 41 100-125 Krzew
nie dopuszcza sie
Philadelphus jasminowiec . sol. 3x przes.|odmian o barwnych
: PhiCor 96 s
coronarius wonny 150-200 lisciach oraz petnych
17. i barwnych kwiatach
Physocarpus pecherznica sol. 3x przes nie _dopuszcza sie
I o PhyOpu | 20 ! "| odmian o barwnych
18. opulifolius kalinolistna 100-125 lisciach
sol. 3x  DIzes nie dopuszcza sie
Prunus cerasifera sliwa wisniwa PruCer 7 15(') 200 b "| odmian o barwnych
19. ) lisciach
Prunus laurowisnia
laurocerasus ‘Otto | wschodnia ‘Otto PruLau | 11 38'_‘101020'140 X
20. | Luyken’ Luyken’ krzew
forma wielopienna,
min. 4 pnie;
czeremcha sol. 3x przes sadzenie bez
Prunus padus , PruPad 34 i " | palikow; nie
P pospolita 300-350 gopuszcza sie
odmian o barwnych
21. lisciach
. . . . sol. 3x przes.
29 | Prunus spinosa Sliwa tarnina PruSpi 19 100-125 Krzew
Rhododendron rzanecznik
Ihybnd_a . ‘Cunningham's RhoHyb | 21 sol. 120-140 x
Cunningham's White' 90-100
23. | White' krzew
nie dopuszcza sie
. . sol. 3x przes.|odmian o barwnych
Sambucus nigra bez czarny SamNig | 62 150-200 lisciach i lisciach o
24. zmienionej formie
nie dopuszcza sie
Sambucus bez koralowy SamRac 6 sol. 3x przes. odmian o barwnych
25 | racemosa 125-150 lisciach
26. | Sorbaria sorbifolia f[awlma . SorSor 18 |C3, 60-100
. jarzebolistna krzew
. . | Tawuta van .
27. | Spiraea van Houttei houtte'a SpiHou | 151 C3, 60-100 Krzew
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. ktokoczka sol. 3x przes.
2g. | Staphylea pinnata poludniowa StaPhy 13 175-200 Krzew
Symphoricarpos - : .
29. | albus laevigatus Snieguliczka biata | SymAlb | 252 | C3, 60-100 Krzew
Syringa meyeri lilak Meyera i
30. | Palibin’ ‘Palibin’ SyrMey | 95 | C10, 60-80 krzew
. . sol. 3x przes.
31, | Taxus baccata cis pospolity TaxBac 3 100-125 Krzew
Taxus baccata cis pospolity i
32. | 'Repandens' 'Repandens' TaxRep | 39 | 3xprzes. 50-60 |\ o,
. . . ) sol. 3x przes.
33 | Viburnum farreri kalina wonna VibFar | 24 1740 1oc Krzew
. : ) sol. 3x przes.
34 | Viburnum opulus kalina koralowa VibOpu 46 100-125 Krzew
Numeracja w tabeli odpowiada oznaczeniom na planach.
8.3.1. Spis roslin — rosliny zielne i cebulowe.
Skrét llos¢ | Projektowany |Uwagi
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska [szt.] |rozmiar
1. | Aruncus dioicus parzydto lesne AruDio S1 Cc2
2 Dryopteris filix-mas narecznica DryFil 416 P13
. samcza
GerPha | 202 nie dopuszcza sie
Geranium phaeum | bodziszek zatobny C2 odmian
3. ogrodowych
Matteuccia idropusznik strusi MatStr 32 P13
4. | struthiopteris piorop
PolMul 192 nie dopuszcza sie
Polygonatum kokoryczka odmian
; : ; C1
multiflorum wielokwiatowa ogrodowych o]
S. barwnych ligciach
Pulmonaria miodunka PulAng 59
angustifolia waskolistna P11
6. 'Azurea’ 'Azurea’
Symphytum zywokost SymCor 59
P9
7. | cordatum sercowaty
LilMar 100 nie dopuszcza sie
Lilium martagon lilia martagon 16/18 odmian
8. ogrodowych

niezbednego minimum.

8.4. Wykonanie nasadzen.
Nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé w trakcie przygotowania terenu w obrebie rzutu
koron istniejagcych drzew, unikajac uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy
wykonywaé recznie, ograniczajagc wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do

Numeracja w tabeli odpowiada oznaczeniom na planach.

We wszystkich miejscach, w ktérych sadzone bedg drzewa i krzewy, doty do sadzenia roslin
muszg by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozktada¢ i nie zaginac.
Scianki dotéw nie moga utrudnia¢ dalszego rozwoju korzeni. Srednica dotu winna byé o 100%
wieksza niz Srednica bryly korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu nalezy roztozy¢ 10-15 cm
warstwe luznej, zyznej ziemi z wierzchniej warstwy miejscowej gleby wzbogaconej domieszkg
20% gruboziarnistego piasku. Na jej powierzchni nalezy rozsypa¢ otoczkowany naw6z o
spowolnionym dziataniu, w ilosciach zalecanych przez producenta. Rosline nalezy umiesci¢ w
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otworze tak, aby wierzchnia czes$¢ bryly korzeniowej, znajdowata sie o0 3 — 5 cm ponad
docelowym poziomem terenu, przykryta dodatkowo 2-3 cm warstwag ziemi. W sytuacji, gdy
podczas sadzenia stwierdzone zostanie nadmierne zawilgocenie podtoza, rosliny nalezy
umiesci¢ w ziemi tak, aby wierzchnia cze$¢ bryty korzeniowej znalazta sie 5 — 10 cm nad
poziomem terenu i przykryta dodatkowo 2-3 cm warstwg ziemi. W takim przypadku zaleca sie
takze umieszczenie w przygotowanym otworze rury drenarskiej, ktérej jeden koniec zostanie
wypuszczony ponad powierzchnie ziemi. Rura drenarska powinna zosta¢ utozona spiralnie
wokot bryly korzeniowej drzewa.

SN, - ‘

IIl. 1. Przyktadowe rozwigzanie stabilizacji drzewa po
posadzeniu. Pionowe paliki spiete rzgdami poziomych
stezen

W przypadku sadzenia roslin z pojemnikoéw, przed wysadzeniem do gruntu nalezy rosling
delikatnie wyja¢ z pojemnika. Gdy wykorzystywane sg drzewa i krzewy z balotowang bryig
korzeniowg, po umieszczeniu rosliny w uprzednio przygotowanym dole, nalezy rozwigzacé
tkanine i drut zabezpieczajgcy bryle korzeniowg. Po uzyskaniu wiasciwego poziomu
posadowienia bryty korzeniowej w dole, nalezy w jego dno wbic¢ paliki stabilizujgce (w przypadku
drzew) w ilosci 3 szt./drzewo. Powinny one zostaé¢ ustabilizowane w dnie dotu w taki sposéb, by
ich gérne konce znajdowaty sie na tej samej wysokosci. Paliki powinny mie¢ $rednice 8 cm i by¢
wykonane z drewna nie impregnowanego. Nastepnie nalezy ustawi¢ rosline w pozycji
pionowej i wypetni¢ dot ziemig rodzimg do ok. % jego objetosci, po czym obficie podlaé. Po
catkowitym wsigknieciu wody, wypetni¢ dot ziemig rodzimg, pochodzacg z wierzchniej warstwy
gleby (humusem), do docelowego poziomu, uformowa¢ mise wokét pnia o Srednicy o 20%
wiekszej, niz srednica bryty korzeniowej i ponownie obficie podlac. Nastepnie nalezy wykonac
spiecie palikbw miedzy sobg w taki sposdéb, by ustabilizowaé je w ksztalt trojkata
réwnobocznego. Spiecie nalezy wykona¢ z uzyciem drewnianych listew, przymocowanych do
palikéw w 3 rzedach do wysokosci 0,5 m nad poziomem terenu oraz dodatkowo na wysokosci
20 ponizej wierzchotka palikéw. W nastepnej kolejnosci pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmierna transpiracjg, poprzez owiniecie tasmg kokosowg lub konopng, od podstawy, do
wysokosci korony i jej pierwszych bocznych rozgatezien. Na zakonczenie nalezy przymocowac
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pien do palikbw za pomocg tasmy filcowej lub liny konopnej. Po zakonczeniu sadzenia, ziemie
wokot bryty korzeniowej (dla drzew w promieniu 1m, dla krzewodw i roslin okrywowych — na catej
powierzchni grupy) nalezy scidtkowac korg. Warstwa kory powinna mie¢ grubos¢ 5 cm.

8.4.1. Grupy roslin zielnych.
Przygotowanie podtoza dla grup roslin zielnych oraz cebulowych, jest czynnikiem decydujacym
o jakosci efektu kompozycyjnego i trwatosci grup. Z tego wzgledu nalezy zachowac szczegding
starannos¢ w zakresie zapewnienia odpowiedniej struktury gleby i jej wyréwnania, a takze
wiasciwej zasobnosci w sktadniki pokarmowe.
Przestrzenie przeznaczone do obsadzenia roslinami zielnymi, oznaczone symbolami R.1 - R.10
nalezy przygotowaé poprzez oczyszczenie i uprawienie wierzchniej warstwy gleby pochodzacej
z terenu inwestycji (humusu), mieszanej z dowiezionym kompostem oraz piaskiem, dla
uzyskania luznej, przepuszczalnej struktury gleby. Wykonanie nasadzen powinno zostac
zrealizowane w glebie nie zageszczonej poprzez zadeptywanie i ruch sprzetu ogrodniczego.
Wszelkie szlaki komunikacyjne powstate na uprzednio przygotowanym podtozu, nalezy
ponownie uprawi¢ na petng gtebokosc.
Przed wykonaniem nasadzen nalezy bezwzglednie oczysci¢ podtoze z kamieni o srednicy
wiekszej niz 3 cm oraz ewentualnych zanieczyszczen, a takze odchwasci¢ poprzez wykonanie
zabiegow uprawowych. Nie dopuszcza sie stosowania herbicydow na obszarze inwestycji, ze
wzgledu na potozenie w granicach ostroi NATURA 2000. Nastepnie podtoze nalezy spulchni¢
glebogryzarka reczng i wyréwnaé¢ z doktadnoscig przewidziang dla trawnikow (rozdziat 10). W
przygotowanym podfozu mozna przystgpi¢ do wykonania nasadzeh zgodnie z projektem
poszczegdlnych grup.
UWAGAI!!! Sadzenie cebul lilii ztotogtdéw nalezy wykona¢ w podiozy luznym, spulchnionym.
Gtebokos¢ sadzenia cebul lilii to nie mniej, niz 15 cm pod powierzchnig gruntu. Podtoze musi
by¢ rozluznione, zasobne w préchnice. Dopuszcza sie sadzenie cebul lilii wytacznie w okresie
jesiennym. Nie dopuszcza sie ich sadzenia latem z pojemnikow.
Po zakonczeniu nasadzenia roslin zielnych, nalezy kazdg grupe starannie podlac¢, przyjmujgc
dawke opadowg na poziomie 15 mm w ciggu dnia, w ktéorym wykonano nasadzenia. Nie
dopuszcza sie wykonania pierwszego podlewania w innym terminie, niz w dniu wykonania
nasadzenia.

8.5. Rekultywacja terenu.

W projekcie przewidziano usuniecie wybranych istniejgcych elementow zagospodarowania
terenu oraz poprawe podtoza w miejscach, gdzie gleba jest mocno przeksztatcona. W tych
przestrzeniach przewidziano wykonanie nowych trawnikéw. Przed przystgpieniem do ich
zaktadania, niezbedna jest wymiana podioza w miejscach, w ktorych wystepuje ziemia
zanieczyszczona pozostatosciami materiatdw budowlanych (beton, cement, odpady) lub
istniejgce podtoze jest nadmiernie zageszczone. W takich przypadkach niezbedna jest wymiana
podtoza az do poziomu gruntu rodzimego, nie mniej jednak, niz na gtebokos¢ 30 cm.

8.5.1. Trawniki T1 -T30.
Trawnik T1, T2, T4, TS — trawniki podlegajace rekultywacji wzdtuz projektowanych ciggéw
komunikacyjnych oraz na obszarze o niewtasciwej strukturze podtoza. Konieczna gteboka orka
oraz oczyszczenie podtoza z pozostatosci budowlanych, rozluznienie podtoza poprzez dodatnie
gruboziarnistego piasku, spulchnienie, wyrownanie i uzupetienie warstwy humusu. W obrebie
T4 znajdujg sie obszary trawnika zaktadane od podstaw na nowo tworzonych nasypach — tu
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dziatanie jak dla trawnikéw T19, T20, T28. W obrebie T4 znajduje sie takze fragment istniejgcej
nawierzchni — tu konieczna wymiana podtoza na gtebokos$¢ 30 cm, uzupetnienie humusu. Wraz
Z przygotowaniem terenu pod trawnik T5, wedtug tej samej procedury nalezy przygotowac
podtoze dla grupy krzewdéw sadzonej w tej samej przestrzeni.

T3, T6-T9, T12-T18, T21-T23, T25, T26, T29 — trawniki zaktadane podlegajgce rekultywaciji i
czesciowo zaktadane od podstaw wzdituz projektowanych ciggdw komunikacyjnych, jako pas
szerokoéci 2 m od krawedzi $ciezki. Konieczne oczyszczenie podtoza z pozostatosci
budowlanych, w razie potrzeby wymiana i uzupetnienie podioza. Konieczne mechaniczne
usuniecie pozostatosci istniejgcej darni.

T19, T20, T28 — trawniki zaktadane od podstaw na nowo ksztattowanych nasypach. Konieczne
uzupetnienie warstwy humusu.

T11 a, T11b — trawniki zaktadane od podstaw w miejscu istniejgcych budowli. Konieczna
wymiana podfoza az do poziomu gruntu rodzimego, nie mniej, niz 30 cm. W catym profilu
wypetnienie humusem, mozliwe wykorzystanie warstwy humusowej pozyskanej w miejscu
inwestycji, oczyszczonej z trawy i chwastow, mieszanej z 15% dodatkiem piasku
gruboziarnistego

T24, T27, T30 — trawniki zaktadane od podstaw w miejscu drogi technicznej i zaplecza placu
budowy. Wypetnienie humusem odtozonym po dwoch stronach drogi techniczne;.

Wszelkie zanieczyszczenia budowlane i komunalne wydobyte z poditoza podczas
przygotowania terenu do wykonania trawnikéw i nasadzen drzew, krzewéw oraz grup
bylin, nalezy odwiez¢ na skladowisko, co musi zosta¢ udokumentowane dokumentami
potwierdzajacymi ich przyjecie. Zanieczyszczenia organiczne nalezy odwiezé do
kompostowni lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

9. Jakos$¢ materiatu roslinnego.
Warunki klimatyczne Bogatyni rzutujg na wykorzystanie roslin z innych stref klimatycznych. Z
tego wzgledu ogranicza sie dobér roslin dostarczanych do nasadzen, do szkétek
zlokalizowanych w strefie klimatycznej 6a, 6b oraz 7a i 7b. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia swiadectwa pochodzenia roslin dla kazdej partii przywozonego materiatu.
Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoScig czesci nadziemnej i
systemu korzeniowego. Materiat szkétkarski musi byC dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku, z uwzglednieniem zastrzezen zawartych w tabeli w pkt.
9.3.1. Bryta korzeniowa powinna by¢ réwnomiernie przerosnieta a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Korzenie nie mogg zwijac¢ sie w pojemniku.
Dopuszcza sie sadzenie drzew i krzewow wylgcznie z ostonietym systemem korzeniowym: w
pojemnikach, Root Control Bags lub balotowane. System korzeniowy powinien by¢
réwnomiernie rozwiniety i przerasta¢ catg srednice bryty korzeniowej, zarobwno w przypadku
drzew jak i krzewow. W przypadku ro$lin w pojemnikach, powinny one rosngé¢ doktadnie na
srodku pojemnika. Nie dopuszcza sie wykorzystania do nasadzen drzew i krzewow z gotym
korzeniem.
Drzewa form naturalnych powinny mie¢ gatezie roztozone réwnomiernie wokot pnia od samej
jego nasady. W przypadku drzew wielopiennych, korona powinna by¢ rozbudowana od
wysokosci nie mniejszej, niz 20 cm. Dopuszcza sie wylgcznie sadzenie krzewow z balotowang
brytg korzeniowag lub w pojemniku, uprawiane pojedynczo. Nie dopuszcza sie tworzenia
sztucznie zageszczonych form krzewdw, umieszczanych po kilka w pojemniku dla uzyskania
wiasciwych rozmiaréw rosliny.
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Na pniu nie moga wystepowac przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku / odmiany),
uszkodzenia mechaniczne ani niezagojone blizny o $rednicy przekraczajgcej 1,5 cm.
Dopuszcza sie obecnos$¢ niezagojonych blizn na pniu, jednak ich $rednica nie moze
przekracza¢ 1,5 cm, a wokdt blizn musi rownomiernie rozwija¢ sie kalus. Nie mogg réwniez
wystepowac uszkodzenia spowodowane przez szkodniki ani choroby. Nie dopuszcza sie
dostarczania roslin z objawami chorobowymi, w tym wszelkiego rodzaju zamieraniami catych
roslin lub ich czesci, maczniakiem, antraknozg, zgorzelami peddw i pni, rdzami, plamistosciami
lisci i owocédw. Niedopuszczalna jest takze obecnos$é szkodnikéw na dostarczanych roslinach.
Dostarczone rosliny nie mogg takze wykazywac¢ fizjologicznych objawéw niedoboréow
sktadnikéw pokarmowych, objawéw niedoboru $wiatta (niesymetryczna korona, wyciggniecie
pedow, chloroza lisci), objawdw przemarzniecia i przegrzania oraz niedoboru wody (zwiedniecie
lisci). W przypadku stwierdzenia ktéregokolwiek z wymienionych objawéw, materiat jest
dyskwalifikowany i nie moze zosta¢ posadzony.

Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio opisane. Etykieta powinna zawiera¢
nastepujgce dane: nazwa botaniczna facinska, ew. nazwa polska, pochodzenie / dane
producenta, oznaczenie produktu, wymiary (obwdd pnia, wysokos¢, szeroko$¢, srednica
korony), liczba szkotkowan i rok ostatniego szkétkowania, forma dostawy (z brytg korzeniowa,
w siatce drucianej, w pojemniku).

Weryfikacji podlegajg: wielkos¢ dostarczonego materiatu zgodnie z okreslonymi w projekcie
parametrami, ilos¢ szkétkowan (w tym celu inspektor nadzoru moze na koszt wykonawcy
dokonaé¢ rozbicia bryly korzeniowej dowolnie wybranej dostarczonej rosliny) oraz stan
zdrowotny. Za wady niedopuszczalne uznaje sie: (1) niespetnienie minimalnych parametréw
wielkosci okreslonych w dokumentacji projektowej (obwdd pnia mierzony na wys. 1 m nad
ziemia, a jesli byty podane, takze srednica korony i wysokos$¢) oraz (2) ilos¢ szkdtkowan oraz
(3) pochodzenie spoza strefy 6a lub 6b lub 7a lub 7b oraz (4) wystgpienie na roslinie objawdéw
zerowania  szkodnikow  albo  chorob  grzybowych,  bakteryjnych,  wirusowych,
mykoplazmatycznych oraz (5) wystgpienie na roslinie objawéw choréb fizjologicznych, w tym
spowodowanych dziataniem tych czynnikéw wszelkiego rodzaju nekroz oraz (6) obecnos$¢ na
roslinie niezagojonych ran po cieciach o $rednicy przekraczajgcej 1,5 cm oraz (7) obecnosé ran
po cieciach o $rednicy do 1,5 cm, wokét ktérych z jakichkolwiek przyczyni nie rozwija sie kalus
oraz (8) niewfasciwa proporcja wielkosci bryly korzeniowej w stosunku do wielkosci
dostarczonego materiatu oraz (9) niepetne przerosniecie korzeniami bryty korzeniowe;j
balotowanej albo w pojemniku oraz (10) pokrdj rosliny niezgodny ze standardami jakosciowymi,
w tym nieprawidtowe wyprowadzenie przewodnika, wystgpienie rozwidlen i rozgatezien
niezgodnych z wymagang formg rosliny, przewidziang w dokumentacji projektowe;,
nierbwnomierng zabudowg korony (z wyjatkiem przypadkow roslin o celowo dobranej formie
charakterystycznej, ktéra moze odbiegac od przyjetych w szkotkarstwie ozdobnym standardéw
jakosciowych, jesli taka jest przewidziana w dokumentacji projektowej), deformacje pnia i pedoéw
spowodowane dziataniem czynnikéw naturalnych, chordb i szkodnikdw oraz uszkodzeniami
mechanicznymiiinnymi. Wystapienie ktorejkolwiek z wyzej wymienionych wad pojedynczo
lub wspélnie, dyskwalifikuje material i wyklucza jego akceptacje przez inspektora
nadzoru.

Cebule i bulwy wszystkich projektowanych gatunkow roslin wytwarzajgcych tego typu organy
podziemne muszg byé zdrowe, wolne od objawdw chorobowych oraz obecnosci szkodnikéw.
Nie dopuszcza sie wykorzystania cebul, na ktérych widoczne sg jakiekolwiek objawy uszkodzen
mechanicznych, ani spowodowanych dziataniem patogenow grzybowych, bakteryjnych i
wirusowych, oraz wynikajgcych z obecnosci szkodnikow owadzich i gryzoni. Weryfikacji podlega
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wielkos¢ cebul i bulw, zgodnos¢é gatunkédw i odmian ze specyfikacjg okreslong w dokumentacji
projektowej, jak tez obecnos¢ patogendw i szkodnikdw oraz uszkodzen spowodowanych ich
obecnoscia.

Rozsada roslin zielnych wykorzystywanych w nasadzeniach, powinna zosta¢ dostarczona w
doniczkach indywidualnych. Nie dopuszcza sie wykorzystania roslin sadzonych z gotym
korzeniem. Kazda partia roslin powinna by¢ opisana nazwag gatunku i odmiany, nazwg
producenta oraz kraju pochodzenia. Rozsada musi by¢ wolna od choréb i szkodnikéw oraz
dostarczona i wysadzona w stanie petnego turgoru. Nie dopuszcza sie wykorzystania rozsady
wykazujgcej objawy utraty turgoru, ani opanowanej przez szkodniki owadzie lub wykazujgcej
jakiekolwiek objawy porazenia przez patogeny grzybowe, bakteryjne lub wirusowe. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na obecnosé jaj, larw i form dorostych slimakéw bez skorupy.
Stwierdzenie ich obecnosci w pojedynczym pojemniku, dyskwalifikuje calg partie roslin od
danego producenta. Weryfikacji podlega wielkos¢ dostarczonej rozsady, zgodnosé gatunkow i
odmian ze specyfikacjg okreslong w dokumentacji projektowej, jak tez obecnos¢ patogendw i
szkodnikéw oraz uszkodzen spowodowanych ich obecnoscig.

Podstawg weryfikacji jakosci dostarczonego materiatu sg ,Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego”, wyd. Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018.

10. Trawniki.
Na obszarach, w ktérych przewidziano zatozenie trawnika, pierwszym etapem prac zwigzanych
z tg czynnoscig, jest mechaniczne usuniecie istniejgcej roslinnosci. Ze wzgledu lokalizacje
obszaru inwestycji w ramach ostoi NATURA 2000, nie dopuszcza si¢ zastosowania
jakichkolwiek herbicydéw. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w ramach kolejnych zabiegéw
agrotechnicznych: orki i kultywatorowania. Powinny by¢ one wykonane co najmniej dwukrotnie,
w celu catkowitej likwidacji trwatego zachwaszczenia.
Na obszarach trawnikéw zaktadanych od podstaw, przed zatozeniem trawnikéw nalezy oczysci¢
podtoze z zanieczyszczen pozostatych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu
nalezy nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi humusowej, optymalnie z wykorzystaniem wierzchniej
warstwy ziemi pochodzgcej z miejsca inwestycji, w ktérej bedzie siany trawnik, z zastrzezeniem
uwag zawartych w punkcie 8.5 ,Rekultywacja terenu”.
Wiasciwy sktad substratu (w punkcie 8.5.1 oraz 10 okreslanego nazwg ,humus”) do zaktadania
trawnika na trawnikach T1-T30 jest nastepujacy: 35 — 45% piasek gruboziarnisty (0,2 — 2 mm),
35 — 45% piasek drobnoziarnisty (0,02 — 0,2 mm), 12 — 18% frakcja itowa i pytowa (0 — 0,02
mm), 3 — 5% humus (substancja organiczna). Catkowita migzszos¢ warstwy nosnej dla trawnika
powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 cm, wraz z oczyszczonym gruntem rodzimym.
Wyréwnanie terenu nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla trawnikow parkowych, a wiec:
maksymalna nieréwnosc terenu na facie dt. 3 m nie wieksza niz 5 cm, obecnos¢ na powierzchni
kamieni nie wiekszych, niz 3 cm, tolerancja spadkéw +/- 30 mm.
Przed siewem nalezy wykonaé nawozenie przedsiewne wieloskladnikowym nawozem
mineralnym o spowolnionym uwalnianiu sktadnikéw, w okresie 3 miesiecy, o sktadzie (N-P-K):
20-20-8. Dawke dostosowac do zalecen producenta nawozu.
Siew nasion nalezy wykonac¢ siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wiasny naped, ktéry
przekazywany jest na zespot dyskdw o charakterze watu Cambridge. Z zespotem siewnym
zintegrowany jest wat strunowy. Umozliwia to réwnomierne roztozenie nasion na catej
obsiewanej powierzchni, ich wlasciwe wmieszanie w podtoze, rownomierny i staty dostep do
wilgoci zawartej w podtozu, daje takze dodatkowe wyrownanie terenu. Wykorzystanie tego typu
zespotu siewnego poprawia kietkowanie nasion traw 0 50%.
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Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

10.1. Zabiegi uprawowe na obszarach poszczegdélnych trawnikéw.
Lokalizacje poszczegolnych powierzchni trawnikéw przedstawiono na planszy Z_04.
. Trawnik T1, T4, T5 — 4812,7 m?: trawniki wzdtuz ciggéw pieszych oraz na terenie o
zbytnim zageszczeniu podtoza; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; nawozenie, wyrownanie
zgodnie z wytycznymi dla trawnikéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny,
mieszanka do miejsc ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.
. T2 —1370,6 m?% trawnik wzdtuz ciggow pieszych oraz na terenie o zbytnim zageszczeniu
podtoza; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; nawozenie, wyrownanie zgodnie z wytycznymi dla
trawnikéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny, mieszanka do gazonowa;
norma wysiewu: 40 g/m?.
. T3, T6-T9, T12-T18, T21-T23, T25, T26, T29 — 2019,0 m?: trawniki wzdtuz ciggow
komunikacyjnych; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; wyréwnanie zgodnie z wytycznymi dla
trawnikéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny; mieszanka do miejsc
ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.
o T19, T20, T28 — 296,9 m?: trawniki zaktadane od podstaw na nowo ksztattowanych
nasypach; przygotowanie podioza jak w punkcie 8.5.1; nawozenie przedsiewne, wyréwnanie
zgodnie z wytycznymi dla trawnikoéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny,
mieszanka do miejsc ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.
o T24 —721,5 m?: trawnik w miejscu tymczasowej drogi technicznej; przygotowanie terenu
jak w punkcie 8.5.1; wyréwnanie jak dla trawnikdw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew
mechaniczny; mieszanka gazonowa, norma wysiewu: 40 g/m?.
o T1la, T11b, T27, T30 — 511,5 m?: trawniki w miejscu istniejgcych budowli oraz placu
manewrowego i zaplecza budowy; przygotowanie terenu jak w punkcie 8.5.1; wyrdéwnanie jak
dla trawnikow parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny; mieszanka do miejsc
ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.

11. Zestawienie prac.

Lp. | Rodzaj llosé

1. Sadzenie drzew form piennych obw. 16-25 cm 25 szt.

2. Sadzenie krzewdw form soliterowych wys. 300-350 cm 32 szt.

3. Sadzenie krzewdw form soliterowych wys. 100-200 cm 608 szt.

4, Sadzenie krzewdéw form soliterowych wys. 50-60 cm 39 szt.

5. Sadzenie krzewow wys. 60-80 cm, poj. C10 95 szt.

6. Sadzenie krzewoéw wys. 60-100 cm poj. C3 421 szt.

7. Przygotowanie podtoza dla grup roslin zielnych 488,6m?

8. Sadzenie roslin zielnych i cebulowych 1106 szt.

9. Wykonanie trawnikéw na obszarze o nadmiernym zageszczeniu podioza, z | 6183,3m?
gteboka orka, rozluznieniem, domieszkg piasku gruboziarnistego, uzupetnieniem
humusu

10. | Wykonanie trawnikéw z oczyszczeniem podioza, w razie koniecznosci wymiang i | 2019 m?
uzupetnieniem humusu

11. | Wykonanie trawnikdw na nowo ksztattowanych nasypach z uzupetnieniem | 296,9 m?
humusu

12. | Wykonanie trawnikow w miejscu istniejgcej drogi technicznej i placu | 889,4m?
manewrowego z wykorzystaniem zgromadzonego humusu
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13. | Wykonanie trawnikéw w miejscu istniejgcych budowli i Sciezek parkowych z | 334,6m?
wymiang podtoza na gteboko$¢ min. 30 cm

14. | Mulczowanie korg powierzchni rabat, grup krzewdw i mis pod drzewami 2820,2m?

15. | Koszenie trawnikéw - pierwsze 2 koszenia 9932,0m?
12. Zestawienie materiatow.

Lp. | Rodzaj llosé

1. Zestaw do stabilizacji drzew: paliki surowe frezowane do stabilizacji drzew $r. 8 | 25 szt.
cm, dt. 250 cm, 3 szt. / drzewo, taty do stabilizacji i potgczenia palikdw, 12 szt. /
drzewo, ochronna mata kokosowa, tasma filcowa do stabilizacji

2. Nawdz o spowolnionym dziataniu do sadzenia drzew i krzewow 12 kg

3. Nawéz do trawnikéw 397 kg

4, Nasiona traw gazonowych 84 kg

5. Nasiona traw - mieszanka do miejsc ocienionych 313 kg

6. Kora mielona kompostowana do mulczowania 141 m8
13. Pielegnacja zieleni po sadzeniu.

Wykonawce obowigzuje 3 letni gwarancyjny okres pielegnacji drzew i krzewdw oraz nasadzen
bylinowych i roslin cebulowych. W tym czasie niezbedna jest systematyczna kontrola
wilgotnosci podioza, zywotnosci drzew, krzewdw i bylin oraz stabilnosci drzew. W sezonie
wegetacyjnym (marzec — pazdziernik) nalezy co najmniej raz w tygodniu kontrolowa¢ wilgotnos¢
podtoza, w razie koniecznosci podlac rosliny. Zalecana miesieczna dawka opadowa dla drzew
i grup krzewow wynosi 150 I/miesigc w okresie kwiecieh — sierpien.

Dla grup bylin zalecana dawka opadowa w tym samym okresie wynosi 150 mm. W tej ilosci
zawiera sie rowniez suma naturalnego opadu deszczu, pozostatg ilo$¢ nalezy uzupetni¢ przez
podlewanie. Jednorazowe podlewanie powinno dostarcza¢ okoto 50 l/drzewo oraz 15 mm
opadu w grupach roslin zielnych i grupach krzewéw. W trakcie kontroli wilgotnosci nalezy
rowniez weryfikowa¢ stan stabilizacji drzew, w razie koniecznosci poprawi¢ lub wymienic
wigzania a takze prowadzi¢ systematyczne odchwaszczanie nasadzen: drzew, krzewow i grup
roslin zielnych.

Pielegnacja grup ro$lin zielnych polega na utrzymywaniu zaprojektowanej kompozycji w stanie
rownowagi gatunkowej. Proporcje ilosciowe poszczegolnych gatunkéw bedg ulegaly
transformacji w ciggu catego okresu trwania rabat. Nalezy przyjg¢, ze uzupetnienie roslin
poszczegoélnych grupach dla okreslonego gatunku w okresie gwarancyjnym bedzie konieczne
w momencie, gdy liczba egzemplarzy spadnie ponizej 50% pierwotnie sadzonych. W okresie
gwarancyjnym przewiduje sie niedopuszczanie do zachwaszczenia rabat w drodze pojawienia
innych gatunkéw bylin i traw. W pozniejszym okresie kompozycje z roslinami zielnymi przyjmag
charakter naturalny ,dziki”, a wiec pojawig sie takze inne gatunki roslin zielnych, w tym traw.
Przez caty okres trwania kompozyciji nie nalezy dopuszczac do wzrostu siewek drzew w grupach
roslin zielnych. Nalezy je usuwac¢ na biezgco.

Pielegnacja nasadzen drzew i krzewdw ogranicza sie do corocznej kontroli stanu zdrowotnego
i ewentualnych cieé sanitarnych i korekcyjnych, polegajgcych na usuwaniu martwych, chorych
lub krzyzujacych sie pedéw. W pbzniejszym czasie mogg pojawiaé sie nieprawidiowe
rozwidlenia, ktére nalezy korygowac na biezgco. Po uptywie okresu gwarancji nalezy usungé
paliki, maty przeciwtranspiracyjne oraz tasmy stabilizujgce.

W zakresie pielegnacji trawnikow, wykonawce obowigzuje wykonanie dwoch pierwszych
koszen, kazdorazowo gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10 cm. Pierwsze koszenie powinno by¢ na
wysokos¢ 5 cm, drugie na wysokos¢ docelowg, ok. 3-4 cm.
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W dalszym okresie czasu nalezy prowadzi¢ koszenie trawnikow rozwijajgcych sie wzdtuz
krawedzi sciezek z czestotliwoscig co 4 tygodnie w okresie kwiecien pazdziernik. Kazdorazowo
nalezy wykasza¢ dwustronnie pas o szerokosci 2 m, liczagc od krawedzi $ciezek. Trawniki
pozostajgce poza zakresem systematycznego wykaszania nalezy utrzymywaé w stanie
ekstensywnego uzytkowania z koszeniem 2-3 razy w ciggu sezonu. Celem tego zabiegu jest
uzyskanie naturalnej rownowagi gatunkowej z udziatem traw i bylin zasiedlajgcych obszar
inwestyciji.

Na obszarze inwestycji notuje sie wystepowanie licznych skupisk rdestowca ostrokonczystego.
Jest to roslina inwazyjna, ktorej skupiska nalezy systematycznie likwidowaé. Ze wzgledu na
potozenie terenu inwestycji w obszarze NATURA 2000, niedopuszczalne jest uzytkowanie
herbicydéw. Najskuteczniejszg metodg mozliwg do zastosowania jest cykliczny wypas owiec,
ktére wprowadzane kilkukrotnie w ciggu sezonu beda zapobiegaty poszerzaniu zakresu skupisk
rdestowca. Kluczowe znaczenie ma moment pierwszego wypasu. Powinien om nastgpi¢ w
ciggu pierwszych 3-4 tygodni od poczgtku rozwoju rdestowca w danym sezonie. Wowczas
roslina wykorzystuje do wzrostu substancje zapasowe zgromadzone w korzeniach, nie
uzupetniajgc ich w procesie fotosyntezy. Kolejne zgryzanie rdestowca bedzie stopniowo
ostabiato rosline.

Mozliwe jest takze zastgpienie wypasu owiec wykaszaniem w okreslonych terminach, zgodnych
Z naturalnym cyklem rozwoju rdestowca.

Opracowanie:
mgr inz. arch. kraj. Michat Grzybowski

dr inz. Przemystaw Kowalski
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