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SPIS ZALACZNIKOW:

Zal 1. Usytuowanie rejonu dokumentowanych prac geotechnicznych:

- fragment mapy topograficznej; skala 1:10 000

- fragment Szczegétowe] Mapy Geologicznej Polski; skala 1:50 000
Zal. 2.1-2.2. Archiwalne karty otworéw geotechnicznych
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1. WSTEP

Celem opracowania jest przedstawienie warunkow gruntowo-wodnych panujgcych

w podtozu parku, usytuowanego w rejonie ul. Zamkowej w miejscowosci Zator.

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatow przeprowadzonej wizji terenowej,
archiwalnych otworéw badawczych oraz analizy archiwalnych materiatow literaturowych

i obowigzujgcych aktéw normatywnych.

W poblizu omawianego terenu zlokalizowano dwa punkty dokumentacyjne o glebokosci
6,5-8,0mp.p.t. [lit.18].

W czasie opracowywania niniejszej opinii skorzystano z nastepujgcych materiatow

archiwalnych:

—t

. J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990

. Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002

. E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007

. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polskich, Arkusz Wadowice, skala 1: 50 000

. Mysélinska E. - Laboratoryjne badania gruntow. (Warszawa, 2006).
. Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN.(Warszawa, 2001).
. Witun Z. - Zarys Geotechniki, WKilL.. (Warszawa, 2003).
. PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.
10. PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.

2
3
4
5. Grabowska-Olszewska B. - Metody badan gruntéw spoistych (Warszawa, 1990).
6
7
8
9

11. PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

12. PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

13. PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdlne.

14. PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

15.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
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16. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012,w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463).

17. System Ochrony PrzeciwOsuwiskowej (SOPO)

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO
18. Centralna Baza Danych Geologicznych — karty punktow dokumentacyjnych-
www.baza.pgi.gov.pl

19. Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna - www.pgi.gov.pl/

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH
3.1. PoroZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety pracami zlokalizowany jest
na terenie dziatki nr 246/4 potozonej w rejonie ulicy Zamkowej w miejscowosci Zator, gmina
Zator, powiat o§wiecimski, woj. matopolskie.

Pod wzgledem podziatu fizyczno-geograficznego wg Kondrackiego rejon
wykonywanych prac znajduje si¢ w obrgbie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem
Zachodnim 1 Polnocnym, podprowincji Podkarpacie Poinocne, makroregionu Kotlina
Oswiecimska, mezoregionu: Dolina Gérnej Wisty.

Powierzchnia morfologiczna terenu dziatki jest poprzecinana niewysokimi skarpami
i rowami. Rzedne w rejonie badan zawierajg si¢ w zakresie 225,5-227,0m n.p.m.

Rejon badan potozony jest w odlegtoéci okoto 160m na potudnie od Zbiornika
Piastowskiego. Najblizej potozonym ciekiem wodnym jest rzeka Skawa, prowadzaca swoje
wody w odlegtosci okoto 110m w kierunku wschodnim.

Lokalizacje terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zalaczniku 1.

3.2.  ZARys Bupowy GEOLOGICZNEJ

Gmina Zator polozona jest w zachodniej czesci Karpat gdzie na skaly zapadliska
przedkarpackiego nasungly si¢ od potudnia masy ptaszczowiny Slaskiej wraz z podscielajacg
ja plaszczowing podslaska, na ktorg w poOzniejszym okresie nasuneta sig¢ plaszczowina
magurska. Spowodowato to silne zgniecenie jednostki $laskiej, a poszczegolne bloki skalne

poprzesuwaty sie wzgledem siebie wzdhuz poprzecznych peknieé. W wyniku tych ruchéw
3
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gorotworczych osady fliszowe zostaly sfatdowane i oderwane od starszego podtoza. Powstate
ptaszczowiny nasunety sie z potudnia na pdinoc.

Osady trzeciorzedowe] sedymentacji miocenskiej, reprezentowane sa gtéwnie przez
osady ilasto-piaszczysto-pylaste. Wyksztatcone sg one w postaci itdw wapnistych, z fawicami
piaskow 1 poziomami osadéw chemicznych (gipsy, anhydryty). Ponizej osadéw
trzeciorzedowych zalegaja jurajskie wapienie i piaskowce kredowe.

Na utworach trzeciorzgdowych zostaty zdeponowane osady czwartorzedowe, ktdre sg
reprezentowane przez osady rzeczne i rzeczno-lodowcowe (piaski réznoziamiste, pospdtki,
zwiry 1 otoczaki, oraz pyly i gliny).

Lokalizacj¢ omawianego terenu na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski

zilustrowano w zalgezniku 1.

4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wedtug materiatéw archiwalnych na omawianym terenie nie wystepuje zwierciadto
wod gruntowych.
Wedlug informacji Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej [19] teren parku znajduje

si¢ na obszarze zagrozonym podtopieniami.

S. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Na podstawie materiatow archiwalnych w analizowanym podtozu pod warstwa
przypowierzchniowych gruntow prochnicznych lub/i  nasypowych zalegaja grunty
rozpatrywane jako podtoze budowlane.

Z uwagi na wyksztatcenie gruntow wyodrebniono jedng warstwe geotechniczna jest to

warstwa czwartorzgdowych gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych.

Ponizej zamieszczono krétki opis wydzielonej warstwy geotechniczne;j:

CZWARTORZEDOWE GRUNTY SPOISTE

Warstwa reprezentowana jest przez pyly i gliny pylaste, wedlug materiatow archiwalnych
grunty te wystgpuja w stanie od plastycznego po pélzwarty, lokalnie mogg wystgpié

soczewki ww. gruntdw w stanie migkkoplastycznym.
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. Obszar objety analizg zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 246/4 potozonej
w rejonie ulicy Zamkowej w miejscowosci Zator (gmina Zator, powiat o$wigcimski,
woj. matopolskie). Powierzchnia morfologiczna terenu dziatki jest poprzecinana
niewysokimi skarpami i rowami. Rzedne w rejonie badan zawierajg sie w zakresie
225,5-227,0m n.p.m. Rejon badan potozony jest w odlegtosci okoto 160m na potudnie
od Zbiornika Piastowskiego. Najblizej potozonym ciekiem wodnym jest rzeka Skawa,

prowadzaca swoje wody w odlegltosci okoto 110m w kierunku wschodnim.

2. Warunki gruntowe —w badanym podtozu prawdopodobnie wystapig grunty spoiste
reprezentowane przez pyty i gliny pylaste. Wedlug materiatéw archiwalnych grunty te
wystepuja w stanie od plastycznego po pétzwarty, lokalnie moga wystapi¢ soczewki

ww. gruntdbw w stanie miekkoplastycznym.

3. Warunki wodne — wedlug materialow archiwalnych na omawianym terenie nie

wystepuje zwierciadto wod gruntowych..

4. Grunty pylaste budujgce podtoze wykazujg znaczna wrazliwo$¢ na zmiany

wilgotnosci. Sg to grunty bardzo wysadzinowe.

5. Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0m.
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MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI
Arkusz Wadowice

Skala 1:50 000
_ Karmil Wrotiski
&F %GEOM AX ul. Wygoda 47,
@ 7 GEOLOGIAINIYNIERSKA 32-020 Wieliczka Zat. nr 1
tel. 604 968 427
a-mail: biuro@geomax.info.pl
Temat: Data:
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych X-2021
w podiozu parku w migejscowosci Zator
potozonego na dz. nr 246/4 ob .4 Skala:
1:10000/
1:50 000
Nazwa rysunku:
Usytuowanie analizowanego terenu Opracowata:
M. Malerzok




zatgcznik 2.2

Karta punktu dokumentacyjnego
q i Arch. nr punktu: 74/P-2
Paristwowy Instytut Geologiczny Szczegdlowa mapa geologiczna Polski D_
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zatgcznik 2.1

Karta punktu dokumentacyjnego
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