PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Il - i

obrzeze stalowe ze stali S235
dt. 300 cm, wys. 20 cm, gr. 0,4 cm na
podsypce cem-piask. 1:4 i tawie z

betonu C12/15 grub. 10 cm A

ZIELENIEC

1.50 - 2.00

PROJ. ALEJKA PARKOWA

ZIELENIEC

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ALEJEK PARKOWYCH pod ruch pieszy - TYP N2

\ istniejgcy teren

UWAGA!

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy usung¢ warstwe gleby,
zgodnie z dokumentacjg geotechniczng.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w razie
odkrycia kabli uzbrojenia podziemnego nalezy je zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi AROTA na szeroko$ci projektowanej nawierzchni.

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA UKLADU KOMUNIKACJI PIESZEJ NA TERENIE ZESPOLU PARKOWEGO W ZATORZE, WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI
OSWIETLENIA | MONITORINGU TERENU, OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENIA NA DZIALKACH 228, 246/3 ORAZ 246/4, JEDN. EWID. 121309,

OBR. 4 ZATOR

ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr ewid. 228, 246/3, 246/4 obr. 4 Zator,
jedn. ewid. 121309_4 Zator.

GENERALNY PROJEKTANT

PRZEMYSLAW KOWALSKI
NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

ul.Narzymskiego 22, 31-463 Krakow

3 cm | warstwa nawierzchni mineralnej 0/8mm
5 cm | warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm
podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego C90/3
15 cm | o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102
podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego C90/3
17 cm | o uziarnieniu 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102
warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie
iglowanej o wytrzymatosci na rozrywanie N=16-25 kN/m
40 cm | RAZEM
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
ALEJEK PARKOWYCH pod ruch pieszy - TYP N2
( ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE )
3 cm | warstwa nawierzchni mineralnej 0/8mm
5 cm | warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm
geosiatka komérkowa 100, wypetniona kruszywem famanym
10 cm | 0/31.5mm zageszczonym mechanicznie do 1s=0.98
warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie
iglowanej o wytrzymatos$ci na rozrywanie N=16-25 kN/m
18 cm | RAZEM

Geowldknine nalezy utozy¢ na wyréwnanym podtozu, z zatozonym

spadkiem i=2%.

o, 248 501476.365 SR AR AL TR KR BAOSRAZY
INWESTOR: PROJEKT BRANZOWY
Gmina Zator Piotr Arteria Proj

Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

30-364 Krakow, ul. Kamieniarska 38
tel. 694-498-866
e-mail: arter

www.arteriaprojektowanie.pl

PROJEKTOWANIE

BRANZA:

DROGOWA ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:
mgrinz. Piotr Kaczmarczyk

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU: | e e remu

Przekroje konstrukcyjne PT_D_02-02

SKALA: FAZAPROJ: | DATA: SPRAWDZAJACY: PODPIS:

1:50 PT 03.2022

mgr inz. Michat Cieslik
nr upr. MAP/0010/PBD/15, uprawnienia
w specjalnosci inzynieryjne] drogowej




