OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO DOLNEGO PARKU W ZATORZE”

Przedmiot zaméwienia stanowi realizacja zadania pn. ,,Rewaloryzacja zabytkowego dolnego
parku w Zatorze” na podstawie dokumentacji pn: ,, Przebudowa i rozbudowa uktadu
komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze wraz z budowq instalacji
oswietlenia i monitoringu terenu, obiektow matej architektury m.in. pomostu, tablic
informacyjnych i zielenig”. W ramach Rewaloryzacji zabytkowego dolnego parku w Zatorze
planowane jest wykonanie gtownej alejki parkowej wraz z o$wietleniem oraz monitoringiem.

Zakres rzeczowy przewiduje realizacje robot budowlanych polegajacych na budowie
glownej alejki parkowej (N1) wraz z o$wietleniem i monitoringiem na terenie zespotu
parkowego w Zatorze wraz z robotami przygotowawczymi i rekultywacja terenu. Nie
przewiduje si¢ wykonania w ramach teqo zadania, zakresu dotyczgcego zieleni (nasadzen),
pomostu oraz matej architektury.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

2) Zabezpieczenie drzew wraz z wykonaniem systemu nawadniania drzew
Z czasowo odstonietym systemem korzeniowym

3)Budowa glownej alejki parkowej o nawierzchni mineralnej z kruszywa
naturalnego o powierzchni 586m2;

4)Budowa os$wietlenia alejki parkowej — lampy parkowe o wysokos$ci 4m
z pojedynczymi oprawami parkowymi — 12 szt;

5) Budowa instalacji monitoringu wraz z montazem kamer monitoringu miejskiego
— 8szt;

6) Rekultywacja terenu w odlegtosci 2m od korytarza alei parkowej i instalacji
oswietlenia, monitoringu.

Szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego - $ciezki N1 — 2,5mb. Nawierzchnia wykonana ze
stabilizowanego mechanicznie kruszywa mineralnego gr. 8cm, uktadana na podbudowie
z geosiatki komodrkowej/geokraty gr. 15cm z  wypehieniem kruszywem tamanym
zaggszezonym mechanicznie oraz warstwie odcinajacej z geowldkniny. Wzdhuz alejki nalezy
wykonaé obrzeza stalowe ze stali S235. Powierzchnia ciggu komunikacyjnego N1 — 586m?.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez wykonanie oswietlenia kablowego oraz montaz 12 szt
opraw oswietlenia parkowego ze zrodtem Swiatta LED umieszczonych na stupach stalowych
wysokosci 4m. W zakresie systemu monitoringu wizyjnego zakres rzeczowy obejmuje
montaz 8 szt kamer monitoringu miejskiego wraz z osprzgtem, montowanych na stupach
o$wietleniowych.

ZAKRES RZECZOWY dotyczacy branzy elektrycznej, w zakresie monitoringu wizyjnego
NIE OBEJMUIE serwera a takze wyposazenia stanowiska operatora!

ZAKRES RZECZOWY w zakresie projektu zieleni dotyczy jedynie zabezpieczenia drzew i
korzeni




drzew oraz rekultywacji terenu w odleglosci 2m od korytarza alei parkowej i instalacji
oswietlenia, monitoringu. NIE OBEJMUJE: nasadzen, budowy pomostu, montazu urzadzen
matej architektury.

UWAGA: Oferent/Wykonawca zobowigzany jest ponadto uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j
koszty zwigzane z wykonaniem systemu wodociggowego wykorzystywanego w celu
nawadniania drzew z czasowo odslonietym systemem korzeniowym, koszty Kierownika
budowy, a takze koszty odbiorow robét ziemnych przez administratorow sieci.



