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Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowa instalacji oswietlenia i
monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. Ewid. 121309, obr. 4 Zator

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z
budowa instalacji o$wietlenia i monitoringu terenu, obiektdéw matej architektury i zielenig na dziatkach
228, 246/3 oraz 246/4, jedn. Ewid. 121309, obr. 4 Zator

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zagospodarowanie terenu wraz z wyposazeniem matej architektury wykonane zostanie na podstawie
projektu zagospodarowania.
Zakres i technologie wykonania robot okreslono w przedmiarze robot.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

1.2.1.Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:
e zebranie i wywiezienie zanieczyszczen
e rekultywacja terenu pod wykonanie trawnikéw i nasadzenia
e zasypanie ziemig istniejgcych sciezek, boiska i fundamentu
e odchwaszczenie terenu pod trawnik i nasadzenia
e przygotowanie podtoza do rabat bylinowych
e Wyrdwnanie istniejgcego terenu wraz z nadaniem spadku 1-3%.
e budowa drogi tymczasowej z ptyt betonowych na podbudowie

1.2.2. Roboty budowlane w zakresie rozbidrek obiektéw:
e rozbidrka fundamentu betonowego
e rozbidrka nawierzchni boiska
e rozbidrka obrzezy
e rozbidrka nawierzchni istniejgcych Sciezek
e rozbidrka tymczasowe]j drogi tymczasowej wraz z podbudowa

1.2.3. Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych:

e usuniecie ziemii podbudowy

e korytowanie

e mikrokorytowanie - nalezy uzy¢ technologii Air spade

e rowki pod obrzeza

e wzmacnianie podfoza gruntowego geokratg gr. 15cm wraz z wypetnieniem kruszywem
tamanym o frakcji 0-31.5mm

e nawierzchnia mineralna frakcja 0-11mm gr. 4cm

e nawierzchnia mineralna frakcja 0-8mm gr. 3cm

e budowa pomostu w konstrukcji stalowej na fundamentach zelbetowych

e montaz matej architektury / tawki, stojaki rowerowe, kosze na $mieci, tablicy informacyjnej,
stupkow ograniczajgcych sktadanych/

e wykonanie trawnika

e utozenie kory

e sadzenie drzew

e sadzenie krzewodw

e sadzenie bylin

1.2.4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
e wykonanie osSwietlenia terenu
e montaz monitoringu zewnetrznego
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis robét towarzyszgcych i tymczasowych:
- oznakowanie i odgrodzenie miejsca prowadzenia robdt
1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Obowigzki Kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Nie wystepuje - roboty w catosci prowadzone bedg na dziafce stanowigcej wtasnos¢ Zamawiajgcego z
bezposrednim dojazdem od drogi publiczne;j.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Projektowana roboty nie spowodujg negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Nie nastgpi
zwiekszenie poziomu hatasu i emisji spalin, Sposéb odprowadzenia sciekdw sanitarnych nie ulega
zmianie.

1.4.4. Warunki bezpieczeristwa pracy

Szczegdlnie nalezy wykonac:

- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem osdb nieupowaznionych,

— tablice informacyjne — szczegdtowe o zakazie wstepu, prowadzonych robotach bud. Itp.

— czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robét rozbiorkowych,

— bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

-~ $rodki ochrony indywidualnej pracownikdéw wynikajgce z przepiséw BHP
w zakresie prowadzonych elementdw lub rodzajow robdét

- wyposazenie budowy w srodki gasnicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze srodkami
pierwszej pomocy medycznej,

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza budowy dla wtasnych potrzeb oraz
zapewnia na wtasny koszt, wszelkie srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

1.4.6.Warunki dotyczacych organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transportu powinny
gwarantowac przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkdow bezpieczenstwa pracy.
1.4.7.0grodzenie

Ogrodzenie terenu budowy nie jest wymagane

1.4.8.Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Dowdz materiatow i wywdz gruzu odbywat sie bedzie po drodze tymczasowej

1.5.Nazwy i kody robét

45111291-4— roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45310000-3 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okresled nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisdw
dokumentacji projektoweji  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Zakres robdt objetych przedmiarem robdt i zamdwieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania
gdyz sg to roboty powszechnie wystepujace i jednoznacznie zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Nie wystepujg materiaty i urzadzenia wymagajgce specjalnych (odrebnych) wytycznych odnosnie
dostawy, sktadowania itp. Do kazdego asortymentu i rodzaju

stosowal przepisy i wytyczne ogdlne w zakresie bhp, p. poz. i ochrony srodowiska, oraz z
uwzglednieniem wytycznych i warunkdw podawanych przez producentdow materiatow i urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ~ ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczgce sprzetu stosowac ogdlne — standardowe, sprzet
specjalistyczny nie wystepuije.
Nalezy uwzgledni¢ bezwzglednie wymogi podstawowe:
- sprzetiurzadzenia budowlane sprawne technicznie,
- posiadajgce odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,
- bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty rozbiérkowe

- Rozbidrka istniejgcego fundamentu

- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska wraz z podbudowg

- Rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych

- Rozbidrka istniejgcej nawierzchni istniejgcych wraz z podbudowsg i obrzezami betonowymi

5.2. Branza drogowa

Droga techniczna do obstugi budowy ktadki
Przewiduje sie wykonanie krétkiego odcinka drogi technicznej o charakterze tymczasowym, ktora

taczy¢ bedzie u. Zamkowa z obszarem budowy ktadki..
Jej wykonanie stuzy zabezpieczeniu gleby i istniejgcych zbiorowisk roslinnych przed trwatg degradacjg,
jaka stataby sie konsekwencjg czestego ruchu ciezkich pojazdow.
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Wykonanie drogi nalezy poprzedzi¢ usunieciem warstwy humusu o grubosci 25 cm na catej szerokosci i
dtugosci drogi technicznej. Szerokos¢ koryta powinna by¢ wieksza niz szerokos¢ ptyt betonowych
stanowigcych warstwe jezdng o 30 cm z kazdej strony drogi. Odktad z humusu nalezy roztozy¢
rownomiernie w formie watu po obydwu stronach wykopu. Po wykonaniu korytowania, na dnie
wykopu i jego krawedziach, wraz z wywinieciem na wierzch sgsiadujgcego terenu na odlegtos¢ 30 cm z
kazdej strony, nalezy roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjng o gramaturze nie mniejszej, niz 165
g/m?, przepuszczalnosci dla wody w ptaszczyznie prostopadtej nie mniejszej, niz 25*10° m/s oraz
wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej, niz 12,6 kN/m. Na geowtdkninie nalezy roztozyé warstwe
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0-31,5 mm, grubosci 35 cm po
zageszczeniu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ ptyty betonowe grubosci 15 cm, o
wymiarach 150 x 300 cm. Tak przygotowana droga techniczna powinna by¢ utrzymana przez caty
okres trwania prac.

Do wykonania drogi technicznej nalezy wykorzysta¢ matg koparke obrotowg o masie nie
przekraczajgcej 15 ton.

Po zakonczeniu budowy droga techniczna powinna zostac rozebrana, poszczegdlne warstwy
podbudowy i geowtdknina usuniete i wywiezione poza obreb inwestycji. Humus sktadowany wzdtuz
drogi technicznej powinien zosta¢ réwnomiernie roztozony na dnie uprzednio wykonanego wykopu.
Na jego powierzchni nalezy wysia¢ mieszanke traw i roslin zielnych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Nawierchnia N1, N2

Roboty ziemne.
Roboty ziemne polegac beda na wykonaniu wykopu i koryta pod alejki parkowe.

Ziemie uzyskang z koryta nalezy zatadowac¢ na samochdd i odwiez¢é na odkfad lub rozplanowac po
terenie Inwestora. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-5-02205 z 1998r.
W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w razie odkrycia kabli uzbrojenia podziemnego nalezy je
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA na szerokosci projektowanej nawierzchni.
Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc w trakcie prac w obrebie rzutu koron istniejgcych drzew,
unikajgc uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywac recznie, ograniczajac
wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do niezbednego minimum. Niedopuszczalne jest
sktadowanie materiatdw, parkowanie pojazdéw i sprzetu pod koronami istniejgcych drzew.
W obrebie rzutu koron drzew wszelkie prace ziemne nalezy prowadzié recznie lub z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego w sposob najmniej szkodliwy dla systemow korzeniowych i czesci
nadziemnych drzew. W razie koniecznosci redukcji korzeni, wszelkie prace w tym zakresie nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym, zgodnie ze sztukg arborystyczng. Redukcji systemu
korzeniowego musi towarzyszy¢ proporcjonalna redukcja objetosci korony drzewa. Szczegdtowe
rozwigzania zostaty opracowane w projekcie technicznym branzy zielen.
METODA AIR SPADE:
Air-Spade jest to narzedzie, ktére stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych
systemow korzeniowych. Dzieki nowoczesnej technologii odstoniecie korzeni jest szybkie, bezpieczne
oraz mniej szkodliwe niz praca topata.
Air-Spade do pracy wykorzystuje sprezone powietrze i jest najmniej inwazyjng metoda, pozwalajgca
obecnie na:
- unikniecie gtebokiego kaleczenia, uszkadzania systemu korzeniowego, a tym samym minimalizuje
mozliwosci infekcji patogendw w jego obrebie,
- umozliwia rozluznienie gleby, poprawe jej wtasciwosci fizycznych oraz chemicznych — jest to pierwszy

etap prac rewaloryzacyjnych gleby
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Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie.

Na alejkach parkowych zaprojektowano spadki podtuzne w dowigzaniu do istniejgcego terenu.
Spadki wyniosg do 6.0%. Wszystkie alejki parkowe bedg miaty spadek poprzeczny 2%. Wody
opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane poprzez zaprojektowane spadki
podtuzne i poprzeczne w przylegty zieleniec, w obrebie terenu opracowania.

Nawierzchnia N1
Nawierzchnia N1 winna posiada¢ nastepujgce wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

- Wodoprzepuszczalno$é:7,0 x 10-4 (cm/s)

-~ Odpornosé na scieranie:Ts=78,4 %

- Gestos¢ wg. Proktora 2,110 t/m3 Wpr 9,6 %

- Mrozoodporno$é %3,93 (wartosc srednia ) PN-EN 1367-1.

Warstwy nawierzchni N1:

4 cm — warstwa nawierzchni mineralnej 0/11mm;
4 cm — warstwa grysu 4/8mm stabilizowanego mechanicznie;
15 cm — geosiatka komdrkowa 150, wypetniona kruszywem tamanym 0/31.5mm
zageszczonym mechanicznie do 1s=0.982;
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie igtowanej o
wytrzymatosci na rozrywanie N=16-25 kN/m.

23cm RAZEM
Geowtdknine nalezy utozy¢ na wyréwnanym podtozu, z zatozonym spadkiem i=2%.
Nawierzchnia N2

3 ¢cm — warstwa nawierzchni mineralnej 0/8mm;
5 cm — warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm;
10 cm — geosiatka komadrkowa 100, wypetniona kruszywem tamanym 0/31.5mm
zageszczonym mechanicznie do 1s=0.98;
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie igtowanej o
wytrzymatosci na rozrywanie N=16-25 kN/m.

18cm RAZEM
Geowtdknine nalezy utozy¢ na wyréwnanym podtozu, z zatozonym spadkiem i=2%.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH TYPOW NAWIERZCHNI :

- N1-586m2
- N2-1330m2

Wzdtuz alejek parkowych przewidziano utozenie obrzezy stalowych ze stali S235 dt. 300 cm, wys. 20
cm, gr. 0,4 cm uktadanych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15 grub. 10
cm.
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5.3. Branza konstrukcyjna
Pomost

Pomost o konstrukcji stalowej z nawierzchnig drewniang wykonang z drewna modrzewiowego
olejowanego bezbarwnie. Deski 1500x150x32 mm, ryflowane. Drewno | klasy.

Charakterystyka ogdlna:

Dtugos¢ pomostu w osiach podparcia L =4x5,65m

Catkowita dtugos¢ ktadki L.=22,78 m

Szerokos¢ uzytkowa ktadki by =1,50m

Szerokosc¢ catkowita ktadki b=1,66m

Wysokos¢ konstrukcyjna h=0,28m

Klasa obcigzen obcigzenie ttumem wg PN-85/5-10030

Ustréj nosny czteroprzestowa belka ciggta, dZzwigary stalowe,
oparte na przyczotkach i podporach posrednich

Posadowienie kftadki na przyczoétkach i stopy zelbetowe

tozyska brak

Dylatacje brak

Konstrukcje no$ng pomostu tworzy stalowa konstrukcja oparta na przyczétkach zelbetowych oraz na
podporach posrednich. Dzwigary gtéwne to podtuznice wykonane z dwuteownika IPE180 - skrajne
elementy oraz IPE120 — podtuznica srodkowa. Belki te oparte sg w miejscach podpdr na
poprzecznicach wykonanych z profilu HEA180. Na dtugosci ruszty zaprojektowano réwniez
poprzecznice posrednie IPE140, jako elementy stuzgce do podparcia elementdw pomostu.
Balustrady na ktadce wykonane z ptaskownikdw PL80x8 oraz PL80x10; mocowanie poprzez elementy
posrednie do dZzwigardow gtéwnych.

Podpory skrajne to przyczoétki zelbetowe; dolng czesc tworzy stop o wymiarach 200x200x40cm. Korpus
szerokosci 50cm, skrzydetka proste — $cianki o grubosci 15cm.

Podpory posrednie tworzg stupy zelbetowe 30x30cm utwierdzone w stopach rowniez o wymiarach
200x200x40cm.

Zastosowano podpory state jako oparcie na fundamentach.

Pomost wykonany z desek 200x45cm opartych na podtuznicach drewnianych bezposrednio
mocowanych do konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali $235, elementy betonowe z betonu B37 (C30/37), zbrojone
stalg A-lll o wytrzymatosci charakterystycznej fyk = 500 MPa.

5.4. Branza elektryczna — oswietlenie i monitoring

Szafa zasilajqca SZ

Obudowa szafy SZ wykonana bedzie z tworzywa termoutwardzalnego o duzej odpornosci na
degradacje, oddziatywanie srodowiska i promieniowanie UV. Obudowa wykonana bedzie w ||
klasie ochronnosci.

Parametry techniczne szafy SZ oraz szaf SO:

Napiecie znamionowe tgczeniowe: 230/400 [V]

Napiecie znamionowe izolacji: 500 [V]

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 [Hz]

Napiecie udarowe wytrzymywane: 2,5 [kV]

Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych: 160 [A]

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany: 20 [kA] (1 [s].)

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40 [kA]
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Prad zwarciowy wewnetrznego wytadowania lukowego: 16 [kA]
Stopien ochrony IP: 44

Stopien odpornosci mechanicznej IK: 10

Klasa ochronnosci: Il

Uktady sieciowe: TT

Szafa zasilajgca SZ posiadata bedzie na wejsciu roztacznik izolacyjny umozliwiajgcy stworzenie
widocznej przerwy stykowej, wyposazona bedzie w styczniki umozliwiajgce zdalne zataczenie
obwoddw odptywowych, zabezpieczenia obwoddw odptywowych w postaci roztgcznikow
bezpiecznikowych, ogranicznik przepiec, gniazda serwisowe, listwy zaciskowe oraz urzgdzenia
sterownicze w tym m.in.:

- cyfrowy programator astronomiczny

- przetgczniki trybdéw pracy

Oswietlenie parkowe

Projektowane zasilanie o$wietlenia parkowego nalezy wykonac z szafy SZ linig kablowg typu YKY
4x16mm2 uktadang w rowie kablowym, na catej dtugosci chronigc kabel za pomocg rur DVK75.

Stupy oswietleniowe, stalowe o wysokosci 4m nalezy zainstalowac na prefabrykowanych
fundamentach.

W stupach nalezy zamontowad typowe ztgcza do stupdw oswietleniowych. Wewnatrz stupéw do
pofaczen

z oprawg nalezy zastosowac przewody YDY 3x2,5 mm?2 zabezpieczone bezpiecznikiem gG 6. Stupy
winny by¢ wyposazone w tabliczke numeracyjng i tabliczke ostrzegawczg, kolor uzgodnic z Inwestorem
oraz projektantem krajobrazu. Po wybudowaniu oswietlenia parkowego, stupy i obwody
o$wietleniowe

nalezy ponumerowac w uzgodnieniu z Inwestorem.

Nalezy zastosowac oprawy parkowe, w wykonaniu LED, o mocy 32W, o symetrycznym rozsyle, Il klasa.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zasilacze DALI, a w kazdej oprawie nalezy stosowac¢ mikroprocesorowe
przekazniki czasowe umozliwiajgce sterowanie mocg oprawy LED oswietlenia parkowego.
Zastosowany

programator astronomiczny wspotpracowat bedzie z ww. przekaznikami, a jednoczes$nie bedzie
umozliwiat

monitorowanie i zarzadzanie oswietleniem parkowym z poziomu serwisu internetowego.

Monitoring wizyjny

System telewizji dozorowej zbudowany w oparciu o sie¢ strukturalng TCP/IP. Gwarantuje to
elastyczng strukture, bezstratng transmisje sygnatow i najwiekszg odpornosé na zaktécenia
elektromagnetyczne. Sktadnikami systemu sg kamery IP zainstalowane we wskazanych miejscach
obiektu, przetgczniki sieciowe zainstalowane w skrzyniach teletechnicznych punktéw dystrybucji
rozlokowanych zgodnie z zagospodarowaniem terenu , serwer wyposazony w dyski do zapisu
strumieni wideo oraz stanowisko operatorskie zainstalowane w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Stanowisko operatora oparto na komputerze w konfiguracji jedno-monitorowej wyposazonego

w nagrywarke DVD, mysz oraz klawiature.

System pracuje w sposéb automatyczny. Rejestracja obrazéw ze wszystkich kamer realizowana
bedzie w trybie ciggtym z zachowaniem 30 dniowego archiwum.

Do obliczert wymaganej przestrzeni dyskowej przyjeto nastepujgce parametry dla strumieni video.

Kamery statopozycyjne typu bullet:

¢ rozdzielczo$¢ 5 Megapixel

e poklatkowos$é 15 kl/s

e szacowany strumien dla pojedynczej kamery 3072 kbps dla kompresji H.265

W odniesieniu do powyzszych danych min. przestrzen dyskowa wynosi 10 TB
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Pojemnosc¢ dyskow 12TB w konfiguracji 2x6TB.

Kamery poza standardowymi zadaniami dozoru wizyjnego beda stanowi¢ element zapewniajgcy
bezpieczerstwo dozorowanych obszaréw wykorzystujac funkcje wbudowanej analizyobrazu takie jak:
e wykrycie intruza w polu

¢ przekroczenie wirtualnej linii

Wykryte zdarzenia prezentowane bedg operatorowi w trybie petnoekranowego podgladu.
Oprogramowanie zapewni rowniez mozliwo$¢ wyszukiwania w archiwum zgdanych sytuacji w oparciu
o znaczniki zdarzen alarmowych na osi czasu. System zapewnia tatwg rozbudowe w celu wtgczenia
dodatkowych kamer zgodnie z wymogami Uzytkownika.

Opis elementow systemu telewizji dozorowej

System zarzqdzania i rejestracji wideo

Projekt systemu zaktada budowe systemu zarzgdzania obrazem w architekturze klient — serwer.
Projektowana struktura zapewni szerokie mozliwosci konfiguracyjne z centralnym zarzadzaniem oraz
elastyczng mozliwos¢ rozbudowy systemu w przysztosci. System oparty bedzie o serwer zarzadzania i
rejestracji, odpowiedzialny za obstuge kamer IP oraz rejestracje obrazow.

Serwer wyposazony bedzie we wszechstronne oprogramowanie do zarzgdzania obrazem.

Najwazniejsze cechy oprogramowania zarzgdzajgcego:

* Wyswietlanie wideo w czasie rzeczywistym z wielu kanatéw kamer.

* Wyswietlanie odtwarzanych plikdéw wideo z réznych kamer.

¢ Obstuga wielu zaplanowanych uzbrojen w celu zapewnienia automatycznej ochrony.

¢ Obstuga e-mapy, dzieki ktérej zyskujesz czytelny oglad i mozesz zarzgdzacé wszystkimi
urzadzeniami.

¢ Podglad sciany wizyjne;.

e Zliczanie oséb i mapa ciepta.

* Przeszukiwanie i eksportowanie dziennikow

Serwer zarzgdzania i rejestracji

e wejscia wideo: 16 kanatéw IP

* wyjécia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD/Full HD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 64Mbit (wy;j.)

e kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

* wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

* wejscia/wyjscia alarmowe: 4/2

* interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

¢ obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Il (max. 20TB)

¢ wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu IVS lub z mapg ciepta

* podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16 (dla 1 monitora)

e odtwarzanie w trybie lokalnym do 16 kanatow (2 kan. 8Mpx lub 8 kan.2Mpx)

e dwustrumieniowosc¢: gtéwny i extral / extra2

¢ zgodnosc¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGl, PSIA

* obstuga potgczen P2P

¢ jeden dwukierunkowy tor audio — interkom

e rejestracja dzwieku z 16 kamer IP

e wymiary: 375x282.4x53mm (14.76" x 11.12" x 2.09") - obudowa 1U

e gwarancja: 36 miesiecy

Kamery statopozycyjne IP typu bullet

e przetwornik: 1/2.7" 5SMP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczo$é: 2592x1944 @ 20kl/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
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e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG

¢ ilos¢ pikseli: 5Mpx

e czutos$é: 0.005lux/F1.6

* obiektyw: 2.8mm

e oswietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 80m)

¢ AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol, Defog

e automatyczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje analizy biznesowej: mapa ciepta

* wejscia/wyjscia audio: 1/1

* wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

* obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB

e zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

¢ funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie oséb, wykrywanie twarzy, SMD+ (klasyfikacja
obiektu - cztowiek/pojazd, filtr alarmdow)

e predkosc i rozdzielczos$¢ przetwarzania:

e 20 kI/s dla 2592x1944 (5Mpx)

e 25/30 kI/s dla 2688x1520 (4Mpx)

¢ 50/60 ki/s dla 1920x1080 (2Mpx)

e bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)

¢ podglad obrazu:

e Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

 przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

¢ urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

¢ obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

* zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

e gwarancja: 36 miesiecy

Stacje podglgdu i dostep zdalny
Przewiduje sie zastosowanie wydajnej stacji podgladu, z zewnetrzng kartg graficzng umozliwiajgca
podtgczenia monitora o przekatnej ekranu 23,8"

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) procesor nie gorszy niz Intel Core i5,

b) minimum 8GB RAM,

c) obudowa Tower,

d) fabrycznie zainstalowany system Windows 10 Pro 64-bit

Switche sieciowe

Przewiduje sie zastosowanie niezaleznej sieci teleinformatycznej na potrzeby systemow
bezpieczenstwa.

Zaprojektowano przetgczniki o ilosci portow zapewniajgcych podtgczenie punktéw kamerowych
rozlokowanych w parku oraz mozliwos¢ podtaczenia swiattowodowej sieci zamawiajgcego.
Zaprojektowano jedno z urzgdzen wspierajgcych technologie ePoE, dzieki ktérej zapewniono
podtaczenie

kamer z tg technologig na odlegtosciach dochodzacych do 800m.

W szafie przewidzie¢ réwniez akcesoria zakonczen sieci $wiattowodowej: panele zakonczen
Swiattowodowych z przetacznicy, szuflady zapasu kablowego, tacki spawow itp. Niedopuszczalne jest
projektowanie urzagdzen podtgczanych do ww. switchy a nie zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu.

Uktadanie kabli

Linie kablowe zasilania obiektow i elementéw wyposazenia oraz oswietlenia terenu wykonad w
oparciu o norme SEP. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel uktadaé w rowie kablowym na

9



Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowa instalacji oswietlenia i
monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. Ewid. 121309, obr. 4 Zator

warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykry¢ takg sama warstwg piasku. Nastepnie nasypac warstwe
gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢ folie niebieska poliuretanowa.

Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym.
Kabel uktada¢ w rowie faliscie z zapasem (3% dfugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesuniec¢ gruntu. Po wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.
Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami nn a innym uzbrojeniem terenu powinny by¢
zgodne z normg SEP-E-004.

Instalacja uziemiajqca

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie uziemienie ochronne. Ostatnie stupy projektowanych
obwoddw oraz szafe zasilajgcg SZ i szafy SO nalezy uziemic za pomocg bednarki FeZn 30x4 uktadane;j
w rowie kablowym.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przeciw przepieciowg wykona¢ jako dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W szafie
zasilajgcej SZ nalezy zainstalowacé ogranicznik przepiec typu 1+2 kombinowany.

Ochrona przed porazeniem prqgdem elektrycznym

Sie¢ elektroenergetyczna pracuje w uktadzie TT uziemiania ochronnego. Oprawy wykonane w Il klasie
ochronnosci i w zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania potgczen ochronnych w oprawach. Z
uwagi na istniejgcy uktad sieci TT - projektuje sie utozenie wzdtuz catej trasy kabla we wspdolnym
wykopie ptaskownika FeZn 30x4. Ptaskownik ten nalezy wprowadzi¢ do kazdego z projektowanych
stupdw i obowigzkowo uziemi¢ dodatkowo zyty PEN projektowanych kabli oraz zaciski ochronne
poszczegdlnych stupdw. Rezystancja projektowanych uziomdw nie powinna przekraczac¢ 0,880Q. W
przypadku trudnosci z uzyskaniem tak niskiej rezystancji, dopuszcza sie zastosowanie wyfgcznikow
roéznicowo-pradowych.

Uwagi

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i elementéw innych niz podane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametrow takich jak przyjete w opracowaniu i spetniajgcych wymogi Inwestora.

Catos¢ robdt elektrycznych wykonac pod fachowym i uprawnionym nadzorem. Wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ zawarte w dokumentacji powykonawczej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy dokona¢ ogdlnej oceny jakosci jej wykonania, wykonaé
badania stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Z wykonanych pomiarow
sporzadzi¢ protokdt i przekazaé go Inwestorowi.

Wszystkie prace wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowy i eksploatacji urzgdzen
elektrycznych, oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poz.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowacd materiaty i rozwigzania réwnowazne, w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce funkcjonalnosci przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami
poréwnawczymi charakterystyk wykazac, ze zastosowany typoszereg urzgdzen spetnia zasade
rownowaznosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego dziatania. Rdwnowaznosc¢ techniczng,
po weryfikacji technicznej, musi potwierdzi¢ w formie pisemnej - przedstawiciel Inwestora oraz
Projektant.
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5.5. Zielen

Zabezpieczenie istniejgcych drzew podczas prowadzenia prac budowlanych.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie drzew rosngcych na obszarze opracowania oraz wskazano
strefy w obrebie rzutu koron drzew, gdzie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscig,
pod nadzorem dendrologicznym. Ich lokalizacja zostata oznaczona na planszy Z_00. W projekcie
wyznaczono rowniez zasady zabezpieczenia i redukcji korzeni drzew w miejscach prowadzenia robot
budowlanych.

Zabezpieczenie grup drzew ogrodzeniem siatkowym.

Zabezpieczenie drzew rosngcych na skraju gtéwnego obszaru robét polega na wygrodzeniu catych
grup przy pomocy siatki ostrzegawczej ogrodzeniowo-drogowej / przeciw$nieznej PCV. Grupy drzew
wygradzane sg za pomocg siatki mocowanej do drewnianych kotkéw wys. min. 170 cm, zagtebionych
w ziemie na gtebokos¢ min 40 cm, w taki sposdb, by zachowad stabilnos¢ tymczasowego ogrodzenia, a
jednoczesnie nie dopuszczaé do uszkadzania korzeni drzew. Dolna krawedz siatki powinna by¢
umieszczona na wysokosci 10-25 cm ponad powierzchnig gruntu. Ogrodzenie z siatki powinno zostac
rozmieszczone na obrzezu rzutu koron drzew znajdujgcych sie w grupie, zgodnie z rysunkiem na planie
Z_00. Schemat budowy siatki pokazano na rysunku Z_01.

Zabezpieczenie indywidualne drzew.

W przypadku drzew, w poblizu ktérych planowane jest prowadzenie prac budowlanych, przewidziano
ich zabezpieczenie indywidualne, za pomocg deskowania pnia, utozonego na warstwie amortyzujgcej z
rur drenarskich @ 100 mm. Deskowanie nalezy wykonac z desek o grubosci nie mniejszej, niz 2 cm,
szerokosci 10-15 cm w taki sposob, by utozone deski przylegaty scisle jedna do drugiej. cata
konstrukcja jest zespolona za pomocg tasmy stalowej lub paséw do mocowania tadunku. Schemat
indywidualnego zabezpieczenia pnia drzewa pokazano na rysunku Z_02.

Zasady zabezpieczenia i redukcji korzeni drzew w rejonie prowadzonych prac ziemnych.

Przewiduje sie catkowity zakaz redukcji korzeni o dowolnej Srednicy w odlegtosci mniejszej, niz 2,5 m od
pnia drzewa. W razie zaistnienia nieuniknionej kolizji, dopuszcza sie redukcje korzeni drzew w
odlegtosci wiekszej, niz 2,5 m od krawedzi pnia drzewa. W zadnym wypadku nie dopuszcza sie redukg;ji
korzeni o srednicy wiekszej, niz 7 cm. Stanowig one element stabilizujgcy i odzywiajgcy drzewo.

W otwartym wykopie, na czas prowadzenia robét, odstoniete odcinki korzeni nalezy zabezpieczy¢
poprzez owiniecie geowtdkning lub matg jutowsa, ktdra powinna byé utrzymywana w stanie wilgotnym
przez caty czas prowadzenia robdét. Zabezpieczenie korzeni nalezy usungc na krétko przed
zamknieciem wykopu.

W obrebie rzutu koron drzew nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu zmechanizowanego, w tym
zageszczania podbudowy z wykorzystaniem walcéw o masie powyzej 750 kg.

W przypadku nieuniknionej koniecznosci redukcji korzeni, ciecia nalezy wykonywac ostrym
narzedziem: sekatorem lub pitkg sadowniczg, prostopadle do podtuznej osi korzenia. Powstate rany
nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym w postaci masci lub oprysku.

W strefie duzego zageszczenia korzeni przewiduje sie wykonanie nawierzchni bez obrzezy.

Schemat prac w obrebie korzeni pokazano w czesci graficznej projektu, na rysunku Z_03.

Termin montazu i demontazu zabezpieczenia drzew.

Zabezpieczenie drzew zaréwno indywidualne, jak i grupowe, powinno zosta¢ wykonane jako pierwszy
etap prac, w ramach organizacji placu budowy i zosta¢ usuniete jako ostatnie zadanie, przed
przekazaniem terenu inwestycji. Na wybranych odcinkach, ogrodzenie siatkowe zaprojektowano takze
na obszarach, w ktorych przewidziane jest wykonanie zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Na
tych odcinkach, na czas prowadzenia robdét nalezy tymczasowo zdemontowac ogrodzenia,
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niezwtocznie po ich zakonczeniu nalezy je zrekonstruowac, uniemozliwiajgc ruch pojazdow i
przebywanie w tym rejonie pracownikéw.

tacznie do zabezpieczenia ogrodzeniem w grupach i szpalerach przewidziano 21 egzemplarzy drzew.
Wskazano wszystkie drzewa, na ktére wptyw bedzie miato prowadzenie prac zwigzanych z realizacjg
ktadki.

Ponadto, do zabezpieczenia indywidualnego przewidziano 154 egzemplarze drzew. Podczas
wykonywania zabezpieczenia drzew w terenie nalezy zweryfikowac odlegtos¢ od ciggdéw
komunikacyjnych stanowigcych dojazd do placu budowy.

Wskazano takze 154 egzemplarze drzew, w przypadku ktorych prowadzenie wszelkich prac nalezy
realizowac pod nadzorem dendrologicznym.

Wszelkie prace ziemne w obrebie rzutu koron wszystkich istniejgcych drzew, nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem dendrologicznym, w taki sposdb by nie prowadzi¢ do uszkodzenia systemdw
korzeniowych drzew.

Realizacja projektu.
Pierwszym etapem realizacji projektu zieleni jest usuniecie istniejgcych nawierzchni, ktére nie sg

adaptowane w projekcie zagospodarowania terenu i uzupetnienie podtozem, zgodnie z rysunkiem
ZT_02 w tomie Projekt Zagospodarowania Terenu.

Do wykonania nasadzen i trawnikow, nalezy przystgpié¢ po zakonczeniu robét zwigzanych z
wykonaniem uktadu komunikacyjnego, sieci podziemnego uzbrojenia terenu, budowg toru oraz
montazu elementdéw matej architektury.

W kompozycji zieleni dominujgcym elementem sg drzewa istniejgce i projektowane, budujace
najwyzsze pietro i nadajgce charakter zatozeniu parkowemu. Zastosowanie pietra krzewdéw pozwala na
kulisowanie kompozycji i petniejsze ksztattowanie wnetrz architektoniczno-krajobrazowych.
Zastosowano gatunki, ktére fatwo adaptujg sie do istniejgcych warunkow siedliskowych, ponadto nie
bedg stanowity zagrozenia dla istniejgcego ekosystemu. Nie przewidziano stosowania odmian drzew o
barwnych lisciach.

Efekt kompozycyjny zastosowanych roslin oparty jest na harmonijnym potaczeniu z istniejgcym
drzewostanem, dzieki czemu uzyskano efekt zmiany faktury i barwy uktadu w ciggu catego sezonu
wegetacyjnego.

Projektowane grupy krzewdw pozwalajg na kulisowanie wnetrz krajobrazowych i ksztattowanie osi
widokowych. Zastosowanie grup krzewdw i roslin zielnych wraz z odpowiednim uksztattowaniem
terenu umozliwia ograniczenie negatywnego oddziatywania wizualnego istniejgcego systemu
podziemnej kanalizacji opadowe;.

Projektowany uktad nasadzen oraz rozmieszczenie poszczegdlnych powierzchni trawnikow,
przedstawiono na kolejnych rysunkach w czesci graficznej projektu. Podstawowym rysunkiem jest
plansza kompozycyjna zieleni w skali 1:500. Na kolejnych rysunkach w wiekszej skali przedstawiono
uszczegotowione rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw kompozycji zieleni: grup krzewdw i roslin
zielnych.

Projektowane rosliny.
W projekcie przewidziano wykorzystanie roslin drzewiastych (drzewa i krzewy) i zielnych (byliny i

rosliny cebulowe).
Zestawienie drzew i krzewdw wykorzystanych w projekcie, zamieszczone zostato w punkcie 9.3.1.
Zestawienie roslin zielnych i cebulowych zamieszczono w punkcie 9.3.2.
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Wykonanie nasadzen
Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$é w trakcie przygotowania terenu w obrebie rzutu koron

istniejgcych drzew, unikajgc uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywac recznie,

ograniczajgc wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do niezbednego minimum.

We wszystkich miejscach, w ktorych sadzone bedg drzewa i krzewy, doty do sadzenia roslin muszg by¢
przygotowane tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozktada¢ i nie zagina¢. Scianki dotéw nie moga
utrudnia¢ dalszego rozwoju korzeni. Srednica dotu winna by¢ o 100% wieksza niz $rednica bryty
korzeniowej sadzonej rosliny. Na dnie dotu nalezy roztozy¢ 10-15 cm warstwe luznej, Zyznej ziemi z
wierzchniej warstwy miejscowej gleby wzbogaconej domieszkg 20% gruboziarnistego piasku. Na jej
powierzchni nalezy rozsypac otoczkowany nawdz o spowolnionym dziataniu, w ilosciach zalecanych
przez producenta. Rosline nalezy umiesci¢ w otworze tak, aby wierzchnia cze$¢ bryty korzeniowej,

znajdowata sie 0 3 — 5 cm ponad docelowym poziomem terenu, przykryta dodatkowo 2-3 cm warstwag

ziemi. W sytuacji, gdy podczas sadzenia stwierdzone zostanie nadmierne zawilgocenie podtoza, rosliny
nalezy umiesci¢ w ziemi tak, aby wierzchnia czes¢ bryty korzeniowej znalazta sie 5— 10 cm nad
poziomem terenu i przykryta dodatkowo 2-3 cm warstwg ziemi. W takim przypadku zaleca sie takze
umieszczenie w przygotowanym otworze rury drenarskiej, ktérej jeden koniec zostanie wypuszczony
ponad powierzchnie ziemi. Rura drenarska powinna zosta¢ utozona spiralnie wokét bryty korzeniowe;j
drzewa.

[Il. 1. Przyktadowe rozwigzanie stabilizacji drzewa
po posadzeniu. Pionowe paliki spiete rzedami

poziomych stezen

W przypadku sadzenia roslin z pojemnikéw, przed wysadzeniem do gruntu nalezy rosline delikatnie
wyjac z pojemnika. Gdy wykorzystywane sg drzewa i krzewy z balotowang brytg korzeniows, po
umieszczeniu rosliny w uprzednio przygotowanym dole, nalezy rozwigzac tkanine i drut
zabezpieczajacy bryte korzeniowa. Po uzyskaniu wiasciwego poziomu posadowienia bryty korzeniowej
w dole, nalezy w jego dno wbi¢ paliki stabilizujgce (w przypadku drzew) w ilosci 3 szt./drzewo. Powinny
one zostac ustabilizowane w dnie dotu w taki sposéb, by ich gérne konce znajdowaty sie na tej samej
wysokosci. Paliki powinny mie¢ srednice 8 cm i by¢ wykonane z drewna nie impregnowanego.

Nastepnie nalezy ustawi¢ rosline w pozycji pionowej i wypetni¢ dét ziemia rodzima do ok. % jego
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objetosci, po czym obficie podlac. Po catkowitym wsigknieciu wody, wypetni¢ dét ziemig rodzimg,
pochodzacy z wierzchniej warstwy gleby (humusem), do docelowego poziomu, uformowac mise wokot
pnia o $rednicy 0 20% wiekszej, niz Srednica bryty korzeniowej i ponownie obficie podlaé. Nastepnie
nalezy wykonac spiecie palikdw miedzy sobg w taki sposdb, by ustabilizowac je w ksztatt trojkata
rownobocznego. Spiecie nalezy wykonaé z uzyciem drewnianych listew, przymocowanych do palikéw
w 3 rzedach do wysokosci 0,5 m nad poziomem terenu oraz dodatkowo na wysokosci 20 ponizej
wierzchotka palikdw. W nastepnej kolejnosci pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed nadmierna
transpiracjg, poprzez owiniecie tasma kokosowg lub konopng, od podstawy, do wysokosci korony i jej
pierwszych bocznych rozgatezien. Na zakoriczenie nalezy przymocowac pien do palikéw za pomoca
tasmy filcowej lub liny konopnej. Po zakorczeniu sadzenia, ziemie wokdt bryty korzeniowej (dla drzew
w promieniu 1m, dla krzewow i roslin okrywowych — na catej powierzchni grupy) nalezy sciétkowac
korg. Warstwa kory powinna mie¢ grubos¢ 5 cm.

Grupy roslin zielnych.

Przygotowanie podtoza dla grup roslin zielnych oraz cebulowych, jest czynnikiem decydujgcym o
jakosci efektu kompozycyjnego i trwatosci grup. Z tego wzgledu nalezy zachowac szczegdlng
starannos¢ w zakresie zapewnienia odpowiedniej struktury gleby i jej wyréwnania, a takze wtasciwej
zasobnosci w sktadniki pokarmowe.

Przestrzenie przeznaczone do obsadzenia roslinami zielnymi, oznaczone symbolami R.1 - R.10 nalezy
przygotowac poprzez oczyszczenie i uprawienie wierzchniej warstwy gleby pochodzacej z terenu
inwestycji (humusu), mieszanej z dowiezionym kompostem oraz piaskiem, dla uzyskania luznej,
przepuszczalnej struktury gleby. Wykonanie nasadzen powinno zostac zrealizowane w glebie nie
zageszczonej poprzez zadeptywanie i ruch sprzetu ogrodniczego. Wszelkie szlaki komunikacyjne
powstate na uprzednio przygotowanym podtozu, nalezy ponownie uprawi¢ na petng gtebokosé.

Przed wykonaniem nasadzen nalezy bezwzglednie oczysci¢ podtoze z kamieni o Srednicy wiekszej niz 3
cm oraz ewentualnych zanieczyszczen, a takze odchwasci¢ poprzez wykonanie zabiegdw uprawowych.
Nie dopuszcza sie stosowania herbicyddw na obszarze inwestycji, ze wzgledu na potozenie w granicach
ostroi NATURA 2000. Nastepnie podtoze nalezy spulchni¢ glebogryzarkg reczng i wyréownac z
doktadnoscig przewidziang dla trawnikow (rozdziat 10). W przygotowanym podtozu mozna przystgpic
do wykonania nasadzen zgodnie z projektem poszczegdlnych grup.

UWAGAI!!!l Sadzenie cebul lilii ztotogtow nalezy wykonaé w podtozy luznym, spulchnionym. Gtebokos¢
sadzenia cebul lilii to nie mniej, niz 15 cm pod powierzchnig gruntu. Podtoze musi byc¢ rozluznione,
zasobne w préchnice. Dopuszcza sie sadzenie cebul lilii wytgcznie w okresie jesiennym. Nie dopuszcza
sie ich sadzenia latem z pojemnikdéw.

Po zakonczeniu nasadzenia roslin zielnych, nalezy kazdg grupe starannie podla¢, przyjmujgc dawke
opadowg na poziomie 15 mm w ciggu dnia, w ktdrym wykonano nasadzenia. Nie dopuszcza sie
wykonania pierwszego podlewania w innym terminie, niz w dniu wykonania nasadzenia.

Rekultywacja terenu.
W projekcie przewidziano usuniecie wybranych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu

oraz poprawe podtoza w miejscach, gdzie gleba jest mocno przeksztatcona. W tych przestrzeniach
przewidziano wykonanie nowych trawnikow. Przed przystgpieniem do ich zaktadania, niezbedna jest
wymiana podtoza w miejscach, w ktérych wystepuje ziemia zanieczyszczona pozostatosciami
materiatéw budowlanych (beton, cement, odpady) lub istniejgce podtoze jest nadmiernie
zageszczone. W takich przypadkach niezbedna jest wymiana podtoza az do poziomu gruntu
rodzimego, nie mniej jednak, niz na gtebokosc¢ 30 cm.
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Trawniki T1 -T30.
Trawnik T1, T2, T4, T5 —trawniki podlegajgce rekultywacji wzdtuz projektowanych ciggéw

komunikacyjnych oraz na obszarze o niewfasciwej strukturze podtoza. Konieczna gteboka orka oraz
oczyszczenie podtoza z pozostatosci budowlanych, rozluznienie podtoza poprzez dodatnie
gruboziarnistego piasku, spulchnienie, wyrdwnanie i uzupetnienie warstwy humusu. W obrebie T4
znajdujg sie obszary trawnika zaktadane od podstaw na nowo tworzonych nasypach — tu dziatanie jak
dla trawnikéw T19, T20, T28. W obrebie T4 znajduje sie takze fragment istniejgcej nawierzchni —tu
konieczna wymiana podtoza na gteboko$¢ 30 cm, uzupetnienie humusu. Wraz z przygotowaniem
terenu pod trawnik T5, wedtug tej samej procedury nalezy przygotowac podtoze dla grupy krzewdw
sadzonej w tej samej przestrzeni.

T3, T6-T9, T12-T18,T21-T23,T25, T26, T29 — trawniki zaktadane podlegajace rekultywacji i czeSciowo
zaktadane od podstaw wzdtuz projektowanych ciggdéw komunikacyjnych, jako pas szerokosci 2 m od

krawedzi sciezki. Konieczne oczyszczenie podtoza z pozostatosci budowlanych, w razie potrzeby
wymiana i uzupetnienie podtoza. Konieczne mechaniczne usuniecie pozostatosci istniejgcej darni.

T19, 720, T28 — trawniki zaktadane od podstaw na nowo ksztattowanych nasypach. Konieczne
uzupetnienie warstwy humusu.

T11 a, T11b —trawniki zaktadane od podstaw w miejscu istniejgcych budowli. Konieczna wymiana
podtoza az do poziomu gruntu rodzimego, nie mniej, niz 30 cm. W catym profilu wypetnienie
humusem, mozliwe wykorzystanie warstwy humusowej pozyskanej w miejscu inwestycji, oczyszczonej
z trawy i chwastéw, mieszanej z 15% dodatkiem piasku gruboziarnistego

T24,T27, T30 — trawniki zaktadane od podstaw w miejscu drogi technicznej i zaplecza placu budowy.

Wypetnienie humusem odtozonym po dwdch stronach drogi techniczne;.
Wiszelkie zanieczyszczenia budowlane i komunalne wydobyte z podtoza podczas przygotowania terenu

do wykonania trawnikdow i nasadzen drzew, krzewdw oraz grup bylin, nalezy odwiez¢ na sktadowisko,

co musi zostac¢ udokumentowane dokumentami potwierdzajgcymi ich przyjecie. Zanieczyszczenia

organiczne nalezy odwiezé do kompostowni lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.

Jakos¢ materiatu roslinnego.
Warunki klimatyczne Bogatyni rzutujg na wykorzystanie roslin z innych stref klimatycznych. Z tego
wzgledu ogranicza sie dobdr rosdlin dostarczanych do nasadzen, do szkdtek zlokalizowanych w strefie

klimatycznej 6a, 6b oraz 7a i 7b. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia swiadectwa

pochodzenia roslin dla kazdej partii przywozonego materiatu.

Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego. Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku, z uwzglednieniem zastrzezen zawartych w tabeli w pkt. 9.3.1. Bryta korzeniowa
powinna by¢ rownomiernie przeros$nieta a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku. Korzenie nie mogg zwijac sie w pojemniku.

Dopuszcza sie sadzenie drzew i krzewdw wytgcznie z ostonietym systemem korzeniowym: w
pojemnikach, Root Control Bags lub balotowane. System korzeniowy powinien by¢ réwnomiernie
rozwiniety i przerastac cafg srednice bryty korzeniowej, zarowno w przypadku drzew jak i krzewdw. W
przypadku roslin w pojemnikach, powinny one rosng¢ doktadnie na srodku pojemnika. Nie dopuszcza
sie wykorzystania do nasadzen drzew i krzewdw z gotym korzeniem.

Drzewa form naturalnych powinny mie¢ gatezie roztozone rownomiernie wokot pnia od samej jego
nasady. W przypadku drzew wielopiennych, korona powinna by¢ rozbudowana od wysokosci nie
mniejszej, niz 20 cm. Dopuszcza sie wytgcznie sadzenie krzewdw z balotowang brytg korzeniowg lub w
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pojemniku, uprawiane pojedynczo. Nie dopuszcza sie tworzenia sztucznie zageszczonych form
krzewodw, umieszczanych po kilka w pojemniku dla uzyskania wtasciwych rozmiardw rosliny.

Na pniu nie mogg wystepowac przebarwienia kory (poza typowymi dla gatunku / odmiany),
uszkodzenia mechaniczne ani niezagojone blizny o $rednicy przekraczajacej 1,5 cm. Dopuszcza sie
obecnos¢ niezagojonych blizn na pniu, jednak ich srednica nie moze przekracza¢ 1,5 cm, a wokét blizn
musi réwnomiernie rozwijac sie kalus. Nie mogg rowniez wystepowac uszkodzenia spowodowane
przez szkodniki ani choroby. Nie dopuszcza sie dostarczania roslin z objawami chorobowymi, w tym
wszelkiego rodzaju zamieraniami catych roslin lub ich czesci, mgczniakiem, antraknozg, zgorzelami
peddw i pni, rdzami, plamistosciami lisci i owocédw. Niedopuszczalna jest takze obecnosc szkodnikow
na dostarczanych roslinach. Dostarczone rosliny nie mogg takze wykazywac fizjologicznych objawéw
niedoborow sktadnikéw pokarmowych, objawdw niedoboru swiatta (niesymetryczna korona,
wyciaggniecie peddw, chloroza lisci), objawdw przemarzniecia i przegrzania oraz niedoboru wody
(zwiedniecie lisci). W przypadku stwierdzenia ktéregokolwiek z wymienionych objawdw, materiat jest
dyskwalifikowany i nie moze zostac posadzony.

Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢ odpowiednio opisane. Etykieta powinna zawierac
nastepujgce dane: nazwa botaniczna faciiska, ew. nazwa polska, pochodzenie / dane producenta,
oznaczenie produktu, wymiary (obwadd pnia, wysokosé, szerokosé, Srednica korony), liczba szkétkowan
i rok ostatniego szkdtkowania, forma dostawy (z brytg korzeniowa, w siatce drucianej, w pojemniku).
Weryfikacji podlegaja: wielkos¢ dostarczonego materiatu zgodnie z okreslonymi w projekcie
parametrami, ilos¢ szkétkowan (w tym celu inspektor nadzoru moze na koszt wykonawcy dokonaé
rozbicia bryty korzeniowej dowolnie wybranej dostarczonej rosliny) oraz stan zdrowotny. Za wady
niedopuszczalne uznaje sie: (1) niespetnienie minimalnych parametrow wielkosci okreslonych w
dokumentacji projektowej (obwdd pnia mierzony na wys. 1 m nad ziemig, a jesli byty podane, takze
Srednica korony i wysokosc¢) oraz (2) ilos¢ szkdtkowan oraz (3) pochodzenie spoza strefy 6a lub 6b lub
7a lub 7b oraz (4) wystgpienie na roslinie objawéw zerowania szkodnikéw albo chordb grzybowych,
bakteryjnych, wirusowych, mykoplazmatycznych oraz (5) wystgpienie na roslinie objawdw chordb
fizjologicznych, w tym spowodowanych dziataniem tych czynnikéw wszelkiego rodzaju nekroz oraz (6)
obecnos¢ na roslinie niezagojonych ran po cieciach o Srednicy przekraczajgcej 1,5 cm oraz (7)
obecnosc ran po cieciach o srednicy do 1,5 cm, wokot ktdrych z jakichkolwiek przyczyni nie rozwija sie
kalus oraz (8) niewtasciwa proporcja wielkosci bryty korzeniowej w stosunku do wielkosci
dostarczonego materiatu oraz (9) niepetne przerosniecie korzeniami bryty korzeniowe] balotowanej
albo w pojemniku oraz (10) pokroj rosliny niezgodny ze standardami jakosciowymi, w tym
nieprawidtowe wyprowadzenie przewodnika, wystgpienie rozwidlen i rozgatezien niezgodnych z
wymagang forma rosliny, przewidziang w dokumentacji projektowej, nieréwnomierng zabudowa
korony (z wyjatkiem przypadkéw roslin o celowo dobranej formie charakterystycznej, ktéra moze
odbiegac od przyjetych w szkdtkarstwie ozdobnym standarddéw jakosciowych, jesli taka jest
przewidziana w dokumentacji projektowej), deformacje pnia i pedéw spowodowane dziataniem
czynnikéw naturalnych, choréb i szkodnikdw oraz uszkodzeniami mechanicznymi i innymi. Wystgpienie
ktérejkolwiek z wyzej wymienionych wad pojedynczo lub wspdinie, dyskwalifikuje materiat i wyklucza

jego akceptacje przez inspektora nadzoru.

Cebule i bulwy wszystkich projektowanych gatunkéw roslin wytwarzajgcych tego typu organy
podziemne muszg by¢ zdrowe, wolne od objawdw chorobowych oraz obecnosci szkodnikéw. Nie
dopuszcza sie wykorzystania cebul, na ktérych widoczne sg jakiekolwiek objawy uszkodzen
mechanicznych, ani spowodowanych dziataniem patogendw grzybowych, bakteryjnych i wirusowych,
oraz wynikajgcych z obecnosci szkodnikéw owadzich i gryzoni. Weryfikacji podlega wielkos¢ cebul i
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bulw, zgodnos¢ gatunkdw i odmian ze specyfikacjg okreslong w dokumentacji projektowej, jak tez
obecnos¢ patogendw i szkodnikow oraz uszkodzen spowodowanych ich obecnoscia.

Rozsada roslin zielnych wykorzystywanych w nasadzeniach, powinna zosta¢ dostarczona w doniczkach
indywidualnych. Nie dopuszcza sie wykorzystania roslin sadzonych z gotym korzeniem. Kazda partia
roslin powinna byc¢ opisana nazwg gatunku i odmiany, nazwga producenta oraz kraju pochodzenia.
Rozsada musi by¢ wolna od chordb i szkodnikéw oraz dostarczona i wysadzona w stanie petnego
turgoru. Nie dopuszcza sie wykorzystania rozsady wykazujgcej objawy utraty turgoru, ani opanowane;j
przez szkodniki owadzie lub wykazujgcej jakiekolwiek objawy porazenia przez patogeny grzybowe,
bakteryjne lub wirusowe. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na obecnosc jaj, larw i form dorostych
$limakdw bez skorupy. Stwierdzenie ich obecnosci w pojedynczym pojemniku, dyskwalifikuje catg
partie roslin od danego producenta. Weryfikacji podlega wielkos$¢ dostarczonej rozsady, zgodnosé
gatunkow i odmian ze specyfikacjg okreslong w dokumentacji projektowej, jak tez obecnos¢
patogenodw i szkodnikéw oraz uszkodzen spowodowanych ich obecnoscia.

Podstawg weryfikacji jakosci dostarczonego materiatu sg ,,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego
materiatu szkdtkarskiego”, wyd. Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2018.

Trawniki
Na obszarach, w ktérych przewidziano zatozenie trawnika, pierwszym etapem prac zwigzanych z tg
czynnoscia, jest mechaniczne usuniecie istniejgcej roslinnosci. Ze wzgledu lokalizacje obszaru

inwestycji w ramach ostoi NATURA 2000, nie dopuszcza sie zastosowania jakichkolwiek herbicyddw.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ w ramach kolejnych zabiegdw agrotechnicznych: orki i
kultywatorowania. Powinny by¢ one wykonane co najmniej dwukrotnie, w celu catkowitej likwidacji
trwatego zachwaszczenia.

Na obszarach trawnikéw zaktadanych od podstaw, przed zatozeniem trawnikéw nalezy oczyscic
podtoze z zanieczyszczen pozostatych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu nalezy
nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi humusowej, optymalnie z wykorzystaniem wierzchniej warstwy ziemi
pochodzgcej z miejsca inwestycji, w ktorej bedzie siany trawnik, z zastrzezeniem uwag zawartych w
punkcie 8.5 ,Rekultywacja terenu”.

Witasciwy sktad substratu (w punkcie 8.5.1 oraz 10 okreslanego nazwg ,humus”) do zaktadania
trawnika na trawnikach T1-T30 jest nastepujgcy: 35 — 45% piasek gruboziarnisty (0,2 — 2 mm), 35 —
45% piasek drobnoziarnisty (0,02 — 0,2 mm), 12 — 18% frakcja itowa i pytowa (0 — 0,02 mm), 3 -5%
humus (substancja organiczna). Catkowita migzszos$¢ warstwy nosnej dla trawnika powinna wynosic¢
nie mniej niz 30 cm, wraz z oczyszczonym gruntem rodzimym.

Wyrdwnanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi dla trawnikow parkowych, a wiec:
maksymalna nieréwnosé terenu na facie dt. 3 m nie wieksza niz 5 cm, obecnos¢ na powierzchni
kamieni nie wiekszych, niz 3 cm, tolerancja spadkow +/- 30 mm.

Przed siewem nalezy wykonac nawozenie przedsiewne wielosktadnikowym nawozem mineralnym o
spowolnionym uwalnianiu sktadnikéw, w okresie 3 miesiecy, o sktadzie (N-P-K): 20-20-8. Dawke
dostosowac do zalecen producenta nawozu.

Siew nasion nalezy wykonac siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wtasny naped, ktéry
przekazywany jest na zespdt dyskéw o charakterze watu Cambridge. Z zespotem siewnym
zintegrowany jest wat strunowy. Umozliwia to rownomierne roztozenie nasion na catej obsiewanej
powierzchni, ich wtasciwe wmieszanie w podtoze, réwnomierny i staty dostep do wilgoci zawartej w
podtozu, daje takze dodatkowe wyrdwnanie terenu. Wykorzystanie tego typu zespotu siewnego
poprawia kietkowanie nasion traw o 50%.

Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

17



Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowa instalacji oswietlenia i
monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. Ewid. 121309, obr. 4 Zator

Zabiegi uprawowe na obszarach poszczegdlnych trawnikdw.
Lokalizacje poszczegdlnych powierzchni trawnikow przedstawiono na planszy Z_04.

° Trawnik T1, T4, TS — 4812,7 m?: trawniki wzdtuz ciggdw pieszych oraz na terenie o zbytnim
zageszczeniu podtoza; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; nawozenie, wyréwnanie zgodnie z wytycznymi
dla trawnikdw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny, mieszanka do miejsc
ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.

. T2 — 1370,6 m?: trawnik wzdtuz ciggdw pieszych oraz na terenie o zbytnim zageszczeniu
podfoza; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; nawozenie, wyréwnanie zgodnie z wytycznymi dla
trawnikow parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny, mieszanka do gazonowa; norma
wysiewu: 40 g/m?.

. T3, T6-T9, T12-T18, T21-T23, T25, T26, T29 — 2019,0 m?* trawniki wzdiuz ciaggéw
komunikacyjnych; rekultywacja jak w punkcie 8.5.1; wyrdwnanie zgodnie z wytycznymi dla trawnikéw
parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny; mieszanka do miejsc ocienionych; norma
wysiewu: 40 g/m?.

. T19, T20, T28 — 296,9 m?: trawniki zaktadane od podstaw na nowo ksztattowanych nasypach;
przygotowanie podfoza jak w punkcie 8.5.1; nawozenie przedsiewne, wyrownanie zgodnie z
wytycznymi dla trawnikéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny, mieszanka do
miejsc ocienionych; norma wysiewu: 40 g/m?.

. T24 —721,5 m% trawnik w miejscu tymczasowej drogi technicznej; przygotowanie terenu jak w
punkcie 8.5.1; wyréwnanie jak dla trawnikow parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny;
mieszanka gazonowa, norma wysiewu: 40 g/m?.

. T1la, T1lb, T27, T30 — 511,5 m% trawniki w miejscu istniejacych budowli oraz placu
manewrowego i zaplecza budowy; przygotowanie terenu jak w punkcie 8.5.1; wyréwnanie jak dla
trawnikéw parkowych; nawozenie przedsiewne; siew mechaniczny; mieszanka do miejsc ocienionych;
norma wysiewu: 40 g/m?2.

Pielegnacja zieleni po sadzeniu.

Wykonawce obowigzuje 3 letni gwarancyjny okres pielegnacji drzew i krzewdw oraz nasadzen
bylinowych i roslin cebulowych. W tym czasie niezbedna jest systematyczna kontrola wilgotnosci
podtoza, zywotnosci drzew, krzewodw i bylin oraz stabilnosci drzew. W sezonie wegetacyjnym (marzec
— pazdziernik) nalezy co najmniej raz w tygodniu kontrolowaé wilgotnosé podtoza, w razie koniecznosci
podlac rosliny. Zalecana miesieczna dawka opadowa dla drzew i grup krzewow wynosi 150 |/miesigc w
okresie kwiecien — sierpien.

Dla grup bylin zalecana dawka opadowa w tym samym okresie wynosi 150 mm. W tej ilosci zawiera sie
rowniez suma naturalnego opadu deszczu, pozostatg ilo$¢ nalezy uzupetni¢ przez podlewanie.
Jednorazowe podlewanie powinno dostarcza¢ okoto 50 |/drzewo oraz 15 mm opadu w grupach roslin
zielnych i grupach krzewéw. W trakcie kontroli wilgotnosci nalezy rowniez weryfikowac stan stabilizacji
drzew, w razie koniecznosci poprawic¢ lub wymieni¢ wigzania a takze prowadzi¢ systematyczne
odchwaszczanie nasadzen: drzew, krzewdw i grup roslin zielnych.

Pielegnacja grup roslin zielnych polega na utrzymywaniu zaprojektowanej kompozycji w stanie
rownowagi gatunkowej. Proporcje ilosciowe poszczegdlnych gatunkéw bedg ulegaty transformacji w
ciggu catego okresu trwania rabat. Nalezy przyjaé, ze uzupetnienie roslin poszczegdlnych grupach dla
okreslonego gatunku w okresie gwarancyjnym bedzie konieczne w momencie, gdy liczba egzemplarzy
spadnie ponizej 50% pierwotnie sadzonych. W okresie gwarancyjnym przewiduje sie niedopuszczanie
do zachwaszczenia rabat w drodze pojawienia innych gatunkéw bylin i traw. W pdzniejszym okresie
kompozycje z roslinami zielnymi przyjma charakter naturalny , dziki”, a wiec pojawig sie takze inne
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gatunki roslin zielnych, w tym traw. Przez caty okres trwania kompozycji nie nalezy dopuszczac do
wzrostu siewek drzew w grupach roslin zielnych. Nalezy je usuwac na biezgco.

Pielegnacja nasadzen drzew i krzewdw ogranicza sie do corocznej kontroli stanu zdrowotnego i
ewentualnych ciec¢ sanitarnych i korekcyjnych, polegajgcych na usuwaniu martwych, chorych lub
krzyzujgcych sie pedow. W pdzZniejszym czasie mogg pojawiac sie nieprawidtowe rozwidlenia, ktore
nalezy korygowac na biezgco. Po uptywie okresu gwarancji nalezy usung¢ paliki, maty
przeciwtranspiracyjne oraz tasmy stabilizujgce.

W zakresie pielegnacji trawnikéw, wykonawce obowigzuje wykonanie dwdch pierwszych koszen,
kazdorazowo gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 10 cm. Pierwsze koszenie powinno by¢ na wysoko$é 5 cm,
drugie na wysokos¢ docelowg, ok. 3-4 cm.

W dalszym okresie czasu nalezy prowadzi¢ koszenie trawnikdw rozwijajgcych sie wzdtuz krawedzi
Sciezek z czestotliwoscia co 4 tygodnie w okresie kwiecient pazdziernik. Kazdorazowo nalezy wykaszac
dwustronnie pas o szerokosci 2 m, liczgc od krawedzi Sciezek. Trawniki pozostajgce poza zakresem
systematycznego wykaszania nalezy utrzymywac w stanie ekstensywnego uzytkowania z koszeniem 2-
3 razy w ciggu sezonu. Celem tego zabiegu jest uzyskanie naturalnej réwnowagi gatunkowej z
udziatem traw i bylin zasiedlajgcych obszar inwestycji.

Na obszarze inwestycji notuje sie wystepowanie licznych skupisk rdestowca ostrokonczystego. Jest to
roslina inwazyjna, ktorej skupiska nalezy systematycznie likwidowac. Ze wzgledu na potozenie terenu
inwestycji w obszarze NATURA 2000, niedopuszczalne jest uzytkowanie herbicyddw. Najskuteczniejszg
metodg mozliwg do zastosowania jest cykliczny wypas owiec, ktére wprowadzane kilkukrotnie w ciggu
sezonu bedg zapobiegaty poszerzaniu zakresu skupisk rdestowca. Kluczowe znaczenie ma moment
pierwszego wypasu. Powinien om nastgpi¢ w ciggu pierwszych 3-4 tygodni od poczatku rozwoju
rdestowca w danym sezonie. Wéwczas roslina wykorzystuje do wzrostu substancje zapasowe
zgromadzone w korzeniach, nie uzupetniajgc ich w procesie fotosyntezy. Kolejne zgryzanie rdestowca
bedzie stopniowo ostabiato rosline.

Mozliwe jest takze zastgpienie wypasu owiec wykaszaniem w okreslonych terminach, zgodnych z
naturalnym cyklem rozwoju rdestowca.

5.6. Elementy wyposazenia matej architektury

W ramach realizacji inwestycji przewidziano montaz elementéw matej architektury: tawek parkowych
z oparciem oznaczonych symbolem t1, pojemnikéw na odpady (K), pojemnikéw na odpady z
mozliwoscig segregacji (K1), stojakdow na rowery (Sr) oraz tablic regulaminowych (T). Wszystkie
zastosowane elementy powinny stanowic¢ spéjng kompozycyjnie catos¢, odznaczac sie stonowang
forma. Elementy drewniane wszystkich obiektéw matej architektury zabezpieczane bezbarwng
transparentng bejca. Elementy stalowe lakierowane na ciemny szary (RAL 7043).

UWAGA! Malowanie pozostatych elementdw wyposazenia instalacyjnego obiektu, jak na przyktad
rozdzielnie elektryczne, skrzynki kontrolne monitoringu, powinny by¢ lakierowane na kolor zgodny z
cafosciowq koncepcjg kolorystycznq projektu, tj. RAL 7043. Odstepstwa mozliwe wytqgcznie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Projektantem.

tawka parkowa (£1) — 15 szt.

tawki z oparciem rozmieszczono w czesci parkowej, wzdtuz gtéwnego ciggu pieszego oraz przy
bocznych, wezszych Sciezkach. Teren pod tawkami nalezy wypoziomowac z zastrzezeniem wytycznych
do ksztattowania skarp i przeciwspadkow wg branzy drogowe;.

Stelaz tawki: konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043.
Siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin z drewna akacjowego malowane na kolor naturalny.
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Elementy drewniane suszone, impregnowane ci$nieniowo bezbarwnie. Elementy z surowego drewna
nalezy zabezpieczy¢ wstepnie antygrzybicznie i przeciwwilgociowo bezbarwnym impregnatem, a
nastepnie pokry¢ je powierzchniowg warstwg bezbarwnego impregnatu.

Konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomocg potaczen srubowych ze stali
nierdzewne;.

tawki osadzone na fundamentach z betonu C16/20 gr. 20cm i dtugosci 80cm za pomocg kotew
chemicznych 4xM8x165.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

1800 78

750 .

tawka z oparciem i podtokietnikami,
wymiary: dtugos¢ 180cm, wysokos¢ oparcia 84cm, szerokos¢ stelaza 78cm
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Pojemnik na odpady (K) — 16 szt.
Pojemnik o prostej formie z okragtym wrzutem z boku, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i

lakierowany proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej.

Pojemnosc¢ kosza: 32L. Mocowanie w gruncie na fundamencie betonowym.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

Wymiary: A
Wysokosc¢: 98,5 cm
ySOKose: e ———

Szerokos$é: 26,0cm i
Dtugo$é: 26,0 cm Q .
Pojemnosc: 32 L \

o e

X

i
|
..--""""'#

Pojemnik na odpady z mozliwoscig segregaciji (K1) — 2 szt.
Pojemnik o prostej formie z okragtym wrzutem z boku, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i

lakierowany proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej.

Pojemnosc¢ kosza: 32L. Mocowanie w gruncie na fundamencie betonowym.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

Wymiary:

Wysokos¢: 98,5 cm
Szerokos¢: 26,0cm
Dtugosc¢: 77,5 cm L L o '
Pojemnoéé: 3x32 L 6 = 2 %}
0 = a
o~
260 775

Tablica regulaminowa (T) — 2 szt.

Konstrukcja gieta, nastepnie spawana. Obudowa z blachy stalowej o grubosci 10 mm. Ptaszczyzna
tablicy wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. Produkt wykonywany ze stali weglowej s235jr,
ocynkowanej i malowane] proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Tablica przeznaczona do
naklejania grafiki w rozmiarze 50 x 70 cm (B2) z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym

zabezpieczonym laminowaniem. Tablica zamontowana na fundamencie betonowym z betonu C16/20,

gtebokosci 60 cm.
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Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

Wymiary:
Wysokos¢:
185,0 cm
Szerokos¢:
56,0cm
Dtugosc:
20,0 cm

185cm

56 om

o

1850

750

e

Poziom terenu

200

=]
=

i

===z

Stojak na rowery (Sr) — 14 szt.

Przy wejsciach na teren parku przewidziano lokalizacje dla parkingéw rowerowych, w ktérych
zaprojektowano stojaki rowerowe. Teren w obrebie stojakow nalezy wypoziomowac oraz wprowadzic
nawierzchnie oraz obrzeza zgodne z wykorzystanymi przy projekcie ciggdw pieszych.
Konstrukcja spawana z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym, wymiarach 80 x 10 mm ze stali
weglowej s235]Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Stojaki
montowane na fundamencie z betonu C16/20 o gtebokosci 60 cm.

Paramenty wielkosciowe oraz poglgdowa wizualizacja

Wymiary:
Wysokos¢:
83,0 cm
Szerokosc:
81,0cm
Dtugos¢:
8,0cm

83

81
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Stupki ograniczajgce wjazd (St) - 5 szt.

Stupek stalowy o przekroju kwadratowym 80 mm, wys. 80 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej 304,
lakierowanej proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Stupki mocowane na indywidualnym
fundamencie z betonu C25/30 o gtebokosci 40 cm, z rozetg w poziomie terenu. Fundament
kwadratowy o boku 20 cm.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

Wymiary:
Wysokos¢: 80,0
cm

Szerokosé: 8,0cm
Dtugosé: 8,0 cm

80 80 {, .|

700

300

- l200] _ 200 Q"

54
100,

300

200 200

200

™ fundament

200

6.

elementy wyposazenia wyszczegdlnione w przedmiarze robdt muszg spetnia¢ wymogi normy
PN-EN 1176 obowigzujgcej od 01.07.2008 r, posiada¢ wymagane certyfikaty oraz tabliczki
znamionowe podajgce informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i
numerze normy zgodnie z ktérg urzadzenie wyprodukowano

urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z podtozem, aby zapobiec ich przesuwaniu i
zapewnic strefy bezpieczenstwa

na urzgdzeniach nalezy oznaczy¢ wymagany poziom nawierzchni

montaz wyposazenia wykona¢ wg wytycznych producenta

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Materiaty

materiaty wbudowane zgodnie kosztorysem ofertowym winny spetnia¢ wymogi norm
wyszczegdlnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne udzielone zgodnie z trescig przepisdow wyszczegdlnionych w pkt.10.4

dopuszcza sie zastosowanie materiatéw, urzadzen i osprzetu o parametrach réwnowaznych
(nie gorszych) niz okreslono w przedmiarze roboét i specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét prowadzona bedzie na biezgco w trakcie wykonywania robdt oraz w trakcie
odbioréw czesciowych:

korytowania

podbudowy

montazu obrzezy

wykonaniu nawierzchni

montazu instalacji elektrycznej i monitoringu
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- zieleni

- montaz pomostu

— montazu wyposazenia matej architektury

W trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementdow z przepisami i normami
wyszczegdlnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbioréw czeéciowych nalezy udokumentowac oddzielnymi
protokotami oraz wpisami do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robdt obejmuje wszystkie roboty mozliwe do okreslenia na etapie projektowania i stanowit
bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych i dodatkowych, sposdb okreslenia ich ilosci i
wartosci zostanie ustalony w umowie z wykonawcg robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét budowlanych nalezy dokonywac:
- czesciowe przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy
- odbiér koncowy winien odby¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym
wyprzedzeniem celem powotania komisji.
Do odbioru korncowego kierownik budowy przedtozy nastepujgce dokumenty:
- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu budowy
- protokoty odbioréw czesciowych wyszczegdlnionych w pkt.6.2
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatéw budowlanych i
instalacyjnych uzytych lub wbudowanych przy realizacji zadania
Odbiodr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace zostaty ujete w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym w
zwigzku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy bedg wystepowac¢ razem z robotami
podstawowymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

-  przedmiar robot
- projekt wykonawczy

10.2. Polskie normy

PN-B 11112 — Kruszywa drogowe

PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN — 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze,

PN —90 /B-03200 Konstrukcje stalowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kfgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowa instalacji oswietlenia i
monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. Ewid. 121309, obr. 4 Zator

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. ,Mieszanki nasion traw na trawniki”
Polska Izba N

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenrstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobdr srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$é 2-2: Wymagania
szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 2-3: Wymagania

EN 13201:2007 Oswietlenie drog

SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

10.3. Dokumentacja budowy

- protokdt przekazania placu budowy
- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolert wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp,
- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualnej,
- protokoty odbioru robot
Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik budowy obowigzany
jest je udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

10.4. Przepisy prawne

- uchwata nr 112/2009 Rady Ministrow z dnia 07.07.2009

- ustawa z dnia 7 lipca — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péz. zm.)

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z dnia 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

- ustawa z dnia 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321 z pdéz. zm.)

- ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
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