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Informacje dotyczaca bezpieczeninstwa i ochrony zdrowia ludzi sporzgdzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U.
2003.120.1126).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymogow z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, ktérych przestrzeganie bedzie miato istotny wptyw dla bezpiecznego przebiegu prac oraz
terminowej ich realizaciji.

CZESC OPISOWA:
Nadzoér nad prowadzonymi robotami sprawuja:

A) Kierownik budowy.

1. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg wykonanie prac w ramach realizacji projektu pod nazwg: przebudowa
i rozbudowa ukfadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowg
instalacji oswietlenia i monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228,
246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

— sie€ kanalizacji opadowej i ogolnosptawnej dn 200 i dn 600 ze studniami, ktore przebiegajg
przez srodkowg i zachodnig czesc¢ terenu inwestyciji

— wrejonie wejscia od strony ul. Zamkowej znajdujg sie stupy z napowietrzng siecig elektryczng
niskiego napiecia i oswietleniem oraz swiattowodowa,

— W potnhocno-wschodniej czesci terenu znajduje sie okresowo wypetniony wodg kanat
odwadniajgcy teren,

— w zachodniej czesci terenu inwestycji znajdujg sie pozostatosci fundamentow budynku
obstugo infrastruktury sportowe;j,

— uktad komunikacyjny o nawierzchniach ziemnych ulepszonych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Prace przy elementach zagospodarowania terenu sg pracami o niskim stopniu zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi. Wystepujg tu zagrozenia typowe dla prac budowlanych — roboét
ziemnych.

Do elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, zaliczy¢ nalezy w
pierwszej kolejnosci istniejgcy kanat odwadniajgcy teren oraz sie¢ kanalizacji ze studniami, ktore
moga nie by¢ zabezpieczone.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi stanowi¢ bedzie transport wewnatrz obszaru opracowania
zaprojektowanych elementéow wyposazenia (pomost, oswietlenie, monitoring), a takze materiatow
do wykonania nawierzchni, elementéw matej architektury i uzbrojenia terenu. Zagrozenie stanowi¢
beda takze prace zwigzane z niwelacjami terenu i rekultywacjg podtoza. Zagrozenie stanowi¢ bedzie
praca sprzetu zmechanizowanego w zblizeniu z rowem odwadniajgcym.
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o Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w wykopach oraz w otoczeniu wykopow:

Roboty, ktére wymagajg prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopow
otwartych bedg stwarzaty dla pracownikédw zagrozenie zasypania gruntem wskutek
niezachowania statecznosci skarpy. Warunki bezpieczehstwa mogg ulec pogorszeniu w
przypadku ulewnych deszczéw.

e  Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ciezkim sprzetem budowlanym, a w
szczegolnosci koparkg i ciezkimi Srodkami transportu:

Pracownicy przeprowadzajacy roboty towarzyszgce podczas uzytkowania ww. sprzetu
budowlanego pracowac beda w strefie zwiekszonego zagrozenia bezpieczenstwa (nieuwaga
pracownikéw przy pracy w blisko$ci maszyn budowlanych, mozliwos¢ wywrécenia sie koparki,
zagrozenia przy roztadunku samochodoéw dostawczych itp.)

. Zagrozenia wynikajgce z pracy z wykorzystaniem elektronarzedzi:

Prace montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (np. pita do ciecia drewna) i
innych (mtoty, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko wystepowania
urazéw u pracownikdw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego ww.
urzadzen i narzedzi. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych (np. wibratory, szlifierki, wyrzynarki) mogg okazac sie niebezpieczne z uwagi na
mozliwo$¢ porazenia prgdem.

e  Zagrozenia wynikajgce z obecno$ci osob postronnych w trakcie prowadzenia robot:

Przebywanie osob nieuprawnionych do wejscia na teren budowy zwigzane jest z ryzykiem
wypadku spowodowanego upadkiem, kolizjg ze sprzetem, zatruciem srodkami chemicznymi.
Nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ caty teren budowy, nie dopuszczajgc do penetracji oséb
niezwigzanych z budowa.

Potencjalnym zagrozeniem jest dostawa i roztadunek elementow zagospodarowania terenu
oraz przemieszczenie elementéw na miejsce montazu. Zagrozenie wynika z przemieszczania
sie 0s6b postronnych, w tym nieletnich.

e  Zagrozenia wynikajgce z obecnoS$ci urzgdzen melioracji terenu — kanatu okresowo
wypetnionego wodg:

Prace prowadzone w strefie obecno$ci urzgdzen melioracyjnych nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem lokalizacji rowu odwadniajgcego. Ruch sprzetu budowlanego oraz
pracownikéw nalezy kierowa¢ w oddaleniu od rowu w celu zabezpieczenia przed upadkiem

e  Zagrozenia wynikajgce z obecnos$ci kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej ze
studniami:

Zagrozenie spowodowane jest ryzykiem zatamania pokryw istniejgcych studni, ktére nie sg
przystosowane do ruchu ciezkiego sprzetu. Nalezy dokona¢ lokalizacji wszystkich studni na
obszarze inwestycji, sprawdzi¢ ich zabezpieczenie i unikaC poruszania sie sprzetu
budowlanego w rejonie pokryw.

Zagrozenie zwigzane jest takze z ptytkim posadowieniem kanalizaciji, ktéra w centralnej czesci
obszaru inwestycji moze by¢ zlokalizowana powyzej granicy przemarzania. Podczas
prowadzenia prac istnieje ryzyko zapadniecia sie terenu przy poruszaniu sie ciezkim sprzetem.
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie odcinki istniejgcej kanalizacji przed zniszczeniem, a ruch
sprzetu powinien w kazdym przypadku odbywac¢ sie prostopadle do przebiegu sieci
kanalizacyjnej.

e  Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot na obszarze poro$nietym starodrzewem:
Zagrozenie spowodowane jest ryzykiem wystgpienia wiatrotomow, ktére bedg mozliwe przy
silnych podmuchach wiatru oraz podczas opadéw deszczu, ktére prowadzg do zwiekszenia
naprezen w drewnie. Nalezy bezwzglednie unikac pracy podczas wietrznej pogody oraz w
trakcie dtugotrwatych opaddéw deszczu.
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Teren budowy zostanie oznakowany tablicami informujgcymi o prowadzeniu robot
budowlanych oraz tablicg informacyjng budowy. Plac budowy nalezy ogrodzi¢. Teren placu
budowy nalezy bezwzglednie izolowaé od dostepu osdb postronnych, w tym nieletnich, takze
w dni wolne od pracy.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zostang poddani szkoleniom stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika
budowy. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z budowg oraz
z niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie. Obowigzkowo kazdy z pracownikéw musi
legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Kierownik budowy dokona weryfikacji posiadanych kwalifikacji i uprawnien pracownikow w
zaleznosci od ich stanowiska pracy, obstugi maszyn i urzgdzen.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,
— przewidywanych zagrozen,
— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,
— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
— planow komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planow rozmieszczenia $Srodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.
— sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

7. Srodki__techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Na budowie nalezy zachowac¢ bezwzgledny porzadek. Materialy budowlane oraz narzedzia
powinny by¢ skladowane w wyznaczonych miejscach, na poboczu drég technologicznych,
tak, aby nie utrudnia¢ komunikacji oraz szybkiej ewakuacji w przypadku zagrozenia
pozarowego lub innego.

— Prace na wysokosci prowadzone majg by¢ przy uzyciu stosownych zabezpieczen tj. szelek,
uprzezy, barierek ochronnych, pomostow.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zaréwno przed ryzykiem upadku do wykopu przez
zastosowanie odpowiednich zej$¢ i barierek oraz stosowanie tablic ostrzegawczych, jak i
przed ryzykiem zasypania osob znajdujgcych sie w wykopie przez stosowanie wymaganych
przez przepisy BHP niezbednych zabezpieczen $cian wykopdw z rozporami;

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (o ile zostang zaplanowane) - nalezy wyznaczyc¢
strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych
elementéw powinien wykonywaé odpowiednio przygotowany pracownik.

— roboty przy preparatach chemicznych chemii budowlanej — nalezy uzywac strojow
ochronnych przewidzianych w przepisach BHP dla danego rodzaju robét, a takze
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przestrzega¢ zasad transportu ww. materiatéw i wyrobow. Preparaty chemii budowlanej
powinny by¢ stosowane Scisle wedlug wytycznych producenta wyrobu dotyczgcych
zabezpieczen BHP.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

—  poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im elementéw i prac
budowlanych,

—  przygotowaé plany inwestycji okreslajace:

" oznaczenie czynnikédw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
. rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

" rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

= rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,

= przedstawienie rozwigzan ukfadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

= lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
— wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych,

—  prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem osdb w tym celu
wyznaczonych,

—  zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatow i urzgdzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych z
odpowiednich przepiséw prawnych.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
.Projektu organizacji placu budowy” lub z okreslonych przez te osobe zatozen organizaciji
placu budowy - robét ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a
ktére bedg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z dn. 23.06.2003 r.

Opracowanie

mgr inz. arch. Mitosz Kowalski

dr inz. Przemystaw Kowalski

PRZEMYStAW KOWALSKI NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Narzymskiego 22/2, 31-463 Krakéw



