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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.
2.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Wizja lokalna oraz uzgodnienia programowe i kompozycyjne z Inwestorem;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
opracowaniem,

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu parku potozonego w
miejscowosci Zator przy ul. Zamkowej, dziatka nr 246/4 obr. 4 opracowana w pazdzierniku
2021 r,;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta
Zatora — etap A, Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.;
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2021.2351);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2021.1169);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009.1030);
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021.1973);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019.1839);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegadlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. 2019.1311)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2021.1098);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021.1420);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779);

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. arch. kraj. Leszka Majerczaka w kwietniu
2017 r;

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN-111.5146.84.2021
zdn. 21.02.2021 r.;

Zalecenia konserwatorskie z dn. 10.01.2022 r., sygn. ZN-Il11.5146.600.2021.TG., wydane
przez Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

Plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB12005 Dolina Dolnej Skawy w
wojewddztwie matopolskim, Krakow 2012;

Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej, katalogi, informacje producentow itp.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu
parkowego w Zatorze, wraz z budowg instalacji oSwietlenia i monitoringu terenu, obiektow matej
architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacyjnego na
terenie zatozenia parkowego. W ramach dziatah likwidacji podlega czesc¢ istniejgcych ciggow
komunikacyjnych, fragmenty zostang poddane renowacji, powstang takze nowe odcinki ciggéw
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pieszych. Przewidziano wykonanie wszystkich nawierzchni mineralnych, ktére sg przepuszczalne
dla wody. W ramach rozbudowy ukfadu komunikacyjnego, odcinek jednej ze Sciezek wykonany
zostanie jako pomost o lekkie stalowej konstrukcji i nawierzchni drewnianej. Uzupetnieniem
inwestycji jest wykonanie instalacji oswietlenia i monitoringu terenu, budowa elementéw matej
architektury (tawki, tablice informacyjne, pojemniki na odpady, stojaki rowerowe, stupki blokujgce
wjazd) oraz nasadzenia zieleni.

Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii VIII — inne budowle.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy

Projektowany obiekt budowlany uzytkowany bedzie jako ogdlnodostepny teren parkowy.
Przewidziano mozliwos¢ poruszania sie po terenie obiektu po alejkach tworzgcych uktad w formie
kilku zamknietych petli. Projektowane alejki zostaty przystosowane do uzytkowania jako odcinki
wytgcznie piesze lub z dopuszczeniem okazjonalnego ruchu pojazdéw obstugi technicznej. Odcinki
z dopuszczonym ruchem pojazdow wykonane zostaty na wzmocnionej podbudowie, odznaczajg sie
takze szerokoscig wynoszaca 2,5 m. Sciezki przewidziane wytgcznie dla ruchu pieszego wykonane
zostang na lekkiej podbudowie, odznaczajg sie takze wezszym przekrojem.

Program uzytkowy obejmuje wykorzystanie przestrzeni jako teren rekreacji i wypoczynku biernego
dla réznych grup wiekowych.

4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Ukfad przestrzenny projektowanego obiektu uwzglednia wykorzystanie istniejgcego, mato
zroznicowanego uksztattowania terenu. W ptaszczyznie terenu rozplanowany zostat ukfad Sciezek,
nawigzujgcy charakterem do XIX-wiecznych parkéw kaligraficznych, z uktadem komunikacyjnym
uksztattowanych w zespdt zamknietych petli, z wejsciami od strony zachodniej, potudniowej i
wschodniej. W uktadzie przestrzennym obiektu uwzgledniono takze obszar objety prawomocng
decyzjg Pozwolenia na Budowe sygn. 319.18 z dn. 15.05 2018 r., ktory zostat wytgczony z zakresu
niniejszej inwestycji. Projektowany uktad komunikacyjny stanowi bezposrednie nawigzanie do
odcinka objetego wymienionym uprzednio Pozwoleniem na Budowe. Projektowane ciagi
komunikacyjne podzielone zostaly na dwie kategorie: dostosowane do okazjonalnego ruchu
pojazddw obstugi, ktére majg szerokosé 2,5 m oraz przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego i
rowerowego, o szerokosci 1,5-2 m.

W obrebie petli wysunietej najdalej w kierunku potudniowym, w obszarze o duzych réznicach w
uksztattowaniu terenu, ktére siegajg 1,5 m, przewidziano wykonanie pomostu w lekkiej konstrukcji
stalowej, z nawierzchnig drewniang. Pomost wyposazony bedzie w barierke.

Wzdtuz ciggdw komunikacyjnych rozmieszczone zostaty elementy matej architektury: tawki i
pojemniki na odpady. W strefach wejscia zlokalizowano stojaki na rowery oraz tablice informacyjne,
a takze stupki blokujgce wjazd, ktére zamykajg mozliwos¢ ruchu pojazdéw w obrebie odcinka
przeznaczonego dla okazjonalnego ruchu pojazdéw. W centralnej czesci projektowanego parku
przewidziano montaz oswietlenia parkowego. Zostato ono zaprojektowane wzdtuz gtéwnego ciggu
komunikacyjnego, ktory fgczy wejscie od strony zachodniej i wschodniej. Oswietlenie obejmuje takze
centralng petle w uktadzie komunikacyjnym.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu w czesci graficznej projektu.

Pomost
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Pomost o konstrukcji stalowej malowanej na kolor RAL 7043 z nawierzchnig drewniang wykonang z
drewna z modrzewia syberyjskiego bez impregnacji i bez barwienia. Grubos¢ stojow w przyrostach
rocznych nie powinna przekracza¢ 2-3mm. Deski 1500x150x45 mm, ryflowane. Drewno A klasy
(drewno catkowicie bez sekéw), 12-14% wilgotnosci, drewno suszone naturalnie.

Charakterystyka ogdlna:

Dtugosé pomostu w osiach podparcia L=4x5,65m

Calkowita dlugos¢ ktadki L;=22,78 m

Szerokos¢ uzytkowa kfadki by =1,50m

Szerokos¢ catkowita kiadki b=166m

Wysokosc¢ konstrukcyjna h=0,28m

Klasa obcigzen obcigzenie ttumem wg PN-85/S-10030

Ustréj nosny czteroprzestowa belka ciggta, dzwigary stalowe, oparte
na przyczotkach i podporach posrednich

Posadowienie kfadki na przyczotkach i stopy zelbetowe

tozyska brak

Dylatacje brak

Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje nosng pomostu tworzy stalowa konstrukcja oparta na przyczotkach zelbetowych oraz
na podporach posrednich. Dzwigary gtéwne to podtuznice wykonane z dwuteownika IPE180 -
skrajne elementy oraz IPE120 — podiuznica srodkowa. Belki te oparte sg w miejscach podpér na
poprzecznicach wykonanych z profilu HEA180. Na dtugosci ruszty zaprojektowano réwniez
poprzecznice posrednie IPE140, jako elementy stuzgce do podparcia elementéw pomostu.
Balustrady na kftadce wykonane z ptaskownikéw PL80x8 oraz PL80x10; mocowanie poprzez
elementy posrednie do dzwigaréw gtownych.

Podpory skrajne to przyczokki zelbetowe; dolng czes¢ tworzy stop o wymiarach 200x200x40cm.
Korpus szerokosci 50cm, skrzydetka proste — $cianki o grubosci 15¢cm.

Podpory posrednie tworzg stupy zelbetowe 30x30cm utwierdzone w stopach rowniez o wymiarach
200x200x40cm.

Zastosowano podpory state jako oparcie na fundamentach.

Pomost wykonany z desek 150x45mm opartych na podtuznicach drewnianych bezposrednio
mocowanych do konstrukcji stalowe;.

Podtuznice drewniane wykonane z drewna z modrzewia syberyjskiego 60x50mm zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjne;j.

Konstrukcja stalowa wykonana ze stali S235 malowanej na kolor RAL 7043, elementy betonowe z
betonu B37 (C30/37), zbrojone stalg A-lll o wytrzymatosci charakterystycznej fyk = 500 MPa.
Elementy betonowe wykonane w standardzie betonu architektonicznego.

Oswietlenie terenu

Projektowane jest oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw parkowych instalowanych pojedynczo
na stupach o wysokosci 4 m. Na obszarze inwestycji przewidziano montaz tgcznie 16 opraw, w
czesci graficznej oznaczonych symbolem I/01 do 1/16.

Stupy oswietlenia parkowego — 16 szt.

Przewiduje sie montaz okragtych stupéw aluminiowych o wysokosci 4 m, lakierowanych proszkowo
na kolor RAL 7043 ciemny szary. Stupy o charakterze klasycznym, dekorowany, o zréznicowane;j
srednicy poszczegolnych sekcji. Odcinek do wysokosci 1 m nad powierzchnig gruntu ma srednice
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13,3 cm, powyzej, do wierzchotka — 7,6 cm. Srednica punktu mocowania oprawy: 60 mm. Stupy
mocowane na prefabrykowanych fundamentach z betonu zbrojonego C25/30 typu FBO 80.

Paramenty wielkosciowe oraz pogladowa wizualizacja
7 H =400 cm
D=13,3cm
di1=7,6cm
Fundament: beton C25/30 h=80 cm
H
d,
=
11 D
- 0

Oprawy oswietleniowe — 16 szt.

Charakterystyka opraw: obudowa aluminiowa pokrywana poliestrowg farbg proszkowg w kolorze
RAL 7043, klosz wykonany z poliweglanu, optyka PMMA, stopien ochrony IP: IP65; stopien ochrony
IK: IKO8; klasa ochronno$ci elektrycznej: I/ll; napiecie znamionowe: 230V; temperatura barwna
zrédta swiatta LED: 3000K; wskaznik CRI: >75; wskaznik swiatta wysylanego ku gérze: <4%;
minimalna trwatos¢: 60000 h.

Paramenty wielkosciowe oraz pogladowa wizualizacja

L/WxH = 380/380x700mm

Zrodto $wiatta: zintegrowany LED 32 W
IP 65

L/W
= IK 08
Materiat oprawy: aluminium
Materiat klosza: PMMA
-

Wskaznik oddawania barw Ra >75

J
Barwa Swiatta: 3000K
IE Minimalna zywotnos$¢ zrédia $wiatta:
60000 h

Szczegotowe rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej zawarte sg w projekcie technicznym
branzy elektryczne;j.

Nawierzchnie uktadu komunikacyjneqo
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni uktadu komunikacyjnego w oparciu o technologie
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nawierzchni mineralnych, przepuszczalnych dla wody, zageszczanych mechanicznie. Ze wzgledu
na odmienne przeznaczenie poszczegolnych odcinkéw uktadu komunikacyjnego i dostosowanie do
odmiennych obcigzen, przyjeto zrdéznicowane rozwigzania techniczne w zakresie realizacji
nawierzchni. W czesci graficznej dokumentacji projektowej zostaly one oznaczone symbolami
odpowiednio: N1 — nawierzchnia przystosowana do okresowego ruchu pojazdoéw technicznych o
DMC = 3,5 t oraz N2 — nawierzchnia przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszego i rowerowego.

Nawierzchnia ciggdéw pieszych N1

Nawierzchnia typu N1 wykonana jest ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa mineralnego w
kolorze bezowym, uktadanego w dwoch warstwach technicznych o grubosci 30 i 50 mm, na
podbudowie oraz warstwie wzmocnionego podtoza. Warstwa wierzchnia kruszywa z dodatkiem
roslinnego srodka wigzgcego - spoiwa.

Podbudowa pod nawierzchnie dostosowana jest do obcigzen dla pojazdow o DMC 3,5 t. W
przygotowaniu podbudowy pod nawierzchnie w konstrukcji nosnej z geosiatki komdrkowej o
grubosci 150 mm, nalezy wykonac ptytkie koryto o gtebokosci odpowiadajgcej wysokosci geosiatki,
z wykorzystaniem metody wydmuchiwania warstwy gleby sprezonym powietrzem. Nie dopuszcza
sie wykonywania korytowania recznego.

Warstwa nawierzchni wykonana jest w postaci dwoch warstw technicznych o grubosci 40 mm kazda,
natomiast podbudowa wykonana jest z geosiatki komérkowej o wysokosci 150 mm, ktéra wypetniona
jest stabilizowanym mechanicznie kruszywem tamanym 0-31,5 mm. Catkowita migzszos¢ warstw
wynosi 23 cm.

Obrzeze nawierzchni w kazdym rozwigzaniu wykonane jest ze stali S235.

Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego N1 wynosi 2,5 m.

Ksztattowanie skarp wzdtuz krawedzi nawierzchni w stosunku minimalnym 1:3, optymalnie w
odlegtosci 3 m od krawedzi Sciezki.

Catkowita powierzchnia nawierzchni N1 wynosi 586 m2.

Szczegdbtowe rozwigzania w czesci graficznej dokumentacji oraz w projekcie wykonawczym branzy
drogowe;.

Nawierzchnia ciggéw pieszych N2

Nawierzchnia typu N2 wykonana jest ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa mineralnego, w
kolorze bezowym, uktfadanego w dwdch warstwach technicznych, o grubosci 30 i 50 mm, na
podbudowie ze stabilizowanego mechanicznie kruszywa 0-31,5 mm, uktadanego na konstrukcji
no$nej wykonanej z geosiatki komérkowej o wysokoéci 100 mm. Warstwa wierzchnia kruszywa z
dodatkiem roslinnego srodka wigzgcego - spoiwa. Jest to nawierzchnia dostosowana wytgcznie do
ruchu pieszego i rowerowego. W przygotowaniu podbudowy pod nawierzchnie w konstrukcji nosnej
z geosiatki przestrzennej o grubosci 100 mm, nalezy wykonac ptytkie koryto o gteboko$ci
odpowiadajgcej wysokosci geosiatki, z wykorzystaniem metody wydmuchiwania warstwy gleby
sprezonym powietrzem. Nie dopuszcza sie wykonywania korytowania recznego.

Calkowita migzszos¢ warstw wynosi wéwczas 18 cm.

Szerokos¢ ciggu komunikacyjnego N1 wynosi 1,5-2 m.

Ksztattowanie skarp wzdtuz krawedzi nawierzchni w stosunku 1:3, optymalnie w odlegtosci 3 m od
krawedzi Sciezki.

Catkowita powierzchnia nawierzchni N2 wynosi 1330 m2,

Szczegotowe rozwigzania w czesci graficznej dokumentacji oraz w projekcie wykonawczym branzy
drogowej.
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Mata architektura

W ramach realizacji inwestycji przewidziano montaz elementoéw matej architektury: tawek parkowych
z oparciem oznaczonych symbolem t1, pojemnikow na odpady (K), pojemnikow na odpady z
mozliwoscig segregacji (K1), stojakow na rowery (Sr) oraz tablic regulaminowych (T). Wszystkie
zastosowane elementy powinny stanowi¢ spéjng kompozycyjnie cato$é, odznaczac sie stonowang
formg. Elementy drewniane wszystkich obiektéw matej architektury zabezpieczane bezbarwng
transparentng bejcg. Elementy stalowe lakierowane na ciemny szary (RAL 7043).

UWAGA! Malowanie pozostatych elementow wyposazZenia instalacyjnego obiektu, jak na przyktad
rozdzielnie elektryczne, skrzynki kontrolne monitoringu, powinny byc lakierowane na kolor zgodny z
catosciowg koncepcjg kolorystyczng projektu, ti. RAL 7043. Odstepstwa mozliwe wytgcznie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Projektantem.

tawka parkowa (£1) — 15 szt.

tawki z oparciem rozmieszczono w czesci parkowej, wzdiuz gtdwnego ciggu pieszego oraz przy
bocznych, wezszych $ciezkach. Teren pod tawkami nalezy wypoziomowaé z zastrzezeniem
wytycznych do ksztattowania skarp i przeciwspadkoéw wg branzy drogowe;.

Stelaz tawki: konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor ciemny szary RAL
7043. Siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin z drewna akacjowego malowane na kolor
naturalny.

Elementy drewniane suszone, impregnowane cisnieniowo bezbarwnie. Elementy z surowego
drewna nalezy zabezpieczy¢é wstepnie antygrzybicznie i przeciwwilgociowo bezbarwnym
impregnatem, a nastepnie pokry¢ je powierzchniowg warstwg bezbarwnego impregnatu.
Konstrukcja stalowa potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomocg potgczen srubowych ze stali
nierdzewne;.

tawki osadzone na fundamentach z betonu C16/20 gr. 20cm i dtugosci 80cm za pomocg kotew
chemicznych 4xM8x165.

Paramenty wielkosciowe oraz pogladowa wizualizacja
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tawka z oparciem i podtokietnikami,
wymiary: dtugos¢ 180cm, wysokos¢ oparcia 84cm, szerokos¢ stelaza 78cm

Pojemnik na odpady (K) — 16 szt.

Pojemnik o prostej formie z okrgglym wrzutem z boku, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i
lakierowany proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Pojemnik wewnetrzny z blachy
ocynkowanej. Pojemnos¢ kosza: 32L. Mocowanie w gruncie na fundamencie betonowym.

Paramenty wielkosciowe oraz pogladowa wizualizacja
Wymiary:

Wysokos¢: 98,5
o . O
Szerokosc: Q o
26,0cm " WU
Dlugoéé: 26,0 cm g
Pojemnosé: 32 L ﬁj

) S 260 260

Pojemnik na odpady z mozliwoscig segregaciji (K1) — 2 szt.

Pojemnik o prostej formie z okrggtym wrzutem z boku, wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo i
lakierowany proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Pojemnik wewnetrzny z blachy
ocynkowanej. Pojemnos¢ kosza: 32L. Mocowanie w gruncie na fundamencie betonowym.

| Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja
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Wymiary:
Wysoko$¢: 98,5 cm
Szerokosc¢: 26,0cm
Dtugosé: 77,5 cm
Pojemnosé¢: 3x32 L

paper .
plastic .

985

s

775

Tablica requlaminowa (T) — 2 szt.

Konstrukcja gieta, nastepnie spawana. Obudowa z blachy stalowej o grubosci 10 mm. Plaszczyzna
tablicy wykonana z blachy o grubosci 1,5 mm. Produkt wykonywany ze stali weglowej s235ir,
ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Tablica przeznaczona do
naklejania grafiki w rozmiarze 50 x 70 cm (B2) z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym
zabezpieczonym laminowaniem. Tablica zamontowana na fundamencie betonowym z betonu C16/20,

gtebokosci 60 cm.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja

Wymiary:
Wysokosc: e -

185,0 cm — ——
Szerokosé:
56,0cm
Dtugosé:
20,0 cm

750

S e TS S U T TSP |

1850

185¢cm

Poziom terenu

===3p

oo

5
Sem S [

200

o
S

|

Stojak na rowery (Sr) — 14 szt.

Przy wejsciach na teren parku przewidziano lokalizacje dla parkingdw rowerowych, w ktérych
zaprojektowano stojaki rowerowe. Teren w obrebie stojakéw nalezy wypoziomowaé oraz
wprowadzi¢ nawierzchnie oraz obrzeza zgodne z wykorzystanymi przy projekcie ciggow pieszych.
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Konstrukcja spawana z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym, wymiarach 80 x 10 mm ze stali
weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Stojaki
montowane na fundamencie z betonu C16/20 o gtebokosci 60 cm.

Paramenty wielkosciowe oraz poglagdowa wizualizacja
Wymiary:
Wysokos¢ el
:83,0cm ||
Szerokos¢
:81,0cm
Dtugosé:
8,0cm

83

L1 ]

Stupki ograniczajgce wjazd (St) - 5 szt.

Stupek stalowy o przekroju kwadratowym 80 mm, wys. 80 cm, wykonany ze stali kwasoodpornej
304, lakierowanej proszkowo na kolor ciemny szary RAL 7043. Stupki mocowane na indywidualnym
fundamencie z betonu C25/30 o gtebokosci 40 cm, z rozetg w poziomie terenu. Fundament
kwadratowy o boku 20 cm.

Paramenty wielkosciowe oraz pogladowa wizualizacja
Wymiary:

Wysokos¢: 80,0 ‘
cm w0 | . s |
Szerokosé: 8,0cm
Dtugosé: 8,0 cm

700

200 200

& g \:E
&

™ fundament

200

5. Dostosowanie do warunkéw wynikajacych z prawa miejscowego

Obszar inwestycji potozony jest w terenie, w ktérym obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta Zatora — etap A, Uchwata nr XLIX/412/18 Rady
Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.
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Ustalenia og6élne MPZP:

§8

[..]

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, za wyjgtkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji;

[..]

6) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i nadwodnych, za wyjatkiem dziatan wynikajgcych
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub budowy,
odbudowy, utrzymania i remontéw lub napraw urzgdzen wodnych, z zastrzezeniem pkt 7;

7) dopuszcza sie likwidacje zadrzewienia w miejscach bezpoSredniej lokalizacji inwestycji, o ile nie narusza to
przepiséw odrebnych.

§10

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr
kultury wspoéftczesnej ustala sie, w przypadku wystgpienia zabytkdw archeologicznych, postepowanie zgodnie
z wymogami przepiséw odrebnych.

2. Na obszarze objetym planem zlokalizowane sg zabytki wpisane do rejestru zabytkdéw, dla ktérych
obowigzuje postepowanie zgodnie z przepisami odrebnymi:

[..]

3) granica obszaru objetego wpisem do rejestru zabytkéw dec. A — 482 z dn. 25.02.1987 r. pozostajgca w
rejestrze (ukiad urbanistyczny);

[..]

5) granica terenu wpisanego do rejestru zabytkoéw zespotu patacowo parkowego w Zatorze dec. A-397 z dn.
02.12.1972r. i1 A-300/78 z dn. 20.04.1978 r. (z p6zn. zm.);

[..]

7) stanowiska archeologiczne:

a) AZP - 104-51 o numerze 1, [...]

§12

W zakresie terenéw lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow,
ustala sie:

1) dla obszaru planu potozonego w granicach NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 obowigzuje
nakaz:

a) ochrony siedlisk ptakéw stanowigcych przedmioty ochrony obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy, w
szczegolnosci zbiornikdw wodnych wraz z porastajgcg je roslinnoscig, wysp na zbiornikach, nadwodnych
zadrzewien i zakrzewieri.. W obrebie stawow hodowlanych dopuszcza sie usuwanie roslinnosci, jezeli wynika
to z konieczno$ci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub potrzeb ochrony gatunkéw ptakow,

b) utrzymania ciggtosci zasilania w wode kompleksow stawoéw hodowlanych, potozonych w obszarze NATURA
2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005;

[...]

§14

W zakresie szczegélnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy, ustala sie:

1) zakaz grodzenia terenéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) zakaz lokalizacji nowych budynkow mieszkalnych, zaktadow Zywienia zbiorowego i produkujgcych oraz
przechowujgcych zywno$¢, dla terendw znajdujgcych sie w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m, przy
jednoczesnym dopuszczeniu lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowych i innych budynkéw
niemieszkalnych, o ile nie narusza to przepiséw odrebnych z uwzglednieniem zapiséw §12 pkt 4;

3) w przestrzeniach publicznych dopuszcza sie sytuowanie obiektéw tymczasowych, o ile nie narusza to
przepisow odrebnych;

4) w odlegtosci 50 m od stopy watéw przeciwpowodziowych obowigzujg zakazy, nakazy, ograniczenia i
dopuszczenia okre$lone w przepisach odrebnych;

5) dla terenéw, na ktorych dopuszcza sie zabudowe, a zlokalizowane sg w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig, z uwzglednieniem zapiséw §12 pkt 3:

a) zakaz podpiwniczania budynkéw,

b) nakaz wzniesienia pierwszego poziomu uzytkowego budynku min. 0,7 m n.p.t.,

¢) zakaz lokalizacji nowych szamb i przydomowych oczyszczalni $ciekéw;

6) zakaz wznoszenia budynkoéw, budowli i urzgdzen oraz sadzenia drzew i krzewow w granicach stref
kontrolowanych od gazociggu, z uwzglednieniem zapisow §12 pkt 6.

§15

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
ustala sie:

[..]
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8) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
a) dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,
b) dopuszcza sie odprowadzanie niezanieczyszczonych woéd opadowych i roztopowych do gruntu;

[..]

Ustalenia szczegotowe

[...]

§20

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UM — 17UM ustala sie przeznaczenie: tereny
zabudowy $rédmiejskiej.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie w ramach przeznaczenia podstawowego zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng i wielorodzinng, mieszkaniowo-ustugowsg i ustugowg, w tym usfugi publiczne,
hotelarskie i handlowe.

3. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie przeznaczenia uzupetniajgce:

1) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki gospodarcze);

2) obiekty sportowo-rekreacyjne;

3) obiekty i urzgdzenia matej architektury;

4) zielen urzgdzona, place zabaw;

5) targowiska;

6) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej;

7) urzgdzenia komunikacji (doj$cia, dojazdy, miejsca postojowe).

4. W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa
w ust. 1, ustala sie:

1) wysokos$¢ zabudowy nie wiekszg niz 20 m z zastrzezeniem §7;

2) liczbe kondygnacji nie wiekszg niz 5, z zastrzezeniem §7;

3) powierzchnie zabudowy nie wiekszg niz 95% powierzchni dziatki budowlanej;

4) wskazniki intensywno$ci zabudowy:

a) minimalny - 0,05,

b) maksymalny — 4,75;

5) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 5% powierzchni dziatki budowlanej;

6) dachy:

a) mansardowe, dwu lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potaci od 25° - 45° z dopuszczeniem
mozliwosci realizacji lukarn, $wietlikbw, okien dachowych itp.,

b) dla terenu 11UM dopuszcza sie wprowadzenie w $rodkowej czesSci dachu mansardowego, stropodachu
ptaskiego,

c) dla wszystkich budynkéw z zastrzezeniem lit. d, kryte dachowkag w odcieniach czerwieni, szarosci lub brgzu,
d) dla budynkéw gospodarczych i garazowych — zgodnie z §7;

7) dopuszcza sie sytuowanie budynkdéw przy granicy dziatki budowlanej, z zastrzezeniem §7 pkt 1.

[...]

§38

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZPd ustala sie przeznaczenie: teren zatoZenia
dworsko - pafacowego.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) ustala sie nakaz postepowania zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2) dopuszcza sie odbudowe lub rekonstrukcje obiektéw historycznych, z zastrzezeniem pkt 1;

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektow maftej architektury, urzadzen do gier terenowych, placow zabaw,
dojécia, dojazdy i ciggi piesze, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1.

4. Ustala sie powierzchnie biologicznie czynna nie mniejszg niz 80 % powierzchni terenu.

§51

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IKDW — 70KDW, 72KDW, 74KDW - 100KDW,
ustala sie przeznaczenie: tereny drog wewnetrznych.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie lokalizacje drég wewnetrznych, o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych jak na rysunku planu.

3. W ramach linii rozgraniczajgcych drogi, dopuszcza sig lokalizacje jezdni, chodnikéw, Sciezki rowerowey,
zieleni przyulicznej i oznakowarn stuzgcych regulacji i zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, dopuszcza sie realizacje infrastruktury technicznej, ktérej lokalizacja
nie wplynie, na ograniczenie widocznosci i bezpieczeristwa na drodze.
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Projektowane zagospodarowanie terenu jest w catosci zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta Zatora — etap A,
Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura
Kubatura nie jest parametrem charakterystycznym projektowanego obiektu.

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia terenu inwestycji — 38985,40 m?

Powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych — 1951,0 m? w tym:
— powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N1: 586,0 m?,
— powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N2: 1330,0 m?,
— powierzchnia nawierzchni drewnianej na pomoscie: 35,0 m2.

Powierzchnia obstugi komunikacyjnej terenu — 1951,0 m? w tym:
- powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N1: 586,0 m?,
powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N2: 1330,0 m?,
powierzchnia nawierzchni drewnianej na pomoscie: 35,0 m?

Powierzchnia terenéw zielonych — 37048,43 m?
— powierzchnia trawnikow: 9932,0 m?,
— powierzchnia rabat bylinowych: 2820,2 m?,
— powierzchnia terenu zieleni zachowanego bez ingerencji: 24296,23 m?.

Powierzchnia_biologicznie czynna — 37048,43 m?, w tym:
— powierzchnia porosnieta roslinnoscig na gruncie rodzimym (100%): 37048,43 m?,
co stanowi 95,031% obszaru inwestycji.

Parametry wielkosci

Pomost

Dtugos¢: 22,78 m

Szerokos¢: 1,66 m, w tym szerokos$¢ nawierzchni: 1,5 m

Maksymalna wysokosé: 2,96 m nad poziomem terenu w miejscu najwiekszego zagitebienia
Calkowita wysoko$¢ pomostu: 1,48 m wraz z barierkg (1,2 m)

Ukfad komunikacyjny

Catkowita dlugosé¢ uktadu komunikacyjnego mierzona wzdtuz osi: 1049,0m, w tym:
— dlugosc¢ odcinkéw N1: 225,7 m,
— dlugosc¢ odcinkéw N2: 823,3 m

Szerokos¢ ukfadu komunikacyjnego: zmienna, zgodnie z opisem w punkcie 4.

7. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opinia geotechnicznaiinformacja o sposobie posadowienia obiektu

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenie zagrozonym ruchami masowymi gruntu. W
pazdzierniku 2021 roku wykonana zostata opinia geotechniczna. Warunki geotechniczne na
terenie projektowanej inwestycji zakwalifikowane zostaty do kategorii | — proste.
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Dla rozpoznania podtoza gruntowego przeprowadzona zostata kwerenda materiatow archiwalnych.
Na tej podstawie wykazano, iz w badanym podtozu prawdopodobnie wystgpig grunty spoiste
reprezentowane przez pyty i gliny pylaste. Wedlug materiatéw archiwalnych grunty te wystepujg w
stanie od plastycznego po potzwarty, lokalnie moga wystgpi¢c soczewki ww. gruntow w stanie
miekkoplastycznym. Wedlug materiatéw archiwalnych na omawianym terenie nie wystepuje
zwierciadto wéd gruntowych.

Podtoze na terenie inwestycji budujg grunty bardzo wysadzinowe. Sg to grunty szczegdlnie podatne
na zmiane wilgotnosci naturalnej (rozmakanie, uplynnienie) i oddziatywania czynnikéw
mechanicznych (drgania, wibracje) pod wptywem, ktérych mogg ulec pogorszeniu ich parametry
wytrzymatosciowe.

W celu realizacji inwestycji zalecana jest wymiana podtoza na odpowiednig gtebokos¢ i zastgpienie
materiatem niewysadzinowym, zageszczonym.

9. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekéw i wéd opadowych
Uzytkowanie obiektu nie generuje zapotrzebowania na wode uzytkowa.

W zwigzku z eksploatacjg obiektu nie powstajg $cieki.

Wody opadowe rozsgczane sg w wiekszosci lokalnie na gruncie.

Emisja zanieczyszczen gazowych (zapachy, pvly, ptynne — rodzaj, ilo$¢, zasieq rozprzestrzeniania

sie)

W zwigzku eksploatacjg obiektu nie powstajg zanieczyszczenia gazowe.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu gromadzone bedg odpady komunalne zwigzane ze
spozywaniem napojow i pokarmow w opakowaniach jednorazowych. Usuwanie $mieci z posesiji
odbywac¢ sie bedzie w ramach indywidualnej umowy z przedsiebiorstwem zajmujgcym sie wywozem
odpaddw komunalnych, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779).
Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje ucigzliwosci odpadowe;.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu nie nastepuje emisja dzwieku o natezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy.

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu nie powstajg drgania przenoszone na podtoze.

Promieniowanie, pola elektromagnetyczne i zaktécenia

W obiekcie nie wystepuje dziatanie promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego i innych zakiocen.
Wobec powyzszego projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na roslinnosc,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan

Projektowana budowla nie wywiera negatywnego oddzialywania na istniejgcy drzewostan. W
zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdéw. Zastosowane
rozwigzania technologiczne ograniczajg ingerencje w system korzeniowy drzew.

Wszelkie roboty w obrebie koron drzew nalezy wykonywa¢ recznie, w sposéb jak najmniej
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szkodzacy drzewom. W trakcie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie kierowaé sie
wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym branzy zielen.

Whptyw obiektu na powierzchnie ziemi

Zagospodarowanie mas ziemnych powstatych w czasie budowy oraz ksztattowania terenu
planowane jest na terenie dziatek objetych opracowaniem. Ziemia pozyskana z niwelacji terenu
bedzie wykorzystana do nowego uksztattowania terenu wedtug projektu zagospodarowania. Masy
ziemi na dziatkach nie spowodujg oddziatywania na sgsiednie dziatki.

Wplyw projektowanej inwestycji na powierzchnie ziemi jest ograniczony do zakresu projektowanego
uktadu komunikacyjnego. Uzytkowanie obiektu nie wywiera dtugotrwatego, niekorzystnego
oddziatywania na powierzchnie gruntu.

W projekcie przewidziano odnowienie powierzchni zieleni, ktére obecnie sg zdegradowane.

Whptyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga wykonania instalacji odwadniajgcej. Wody
opadowe rozsgczane sg wprost do gruntu. Wody opadowe i roztopowe nie sg wodami
zanieczyszczonymi.

Uzytkowanie obiektu nie spowoduje negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne obiektu

Projektowany obiekt jest wyposazony w instalacje elektroenergetyczng niskich napie¢ (oswietlenia)
oraz monitoringu terenu.

Instalacja elektryczna

Wykonanie instalacji elektrycznej przewidziane jest dla oswietlenia obiektu. Projektuje sie wykonanie
oswietlenia w formie opraw parkowych montowanych na stupach o wysokosci 4 m, oznaczonych w
czesci graficznej projektu jako 1/01 do 1/16. Zasilanie bedzie realizowane z szafy zasilajgcej (SZ),
poprzez sie¢ podziemnych kabli typu YAKY 4x35 mm?. Pod koronami drzew, sie¢ kablowa bedzie
prowadzona metodg bezwykopowa, przewiertem sterowanym lub wykopy bedg wykonywane
recznie.

W oddzielnej szafie zlokalizowany zostanie zestaw ztgczowo-pomiarowy (ZZP). W ramach realizacji
inwestycji nie przewiduje sie budowy przytgcza, ktore zrealizowane zostanie w ramach oddzielnego
projektu.

Dla projektowanego oswietlenia projektuje sie uziemienie ochronne. Ostatnie stupy projektowanych
obwodéw oraz szafe zasilajgcg SZ i szafy SO nalezy uziemi¢ za pomocag bednarki FeZn 30x4
uktadanej w rowie kablowym.

Instalacja monitoringu terenu

W projekcie zastosowano kamery w standardzie PoE zasilane z przetgcznikow sieciowych z funkcijg
Hi-PoE. Z uwagi na ograniczenia odlegtosci w standardzie PoE, kamery zostaty podzielone na dwie
grupy i przypisane odpowiednio do szafek monitoringu SM1 i SM2, w ktérych zlokalizowane bedag
przetgczniki. Potgczenia pomiedzy szafkami SM1 i SM2 nalezy wykona¢ za pomocg $wiattowodu
uktadanego w rurze telekomunikacyjnej w ziemi. Na obszarze inwestycji przewidziano montaz 10
kamer statycznych. Obstuge sieci zapewnia system kabli prowadzony z szafki monitoringu SM1
montowanej na istniejgcym stupie oswietleniowym. Poczatkowy odcinek sieci swiattowodowej do
szafki monitoringu SM1 prowadzony jest w formie linii napowietrznej. Na projektowanej latarni 1/15
zainstalowana zostanie kolejna szafka monitoringu SM2, z linig kablowg prowadzong w wykopie.
Obudowa kamer oraz elementy mocujgce do masztoéw o$wietleniowych powinny by¢ lakierowane
na kolor zgodny z catosciowa koncepcjg kolorystyczng projektu, tj. RAL 7043. Odstepstwa mozliwe
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wylgcznie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Projektantem.

Zgodnos$¢ wyposazenia instalacyjnego z innymi przepisami

Projektowane rozwigzania techniczne w zakresie sieci elektroenergetycznych sg zgodne z
warunkami przytgczenia TAURON S.A. WP/109956/2021/006R03 z dnia 2021-09-16, a takze
normami branzowymi.

Rozwigzania techniczne i funkcjonalne sieci monitoringu terenu sg zgodne z wymaganiami
Inwestora.

Szczegdbtowe rozwigzania znajdujg sie projekcie technicznym branzy elektrycznej.

11. Ochrona przeciwpozarowa obiektu

Projektowanej budowli nie dotyczg wymagania dotyczgce klas odpornosci pozarowej budynkéw oraz
klas odpornosci pozarowej elementoéw budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.
Elementy drewniane budowli oddalone sg od innych, istniejgcych budynkow o wiecej niz 24 m.

12. Warunki realizacji obiektu

Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w niniejszym opisie i w rysunkach stanowigcych
integralng czes¢ dokumentacji. Nalezy rowniez wykona¢ wszelkie $wiadczenia, prowadzgce do
powstania obiektu w petni zdatnego do uzytkowania, nawet jesli nie wskazano na nie jednoznacznie
w tre$ci dokumentacji.

Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie przygotowania terenu w obrebie rzutu koron
istniejgcych drzew, unikajgc uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywacé recznie,
ograniczajgc wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do niezbednego minimum.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obiektu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
dokumentacjach dotyczgcych niniejszego obiektu. Opracowane przez Wykonawce projekty i
zawarte w nich rozwigzania, materiaty, urzgdzenia niezgodne z niniejszg dokumentacjg obcigzajg
Wykonawce. W przypadku braku mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatéw i urzadzen itd.
zawartych w zatgczonych rysunkach a wynikajgcych z uwarunkowan miejscowych, przepisow
prawnych Ilub sytuacji na rynku materiatbw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ o tym pisemnie (z uzasadnieniem) Projektanta i Inwestora oraz uzyskac¢ ich pisemng
akceptacje dla kazdej takiej zmiany.

Podczas wykonywania prac nalezy réwniez kierowac sie zaleceniami nadzoru budowlanego i
wszelkich innych instytuciji oraz warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcéw medidw.

13. Obowigzujace przepisy

Wszystkie roboty i prace projektowe nalezy wykonaé wedtug obowigzujgcych rozporzadzen,
przepisow, Polskich Norm, wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Nalezy zastosowal przepisy i zarzadzenia odpowiednich urzedéw terenowych i centralnych
pozwalajgce na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w
szczegolnosci:

1) Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2) Panstwowa Straz Pozarna

3) Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska

4) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny spetnia¢
wymogi wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.

Obowigzujg wszelkie przepisy kazdorazowo w najnowszej wersji, jak np.:
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e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Tekst jednolity Dz.U. 2021.2351 z p6zn.
zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065);

o Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane,

e Aprobaty ITB.

oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgce:

bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;
stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa;
deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma;
aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Opracowanie

mgr inz. arch. Mitosz Kowalski

dr inz. Przemystaw KowalsKi
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