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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC GRAFICZNA

1] 1. SYTUACJA PW_D_01 1:500
2] 2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PW_D_02-01 | 1:50
3, 3. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PW_D_02-02 | 1:50
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1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt drogowy dla inwestycji j.w. zostat opracowany na zlecenie Inwestora - Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu alejek dla ruchu pieszego z
czes$ciowym dopuszczeniem wjazdu pojazddéw o dmc 3,5 t.

2. Dane wejsciowe.

— Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
— Plan zagospodarowania terenu opracowany przez pracownie architektoniczna,
- MPZP.

3. Stan istniejacy.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie istniegcego parku przy Zamku Ksigzecym w
Zatorze, pomiedzy ulicami Piastowskg i Zamkowa. Teren zielony, porosniety licznymi drzewami.

4. Stan projektowany.
4.1. Sytuacja.

Dla obstugi komunikacyjnej inwestycji, zaprojektowano ukfad alejek dla ruchu pieszego o
zréznicowanej szerokosci. Na sciezkach o szerokosci min. 2,5 m (nawierzchnia N1), dopuszcza
sie okresowy ruchu pojazdow stuzb technicznych utrzymania parku o dmc do 3,5 t. Na pozostatych
Sciezkach o szerokosci 1,5 m — 2,0 m (nawierzchnia N2), zaktada sie tylko ruch pieszy.

4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne pod nawierzchnie prowadzi¢ metodg Airspade "wydmuchiwania" wierzchniej
warstwy gleby. Geokrata w profilu glebowym, warstwy mineralne powyzej (zgodnie z przekrojami).

Ziemie zawierajgcg roztogi rdestu nalezy odwiez¢ na skfadowisko odpadéw. Ziemie nie
zanieczyszczong roztogami rdestu ani zanieczyszczeniami budowlanymi, ani pozostatosciami
dawnych nawierzchni, nalezy tymczasowo sktadowa¢ na dziatce 309/7 i wykorzysta¢ do
ksztaltowania skarp wzdtuz Sciezek, zgodnie z wytycznymi w czesci graficznej projektu. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998r.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w razie odkrycia kabli uzbrojenia podziemnego nalezy je
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA na szerokoéci projektowanej nawierzchni.

Nalezy zachowaé szczegodlng ostroznos¢ w trakcie prac w obrebie rzutu koron istniejgcych
drzew, unikajgc uszkadzania ich korzeni. Wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie, ograniczajgc
wykorzystanie sprzetu zmechanizowanego do niezbednego minimum. Niedopuszczalne jest
sktadowanie materiatow, parkowanie pojazdow i sprzetu pod koronami istniejgcych drzew.

W obrebie rzutu koron drzew wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego w sposob najmniej szkodliwy dla systeméw korzeniowych
i czesci nadziemnych drzew. W razie koniecznosci redukcji korzeni, wszelkie prace w tym zakresie
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dendrologicznym, zgodnie ze sztukg arborystyczng. Redukc;ji
systemu korzeniowego musi towarzyszy¢ proporcjonalna redukcja objetosci korony drzewa.
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Szczegdbtowe rozwigzania zostaty opracowane w projekcie technicznym branzy zielen.

4.3. Rozwiagzanie wysokosciowe i odwodnienie.

Na alejkach parkowych zaprojektowano spadki podtuzne w dowigzaniu do istniejgcego
terenu. Spadki wyniosg do 6.0%. Wszystkie alejki parkowe bedg miaty spadek poprzeczny 2%.
Skarpowanie wzdtuz alejek na odlegtosé do 3m, z wyjatkiem zblizenia do pni drzew

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane poprzez
zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne w przylegly zieleniec, w obrebie terenu
opracowania.

4.4. Przekrdj konstrukcyjny.

Na gtéwnej alejce parkowej, z dopuszczeniem okresowego ruchu pojazdow o dmc do 3,5,
zaprojektowano nawierzchnie — typ N1.
Nawierzchnia N1 winna posiada¢ nastepujgce wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

e Wodoprzepuszczalnosé:7,0 x 10-4 (cm/s)

e Odpornos¢ na scieranie:Ts=78,4 %

o Gestos¢ wg. Proktora 2,110 t/m3 Wopr 9,6 %

e Mrozoodpornos¢ %3,93 (warto$¢ srednia ) PN-EN 1367-1.

4 cm — warstwa nawierzchni mineralnej 0/11mm;
4 cm — warstwa grysu 4/8mm stabilizowanego mechanicznie;
15 cm — geosiatka komorkowa 150, wypetniona kruszywem famanym 0/31.5mm
zageszczonym mechanicznie do 1s=0.982;
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie iglowanej o
wytrzymatosci na rozrywanie N=16-25 kN/m.

23cm RAZEM

Geowtdknine nalezy utozy¢ na wyréwnanym podtozu, z zatozonym spadkiem i=2%.

Na alejkach parkowych, z przeznaczeniem tylko pod ruch pieszy i rowerowy, zaprojektowano
nawierzchnie — typ N2:
Nawierzchnia N2 winna posiadac nastepujgce wiasciwosci fizyczne i chemiczne:

o Wodoprzepuszczalnosc:2,9 x 10-4 (cm/s)

o Odpornosc¢ na scieranie:Ts=61,6 %

e Gestos¢ wg. Proktora 2,170 t/m3 Wopr 8,6 %

e Mrozoodpornos¢ %3,93 (wartos¢ srednia ) PN-EN 1367-1.
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3 cm — warstwa nawierzchni mineralnej 0/8mm;
5 cm — warstwa dynamiczna nawierzchni mineralnej 0/16mm;
10 cm — geosiatka komérkowa 100, wypetniona kruszywem famanym 0/31.5mm
zageszczonym mechanicznie do 1s=0.98;
- warstwa odcinajgca z geowtdkniny nietkanej, jednostronnie iglowanej o
wytrzymatosci na rozrywanie N=16-25 KN/m.

18 cm RAZEM

Geowtéknine nalezy utozyé na wyréwnanym podfozu, z zatozonym spadkiem i=2%.

Nawierzchnie N1 i N2 nalezy wykonywac w ciggtym procesie "do przodu" tak, aby sprzety
nie jezdzity po gruncie rodzimym, tylko po podbudowie z geokraty.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH TYPOW NAWIERZCHNI :
— N1 -586 m2
- N2 -1330 m2

Wzdtuz alejek parkowych przewidziano utozenie obrzezy stalowych wbijanych dt. 100 cm,
wysokosci odpowiednio: 25cm wzdtuz nawierzchni typ N1 i 17.5 cm wzdtuz nawierzchni typ N2.
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5. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie =z obowigzujgcymi  normami

i przepisami BHP.

Projekt wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity z dnia 29.01.2016r Dz. U.
poz. 124/, przyjeto skrajnie drogi 4.5m liczong od poziomu nawierzchni.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe gleby - zgodnie z
dokumentacjg geotechniczna.

Podtoze pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie z norma "Roboty ziemne".
Bezwzglednie przy wykonywaniu robd6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
podtoza w miejscach wystepowania gruntow pylastych.

Nasypy nalezy wykonywac z gruntoéw zageszczalnych.

Wszystkie materiaty powinny odznaczac¢ sie wtasciwosciami mrozoodpornymi.

Prace budowlane w obrebie koron drzew nalezy wykonywaé recznie. Zabrania sie w ich
obrebie parkowania pojazdow ciezkich, przejazdu oraz sktadowania materiatow
budowlanych.
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