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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.
2.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Wizja lokalna oraz uzgodnienia programowe i kompozycyjne z Inwestorem,;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
opracowaniem,

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu parku potozonego w
miejscowosci Zator przy ul. Zamkowej, dziatka nr 246/4 obr. 4 opracowana w pazdzierniku
2021 r.;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta
Zatora — etap A, Uchwata nr XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r;
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2021.2351);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021.1169);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009.1030);

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021.1973);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019.1839);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U.
2019.1311)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2021.1098);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021.1420);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779);

Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. arch. kraj. Leszka Majerczaka w kwietniu
2017 r,;

Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZN-111.5146.84.2021
zdn. 21.02.2021 r,;

Zalecenia konserwatorskie z dn. 10.01.2022 r., sygn. ZN-Il1.5146.600.2021.TG., wydane
przez Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

Plan zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB12005 Dolina Dolnej Skawy w
wojewddztwie matopolskim, Krakow 2012;

Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej, katalogi, informacje producentow

itp.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie
zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowgq instalacji oswietlenia i monitoringu terenu, obiektow
matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator.
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W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa istniejgcego ukfadu
komunikacyjnego, zbudowane zostang elementy matej architektury, instalacja oswietlenia i
monitoringu terenu oraz zielen. W uktadzie komunikacyjnym przewiduje sie wykonanie wszystkich

nawierzchni mineralnych na podbudowie z zageszczonego kruszywa, z obrzezami stalowymi. W

systemie alejek parkowych, w miejscu znacznego obnizenia terenu przewidziano wykonanie
pomostu o konstrukcji stalowej z nawierzchnig drewniang. Pomost bedzie wyposazony w stalowe
barierki o wys. 110 cm.
Oswietlenie terenu realizowane bedzie z zastosowaniem opraw ozdobnych LED na stupach o
wysokosci 4 m. Kamery monitoringu zostang zamontowane na wybranych stupach oswietlenia
parkowego. Przewiduje sie wykonanie instalacji zasilajgcej oswietlenia i monitoringu w postaci
podziemnych tras kablowych. Jedynie krétki odcinek trasy swiattowodu bedzie prowadzony w
formie linii napowietrznej. Elementy matej architektury przewidziane w projekcie: fawki, pojemniki
na odpady, tablice informacyjne, stojaki rowerowe oraz stupki blokujgce wjazd. Zielen stanowic
beda nowe nasadzenia drzew, krzewow, roslin zielnych oraz powierzchnie trawnikow.
Szczegotowe rysunki poszczegolnych elementéw znajdujg sie w projekcie architektoniczno-
budowlanym.
Projektowana inwestycja przeznaczona jest dla szerokiego grona uzytkownikéw. Wyposazenie i
projektowana topografia terenu umozliwiajg dostepnos¢ catego obiektu dla oséb z ograniczeniami
ruchowymi.
Zakres opracowania obejmuje:

o projekt uktadu komunikacyjnego — Sciezek parkowych,

¢ |okalizacje pomostu,

e rozmieszczenie elementéw oswietlenia i monitoringu terenu oraz przebieg tras kablowych i

lokalizacje zestawu przytgczeniowego,

e rozmieszczenie elementéw matej architektury,

e uktad kompozycyjny zieleni.
Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opracowana dla w/w przedmiotu inwestycji w zakresie
niezbednym dla jego realizacji.

3. Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Obszar inwestycji potozony jest w miescie Zator, Gmina Zator, powiat oswiecimski, wojewédztwo
matopolskie.

Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na dziatkach ewidencyjnych o nastepujgcym
numerze, sposobie uzytkowania gruntu oraz stanie wtasnosci:

Nr ewidencyjny

Uzytkowanie gruntow

Pow. uzytku [ha]

Stan wlasnosci gruntu

228 dr - drogi 0,6189 Gmina Zator — wtasciciel

246/3 Bz - tereny rekreacyjno- | 0,0998 Osoba prawna — wiasciciel
wypoczynkowe Gmina Zator - dzierzawa

246/4 Bz - tereny rekreacyjno- | 4,0217 Osoba prawna — wiasciciel
wypoczynkowe Gmina Zator - dzierzawa

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gtéwnej czesci na dziatce nr 246/4 obejmujac
38938,35 m? jej powierzchni oraz czesciowo na dziatce nr 246/3, zajmujgc powierzchnie 93,29 m?,
a takze na dziatce nr 228, zajmujgc obszar o powierzchni 2,00 m? w zwigzku z budowg instalacji
oswietlenia i monitoringu terenu w zakresie instalacji kablowych.
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Ustalenia prawa miejscowego

Obszar inwestycji poftozony jest w obszarze obowigzywania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta Zatora — etap A, Uchwata nr
XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.

Dziatka nr 246/4 potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1ZPd oraz czesciowo 50KDW.
Dziatka nr 246/3 potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1ZPd oraz czesciowo 17UM, a
takze 50KDW.

Dziatka nr 228 potozona jest na obszarze oznaczonym symbolem 50KDW oraz czesciowo 15UM.
Caly obszar inwestycji potozony jest na obszarze narazonym na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia watu przeciwpowodziowego.

W zakresie ustaleh wynikajgcych z MPZP, dla terenu inwestycji obowigzujg nastepujgce zapisy:
Ustalenia ogolne:

§8

[...]

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko, za wyjgtkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacii;

[...]

6) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewienr przydroznych i nadwodnych, za wyjgtkiem dziatan
wynikajgcych z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub
budowy, odbudowy, utrzymania i remontéw lub napraw urzgdzeri wodnych, z zastrzezeniem pkt 7;

7) dopuszcza sie likwidacje zadrzewienia w miejscach bezpos$redniej lokalizacji inwestycji, o ile nie narusza
to przepiséw odrebnych.

§10

1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr
kultury wspbifczesnej ustala sie, w przypadku wystgpienia zabytkéw archeologicznych, postepowanie
zgodnie z wymogami przepiséw odrebnych.

2. Na obszarze objetym planem zlokalizowane sg zabytki wpisane do rejestru zabytkdéw, dla ktérych
obowigzuje postepowanie zgodnie z przepisami odrebnymi:

[..]

3) granica obszaru objetego wpisem do rejestru zabytkow dec. A — 482 z dn. 25.02.1987 r. pozostajgca w
rejestrze (uktad urbanistyczny);

[..]

5) granica terenu wpisanego do rejestru zabytkéw zespotu patacowo parkowego w Zatorze dec. A-397 z dn.
02.12.1972 r. i A-300/78 z dn. 20.04.1978 r. (z p6zn. zm.);

[..]

7) stanowiska archeologiczne:

a) AZP - 104-51 o numerze 1, [...]

§12

W zakresie terendw lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw,
ustala sie:

1) dla obszaru planu pofozonego w granicach NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 obowigzuje
nakaz:

a) ochrony siedlisk ptakéw stanowigcych przedmioty ochrony obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy,
W szczegolnosci zbiornikbw wodnych wraz z porastajgcg je roslinno$cig, wysp na zbiornikach, nadwodnych
zadrzewien i zakrzewieni. W obrebie stawow hodowlanych dopuszcza sie usuwanie ro$linnosci, jezeli wynika
to z koniecznosci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub potrzeb ochrony gatunkéw ptakéw,

b) utrzymania ciggtosci zasilania w wode kompleksow stawdéw hodowlanych, potozonych w obszarze
NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005;

[...]

§14

W zakresie szczegdélnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala sie:

1) zakaz grodzenia terenéw zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) zakaz lokalizacji nowych budynkow mieszkalnych, zaktadow zywienia zbiorowego i produkujgcych oraz
przechowujgcych zywno$c, dla terenow znajdujgcych sie w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m,
przy jednoczesnym dopuszczeniu lokalizacji budynkéw gospodarczych, garazowych i innych budynkéw
niemieszkalnych, o ile nie narusza to przepisow odrebnych z uwzglednieniem zapiséw §12 pkt 4;

3) w przestrzeniach publicznych dopuszcza sie sytuowanie obiektow tymczasowych, o ile nie narusza to
przepiséw odrebnych;
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4) w odlegtosci 50 m od stopy watéw przeciwpowodziowych obowigzujg zakazy, nakazy, ograniczenia i
dopuszczenia okre$lone w przepisach odrebnych;

5) dla terenéw, na ktérych dopuszcza sie zabudowe, a zlokalizowane sg w obszarze szczegoélnego
zagrozenia powodzig, z uwzglednieniem zapiséw §12 pkt 3:

a) zakaz podpiwniczania budynkow,

b) nakaz wzniesienia pierwszego poziomu uzytkowego budynku min. 0,7 m n.p.t.,

¢) zakaz lokalizacji nowych szamb i przydomowych oczyszczalni $ciekdw;

6) zakaz wznoszenia budynkoéw, budowli i urzgdzen oraz sadzenia drzew i krzewow w granicach stref
kontrolowanych od gazociggu, z uwzglednieniem zapiséw §12 pkt 6.

§15

1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
ustala sie:

[..]

8) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

a) dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,

b) dopuszcza sie odprowadzanie niezanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do gruntu;

[..]

Ustalenia szczegoétowe

[..]

§20

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UM — 17UM ustala sie przeznaczenie: tereny
zabudowy $rodmiejskiej.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie w ramach przeznaczenia podstawowego zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng i wielorodzinng, mieszkaniowo-ustugowsg i ustugowg, w tym ustugi publiczne,
hotelarskie i handlowe.

3. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1 ustala sie przeznaczenia uzupetniajgce:

1) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki gospodarcze);

2) obiekty sportowo-rekreacyjne;

3) obiekty i urzgdzenia matej architektury;

4) zielen urzgdzona, place zabaw;

5) targowiska;

6) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej;

7) urzgdzenia komunikacji (doj$cia, dojazdy, miejsca postojowe).

4. W zakresie zasad ksztaftowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenéw, o ktérych mowa
w ust. 1, ustala sie:

1) wysoko$¢ zabudowy nie wigkszg niz 20 m z zastrzezeniem §7;

2) liczbe kondygnacji nie wiekszg niz 5, z zastrzezeniem §7;

3) powierzchnie zabudowy nie wiekszg niz 95% powierzchni dziatki budowlanej;

4) wskazniki intensywno$ci zabudowy:

a) minimalny - 0,05,

b) maksymalny — 4,75;

5) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 5% powierzchni dziatki budowlanej;

6) dachy:

a) mansardowe, dwu lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potfaci od 25° - 45° z dopuszczeniem
mozliwosci realizacji lukarn, $wietlikéw, okien dachowych itp.,

b) dla terenu 11UM dopuszcza sie wprowadzenie w Srodkowej czes$ci dachu mansardowego, stropodachu
ptaskiego,

c) dla wszystkich budynkéw z zastrzezeniem lit. d, kryte dachéwkg w odcieniach czerwieni, szarosci lub
brazu,

d) dla budynkéw gospodarczych i garazowych — zgodnie z §7;

7) dopuszcza sie sytuowanie budynkéw przy granicy dziatki budowlanej, z zastrzezeniem §7 pkt 1.

[..]

§38

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1ZPd ustala sie przeznaczenie: teren zatoZzenia
dworsko - pafacowego.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) ustala sie nakaz postepowania zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

2) dopuszcza sie odbudowe lub rekonstrukcje obiektéw historycznych, z zastrzezeniem pkt 1;

3. Dopuszcza sie sytuowanie obiektow maftej architektury, urzadzen do gier terenowych, placow zabaw,
dojécia, dojazdy i ciggi piesze, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1.
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4. Ustala sie powierzchnie biologicznie czynna nie mniejszg niz 80 % powierzchni terenu.

§51

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1IKDW — 70KDW, 72KDW, 74KDW - 100KDW,
ustala sie przeznaczenie: tereny dréog wewnetrznych.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie lokalizacje drog wewnetrznych, o szerokosci w liniach
rozgraniczajgcych jak na rysunku planu.

3. W ramach linii rozgraniczajgcych drogi, dopuszcza sig lokalizacje jezdni, chodnikéw, Sciezki rowerowey,
zieleni przyulicznej i oznakowan stuzgcych regulacji i zapewnieniu bezpieczerstwa ruchu drogowego.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie realizacje infrastruktury technicznej, ktérej
lokalizacja nie wpftynie, na ograniczenie widocznosci i bezpieczenstwa na drodze.

Projektowane zagospodarowanie terenu jest w cato$ci zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator — dla obszaru miasta Zatora — etap A, Uchwata nr
XLIX/412/18 Rady Miejskiej w Zatorze z dn. 11 lipca 2018 r.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce uksztattowanie terenu

Teren inwestycji ma ksztatt nieregularnego wielokata, zostat ujety w obwiednie z naroznikami
oznaczonymi literami od A do Z. PotoZony jest w niemal ptaskim terenie. Jego pétnocno-zachodnig
granice wyznacza podstawa skarpy Wzgorza zamkowego w Zatorze. Granice wschodnig i
czesciowo potudniowg stanowi krawedz jezdni, ktérg stanowi droga gminna — ulica Zamkowa.
Granice zamkowg stanowi cigg istniejgcych ogrodzen sgsiadujgcych dziatek.

Topografia obszaru inwestycji jest mato urozmaicona. Teren jest niemal ptaski, lekko wznosi sie w
kierunku pétnocno-zachodniego naroznika, ktory obejmuje swoim zasiegiem podstawe stoku
Wzgoérza zamkowego. Catkowita réznica wzniesien w obszarze opracowania zamyka sie w
przedziale 224,8 do 227,9 m n.p.m. Na obszarze inwestycji w uktadzie potudnikowym widoczny
jest niewielki nasyp, ktéry zostat uksztaltowany jako zabezpieczenie sieci kanalizacji opadowej. W
potudniowej czesci terenu widoczne jest niewielkie zagtebienie, w ktérym réznica wzniesien siega
1,1 m. W potnocnej czesci terenu, w ukfadzie rownoleznikowym przebiega row odwadniajgcy, w
ktorego wschodnim krancu zlokalizowany jest punkt o najnizszej rzednej na obszarze inwestycji.
Srednia gteboko$¢ rowu wynosi okoto 1 m.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest stabo zagospodarowany. Porosniety jest zwartym zespotem drzew, ktory
niemal réwnomiernie porasta obszar inwestycji. Niewielkie przeswietlenia widoczne sg w rejonie
potnocno-zachodniej krawedzi terenu inwestycji. We wschodniej czesci terenu zlokalizowana jest
rozlegta otwarta polana. W sktadzie gatunkowym dominujg drzewa i krzewy rodzime, zrzucajgce
liscie na zime. Na obszarze opracowania rosng pojedyncze egzemplarze robinii akacjowej, ktora
ma cechy gatunku inwazyjnego. Na terenie inwestycji zidentyfikowano jedynie dwa egzemplarze
drzew zimozielonych — daglezji zielonej. Rosng one w pdétnocno-wschodnim narozniku terenu
inwestycji. W drzewostanie dominujg gatunki grgdowe z niewielkim udziatem tegowych.

Dojazd do terenu inwestycji od strony zachodniej odbywa sie poprzez tgcznik o nawierzchni
asfaltowej, z ul. Piastowska.

Na obszarze opracowania istnieje zorganizowany system ciggdw pieszych, o nawierzchni
gruntowej ulepszonej, z obrzezami betonowymi. Wzdluz podstawy skarpy Wzgdérza Zamkowego
teren jest mocno przeksztatcony w wyniku prac naprawczych, ktére zabezpieczyly skarpe przed
osuwaniem. Teren nie jest zagospodarowany elementami matej architektury, ani oswietlony. W
zachodniej czesci terenu znajdujg sie pozostato$ci dawnej infrastruktury sportowej w postaci
fragmentéw obrzezy wyznaczajgcych dawny kort tenisowy oraz betonowa ptyta fundamentowa
bedaca pozostatoscig budynku obstugi kortu.

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci:

PRZEMYStAW KOWALSKI NUNATAK STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Narzymskiego 22/2, 31-463 Krakéw



Przebudowa i rozbudowa uktadu komunikacji pieszej na terenie zespotu parkowego w Zatorze, wraz z budowg instalacji o$wietlenia i
monitoringu terenu, obiektéw matej architektury i zielenig na dziatkach 228, 246/3 oraz 246/4, jedn. ewid. 121309, obr. 4 Zator str. 7/19

— sieci kanalizacji opadowej, ktérej gtowny odcinek @600 mm dzieli obszar inwestycji na dwie
potowy: wschodnig i zachodnig. Drugi odcinek kanalizacji opadowej biegnie wewnagtrz
obszaru inwestyciji, réwnolegle do jej pdétnocno-zachodniej granicy.

— sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, w ktorej sktad wchodzg odcinki przytgczy @200 mm do
budynkéw potozonych poza zachodnig granicg inwestycji oraz odcinek zbiorczy @600 mm,
przebiegajacy poza zachodnig granicg inwestycji.

— sie¢ wodociggowa @100 mm, przebiegajgca rownolegle do pdétnocno-zachodniej granicy
obszaru inwestycji.

— napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskich napie¢, obejmujgca swoim zasiegiem
potudniowo-zachodni wycinek obszaru inwestycji. Stanowi ona zasilanie dawnego
oswietlenia parkowego, ktdre obecnie jest nieuzytkowane.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie rozbidrke wszystkich istniejgcych nawierzchni
oraz fundamentéw pawilonu obstugo kortu tenisowego wraz z nawierzchnig kortu tenisowego.
Przewiduje sie takze usuniecie jednego stupa oswietlenia parkowego. Obszary te zostang
zrekultywowane.

Lokalizacje obiektow przeznaczonych do rozbiorki pokazano w czesci graficznej projektu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego w obrebie
parku, ktéra obejmowaé bedzie likwidacje czesci istniejgcych Sciezek oraz wykonanie nowych w
Sladzie istniejgcego uktadu i budowe nowych odcinkow. Projektowane zagospodarowanie terenu
obejmuje budowe oswietlenia i monitoringu terenu wraz z niezbednymi instalacjami oraz
elementéw malej architektury i nasadzenia zieleni. Projektowane zagospodarowanie terenu
pozwoli na udostepnienie obiektu wszystkim grupom uzytkownikéw, w tym takze dla oséb z
ograniczeniami ruchowymi.

Szczegétowe rysunki obiektow matej architektury, elementéw oswietlenia, typowe przekroje
nawierzchni oraz rozwigzania architektoniczne pomostu, zawarte sg w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Uktad komunikacyjny w obrebie inwestycji obejmuje wykonanie systemu Sciezek parkowych,
zamknietych w zespét kilku petli, ktére umozliwiajg swobodne poruszanie sie po terenie parku.
Wejscia na teren obiektu bedg mozliwe od strony wschodniej i potudniowej z ul. Zamkowej, od
strony zachodniej poprzez fgcznik o nawierzchni asfaltowej z ul. Piastowskg. W projekcie
przewidziano wykonanie nawierzchni przepuszczalnej z zageszczonego kruszywa mineralnego.
Podbudowe stanowi¢ bedg warstwy zageszczonego kruszywa ukfadane w taki sposob, by
zapewni¢ ochrone korzeni drzew. Poszczegélne odcinki sciezek wyposazone bedg w obrzeza
stalowe ze stali S235. Sciezki parkowe zostalty zaprojektowane jako ciggi komunikacyjne o
szerokosci minimalnej 1,5 do 2,5 m. W zakresie no$nos$ci, projektowane nawierzchnie zostaty
przystosowane do ruchu pieszego oraz okazjonalnego uzytkowania przez pojazdy o DMC=3,5
tony.

W uktadzie przestrzennym systemu komunikacyjnego wyrdznia sie gtowng aleje o szerokosci 2,5
m, oznaczona w czesci graficznej symbolem N1. Szerokos¢ alejki wynosi 2,5 m, jej nawierzchnia
jest dostosowana do okazjonalnego poruszania sie pojazdéw stuzb technicznych o DMC-3,5 t.
Stanowi ona odcinek sciezki fgczacy gtdwne wejscia do parku: od strony ul. Piastowskiej
(zachodniego), poprzez dziatke nr 228, z wejSciem od strony wschodniej, ulicg Zamkowg. Nalezy
zwrdci¢ uwage, iz w rejonie wejscia zachodniego niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje
dowigzanie do uktadu komunikacyjnego zaprojektowanego w oddzielnym opracowaniu, na ktéry
wydane zostato Pozwolenie na Budowe sygn. 319.18 z dn. 15.05 2018 r. Z tego wzgledu fragment
dziatki nr 246/3 jest wytaczony z zakresu niniejszego opracowania.
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Pozostate elementy uktadu komunikacyjnego w obrebie projektowanej inwestycji zostaty
oznaczone symbolem N1. Projektowane $ciezki majg szerokos¢ 2 m, a w miejscach przejsS¢ w
zblizeniu z istniejgcymi drzewami ich szerokos¢ zostata zmniejszona do 1,5 m. W potudniowej
czesci terenu, w przebiegu Sciezki wysunietej najbardziej w kierunku potudniowym,
zaprojektowany zostat pomost wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej o dtugosci 22,78 m i
szerokosci 1,66 m. Obiekt jest wyposazony w barierki ochronne. Jego lokalizacja wynika z
wystepujgcych w tym miejscu roznic terenu, ktérych pokonanie wymagatoby opracowania systemu
pochylni, co stanowitoby element dysharmonijny w historycznej kompozycji parku. W czesci
graficznej projektu oznaczony zostat symbolem N3. Na pomoscie wykonana zostanie nawierzchnia
z desek drewnianych.

Nawierzchnie ciggow pieszych wykonane zostang w technologii tradycyjnej, z korytowaniem lub z
wykorzystaniem geosiatki przestrzennej w miejscach zblizenia z drzewami. W realizacji uktadu
komunikacyjnego priorytetem jest ochrona istniejgcego drzewostanu.

Oswietlenie terenu obejmuje montaz 16 opraw na stupach stalowych, ktére rozmieszczone bedg
wzdiuz gtéwnej alei parkowej oraz wokét centralnie uksztattowanej petli uktadu komunikacyjnego.
Oprawy o$wietlenia parkowego ze zrédtem Swiatta LED, umieszczone bedg na stupach stalowych
wys. 4 m, mocowanych na fundamentach z betonu zbrojonego C16/20 typu F150/200. Lokalizacja
opraw parkowych oznaczona zostata w czesci graficznej symbolem I1 do 116. Zasilanie oswietlenia
realizowane bedzie z wykorzystaniem podziemnej sieci kablowej, ktéra wtgczona bedzie do szafy
zasilajgcej zlokalizowanej w rejonie zachodniego wejscia, na dzialce 246/3. W projekcie
przewidziano prowadzenie tras kablowych w rejonie drzew za pomocg przewiertu sterowanego lub
w wykopie wykonywanym recznie. W przypadku istnienia takiej mozliwosci w ternie, trasy kablowe
prowadzone sg z ominieciem drzew. Szczegdtowy przebieg tras pokazany zostat w czesci
graficznej projektu.

System monitoringu wizyjnego terenu obejmuje instalacje 10 kamer montowanych na stupach
oSwietlenia parkowego. zasilanie i obstuga kamer wykonane zostang z wykorzystaniem
podziemnej sieci kablowej. Odcinek sieci $wiattowodowej obstugujgcej uktad monitoringu
wizyjnego przebiegajgcy w obrebie dziatki nr 228 oraz 246/3, prowadzony bedzie jako sie¢
napowietrzna o dtugosci okoto 33,5 m. W projekcie przewidziano prowadzenie tras kablowych w
rejonie drzew za pomocg przewiertu sterowanego lub w wykopie wykonywanym recznie. W
przypadku istnienia takiej mozliwosci w ternie, trasy kablowe prowadzone sg z ominieciem drzew.
Szczegodtowy przebieg tras pokazany zostat w czesci graficznej projektu.

Projektowane elementy matlej architektury: tawki parkowe (w czesci graficznej projektu
oznaczone symbolem 1), stojaki na rowery (Sr), kosze na odpady (K, K1), tablice informacyjne
(T) oraz sktadane stupki ograniczajgce wjazd wykonane sg z elementéw stalowych, w przypadku
tawek tgczonych z drewnem. Przewidziano montaz matej architektury na fundamentach z betonu
C16/20 o gtebokosci 60 cm. Szczegdtowe rysunki techniczne i podstawowe parametry
wielkosciowe wraz z zestawieniem ilosciowym przedstawiono w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Projektowana zielen obejmuje posadzenie 20 egzemplarzy drzew, 1104 egz. krzewow, 1106 egz.
roslin zielnych oraz wykonanie i regeneracje trawnikow na fgcznej powierzchni wynoszacej 9870
mZ,

Lokalizacje poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu, w tym: uktad komunikacyjny,
oswietlenie i monitoring terenu, rozmieszczenie elementéw matej architektury i zieleni pokazano w
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czesci graficznej projektu. Opis poszczegdlnych elementdw zagospodarowania terenu
przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W zwigzku z projektowang inwestycja przewiduje sie wykonanie urzgdzen budowlanych
wyszczegolnionych w art. 3 ust. 9 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351).
Do projektowanych urzgdzen budowlanych zaliczajg sie:
a) zestaw przylgczeniowy instalacji elektrycznej oraz instalacje wewnetrzna,
b) szafke monitoringu oraz instalacje wewnetrzna.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
W zwigzku z uzytkowaniem projektowanej inwestycji nie sg wytwarzane $cieki. Z tego wzgledu nie
projektuje sie urzgdzen i infrastruktury do odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw.

Ukfad komunikacyjny

Projektowany ukfad komunikacyjny stanowi rozbudowe i przebudowe istniejgcej sieci drog
parkowych. Przewidziano wykonanie systemu Sciezek utozonego w zespo6t petli, ktére umozliwiajg
swobodng penetracje terenu. W uktadzie komunikacyjnym wydzielona zostata aleja gtéwna o
szerokosci 2,5 m, ktérej nawierzchnia przystosowana jest do sporadycznego ruchu pojazdéw
obstugi o DMC=3,5 t. Aleja parkowa fgczy dwa gtdwne wejscia na teren obiektu: od strony
zachodniej poprzez odcinek fgcznikowy z ul. Piastowskg z wejsciem od strony wschodniej na ul.
Zamkowg. Pozostate odcinki sciezek parkowych majg szerokos¢ 1,5 -2,0 m. Nawierzchnia
przystosowana jest do obcigzen wynikajgcych wytgcznie z ruchu pieszego. Od strony potudniowe;j
zaplanowano wykonanie wejscia tgczgcego park z ul. Zamkowa.

Wszystkie wejscia na teren parku zlokalizowane sg w miejscu istniejgcych punktéw dostepu na
teren inwestycji.

Nawierzchnia wszystkich ciggéw komunikacyjnych wykonana bedzie z zageszczonego kruszywa
mineralnego. Sg to nawierzchnie przepuszczalne dla wéd opadowych i roztopowych.

Projektowany uktad komunikacyjny nie zmienia uktadu zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych.

Sposodb dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja dysponuje dostepem do drogi publicznej. Jest on realizowany poprzez
wejscia od strony ul. Piastowskiej poprzez tgcznik z nawierzchnig asfaltowg w dziatce nr 228 oraz
bezposrednio do ul. Zamkowej od strony wschodniej i potudniowej z dziatki nr 246/4 na dziatke
stanowigcg droge gminng, nr ewid. 248.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Instalacja elektryczna oswietlenia terenu
DANE TECHNICZNE

napiecie: 400/230 V, 50 Hz,

uktad sieci zasilajgcej: TT

Moc przylgczeniowa na podstawie warunkéw przylgczenia nr WP/109956/2021/006R03 z dnia
2021-09-16 - 7 kW, 3-fazowo; ochrona przeciwporazeniowa: Il klasa izolacji, samoczynne
wylaczenie zasilania
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STAN PROJEKTOWANY
Projektowane oswietlenie parkowe zasilane bedzie z projektowanej gtownej szafy zasilajgcej
zlokalizowanej razem z zestawem zigczowo-pomiarowym przy wejsciu do parku od strony
zachodniej. Szafa SZ zasilana bedzie linig kablowg z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1le-1P. W
zestawie tym zlokalizowana bedzie szaftka pomiarowa wyposazona w bezposredni licznik energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia przed i za licznikowe.
Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, na potrzeby realizacji inwestycji
zapewniono moc przytgczeniowg w wysokosci 7 kW. W celu dostarczenia wymagane;j ilo$ci energii
elektrycznej do projektowanej szafy zasilajgcej SZ nalezy:

e Utozy¢ linie kablowg zalicznikowg typu YAKY 4x35 mm? od szafki pomiarowej do

projektowanej szafy zasilajgcej SZ

Wykonanie zestawu zigczowo-pomiarowego oraz jego zasilanie ze stupa w linii napowietrznej
realizowane jest przez Tauron Dystrybucja S.A. na podstawie zawartej umowy przytgczeniowe;.

Szafa zasilajgca SZ

Obudowa szafy SZ wykonana bedzie z tworzywa termoutwardzalnego o duzej odpornosci na
degradacje, oddziatywanie $rodowiska i promieniowanie UV. Obudowa wykonana bedzie w |l
klasie ochronno$ci.

Parametry techniczne szafy SZ oraz szaf SO:

Napiecie znamionowe tgczeniowe: 230/400 [V]
Napiecie znamionowe izolacji: 500 [V]
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 [Hz]
Napiecie udarowe wytrzymywane: 2,5 [kV]
Prad znamionowy ciggty szyn gtéwnych: 160 [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany: 20 [kA] (1 [s].)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 40 [KA]
Prad zwarciowy wewnetrznego wytadowania lukowego: 16 [KA]
Stopien ochrony IP: 44

Stopien odpornosci mechanicznej IK: 10

Klasa ochronnosci: Il

Ukfady sieciowe: TT

Szafa zasilajgca SZ posiadata bedzie na wejsciu rozigcznik izolacyjny umozliwiajgcy stworzenie
widocznej przerwy stykowej, wyposazona bedzie w styczniki umozliwiajgce zdalne zatgczenie
obwodéw odptywowych, zabezpieczenia obwodoéw odptywowych w postaci rozigcznikow
bezpiecznikowych, ogranicznik przepie¢, gniazda serwisowe, listwy zaciskowe oraz urzadzenia
sterownicze w tym m.in.:

- cyfrowy programator astronomiczny

- przetgczniki trybow pracy

Oswietlenie parkowe

Projektowane zasilanie o$wietlenia parkowego zostanie wykonane z szafy SZ linig kablowa typu
YKY 4x16mm? uktadang w rowie kablowym, na catej dtugosci chronigc kabel za pomocg rur
DVK75.

Stupy oswietleniowe, stalowe o wysokosci 4m zostang zainstalowane na prefabrykowanych
fundamentach. W stupach zostang zamontowane typowe ztgcza do stupdw oswietleniowych.
Wewnatrz stupow do potgczen z oprawg bedg stosowane przewody YDY 3x2,5 mm?
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zabezpieczone bezpiecznikiem gG 6. Stupy winny by¢ wyposazone w tabliczke numeracyjng
i tabliczke ostrzegawcza.

Nalezy zastosowaC oprawy parkowe, wyposazone w zrodto sSwiatta LED, o mocy 32W, o
symetrycznym rozsyle, Il klasa. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zasilacze DALI, a w kazdej oprawie
nalezy stosowa¢ mikroprocesorowe przekazniki czasowe umozliwiajgce sterowanie mocg oprawy
LED oswietlenia parkowego. Zastosowany programator astronomiczny wspoétpracowat bedzie z
ww. przekaznikami, a jednocze$nie bedzie umozliwiat monitorowanie i zarzgdzanie oswietleniem
parkowym z poziomu serwisu internetowego.

System monitoringu wizyjnegqo

Projektuje sie system telewizji dozorowej zbudowany w oparciu o sie¢ strukturalng TCP/IP.
Skfadnikami systemu sg kamery IP zainstalowane we wskazanych miejscach obiektu, przetgczniki
sieciowe zainstalowane w skrzyniach teletechnicznych punktow dystrybucji rozlokowanych
zgodnie z zagospodarowaniem terenu, serwer wyposazony w dyski do zapisu strumieni wideo
oraz stanowisko operatorskie zainstalowane w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Switche sieciowe

Przewiduje sie zastosowanie niezaleznej sieci teleinformatycznej na potrzeby systemow
bezpieczenstwa.

Zaprojektowano przetgczniki o iloSci portow zapewniajgcych podtgczenie punktow kamerowych
rozlokowanych w parku oraz mozliwos¢ podtgczenia Swiattowodowej sieci zamawiajgcego.
Zaprojektowano jedno z urzgdzen wspierajgcych technologie ePoE, dzieki ktérej zapewniono
podtgczenie kamer z tg technologig na odlegto$ciach dochodzacych do 800m.

W szafie nalezy przewidzie¢ rowniez akcesoria zakonczen sieci $wiattowodowej: panele
zakonczen $wiattowodowych z przetgcznicg, szuflady zapasu kablowego, tacki spawdw itp.
Niedopuszczalne jest projektowanie urzgdzen podtgczanych do ww. switchy a nie zwigzanych z
bezpieczenstwem obiektu.

Kamery statopozycyjne IP typu bullet
e przetwornik: 1/2.7" 5SMP Progressive Scan CMOS
e rozdzielczos¢: 2592x1944 @ 20kl/s
e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE / ePoE 802.3af
e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
o ilo$¢ pikseli: SMpx
e czutos¢: 0.005lux/F1.6
e oObiektyw: 2.8mm
e oSwietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 80m)
e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol, Defog
e automatyczny filtr podczerwieni ICR
o funkcje analizy biznesowej: mapa ciepta
o wejscia/wyjscia audio: 1/1
e wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1
e obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
e zgodna z: ONVIF, CGlI, Milestone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
o funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie oséb, wykrywanie twarzy, SMD+ (klasyfikacja
obiektu - cztowiek/pojazd, filtr alarméw)
o predkos$c¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania:
e 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx)
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e 25/30 Kkl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

e 50/60 Kkl/s dla 1920x1080 (2Mpx)

o bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
e podglad obrazu:

e Smart PSS, DSS Express, DSS PRO

e przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome

e urzadzenia mobilne z systemami: iOS, Android

e obudowa: klasa szczelno$ci (IP67), wandaloodporna (IK10)

e zasilanie: 12V DC lub PoE / ePoE 48V (802.3af)

e gwarancja: 36 miesiecy

Uktadanie kabli

Linie kablowe zasilania obiektéw i elementow wyposazenia oraz os$wietlenia terenu
zaprojektowano w oparciu o norme SEP. Gtebokos¢ ulozenia kabli w ziemi, mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70
cm. Kabel uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykry¢ takg samg
warstwg piasku. Nastepnie nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢
folie niebieskg poliuretanowg. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m.
Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym. Kabel uktada¢ w rowie faliscie z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu
prac doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego. Odlegtosci pionowe  pomiedzy
projektowanymi kablami nn a innym uzbrojeniem terenu powinny by¢ zgodne z normg SEP-
E-004.

Instalacja uziemiajaca

Dla projektowanego os$wietlenia projektuje sie uziemienie ochronne. Ostatnie stupy
projektowanych obwodéw oraz szafe zasilajgcg SZ i szafy SO nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki
FeZn 30x4 uktadanej w rowie kablowym.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Projektuje sie dwustopniowg ochrone przed przepieciami. W szafie zasilajgcej SZ nalezy
zainstalowa¢ ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 kombinowany.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Siec¢ elektroenergetyczna pracuje w ukfadzie TT uziemiania ochronnego. Projektowane oprawy sg
wykonane w Il klasy ochronnosci i w zwigzku z tym nie ma potrzeby wykonywania potgczen
ochronnych w oprawach. Z uwagi na istniejgcy uktad sieci TT - projektuje sie utozenie wzdtuz catej
trasy kabla we wspdélnym wykopie ptaskownika FeZn 30x4. Plaskownik ten nalezy
wprowadzi¢ do kazdego z projektowanych stupdéw i obowigzkowo uziemi¢ dodatkowo zyty PEN
projektowanych kabli oraz zaciski ochronne poszczegdlnych stupow. Rezystancja projektowanych
uzioméw nie powinna przekracza¢ 0,88 Q. W przypadku trudnosci z uzyskaniem tak niskiej
rezystancji, dopuszcza si¢ zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych.

Uksztattowanie terenu

W zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji nie przewiduje sie zasadniczej zmiany
uksztattowania terenu. Istniejgca rzezba terenu =zostanie zachowana i dostosowana do
projektowanego zagospodarowania terenu. Wykonane zostang mikroniwelacje powierzchni gruntu,
zwigzane z uksztaltowaniem ukladu komunikacyjnego oraz ztagodzeniem formy nasypu wzdtuz
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istniejgcej sieci kanalizacji opadowej w centralnej czesci parku. Wszelkie prace ziemne w obrebie
rzutu koron istniejgcych drzew zostang wykonane recznie lub z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zmechanizowanego w taki sposob, by ograniczy¢ ingerencje w istniejgce uksztattowanie i pokrycie
terenu.

Uktad zieleni
Projektowana inwestycja zrealizowana zostanie z poszanowaniem istniejgcej szaty roslinnej, ze
szczegllnym uwzglednieniem konieczno$ci zachowania | zabezpieczenia istniejgcego

drzewostanu. Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki istniejgcych drzew i krzewéw

Wszelkie prace ziemne prowadzone w obrebie rzutu koron istniejacych drzew, nalezy
wykonywaé recznie, w taki sposéb, by ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia korzeni drzew i
krzewow.

W projekcie zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie nowych nasadzeh drzew,
krzewow i roslin zielnych oraz wykonanie trawnikow w catym zakresie opracowania.

Szczegotowe rozwigzania projektowe zieleni oraz projekt zabezpieczenia drzew na placu budowy
zamieszczone zostaty w projekcie technicznym.

6. Bilans terenu

Powierzchnia terenu inwestycji — 38985,40 m?

Powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych — 1951,0 m? w tym:
— powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N1: 586,0 m?,
— powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N2: 1330,0 m?,
— powierzchnia nawierzchni drewnianej na pomoscie: 35,0 m2.

Powierzchnia obstugi komunikacyjnej terenu — 1951,0 m? w tym:
powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N1: 586,0 m?,
powierzchnia nawierzchni mineralnej typu N2: 1330,0 m?,

- powierzchnia nawierzchni drewnianej na pomoscie: 35,0 m?

Powierzchnia terenéw zielonych — 37048,43 m?
— powierzchnia trawnikow: 9932,0 m?,
— powierzchnia rabat bylinowych: 2820,2 m?,
— powierzchnia terenu zieleni zachowanego bez ingerencji: 24296,23 m?.

Powierzchnia_biologicznie czynna — 37048,43 m?, w tym:
— powierzchnia porosnieta roslinnoscig na gruncie rodzimym (100%): 37048,43 m?,
co stanowi 95,031% obszaru inwestycji.

Powierzchnia terenu inwestyciji jest tozsama z obszarem okreslonym w obowigzujgcym MPZP.

7. Ograniczeniai zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu w prawie miejscowym

Ograniczenia wynikajgce z zapisbw prawa miejscowego
e ograniczenia wynikajgce z potozenia obszaru inwestycji na obszarze objetym wpisem do
rejestru zabytkow:
o zespot patacowo parkowy w Zatorze dec. A-397 z dn. 02.12.1972 r. i A-300/78 z dn.
20.04.1978 r. (z pozn. zm.);

o Ukfad urbanistyczny Zatora dec. A— 482 z dn. 25.02.1987 r.
o stanowisko archeologiczne AZP - 104-51 o numerze 1.

e ograniczenia wynikajgce z lokalizacji obszaru inwestycji w obrebie powierzchniowych form
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ochrony przyrody:
o NATURA 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005
W trakcie projektowania niniejszej inwestycji zostaty w catosci uwzglednione wymienione wyzej
ograniczenia wynikajgce z przepiséw prawa miejscowego.

Zakazy wynikajgce z zapisbw prawa miejscowego

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, za
wyjatkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji;

[...]

6) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i nadwodnych, za wyjgtkiem dziatan
wynikajgcych z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
drogowego Ilub budowy, odbudowy, utrzymania i remontow lub napraw urzgadzen wodnych, z
zastrzezeniem pkt 7;

7) dopuszcza sie likwidacje zadrzewienia w miejscach bezposredniej lokalizacji inwestycji, o ile nie
narusza to przepisoéw odrebnych.

W trakcie projektowania niniejszej inwestycji uwzglednione zostaty zakazy wymienione wyzej
wynikajgce z przepiséw prawa miejscowego.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Teren inwestycji podlega przepisom wynikajgcym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkbw i opiece nad zabytkami. Obowigzujg nastepujgce formy ochrony dziedzictwa
kulturowego:

— Zespot patacowo parkowy w Zatorze decyzja A-397 z dn. 02.12.1972 r. i A-300/78 z dn.
20.04.1978 r. (z p6zn. zm.). W zakresie wpisu znajduje sie fragment dziatki nr 228 oraz
dziatka nr 246/4. dziatka nr 246/3 jest wytgczona z rejestru zabytkow.

— Uktad urbanistyczny miasta Zator decyzja A-482 z dn. 25.02.1987 r. W zakresie wpisu
pozostaje caly obszar inwestycji.

— Stanowisko archeologiczne nr. rej. AZP-104-51/1. Zlokalizowane jest w potudniowej czesci
obszaru inwestycji.

W zwigzku z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji, Matopolski
Wojewddzki Konserwator zabytkow wydat Zalecenia konserwatorskie z dn. 10.01.2022 r., sygn.
ZN-111.5146.600.2021.TG. Tres¢ zaleceh zostata uwzgledniona w przygotowanej dokumentacji
projektowe;.

9. Ochrona przyrodnicza

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony - NATURA 2000
PLB120005 - Dolina Dolnej Skawy (SSO).

Przepisy szczegétowe wynikajgce z Planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB12005
— Dolina Dolnej Skawy (PZO) wskazujg przedmiot ochrony, jakim sg 23 gatunki ptakéw (w spisie
widniejg 24 gatunki, jednak na stronie 30 PZO zamieszczona jest informacja o wytaczeniu jednego
z gatunkéw ze wzgledu na brak potwierdzonego gniazdowania w granicach ostoi). Gatunki ptakow
objete ochrong zwigzane sg z siedliskami podmokitymi i wodami otwartymi, ktére nie wystepujg na
obszarze inwestycji. Wsrod zagrozeh wymienianych PZO wymieniane sg dziatania zwigzane z
przeksztatcaniem istniejgcych terendw wodnych (w tym intensyfikacjg gospodarki stawowej), ich
nadmierng penetracjg i presjg turystow oraz wedkarzy w sezonie legowym, towiectwem oraz
drapieznictwo (ze strony zwierzat dziko zyjgcych), a takze budowe kopalni wegla kamiennego w
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Przeciszowie. W zwigzku z realizacjg projektowanej inwestycji nie pojawiajg sie zadne z zagrozen
wskazanych z PZO dla Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 PLB120005 — Dolina Dolnej
Skawy. Obszar inwestycji potozony jest z dala od siedlisk gatunkéw objetych ochrong w ramach
SSO. Na obszarze inwestycji potencjalnie mogg gniazdowac inne gatunki chronione, jednak
zakres dzialan podjetych na etapie projektu ogranicza potencjalny negatywny wplyw
przedsiewziecia na dziko zyjgce zwierzeta. Przyjeto miedzy innymi rozwigzania w zakresie
projektowania oswietlenia, ktdre zmniejszajg efekt tzw. smogu swietlnego, poprzez zastosowanie
opraw kierujacych swiatto ku dofowi, dysponujacych ponadto mozliwoécig regulacji natezenia
oswietlenia. W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew.

W sgsiedztwie terenu objetego inwestycjg znajdujg sie nastepujace obszary objete formami
ochrony przyrody:
o Tenczyhski Park Krajobrazowy — otulina - Odlegto$¢: 3,15 km
¢ Rudnianski Park Krajobrazowy — otulina - Odlegtos¢: 4,98 km
¢ Rudnianski Park Krajobrazowy - Odlegtos¢: 6,69 km
e Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony Wisliska, Kod obszaru: PLH120084 - Odlegtos¢:
5,53 km
o Natura 2000 Obszar specjalnej ochrony Dolina Dolnej Soty, Kod obszaru: PLH120005 -
Odlegtosé: 10,71 km
o Rezerwat przyrody Przeciszéw — otulina - Odlegtos¢: 5,95 km
o Rezerwat przyrody Przeciszéw - Odlegios¢: 6,06 km
e Rezerwat przyrody Zaki - Odlegto$é: 7,77 km

Biorgc pod uwage skale oddziatywania przedmiotowe] inwestycji, nie stwierdzono mozliwosci
wystgpienia negatywnego wptywu na siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone wiw
obszary.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem terendw i obszaréw goérniczych — nie obowigzujg
uwarunkowania Prawa gérniczego

11.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Oddziatywanie na srodowisko

Obiekt nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko jak réwniez
nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko moze by¢ wymagany zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839);

W obiekcie nie wystepuje dziatanie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego i innych
zakiécen. Wobec powyzszego projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na
roslinnosc¢, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
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Na obszarze inwestycji nie projektuje sie nawierzchni utwardzonych. W zwigzku z tym, wody
opadowe infiltrujg bezposrednio w gitgb profilu glebowego. Nie bedg one miaty negatywnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, poniewaz nie powstajg wody zanieczyszczone. Na
obszarze inwestycji nie powstajg scieki bytowe ani scieki komunalne.

W przypadku terendéw zielonych i nawierzchni wykonanych z materiatdéw przepuszczajgcych wode
(zwir, piasek) wody opadowe w naturalny sposob bedg wnikaty do gruntu. Z uwagi, iz beda to
czyste wody opadowe nie bedzie to powodowato zadnego zagrozenia dla wéd powierzchniowych i
gleby.

Gospodarka odpadami

Usuwanie Smieci z terenu inwestycji odbywac sie bedzie w ramach umowy z przedsiebiorstwem
zajmujgcym sie wywozem odpaddédw komunalnych, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. 2021.779 z pdzn. zmianami).

Funkcjonowanie obiektu nie spowoduje ucigzliwosci odpadowej. Powstawa¢ beda gtéwnie odpady
komunalne, ktére beda skladowane w pojemnikach na odpady znajdujgcych sie i uzytkowanych na
terenie opracowania, a nastepnie — w sposéb zorganizowany i pod nadzorem gminy - wywozone
na urzadzone sktadowisko odpaddéw komunalnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o
odpadach oraz utrzymaniem porzgdku w gminie.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Drogi pozarowe

Projektowana budowla nie jest zaliczana do obiektdow wymagajgcych doprowadzenia drogi
pozarowej w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009.1030).

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projektowana budowla nie zalicza sie do obiektdw wymagajgcych zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009.1030).

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Granice obszaru oddziatywania ustalono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065),
— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2021.1973),
— Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. 2021.1420).
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostata ona zaprojektowana.

14. Warunki realizacji obiektu

Nalezy spetni¢ wszystkie zalecenia zawarte w niniejszym opisie i w rysunkach stanowigcych
integralng czes¢ dokumentacji. Nalezy réwniez wykona¢ wszelkie Swiadczenia, prowadzace do
powstania obiektu w peini zdatnego do uzytkowania, nawet je$li nie wskazano na nie
jednoznacznie w tresci dokumentac;ji.
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Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obiektu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w
dokumentacjach. Opracowane przez Wykonawce projekty i zawarte w nich rozwigzania, materiaty,
urzadzenia niezgodne z niniejszg dokumentacjg obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania rozwigzan, materiatdw i urzgdzen itd. zawartych w zatgczonych
rysunkach a wynikajgcych z uwarunkowan miejscowych, przepiséw prawnych lub sytuacji na rynku
materiatbw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé o tym pisemnie (z
uzasadnieniem) Projektantéw i Inwestora i uzyskaé¢ ich pisemng akceptacje dla kazdej takiej
zmiany. Podczas wykonywania prac nalezy rowniez kierowa¢ sie zaleceniami nadzoru
budowlanego i wszelkich innych instytucji oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
dostawcow medidw.

Wszelkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

o Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e Ze wzgledu na lokalizacje terenu inwestycji w obszarze narazonym na ryzyko wystgpienia
powodzi, wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego.

o Materiaty i wyroby budowlane powinny byé odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelki
dokumenty okreslone szczegodtowymi przepisami trybu dopuszczenia ich do stosowania.

o Powstate przy realizacji przedsiewziecia wszelkie odpady bedg zagospodarowane zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021.779 z pd6zn. zmianami) i
ustawg Prawo ochrony srodowiska:

- odpady komunalne wytworzone podczas prowadzonych prac bedg poddane selekcji,
- odpady pozostate bedg przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

o Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do przygotowania
szczegotowego harmonogramu prac, przedstawienia Zamawiajgcemu szczegotow
technicznych stosowanych ewentualnie rozwigzan zamiennych wzgledem niniejszej
dokumentacji projektowej, w tym rysunkéw montazowych i technologicznych
proponowanych rozwigzan zamiennych, a takze innych niezbednych opracowan.

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem urzgdzen
obcych i wykona¢ przekopy kontrolne. Podczas prowadzenia prac ziemnych nie
dopuszczac¢ do utrzymywania sie wody w wykopie.

e Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych sieci niz te pokazane na projekcie
zagospodarowaniu terenu. Na mapie ujete sg wszystkie sieci, ktére zostaty zgtoszone do
inwentaryzacji. Niemniej jednak nalezy zachowal szczegdlng ostroznos¢ w trakcie
prowadzenia prac ziemnych, ze wzgledu na mozliwos¢ lokalizacji niezainwentaryzowanych
sieci. Sieci takie powinny zosta¢ w miare mozliwosci w stanie nienaruszonym.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie podczas prac.

e Powstate watpliwosci zwigzane z dokumentacjg, jak i wystepujgce w czasie realizacji,
niezwiocznie zgtaszaé projektantowi.

o Wykorzystywane do budowy sprzet i narzedzia muszg by¢é w peini sprawne i posiadac
aktualne, wymagane przepisami dokumenty. Personel obstugi musi by¢ odpowiednio
wykwalifikowany.

15. Obowiazujace przepisy

Wszystkie roboty i prace projektowe nalezy wykona¢ wedtug obowigzujgcych rozporzgdzen,
przepiséw, Polskich Norm, wytycznych producentéw materiatow i urzgdzeh.
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Nalezy zastosowaC przepisy i zarzgdzenia odpowiednich urzedow terenowych i centralnych
pozwalajgce na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w
szczegolnosci:

1) Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2) Panstwowa Straz Pozarna

3) Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska

4) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny spetniaé
wymogi wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.
Obowigzujg wszelkie przepisy kazdorazowo w najnowszej wersji, jak np.:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021.2351 z pézn. zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065);

e Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

e Aprobaty ITB;

e oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczace: bezpieczenstwa
konstrukcji; bezpieczehstwa pozarowego; bezpieczenstwa uzytkowania; zabezpieczenia
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych; ochrony przed hatasem i drganiami;
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej; stosowania substancji
niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa;
deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma; aprobate techniczng w przypadku
wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Opracowanie

mgr inz. arch. Mitosz Kowalski

dr inz. Przemystaw Kowalski
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