Zwezka Tu1000/625

625

|

Elementy studni

T
187,5
—_—

|

580

1000 )

120 )

Ptyta przykrywowa

Pu1000/625
625
|
[ 1o _
%1 i \/ 2
) 1000 )
l 1240 )

Krag Ku ¢1000

1000

| 1

=D

1

1

TYP

ON [mm]

Ku 1000/250

Ku 1000/500

Ku 1000/750

Ku 1000/1000

1000
1000
1000
1000

Monolityczna dennica
DN1000

TYP
1000/400-700
1000/400-900
1000/500-1000

ON [mm] h [mm] S [mm] Dnmax_[mm]
1000 400-700 150 300
1000 400-900 190 500
1000 500-1000 230 600

Wtaz kanatowy
D400
680

100

Zwezka Tu1200/625

|

580

T
1200

| 135

Ptyta przykrywowa

Pu1200/625
625
| |
2815 I
1 1
A | | e
1 1200 ) ]
L 1470 )
Krag Ku 91200
1 WZI(JD 1 WLT

|

Y

TYP ON [mm]
Ku 1200/250 1200
Ku 1200/500 1200
Ku 1200/750 1200
Ku 120071000 1200

Monolityczna dennica
DN1200

200

TYP
1200/400-800
1200/400-900
1200/500-1000

ON [mm]

1200

1200

b (mm] S [mm] Dnmax [mm]
400-800 150 400
£00-900 190 500
500-1000 230 600

1200

Ptyta redukcyjna
Ru1200/1000

250

Studnia z ptytg i

przekroj A-A

wtaz uliczny wyposazony w:

zafrzask, zawias, uszczelke
qumowa

rzedna wtazu

wg projektu drogowego

piersScieniem odcigzajacym

Studnia z ptyta |
pierscieniem odcigzajacym

przekroj B-B

pierscien dystansowy

Y1 —}

ptyta ~
pokrywowa

;

] Nxaso

Nx500

Nx1000

4

® wg profilu

odciazajacy
uszczelnienie
ifumem — p—
krag
uszczelka -
qQumowa N\
stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane
tworzywem =
krag
D wg profilu
uszczelka -
qQumowa N\
podstawa studni z kineta e I J—
W _—
z wbudowanymi przejsciami
szczelnymi '4
g Yo 0| T -
© $
7 7

150-200)

podbudowa ~ N
ZWirowo-piaskowa

o grubosci 15-20cm

Przekroj C-C
5

spocznik

kineta betonowa

lub ceramiczna N\

e

uszczelka _~

400

H wg profily

__ TN\ —
A

2

N

Przekroj C-C

dla studni potaczeniowych

Studnia w terenie
zielonym
przekroj B-B

wtaz uliczny wyposazony w:

zafrzask, zawlas, uszczelke
qumowa

obetonowat wokot
wtazu

rzedna terenu
wg profilu

pierécien dystansowy

D wg profilu

N

Przekroj A-A
Zz kaskada wewnetrzna

7

rzedna doptywu

— wg profily
~
& %
Ky,
& J—
7 prostka |
I | . —_
| | | B
- g —
1y
EES g AN g
1 TZedna dna i 2|
1 s
) D )

Przekroj B-B
z redukcja (konusem)

N1

600

Przekroj A-A
z redukcja (konusem)

wtaz uliczny wyposazony w;

Zalrzask, zawias, uszczelxe
qumowa

i ——

pierscied dystansowy

element
redukujacy

uszczelka

qumowa N\

krag

600

UWAGL:

1. studnia wg PN-EN 1917:2004

2. elementy betonowe studni z betonu klasy min. C35/C45,
nasigkliwosci ponizej 5%, wytrzymafos€ na obciqzenia pionowe
min. 300kN

3. montaz i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta
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