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1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania:
,Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Morysina w Zatorze oraz miejscowosci Palczowice

Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét wymienionych w
punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg Zakres robot przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej

obejmuje:

Pomiary liniowe w terenie,

Oznakowanie robot,
Dostawa materiatow,

Wykonanie prac przygotowawczych,

podwieszenie instalacji obcych,
Wykonanie wykopdw liniowych wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
Przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty sieci,

Utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,

Utozenie i montaz armatury i elementéw uzbrojenia sieci (zasuwy, studnie, itd.),

Montaz pompowni,
Montaz wszystkich biektéw sieciowych,
Montaz suwnicy
Utozenie i montaz rur ostonowych,
Zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

Tymczasowe odtworzenie nawierzchni po robotach,

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej (proba szczelnosci itd.),

Kontrola jakosci robét,

Zasypanie wykopow,
Odbidr robat,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszystkich
procedur i czynnosci wynikajacych ze specyfiki inwestycji i zwigzanych z przedmiotowym zadaniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang oraz
kontraktem i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Ogolne wymagania dotyczace robot

rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz

Ogodlne wymagania dla robét podano ST ,Wymagania Ogoélne". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za zgodnos$c¢ z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:
. organizacji rob6t budowlanych;
. zabezpieczenia interesu 0soéb trzecich,
. warunkow bezpieczenstwa pracy;
. zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

. warunkoéw organizacji ruchu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
45230000-8 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéow
45231000-5 komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 Kfadzenie rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do

odprowadzania $ciekéw




2. DEFINICJE PODSTAWOWE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
gospodarczo-bytowych,

Kolektor sanitarny (przewéd, rurociag) - liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i
odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci

Przewody rurowe:

Kanat- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatdw bocznych i odprowadzenia ich do
odbiornika.

Kanat zbiorczy (przewod, rurociag) — liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i
odprowadzania s$ciekéw sanitarnych z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kanal boczny (przewéd, rurociag) — liniowa budowla przeznaczony do grawitacyjnego zbierania i
odprowadzania sciekow sanitarnych do kanatu zbiorczego (najczesciej przejmuje $cieki z przykanalikéw w
zabudowie osiedlowej).

Studnia kanalizacyjna (studnia rewizyjna) — budowla (urzgdzenie) wykonywana na sieci kanalizacyjnej (na
kanatach nie przetazowych) z przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej eksploatacji sieci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna lokalizowana na zatamaniach osi kanatow, przy
potaczeniach kanatéw , zmianie spadkéw oraz na odcinkach prostych z przeznaczeniem do kontroli i prawidtowej
eksploatacji sieci.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrg
cenie nadmiaru energii $ ciekdbw splywajacych z wy Zz ej polozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odplywowego (stosowanie przy kanalizacji $ciekowej - réznicy H= 0,50m).

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwodch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek kanalizacyjnych

Komora robocza — zasadnicza czgs$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajgca komorerobocza.

Wlaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta (przeptawka) — wyprofilowany rowek w dnie studni kanalizacyjnej stuzacy do przeptywu w nim Sciekow.

Przytacze (przykanalik) — poziomy odcinek przewodu igczacy kanat z wewnetrzng instalacja kanalizacyjng
przytaczonego do sieci kanalizacyjnej obiektu.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu kanalizacyjnego stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg (korpus
drogowy)ewentualnych przeciekdw.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw

Studnia chtonna - studzienka z kregow, przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchtaniania jej
przez podtoze gruntowe

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wiazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.



Wysokos$é komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomigdzy kinetg a sciang komory robocze;j.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.

Podsypka - element posadowienia rury lub studzienki, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu,
posiadajgcy odpowiednig granulacje , majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej oraz
do stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczajacy rure lub studzienke , ktéry stanowi grunt nasypowy usypany powyzej
podsypki o odpowiedniej granulaciji

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Zkacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatdw) o fizycznej ciggtosci.

Rura ochronna na kablu - rura o $rednicy wiekszej od kabla elektrycznego badz teletechnicznego z tworzywa
sztucznego dwudzielna typu Arot, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z kablem, stuzgcg do zabezpieczenia
istniejacej sieci w miejscach skrzyzowan z siecig projektowana.

Pompownia - obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzagdzeniami pomocniczymi, przeznaczony
do przetransportowania $ciekéw na wyzszy poziom,

Wyposazenie pompowni - zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne
do transportu $ciekow na wyzszy poziom,

Obiekty sieciowe - Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej a nie bedace rurociggami -osadniki, kraty
koszowe, studzienki rozprezne, suwnice itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

3.1 Ogélne warunki dotyczace materiatow

Ogodlne warunki dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. ,Wymagania OgéIne". Stosowane
materiaty i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91
poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materiaty musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Dopuszczalne jest wytgcznie uzycie wyrobéw oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie aprobat
technicznych na caly stosowany asortyment rur, ksztattek, armatury i studzienek lub $wiadectw zgodnosci z PN oraz
koniecznos$é przedstawienia przez wykonawce certyfikatéw, aprobat i $wiadectw dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty
i wyposazenie, itd. Wykonawca zobowigzany jest:

» dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowigce
elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) muszg by¢ nowe i nieuzywane"

« wszystkie elementy kanalizaciji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

+  sztywnos¢ obwodowa - dla rur kanalizacyjnych: min SN8 kN/m?

* najwyzsza szczelno$c i trwatos¢ oraz odpornos¢ chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez
dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow
dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

« stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

* powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego
akceptacje.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢é wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi. W przypadku niezaakceptowania
materiatu  ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, czyli posiadajgce:



-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw

podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa lub -oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobow

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny byé zaopatrzone przez producenta w
dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé trwato$¢ wiekszg od 50 lat
oraz posiada¢ o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczna odbiorcy, zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce oswiadczenie o
zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16
kwietnia o wyrobach budowlanych

3.2 Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC-U lite kl.S min SN8 i SN10 zgodnie z PN-EN 1401-1.

Rury cisnieniowe PE100 SDR17 HD wg PN-EN 12201

Rury i ksztattki powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty, atesty i opinie IBDiM, ITB, PZH. Przejscia rur przez $Sciany
studni wykonac¢ jako szczelne.

Do kazdej partii rur powinna by¢ dotgczony:

-deklaracja zgodnosci lub deklaracje wiasnosci uzytkowych

-Opinia techniczna Gtéwnego Instytutu Goérnictwa dotyczgca mozliwosci stosowania na terenach goérniczych
-Oznaczenie znakiem B lub CE (wyréb budowlany),

3.3 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne betonowe typowe i kaskadowe DN1000-DN1500 nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 lub Aprobaty technicznej. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betowych taczonych na
uszczelki samosmarujace i ich elementy.

Dno studzienki - prefabrykat z szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45, o wodoszczelno$ci W8, ki. eksp. XAl,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 tgczony kregami za pomoca uszczelki, z zabudowana fabrycznie kinetg
monolityczng betonowag dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a takze z
wbudowanymi kré¢cami przytaczeniowymi.

Kregi - prefabrykat z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45, o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i
mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki

Konusy (zwezki) - prefabrykat z betonu szczelnego wibroprasowalnego klasy C35/45 o wodoszczelnos$ci W8, nasigkliwosci

< 5% i mrozoodpornosci F-150, tgczony z kregami za pomocg uszczelki

Komora robocza studzienki kanalizacyjnej powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.

Przejscia szczelne - wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacii,

Zwezki betonowe /konusy Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej.

Plyty pokrywowe zelbetowe okragte

Powinny spetia¢ wymagania normy BN-86/8971 -08, DIN 4034 T1.

Wiazy kanatowe

Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych odpowiadajgce wymaganiom PN-EN13101:2005 i PN-EN

1917:2004

Przy posadowieniu studzienek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkie zalecenia i wskazéwki Producenta

okreslonego typu studzienek zastosowanych przez Wykonawce

Dopuszcza  sie  zastosowanie innych rozwigzan  studzienek kanalizacyjnych, szczegoblnie  zgodnych z
najnowoczesniejszymi rozwigzaniami technicznymi niedostepnymi podczas opracowania dokumentacji technicznej pod
warunkiem, ze wykonawca uzgodni proponowane rozwigzanie z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

3.4 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych
Nalezy stosowa¢ zwienczenia wg PN-EN 124:2000.



3.5 Materiat na podsypke i obsypke i zasypke rur

3.5.1 Materiat do wykonania podsypek i obsypek.

Grunt niespoisty frakcji piaskowej nie zawierajgcy frakcji zwirowej i kamienistej ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rur. na
podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm PN-EN 13242+A1 oraz PN-S
02205.

3.5.2 Materiat do zasypek
Grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robét ziemnych (zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-S-02205),
umozliwiajgcy otrzymanie wymaganego wskaznika zgeszczenia .

353 Przejscie szczelne
dla rur z PVC w celu przejsé rur przez sciang studzienek, komér: tuleje ochronne badz przejscia systemowe oferowane przez
producenta rur.

35 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do
podkifadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo§¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2 m. Kregi
mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.
Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wazy nalezy sktadowac¢ w
pozycji wbudowania. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj.
piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych jego asortymentéw. Ksztattki z
polipropylenu nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PE i PP, PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc
przewietrzenie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe rury o grubszej $ciance i najwiekszych srednicach winny znajdowac¢ sie na spodzie.

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podiozu. W tym celu nalezy zastosowa¢ podktady i
przektadki drewniane o szeroko$ci od 5+10 cm, rozmieszczonych w odstepach od U2m,a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur PVC i PP, natomiast dla rur o konstrukcji spiralnej 3,0+4,0 m. Przektadki
powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. W przypadku rur kielichowych,
kielichy nalezy ukfadac tak, aby nie ulegaly deformacji (utozenie na przemian). Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany.

Sktadowanie winno odpowiada¢ warunkom okreslonym przez Producenta, z zapewnieniem BHP.

Armatura (zasuwy, nasuwki, kompensatory, zespoty zaporowe)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skltadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadania i poboru. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa powinny byé
oddzielone w celu unikniecia zmieszania sie. Nie wolno dopuszcza¢ do odptywu kruszyw z placu sktadowanego
podczas deszczu.

3.6 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujgcy wkasciwg
jakos¢ i terminowos¢ robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

51 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba s$rodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem
w czasie ruchu pojazdu.

5.2 Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych z zatozeniem klinéw pod kolejne rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (np.
tektura falista). Pod tancuchy spinajgce burty pojazdy nalezy podiozy¢é materiat wyscidtkowy (np. tektura falista). Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrzne rury. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach lub przy uzyciu
specjalnych zawiesi zapewniajgce podparciu rur w co najmniej w dwoch miejscach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP oraz przepiséw aktualnie obowigzujgcych w
transporcie drogowym. Armature o matych srednicach oraz kotnierze przewozi sie w skrzyniach.

5.3 Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

5.4 Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatlowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczajgcy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5.5 Transport obiektéw sieciowych
Pompowni, suwnice, krate koszowa transportowac zgodnie z wytycznymi producenta

5.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
skfadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.
5.7 Transport kruszyw i bruku kamiennego

Kruszywa i bruk mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.8 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie nalezy zapewni¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ przed pyleniem,
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
5.9 Transport materiatéw do zasypek

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dedykowanymi do transportu materiatéw
sypkich. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.



6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA SIECI

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegotowymi.

6.1 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia, wszelkich niezbednych
opracowan projektowych zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow. Projekty
konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm. Projekty podlegajg akceptacii
Inzyniera.

6.2 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci stanowig rysunki i projekt techniczny. Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu
do drogi z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw
osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu
robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Usuniecie drzew i
krzewow w pasie budowy kanatu. Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a
na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do kazdego odcinka wyprzedzajgco, Wykonawca wykona wykopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnej lokalizacji istniejacych mediéw oraz ich $rednic. Po wykonaniu odkrywek zostanie ustalona koniecznos¢
zastosowania rur ochronnych i w razie potrzeby dobér odpowiednich $rednic rur ochronnych. Wykonawca uzgodni sposéb
zabezpieczenia skrzyzowan oraz sposéb odbioru z wpisem do Dziennika Budowy zabezpieczenia sieci istniejgcych.
Kazdorazowo prace w rejonie istniejgcych skrzyzowan nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli dysponentéw sieci.
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie.
Przed rozpoczeciem robét kanalizacyjnych nalezy wykona¢ pomiary rzednych istniejgcych odbiornikéw w celu potwierdzenia
rzednych przyjetych w dokumentacji

6.3 Roboty ziemne

Wykopy pod budowe kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
wg PN-B-10736, PN-EN 1610

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki
odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym  wplywem  warunkdéw
atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Przed wykonaniem prac nalezy wykona¢ przekopy kontrole w celu potwierdzenia posadowienia istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia innych sieci niezinwentaryzowanych na mapie.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo
do goéry. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu woéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu/rurociggu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali
lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i
wynosi¢ od 0,4 do 1,0 m plus $rednica zewnetrzna przewodu w zaleznosci od $rednicy przewodu zgodnie z PN-EN1610.
Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Struktura gruntu dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na
gtebokosci wigkszej niz 0,2 m i na odcinkach diuzszych niz 3 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem przewoddéw. Usunigcie
tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu kanalizacja powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza
grubosci 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijgcych resztek roslinnych. Wydobywang ziemie na odktad
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nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m
zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o $cianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopéw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg
szczelng z grodzie stalowych. W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakoéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie $ciankg szczelng z grodzie stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej.
Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej

6.4 Podsypka

Dla kanatéw i rurociggéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku lub gruntu frakcji piaskowej grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami recznymi.

6.5 Odwodnienie dna wykopu
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresiji,

moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur PVC lub z polipropylenu § 50 do § 150 mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od
poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ca'’50 m,
skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopoéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

6.6 Roboty montazowe

Technologia budowy kanatlu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw oraz szczelno$¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika w goére projektowanego odcinka. Spadek dna
wykopu powinien by¢é zgodny z Dokumentacjg Projektowg. W dnie wykopu nalezy wykona¢ zagtebienia pod kielichy. Po
przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do ukfadania rur i montowania podtaczen
siodtowych. Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci powinny by¢ utozone w ziemi.
Przewody kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w przeciwnym kierunku niz kierunek przeptywu $ciekéw. Przy uktadaniu kanatu
nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. O$ przewodu w wykopie powinna by¢
wytyczona i oznakowana.

6.7.1 Glebokos¢ utozenia kanatu i rurociggu
Nalezy zachowa¢ gtebokos¢ utozenia kanatow zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

6.7.2 Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie. Przy
opuszczaniu rur do wykopu niedopuszczalne jest zrzucanie rur w sposéb mogacy negatywnie wptynaé na ich wytrzymatosé



6.7.3 Uktadanie rur

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie,
rure nalezy podnies¢ i wyregulowac¢ podtoze przez wykonanie podsypki dobrze ubitej Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

6.7.4 Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukfadaniu
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

6.8 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potaczeniowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1917:2004 Lokalizacja i wymiary studzienek powinny byc¢
zgodne z dokumentacijg projektowa. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustaler dokumentacji projektowej oraz
nastepujacych zasad:

. wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ strop w strop

. studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szeroko-przestrzennym o $cianach umocnionych

. nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki

. zaleca sie zapewnienia mozliwosci dojazdu do studzienki

. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienek nalezy wykonac¢ jako szczelne dostosowane

do zastosowanego systemu rur.

6.8.1 Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu.
Odlegtosé zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.

6.8.2 Statecznos$¢ i wytrzymatosé
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny
by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna by¢ posadowiona na ptycie dennej i podbudowie.

6.8.3 Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych o konstrukcji prefabrykowanej
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 lub Aprobatg Techniczna.
Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku, gdy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic tej
wysokosci, dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania studzienek
0 mniejszych $rednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych /z betonu C35/45
Zaleca sie :

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe wg PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej. Sciany komor
roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i
zielencach powinien znajdowac¢ sie co najmniej 8 cm ponad terenem. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke o
grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735 jako typowe z
prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1000-1200 mm z betonu klasy nie nizszej niz
B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8), matonasiakliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, zgodnie z normg
DIN 4035 czes¢ 1 i AT 92/B-10729. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kinetami. Dolng czes¢ komory
roboczej wykona¢ z prefabrykowanego elementu dennego c[>1000 lub 1200 mm. Gérng czesc¢ studni wykonac z
kregéw betonowych ct)1000 lub 1200 mm i przykry¢ zwezka lub ptytg pokrywowa. Na zwezce lub ptycie osadzi¢
wiaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. W $cianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN
13101:2005.
W agresywnym srodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studni zaizolowa¢ bitizolem R+2G lub innym $rodkiem
o takich samych wtasciwosciach.
taczenie elementéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.
Przejscia kanatéw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne (wykonane na etapie prefabrykacji
elementéw studzienki) w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
W $cianach studzienek osadzone sg przejscia szczelne dla przytgczy kanalizacyjnych do potaczenia z kanatami
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PP/PE/PVC. Przejscia szczelne wklejane w nawiercanych otworach w scianie studzienki.

6.8.4 Obiekty sieciowe
Wykonanie i montaz obiektéw sieciowych zgodnie z wytyczny producenta

6.9 Préby szczelnosci odcinkéw grawitacyjnych

Kanalizacja grawitacyjna - Przed zasypaniem a po utozeniu odcinkéw kanatéw sanitarnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci
kanalizacji. Prébe szczelnosci nalezy wykonac jako hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim szczelnosci potgczen rur,
zgodnie zobowigzujacymi normami. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma PN-EN 1610:2002.

6.10 Préba szczelnosci rurociggéw cisnieniowych

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekoéw. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-B-10725:1997, PN-EN
805:2002 oraz obowigzujgcymi przepisami.

6.11 Zasyp wykopu
Po dokonaniu obioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie
powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

*  Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanat)
Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad: zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie

i rownoczes$nie z obu stron rury,
*+  Wymaganie odnos$nie zageszczenia warstw podtoza, podsypek, obsypek, zasypek:

Wymaganie zaleznie od gtebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:

+ 1s>0,97 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci >1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni

* Is>1,00 jezeli badana warstwa lezy na gtebokosci <1,2 m od podtoza konstrukcji nawierzchni

* 1s>0,95, jezeli badana warstwa lezy poza korpusem drogowym (tereny zielone)
W przypadku lokalizowania kanalizacji na gruntach stabono$nych nalezy wykona¢ wzmocnienie lub wymiane gruntu. Jesli nie
bedzie mozliwe uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia w podtozu wykonawca wykona ulepszenie gruntu rodzimego,
lub wykona wymiane gruntu podtoza na grubos¢ przewidziang w projekcie.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.
Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej i PN-S-02205. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Dodatkowym zabezpieczeniem przed utratg zageszczenia gruntu oraz wymywaniem podsypki piaskowej jest zastosowanie
geowtokniny. Geowtokniny nalezy zastosowa¢ w przypadku gdy zachodzi potrzeba wzmocnienia podtoza przez wymiang
warstwy gruntu rodzimego na grunt o lepszych parametrach. Geowtdknina stanowi zabezpieczenie podtoza przed ostabieniem
stabym gruntem rodzimym.
Geowtokniny nalezy rowniez zastosowa¢ w miejscach gdzie istnieje mozliwosé wymywania podsypki piaskowej w grunt skalisty,
to na dnie wykopu nalezy utozy¢ geowtdkning 300 g/m2 o szerokosci: dna wykopu + 0,7 m z kazdej strony na wywiniecie
geowtokniny (pod rury i studzienki).
Roboty wykonywaé pod statym nadzorem i kontrolg jakosci robot ze zwiekszong doktadnoscig wykonania

6.12 Nasyp nad kanatem
Na odcinkach kanatéw (doprowadzajacych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest niewystarczajgce nalezy
wykonaé obsypke rur zgodnie z Dokumentacijg Projektowa. Przy przykryciu <1,4m zastosowac ocieplenie kanatu

6.13 Ochrona przed korozja

W agresywnym $srodowisku gruntowym zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potaczeniowych z kregow
zelbetowych oraz studzienek osadnikowych nalezy zaizolowa¢ wg instrukcji producenta studni. Elementy metalowe jak: stopnie
ztazowe, kraty nalezy oczyscié, zagruntowac farbg podktadowa cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia
wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowa¢ wg instrukcji producenta studni.

7. KONTORLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT SIECIOWYCH

7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robét zostaly spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania. Kontrola jakosci Robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej
nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozja.
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7.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé réwniez oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci
wyznaczenia:

- stref montazowych,

- drog dowozu materiatéw do stref montazowych,

- miejsc sktadowania materiatow,

- miejsc do sktadowania gruntu z wykopow.

7.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa min. lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu zgodnie z BN-77/8931-12, w ktérym
wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikéw otrzymanych wg normalnej préby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-04481:1988, oraz zgodnie z zapisami zawartymi w ST

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie kompletnosci wszystkich Robaét.

7.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10cm

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw - 5 cm
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow * 2 cm

- dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny

przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw w planie studzienek i promieniu fukéw kotowych od przyjetych

w dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- dopuszczalna odchylenie wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu miedzy studzienkami nie
powinno przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu

od przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie £ 1 cm

- dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potgczeniu rur nie moga przekraczaé: 1° kata odchylenia
(tangens kata = 0,017)

- dopuszczalny catkowity ubytek wody dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami -wg PN-EN 1610.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:
metr (m) utozenia i montazu rury przewodowej/kanatu o danej srednicy wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
komplet (kpi.) zabudowy studni z kregdéw betonowych, armatury oraz obiektu sieciowego (pompownia, suwnica itp.) z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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9. ODBIOR ROBOT
9.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Odbioru wykonanej kanalizacji dokonuje Inzynier na budowie na ogoélnych zasadach odbioru okreslonych w ST ,Wymagania
Ogdlne" Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na koszt wiasny. Z odbioru korncowego sporzgdza sie
protokot

9.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zamkajqcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatow,
o  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegoélnosci podtoza obsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania, zabezpieczenia wykopu,
o  Sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen zmian kierunku,
o  Sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,
o  Sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, komér funkcyjnych itp., przeprowadzenie préby
szczelnosci na eksfiltracje, infiltracje, prob cisnieniowych,
o  Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych. Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9.3 Odbioér koAcowy
Jest to odbidr techniczny catego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploataciji. Nie stawia sie
ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przedtozone dokumenty:
o  wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.
o  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
o dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.

9.4 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

9.5 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
. opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci
. wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
. zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcii,
. oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowani poza terenem budowy,
. niezbedne badania i pomiary,
. wykonanie wszystkich prac zwigzanych z budowag kanalizacji sanitarnej.
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11. DOKUMENT ODNIESIENIA

O NGO, wWDNE

10.
11.
12.
13.

14.

PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze”
PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.
PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki - zespoly z
rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB




