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czeSCE OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Nie dotyczy

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej prowadzona ziemig jest
obiektem liniowym prostym o niewielkich wymiarach gabarytach w zwigzku z tym rozpoznanie
gruntu przeprowadzono w sposob uproszczony i stwierdzono, ze na badanym terenie nie wystepujg
zjawiska niekorzystne pod wzgledem geologicznym. Warunki gruntowo — wodne w rejonie dziatki
nalezy uznac za proste ze wzgledu na jednorodnosé. Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.
Zgodnie z par. 2 pkt 1 (wykopy do 1.2m) Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pézniejszymi zmianami - w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto drugy kategorig
geotechniczng.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd Budowlanych.
Nie dotyczy

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.
Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla Morysina w rejonie ulicy
Elizy Orzeszkowej w m. Zator oraz miejscowosci Palczowice:
e zrur grawitacyjnych PVC @ 200 SN 8 o dtugosci tacznej L= 742,0 m

budowe studni kanalizacyjnej kaskadowej dn 1200 — 2 szt (SP1, $1)

budowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 26 szt

zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 -3 szt (S1.2, $1.3, S1.4)

budowe przepompowni sciekdw o $rednicy DN 1500 (zbiornik z polimerobetonu ),

budowe odcinka kanalizacji ttocznej z rur PE @ 90 SDR11 PN 16 o dtugosci L= 200,0 m
tloczacego scieki z na odc. od projektowanej przepompowni P1 do istniejacej studni na
kanalizacji oznaczonej pkt. A na projekcie zagospodarowania terenu,

e zabudowe studni kanalizacyjnej rozpreznej dn 1000 betonowej- 1 szt

e montaz nowej szafy zasilajgco —sterowniczej zgodnie z zaleceniem producenta

® zasilanie elektryczne zalicznikowe przepompowni — linia kablowa YKY 4x10 mm2 o dt. 3,0m

e ogrodzenie terenu pompowni.

Przyiacz elektryczny do zestawu zigczowo — pomiarowego zostanie zaprojektowany i zrealizowany
przez Tauron Dystrybucja S.A. Szafka zasilajaco -sterownicza producenta pompowni, instalacja sity i
sterowania oraz monitoring przepompowni stanowig element dostawy przepompowni.
Projektowana sie¢ zostanie wykonana metodg rozkopu zgodnie z profilem podtuznym sieci
kanalizacyjne;j.

Rozwiazania projektowe
Przebieg sieci kanalizacyjnej:
Na podstawie wytycznych Inwestora zaprojektowano ciagi kanalizacji grawitacyjnej w pasie drog

dojazdowych, ktore kierowane SA do projektowane] przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na
dziatce nr 21/2, a nastepnie $cieki tfoczone sg kanatem ttocznym do istn. kanalizacji zlokalizowanej na
dziatce nr 36/16.

Siec kanalizacyjna zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy podtgczenie dziatek
zlokalizowanych wzdtuz ciggu kanalizacyjnego.

Szczegdty potaczen pokazano na schematach w czesci rysunkowe].
Kanaty sanitarne w wykopach otwartych projektuje sie z rur kanalizacyjnych grawitacyjnych o
nastepujacych parametrach:
- kielichowe rury PVC lite ,SN8, $200, o dtugosci L = 742,0 m wg PN-EN 1401-01:1999




- rury PE @ 90 SDR11 PN 16 o dtugosci L= 200,0 m wg EN ISO/IEC 17067

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 roku zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, inwestycja
nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan srodowiska ani do inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska.

Skala przedsiewziecia

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu drogi gminnej wewnetrznej oraz
na dziatkach prywatnych, zabudowe przepompowni $ciekéw z miejscem wigczenia do istn.
kanalizacji w ulicy Elizy Orzeszkowej w gminie Zator, powiat o$wiecimski, obejmuje zakresem:

° budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC,

° budowe sieci kanalizacyjnej ttocznej z rur PE,

zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1200 — 2szt

zabudowe studni kanalizacyjnej betonowej dn 1000 — 26 szt

zabudowe studni kanalizacyjnej tworzywowej dn 400 — 3 szt

budowe przepompowni sciekéw

zabudowe studni kanalizacyjnej rozpreznej dn 1000 betonowej - 1 szt

Przedsiewziecie to ma na celu odprowadzenie $ciekéw bytowo — gospodarczych z zabudowy
mieszkalnej jednorodzinne;.

Rodzaj technologii

Kanaty
Projektowana sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna bedzie wykonana z rur z tworzyw sztucznych,
kielichowych PVC-U 8 ze Scianka jednowarstwowa litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999) kiasy S
(SN8, SDR34) tgczonych na uszczelke gumowa o $rednicy @ 200 x 5.9.

Do budowy kanalizacji ttocznej nalezy zastosowa¢ rury o $rednicy @ 90 mm w szeregu SDR11 PN 16
wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100 RC, materiatu o wysokiej odpornosci na powolny wzrost
peknie¢ i obcigzenia punktowe. Rury muszg posiadaé fabrycznie umieszczony przewdd z miedzi o
przekroju 1,5 mm2 petnigcy funkcje detekc;ji rurociggu.

Rury muszg posiada¢ badania w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC 17067
potwierdzajagce zgodnos$¢ z typem 3 wg wymogdéw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS 1075 oraz
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym technologii bezwykopowej, bez
stosowania podosypki i obsypki zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki budowlanej. (ITB).

Studzienki rewizyjne

Na kanatach projektuje sie studnie rewizyjne wtazowe z kregéw zelbetowych $rednicy @ 1000, @ 1200.
Dennica studni wykonana jako monolityczna. Kregi, zwezki, kregozweiki, ptyty przykrywowe, ptyty
redukcyjne, pierscienie odcigzajgce , pierscienie wyréwnujgce wykonane jako monolityczne odlewy z
betonu.

Studnie betonowe musza spetnia¢ wymagania:

klasa betonu min. C35/45,

Nasigkliwo$¢ ponizej 5%,

Klasa ekspozycji na agresje chemiczng XAl dla sciekow ph=6,5-5,5,

Klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA2 dla sciekéw ph=5,5-4,5,

Klasa ekspozycji na agresje chemiczng XA3 dla sciekow ph=4,5-4,0,

Uszczelki elastomerowe (PN-EN 681-1).

Studnie musza posiadac aktualne aprobaty techniczne, by¢ zgodne z PN oraz posiada¢ znak
bezpieczenstwa B lub CE.

Otwory wlotowe i wylotowe komory (ich wymiary, katy i poziomy wlotéw) podano na profilu podtuznym
sieci kanalizacyjne;j.

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917 oraz PN-99/B-10729, a
takze spetnia¢ wymagania stawiane obiektom poddawanym obcigzeniu dynamicznemu.



Zwienczenie studni

Zwienczenia wlazow kanatowych musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124 okreslajacej grupy i klasy
wytrzymatosci z podziatem na klasy.

Zwienczenie studni w terenie utwardzonym projektuje sie jako ciezkie — klasa obcigzenia D. Nalezy
zastosowac pierscien odcigzajacy oraz wiaz kanatowy klasy D400 o srednicy @600 mm wyposazony w
zatrzask, zawias i uszczelke gumowa. Rzedna wtazu dostosowaé do rzednej niwelety drogi przez
zastosowanie pierscieni dystansowych. Wtazy studzienek wraz z pierscieniami dystansowymi montowad
na zaprawie o wysokich wiasciwosciach wodo i mrozoodpornych.

Zwieniczenie studni w terenie zielonym projektuje sie jako lekkie — klasa obcigzenia B. Wtaz kanatowy
klasy B125 powyzej niwelety terenu przylegtego. Wiazy studzienek wraz z pierscieniami dystansowymi
montowac na zaprawie o wysokich wlasciwosciach wodo i mrozoodpornych.

Wyniesiony wlaz obetonowa¢ na zewnagtrz.

Stopnie ztazowe zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Zatozenia projektowe:

Parametry wysokosciowe projektowanej przepompowni $ciekow:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni -226,00 m n.p.m.
- rzedna pokrywy przepompowni -226,20m n.p.m.
-rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego dn 200 PCV -223,01 m n.p.m.
-rzedna wylotu dna kanatu ttocznego @ 90 PE RC -224,60 m n.p.m.
-rzedna dna przepompowni -221,80 m n.p.m.
-wysokos¢ catkowita - 4400 mm.
PARAMETRY PRACY POMP:
Nazwa ap Wysokosc H strl Strat_y rurociagu Dtug-osc
R ———" H geometryczn | +m policzono dla rurociggu Hstrp
pomp P a rury PEHD tlocznego
Qp=5,9I/s B SDR17 PN10 _
P Zator Hp=53m Hg=29m 1 20m 110x6,6 L=223m 04m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji MEPROZET (typy pomp wg tabeli jw.) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubosc scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniegj niz 95 mm

Komore studzienki o przekroju kofowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu . Standardowa
wysokosé komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Dla zbiornikéw o $rednicy = DN2000 (w tym o ksztatcie owalnym) - pokrywa betonowa (dot.
polimerobetonu)

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.



Zwienczenia wiazow kanatowych muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 124 okre$lajacej grupy i klasy
wytrzymatosci z podziatem na klasy.

Zwienczenie studni w terenie utwardzonym projektuje sig jako cigzkie — klasa obcigzenia D. Nalezy
zastosowac pierscien odcigzajacy oraz wtaz kanatowy klasy D400 o $rednicy @600 mm wyposazony w
zatrzask, zawias i uszczelke gumowa. Rzedna wiazu dostosowac do rzednej niwelety drogi przez
zastosowanie pierscieni dystansowych. Wiazy studzienek wraz z pierscieniami dystansowymi montowa¢d
na zaprawie o wysokich wiasciwosciach wodo i mrozoodpornych.

Zwiericzenie studni w terenie zielonym projektuje sie jako lekkie — klasa obcigzenia B. Wtaz kanatowy
klasy B125 powy:zej niwelety terenu przylegtego. Wiazy studzienek wraz z pierécieniami dystansowymi
montowac na zaprawie o wysokich wtasciwosciach wodo i mrozoodpornych.

Wyniesiony witaz obetonowac na zewnatrz.

Stopnie ztazowe zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW Zatozenia projektowe:

Parametry wysokosciowe projektowanej przepompowni $ciekow:

- rzedna terenu w miejscu posadowienia przepompowni - 226,00 m n.p.m.
- rzedna pokrywy przepompowni -226,20 m n.p.m.
-rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego dn 200 PCV -223,01 m n.p.m.
-rzedna wylotu dna kanatu ttocznego @ 90 PE RC -224,60 m n.p.m.
-rzedna dna przepompowni -221,80 m n.p.m.
-wysoko$¢ catkowita - 4400 mm,
PARAMETRY PRACY POMP:
Nazwa ap Wysokos¢ H str.l Strat.y rurociggu Diug_osc
ombowni H geometryczn +m policzono dla rurociggu Hstrp |
pomp P a rury PEHD tlocznego |
Qp=509Il/s | B SDR17 PN10 _
P Zator | Hp=53m HE=29m 2,0m 110%6,6 L=223m 0,4m

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy produkcji MEPROZET (typy pomp wg tabeli jw.) - szt. 2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$¢ scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 95 mm

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu . Standardowa
wysoko$¢ komory wynosi 3 m {(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg faczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Dla zbiornikéw o srednicy 2 DN2000 (w tym o ksztatcie owalnym) - pokrywa betonowa (dot.
polimerobetonu)

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszq byc¢ z nienasyconej Zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody.



Zastosowany materiaf to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnosé Zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polgczenie i pozwala uzyskac wysokqg wytrzymatosc na
Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach sScianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow.
Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sq odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg
korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto
wystepujgcego w kanatach i zbiornikach sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wiasciwy [B] 2300 kg/m3

Modut sprezystoséci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymaifos¢ na rozcigganie przy zginaniu {fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnoé¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ scian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ wodg nw 0,10%

Odpornosé chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):
o podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
porecz - stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna — szt. 2
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
taiicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym DN150 (dot. P1), DN80 (dot. P2} szt. 2 - zeliwo (obstuga z
poziomu podestu)
zawory zwrotne klapowe DN80 szt. 2 - zeliwo
przewody ttoczne DN 90 - stal nierdzewna
potaczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy ztgczne - stal nierdzewna
potaczenie z rurociggiem PEHD tfocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztgczki STAL/PE
nasada T-52 z pokrywg + zawdr kulowy nierdz. 2" -szt. 1

Dane techniczne suwnicy:
e Odporna na warunki atmosferyczne Zabezpieczona antykorozyjnie No$nos$¢ 1,0 t
e Wysoko$¢ min. 2500 mm
e Wézek z przesuwem recznym
¢ Mozliwos¢ montazu i demontazu wyciagarki elektrycznej
* Wzmocnienia poprzeczne belki nosnej
Dane wyciagarki elektrycznej :
e Przystosowana do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
Zasilanie: 230V
Moc robocza 1800W
Sita uciggu min.: 500/1000 kg Hak Srednica liny min.: 6mm
Wysokos¢ podnoszenia: 12 m Hamulec: automatyczny
Whtaczniki: kraficowy oraz awaryjny/ bezpieczenstwa Pilot: sterujgcy gora/ dot
Zabezpieczenie przed rozwijaniem i zwijaniem catkowitym lin

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
e wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w pelnym
zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
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wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spelniajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN
ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawow do srednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w
podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu (wydruk)

inimalne wyposazenie szafy sterowniczej ukladu pompowego:

szafa 800x600x300 z drzwiami wewnetrznymi
wylacznik réznicowopradowy
wylaczniki nadmiarowopradowe
wylacznik gléwny

przelacznik trybu pracy — opcja tablicowa
przelacznik — stacyjka

przyciski czerwone i zielone

czujnik kolejnosci faz

wylaczniki silnikowe

styki pomocnicze

styczniki

softstart — dot. P1 Zator

przetwornik pradowy

zasilacz buforowy

akumulatory

puszka dla akumulatoréw

modut telemetryczny

sterownik PLC

panel operatorski HMI

separatory sygnalu — analogowego
gniazdo serwisowe 230VAC

wtyk agregatu

przykrywa wtyku agregatu
swietlowka 8 [W]

sygnalizator optyczno — akustyczny
kontrolki LED

grzalka z termostatem

przekazniki dwupolowe z podstawka
przekaznik czteropolowy z podstawka
cokot pod szafe (wkopywany)
wylgeznik krancowy (kontaktron)
sonda hydrostatyczna

laczniki plywakowe

oprogramowanie PLC i HMI

wpiecie do systemu monitoringu i wizualizacji

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spehiaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 —
1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni
scickbw wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajgcymi oprogramowanie



istniejacego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP 1 ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
L z polimerobetonu [wymiary mm] Fompy zatapiaine
1500 x 4400 80 PZM 1,1/S5-4
P1 Zator przewody ttoczne DN80/100
o mocy 1,1 kW

Nowo budowana sieciowa przepompownia sciekow ma by¢ objeta rozbudowy istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowq transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Zatorze.

Oprogramowanie  nowej przepompowni ma by¢é zintegrowane i kompatybilne
z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie
nowych przepompowni Sciekdbw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszczacej sie w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczeénie Kontrahent
zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspoétdziatania dwoch czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty
przysziej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Technologia wykonania robét
Projektuje sie wykonanie zamierzenia metodg wykopowa jako rozkop.

Wykopy otwarte dla kanalizacji sanitarnej wykonywane beda w gruncie kat. I1-1V (100%), w obudowie
petnej i scianach pionowych zgodnie z normg PN-EN 1610, PN- 99 /B-06050, PN- 99/B-10736 i w oparciu
o instrukcje montazowe producentdéw rur. Z uwagi na znaczng gtebokos¢ uktadania kanatéw wykopy pod
kanaty wykonywane bedq w obudowach skrzyniowych , klatkowych” typu STANDARDBOX lub innych
obudowach skrzyniowych réwnowainych spetniajgcych  wymagane kryteria i parametry
wytrzymatosciowe.

W zwigzku z zageszczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie proj. kanalizacji roboty
ziemne przewiduje sie, ze bedg wykonywane w 80% sposobem mechanicznym i w 20% recznie.
Urobek z wykopow przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadowany bedzie na sktadowisku
wskazanym przez Wykonawce (odleglos¢ do 10 km). Pozostaty urobek w postaci gruzu, drewna, zuzla
itp. zawartych w nasypach niekontrolowanych oraz powstaly z rozbiérki nawierzchni chodnikéw, nalezy
wywiez¢ na wysypisko miejskie na odlegtos¢ do 15 km. Rozebrany asfalt nalezy wywiesé¢ do utylizacji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyijscie (zejscie) po drabinie powinno by¢ wykonywane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
W przypadku, gdy przy glebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnac ubitym
piaskiem. Przystgpienie do przygotowania podioza powinno byé poprzedzone odbiorem dna wykopu
poprzez pomiar rzednej i sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
Z chwilg odejscia robotnikéw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania niebezpieczenstwa dla
0s6b postronnych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakdw
drogowych, oswietlenia, mostkow przejsciowych i przejazdowych.




Technologia wykonania robot
Projektuje sie wykonanie zamierzenia metodg wykopowa jako rozkop.

Wykopy otwarte dla kanalizacji sanitarnej wykonywane bedg w gruncie kat. IlI-IV (100%), w obudowie
petnej i $cianach pionowych zgodnie z normg PN-EN 1610, PN- 99 /B-06050, PN- 99/B-10736 i w oparciu
o instrukcje montazowe producentéw rur. Z uwagi na znaczng gtebokoé¢ uktadania kanatéw wykopy pod
kanaty wykonywane beda w obudowach skrzyniowych ,klatkowych” typu STANDARDBOX lub innych
obudowach skrzyniowych réwnowaznych spetniajagcych wymagane kryteria i parametry
wytrzymatosciowe.

W zwigzku z zageszczeniem istniejgcego uzbrojenia terenu na trasie proj. kanalizacji roboty
ziemne przewiduje sig, Zze beda wykonywane w 80% sposobem mechanicznym i w 20% recznie.
Urobek z wykopdw przeznaczony w dalszej fazie budowy do zasypki sktadowany bedzie na sktadowisku
wskazanym przez Wykonawce (odlegtos¢ do 10 km). Pozostaly urobek w postaci gruzu, drewna, zuzla
itp. zawartych w nasypach niekontrolowanych oraz powstaty z rozbiérki nawierzchni chodnikéw, nalezy
wywiez¢ na wysypisko miejskie na odlegtos¢ do 15 km. Rozebrany asfalt nalezy wywies¢ do utylizacji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.
Wyjscie (zejscie) po drabinie powinno by¢ wykonywane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej co 20 m.
W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy przekopanej wyréwnaé ubitym
piaskiem. Przystapienie do przygotowania podioza powinno by¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu
poprzez pomiar rzednej i sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu macierzystego. Wynik odbioru i zalecenia
powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy.
Z chwilg odejécia robotnikéw nalezy wykop zabezpieczy¢ w celu zlikwidowania niebezpieczeristwa dla
0s6b postronnych.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

Posadowienie przewodow.

Ukiadanie przewodoéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury przewodowej. Podtoze stanowi jego dolng czes¢.
W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujacego w poziomie posadowienia, rury przewodowe nalezy
utozyé: na zageszczonej warstwie grubosci 10 cm piasku z wyprofilowaniem tozyska nosnego pod katem
< 1202 lecz grubos$¢ zageszczonego podioza z piasku uzalezniona jest od grubosci warstwy gruntu o
stabej nosnodci (ktorg nalezy usunac). Dotyczy gruntéw o stabej nosnosci jak nasypy z zawartoscig
pytéw, gruzu itp.
Stopien zageszczenia podsypki powinien wynosic¢ 95% wg zmodyfikowanej proby Proctora.
Kanaty ukfadane beda na glebokosciach ok. 2,0 m ppt..

Materialy na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-/B-01100

Roboty montazowe.

Technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Uktadanie rur — nalezy wykona¢ na dnie wykopu na podiozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury przewodowej. Ukfadanie rur nalezy prowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej
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+ 52 C. UloZone rury przewodowe nalezy podbi¢ w pachwinach na calej ich dtugoéci. Utozony odcinek
rury przewodowej, po uprzednim sprawdzeniu jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury ( w koiicowej fazie
obsypke uzupetni¢ do 30 cm dla kanatéw poza jezdnig i do poziomu podbudowy nawierzchni jezdni
asfaltowej dla kanatu uktadanego w jezdni). Po prébie szczelnosci danego odcinka przewodu wykonana
zostanie pozostata obsypka i zasypka.

Zasypka wykopu liniowego

Po utozeniu przewoddw rurowych na zaggszczonej i wyréwnanej warstwie podsypki piaskowej,
po wykonaniu stabilizacji przewodéw przez podbicie dolnych pachwin rur piaskiem do kata oparcia o =
120° o podtoze nalezy przystapi¢ do zasypki wykopow.

Zasypke przewoddw nalezy przeprowadzad w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wylgczeniem odcinkéw na ztaczach.
Grubo$¢ warstwy ochronnej wynosi 30 cm ponad wierzch rury. Nalezy wykona¢ jg z piasku sypkiego
drobno- i $rednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm.

- etap Il - po prébie szczelnosci ztaczy przewodéw rurowych nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng w
miejscach potaczen.
- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, niewysadzinowym, warstwami z jednoczesnym

zagegszczaniem i rozbiérkg odeskowania i rozpér $cian wykopu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury i nie
wigcej niz 30 cm. Podbijanie pachwin rur nalezy wykona¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy przewodu rurowego moie byé przeprowadzone
sprzetem lekkim dopiero od poziomu warstwy piasku siegajacej 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke
wokot rury nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego na szeroko$é catego wykopu i na wysokosé
utozonego przewodu.

Wykopy nalezy zasypywac¢ warstwami piasku o grubosci ~ 20cm odpowiednio je zageszczajac do
poziomu ok. 30 cm ponad wierzch rury, zas w przypadku wykopéw w jezdni ulicy, do poziomu
podbudowy jezdni/chodnika. Podbudowe i zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami;
PN-5-06102, BN-64/8931-02, BN-77/8931-12 oraz z wymaganiami producenta rur.

Stopien zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ 95% wg zmodyfikowanej préby Proctora oraz powinien
odpowiada¢ wymaganiom stawianym poszczegélnym warstwom konstrukcyjnym projektowane;
nawierzchni ulicy.

Konieczna jest stata kontrola wskaznika zageszczenia Is podczas zasypywania rurociggu, przeprowadzona
przez uprawniong jednostke geotechniczng.

Skrzyzowanie z uzbrojeniem technicznym
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej krzyzuje si¢ z innym uzbrojeniem podziemnym takim, jak sie¢
wodociggowa oraz siec energetyczna.

Wszelkie prace w poblizu uzbrojenia wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych narady koordynacyjnej stanowigcych zatacznik do opracowania. Roboty ziemne w
poblizu napowietrznej linii energetycznej wykonywac bez uzycia sprzetu z wysiegnikiem. Wszelkie
prace w poblizu kabli energetycznych wykonac zgodnie z uzgodnieniem TAURON DYSTRYBUCIA.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do sieci gazowej, energetycznej i wodociggowej prace prowadzié
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem gestora sieci.

W miejscach skrzyzowan proj. ciggéw kanalizacyjnych z istn. kablami energetycznymi utozonymi w
ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenie poszczegdinych kabli poprzez utozenie na nich oston rurowych
dzielonych PS do kabli typu ,Arot” DN 200, kazda o dtugosci éredniej L= 2,0 m, zgodnie z normami
PN-76/E-05125, PN-75/E-05100 i BN-76/8984-17.

W miejscach skrzyzowan proj. ciggoéw kanalizacyjnych z istn. z siecig wodociggowsg zastosowaé rury
ostonowe PE dn 400 o df. 3,0m. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Zatorze.



Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia nie naniesionego na mapie. W przypadku odkrycia
podczas robét ziemnych jakiego$ niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢
odpowiednig jednostke administracyjng oraz zachowaé ostroznos¢ podczas wykonywania robét
ziemnych w tym rejonie.

Z uwagi na teren zmeliorowany ewentualne uszkodzenia rurociggéw drenarskich na trasie inwestycji
zostang naprawione kosztem i staraniem Inwestora.

Kontrola kanalizaciji po wykonaniu

Kontrole poprawnoéci wykonania rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej przeprowadza sie wykonujgc
prébe szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) oraz wykonujac odbiory koricowe za
pomocy inspekcji telewizyjnej.

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
czas 30 min. Ciénienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. ciénienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnoéci przewoddw sj spetnione, jedli uzupetnienie wody do poczgtkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m” dla przewodéw,

-0,2l/m’ dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Odbiér kanalizacji

Odbidr czesciowy kanalizacji
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na :

® Zbadaniu godnosci usytuowania i ditugosci przewodu 7z dokumentacja projektowg i
inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszcza sig odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej
nie powinno przekracza¢ +2,0 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1,0 cm.

* Zbadanie podioza naturalnego przez stwierdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem.

* Zbadanie podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosdci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja.

¢ Zbadanie materiatu stosowanego do podsypki, obsypki i zsypki czy mozliwa jest do uzyskania
wymagania warto$¢ Zmodyfikowanej Metody Proctora.

® Zbadanie szczelnosci przewodow i studzienek.

Renowacia terenu

Po wykonaniu zasypki wykopSw teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tzn. odbudowa¢
Zniszczone nawierzchnie drég asfaltowych, utwardzonych, w miejscach gdzie jest to konieczne
wyrownac teren w pasie wykopu; rozscieli¢ humus i obsiaé¢ trawg.

Odbidr koricowy kanalizacji
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:
® Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjy
geodezyjna.
® Zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badari stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,
® Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych.
* Zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
¢ Zbadaniu wynikéw z inspekcji telewizyjnej.

Wyniki badan nalezy przekaza¢ inwestorowi:
¢ Protokét odbioréw technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego.



e Projekt techniczny ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, jezeli takie beda miaty
miejsce.

e  Wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

* Inwentaryzacja geodezyjna.

® Inne dokumenty wymagane przez Inwestora, Inspektora nadzoru, PINB.

Po wykonaniu odbioru technicznego koricowego nalezy ten fakt odnotowac w dzienniku budowy.

5.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
a) ogrzewczych — nie dotyczy

b) chtodniczych - nie dotyczy

¢) klimatyzacji — nie dotyczy

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie dotyczy
e) wodociggowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy

f) gazowych — nie dotyczy

g) elektroenergetycznych — nie dotyczy

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy

i} piorunochronnych — nie dotyczy

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.
Nie dotyczy

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzern instalacji technicznych w tym

przemystowych.
Nie dotyczy

. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy

. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL

mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wojcik
upr. SLK/2409/Z008/08 upr. MAP/0246/POOS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanow

ul. Widokowa 13 ul. Kadlubek 23/2
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11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz.

Wyszczegdlnienie

Jedn.

lloé¢

Katalog, norma

10.

11.

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lite SN8 -
@200

Rurocigg ttoczny — rury PE 390 SDR11 PN 16

Studzienka betonowa DN 1200 zlokalizowana w pasie drogowym
Zwienczenia wiazéw kanatowych musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 124 okreslajgce grupy i klasy wytrzymatosci z
podziatem na klasy

- wiaz kanatowy klasy D400

- plyty pokrywowe zelbetowe okragte z pierscieniami
odcigzajgcymi lub zwezka betonowa (konusy)

Studzienka betonowa DN 1000 zlokalizowana w pasie drogowym
Zwienczenia wlazéw kanatowych musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 124 okreslajace grupy i klasy wytrzymatosci z
podziatem na klasy

- wiaz kanatowy klasy D400

- ptyty pokrywowe zelbetowe okragle z pierécieniami
odciazajacymi lub zwezka betonowa (konusy)

Studzienka betonowa DN 1000 zlokalizowana w terenie zielonym
- wiaz kanatowy klasy B125

Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN 400
Rura ostonowa DN400 (7x3m)

Rura ostonowa typu AROT (3x2m)

Kompletna przepompownia $ciekdw wraz z zasilaniem,
sterowaniem, suwnica z elektryczng wyciggarkg pomp zgodnie z
projektem

Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni
Ogrodzenie terenu pompowni o pow. 4,0m x 5,0 m
systemowe panele ogrodzeniowe wyposazone w brame o szer.

4,0m

Nawierzchnia z kostki brukowej

szt

szt

Szt

Szt

Szt

mb
mb

Kpl

Kpl

mb

742,0

200,00

18

21,0
6,0

14,0

20,0

PN-EN 141-
1:1999




Chrzanow, 12.12.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Morysina w Zatorze oraz miejscowosci Palczowice

Inwestycja na dziatkach:
Jednostka ewidencyjna: 121309 4 Zator — Miasto

obr. 0005 Palczowice dz nr 96/15, 96/5
obr. 0003 Zator dz nr 37, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 34/5, 21/2, 36/15,
36/16, 38/6, 39/10, 39/11, 135

Inwestor:
Gmina Zator
32-640 Zator, Plac Marszatka J6zefa Pilsudskiego 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZIL PROJEKTOWAL
mgr inz. Grzegorz Towarek mgr inz. Aneta Wojcik
upr. SLK/2409/7Z008/08 upr. MAP/0246/POOS/11
44-321 Marklowice 32-500 Chrzanow
ul. Widokowa 13 ul. Kadhubek 23/2,
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maje 201} r.
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Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

PN ]

Pani mgr inz. Aneta Wéjcik

urodzona dnia 16.04.1976 r. w Babicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy MAP/0246/PO0S/11
do projektowania bez ograniczes

W specjzlnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalucji i urzgdzeit
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W wy2ej wymienionej s;_)ecjalnc!ci i uzyskala Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczeg&lowy
zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie décyzji.

Od ninicjszej decyxji shizy odwolanic do Krajowsj Komisji K walifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawie, 28 posredniciwem
Malopolskicj Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dnij od daty jej doreczenia.

Skiad Orazckajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Prewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr in2. Zygmunt Rewicki

2. C2lonek Skizdu Orzekajscego
in2. Stanistaw Chrobak

3. Czlonck Skiado Orzekajpecgo
mer in2. Maria Duma

Ouzymujn:
1. Peni Anela Wajcik
ul. H. Kollataja 13
32-551 Jankowice
2. Gléwny Inspektor Nudzory Budowlanego
3. s
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-R54-7F8-LHP *

Pani Aneta Wéjcik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0804/03

adres zamieszkania Jankowice ul. H. Kottataja 13, 32-551 Babice

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. V. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowznego certyfikatu sy
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wizsnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnoci danych w niniejszym zawiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ z2a pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] I2zby Iniynieréw
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RPQ-MRE-XY3 *

Pan Grzegorz Towarek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/5302/09

adres zamieszkania ul. Widokowa 13, 44-321 Marklowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa,

{Zgoadnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowe] lzby Iniynleréw
Budownictwa.



