Przekroj wykopow

(zalecane 15cm)
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Minimalne szerokosci wykopu

Odwodnienie wykopu L ..
w zaleznosci od gtebokosci

& gtebokoS¢ wykopu G [m] | minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
% < INWESTOR:  GMINA ZATOR
/< G<10 nie jest wymagana NR PROJETU: 32-640 ZATOR, PLAC MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
/< 10<G<1% 08 03/2021 TEMAT : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA MORYSINA W ZATORZE ORAZ
G 175 <G <40 0.9 MIEJSCOWOSCI PALCZOWICE
& OBIEKT :
/< G>4,0 1,0 BRANZA. SIEG KANALIZACJI SANITARNEJ
“
7 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
« o o ) SANITARNA WOJEWODZTWO MALOPOLSKIE, POWIAT OSWIECIMSKI, GMINA ZATOR, MIEJSCOWOSC ZATOR, PALCZOWICE
& rura przevodows Minimalne szerokosci przestrzeni JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 121309_4 ZATOR - MIASTO OBREB 0003 DZIALKI NR 37, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 34/5,
. P P . 21/2, 36/15, 36/16, 38/6, 39/10, 39/11, 135
Z wg profilu roboczej w zaleznosci od Srednicy rury FAZA PROJEKTU: OBREB PALCZOWICE DZIAtKI NR 96/15, 96/5
podbicie piaskiem na
catej dtugosci rury PROJEKT NAZWA RYSUNKU:

Srednica nominalna rury [mm] | minimalna szerokoSt przestrzeni roboczej [m]

podsypka piaskowa DN < 350 0,25 TECHNICZNY PRZEKROJ WYKOPU

\Y \ A\%

S S wg producenta rur
/>1///\ N LR SNL R (zalecane T5cn) 350 < DN < 700 0,35 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
dren w obsypce 700 < DN < 1200 0 l|-5 A & M PROJEKT SPOLKA Z 0.0., 32-500 CHRZANOW , UL. 29 LISTOPADA 30
piaskowo-zwirowej DN > 1200 0'50 4!. A&M  [prosexTowaL: PODPISY: DATA: NR. RYS:
! ' PROJEKT MGR INZ. ANETA WOJCIK SPEC. INSTAL.| MAP/0246/POOS/11 12.2022 ) ’
SPRAWDZIL: SKALA: 08
MGR INZ. GRZEGORZ TOWAREK | SPEC. INSTAL. SLK/2409/200S/08 1:-00



AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. wykop otwarty należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 2. grunt użyty do zasypki wykopu zgodnie z PN-B-03020 3. prace budowlane prowadzic zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi obiektów budowlanych, planem BIOZ 4. rury układac zgodnie z wytycznymi producenta 5. wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m  w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie  jest obciązony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu 6. wykopy bez umocnień, o głębokości wiekszej niż 1,0m, lecz  nie wiekszej od 2,0m, można wykonywać, jeżeli pozwalaja na  to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska 7. zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować  tylko w gruntach zwartych, stosowanie zabezpieczenia  ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione
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