Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Kalkulacja robét budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych
Budowa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow i rurociggiem ttocznym
Nazwa obiektu lub robét: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow
Roboty w zakresie nawierzchni drog
Lokalizacja: Miejscowosci Zator, os. Morysina gm. Zator
Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéow do
odprowadzania sciekow
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Kalkulacja robét budowlanych/inzynieryjnyjnych - inwestycyjnych
1 Element Rozbiorka i odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych
1.1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm
m2 1594,50
1.2 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm gruboéci |
, 1594,50
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1594,50|m2 1 594,50
1.3 |KNR 231/1510/4 | Transport wewnetrzny materiatow pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0,5'km, zatadunek
(3) mechaniczny, kruszywo z rozbiérki
RAZEM:: 813,20t 813,20
1.4 |KNR 231/1511/2|Naktady uzupetniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5’km ponad
() 0.5°km, do tablicy 1510, samochod 5107t e
Y lCzenie 08 FOD Ot e
RAZEM:: 813,20t 813,20
15 |KNR231/204/3 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa dolna z thucznia, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 10'cm
Y lCzenie 08 FO Ot e
e 1BOAB0 150450
RAZEM:: 1 594,50/ m2 1594,50
1.6 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
............................. WY e
Wyliczenie l108C TOD Ot )
11594.50 : 1594,50
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1594,50|m2 1 594,50
1.7
1594,50
RAZEM:: 1 594,50/ m2 1 594,50
1.8 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy
po 1594,50
1 594,50/ m2 1594,50
1.9 |KNNR 6/204/5 |ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem
emulsja i grysemi, warstwa gorma po obwatowaniu 10'em
: 1594,50
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1594,50|m2 1 594,50
1.10 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow z rozbiorki
indywidualna
RAZEM:: 813,20|t 813,20

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej

2 Element Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim

RAZEM:: 0,94 km 0,94
22

RAZEM:: 627,00/ m2 627,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
inwestycyjnych
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strona nr: 4
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.3 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
A= B0 OBt Z My Ch e
Wy liczenie 08 OOt e
PVC Fi200, SN8 - SP1-S1 :1,0%(6,0-2,3)*((2,96+2,99)/2+0,10)
m3 1802,14

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.4 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$c¢
............................. wykopu 0.8-1.5°'m - 20% robot ziemnych
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 180214 ... L 180214
............................................................................ RAZEM 1802,14|m3 1802,14
2.5 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozblorka, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria gruntu -1V
: 420,00
: 3436,09/m2 3 436,09
2.6 |KNR218/412/2 |Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn’400°’mm - montaz rury
(1) ochronnej wraz z przeciggnieciem rury przewodowej,zamknigcie manszeta uszczelniajgcg
21,00
2.7 |KNR 228/501/4 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
(1)
Wyliezenieloscirobot: ]
PVCFi200,SN8- = i} 'b’*ﬂé'é’d """""""""""""""""
m2 833,27
2.8 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200'mm, gteboko$¢ 3'm
218/513/3 (1) szt 2,00
2.9 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000'mm, gteboko$¢ 3'm, pasie
218/513/1 (1) drogowym, szt 18,00
2.10 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000°'mm, gteboko$¢ 3'm, w terenie
218/513/1 (1) zielonym szt 6,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.11 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
218/513/2 gtebokosci
{(2,96-3,00)/0,5
DN1000 - S4 DN 1000
DN1000 - S5 DN 1000
DN 100
DN 1000
0.5m -63,84
2.12 |KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm
zwienczenie teleskopowe szt 5,00
2.13 |KNR 920/201/3 |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U taczonych kielichowo Fi 200 mm, studnia
kaskadowa szt 2,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.14 |KNR 920/101/3 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
712,80
2.15 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
218/109/3 (1) m 200,00
2.16 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna.Przewiert sterowany - kanal tloczny
indywidualna m 60,00
2.17 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
PVCFi200,SN8- 10*712.80%(0,1+0,3)-3,14*0,2°2/4*712.80 1 26274
49,51
312,25/m3 312,25

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.18 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-11l,
() spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp gruntem rodzimym, 80% robot mechanicznych
Wyliczenie IS OOt e
PVC Fi200, SN8 - SP1-S1 1,0%(6,0-2,3)*((2,96+2,99)/2+0,10-0,10-0,20-0,3) 9,16

ST. BET. DN1000 - S1 DN 1200

PVC Fi200, SN8 - S1-S2

ST. BET. DN1000 - S2 DN 1000

PVC Fi200, SN8 - S2-S3

ST. BET. DN1000 - S7 DN 1000 i2,1%2%(2,74+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,32/4%(2,74+0,15+0,10-0,10 :
) e 891
PVC Fi200, SN8 - S7 - S8 :1,0%(31,00-2,1)*((2,74+2,68)/2+0,10-0,10-0,20-0,3) 63,87

ST. BET. DN1000 - S11 DN 1000 i2,1%2%(2,68+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,32/4%(2,68+0,15+0,10-0,10 :
o) s 8,73
PVC Fi160, SN8 - S11-S12 :1,0%(21,00-2,1)*((2,68+2,38)/2+0,10-0,10-0,20-0,3) 38,37

ST. PP425 - S12.3 DN 1000

PVC Fi160, SN8 - S12.3-S12.4

$12.6 DN 1000 12,1%2%(1,04+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3A2/4*(1,04+0,15+0,10-0,10 :
S BSOS S 3,67
$12.6-512.7 11,04(30,0-2,1)*((1,04+1,12)/2+0,10-0,10-0,20-0,3) 16,18
S127DN1000 T i2,1A2%(1,1240,15+0,10-0,10)-3,14*1,302/4%(1,12+0,15+0,10-0,10 :
) : 3,92

11,0%(26,0-2,1)*((1,90+1,77)/2+0,10-0,10-0,20-0,3)

S§$1.2-S1.3

*(30,0-0,9)*((1,72+1,67)2+0,10-0,10-0,20-0,3)

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
S1.3 DN 400 :0,9%2%(1,67+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3"2/4*(1,67+0,15+0,10-0,10 :
S1.4 DN 400
S1.4-S1.5
S3.4 DN 1000 i2,1%2*(1,73+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,3%2/4*(1,73+0,15+0,10-0,10 :
O o 580
S3.4-S3.5 :1,0*%(33,0-2,1)*((1,73+1,36)/2+0,10-0,10-0,20-0,3) 32,29
) 4,78
2.19 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-Ill - 20%
............................. rOD Ot QCZNyCh
Wyliczenie floscirobot:
Zasyp-robotyreczne 31379 1313,79
RAZEM:: 1313,79|m3 1313,79
2.20 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Il
Yl CZenie 08 OOt e
Zasyp o WI8TO 131879
RAZEM:: 1313,79|m3 1313,79
2.21 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55 kW, samochdd 5-10't - wywdz nadmiaru gruntunaodl. 15 km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 180214
-1313,79
488,35/m3 488,35
2.22 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochod
5-10't
m3 488,35
2.23 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow
indywidualna
830,20
2.24 |KNR 201/505/1 [Plantowanie powierzohni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu l-l
Wyliczenie floscirobot:
e 2T 00 e 627,00
RAZEM:: 627,00/ m2 627,00
2.25 [KNR 201/510/1_[Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosai warstwy humusu&'em
Wyliczenie floscirobot:
e 2T 00 e 627,00
RAZEM:: 627,00/ m2 627,00
2.26 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejgcych cokotow betonowych pod ogrodzeniem
indywidualna kpl 1,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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strona nr: 10
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.27 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°mm
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
i712.80 712,80
2.28 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanatéw kamera.
Y U [ e
Wyliczenie ilosci robét:
e TA2B0 712,80
RAZEM 712,80 712,80
3 Element Przepompownia sciekéw sanitarnych
3.1 |KNR906/101/5 |Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos$¢ wbicia $cianki do 8'm,
............................. grUnt Aol ] e
Uyl CZenie 08 TOD Ot e
Pompownia+ST. BET. DN1200 - i2*4,0+2*6,0
o S 20,00
RAZEM 20,00 20,00
3.2 |KNR906/102/5 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos$¢ wbicia $cianki do
............................. 8, grunt Kool [l e
Yl CZenie 08 TO DOt e
:20.00 20,00
3.3 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii
e 2 800 O ZiO My N e
Wyliczenie ilosci robét:
Pompownia+ST. BET.DN1200-  4,0%6,0%3,00+0,15+0,10)
Pomp.P1+B1 f 78,00
3.4 |KNR 201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$é do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$c¢
............................. wykopu 0.8-1.5°'m - 20% robOt ZIemnyCh e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
i78.00 78,00
3.5 |KNR 201/607/1 |lgtofiltry o srednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm szt 10,00
3.6 |Koszty Montaz/demontaz agregatu pompowego instalacji igtofiltrowej 0,0 km
jednorazowe
sprzetu Il.dow. 1,00
3.7 |Kalkulacja Odwodnienie wykopu - praca agregatu pompowego instalac;ji igtofiltrowe;j
indywidualna doba 10,00
3.8 |KNR 228/501/4 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek
m2 12,24
3.9 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm, gteboko$¢ 3'm
28l 3 (1) L e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
ST. BET. DN1200 - 1 1,00
e RAZEME: 1,00]szt 1,00
3.10 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5'm réznicy
218/513/4 gtebokosci
2,40
3.1
1,00
3.12 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna. Kompletna przepompownia $ciekéw wraz z zasilaniem energetycznym,
indywidualna oswietleniem, sterowaniem zgodnie z projektem kpl 1,00
3.13 |Kalkulacja Suwnica z elektryczng wyciagarkg pomp
indywidualna kpl 1,00

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -

inwestycyjnych
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.14 |KNR 920/101/3 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm
PVCFi200, SN8 - Pomp P1 - SP1 10,7
RAZEM 0,70|m 0,70
3.15 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
RAZEM:: 0,33|m3 0,33
3.16 |Kalkulacja Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-IlI,
indywidualna spycharka 55'kW (75°KM) - zasyp piaskiem
Pompownia+ST. BET. DN1200 - :4,06,0*(3,00+0,15+0,10-0,10)-3,14*1,8"2*(3,0+0,15+0,10-0,10)- :
Pomp.P1+B1 :3,14*1 ,512%(3,0+0,15+0,10-0,10) ; 21,30
T 2130/m3 21,30
m3 21,30
3.18 |KNR 201/212/7 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
............................. 55'kW, samochod 5-10't-wywdz nadmiarugruntu
Wy lCzZenie IO oD O e
Wykop 78.00 : 78,00
3.19 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochod
5-10't
Wyliczenie flosci robSt:
i78.00 S 78,00
3.20 |KNR 231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
m2 20,00
3.21 |KNR 231/114/6 _[Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'emgrubosei
Y lCzenie 08 C FOD Ot e
R0 20,00
RAZEM:: 20,00|m2 20,00
3.22 |KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm
RAZEM: 20,00|m2 20,00
3.23 |KNR 231/114/8 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
m2 20,00
3.24 |KNR231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Y lCzenie 08 TOD Ot e
08022300 1,38
RAZEM 1,38/m3 1,38
3.25
23,00
3.26 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
) S e
Y lCzenie 08 TOD Ot e
teren pompowni : :
m2 20,00
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.27 |[KNRW Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm
202 80 2 Lo
Yl CZenie 08 TO DOt e
i2*4,0+2*5,00-4 : 14,00
3.28 |KNRW ANALOGIA. Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos¢
2020180312 O M
Wyliczenie ilosci robét:
24042050040 . 1400
RAZEM:: 14,00|m 14,00
3.29 |[KNRW Wrota z furtkg z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach, szerokos$¢ 3.0+1.0'm, wysokos$¢ 1.6'm
202/1808/2 kpl 1,00
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. Ogélny opis inwestycji

1.1. Przedmiot inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rurociagéw Fi200mm , Rurociag ttoczny Fi 90, Przepompownia sciekow

1.2. Lokalizacja obiektu

Zator, os. Morysina, w gm. Zator.

1.3. Inwestor

Gmina Zator

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1,

32-640 Zator

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Warunki gruntowo-wodne

W rejonie lokalizacji obiektu wystepuja proste warunki gruntowe, zwierciadto wéd podziemnych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, nie wystepujg tez niekorzystne zjawiska geologiczne.

2.2. Rurociagi

Kanaly sanitarne grawitacyjne projektuje sie z rur i ksztatltek PVC-U Fi200mm oraz Fi160mm wykonanych z litego materiatlu w klasie SN8.
2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studnie rewizyjne z betonu o srednicy DN1000mm. Dennice studni wykonane jako monolityczne. Kregi, zwezki, kregozwezki, ptyty
przykrywowe, ptyty redukcyjne, pierscienie odcigzajace, pierscienie wyréwnujace wykonane jako monolityczne odlewy z betonu.
Studnie betonowe musza spetnia¢é wymagania:

- Klasa betonu min. C35/45,

- Nasigkliwos¢ ponizej 5%,

- Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XA1 dla sciekéw pH=6,5-5,5,

- Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XA2 dla sciekéw pH=5,5-4,5,

- Klasa ekspozycji na agresje chemiczna XA3 dla sciekéw pH=4,5-4,0,

- Uszczelki elastomerowe (PN-EN 681-1).

Studnie muszg posiadac¢ aktualne aprobaty techniczne, by¢ zgodne z PN oraz posiada¢ znak bezpieczenstwa B lub CE.

Studnie wykonane z betonu min. C35/45 i nasigkliwosci ponizej 5% nie nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przeciwwilgociowo np. Abizolem.
2.3.2. Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego

Studnie rewizyjne o srednicy Fi425mm wykonane w polipropylenu. Podstawa studni zbiorcza, lub przelotowa dostosowana do podtaczenia
rur kanalizacyjnych PVC-U Fi200 lub 160mm. Rura trzonowa studni karbowana jednoscienna o sztywnosci obwodowej min. SN4. Zwienczenie
studni wyposazone w ptynnna regulacje wysokosci poprzez teleskop, lub stozek odcigzajacy z wtazem zeliwnym w klasie B125 (tereny
nienajazdowe, ruch lekki), lub D400 ( tereny najazdowe, ruch samochodowy)

Kalkulacja robo6t budowlanych/inzynieryjnyjnych -
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

4
=

Nazwa dziatu robét

Rozbiorka i odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych

Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm

Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0,5°km, zatadunek mechaniczny, kruszywo z rozbidrki

Naktady uzupetniajgce za transport materiatdw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5'km ponad 0,5km, do tablicy 1510, samochod 5-10°t

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa goérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

Y Y Y Y P G DY N D
©o|o|N|o || K w|hd|=

ANALOGIA - Nawierzchnie z z destruktu asfaltowego wraz z powierzchniowym dwukrotnym utrwaleniem emulsja i grysemi, warstwa gérna po
obwatowaniu 10°cm

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow z rozbiérki

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos$¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus z darnig

Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych

Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robét ziemnych

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe,
gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu -1V

Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg Dn’400'mm - montaz rury ochronnej wraz z przeciagnieciem rury
przewodowej,zamkniecie manszeta uszczelniajgca

Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, piasek

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gtebokos$é 3'm

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN*1000°mm, gteboko$¢ 3'm, pasie drogowym,

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000°mm, gteboko$¢ 3'm, w terenie zielonym

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, DN"1000°mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci

Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana) 425 mm zwienhczenie teleskopowe

Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U tgczonych kielichowo Fi 200 mm, studnia kaskadowa

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm

Kalkulacja indywidualna.Przewiert sterowany - kanal tloczny

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp gruntem
rodzimym, 80% robot mechanicznych

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-1ll - 20% robét recznych

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW, samochéd 5-10°t - wywdéz nadmiaru gruntu na odl. 15 km

2.22

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t

2.23

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja materiatow

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm

Kalkulacja indywidualna. Odtworzenie istniejgcych cokotow betonowych pod ogrodzeniem

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm

Kalkulacja indywidualna. Inspekcja kanatéw kamera.

Przepompownia sciekéw sanitarnych

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromiotem HVB, gteboko$¢ wbicia $cianki do 8'm, grunt kategorii lll

Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB, gtebokos$¢ wbicia $cianki do 8'm, grunt kategorii Il

Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il - 80% robot ziemnych

Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m - 20% robét ziemnych

Igtofiltry o $rednicy do Fi’50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm

Montaz/demontaz agregatu pompowego instalac;ji igtofilirowej 0,0 km

Odwodnienie wykopu - praca agregatu pompowego instalacji igtofiltrowej

Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°'cm, piasek

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci

Kraty koszowe, masa 1,30't

Kalkulacja indywidualna. Kompletna przepompownia $ciekow wraz z zasilaniem energetycznym, o$wietleniem, sterowaniem zgodnie z projektem

Suwnica z elektryczng wyciagarkg pomp

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U SN8 litych Fi 200 mm

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW (75'KM) - zasyp piaskiem

Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |11

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochéd 5-10°t - wywéz nadmiaru gruntu

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
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Nr

Nazwa dziatu robét

3.21

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

3.22

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

3.23

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

3.24

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

3.25

Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.26

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

3.27

Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm

3.28

ANALOGIA. Ogrodzenia panelowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw 2.40), wysokos$¢ 1.6'm

3.29

Wrota z furtkg z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach, szeroko$¢ 3.0+1.0'm, wysokos$¢ 1.6'm
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