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A. Część opisowa 

Do projektu budowalnego przyłącza podłączenia kanalizacji opadowej 

projektowanych terenów utwardzonych na działce nr 5/10, obręb Palczowice, 

gmina Zator. 

 

1. Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęto podłączenie do kanalizacji opadowej 

projektowanych terenów utwardzonych na dz. nr 5/10, obręb Palczowice, gmina 

Zator, poprzez zaprojektowanie nowego kolektora deszczowego. 

Podłączenie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia 

kanalizacyjnego wydanymi przez Gminę Zator w miejscowości Zator. Przyłącze 

kanalizacji deszczowej projektuje się poprzez włączenie do istniejącej 

przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 5/10 od strony wschodniej. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji są: 

- Zlecenie inwestora 

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa 

- Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji opadowej projektowanych 

terenów utwardzonych wydane przez Gminę Zator z dnia 19.01.2017r. 

- Aktualne normy i przepisy budowlane 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 5/10 w miejscowości 

Palczowice, gmina Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. Zakres 

inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu terenów rekreacyjnych i sportowych.  

Działka nr 5/10 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego 

„Orlik” drogi gminnej nr 510460K. Teren działki jest niezabudowany, 

uporządkowany. 
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Tereny przeznaczone pod inwestycje porośnięte są zielenią niską nieurządzoną. 

Teren istniejący płaski, równinny lekko zaniżony w stosunku do otaczającego go 

zagospodarowania. 

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Niniejszy projekt nie przewiduje typowego zagospodarowania terenu 

(szczegółowe zagospodarowanie terenu znajduje się w projekcie drogowym). W 

niniejszym opracowaniu przewiduje się jedynie ułożenie rur PVC jako podłączenie 

kanalizacji deszczowej. 

 

5. Opis projektowanych urządzeń technicznych 

5.1. Podłączenie kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie projektowanego parkingu zapewnione będzie poprzez 

zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne umożliwiające spływ 

powierzchniowy wody do projektowanych studzienek wodościekowych, która 

następnie zostanie odprowadzona za pomocą przyłącza kanalizacji do istniejącej 

przepompowni znajdującej się na działce nr 5/10 od strony wschodniej. 

Podłączenie projektuje się wykonać z rur PVC Ф 250 mm kl.S (SN8) SDR 34 

LITE o długości 36,23mb. z dwoma studzienkami betonowymi Ф 1000mm 

Odbiornikiem wód opadowych będzie istniejąca przepompownia, stanowiąca 

odwodnienie przedmiotowego terenu oraz „Orlika”. 

 

6. Warunki gruntowo wodne 

W rozpoznanej strefie pod warstwą gleby o grubości 0,2 m lub miejscowych 

nasypów niebudowlanych o grubości 0,4 m wydzielono jedną (1) warstwę 

geotechniczną, którą podzielono na dwie podwarstwy, różniące się wartościami 

parametrów fizyko-mechanicznych. Są to: 

Warstwa Ia: Grunty mało spoiste – wykształcone jako pyły barwy brązowej, 

wilgotne  

i wilgotne na pograniczu nawodnionych o konsystencji twardoplastycznej, 

IL=0,10. 



Projekt budowlany kanalizacja deszczowa 

 

str. 5 
 

 

Warstwa Ib: Grunty mało spoiste – wykształcone jako pyły, barwy brązowej, 

wilgotne na pograniczu nawodnionych, o konsystencji twardoplastycznej, IL=0,15. 

Ze względu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z „Dziennikiem Ustaw 

z dnia 25 kwietnia 2012 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych,” badany teren klasyfikuje się do prostych 

warunków gruntowych przy I kategorii geotechnicznej. 

Do głębokości rozpoznania terenu tj. 3,0m ppt. nie nawiercono w żadnym 

wykonanych otworów zwierciadła wód gruntowych, nie zaobserwowano również 

sączeń. 

7. Uwagi ogólne o wymogach, które będą realizowane w czasie wykonania 

W sprawach formalnych jest dotrzymanie wymogów podanych w warunkach 

technicznych odprowadzenia ścieków przez użytkownika. W szczególności należy 

przestrzegać przepisów zawartych w: 

- Ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia 

ścieków i wód opadowych Dz.U.nr 72 poz. 747. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47 poz. 401.) 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami i 

wykonanymi dla przedmiotowej Inwestycji STWIORB. 

Roboty wykonywać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót tom. II. 

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dla 

branż kolidujących z inwestycją i uwzględnić je podczas realizacji. 

 

8. Dane o ewentualnych obiektach zabytkowych na terenie inwestora 

Na terenie działek gdzie projektuje się obiekt oraz sąsiednich nie występują 

obiekty o charakterze zabytkowym. Działki, teren nie są wpisane do rejestru 

zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

 

9. Dane o ewentualnym wpływie eksploatacji górniczej. 

Działki objęte projektem nie znajdują się w granicach terenu górniczego i nie 

podlegają wpływowi eksploatacji górniczej. 
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10. Dane o ewentualnych zagrożeniach wykonanego obiektu dla środowiska oraz 

higieny i ochrony zdrowia. 

Budowa i eksploatacja urządzeń przyłącza wody i odprowadzenia ścieków 

sanitarnych nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Nie wymaga to 

również wycięcia drzew i krzewów. Przedmiotowa inwestycja nie wytwarza 

odpadów i jest zgodna z przepisami o odpadach. Poziom hałasu nie przekroczy 

dopuszczalnych norm. Po zrealizowaniu inwestycji przywrócone zostanie 

naturalne ukształtowanie terenu poprzez zasypanie wykopów i obsianie trawą. 

Niekorzystne oddziaływania jakie mogą wystąpić w okresie budowy to: hałas i 

zanieczyszczenie powietrza, które ustępują po zakończeniu prac budowlanych. 

 

11. ,,Natura 2000” 

Na terenie projektowanego obiektu nie występują obszary ,,Natura 2000”. 

Najbliższa odległość od tego terenu to min. 6,5km.  

 

B. Część obliczeniowa 

1. Obliczenie kolektora odwadniającego zlewnię A  

1.1. Założenie średniej prędkości przepływu vp 

 
vp = 0,70 m ∙ s-1 = 42 m ∙ min-1 

1.2. Obliczenie czasu tp przepływu ścieków deszczowych przez kanał  

 
Obliczenie czasu tp przepływu ścieków przez kanał liczony od początku sieci jako 
suma czasów przepływu na odcinku poprzedzających węzeł obliczeniowy  

 

tp =  [min] 

L – w przypadku zlewni A należy przyjąć szerokość zlewni SA równą długości 
kanału, L = 36,23m  
 

tp =  0,86 min 
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1.3. Wyznaczenie czasu trwania deszczu miarodajnego 

 
t = 1,2 ∙ tp + tk [min] 

gdzie: 
1,2 – współczynnik uwzględniający retencję kanałową 
tp – czas przepływu ścieków przez kanał, od jego początku do analizowanego 
przekroju [min] 
tk – czas koncentracji terenowej [min] – jest to czas od chwili rozpoczęcia opadu 
deszczu do wystąpienia przepływu maksymalnego w kanale tk =10 min 
 

t = 11,04 min 

1.4. Obliczenie natężenia deszczu – równanie Błaszczyka 

 

q =  [ dm3 ∙ s-1 ∙ ha-1] 

gdzie: 
H – normalny opad roczny, dla Zatora H=680mm 
C – liczba lat przypadająca na jedno zdarzenie deszczu o natężeniu q lub 
większym, dla prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu p50%, C=2 
T – czas trwania deszczu [min] 
 

q = 130,24 dm3 ∙ s-1 ∙ ha-1 

1.5. Obliczenie uśrednionego współczynnika spływu – formuła racjonalna 

 
W przypadku zlewni o zróżnicowanym użytkowaniu współczynnik spływu liczony 
jest jako średni ważony ze wzoru: 
 

ψuśr =  [-] 

FA – powierzchnia zlewni pokryta asfaltem: 0,05ha  
FAż – powierzchnia zlewni pokryta płytami ażurowymi: 0,05 ha 
FH –powierzchnia zlewni pokryta chodnikiem: 0,01ha 
FZ – powierzchnia zlewni pokryta zielenią: 0,04 ha 
FD – powierzchnia zlewni pokryta dachami: 0,01ha 
FC – powierzchnia całkowita zlewni: 0,14ha 
 
ψA – 0,85 – współczynnik spływu dla powierzchni pokrytej asfaltem 
ψAż – 0,60 – współczynnik spływu dla terenów pokrytych płytami ażurowymi 
ψH – 0,65 – współczynnik spływu dla terenów pokrytych chodnikiem (bet. kostka 
brukowa) 
ψZ – 0,10 – współczynnik spływu dla terenów zielonych 
ψD – 0,90 – współczynnik spływu dla terenów pokrytych dachami 
 

ψuśr = 0,42 
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1.6. Określenie przepływu obliczeniowego ścieków deszczowych: 

 
Q = q ∙ ψuśr ∙ φ . FC  [dm3 ∙ s-1] 

 
qm – natężenie deszczu miarodajnego [ dm3 ∙ s-1 ∙ ha-1] 
ψuśr – uśredniony współczynnik spływu [-] 
FC – całkowita powierzchnia zlewni [ha] 
 
Odpływ wód opadowo – roztopowych ze zlewni A na wlocie do istniejącej 
przepompowni wyniesie: 
 

QA=8,84 dm3 ∙ s-1 

2. Wyznaczenie średnicy kolektora na podstawie programu Wavin 

 
Średnicę kolektora ustalamy na podstawie Q=8,84 dm3 ∙ s-1 oraz wyliczonego 
spadku ikz1 =4,0‰ kanału będzie wykonany z rur PVC kl.S (SN8) SDR 34 LITE o 
przekroju kołowym. Dla kanalizacji deszczowej: 
 D  0,25 m 

D = 250 mm – założona średnica 
Obliczenie napełnienia kanału oraz rzeczywistej prędkości przepływu ścieków 
deszczowych na podstawie programu Wavin. Obliczenia prowadzone są aż do 
spełnienia warunku: 
Warunek: I vp – vrz I  0,1 

 
Nazwa  odcinka Przepływ 

[dm³/s] 
Spadek 

[‰] 
Średnica 

[mm] 
Wypełn. 

[%] 
Prędkość 

[m/s] 
Przepływ 

100% 
[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Nr Katal. Chrop. 
[mm] 

Kolektor A 8,84 4 250 35,8 0,63 40,3 0,93 30640142_5 0,25 

 
 
Sprawdzenie warunku: 
I vp – vrz I  0,1 

0,70 – 0,63 = 0, 07< 0,1 
WARUNEK SPEŁNIONY 
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C. Część formalno – prawna 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności 

dokumentacji z dnia 31.03.2017r. 

2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzającego 

3. Zaświadczenie o przynależności projektanta i sprawdzającego do Izby 

Budownictwa 

4. Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji opadowej projektowanych terenów 

utwardzonych wydane przez Gminę Zator z dnia 19.01.2017r. 
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D. Część rysunkowa 

1. Orientacja w skali 1:50000 

2. Sytuacja w skali 1:500 

3. Mapa zlewni w skali 1:500 

4. Profil kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100 

5. Przekroje charakterystyczne studni i wpustów deszczowych w skali 1:50 

 

 


