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Projekt budowlany kanalizacja deszczowa

A. Czes¢ opisowa

Do projektu budowalnego przytgcza podtgczenia kanalizacji opadowej
projektowanych terenéw utwardzonych na dziatce nr 5/10, obreb Palczowice,

gmina Zator.

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto podtgczenie do kanalizacji opadowej
projektowanych terenéw utwardzonych na dz. nr 5/10, obreb Palczowice, gmina
Zator, poprzez zaprojektowanie nowego kolektora deszczowego.

Podtaczenie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
kanalizacyjnego wydanymi przez Gmine Zator w miejscowosci Zator. Przytgcze
kanalizacji deszczowej projektuje sie poprzez wtgczenie do istniejgcej

przepompowni zlokalizowanej na dz. nr 5/10 od strony wschodniej.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentac;ji sa:

- Zlecenie inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa

- Warunki techniczne podtgczenia do kanalizacji opadowej projektowanych
terenéw utwardzonych wydane przez Gmine Zator z dnia 19.01.2017r.

- Aktualne normy i przepisy budowlane

3. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 5/10 w miejscowosci
Palczowice, gmina Zator, powiat oswiecimski, wojewddztwo matopolskie. Zakres
inwestycji zlokalizowany jest w poblizu terendw rekreacyjnych i sportowych.
Dziatka nr 5/10 znajduje sie w bezpos$rednim sgsiedztwie boiska sportowego
LOrlik” drogi gminnej nr 510460K. Teren dziatki jest niezabudowany,
uporzgdkowany.
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Tereny przeznaczone pod inwestycje porosniete sg zielenig niskg nieurzgdzona.
Teren istniejgcy ptaski, rowninny lekko zanizony w stosunku do otaczajgcego go

zagospodarowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt nie przewiduje typowego zagospodarowania terenu
(szczegotowe zagospodarowanie terenu znajduje sie w projekcie drogowym). W
niniejszym opracowaniu przewiduje sie jedynie utozenie rur PVC jako podtgczenie

kanalizacji deszczowe;.

5. Opis projektowanych urzadzen technicznych

5.1. Podiaczenie kanalizacji deszczowej

Odwodnienie  projektowanego  parkingu zapewnione bedzie poprzez
zaprojektowane spadki podtuzne | poprzeczne umozliwiajgce sptyw
powierzchniowy wody do projektowanych studzienek wodosciekowych, ktora
nastepnie zostanie odprowadzona za pomocg przytgcza kanalizacji do istniejgce;j
przepompowni znajdujgcej sie na dzialce nr 5/10 od strony wschodniej.
Podtaczenie projektuje sie wykonacé¢ z rur PVC @ 250 mm kIL.S (SN8) SDR 34
LITE o dlugosci 36,23mb. z dwoma studzienkami betonowymi ® 1000mm

Odbiornikiem woéd opadowych bedzie istniejgca przepompownia, stanowigca

odwodnienie przedmiotowego terenu oraz ,Orlika”.

6. Warunki gruntowo wodne

W rozpoznanej strefie pod warstwg gleby o grubosci 0,2 m lub miejscowych
nasypow niebudowlanych o grubosci 0,4 m wydzielono jedng (1) warstwe
geotechniczng, ktdérg podzielono na dwie podwarstwy, réznigce sie wartoSciami
parametréw fizyko-mechanicznych. Sg to:

Warstwa la: Grunty mato spoiste — wyksztatcone jako pyty barwy brgzowej,
wilgotne

i wilgotne na pograniczu nawodnionych o konsystencji twardoplastycznej,
IL=0,10.
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Warstwa Ib: Grunty mato spoiste — wyksztatcone jako pyty, barwy brgzowej,
wilgotne na pograniczu nawodnionych, o konsystencji twardoplastycznej, IL=0,15.
Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw
z dnia 25 kwietnia 2012 Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych,” badany teren klasyfikuje sie do prostych
warunkéw gruntowych przy | kategorii geotechniczne;j.

Do gtebokosci rozpoznania terenu tj. 3,0m ppt. nie nawiercono w zadnym
wykonanych otwordw zwierciadta wdéd gruntowych, nie zaobserwowano rowniez
sgczen.

7. Uwaqi ogdlne o wymogach, ktore beda realizowane w czasie wykonania

W sprawach formalnych jest dotrzymanie wymogow podanych w warunkach
technicznych odprowadzenia Sciekow przez uzytkownika. W szczegolnosci nalezy
przestrzegac¢ przepisow zawartych w:

- Ustawie z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzenia
Sciekéw i wod opadowych Dz.U.nr 72 poz. 747.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401.)

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢C zgodnie z obowigzujgcymi Normami i
wykonanymi dla przedmiotowej Inwestycji STWIORB.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét tom. II.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami dla

branz kolidujgcych z inwestycjg i uwzglednic je podczas realizaciji.

8. Dane o ewentualnych obiektach zabytkowych na terenie inwestora

Na terenie dziatek gdzie projektuje sie obiekt oraz sgsiednich nie wystepujg
obiekty o charakterze zabytkowym. Dziatki, teren nie sg wpisane do rejestru

zabytkéw i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

9. Dane o ewentualnym wptywie eksploatacji gérniczej.

Dziatki objete projektem nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego i nie

podlegajg wptywowi eksploatacji gérnicze;.
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10.Dane o ewentualnych zagrozeniach wykonaneqgo obiektu dla $srodowiska oraz

higieny i ochrony zdrowia.

Budowa i eksploatacja urzgdzen przytgcza wody i odprowadzenia $ciekow
sanitarnych nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Nie wymaga to
rowniez wyciecia drzew i krzewow. Przedmiotowa inwestycja nie wytwarza
odpadow i jest zgodna z przepisami o odpadach. Poziom hatasu nie przekroczy
dopuszczalnych norm. Po zrealizowaniu inwestycji przywrocone zostanie
naturalne uksztattowanie terenu poprzez zasypanie wykopow i obsianie trawa.
Niekorzystne oddziatywania jakie mogg wystgpi¢ w okresie budowy to: hatas i

zanieczyszczenie powietrza, ktore ustepujg po zakonczeniu prac budowlanych.

11., Natura 2000”

Na terenie projektowanego obiektu nie wystepujg obszary ,,Natura 2000”.

Najblizsza odlegtos¢ od tego terenu to min. 6,5km.

B. Czes$¢ obliczeniowa

1. Obliczenie kolektora odwadniajacego zlewnie A

1.1.Zatozenie sredniej predkosci przeptywu vp

Vp=0,70m-s1=42m - min!

1.2.0Obliczenie czasu tp przeptywu sciekdw deszczowych przez kanat

Obliczenie czasu tp przeptywu Sciekdw przez kanat liczony od poczatku sieci jako
suma czasow przeptywu na odcinku poprzedzajgcych wezet obliczeniowy

tp=é[min]

L — w przypadku zlewni A nalezy przyja¢ szerokosc¢ zlewni Sa réwng dtugosci
kanatu, L = 36,23m

tp = 0,86 min
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1.3.Wyznaczenie czasu trwania deszczu miarodajnego

t=1,2-t + tk [Min]
gdzie:
1,2 — wspotczynnik uwzgledniajgcy retencje kanatowg
to — czas przeptywu Sciekdw przez kanat, od jego poczatku do analizowanego
przekroju [min]
tk — czas koncentracji terenowej [min] — jest to czas od chwili rozpoczecia opadu
deszczu do wystgpienia przeptywu maksymalnego w kanale tk =10 min

t=11,04 min

1.4.Obliczenie natezenia deszczu — réwnanie Btaszczyka

i
= —5!531{}.“?“ c [ dm3 . s-l . ha-l]
gdzie:
H — normalny opad roczny, dla Zatora H=680mm
C - liczba lat przypadajgca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g lub

wiekszym, dla prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p50%, C=2
T — czas trwania deszczu [min]

g =130,24 dm3-st- ha'

1.5.Obliczenie usrednionego wspotczynnika sptywu — formuta racjonalna

W przypadku zlewni o zréznicowanym uzytkowaniu wspoétczynnik sptywu liczony
jest jako sredni wazony ze wzoru:

- _YpFp+yaFa+pgFy+ypzFz
Wusr = Fe []
Fa — powierzchnia zlewni pokryta asfaltem: 0,05ha
Faz — powierzchnia zlewni pokryta ptytami azurowymi: 0,05 ha
Fn —powierzchnia zlewni pokryta chodnikiem: 0,01ha
Fz — powierzchnia zlewni pokryta zielenig: 0,04 ha
Fo — powierzchnia zlewni pokryta dachami: 0,01ha

Fc — powierzchnia catkowita zlewni: 0,14ha

Wa — 0,85 — wspotczynnik sptywu dla powierzchni pokrytej asfaltem

Waz — 0,60 — wspotczynnik sptywu dla terendw pokrytych ptytami azurowymi

wH — 0,65 — wspodfczynnik sptywu dla terendw pokrytych chodnikiem (bet. kostka
brukowa)

Wz — 0,10 — wspodtczynnik sptywu dla terendw zielonych

Wo — 0,90 — wspodtczynnik sptywu dla terendw pokrytych dachami

Wusr = 0,42
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1.6.Okreslenie przeptywu obliczeniowego $ciekdw deszczowych:

Q=C| * Yusr - @ - Fc [dm3-5'1]
gm — natezenie deszczu miarodajnego [ dm? - s - ha'!]
Wusr — usredniony wspétczynnik sptywu [-]

Fc — catkowita powierzchnia zlewni [ha]

Odptyw wod opadowo — roztopowych ze zlewni A na wlocie do istniejgcej
przepompowni wyniesie:

Qa=8,84dm3- s

2. Wyznaczenie srednicy kolektora na podstawie programu Wavin

Srednice kolektora ustalamy na podstawie Q=8,84 dm3 - s oraz wyliczonego
spadku ikz1 =4,0%0 kanatu bedzie wykonany z rur PVC k.S (SN8) SDR 34 LITE o
przekroju kotowym. Dla kanalizacji deszczowe;:

D=0,25m

D = 250 mm — zatozona Srednica

Obliczenie napetnienia kanatu oraz rzeczywistej predkosci przeptywu sciekow
deszczowych na podstawie programu Wavin. Obliczenia prowadzone sg az do
spetnienia warunku:

Warunek: lvp—vrz 1 =0,1

Nazwa odcinka Przeptyw | Spadek | Srednica Wypetn. | Predkosé | Przeptyw | Predkosé Nr Katal. Chrop.
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3¥/s] [m/s]
Kolektor A 8,84 4 250 35,8 0,63 40,3 0,93 | 30640142_5

Sprawdzenie warunku:
Ivp—vVvrz | 20,1
0,70-0,63=0,07<0,1
WARUNEK SPELNIONY
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C. Czesc¢ formalno — prawna

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o poprawnosci i kompletnosci
dokumentacji z dnia 31.03.2017r.

2. Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Izby
Budownictwa

4. Warunki techniczne podtgczenia do kanalizacji opadowej projektowanych terenow

utwardzonych wydane przez Gmine Zator z dnia 19.01.2017r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Stosowanie do ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r.

poz. 2016 z pbzniejszymi zm1anam1)

) : k
0?;?3” :,:;e roJet s j ........... ZCKOL/C/F ..... ’%/Q'.?i" :J..‘?’.?.‘.é.!?yq
i

.................... lc’ DY L0 4 77 TR
L DLAC LU Kwﬂc .............................. alo 7’ ...............................

na dz.nrew

N V4 LT T ———————
........... wa (o Y R T T 4 e

wykonalem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inZ PO KONIOT
Uprawniony do projex Lowanla i wy-

konawstwa w 77 » kon- iuk
no-archltektomczn ‘m, inz ala v
dzekn a:~:a‘t:'ntan. b ;
. . ust. 1 p. 1 rozp PI{BUIA dzaj s
Projektant: 2 dnia 10, X, 1862 1 Sprawdzajacy:
0 A
) ;/ el mgr inz. ROMUALD ZYWNO
< A : A v
5 0 i
Podpls..?.‘f..f?.'.?.‘.‘?.'.’...(.f.i‘f z . Podpis....Upn.budebe UAN-470/87 | 471/87
Spec;alnosc instalacyjno-inzynieryjna

(Dz. Ust. Nr 8/75 poz. 46)
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA Warseawa, . 13 Jmigtnia il «
Komitat Budownictwa Urbanistyki | Architekiury

1237/61

Nr ewld. uprawn..._.~.

BIDPTs
UPRAWNIENIA

z art, 362 prowg budewlonega

EONICR Plotr

indynier komunikaecji

wrodz, dnia 25, ¢Z8TRoa 1932 r. w Migdzybrodein Bislakim pow,Zywiec

po wykazaniu sie posiadaniem kwalifikocii okredlonych orl, 362 rozporzadzenia
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prowie budewlonym i zabudowoniu asiedli {Dz. U.
z 1939 r, Mr 34, poz. 214) araz po zlotenly egzaminy przewidzionege w arl, 361 lit, c)
tego rozperzqdzenio, o trz ymuw j e no podidawle arl. 367 wymienlanege
prawa yprawnienia de: M -

[ —

1. kisrowania robotami budewlanymi z wyigtklem archifekianicznege kisrewania
robalami, dotyezgeymi budynkdw zabyikawych, pomnikdw, budynkédw monuman-
talayeh | budynkéw ckreélonych w arl. 358 ush (2) powolanege rozporzgdzenis,

2. sporzgdzania projekidw (plandw) rabdd komlruln:rinr_nh i instalaeyjnyeh,

Za dgaiged T e pimsica FRZEWODNICZACY
s
wk22 20t ot
PRI BORSTWO ~FTH f
MRt T 4 sk
i -:.-..KJDWU-er;_::ruEE;HE tl

! L L N LT T

i3 1h-1 Kicikitiiar, . ?'.-1|JR;--.':5rirx'Jkl:I KAL)
. ol (1) AP pougn
lF* & r |-'1n"-4|"|-n'ﬂ, RECIN ELEEL ]
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URZAD MIASTA KRAKOWA
Wydzlal- Planowanla Prestizeneege
Wrbaaistydl, Archilaktury | Kadzory Budewl, -
21-347 Krakdw, tel ¢, 11-20-22
ul Przy Boadzle 12

Usl-Uor. 471/87 Erakéw, dnia 30 grudnia 1987 :

DECYZJA O STVIBRDZZHIU FRZYGOTOWANIA ZATODOWEGO
DO PBINTENTL SAMODZIZLIYCH FUNKCJII TECHNICZNYCE Y BUDOWNICTVIR

Na podstewle § 4 ust. 2 oraz § 71 § 13 ust. 41 pkt %
lit. a rozjorze,dzer.ia ¥inistra Gospodarki Teremowej i Ochrony
Srodowiska z dniz 20 lutege 1975 T. w sprawie samodzielwych funkoji
technicznyoh w budownictwie /Dz.U. Ur 8,.poz. 46/ siwierdza sie, #:
Obywatel ROWUALD £ Y W H O magisier indynier budowrilctwa
wodnego urodsony dnia 21 wrzednia 1946 r. w KXodzku posiada przyge-
tciwanie zawedewe upowainiajgoe do wykonywsniza samodzielne] funkcji
pro:jektahta'w spec jalnoded 1nstelac}}jno-inzynieryjne,j W zskresie
siecl wodociggowych i kanalizecyjnych. :
Otywatel ROMUAZD Z YW H O jest uvowzsniony do:
1/ sporzedzanie projettéw sieci wodocizgowych i kenalisacy jrych,

2/ % budownictwie oséb fizyczmych - kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniaz budowy, kierowania i’ kontrolowanla wyiwarzeria
konstrukeyjnych elementéw budowlenych oraz oceriania i badsnis
stanu technicznego sieci wodo ?.SQ Wych i Xkenalizacyjnych.

\ "

Oirzymuja:
1+ mgr ind.Romwald Zywno
2. afa

Za.z }rz}]&rgsj ‘

Z Jara it
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MALOPOLSKA oo ot
'\“\%J\ OKREGOWA S

2 INZYNIEROW

\ﬁH BUDOWNICTIVA
Krakow, 17 stycznia 2017 r.

Zaswiadczenie

ParPant... PIRACKOOIOL. . i
mie|sce zamieszkania..... ul. Mazowiecka 125/41 ...

...............................................................................................................

.....................................................................

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia A stycznia 2017 r.
1ar 1 r. "I[(Qv{llhnl}l Lk ANADY
do dnia 31 grudnia2017r. S, A
dr.mz..m.-.«sf.f.'.ceau.t{rp,mzm;-:'-.*
s ¢ " (placops | podpis pramecdniczacego OHB)

7 Jw( \:): A
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EUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o sl merge werlikelyingm:

MAP-LD-W2H-AC *

Pan Romuald Zywno o numerze ewldencyjnym MAPSIE/D178/05

adres zamieszkania os. Sienkiewlcza 15/25, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiern Matepelskie] Okregowe| [zby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Niniejsze zadwladczenie jest waine do dnia 2018-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku praez:

Stanistaw Karcamarczyk, Przewodniczicy Rady Malopolskie| Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. % wst I ustawy ¢ dnis 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dg. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektronicone] opatrane berpiecznym podobiem elekironscznym wergflhowasyn pery pomocy wainego kealifeowanego certyfikaty i
T bovin e Wizl kiw prawnych dob um opatrioym podpisam| whasnorgoaregml. |

oy -.\.,_u'.:_.ru.-

: -r&f.

4

* Wergfikacie poprawnaicl danych w ninlejszym tafwisdcoeniu mokng sprawdeid 1a pomocy numsn wergfiacoynego miwiadceenla e

stranie Palskie] zby Intynierdw Budoanictes www,piibarg,pl lub kontakivjac sbg 1 blurem wlaiciwe) Okrggowe] Izby Indynierdw
Budowniciwa,
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Gmina Zator
o Mumulﬂicjakl w Zalores
AC Morszalks Jézela Pilsudsk)
J2LAD Zarors 1l 33 8410 22 15, fgx 13 :ﬂ}m
WIF: 549-2 197464, REGON: 072181913

DI 63243.2017 Zator, dnia 19.01.2017 r.
GMINA ZATOR
Plac Marszatka
32-640 Fator

Dotyeey: Warunkiw czenia_do kanalizacji i jektowanveh terendw

utwardzonych na dziaice nr 5/10; obreb Palczowice, gmina Zator.,

W odpowiedzi na wniosek z dnin 12.01.2017 r, Urzad Miejski w Zatorze informuje, #e odbidr
wod opadowych z ww. lerenu moke nastgpié do istnigjace] kamalizacji deszczowej, poprzcz
zaprojekiowanie | wybudowanie preyigeza od isinigigee) studzienks (migjsce podlaceenia, regdne
studeienki: leren-226,48; dno-224,06), w kierunku powierzehni utwardzonych, jak zazmscrzono na
mapie.

W ocelu zminimalizowania kosztow | optymalizacji spadku podhumego, projektowane preyigcze
powinno mice jak najkrotszy trase, prey jednoczesnym zastosowaniv jak najmniejszej liczby studzienck
rewizyjnych (zgodnie z obowiazujgeymi pracpisami), = zachowaniem normatywnej odleglodei od
istnigjgcych obiektow i uzbrojenia terenu.

Projektowane przyigere powinno mice odpowiedni spadek, Srednice rurociage, zgodnie 2 przepisami i
NAFTAmi.

Zmiany kierunku rurociagu nalezy projekiowad w studzienkach rewizyjnych a kgt powinien sig zawierad
w granicach - 45, Studzienkg rewizyjng naledy zaprojektowad réwniez w proypadiu, pdy odeinek
previacceniowy ma wigeej niz 45 m.,

Wylot preylacza w studzience preylgezeniowe] winien byé na wysokofel max.0.5 m nad jej dnem.
Warstwa pokryeia rurocigzu nie powinna byé mnigjsza nid 1.0 m, Przy mnigjszym pokryciu nalezy
zaprojektowaé na takim odeinku ocieplenia rurociggu.

Kolizie # wysiepujacym uzbrojeniem podeiemnym muszy byé zabezpieczone zgodnie = warumkami
okredlonymi normami branzowymi wg uzgodnien dysponentow tego uzbrojenia.

Wazelkie uszkodzenia w isinigjace) infrastrukturze, wynikle w trakeie robot budowlanych muszq by
HApTAWIIE PrEez inwestor,
Prey preejsciu kanalizacii preer ob

£ UPDWAZMIENIA BURMISTREA
Flarmwnik Pkt

e Evrgipgiskdciy

Ireastyc]i | Progray

migr ink, srek Bagdnarski

(Hrzymuja:
1. Adresm
2 Afa

Minigjsze waranki whaczenia do kanalizac)i sy wakne 3 lata od daty kch wydania.
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. Czes¢é rysunkowa

o bk 0 = O

Orientacja w skali 1:50000

Sytuacja w skali 1:500

Mapa zlewni w skali 1:500

Profil kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100

. Przekroje charakterystyczne studni i wpustow deszczowych w skali 1:50
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