. STUDNIA REWIZYINA 91000 SZCZEGOr. WPUSTU DESZCZOWEGO
PRZEKROJ TYPOWY

przez kolektor kanalizacji deszczowej Dn 250 3 B -8

W|DOK Z G()RY PRZEKR()J POPRZECZNY Podstawa betonowa | Zeliwny wpust typu ciezkiego Podstawa betonowa
62.8
N ‘ ll Poz. Wyszczegdlnienie Mat.
‘ = T 777 = 1| Zwezka bet.
s/, L Jq& _ s A (PO .7 - -
A 4 ‘ Z 7 % 2 | Wtaz zeliwny zeliwo
T ——— . ] o7 | %/// Podstawa betonowa //j/_ ‘ 75/// 3 |k sredni 25/50/75/100 bet
: < 7% g 2% A reg posredn )
zasypka zaggszczona R R = 4— —— —H v | : = 4 Krzg Z otom bet
. . . \ / / s, o~ ~ ~ /7 A ) 7 % 7 L v A Y 7 7 7 W el.
piasek lub materiat z wykopu bez grud i A B S WM _ W Pierscien betonowy _—V K o 9z _
. o T e c L, 5 B 50 A, 5 L, 75 BA ) /1, 25 5 | Podstawa wpustu z osadnikiem bet.
kamieni - Is>=1,0 DR S / # y : s .
/< L / — = A_ v | o — . | / 6 | Stopnie stalowe stal
RIS s - © g ‘ g Przejscie szczelne . | 4 -
B O - g ® ) ‘ « | 7 uszczelkg na rure 200mm 7 ; &
zasypka wstepna LT © / =N / @ % UWAGI:
. Ly @ s l/ S Q 23 R /| s y 2
piaskowa gr. 30cm TSI = s ; 50 7 % | ; 1. W gruntach spoistych suchych
I (5] ; 1T g % i mokrych oraz skalistych pod
) g_ ) < g L 5‘0 $ dnem studni nalezy ufozy¢
. . g % . v ; odsypke piaskowq grub. 15 cm
obsypka piaskowa zageszczona warstwami po 20cm i 1| r Osadnik_betonow 111 i Podsypie piastona 9
7 . . _ / Sy (s _ </, 1/ 7/ <
stopien zageszczenia obsypki Id=0,7 lub 1s>=0,97 - o, T ‘ N _ 2. Zewnetrzne sciany studni nalezy
’ ' 3 = T T A Podsypka piaskowa S T 2N B zaizolowac bitizolem R—2P
— — lub innym lepikiem asfaltowym
kolektor deszczowy z rur PVC-u klasy SN8 | | nnym fepi y
0 S’[edD'IQ{ DN 250 _— 193 193 3. Diugosc elementu 3 moze wynosi¢
‘ 2 | | 100, 75, 50 lub 25 cm
| /// ; ///// 4. Nalezy stosowa¢ przykanaliki z rur PVC—u
‘ o srednicy 200 mm
20 48 20
I
podbudowa z piasku gruboziarnistego gr. 375 250 375 | 88 5. Kregi betonowe powinny by¢ faczone zo
.. pomocq wbudowanych uszczelek
minimum 15cm B !
6. Przejscie przykanalika przez sciane studni
A - A | = powinno by¢ uszczelnione przez fabrycznie
Przejscie szczelne 12 10 12 _ | osadzone tuleje
| |
/ 7 4 ‘ | /. Przebicie W)_/Iotu przykanalika przez sciang krequ
| \ 7 L -4 -+ -1+ —-]1- = 3 powinno by¢ uszczelnione przy uzyciu
- g | ‘ . | spe?olnych uszczelek gumowych lub
4o e N 0 7 _ kitu/lepiku asfaltowego
————— L\ ‘ /// © ‘
. . s . . , . ‘ 77 03 /// / I
* W przypadku przekrycia mnigjszego niz 1,0m rure nalezy obsypac warstwg piasku o gr. 10 Praykanalk 920 / - | ZEN \
. ) ’ . . . ! . * N
cm, nastepnie obsypac 20cm warstwa keramzytu . Keramzyt przykryC papg bitumiczng i | 2% 45 20
zasypac pospotka : ‘ B8
150
15 100 15 | . . .
i Firma Inzynierska ARCUS
7 | 7 (~7<RCUS) Jerzy Bajer
5 //// // Firma Iniynierska ARCUS ul. Kuznicy Kottgtajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
7 | w7 Jerzy Bajer - telffax (12) 341-50-04
/// | /// e-mail: biuro@fiarcus.com.pl; fiarcus@interia.pl
/// | //// 2 Inwestor: Nozwa zodanio: Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi,
////// ////// Q‘ GMINA ZATOR ciggami pie.s.zyn?i,loraz tere.namvi rekreacyjnymi
% | 7 N Plac Marszatka Jozefa P/'/sudskiega 1 dla obstugi istniejgcych obiektéw sportowych
// e 32-640 Zator na dziatce nr 5/10, budowa zjazdu publicznego
7 g 9 z drogi gminnej nr 510460K dz. nr 333/8
_ _ 5 // Uszczelnienie na dziatke nr 5/10 w Palczowicach, gmina Zator
% zaprawg cementowq Tytul rysunku: i
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE STUDNI | WPUSTOW DESZCZOWYCH
Funkcja Imig i nazwisko ‘ Specjalnos¢ ‘ Nr uprawnieri ‘ Podpis Rodzaj oprac.
Pivia fund t BRANZA SANITARNA PW
yta fundamentowa
7 betonu C 8/10 Projektant mgr inz. Piotr Konior sanitarna 1237/61 ey | CZe8C oprac.
| Sprawdzajacy | mgr inz. Romuald Zywno sanitarna UAN-Upr. 471/87 ‘;)9/7//“‘”0 PW
Opracowal | mgr inz. Jacek Walasek sanitarna [ Waleste Skala
Krakow,luty 2017r. Egz. Rys. 5 1:50




