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Projekt budowlany drogowy

Podstawa i zakres opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 124 z dnia 29 stycznia 2016 r. z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440)
z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 762
oraz z 2015 r. poz. 1554.) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463.).

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja w terenie

Projekt drogowy opracowano na zlecenie Gminy Zator, 32 — 640 Zator
Plac Marszatka Jozefa Pitsudzkiego 1.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

2.

Budowa drég dojazdowych,
Budowa nowych miejsc postojowych,
Budowa chodnikéw,

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 510460K

Stan istniejacy

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 5/10 oraz 333/8 w zakresie budowy zjazdu

publicznego z drogi gminnej w miejscowosci Palczowice, gmina Zator, powiat oswiecimski,

wojewodztwo matopolskie. Zakres inwestycji zlokalizowany jest w poblizu terendéw rekreacyjnych i

sportowych.

Dziatka nr 5/10 znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie boiska sportowego ,Orlik” drogi

gminnej nr 510460K. Teren dziatki jest niezabudowany, uporzgdkowany.

Tereny przeznaczone pod inwestycje porosnicte sg zielenig niskg nieurzadzong. Teren

istniejgcy ptaski, rowninny lekko zanizony w stosunku do otaczajgcego go zagospodarowania.
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3.

Projekt budowlany drogowy

Budowa geologiczna terenu

W rozpoznanej strefie pod warstwg gleby o grubosci 0,2 m lub miejscowych nasypdéw

niebudowlanych o grubosci 0,4 m wydzielono jedng (1) warstwe geotechniczng, ktoérg podzielono na

dwie podwarstwy, rdéznigce sie wartosciami parametréw fizyko-mechanicznych. Sg to:

Warstwa la: Grunty mato spoiste — wyksztaicone jako pyly barwy brgzowej, wilgotne
i wilgotne na pograniczu nawodnionych o konsystencji twardoplastycznej, 1L=0,10.

Warstwa Ib: Grunty mato spoiste — wyksztatcone jako pyly, barwy brazowej, wilgotne na
pograniczu nawodnionych, o konsystencji twardoplastycznej, IL=0,15.

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji zgodnie z ,Dziennikiem Ustaw
z dnia 25 kwietnia 2012 Rozporzadzeniem Ministra  Transportu, = Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych,” badany teren klasyfikuje sie do prostych warunkéw gruntowych przy | kategorii

geotechnicznej.

Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci rozpoznania terenu tj. 3,0m ppt. nie nawiercono w zadnym wykonanych

otwordw zwierciadta wod gruntowych, nie zaobserwowano réwniez sgczenh.

Stan projektowany

Sytuacja

W ramach projektu drogowego zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 5.00m przy
miejscach postojowych oraz 6.00m od strony wjazdu. Wzdtuz drég dojazdowych zaprojektowano
40 miejsc postojowych o wymiarach 5.00x2.50m do parkowania prostopadtego. Drogi dojazdowe i
miejsca postojowe zostang ograniczone kraweznikami betonowymi o odkryciu h=12cm. Na
krawedzi projektowanej drogi dojazdowej i miejsc postojowych utozony zostanie kraweznik
betonowy ,na ptask” o odkryciu h=4cm. Miejsca postojowe zaprojektowano z nawierzchni z
betonowych ptyt azurowych o wym. 0.4m x 0.6m grubosci 10cm, natomiast droge dojazdowg o
nawierzchni $cieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej. Projekt przewiduje réwniez budowe
zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 510460K (dz. nr 333/8) na dziatke 5/10. Przeciecia
krawedzi nawierzchni zjazddw i drogi gminnej zostang wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
R=5.00m, zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie.
Na krawedzi zjazdu i DG 510460K zostanie utozony opornik betonowy o wym. 12x25cm na fawie
betonowej C12/15 o odkryciu h=0cm. Dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano dojscia do
miejsc postojowych w formie alejek spacerowych (chodnikéw) o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu behaton grubosci 6cm. Wszystkie chodniki zostang od strony drogi dojazdowe; i

miejsc postojowych ograniczone kraweznikiem betonowym, za$ w miejscach, gdzie jezdnia nie
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Projekt budowlany drogowy

wystepuje — obrzezem betonowym 8x30cm. Szeroko$¢ projektowanych chodnikéw/alejek
spacerowych wynosi 2.00m.

5.2. Rozwiazanie wysokosciowe

W ramach projektu budowlanego opracowano przekroje AB, CD, EF, GH oraz IJ. Na rys. 2.1
znajduje sie réwniez rozwigzanie wysokosciowe dla projektowanych parkingdw, jezdni drogi
wewnetrznej oraz czesci chodnika. Projekt drogowy na zakresach opracowania jest sytuacyjnie i
wysokosciowo dowigzany do stanu istniejgcego.

Zaprojektowano spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajgce sptyw powierzchniowy wody do
projektowanych studzienek wodosciekowych ktéra nastepnie zostanie odprowadzona za pomocg

przytacza kanalizacji do istniejgcej przepompowni.

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego parkingu zapewnione bedzie poprzez zaprojektowane spadki
podtuzne i poprzeczne umozliwiajgce sptyw powierzchniowy wody do projektowanych studzienek
wodosciekowych, ktéra nastepnie zostanie odprowadzona za pomocg przytgcza kanalizacji do
istniejgcej przepompowni. Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgca przepompownia,
stanowigca odwodnienie przedmiotowego terenu oraz ,Orlika”.

Projekt kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania projektowego. Projektowany
przyfacz kanalizacji nie koliduje z zadnym elementem istniejgcego zagospodarowania terenu

(tj. istniejacego uzbrojenia terenu, obiektami matej architektury, istniejacq szata zieleni).

54. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43) przyjeto grupe nosnosci podtoza G4 i KR1 dla catosci Inwestycji. Gtebokosé przemarzania
dla zadanych warunkéw wynosi odpowiednio 60cm.

Po wykorytowaniu nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza. Konieczne jest doprowadzenie podtoza
do grupy nosnosci G1 charakteryzujgcej sie  wskaznikiem  zageszczenia 1s=1,00
i wtérnym modutem odksztatcenia E2=80MPa. Wprowadzenie nowych propozycji wzmocnienia
podtoza wymaga akceptacji Projektanta.

Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej (1.1):
- warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 -4 cm

- warstwa wigzgca AC 11 W 50/70 -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceo/3 z

kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie, -23cm
(wymagany dla warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E> = 100MPa,

wskaZnik zageszczenia Is = 1.00)
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- podbudowa pomocnicza (warstwa mrozoochronna) z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cnr - kruszywo naturalne 0/63mm stab. mechanicznie - 30cm

(wymagany dla warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E. = 80MPa,

wskaZnik zageszczenia Is = 1.00)

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna (o wytrzymatosSci na przebicie statyczne CBR min. 4kN,

wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz i wszerz min. 22 kN/m, masa powierzchniowa min. 3009/m?)
suma: 61cm

- istniejgce podtoze

(wymagany dla warstwy podtoza wtérny modut odksztatcenia E» = 60MPa, wskaZnik zageszczenia Is =

1.00)

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (1.2):

- betonowe ptyty azurowe 60 x 40 x 10 -10cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceoss Z
kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie, -20cm
(wymagany dla warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E; = 100MPa,
wskaZnik zageszczenia Is = 1.00)
- podbudowa pomocnicza (warstwa mrozoochronna) z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cnr - kruszywo naturalne 0/63mm stab. mechanicznie - 30cm
(wymagany dla warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E> = 80MPa,
wskaZnik zageszczenia Is = 1.00)

suma: 61cm
- istniejgce podtoze
(wymagany dla warstwy podfoza wtérny modut odksztatcenia E> =2 60MPa, wskaZnik zageszczenia Is =
1.00)

Nawierzchnia chodnik (2):

- kostka betonowa, wibroprasowana typu stare miasto lub réwnowazna -6cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 -3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Ceoss Z

kruszywa tamanego 0/31.5mm stab. mechanicznie, -25cm
(wymagany dla warstwy konstrukcji wtérny modut odksztatcenia E> = 80MPa,

wskaZnik zageszczenia Is = 1.00)

suma: 34cm

a. Utozy¢ krawezniki betonowe 20x30cm posadowionym na podsypce cem. -piaskowej 1:4
grubosci 4cm i tawie betonowej ,z oporem” na 2/3 wysokosci kraweznika
z betonu klasy C12/15,
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Obramowac¢ chodniki obrzezem betonowym 8x30cm na fawie "z oporem" na 2/3 wysokosci z
betonu C12/15 gr. 10cm\

Utozyé krawezniki betonowe 20x30cm posadowionym na podsypce cem. -piaskowej 1:4
grubosci 4cm i tawie betonowej ,z oporem” na 2/3 wysokosci kraweznika
z betonu klasy C12/15 utozone na ptask.

Oddzielenie drogi dojazdowej od miejsc postojowych z zachowaniem spadku
i wysoko$ci zrealizowanie zostanie przez utozenie kraweznika na ptask.

Na zakresach robot nalezy dowigzaé krawezniki do istniejgcych.

6. Uwagi koricowe
Prowadzone roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa

O

O

o

@)

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401.)

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i wykonanymi dla

przedmiotowej Inwestycji STWIORB.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét tom. II.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie z wszystkimi uzgodnieniami dla branz kolidujgcych z

inwestycjg i uwzglednic je podczas realizacji.

Projekt wykonano w oparciu o Dz. U. Nr 43 z maja 1999 roku Zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r.

OPRACOWAL.

mgr inz. Jerzy Bajer
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