PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 25791 Uzytkownik: Arcus Jerzy Bajer

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placow postojowych
0.1655 ha 0.166
RAZEM 0.166
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
1655.00 m2 1655.000
RAZEM 1655.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
1655.00 m2 1655.000
RAZEM 1655.000
4/KNR 2-21 przez analogie karczowanie krzewow i jednorocznych samosiewéw na terenie |m2
d.1/0112-01 niezadrzewionym
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
5|KNR 4-04 przez analogie Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 2, |m3
d.1/0102-09 50 m na zaprawie cementowej
15.65 m3 15.650
RAZEM 15.650
2/45111000-8 |Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
640.00 m3 640.000
RAZEM 640.000
3/45233220-7 |Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowej z betonu asfaltowego
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa AC 8S 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
485.00 m2 485.000
RAZEM 485.000
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-06 ralna asfaltowa AC 8S 50/70 - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
485.00 m2 485.000
RAZEM 485.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfal-
towego AC 11 W 50/70
485.00 m2 485.000
RAZEM 485.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.3|0402-04
44.42 m3 44.420
RAZEM 44.420
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-04 towo-piaskowe;j
224.00 m 224.000
RAZEM 224.000
12|KNR 2-31 przez analogie Krawezniki betonowe, krawezniki betonowe najazdowe 15x22 |m
d.3|0403-05
100.00 m 100.000
RAZEM 100.000
13|KNR 2-31 przez analogie UtoZenie opornikdw betonowych drogowych 12x25 cm m
d.3|0403-05
78.00 m 78.000
RAZEM 78.000
14|KNR 2-31 przez analogie Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, skropienie emulsjg |m2
d.3/1004-07 kationowg podbudowy z kruszywa w ilosci 0,7 kg/m2
505.00 m2 505.000
RAZEM 505.000
15/KNR 2-31 przez analogie Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, skropienie emulsjg |m2
d.3|1004-07 kationowg podbudowy z AC11W w iloéci 0,5 kg/m2
498.00 m2 498.000
RAZEM 498.000
16| KNNR 6 przez analogie Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zagesz- |m?2
d.3/0113-06 czeniu 15¢cm. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 - kruszywo tamane 0 / 31.5mm stabilizowane mechanicznie gr. 23 cm
505.00 m2 505.000
RAZEM 505.000
17|KNNR 6 przez analogie Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zagesz- m2
d.3/0113-03 czeniu 25 cm. Warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem CNR - kruszywo naturalne 0 / 63 mm stabilizowane mechanicznie
-- gr. 30 cm (w-wa mrozoochronnna)
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560.00 m2 560.000
RAZEM 560.000
4/45233252-0 |Konstrukcja miejsc postojowych z ptyt azurowych
18|KNR 2-31 przez analogie Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych, grubo$¢ 10 cm, |m2
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej, szara
500.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
19/KNNR 6 przez analogie Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zagesz- |m?2
d.4/0113-06 czeniu 15 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm stabili-
zowanego mechanicznie gr. 20 cm
509.00 m2 509.000
RAZEM 509.000
20|KNNR 6 przez analogie Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zagesz- m2
d.4/0113-03 czeniu 25 cm. Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem CNR - kruszywo naturalne 0 / 63mm stabilizowane mechanicznie -
- gr. 30cm (w-wa mrozoochronna)
515.00 m2 515.000
RAZEM 515.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-02 towo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, kostka szara
570.00 m2 570.000
RAZEM 570.000
22|KNNR 6 przez analogie Podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego |m?2
d.4/0113-03 mechanicznie gr 25 cm
580.00 m2 580.000
RAZEM 580.000
23|KNR 2-31 przez analogie tawy pod obrzeza, betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.4|0402-04
2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
465.00 m 465.000
RAZEM 465.000
5/45231300-8 |Odwodnienie
25|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.5(1410-02
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
26|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych Fi 1000mm, izolowa- |szt
d.5/1418-05 ne w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1000/480mm z
wyksztatcong kinetg Fi 300 mm, spocznikiem i osadzonymi tulejami przej$cio-
wymi i klamrami wtazowymi, pokrywa niestudzienna, wiaz zeliwy typ ciezki,
gtebokos¢ studni 1,5m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5(1411-03
9.85 m3 9.850
RAZEM 9.850
28|S-219 0900- |przez analogie Rurociagi kanalizacji grawitaycjnej z rur gtadkosciennych PVC |m
d.5|14 SNB8, faczonych kielichowo Fi 200 mm
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
29|KNNR 11 przez analogie Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 30 cm ponad m3
d.5/0501-05 wierch rury, piasek
7.00 m3 7.000
RAZEM 7.000
30/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, |szt.
d.5/1424-02 klasyczne, uliczne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|S-219 0900- |przez analogie Rurociagi kanalizacji grawitaycjnej z rur gtadkosciennych PVC |m
d.5/18 SN8 Fi 250 mm
35 m 35.000
RAZEM 35.000
6/45100000-8 |Robory inne
32|KNR 2-01 Humusowanie i obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
33|KNR-W 2-19 | przez analogie Zabezpieczenie wodociggu rurg dwudzielng m
d.6(0306-10
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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34|KNR-W 2-19 | przez analogie Zabezpieczenie telechniki rurg dwudzielng m
d.6(/0306-06
9 m 9.000
RAZEM 9.000
35|KNR 7-28 Ustawienie tawek parkowych wraz montazem metalowego kosza na $mieci otw.
d.6(0105-03
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 2-23 przez analogie Stupki montazowe do badmintona szt.
d.6({0309-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-31 przez analogie Stojaki do roweréw, metalowe szt.
d.6/0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38 Tasma wyznaczajgca pole gry do badmintona (w komplecie ze $ledziamido  |kpl.
d.6 mocowania)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39 Siatka do badmintona treningowa kpl.
d.6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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