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Szczeqot A
skala 1:25
kraweznik betonowy 20x30

kraweznik betonowy 20/30

wibroprasowany

Szczeqot B
skala 1:25

kraweznik betonowy 20x30 utozony na ptosk

na styku jezdni manewrowej z miejscem postojowym

*2 wylqczeniem sytuacji na przekroju A-A

miejsce polqczenio j. manewrowej z istn. dro minn
J Poa J J gr%w%zmk %etonow 20/30

wibroprasowany utozony na pfask
na podsypce cem.—piaskowa 1:3

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI J. MANEWROWA

4em | warstwa Scieralna AC 8 S 50/70

4cm | warstwa wigzgca AC 11 W 50/70

23cm| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C_,
- kruszywo tamane 0/ 31.5mm stabilizowane mechanicznie

30cm| warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,
- kruszywo naturalne 0/ 63mm stabilizowane mechanicznie

67cm| RAZEM
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o gr. 4cm

A1

kraweZnik 15/30 betonowy na pod.zypce
cem-piaskowej 1.4 gr. 4cm i fawie betonowej "z oporem”
na 2/3 wysokosci kraweznika z befonu C12/15

A.2|

krawezZnik 15/30 betonowy na podsypce
cem-piaskowej 1.4 gr. 4cm fawie betonowg/' 'z oporem”
na 2/3 wysokosci kraweznika z betonu C12/15
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Firma Inzynierska ARCUS

Jerzy Bajer
ul. Kuznicy Kottatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw

(~<RCUS)

Firma Inzynierska ARCUS
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT AZUROWYCH (M. POSTOJOWE)

10 cm  piyly betonowe - azurowe o wym. 60 x 40 x 10 cm

3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1.3

20cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,
- kruszywo famane 0/ 31.5mm stabilizowane mechanicznie

30cm| warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C,,
- kruszywo naturalne 0/ 63mm stabilizowane mechanicznie

63cm | RAZEM

Jerzy Bajer tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl; fiarcus@interia.pl
Inwestor: Nazwa zadania:
Budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, ciagami
GMINA ZATOR pieszymi, oraz terenami rekreacyjnymi dla obstugi istniejacych

Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

obiektow sportowych na dziatce nr 5/10, budowa zjazdu

32-640 Zator publicznego z drogi gminnej nr 510460K dz. nr 333/8 na dziatkenr
5/10 w Palczowicach, gmina Zator, wojewodztwo matopolskie
dz. nr 5/10, 333/8 jedn. ewid. 121309_5, obreb Nr 0005 Palczowice
Tytut rysunku:
Przekroje charakterystyczne A-A, B-B, C-C
Funkcja Imig i nazwisko ‘ Specjalnosc¢ ‘ Nr uprawnieri Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA DROGOWA PW
Projektant mgr inz. Jerzy Bajer drogowa RP-Upr.1039/94 Czgsc oprac.
Sprawdzajacy | mgr inz. Jarostaw Krzyzek | drogowa | wmap/0013/PWOD/12 PW
Opracowai | mgr inz. Maciej Antoniewicz| drogowa | mapio272/Po00D/12 Skala
Krakéw, luty 2017r. Egz. Rys. 4 1:50




