P -160305-2J

Inwestor: Gmina Zator, 32 - 640 Zator, Plac Pitsudskiego 1

Obiekt: Zesp6t Szkot i Szkolne Schronisko Miodziezowe w Grodzisku

Temat: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét i Szkolnego

Schroniska Mlodziezowego w Grodzisku

Lokalizacja: 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2

obreb Grodzisko

Stadium: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Opracowanie zawiera:

1.

2.

Czes¢ A: Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 2 - 3;

ST B00:

Ogdlne Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét str.2;

Czes¢ B: Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 4 — 31:

ST BO1:
ST B02:
ST BO03:
ST B04:
ST B05:
ST B06:
ST B07:
ST B08:
ST B09:
ST B10:

Roboty rozbidrkowe str.4;

Roboty murarskie str. 5;:

Roboty betonowe i posadzkowe str. 7

Konstrukcje drewniane str. 9

Konstrukcje stalowe i elementy $lusarsko - kowalskie str. 11

Zewnetrzna stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa str. 13;

Wewnetrzne roboty wykoriczeniowe str.15;

Ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji metodg mokra str. 19;
Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacii str.22

Pokrycia dachowe str. 23;



Czes¢ A: Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét:

0.1.

0.2.

0.3.

04.

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowo - budowlanych zwigzanych z remontem (termomodernizacjg)
budynku Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640
Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb Grodzisko.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy - zakres
obowigzkéw zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami nawet pomimo, iz zakres rob6t wykonywany jest w oparciu o zgtoszenie, a
nie pozwolenie na budowe. Dla poszczegdinych zakresow robdt stanowigcych czesé
zadania Wykonawca lub Podwykonawcy winni sg ustanowienia kierownikéw robdt.
Zakres uprawnien kierownika budowy oraz kierownikow rob6t powinien odpowiada¢
zakresom powierzonych robét. Obecno$¢ kierownika budowy lub kierownikdéw robot
podczas wykonywania rob6t nie jest obowigzujaca, niemniej jednak podczas
wykonywania robét budowlano- montazowych kierownik budowy lub rob6t zobowigzany
jest do powierzenia nadzoru nad pracownikami osobie majstra.

Pracownicy wykonujacy roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zatrudnieni w
oparciu 0 umowe o prace lub prowadzacy wtasng dziatalno$¢ gospodarczg. Wszyscy
zatrudnieni pracownicy muszg mie¢ aktualne badania medyczne oraz przeszkolenie z
zakresu BHP ogdlne potwierdzone przez wtasciwego specjaliste oraz stanowiskowe
przeprowadzone przez kierownika budowy, kierownika robot lub majstra potwierdzone
w ksigzce szkolen BHP.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony tasma oraz
oznakowany stosownymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kazdorazowo po
zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ zabezpieczen i oznakowania placu
budowy,

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki

Kazdorazowo materiat sprowadzony na plac budowy i przeznaczony do wbudowania
powinien byC przedstawiony inspektorowi nadzoru lub projektantowi do odbioru i
potwierdzenia zgodno$ci z zatozeniami projektowymi i zapisami Szczegdtowych
Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét. Zgodno$¢ parametréw materiatow
przeznaczonych do wbudowania powinna by¢ potwierdzona atestami technicznymi lub
deklaracjg zgodnosci.

Sprzet:

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot .
Zastosowany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie oraz mie¢ aktualne badania
techniczne. Osoby obstugujace sprzet powinny mie¢ odpowiednie uprawnienia do jego
obstugi.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.



0.5. Transport;

0.6.

0.7.

0.8.

Dla potrzeb transportu materiatdw na plac budowy nalezy przewidzieé¢: sprzet do tego
odpowiedni. Transportowane materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w
sposdb zalecany przez producenta oraz we wiasciwy sposob zabezpieczone.

Wykonanie robot:

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

W  przypadku braku szczegbtowych rozwigzan w projekcie budowlanym -
wykonawczym lub watpliwosci co do wykonania pewnych partii rob6t osobami
kompetentnymi do podjecia decyzji sa;

= projektant;

= inspektor nadzoru.

Odbidr robot:

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robot;

Szczeqotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robot:

Roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot:

ST B01: Roboty rozbiérkowe

ST B02: Roboty murarskie

ST B03: Roboty betonowe i posadzkowe

ST B04: Konstrukcje drewniane

ST B05: Konstrukcje stalowe i elementy $lusarsko - kowalskie

ST B06: Zewnetrzna stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa

ST B07: Wewnetrzne roboty wykonczeniowe

ST B08: Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji metodg mokrg
ST B09: Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

ST B10: Pokrycia dachowe



Czes¢ B: Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

robot:

ST B01: Roboty rozbiérkowe:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamoéwien:
45111100-9 — Roboty rozbidrkowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z remontem (termomodernizacjq) budynku
Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Miodziezowego w Grodzisku 32 - 640 Zator,
Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb Grodzisko..

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykucie z muru istniejgcej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej;

- wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych;

- rozebranie Zelbetowych podokiennikow zewnetrznych;

- wykucie otworéw drzwiowych w $cianach murowanych

- rozebranie warstw posadzkowych;

- rozebranie metalowych rur spustowych;

- wywiezienie gruzu uzyskanego z rozbidrki poza plac budowy.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacjg wg
geodezyjnego wytyczenia. Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z
Projektem budowlanym z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania rob6t ziemnych stosowac wg potrzeb.

Sprzet:
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez \Wykonawce.

Transport;

1.5.1.  Gruz uzyskany z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy samochodami
samowytadowczymi

1.5.2. Drogi, po ktérych prowadzona bedzie wywozka gruzu nalezy na biezaco
czysci¢ w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie innym uzytkownikom.

Wykonanie robdt:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.
1.6.1. Wykucie z muru stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej:

Elementy nalezy wyku¢ w sposdb umozliwiajacy ich ewentualne wykorzystanie
1.6.2.  Wykonanie projektowanych otworéw w $cianach konstrukcyjnych




1.7.

Wykucie projektowanych otworéw nalezy wykona¢ dopiero po obsadzeniu
nadprozy stalowych jak w punkcie ST B05

1.6.3. Rozebranie warstw posadzkowych:
Warstwy posadzkowe nalezy rozebra¢ do poziomu chudego betonu (posadzka
na gruncie) lub do zelbetowej konstrukcji stropu (strop nad piwnicg).

Odbidr robot:
Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego zakresu prac rozbiorkowych

ST B02: Roboty murarskie:

2.1.

2.2,

2.3.

24.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamowien:
45223000-6 — Konstrukcje — roboty murarskie

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét murarskich zwigzanych z remontem
(termomodernizacja) budynku Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb Grodzisko.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych z pustakéw PGS gr. 24 cm;

- roboty murarskie $cian konstrukcyjnych z pustakéw PGS gr. 12 cm;

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
- bloczki PGS gr. 24 cm odmiany 500;
- bloczki PGS gr. 12 cm odmiany 500;
- zaprawa cementowa-wapienna M7;
- zaprawa cementowa M12;
Dla wykonania przewidzianych projektem robdt murarskich nalezy stosowa¢ materiaty o
parametrach technicznych nie nizszych niz::
2.3.1. Bloczki PGS:
- boczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego o klasie gestosci 500;
- wymiary bloczkow PGS 24x24x59 (lub 24x24x49 cm);
- wymiary bloczkéw PGS 24x12x59 (lub 24x12x49 cm);
- wytrzymato$¢ na $ciskanie 4,0 MPa

Sprzet:
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju

rob6t zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdinosci:



2.5.

2.6.

2.7,

2.8.

2.9.

- weciggarka reczna lub elektryczna;
- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;
- materiatdw drewnopochodnych;

Transport:
2.5.1. Pustaki PGS, nalezy dostarczy¢ na plac budowy foliowang na paletach,

roztadunek materiatu  powinien odbywaé sie przy uzyciu dzwigu
samochodowego

2.5.2. Worki z cementem nalezy dostarczy¢ na plac budowy foliowang na paletach,
roztadunek materiatu powinien odbywac sie recznie lub przy uzyciu dzwigu
samochodowego, sktadowanie i przechowywanie materialu w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie go przed wilgocia;

Wykonanie robdt:

Szczegbdtowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Roboty murarskie polegajg na:

- zamurowaniu zbednych otworébw w $cianach zewnetrznych budynku przed
robotami termo modernizacyjnymi $cian — przyklejeniu ptyt styropianowych;

- wymurowaniu $cian szczytowych projektowanych zadaszen nad ciggami
komunikacyjnymi

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- droznosci przewoddw kominowych;

- grubosci spoin

- szczelnosci spoin;

- pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ elementéw murowanych

Odbiér robdt:

Odbioru robédt nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robot;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ 1:
Roboty ogolne budowlane MBiPMBIITB Warszawa 1977 wydanie |l

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe pustakow zuzlobetonowych ALFA. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze




ST B03: Roboty betonowe i posadzkowe

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
45223500-1 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem (termomodernizacjg) budynku Zespotu Szkot i
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz.
nrew. 121/2 obreb Grodzisko..

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie podtozy pod posadzki;

- wykonanie betonowych czapek kominowych

Ogolne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej ST sa;

- stal zbrojeniowa A0 St0S oraz A Il 18G2

- mieszanka betonowa B12,5;

- mieszanka betonowa B25;

- zaprawa cementowa marki 80

- 2wirek 16/32

- piasek

Sprzet:

Do wykonania robot betonowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju

rob6t .

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych;

- wibratory pograzalne;

- zacieraczki do betonu;

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze $wiezo utozonej mieszanki betonowe;j;

- deskowanie inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych;

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnienia deskowan i stemplowar;

- weciggarka reczna lub elektryczna;

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: (prosciarka, nozyce i gietarka)
zuraw samochodowy o udzwigu do 10 t

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzy¢

nastepujacych $rodkow transportu:



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j
- pompa do betonu na samochodzie;

- $rodek transportowy z przyczepg;

- samochdd skrzyniowy

Wykonanie robot:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.
3.6.1. BetonB15
uzyskac wytrzymatos¢ na $ciskanie . 15 MPa;
laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;
stosowac szczeliny skurczowe i dylatacyjne;
uzyskac¢ powierzchnie rowne lub ze spadkami w zalezno$ci od potrzeb;
laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;
3.6.2. Podioza pod posadzki:
uzyskac¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie . 12MPa;
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;
- stosowac szczeliny skurczowe i dylatacyjne;
- uzyskac¢ powierzchnie rowne lub ze spadkami w zalezno$ci od potrzeb;
- laboratoryjnie ustali¢ sktad i konsystencje;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Kontroli jakosci
podlega wykonanie:

- zbrojenia;

- zageszczenie betonu;

- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt:

Odbioru robédt nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlano - Montazowych;

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét polega na:

- prawidtowos$¢ utoZenia betonu w planie

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia, marki, jednolitosci struktury,
widocznych wad i uszkodzen (rysy, raki — faczna ilo$¢ rys i rakow nie powinna by¢
wigksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny
by¢ zaprawione zaprawg cementowq

- prawidtowos¢ utozenia zbrojenia

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-06250 Beton konstrukcyjny

PN-89/B- 30016 Cementy specjalne

PN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu




PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.]

PN-86/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperaturg

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B—-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN 71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST B04: Konstrukcje drewniane:

41.

4.2.

4.3.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamowien:
45261000-4 — Drewniane konstrukcje dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podsufitki z desek struganych na ruszcie
drewnianym zwigzanych z remontem (termomodernizacjg) budynku Zespotu Szkot i
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz.
nrew. 121/2 obreb Grodzisko.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wykonanie rusztu pod posadzke na stropie nieogrzewanego poddasza;

- wykonanie podtogi z ptyty OSB gr. 18 cm;

- wykonanie podsufitki z desek struganych na ruszcie drewnianym

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
4.3.1. Elementy drewnianego rusztu posadzki nieogrzewanego poddasza::
- krawedziaki 12x12 cm;
4.3.2. Podtoga z ptyt OSB na gotowym ruszcie
- plyta OSB KRONOS 3 gr. 18 mm
4.3.3. Podsufitka z desek struganych
- ruszt z krawedziakow 5x10 cm
- deski jednostronnie strugane grubosci 22 mm bejcowane szerokosci 15 - 18
cm tgczone na pidro — wpust;



44.

4.5.

4.6.

4.7.
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Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju robét .

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

samochod skrzyniowy;
samochod dostawczy;
dtuzyca

Wykonanie robot:

Szczegbdtowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki..
Ponadto:

konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy jodtowe;j;

w konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac¢ drewno nastepujacych klas jakosci
charakteryzujacych sie wytrzymatoscig na zginanie: C 24 zgodnie z PN-81/B-
03150;

wilgotno$¢ drewna lisciastego na wktadki, klocki, kotki nie powinna przekraczac¢
15%;

konstrukcje z drewna lub materiatow drewnopochodnych powinny by¢ chronione
przed diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach wykonania;
projektowane drewniane elementy konstrukcji dachowej, bedace elementem
elewacji (korice krokwi, deskowanie okapu na krokwiach, deskowanie ocieplenia
ponad stropem przyziemia), nalezy ostrugac¢ i zaimpregnowac bejcg koloryzujacq i
jednoczesnie zabezpieczajacq elementy przed korozjg biologiczng oraz przed
ogniem, $rodek ten powinien by¢ dopuszczony przez Instytut Techniki Budowlanej;
wszystkie elementy z drewna i materiatdbw drewnopochodnych muszg by¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng srodkami dopuszczonymi przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wtasciwo$ciach);
srodki do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone przez Instytut
Techniki Budowlanej (FOBOS M-2 lub inny o analogicznych wtasciwosciach);
wszystkie taczniki mechaniczne powinny by¢ dopuszczone przez Instytut Techniki
Budowlanej;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Wszystkie
elementy drewniane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

jakosci wbudowanych materiatow;

wilgotnosci drewna;

wykonania elementdw przed ich zamontowaniem;

jakosci gotowej konstrukcji;

porownania przekrojdw i rozmieszczenia elementéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng;

statecznosci przestrzennej poszczegdlnych elementow konstrukcii.
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Odbiér robdt:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatdw;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

Przepisy zwigzane:

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogoine;

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty’;

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje;

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B05: Konstrukcje stalowe i elementy $lusarsko — kowalskie:
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien:

5.1.

5.2.

5.3.

54.

45223100-7 — Konstrukcje metalowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw $lusarsko — kowalskich w ramach
remontu (termomodernizacja) budynku Zespotu Szkdt i Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb
Grodzisko..

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz stalowych nadprozy

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;

- wykonanie nadprozy ze stalowych profili walcowanych IPN 160 malowanych
dwukrotnie farbami podktadowymi;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
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rodzaju robot .
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce.

Transport;

5.5.1.  Konstrukcja przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ protokolarnie odebrana
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

5.5.2. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

5.5.3. Przy transporcie drogowym nalezy stosowac sie do ograniczen wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolno$ciami zatadunkowymi Srodkow transportowych.

Wykonanie robét:

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robo6t zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

Montaz nadprozy stalowych polega na:

- jednostronne wykucie bruzdy o przekroju 12x25cm;

- wykucie gniazd na catej grubosci muru po obu stronach projektowanego nadproza;

- wykonanie betonowych poduszek grubo$ci minimum 12 c¢cm na catej grubosci
Sciany i dtugo$ci minimum 20 cm;

- obsadzenie belki stalowej na poduszkach betonowych

- podlkinowanie Sciany do gornej krawedzi belki stalowej;

- wykonanie powyzszych operacji po drugiej stronie Sciany;

- potaczenie obu belek nadprozowych Srubami M16 w rozstawie 75 cm

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- poprawnego montazu, kotwienia, scalania konstrukcji;

- odpowiednich grubo$ci powtok malarskich.

Odbiér robdt:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty cze$ciowych odbiordw poprzednich faz robot;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

- protokoty badan spoin

Przepisy zwigzane:

PN-77/B-06200 Kontrola spawéw

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
Zzeliwa do malowania

PN-71/H-97053 Malowanie konstrukcji stalowych Wytyczne ogélne

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkoscienne
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami.

PN-82/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.]

PN-86/B-02014 Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenie temperaturg

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-02/B- 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

ST B06: Zewnetrzna stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa:

6.1.

6.2.

6.3.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamowien:
45420000~ Stolarka okienna i drzwiowa

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu zewnetrznej stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej zwigzanych z
remontem (termomodernizacjg) budynku Zespotu Szkdt i Szkolnego Schroniska
Miodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb
Grodzisko.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV;

- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jedno i 1,5 — skrzydtowych;

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami. Sposéb
wykonywania wewnetrznych rob6t wykonczeniowych $ciSle wg rysunkéw i opisow
dokumentaciji i zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa;
6.3.1. Stolarka okienna ze wzmocnionego PCV
- PCV profil minimum 5 — komorowy w kolorze biatym;
- szklenie zestawem trzyszybowym;
- wsp. U=0,90 W/m2 K;
- okna wyposazone w systemowe nawietrzaki zapewniajace dwukrotng
wymiane powietrza w pomieszczeniach;



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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6.3.2. Zewnetrzne drzwi aluminiowe jedno i 1,5 — skrzydtowe o nastepujacych
wiasciwosciach:
- profil aluminiowy zewnetrzny z przektadka termiczng; w kolorze biatym;
- dotem panel aluminiowy ocieplony;
- skrzydia wysoko$ci minimum 2000 mm;
- gbrg szklenie zestawem dwuszybowym;
- wsp. U=1,3 W/m2 K, szkfo bezpieczne;
- drzwi wyposazone antaba z zamkiem podwdjnym, samozamykacz,

6.3.3. Materiaty ogoine
- system kotwienia w murze;
- pianka poliuretanowa;
- silikon
- zaprawa cementowa

Sprzet:

Do wykonania robdt montazu stolarki oraz $lusarki okiennej i drzwiowej nalezy
stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wycigg budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;

- pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:
- samochdd skrzyniowy dostosowany do transportu $lusarki o stolarki okiennej;
- samochdd dostawczy.

Wykonanie robot::

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym

— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

Wymagania ogdlne:

- W przypadku stolarki i Slusarki o odpornosci ogniowej przestrzen miedzy
oscieznicg i murem wypetniC piankg poliuretanowg o odpornoSci ogniowej nie
mniejszej niz montowana przegroda.;

- przestrzen migedzy o$cieznicg i murem wypetni¢ zaprawg cementows;

- powstate wglebienia zagruntowa¢ farbg olejng i zaszpachlowa¢ olejng
szpachlowka;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjq Techniczna.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- ustawienia w pionie oraz wiasciwe zamocowanie stolarki Slusarki okiennej i
drzwiowej;

- szeroko$¢ otworu po otworzeniu skrzydta drzwiowego (wymagane 90 cm)

- szczelno$¢ wypetnienia styku miedzy o$cieznicg i murem;

- jakos¢ powierzchni kompletnych drzwi po zamontowaniu i oczyszczeniu
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Odbiér robdt:

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjq
techniczng

Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek szkliwionych. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ST B07: Wewnetrzne roboty wykonczeniowe

71.

1.2,

7.3.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien:
454000000~ Roboty wykonczeniowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych rob6t wykonczeniowych

zwigzanych z remontem (termomodernizacjg) budynku Zespotu Szkot i Szkolnego

Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew.

121/2 obreb Grodzisko.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- obsadzenie podokiennikow prefabrykowanych aglomarmurowych lub PCV

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego;

- zabudowa ocieplenia skosow w potaciach dachowych ptytami gipsowo -
kartonowymi na ruszcie;

- wykonanie powlok malarskich;

- montaz izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub
dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku i folii,

- montaz ocieplenia podposadzkowego ptytami poliuretanowymi PIR gr. 3 cm .

- posadzki z plytek GRES;

- posadzki wyktadzin rulonowych PCV;

- montaz paneli podtogowych.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania robét stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —



74.

1.5.

1.6.

16

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa;
- papa termozgrzewalna;

- abizol;

- folia budowlana szeroka gr. 0,2 mm;

- piyty poliuretanowe PIR o nastepujacych parametrach:
- wspdiczynnik przewodnosci ciepta A = 0,022 W/mK
- grubos¢ piyty 3 cm

- podokienniki prefabrykowane aglomarmurowe;

- tynk cementowo-wapienny;

- plytki GRES 30x30 cm antyposlizgowe;

- klej do uktadania ptytek z kamieni sztucznych;

- zaprawa do spoinowania ptytek z kamieni sztucznych;

- wykladzina rulonowa PCV ;

- panele podiogowe laminowane gr.8 mm w klasie Scieralno$ci AC4 ;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego
rodzaju rob6t .

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- wycigg budowlany towarowy;

- agregat tynkarski;

- pomocniczy sprzet tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.;

Transport;

Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:
- samochdd skrzyniowy;
- samochdd dostawczy.

Wykonanie robdt::

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:
7.6.1. lzolacja podposadzkowa przeciwwilgociowa i termiczna;

Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:

na istniejacym podtozu z chudego betonu nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowq z jednej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej i
oczyszczone podtoze betonowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg asfaltowq
np. abizol R dwukrotnie.

na warstwie papy nalezy utozy¢ warstwe folii budowlanej polietylenowej
szerokiej i warstwe z ptyt poliuretanowych PIR gr. 3 cm;

7.6.2. Posadzka z ptytek GRES i ptytek terakota;
Podczas wykonywania robdt nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

podtoze betonowe nalezy oczyscic i wyréwnac;

ptytki nalezy uktada¢ metodg kombinowang tj naktadajac warstwe kleju
zar6wno na podioze jak i na ptytke, klej naktadac szpachlg zabkowanag;
dociska¢ kazdq plytke i miekkg szmatkg oczysci¢ pozostatosci z resztek
zaprawy;

temperatura podczas wykonywania robé6t co najmniej 15°C.
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przestrzen miedzy ptytkami nalezy wypemniC elastyczng zaprawg do
fugowania;

ptytki GRES na tarasie wykona¢ w wersji mrozoodpornej (zaréwno ptytki
GRES jak i klej oraz fuga muszg spetnia¢ wymogi mrozoodpornosci);

ptytki GRES antyposlizgowe, na stopniach ptytki stopniowe ryflowane;

7.6.3. Posadzka z wyktadzin PCV
Podczas wykonywania robdt nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

podtoze betonowe nalezy oczyscic i wyréwnac;

podtoze zagruntowac i wyszpachlowac klejem;

po wyschnieciu kleju podtoze nalezy mechanicznie zeszlifowa¢ do

uzyskania gtadkiej powierzchni — dopuszczalna odchytka 2 mm na tacie 2

— metrowej;

wyktadzine klei¢ do podtoza cata powierzchnig;

wokdt Scian nalezy przyklei¢ listwe PCV prostg wysokosci 75 mm do

dostosowang doi wklejenia w nig wyktadziny;

stosowa¢ wyktadzine rulonowg PCV spetniajaca nastepujace wymagania:

- wykladzina obiektowa;

- klasa uzytkowana wg EN 1307 klasa 4 (do bardzo intensywnego
uzytkowania

- klasa ogniotrwato$ci wg PN-B-02854 trudnozapalna

- wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 </= 2Kv

- odpornos¢ na Scieranie przez meble na kdtkach wg EN 985 dobra

- gwarancja minimum 5 lat

klej do Kklejenia wyktadzin dywanowych spetniajacy nastepujace

wymagania:

- wodna dyspersja polioctanu winylu z dodatkiem Zzywic i Srodkdw
modyfikujacych

- klej nie powinien zawiera¢ lotnych rozpuszczalnikow organicznych;

- klej winien posiada¢ bardzo dobra adhezje do powszechnie
wystepujacych podtozy w  budownictwie tj. betonu, wylewek
samopoziomujacych, ptyt posadzkowych, jastrychéw anhydrytowych i
cementowych oraz elastyczng spoing odporna na starzenie i dziatanie
wilgoci

- przed przystgpieniem do klejenia podtoze nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta kleju.

- warstwa kleju mie¢ grubo$¢ 2 — 3 mm;

- klej naktada¢ packa zabkowang jednorazowo na powierzchnig, na
ktérej mozna utozy¢ wyktadzine w ciggu 5 — 10 minut;

- po zakonczeniu prac pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku zapachu

- rodzaj spoiny — elastyczna;

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza ponizej 65%

- wilgotnos¢ podioza ponizej 2%

temperatura podczas wykonywania robé6t co najmniej 15°C.

7.6.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. [l
Podczas wykonywania robét nalezy zachowaé nastepujace warunki:

podokienniki PCV obsadzi¢ ze spadkiem o$rodka pomieszczenia;
obsadzi¢ kratki wentylacyjne w pomieszczeniach przewidzianych
projektem;
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- prace wykona¢ w temperaturze +10 do +25°C

- warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;;

- tynkdw nie wolno wykonywa¢ ze zmarznietych zapraw ani dopuszcza¢ do
zamarzniecia Swiezego tynku przed osiggnieciem 60% jego wytrzymatosci
po 28 dniach;

- Swieze tynki nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem pod
wptywem promieni stonecznych lub wiatru;

- wokresie wysokich temperatur tynki w okresie 7 dni nalezy zwilza¢ wodg;

7.6.5. Montaz paneli podtogowych
Podczas wykonywania robdt nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- podtoze zaszpachlowac¢ jedng warstwa kleju gr. 1 — 3 mm;
- pod panelami utozy¢ pianke poliuretanowa gr. 3 mm
- panele podtogowe grubo$ci 8 mm w klasie $cieralnosci AC4.

7.6.6. Powtoki malarskie
Podczas wykonywania robdt nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- malowane podtoze nalezy oczysci¢ i wyréwnac;
- natozy¢ zagruntowac jednokrotnie malowang powierzchnie;
- roboty malarskie $cian wykona¢ emulsyknymi farbami w kolorze biatym.

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Projektem budowlanym — wykonawczym i specyfikacjg Techniczna.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- wygladu zewnetrznego i wykonczenia szpalet;

- jednolitos¢ barwy powlok malarskich;

- grubosci tynku;

Odbidr robot:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjq
techniczng,

Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek szkliwionych. Wymagania i badania przy dbiorze.

PN-63/B-10145  Posadzki z kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-93/B-89440 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne
wymagania techniczne
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ST B08: Ocieplenie $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji metoda

8.1.

8.2.

8.3.

mokra:
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamoéwien:
45410000-4 — Tynkowanie

Przedmiot i zakres stosowania ST:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia $cian zewnetrznych zwigzanych z remontem (termomodernizacja)
budynku Zespotu Szkdt i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640
Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb Grodzisko..
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:
8.1.1. Ocieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j:
- przygotowanie podfoza poprzez zmycie i zagruntowanie preparatami
przeciwgrzybicznymi;
- montaz aluminiowe;j listwy startowej
- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasnacym EPS gr. 15
cm;
- kotkowanie styropianu tgcznikami plastykowymi w ilosci 4 szt/m2;
- docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych oraz $cian bocznych kominow
styropianem samogasnacym EPS gr. 3 cm;
- wykonanie dodatkowej warstwy siatki do wysokos$ci okien przyziemia;
- okucie naroznikow wypuktych katownikiem aluminiowym;
- gruntowanie powierzchni elewacii farbg gruntujaca;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym baranek gr. 1,5 mm w
kolorze grupy Il'i lll

8.1.2. Wykonaniem wyprawy elewacyjne na powierzchniach nie wymagajacych

ocieplenia:

- przygotowanie poditoza poprzez zmycie i zagruntowanie preparatami
przeciwgrzybicznymi;

- przyklejenie warstwy siatki na catej powierzchni;

- gruntowanie powierzchni elewacji farbg gruntujaca;

- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym baranek gr. 1,5 mm w
kolorze grupy Ili Il

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sg;
- system ocieplenia Scian zewnetrznych na bazie styropianu samogasngcego FS15 i
tynku akrylowego ,baranek” gr. 1,5 mm w kolorze Srednio grupy Il 1V;
= styropian:
= styropian samogasnacy EPS 80/40 winien odpowiada¢é wymaganiom
normy PN—B20130 i BN-91/6363-02
= gestos¢ pozorna styrop. odpowiednio 15 kg/m3;
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naprezenie sciskajace >80 Kpa;

wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,040 W/m K

wytrzymato$¢ na rozrywanie >80 kPa;

chtonno$¢ wody 24 h < 1,5%;

zmiany wymiarow liniowych < 2%;

barwa granulek styropianowych wstepnie spienionych;

struktura styropiany zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane;
powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu blokdw;

krawedzie proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman;
wymiary ptyt nie wieksze niz 60 x 120 cm — dopuszczalne odchytki < 5%;
ptyty styropianowe sezonowane - wymagany okres sezonowania 8
tygodni;

= siatka z wiokna szklanego
» impregnowana na alkalia tworzywem do zbrojenia warstwy ochronnej na
styropianie winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-92/P-85010,
= pasek szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,5 kN przy
wydtuZeniu nie przekraczajacym 5%
= pasek szeroko$ci 5 cm trzymany przez 28 dni w roztworze NaOH powinien
wytrzymac obcigzenie 0,6 kN przy wydtuzeniu nie przekraczajacym 3,5%

= zaprawy i masy klejace
* muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub Swiadectwem zgodnosci

= zaprawy i masy tynkarskie:
= muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnosci

= fgczniki mechaniczne
= faczniki grzybkowe dopuszczone di stosowania w  budownictwie
odpowiednimi aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodnosci
= sita wyrywajaca z podtoza 0,5 - 1,0 kN

» perforowane ksztattowniki ze stopu aluminium oraz profile cokotowe;
= muszg by¢ dopuszczone di stosowania w budownictwie odpowiednimi
aprobatami technicznymi ITB lub $wiadectwem zgodno$ci

- poszczegbine materiaty nalezy transportowaé i sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami
producentow;

Sprzet:

Do wykonania rob6t murarskich nalezy stosowac¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju
robot zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdlnosci:

- weciggarka reczna lub elektryczna;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i zapraw;

- materiatdw drewnopochodnych;

Transport:

Poszczegolne materiaty systemu docieplen nalezy transportowac zgodnie z instrukcja,
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dostawcy systemu.

Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

W ramach robo6t zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykonac
nastepujacy zakres prac:

montaz aluminiowej listwy startowe;

przyklejenie ptyt styropianu EPS gr. 15 cm;

ptyty styropianowe zamocowa¢ mechanicznie kotkami plastykowymi w ilosci 4
szt/m2, przy krawedziach $cian stosowac faczniki co 30 cm, dlugos¢ osadzenia
tacznika w warstwie nosnej Sciany niemniej niz 6 cm;

montaz listwy startowej oraz katownikow aluminiowych — ochrona naroznikdw
wypuktych przy uzyciu gotowych zapraw klejacych;

zatopienie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego w gotowej zaprawie klejacej;

w miejscach przewidzianych doi wykonani boni nalezy przyklei¢ drugg warstwe
styropianu o réznej grubosci dla uzyskania efektu boniowania elewacii;

zatopienie jednej warstwy siatki z wtdkna szklanego na pogrubieniu warstwy
styropianu w gotowej zaprawie klejacej;

zatopienie drugiej warstwy siatki z wiokna szklanego w gotowej zaprawie klejacej
do poziomu okien pierwszej kondygnaciji oraz w naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych;

dwukrotne malowanie powierzchni ocieplanej farbg gruntujaca;

wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowego tynku akrylowego baranek 1,5 mm

Sredniow Il'i lll grupie kolordw wg kolorystyki elewacii;
zamontowanie obrobek blacharskich podokiennikow blaszanych z ptaskiej blachy
powlekanej;

montaz i demontaz zewnetrznych rusztowan rurowych lub ze stopow lekkich;
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowg szerokg

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowo$¢ montazu ptyt styropianowych;.

nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ technologii prowadzenia robét z kartami katalogowymi
poszczegolnych faz systemu docieplen;

nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ koloréw na poszczegdinych ptaszczyznach

nalezy sprawdzi¢ jednorodno$¢ koloru na poszczegoinych ptaszczyznach $cian
oraz stan stolarki i $lusarki po zdemontowaniu oston.

Odbiér robdt:

Odbioru robot nalezy dokonaé z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét, Dziennik budowy;

dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét;

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;
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Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ 1:
Roboty ogolne budowlane MBiPMBIITB Warszawa 1977 wydanie Il

ST B09: Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacje weina mineralng

9.1.

9.2,

9.3.

94,

9.5.

uktadana na sucho:
Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zamoéwien:
45320000-6 - Izolacje

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng na sucho zwigzanych
z remontem (termomodernizacjq) budynku Zespotu Szkdt i Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb
Grodzisko.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- wyrdwnanie i przygotowanie podtoza pod ocieplenie;

- utozenie warstwy folii paroszczelnej polietylenowey;

- utozenie warstwy wetny mineralnej na sucho.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:
Materialy do wykonania rob6t stosowa¢ zgodnie z Projektem budowlanym -

wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sg;
= Folia polietylenowa:

= folia paroszczelna;

» grubos¢ foli min imam 0,20 mm

=  \Wetana mineralna
= plyty wetny mineralnej lub wetna rozprezna w rulonie gr. 12 cm
= plyty wetny mineralnej lub wetna rozprezna w rulonie gr. 10 cm
» wetna mineralna (szklana lub skalna) o wspdtczynniku przenikania ciepta max
0,042 W/mK

Sprzet:
Do wykonania robot murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju

robot zgodny z Projektem Organizacji Robét, w szczegdlnosci:
- wciggarka reczna lub elektryczna;
- materiatdw drewnopochodnych;

Transport:

Poszczegolne materiaty systemu docieplen nalezy transportowac zgodnie z instrukcja,
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dostawcy systemu.

Wykonanie robét:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.

W ramach robo6t zwigzanych z ociepleniem $cian zewnetrznych nalezy wykonac
nastepujacy zakres prac:

- przygotowanie i wyréwnanie powierzchni;

- roztozenie jednej warstwy fioli polietylenowej na sucho;

- rozilozenie jednej warstwy wetny mineralnej gr. 25 cm;

Kontrola jakosci robot:

Wszystkie elementy murowane podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- nalezy sprawdzi¢ ptaszczyznowo$¢ montazu ptyt styropianowych;.

- nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ technologii prowadzenia robot z kartami katalogowymi
poszczegolnych faz systemu docieplen;

- nalezy sprawdzi¢ jednorodnos¢ koloréw na poszczegélnych ptaszczyznach

- nalezy sprawdzi¢ jednorodnos¢ koloru na poszczegdlnych ptaszczyznach $cian
oraz stan stolarki i $lusarki po zdemontowaniu oston.

Odbiér robdt:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow;

- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt;

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow do stosowania w budownictwie ;

Przepisy zwigzane:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ 1:
Roboty ogolne budowlane MBiPMBIITB Warszawa 1977 wydanie Il

Pokrycie dachowe
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
45261000-4 — Pokrycia dachowe

Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w ramach robdt zwigzanych z remontem (termomodernizacjg) budynku
Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Miodziezowego w Grodzisku 32 — 640 Zator,
Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb Grodzisko.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. a mianowicie:

- montaz obrébek blacharskich z powlekanej blachy ptaskiej
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- montaz i rur spustowych ttoczonych z powlekanej blachy.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt:
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujacymi przepisami.

Materiaty:

Materiaty do wykonania rob6t stosowac zgodnie z Projektem budowlanym —
wykonawczym — opis techniczny i rysunki;
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej ST sa;
10.3.1. ptaska blacha powlekana oraz ksztattki rynien dachowych i rur spustowych
spetniajgca nastepujgace wymagania:
- rdzen stalowy ze stali S320 GD gr. 0,5 mm lub o poréwnywalnej
wytrzymato$ci;
- obustronne cynkowanie ogniowe gr. 275 g.m2
- wierzchnia powtoka antykorozyjna;
- wierzchnia warstwa farby gruntujacej;
- wierzchnia warstwa utwardzonego poliestru mat
- spodnia warstwa epoksydowa.
10.3.2. uszczelki poliuretanowe profilowane pod gasiory;
10.3.3. samowiercace wkrety do blach powlekanych z uszczelkg samowulkanizujaca;

Sprzet:

Do wykonania konstrukcji drewnianych nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego

rodzaju robot .

- do ciecia blachy powlekanej nalezy uzywac nozyc elektrycznych, zabrania sie
uzywania pity tarczowej wytwarzajacej zbyt wysoka temperature mogaca uszkodzi¢
powtoke blachy;

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizaciji rob6t opracowanym przez Wykonawce.

Transport;
Dla potrzeb transportu materiatow na plac budowy nalezy przewidzie¢:

- samochod skrzyniowy;
- samochdd dostawczy.

Wykonanie robot:

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zgodnie z projektem budowlanym
— wykonawczym — opis techniczny i rysunki.. Ponadto:

- Instrukcje producenta blachy aluminiowo — tytanowej gr. 0,5 mm;

Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Projektem budowlanym - wykonawczym i specyfikacjg Techniczng. Wszystkie
elementy podlegajq sprawdzeniu w zakresie:

- jakosci wbudowanych materiatow;

- prostopadto$ci linii blachy trapezowej do okapu;

- odpowiedniej szeroko$ci zamontowanych obrébek blacharskich
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- odpowiedniego wyprofilowania spadkdw rynien dachowych

Odbiér robdt:

Odbioru robot nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano — Montazowych;

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty;

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t, Dziennik budowy;

- dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatdw;

- protokoty czesciowych odbiordw poprzednich faz robot;

Przepisy zwigzane:

PN-75/B-10242  Roboty pokrywcze. Krycie dachdw falistymi ptytami azbestowo —
cementowymi. Wymagania przy odbiorze.;

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.




