OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego modernizacji instalacji grzewczej oraz technologii kotlowni
gazowej wraz z wewnetrzng instalacja gazowa w budynku Zespolu Szkoly i Szkolnego
Schroniska Mlodziezowego w Grodzisku

. Dane ogoélne:

Inwestor: Urzad Miejski Zator

Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1
32-640 Zator

Obiekt: Zespodt Szkoty 1 Szkolnego Schroniska Mtodziezowego
Grodzisko 100

32-640 Zator

Powiat: oswigcimski wojewddztwo: matopolskie

. Podstawa opracowania:

- Umowa z Zamawiajacym,;

- Inwentaryzacja budowlana;

- Audyt energetyczny dla Zespdt Szkoty 1 Szkolnego Schroniska Mtodziezowego

w Grodzisku,

- Uzgodnienie z Inwestorem;
- Obowiazujace normy i przepisy techniczne.

. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania obejmuje projekt termomodernizacji budynku poprzez wymiang
zrédla ciepta kottowni na nawy kociot gazowy w budynku Zespdt Szkoty i Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku.

Modernizacja technologii kotlowni polega na wymianie starego kotla gazowego na nowy
kondensacyjny kociot gazowy, kotlownia wspomagana jest  istniejacym systemem
kolektorow stonecznych. Przewiduje si¢ réwniez obnizenie parametréw pracy instalacji
grzewczej poprzez wymiane instalacji centralnego ogrzewania — wymiana przewodow,
grzejnikow oraz poprzez dodatkowe zastosowanie termostatycznych zaworow grzejnikowych
wraz z zabezpieczeniem przed manipulacja 1 zabezpieczeniem przed kradzieza oraz zawory
regulacyjne podpionowe.

Kotlownia przeznaczona do zasilania w ciepto uzytkowe dla c.o. i c.w.u. w budynku Zespot
Szkotly i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku.

. Opis stanu istniejacego i demontaze

Budynek przeznaczony jest do remontu, nie podpiwniczony, 3-kondygnacyjny. Budynek
wyposazony w instalacje wody, kanalizacji, instalacj¢ elektryczng oswietlenia 1 gniazd.
Obiekt w konstrukcji murowanej. Budynek jest nie ocieplony, wykonany z pustakéw PGS na
zaprawie cementowej. Natomiast stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna drewniana
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w catosci przeznaczona do wymiany. Obecnie energi¢ cieplna wykorzystywang dla potrzeb
c.o. produkuje kociot gazowy zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni na poziomie parteru
budynku.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania dwururowa, pracujgca w systemie pompowym,
wykonana jest z rur stalowych laczonych przez spawanie, rurociaggi instalacji nie sg
izolowane, grzejniki zeliwne.

Ciepta woda uzytkowa realizowana jest z wykorzystaniem lokalnej kotlowni gazowej oraz
z instalacji kolektoréw stonecznych (dwa panele umieszczone na dachu budynku).

Nalezy zdemontowac cala instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz z kotlem , nalezy
pozostawi¢ zasobniki c.w.u., oraz naczynie przeponowe c.0 .w pomieszczeniu kotlowni
w budynku.

5. Opis ogolny projektowanych rozwigzan
I. KOTLOWNIA

1. Opis projektowanej kotlowni

W kottowni bedzie wytwarzana woda grzewcza dla potrzeb c.o. o parametrach 60/40°.
Zaprojektowano wiszacy kondensacyjny kociot gazowy o mocy 54,4 kW wraz z automatyka
sterujaca pogodowa np. Viessmann lub réwnowazny. Kotlownia bedzie pracowata w sposob
automatyczny, nalezy zapewni¢ jednak techniczny nadzoér eksploatacyjny. Zaprojektowano
sprzegto hydrauliczne. Przewidziano jeden obieg grzewczy. Instalacja c.w.u w budynku
pozostaje bez zmian.

Opis kotla

Gazowy, kondensacyjny kociot $cienny zuzywa mniej energii, poniewaz dodatkowo
wykorzystuje ciepto spalin. Efekt: sprawno$¢ znormalizowana do98% (Hs)/109% (Hi).
Oczywiscie dzigki temu obnizg si¢ koszty za ogrzewanie oraz chronione bgdzie srodowisko
naturalne. Kociot wyposazony jest w palnik cylindryczny majacy duzy zakres modulacyjny.
Kociot posiada zintegrowany regulator spalania automatycznie dostosowuje spalanie przy
zmianie rodzaju gazu. Zapewnia to stale wysoka wydajnos¢ energetyczng oraz bezpieczng
przysztos¢ na zliberalizowanym rynku gazu, przy domieszce gazéw pochodzenia
biogenicznego.

Warunki techniczne dla gazowego kotla kondensacyjnego

- kociol wyposazony ma by¢ w system ciaglej optymalizacji procesu spalania
- mozliwo$¢ przezbrojenia kotta na gaz ptynny lub ziemny

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571

- palnik gazowy modulowany promiennikowy

- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kola dla parametréw zasilania instalacji
grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimum od 12 kW do 45 kW

- zakres znamionowego obcigzenia cieplnego min od 11,2 kW do 42,2 kW
- dopuszczalne nadcisnienie robocze 4 [bar]

- masa catkowita kotta nie wigcej jak 65 [kg]

- pojemno$¢ wodna kotta nie mniej jak 7 [1]

- przylacze spalin 80 mm



- przylacze powietrza dolotowego 125 mm

- sprawnos¢ znormalizowana przy temp. systemu grzewczego 40/30 C nie mniej niz 109(Hi)
%

Wymagania co do wyposazenia:
- automatyka do sterowania mieszaczami (zestawy uzupetniajace)

- mozliwo$¢ zatgczania kotlowni lub odbioru informacji o usterce przez sie¢ internetowa
WWW lub telefon.

- uklad sterowania ma zapewni¢ pogodowa regulacje do jeden obiekt grzewczy z mieszaczem,
jednego bezposredniego oraz priorytetu przygotowania cieplej wody uzytkowe;.

- zegar sterujacy z programem dziennym i tygodniowym

- oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze, wymagane temperatury i programy
grzewcze.

Wymaganie dodatkowe

- kociot 1 palnik musza posiada¢ atesty pozwalajace na ich stosowanie w warunkach polskich
- okres gwarancji na korpus kotla minimum 120 m-cy od daty uruchomienia

- instrukcje obstugi w jezyku polskim

- oznakowanie znakiem CE

2. Odprowadzenie spalin
Odprowadzanie spalin odbywaé si¢ bedzie do istniejacego komina murowanego za pomocg

systemowego systemu odprowadzania spalin o $r. 80/125 mm, wykonany z blachy
kwasoodpornej wys. ok 10 m. Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanalu wentylacyjnego. Natomiast
po modernizacji kottowni dokona¢ odbioru kominiarskiego przez uprawnionego Mistrza
Kominiarskiego.

3. Wentylacja kotlowni
Nawiew do kotlowni realizowany bedzie poprzez wentylacje nawiewna usytuowang w $cianie

zewnetrznej. Nalezy wykona¢ kanal typu ,,Z” o wymiarach 0,2 m x 0,15 m

Wentylacje wywiewna realizowana przez istniejace kratki wentylacyjne zgodnie z czescig
rysunkowa projektu. Nalezy odgruzowac, oczysci¢ 1 udrozni¢ przewody wentylacyjne
w kotlowni.

4. Adaptacja budowlana
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni :

- wykona¢ wyréwnanie posadzki

- uzupetni¢ tynki na $cianach

- posadzke i Sciany do wysokosci 2 m wytozy¢ plytkami

- sufit 1 §ciany powyzej poziomu ptytek pomalowaé

- zamontowac drzwi wejsciowe do kottowni o odpornosci ogniowej EI 60




5. Wytyczne do montazu instalacji

a) Rurociagi i armatura

Przewody instalacji czynnika grzewczego zaprojektowano z rur stalowych czarnych
instalacyjnych (minimalna grubos¢ $cianki 2,9mm) wg PN-79/H-74244, taczonych przez
spawanie.

Zastosowa¢ armaturg: zawory odcinajace, zwrotne, filtry kolnierzowe, gwintowane
w zalezno$ci od $rednicy armatury, manometry, termometry.

Czes¢ instalacyjna wykona¢ zgodnie z aktualnymi obowigzujgcymi przepisami oraz czescig
rysunkowa niniejszego opracowania i sztukg budowlana.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci, w celu zabezpieczenia przewoddw i innych stalowych
elementow instalacji centralnego ogrzewania przed korozja zewnetrzng, powinny byé
zabezpieczone pokryciami malarskimi.

Wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. emalig syntetyczna.

I1zolacje przewodow wykona¢ na catej powierzchni, otulinami lub matami o grubosci zgodnej
z Dz. U. z2002r, Nr. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia 13.08.2013r.

b) Naczynie wzbiorcze i rury zabezpieczajace
Nalezy wykorzysta¢ istniejace naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej 100 L.

¢) Zabezpieczenie stanu wody
Zaprojektowano czujnik niskiego poziomu wody w kotle typ WMS WP6 z blokada 42300
firmy Afriso.

d) Uzdatnianie wody
Instalacje nalezy napelni¢ woda uzdatniong w zwigzku z tym zaprojektowano stacje
uzdatniania wody typ 2115 OB. firmy ARMAR

e) Izolacje termiczne
Rurociaggi wody zimnej izolowa¢ np. Thermaflex

Rurociagi cieplne izolowa¢ welng zgodnie z wytycznymi producenta np. Rockwool z welny

mineralne;j.

f) Obieg c.o.

Tz/Tp=60/40 °C obieg pompowy z zaworem mieszajacym. Obieg bedzie si¢ sktadal z pompy
obiegowej , zaworu trdjdrogowego mieszajacego z sitlownikiem. Zaprojektowano
filtroodmulnik.

. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wykonanie i prowadzenie przewodow

Budynek inwestora zasilany jest przylaczem gazowym wyprowadzonym pionem na
zewnetrzng $ciang budynku, zakonczonym kurkiem gtéwnym DN 40 [mm] . Za istniejacym
gazomierzem nalezy zamontowa¢ szafke z zaworem szybkozamykajagcym MAG-3.
Prowadzenie instalacji gazowej oraz zastosowanie $rednic rur nalezy wykona¢ jak okreslono
na rysunkach.

Do wykonania instalacji uzyte zostang rury stalowe bez szwu, czarne
wg. PN-EN 10208-1+AC albo rury stalowe bez szwu precyzyjne zgodne z PN-EN 10305-
1+AC. Rury dostarczone do budowy instalacji gazowych powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci. Laczenie odcinkéw rur 1 ksztaltek odbywac si¢ bedzie przez spawanie gazowe
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(acetylenowo-tlenowe). Do budowy instalacji zastosowane beda tuki giete (bez faldéw)
i kolana wg. PN-EN 10210.

Pomieszczenia, w ktorych wystepujg urzgdzenia gazowe:
a) Kotlownia piwnica:
Zainstalowano urzadzenia gazowe:
Kociol 0 mocy 54 [kW]
Powierzchnia pomieszczenia: 16,70 [m?]
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3,2 [m]
Kubatura pomieszczenia: 53,4 [m?]
Obcigzenie cieplne: 101,1 [W/m?]
b) Kuchnia :
Na pietrze budynku zlokalizowana jest kuchnia wyposazona w dwie kuchenki gazowe.

Wszystkie urzadzenia zasilane gazem powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub aprobate
techniczng albo znak Dozoru Technicznego (DT). Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku
powinny mie¢ takze atest energetyczny.

. Aktywny system bezpieczenstwa:

Nalezy zastosowaé aktywny system odcinajacy doptyw gazu do instalacji w przypadku
pojawienia si¢ st¢zenia metanu w pomieszczeniu z zaworem szybkozamykajacym typu
MAG-3.

Zawor MAG-3 jest szybkozamykajagcym, pelnoprzelotowym zaworem klapowym
przystosowanym do wspolpracy z detektorami gazu (systemami detekcji). Otwierany recznie
za pomocg specjalnego klucza, zamykany za pomoca impulsu elektrycznego. Zadziatanie
zaworu, tzn. natychmiastowe odcigcie doplywu gazu, nastgpuje pod wplywem impulsu
elektrycznego pochodzacego z systemu wykrywajacego obecnosé gazu.

Stosowany w kotlowniach gazowych, budynkach uzytecznosci publicznej itp. w celu
zwigkszenia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji gazowych niskiego i $redniego
ciSnienia (zabezpieczenie przed wybuchem gazu). Zawor MAG-3 powinien by¢
zamontowany na instalacji gazowej za punktem redukcyjno - pomiarowym w oddzielnej
skrzynce.

a) Odleglos¢ przewodow od innych instalacji
Przewody gazowe gazu ziemnego symbol E, nalezy prowadzi¢ nad przewodami wodnymi
1 kanalizacyjnymi w odleglosci 10-15 [cm] oraz pod przewodami centralnego ogrzewania
rowniez w takiej odleglosci.
Zachowac¢ nalezy odlegtos¢ 10-15 [cm] od instalacji elektrycznej przy biegu rownoleglym,
za$ skrzyzowania mogg by¢ dopuszczone przy krytych tynkiem przewodach elektrycznych.
Od urzadzen elektrycznych iskrzacych zachowaé odleglo$¢ minimum 60 [cm].
Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty kominowe dymowe, spalinowe
1 wentylacyjne.

b) Sprawdzanie instalacji
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu przed oddaniem do uzytkowania musi by¢
sprawdzona na szczelno$é, zgodnos¢ wykonania z projektem i1 warunkami technicznymi oraz
jakosci wykonania. Sprawdzenie instalacji powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zarzadzeniu Nr 62 z dnia 30.12.1970 r. z pdz. zm. oraz wg. PN-EM 1775 : 200

¢) Zlaczaizolujace



10.

11.

Zlacza izolujace nalezy stosowaé na wejsciu i/lub na wyjsciu uktadu pomiarowego
w celu zabezpieczenia ukladu przed dzialaniem pradow btadzacych. Poniewaz gazociag
dolotowy zasilajacy budynek inwestora zbudowany jest z rur polietylenowych, to warunek
uwaza si¢ za spetniony.

Proba ciSnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociggi nalezy przeptuka¢ co najmniej
dwukrotnie. Szybkos¢ wody ptuczacej (zimnej) powinna wynosi¢ 2-3 m/sek.

Nastepnie instalacje poddaé probie cisnieniowej wykonanej zgodnie z PN-64/B-10400.
Ponadto nalezy wykonaé probe na goraco przez 72 godziny.

Przy robotach spawalniczych stosowac si¢ do zarzadzenia Nr 7/74 Komendy Gtéwnej Strazy
Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie zabezpieczenia pozarowego procesdw spawalniczych
podczas prac remontowo-budowlanych. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac
przepisow BHP wg Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych Dz. U. Nr 47
z 2003 1. oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.

Zalecenia p.poz. projektowanej kotlowni

- glowny wylacznik elektryczny umiesci¢ na zewnatrz kottowni

- przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w kotlowni , oraz wywiesi¢ w tych miejscach widoczny
znak 1 napisy.

- wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia stref pozarowych, czyli wszystkie przejscia
rurociaggow nalezy wykonac jako przejscia przeciwpozarowe, uszczelni¢ masa ogniochronng.

Obsluga kotlowni

Projektowany kociol jest urzadzeniem automatycznym nie wymagajacymi stalej obshugi.
Obstuga kottowni polegac bedzie jedynie na codziennej kontroli ciSnienia w instalacji. Kociot
nie wymaga statej obslugi, z tego powodu nie ma koniecznosci projektowania pokoju
odpoczynku z umywalnig i WC przy kottowni.

Wytvcezne elektryezne

a) Zasilanie kotlowni w energi¢ elektryczna.
Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ elektryczng spetniajaca wymogi normy PN-HD 60364
Wykona¢ tablice TG z zabezpieczeniami dla instalacji os$wietleniowej 1 urzadzen
technologicznej kottowni.

b) Polaczenia wyrownawcze i odgromowe komina.
Nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 20x3 na uchwytach tupu U na wysokosci 0,3 m od
posadzki kottowni. Bednarke pomalowaé pasami na kolor zoétty i zielony. Polaczy¢
z istniejagcym uziemieniem kottowni. Wartos¢ uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10€Q.
Z bednarka potaczy¢ wszystkie urzadzenia i instalacje umiejscowione w kotlowni za pomoca
przewodu LgY 10 mm? koloru zétto zielonego.
Komin ponad potacig dachu polaczy¢ drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm do zwodu
odgromowego budynku.
ZYacza wyréwnawcze i odgromowe zabezpieczy¢ wazelina techniczng.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1. Instalacja c.o.
Ogrzewanie pomieszczen objetych opracowaniem realizowane bedzie poprzez grzejniki

stalowe ptytowe bocznozasilane profilowane z ostonami, gorng oraz bocznymi, wyposazone
w zintegrowany zestaw przytaczeniowy umozliwiajacy podlaczenie boczne. Nalezy
zamontowac¢ ostony grzejnikowe z demontazu.

2. Grzejniki
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed manipulacja
1 kradzieza np. Danfoss lub rownowazne.
Lokalizacje grzejnikéw podano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowe;.
Ogrzewanie pomieszczen objetych opracowaniem realizowane bedzie poprzez grzejniki
stalowe ptytowe bocznozasilane profilowane z ostonami, gorng oraz bocznymi, wyposazone
w zintegrowany zestaw przylaczeniowy umozliwiajacy podiaczenie boczne. Nalezy
zamontowac¢ ostony grzejnikowe z demontazu.
Grzejnik powinien by¢ montowany w opakowaniu fabrycznym w celu unikniecia uszkodzenia
badz zanieczyszczenia podczas prac wykonczeniowych w budynku. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy grzejnik rozpakowaé. Grzejnik powinien by¢ zainstalowany w odlegtosci
min. 10 cm od podtogi oraz dolnej powierzchni parapetu. Podlgczenie grzejnika powinno by¢
wykonane w sposdb zapobiegajacy powstawaniu naprezen mechanicznych pomiedzy
podejsciami a grzejnikiem. Zabrania si¢ giecia, podgrzewania gatazek podigczonych do
grzejnika, jak rowniez jakichkolwiek dziatan mogacych uszkodzi¢ grzejnik.

3. Przewody i armatura
Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku spustéw z instalacji.
Trasy prowadzenia przewodow oraz Srednice pokazano na rzutach zamieszczony
w dokumentacji projektowe;j.
Przewody instalacji wykonaé¢ z rur i ksztaltek ze stali weglowej (pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwg cynku). Zakres zastosowanych $rednic : 16 mm — 40 mm
Na wszystkich odgalezieniach instalacji w miejscach dostepnych zamontowaé zawory
odcinajace. Armature regulacyjng stanowia:

Podpionowe zawory réwnowazace gwintowane PN 1,0 MPa

Regulatory roznicy cisnienia gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy

Glowice termostatyczne wzmocnione z zabezpieczeniem przed kradziezg i manipulacja,
Zespoty przytaczeniowe powrotne.

4. Izolacja termiczna
Przewody zasilajace 1 powrotne centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac na calej dtugosci
izolacja termiczng wykonang z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z Dz. U. z 2002r,
Nr. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami z dnia 13.08.2013r. jednak nie mniejszej niz:
Na przewodach przechodzacych przez $ciany i stropy oraz na ich skrzyzowaniach nalezy
zastosowac potowa wymaganej grubosci izolacji nie mniej jednak niz 19 mm.

Przejscia rurociagoéw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowaé¢ wigksza od



srednicy zewngtrznej rury w izolacji ( w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac 2 wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690).

Tras¢ przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano tak aby zapewnic
samokompensacj¢ uktadu.

5. Proby ciSnieniowe i uruchomienie ukladu grzewczego

Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacj¢ nalezy wyptukaé woda, przy
otwartych zaworach termostatycznych oraz odcinajacych. Przed napetlieniem woda
instalacji wyposazonej w automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac jedynie zawory
stopowe 1 odpowietrza¢ recznie do czasu skutecznego wyptukania instalacji. Po wyptukaniu
instalacji nalezy zawory stopowe wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki.

Po napelnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej odpowietrzeniu nalezy przy
ci$nieniu statycznym shipa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu
sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki lub roszenie.

Proby cisnieniowe przeprowadza¢ na zimno (uktad zalany zimng wodg) wykonujac probe
szczelnosci instalacji na ci$nienie 2xpr=0,6 MPa.

Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng przy utrzymaniu cisnienie 0,6 MPa przez ok. 30 min.
na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw instalacj¢ podda¢ prébom na
goraco przy normalnych parametrach pracy. W czasie proby szczelnosci instalacji potaczonej
z ptukaniem zladu wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego
otwarcia. Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ protokot. Przed rozpoczgciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji
w stanie goragcym nalezy we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstgpna regulacja ustawic
elementy dlawiagce w potozeniach okreslonych przez producenta. Po wykonaniu wstgpnej

regulacji, zamontowac¢ glowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

Odbidér instalacji grzewczej powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym,
potwierdzonym protokotem. Czas trwania ruchu probnego powinien wynosi¢ co najmniej 72
godziny.

6. Wytyczne BHP i P.Poz.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik robot. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany do opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié si¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Podczas wykonywania stosowac si¢ do ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
instalacji Grzewczych” (zeszyt nr 6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (dz. U. Nr 47 poz. 401) , Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U.
Nr 40, poz. 470) oraz do planu BIOZ sporzadzonego przez Kierownika Budowy.

III. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Jako alternatywne Zrodto zasilania budynku i systemow w energi¢ elektryczng projektuje si¢
montaz 8 moduldw fotowoltaicznych x 280 W w systemie on-grid o tacznej mocy 2,24 kW.



Uktad instalacji fotowoltaicznej wpinamy do istniejacej TG oraz zostal przedstawiony
zataczonych rzutach do projektu.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej musza posiada¢ deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajagce parametry
oferowanych urzadzen wykonane wg obowigzujacych norm.

Catos¢ prac zwigzanych z realizacja inwestycji powinny wykona¢ osoby majace do tego
uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
oraz wytycznymi producentdw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia
winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

W budynku proponuje si¢ rowniez wymiang istniejacego os$wietlenie na efektywniejsze
energetycznie : 80opraw 2x1/W LED oraz 7 zaréwek LED E27

Technologia wykonania modulu:
- monokrystaliczny

Wymagane parametry:

- Sprawnos¢ w warunkach STC min 17,4%

- max temp. wspdtczynnik mocy -0,42 [%/K]
- tolerancja mocy -0 / +5 W

- max. ci¢zar 19 kg

Wspolczynnik wypelnienia min 75,7 %



