Projekt nr 160305-2J

Inwestor: Gmina Zator, 32 — 640 Zator, Plac Pitsudskiego 1

Obiekt:

Zespot Szkot i Szkolne Schronisko Mtodziezowe w Grodzisku

Temat: Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét i Szkolnego

Schroniska Miodziezowego w Grodzisku

Lokalizacja: 32 — 640 Zator, Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2

obreb Grodzisko

Stadium: Projekt budowlano — wykonawczy

Branza: Budowlana

Opracowanie zawiera:

1. Opis techniczny str. 2 - 5;
2. Czes¢ rysunkowa str. 6 — 18:
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Rys.
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Rys.
Rys.
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nr 0: Projekt zagospodarowania dziatki, skala 1:500;
nr 1: Rzut parteru, skala 1:100;

nr 2: Rzut | pietra, skala 1:100;

nr 3: Rzut poddasza, skala 1:100;;

nr 4: Elewacje, skala 1:100;

nr 5: Detal ocieplenia $ciany z listwg startowa;

nr 6: Detal ocieplenia $cian naroznika wewnetrznego;
nr 7: Detal ocieplenia $cian naroznika zewnetrznego;
nr 8: Detal ocieplenia $ciany pod parapetem:;

nr 9: Detal ocieplenia nadproza;

nr 10: Detal ocieplenia otworu okiennego;

nr 11: Detal umocnienia naroznikow

nr 12: Rozmieszczenie kotkdw w pasmie krawedziowym:;



Opis techniczny

do projektu termomodernizacji budynku Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska

Mitodziezowego w Grodzisku, 32 — 640 Zator Grodzisko 100 dz. nr ew. 121/2 obreb

Grodzisko

Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora;

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Inwentaryzacja budowlana obiektu;

Audyt energetyczny;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu.

S

Przedmiot opracowania i jego lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie termomodernizacja budynku Zespotu Szkdt i
Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku. Wykonanie remontu i ocieplenia ma na celu:
1) poprawe stanu technicznego $cian zewnetrznych;

2) dostosowanie izolacyjnosci do wymagan obowigzujacych przepisow;

3) znaczne poprawienie mikroklimatu pomieszczen mieszkalnych;

4) oszczednos$¢ energii cieplnej zuzywanej do ogrzania pomieszczen.

Budynek przeznaczony do remontu zlokalizowany jest pod numerem 100 w miejscowosci

Grodzisko. Jest to budynek Szkolny, murowany, niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny wybudowany
w 1989 roku.

Opis budynku — stan istniejacy:

Budynek Zespotu Szkét o wymiarach w rzucie 14,83 x 21,25m jest obiektem 3 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii trakcyjnej przykryty dwuspadowym dachem. Sciany
zewnetrzne wykonano jako jednowarstwowe z pustakéw PGS. Stropy miedzy kondygnacjami
wykonano jako zelbetowe kanatowe.. Strop pod nieogrzewanym réwniez wykonano jako zelbetowe
gesto zebrowe bez ocieplenia. Drewniana wigzba dachowa, dwuspadowa, rowniez nie jest
ocieplona, podobnie jak strop nad ostatnig kondygnacja. Podiogi na gruncie wykonane sg z
betonu, nieocieplone. Okna i drzwi zewnetrzne sg w zlym stanie technicznym, w zwigzku z tym
przewidziano je do wymiany. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, instalacje elektryczng (o$wietlenia i gniazd wtykowych). Obiekt jest ogrzewany z
wykorzystaniem kotta gazowego.

Ciepta woda uzytkowa realizowana jest z wykorzystaniem lokalnej kottowni gazowej w instalacji
centralnej oraz kolektordw stonecznych usytuowanych na dachu budynku. Instalacja centralnego
ogrzewania wykonana jest jako dwururowa, pracujgca w uktadzie pompowym. Ogolny stan
techniczny budynku jest dostateczny, jednakze zalecana jest kompleksowa termomodernizacja —
doprowadzenie wspotczynnikow przenikania przegréd zewnetrznych zgodnych z warunkami
technicznymi WT 2021 wraz z zastosowaniem odnawialnych zrodet energii.



IV. Przewidziany zakres rob6t remontowo — budowlanych w budynku:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie robdt budowlano — montazowych termomodernizacii
budynku Zespotu Szkot i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w Grodzisku.
Przewidywane zamierzenie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
1. Ogélna charakterystyka robdt:
1.1. Wymiana stolarki okiennej:
Wymiana okien na nowe z PCV szklone zestawem trzyszybowym o wspétczynniku A =
0,9 W/mZK.
1.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej:
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe z aluminium o wspdiczynniku A = 1,3 W/m2K.
1.3. Ocieplenie Scian zewnetrznych:
Ocieplenie $cian budynku styropianem gr. 14cm z wykonaniem wyprawy elewacyjnej wg
zaakceptowanej kolorystyki elewacii.
1.4. Ocieplenie podtdg na gruncie:
Rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych, ocieplenie podtég na gruncie ptytami
poliuretanowymi gr. 3cm wraz z wykonaniem nowych warstw wykonczeniowych.
1.5. Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja:
Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjq wetng mineralng gr. 22cm. Ze wzgleddw
konserwacyjnych na potowie powierzchni przewidziano wykonanie podestow z ptyty OSB
gr. 18mm na legarach 5x12cm utozonych krzyzowo w rozstawie 0,70 x 0,70 m.
1.6. Ocieplenie sufitu podwieszonego (skosow):
Ocieplenie skoséw na poddaszu welng mineralng gr. 12cm wraz z wykonanie sufitu
podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym.
1.7. Remont kominow:
Wykonanie remontu kominéw ponad dachem z wykonaniem ocieplenia $cian bocznych
kominéw gr. 3cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;.

2. Wyszczegodlnienie niezbednych do wykonania budowlanych robét remontowo -
budowlanych poszczegélnych elementéw obiektu:
Projektowany zakres robot remontowo - budowlanych elewacji budynku obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:
2.1. Wymiana stolarki okiennej:
2.1.1. Wykucie z muru istniejgcych okien wraz demontazem podokiennikow oraz
czesciowym skuciem szpalet wewnetrznych;
2.1.2.  Zamontowanie w gotowych otworach okiennych nowych okien z PCV szklonych
zestawem trzyszybowym o wsp6tczynniku A = 0,9 W/m2K;
2.1.3. Montaz prefabrykowanych  podokiennikdw oraz  uzupetnienie  szpalet
wewnetrznych.

2.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej:
2.2.1.  Wykucie z muru istniejgcych drzwi zewnetrznych;
2.2.2. Zamontowanie w gotowych otworach nowych drzwi z aluminium z przektadkg
termiczng o wspdtczynniku A = 1,3 W/imzK;
2.2.3. Uzupelnienie szpalet wewnetrznych.



2.3. Ocieplenie scian zewnetrznych:

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.

2.34.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

2.38.

Rozebranie istniejacych obrobek blacharskich podokiennikéw oraz ogniomurdw;
Montaz listwy startowej szeroko$ci 150 mm, jezeli Ssciana ma nadmierne
krzywizny nalezy z niej zrezygnowac;

Przeklejenie do $Scian zewnetrznych piyt styropianowych gr. 15 c¢m z
kotkowaniem w ilosci minimum 4 szt./m2;

Przyklejenie do szpalet okiennych i drzwiowych ptyt styropianowych gr. 3 cm;
Natozenie jednej warstwy kleju i zatopienie w nim siatki z wiokna szklanego i
wykonanie dodatkowej warstwy kleju;

Przyklejenie dodatkowe] warstwy siatki na kleju;

Zamontowanie naroznikdw aluminiowych z siatkg jako zakorczenie naroznikow
wypuktych;

Natozenie na ocieplone powierzchnie wyprawy elewacyjnej akrylowej w Il i lll
grupie koloréw;

Ocieplenie podtég na gruncie:

241.
24.2.
243.
244,

24.5.

Rozebranie istniejgcych warstw posadzkowych podiogi na gruncie do poziomu
chudego betonu wraz z wywiezieniem gruzu;

Wykonanie nowej warstwy izolacji posadzkowej z papy termozgrzewalnej;
UtoZenie plyt poliuretanowych

Wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej zatartej
na ostro gr. 4cm zbrojonej siatkg stalowg na catej powierzchni;

Wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z pitytek ceramicznych,
wykfadziny lub paneli podtogowych.

Ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja:

2.5.1.

25.2.

2.53.

Na catej powierzchni stropu ostatniej kondygnacji utozy¢ warstwe folii
polietylenowej gr. 0,2 mm;

Na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji utozyé krzyzowo legary
drewniane nasycone o przekroju 5x12cm w rozstawie 0,70 x 0,70m, miedzy
legarami utozy¢ dwie warstwy wetny mineralnej gr. 12cm i 10cm;

Na utozonych legarach utozy¢ ptyte OSB gr. 18 mm.

Ocieplenie sufitu podwieszonego (skosow):

2.6.1.
26.2.

2.6.3.

Rozebranie zabudowy skoséw dachu z plyty gipsowo — kartonowej;

Wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej gr. 12cm poziomo z ptyt uktadanych na
sucho;

Wykonanie oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym
(rozstaw profili nosnych 60cm) wraz ze szpachlowaniem potaczen oraz
dwukrotnym malowaniem z gruntowaniem;

Remont kominéw ponad dachem:

2.71.

2.7.2.

2.73.

Rozebranie czapek betonowych na istniejgcych kominach wyprowadzonych
ponad dach;

Wykonanie nowych czapek betonowych o $redniej grubo$ci 7cm oraz wykonanie
nowych obrébek blacharskich wokot kominow;

Ocieplenie Scian bocznych kominéw poprzez przyklejenie ptyt styropianowych gr.
3cm wraz z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne;.



VI.

Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jeqo otoczenia:

Rodzaj projektowanych robét nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na
Srodowisko.

Prowadzenie robét budowlanych zaprojektowano w sposob minimalizujacy jego wptyw na
Srodowisko obszaru inwestycji i jego otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze
powodowal przekroczenia standardow jako$ci Srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor
posiada tytut prawny.

Projektowana inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.
Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia praw wtasnosci i
uprawnien 0sob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, nie
wplywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci i zakidcen oraz zanieczyszczenie powietrza,
wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1348).

Nie stwierdzono wystepowania grzybéw podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Nie stwierdzono wystepowania roslin podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozp. Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 — Dz. U. z 2014r. poz. 1409).

Informacje pozostate:

YVVV VVYVY

Y

Projektowana inwestycja nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowey;

W obszarze obejmujgcym teren inwestycji nie znajdujg sie obiekty objete ochrong konserwatorska;
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa chronionego oraz
morskich portow i przystani;

Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenem narazonym na wptyw eksploataciji gorniczej;
Projektowana inwestycja znajduje sie poza terenem narazonym na osuwanie si¢ mas ziemnych;
Teren inwestycji nie lezy w granicach parku i jego otuliny, jak rowniez nie lezy w obszarze
chronionego krajobrazu;

Teren projektowanej inwestycji nie lezy w strefie ochronnej gtdwnego zbiorika wéd podziemnych
oraz granicy gtownego zbiornika wod podziemnych;

Poniewaz wysokos¢ budynku Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego nie przekracza
12m (liczona wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6z. zm.§6) oraz
zgodnie z zapisami art. 29. pkt. 2. ust. 4. oraz art. 30. pkt. 1. ust. 2¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1194r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zm.) wykonywanie robét zwigzanych z
termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét i Szkolnego Schroniska Mtodziezowego w
Grodzisku nie wymaga pozwolenia na budowe, ani zgtoszenia w organie administracji
architektoniczno — budowlanej wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje inwestyciji.



VII. Warunki wykonania robét budowlano - montazowych:

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér rob6t nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.
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