Opis obiektow matej architektury

Nr 1-tawka metalowo drewniana

Sktad zestawu
tawka

Dane obmiarowe:
Wysokosc catkowita urzadzenia: 0.82 m
Szerokosc urzadzenia: 0.62 m

Dilugos¢ urzadzenia: 1.81m

Widok z boku Widok z gory
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Dane materialowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - stalowe konstrukeyjne oraz elementy lakie jak szczeble, uchwyty,
wykonane s3 ze stali konstrukcyjnej weglowe] ocynkowanej proszkowo | malowanej proszkowo
Drewno rdzeniowe - Drewno sosnowe, glownie toczone cylindrycznie z rdzeniem, rowniez
bezrdzeniowe o $rednicy od 6 do 14 cm lub w postaci krawedziakow, impregnowane prozniowo-
cisnieniowo bezchromowym Srodkiem Impralit-KDS.

taczniki - Sruby ocynkowane M6 do M12 z nakretkami i podktadkami we wszystkich
taczeniach, zaglebione w sednikowanym otworze lub zamkniete w plastikowe| koputce.
Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki | mocowania wystawiona na dziatanie
warunkdw zewnetrznych nierdzewne. Wystajace thy srub | nakretki zabezpieczone sg
plastikowymi zaslepkami



Nr 2 — Kosz na émieci

Skiad zestawu:
Kosz

Dane obmiarowe
Wysokosc catkowita urzadzenia: 1.10 m

Szerokosé urzadzenia: 0.45m
Diugosé urzadzenia: 0.45 m
Widok z boku Widok z gory
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Dane maleriatowo - Konstrukcyjne:
Metalowy kosz na smieci o pojemnosct 451 wykonany z blachy ocynkowane] malowane]
proszkowo. Stupki metalowea malowane farbami proszkowymi.
Elementy stalowe - stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane s3 ze stall konstrukeyjnej weglowe] ocynkowane| proszkowo | malowanej proszkowo

Fundamenty pod obiekty matej architektury nalezy wykonaé z betonu C20/25 o
wymiarach wskazanych przez producentow obiektéw matej architektury.



