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BOISKO WIELOFUNKCYJUNE
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA gr.13mm

WARSTWA ELASTYCZNA SYNTETYCZNA GRUB. 3,5—-4,5mm ‘ | ‘
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SKALA 1:10 42cm | RAZEM

SZCZEGOL A

~ = »
yz 0.08 ~ N
s /
// 0.5% \\ OPASKI CHODNIKOWE — W OBREBIE ISTN. BOISKA
- —— 6 KOSTKA BRUKOWA
s
s m_A\ 4 PODSYPKA CEM—PIASKOWA 1:4
1.4 4 - s
tooa “A - \ 20 | KRUSZYWO tAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 0-31,5mm
e :
s v 2 S BOlSKA SPO RTOWE — SCH EMAT ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
) ;s . : .
< ] 7o 1007 < 4 3 30cm| RAZEM
sl bt RZUT SKALA 1:500
o) 200 i .: 2 .: /
N v N G
o A e Y @
PPy R PILKOCHWYT WYS.4,0m
 — k.) N OPASKI CHODNIKOWE
0.25 226,56
. ZAKRES ULOZENIA POLIURETANU
SZCZEGOL B — SKALA 1:10 226,45 . PILKOCHWYT WYS.4,0m
0.08 ]
©| A_ 77777777 e A A
~N N 226,56
7 BOISKO
: ; ; WIELOFUNKCYJNE
oA Biuro projektowe: KONSPRO Dariusz Obstarczyk; O$wiecim, ul.Ceglana 3
. ~N v ard Tytut projektu:
) ; s PILKOGHWYT WYS.6.0m 226,56 PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
:;; ZAKRES Ut OZENIA POLIURETANU — PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
v N W PODOLSZU na dziatce 106/5,106/4,106/3, 135,136
i Va4 1 44 1 obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309_5, Zator-ob. wiejski
Yavayd
To NI v ;
Tytut ku: s Nr rys.:
S ° psss s J/ 46| YnsIs 1 BOISKO SPORTOWE-PRZEKROJ TYPOWY 2
PIL KOCHWYT WYS.6,0m Zesp6t mgr inz. Michat Obstarczyk Podpis: Skala:
PI.KOCHWYT WYS.4,0m projektowy: INr upr. w spec. kon.-bud. SLK/7038/PWBKb/17, 1:20,1:10,1:500
0.15 : Dariusz Obstarczyk Podpis: Data:
Upr. w spec. arch. Nr 104/91 B-B 022018
Opracowat: Marek Zemlak Podpis:




