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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator,PIl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2.  Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Podolszu,
Podolsze, ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-6004Wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
Umowa nr Umowa DI.7031.1.2018.

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projektgmudowy boiska sportowego paémego
na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podplsrmz budowy ogrodzenia terenu
boiska i instalacji éwietlenia boiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudow boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczuhejgier zespotowych,

- budowe drenau odwadniagcego ptyt boiska

- budowe wewretrznej instalacji éwietlenia boiska,

- utwardzenie terenu

1.6. Materialy pomocnicze.
- Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skald@:5
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenw:tdgo przedswzigcciem
- Uzgodnienia braiowe z widcicielami sieci uzbrojenia terenu
- Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w teren
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegG@ow zakresu i formy -projektu
budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz.U.2012 poz. 462)
- Rozporadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawialania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Czs¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa iststego boiska sportowego o nawierzchni
asfaltobetonowej, polmnego na terenie Zespotu Szkolno-PrzedszkolnegmdolBzu. Po
przebudowie boisko dozie miato nawierzchai poliuretanow. W ramach zadania,
zaprojektowano budoyvogrodzenia terenu boiska, instataofwietlenia boiska, oraz dreha
odwodniajcy.

1.2. Opis stanu istniegcego.

Inwestycja lgdzie zlokalizowana na dziatkach 106/3, 106/4, 135, 13®br. 0005 Podolsze,
j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski, ktora jeksmacia Gminy Zator, w zarglzie
Dyrektora Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu

Na dziatkach usytuowany jest kompleks budynkow Basizkolno-Przedszkolnego wraz z
infrastruktun, obejmujca:

- boisko sportowe o nawierzchni asfaltobetonowej

- dojécia i place utwardzone,

- bieznia do biegdw krotkich o nawierzchni zagozki ceglanej (wzdka zachodniej granicy
terenu),

- skocznia w dal (po poétnocnej stronie terenu)

- nieczynny szczelny zbiornik daieki komunalne.

Teren szkoty jest upogdkowany i ogrodzony.

Dziatka posiada patzenie z drog publiczry ul. Starowiejsk poprzez istnigcy zjazd na
drog; wewretrzng ul. Gimnazjall, oraz poprzez dregvewretrzng ul. Strazacks.

Po stronie zachodniej roaga s¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereawpr
rolnych.

Po stronie wschodniej przebiega droga wojewdd8da 7

Na terenie dziatki przebiegapastpujace sieci i urgdzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

« Siet kanalizacji sanitarnej

* Przyhcze elektroenergetyczne

» Linia napowietrzna eNN

» Siet gazocigowa

* sie¢ wodochgowa

» Sie&t telekomunikacyjna

Dziatka potazona jest w terenie oldym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zatblchwata Rady Miejskiej w Zatorze NR VIII/31/2011dnia 21
marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce struktejghtanu oznaczonej symboledpl-O

— teren ustug éwiaty i nauczania,

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska speoego na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Podolszu. W ramach przebudowy ojlgitowano zmiany w
zagospodarowaniu terenu szkoty polggaj na budowie w miejscu boiska istgmEggo o
nawierzchni asfaltobetonowej i wym. 28x12 m, boiskalofunkcyjnego o wym. ptyty 44x22
m o nawierzchni poliuretanowej, wraz z infrastruttowarzysacs, obejmugca:
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- budowe ogrodzenia terenu boiska o wys. 4,01 6,0 m

- monta na plycie boiska elementow wypasaia (bramki do pitki ¢gcznej 2 szt, stupy do
pitki koszykowej 4 szt, stupy uniwersalne do siatkd?2 szt)

- budowe wewretrznej instalacji éwietlenia boiska

- budowe urzagdzen odwadniagcych teren boiska sportowego (drenaraz z przydczem do
istniejagcego zbiornika na wagl

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska.

Istniejgce boisko z nawierzchpi asfaltowy oraz bignia z myczki ceglanej, zostan
rozebrane. Zdemontowane zosgtarwniez istniegce w terenie fawy betonowe i wiata
stalowa.

1.3.1. Elementy zagospodarowania

1.3.1.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmagjdemonta istniegcej nawierzchni asfaltobetonowej boiska
sportowego, rozbidkk nawierzchni bieni z mgczki ceglanej wraz z obrzami, rozbiork
rozbiegu skoczni w dal, rozebranie tawek betonowyariaz rozbioérk wiaty stalowej przy
boisku. Prace rozbiorkowe rama wykonyw& sposobem mechanicznym. Gruz z rozbiorki
nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wyznaczone przez Inwestoegoa skladowania.

1.3.1.2. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano budogvboiska sportowego wielofunkcyjnego o wym. plytyn2X 44m, z
nawierzchni poliuretanow przepuszczalp) przeznaczonego do gier zespotowych, ktére
bedzie usytuowane w miejscu boiska o nawierzchniladfatonowej.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opasiodnikows z kostki brukowej o gr. 6 cm,
utozonej na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska halezebra istniepca nawierzchng z

Z betonu asfalotwego, a ngstie wykorytowa& podiaze pod podbudowz betonu jamistego.
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nale wyprofilowatc ze spadkiem podiamym 0,5%
zgodnie z dokumentagcprojektovs.

Przed przysipieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych aglevykon& instalacg
drenaowa pod ptyy boiska.

Podbudow boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego 0-40magszczonego, o gr. 20
cm, pod ktog naleey wykona& warstwe filtracyjng ze zwiru 0-60mm lub piasku
gruboziarnistego o min. gr. 15cm, patory z warstwami filtracyjnymi drernal. Na warstwie
odcinapcej naley wykona warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm i gré&io20
cm, w celu zapewnienia wiawej nanosci podbudowy. Warstwa ta powinnhyc¢
wyprofilowana zgodnie z uksztattowanym padd, ubita, zagszczona i nie powinna
zawierg substancji organicznych. Minimalny wymagany wskk zagszczenia dla
podbudowy [s>0,96. Calé warstw po ul@eniu naley zawatowg walcem. Na tak
przygotowanym podita naley utozy¢ warstwe wyrownawcz z kruszywa kamiennego 0- 4
mm gr. 5 cm. Po zawalowaniu warstwy wyrOwnawczejery utozy¢é warstwe elastyczgp
syntetyczg pod nawierzchmi wtasciwa o gr. 3,5-4,5 cm, a nagnie wykong warstwe
wierzchng poliuretanowy grub. 13-15mm (grukdd zalezy od typu nawierzchni).
Ograniczenie powierzchni boiska stanéwéeda obrzeza betonowe 8x30x100cm, uione na
tawie z oporem. Podbudewz kruszywa natey wbudow& w taki sposéb, aby obrza
wystawaly powyej warstwy podbudowy na wysoko réwrg grubgci zastosowanej
wierzchniej warstwy poliuretanowe.

W ptycie boiska naltey zamontowé dwie tuleje na stupki uniwersalne do pitki siatlgwraz
badmintona, oraz cztery tuleje (gniazda) do ustasibramek do pitkigcznej.
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Ponadto boisko natg zaopatrzy na state w 4 szt. typowych stupow do pitki kosaykep z
tablicami i obgczami.
Plyte boiska naley zaopatrzy w linie do gier:

- w pitke reczm, - 1 kpl.

- koszykowk - 2 kpl.

- siatkéwle - 1 kpl.
Powierzchnia zabudowy boiska:
Nawierzchnia poliuretanowa 2 968,0 M
Opaska utwardzona 2 88,0mM

1.3.1.3. Ogrodzenie boiska

Teren boiska o nawierzchni sztucznej, zostaniedxoy ogrodzeniem o wysoém 4 i 6 m,
petniacym rok zabezpieczenia oraz parawanu wytapego pitki.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysgkd6,0m (strona potnocna i €iowo zachodnia) i 4,0
m (potudnie, wschéd i zachdd) z siatki staloweghgkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegakgbie rownolegle do kraydzi ptyty boiska.

Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boiskteprych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 50x50mm powlekanej farbami poliestrowymodwieszanej na stupach
stalowych.

Ogrodzenie zaprojektowane zostato w 2 wysalach:
- od strony poétnocnej i g&ciowo zachodniej o wysokoi 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej iggziowo zachodniej o wysokoi 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0m naljewykon& ze stupéw stalowychi80x80x3mm ocynkowanych

i powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy nane wzmocni nalery zastrzatami
060x60x3mm i 4cznikami s¢zajacymi o80x80x3mm. Stupki stalowe zabetonowaregow
fundamentactzelbetowych 40x40cm ze stopami 70x70x30cm r@ajiasci min. 110cm od
poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowaatkasistalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerdkbl2 m przewiduje gimonta dodatkowo na wysgnikach
montowanych na stupach ogrodzenia siatki poliprepgivej, ktérej zadaniem ¢tizie
wytapywanie pitek i amortyzacja uderzeSiatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji
wspornikéw wykonanych zgodnie z zamieszczonym riggm szczegOtu ogrodzenia.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nale wykona ze stlupow stalowychol20x80x6mm
ocynkowanych i powlekanych farbami poliestrowymiu®y nar@ane wzmocnt nalery
zastrzatami i 4cznikami sgzajagcymi o80x80x5. Stupki stalowe zabetonowanedd w
fundamentaclzelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm ghadicsci min. 110cm
od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowsatkia stalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerdkb12 m przewiduje si monta dodatkowo na ogrodzeniu
siatki polipropylenowej, ktorej zadaniemedzie wytapywanie pitek i amortyzacja udeiize
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wskdwn wykonanych zgodnie z
zamieszczonym rysunkiem szczegoétu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano moathramy rozwieralnej o szerogm min. 294cm oraz 1
furtki o szer. wewetrznej 1,0m, wedtug dogbnej na rynku oferty.

Dlugos¢ ogrodzenia h= 4,0m L=112,0mb
Dilugos¢ ogrodzenia h= 6,0m L=24,0mb
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1.3.1.4. Dogcia i opaska chodnikowa

Celem zabezpieczenia ptyty boiska, zaprojektowankolvopask chodnikows o szerokéci

2m od strony zachodniej i wschodniej oraz 1,0m d¢mbny poéinocnej i potudniowej,
dodatkowo zaprojektowano doje do boiska. Opasgknalery wykona z kostki brukowej
gr.6cm ut@onej na warstwie podsypki cementowo piaskowej Tubg4dcm. Pod warsty
piasku naley wykona podbudow z kruszywa famanego 0/31,5mm o grédda20 cm.
Spadki poprzeczne na chodnikach i=2% na zgnrboiska.

Powierzchnia zabudowy d@j chodnikdw. R= 2440

1.3.2. Instalacja dwietlenia terenu boiska

Wokot boiska sportowego zaprojektowano instglasjwietlenia terenu boiska. Przewiduje
sie zamontowanie 6 stanowiskswietleniowych na 10 metrowych stupach na ktorych
zamontowane zostannawietlacze LED na wysgnikach. Instalacja swietlenia boiska
zostanie podiczona do wewgtrznej instalacji Szkoly w rozdzielnicy usytuowanej
sgsiedztwie sali gimnastycznej. Zasilani@wetlenia zostanie wykonane kablem ziemnym
typu YAKY 4x16 mnf. Szczeg6ly rozwizania projektowego zawarto w getonym
projekcie instalacji elektrycznej.

1.3.3. Odwodnienie terenu boiska

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalriska oraz wygpowanie w obszarze
inwestycji gruntow pod ktorymi magwystpi¢ grunty spoiste w postaci glin i pytéw, obszar
boisk oraz teren przylegly odwadnianydaie poprzez ukfad drendéw gtownych egaczy,
ktore zostam wiaczone do wyspujacej w terenie kanalizacji opadowe).

Wody opadowe z drendéw pod boiskami sprowadzone ampspoprzez podbudogv
przepuszczalpdo studni rewizyjnej SK @400 PCV (z osadnikiemtgbgkasci 1,0m w celu
podczyszczenia wod drenarskich z zawiesiny fatwoadepcej) i odprowadzone
przykanalikiem 160 PVC o spadku i=0,5% do istiwego w terenie zbiornika
dwukomorowego,zelbetowego, ktéry shyt pierwotnie jako zbiornik wod sanitarnych.
Obecnie Szkofa pogltzona jest do sieci kanalizacyjnej zbiorczej.

Drena nalezy wykon& z rury drenarskiej karbowanej PCV @113 (dren gipworaz PCV
291 (stgacze) z filtrem z wiGkna syntetycznego. Z uwagiuksztattowanie istnietego
terenu oraz rmne posadowienia odbiornika wod opadowych, na Rtoyeanym drenie
gtéwnym przygto minimalny spadek podiay i=0,5%.

Na kaicowkach sjgaczy naley zamontowa typowe zalepki uniemaliwiajgce zamulanie
drenu. Wh4czenie sjgaczy do drenu natg wykona& za pomog trojnikéw siodtowych.
Drena nalezy wykona na podsypce piaskowavirowej i obsypé warstwg pospoétki zgodnie
z zahczonym rysunkiem.

Na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” (PZPppkazano rane dna kocow
siegaczy w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

1.3.4. Gospodarka zielen.

Planowane zagospodarowanie terenu wymaga ¢aigci lub przesadzenia w terenie
wystepujacego drzewostanu. Drzewa przeznaczone doegeigci prze sadzenia zaznaczono
na PZT.

Wykaz drzew do wycinki na terenie Zespolu SzkolnmaeHszkolnego w Podolszu na dziatkach nr
135; 106/3; 106/4; 106/2 obr. 0006 Podolsze, j. @®1309 5 Zator- obszar wiejski,
kolidujagcych z planowas inwestycy pn: ,Przebudowa boiska sportowego przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Podolszu”.
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2. Nastpujace drzewa:
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Ip. Nazwa gatunkowa drzewa Obwdd pnia (w cm) Przyczyna usunicia

1 Swierk pospolity 41 Kolizja z planowannwestycj

2 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowannwestycj

3 Swierk pospolity 35 Kolizja z planowannwestycj

4 Swierk pospolity 105 Kolizja z planowarinwestycj

5 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowannwestycj

6 Swierk pospolity 30 Kolizja z planowannwestycj

7 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowannwestycj

8 Swierk pospolity 20 Kolizja z planowannwestycj

9 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowannwestycj

10 Swierk pospolity 65 Kolizja z planowannwestycj

11 Swierk pospolity 30 Kolizja z planowannwestycj

12 Modrzew 54 Kolizja z planowarinwestycj-drzewo chore
13 Swierk pospolity 100 Kolizja z planowarinwestycj-drzewo chore
14 Swierk pospolity 35 Kolizja z planowaninwestycj-drzewo chore
15 Modrzew 35 Kolizja z planowarinwestycj-drzewo chore
16 Modrzew 25 Kolizja z planowarinwestycj-drzewo chore
17 Modrzew 2x10 Kolizja z planowannwestycj-drzewo chore
18 Modrzew 21 Kolizja z planowarnwestycj-drzewo chore
19 Modrzew 62 Kolizja z planowarnwestycj-drzewo chore
20 Swierk pospolity 82 Kolizja z planowaninwestycj-drzewo chore
21 Modrzew 27 Kolizja z planowarnwestycj-drzewo chore
22 Modrzew 34 Kolizja z planowarinwestycj-drzewo chore
23 Modrzew 57 Kolizja z planowarinwestycj

24 Modrzew 35 Kolizja z planowarinwestycj
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Ip. Nazwa gatunkowa drzewa Obwad pnia (w cm) Przyczyna usunicia

25 Modrzew 35 Kolizja z planowarinwestycj
26 Modrzew 70 Kolizja z planowarinwestycj
27 Swierk pospolity 18 Kolizja z planowannwestycj
28 Sosna zwyczajna 92 Kolizja z planowamvestycy
29 Sosna zwyczajna 80 Kolizja z planowamvestycy
30 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowaninwestycj-drzewo chore
31 Swierk pospolity 90 Kolizja z planowannwestycj
32 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowannwestycj
Z1 Thuja 2x33 Kolizja z planowannwestycj
Z2 Thuja 5x15 Kolizja z planowannwestycj
Z3 Thuja 20+25+30 Kolizja z planowaimwestycj
Z4 Thuja 15+17+20+42 Kolizja z planowaimwestycj
Z5 Thuja 46 Kolizja z planowarinwestycj
Z6 Thuja 2x30 Kolizja z planowannwestycj
z7 Thuja 30+35 Kolizja z planowarinwestycj
Z8 Thuja 28 Kolizja z planowarinwestycj
Z9 Thuja 25 Kolizja z planowarinwestycj
Z10 Thuja 33 Kolizja z planowaninwestycj
Z11 Thuja 28 Kolizja z planowaninwestycj
712 Thuja 3x15 Kolizja z planowannwestycj
Z13 Thuja 30 Kolizja z planowaninwestycj
Z14 Thuja 25 Kolizja z planowaninwestycj
Z15 Thuja 25 Kolizja z planowaninwestycj
716 Thuja 25 Kolizja z planowaninwestycj
z17 Thuja 20 Kolizja z planowaninwestycj
Z18 Thuja 2X25 Kolizja z planowaninwestycj
Z19 Thuja 30 Kolizja z planowaninwestycj
Z20 Thuja 10 Kolizja z planowaninwestycj
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1.4. Dane informujgce, czy teren, na ktérym wysgpuje obiekt objety opracowaniem, jest
wpisany do rejestru zabytkéw
Teren nie jest polmny na obszarze aftym ochron stuzb Ochrony Zabytkow.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych e¢8zi zagospodarowania dziatki
Budowlangj
Stan istniejacy:

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej 0,8336 ha
Powierzchnia zabudowy budynkéw szkolnych 0,121
Powierzchnia placow i chodnikow 0,1883 ha
Powierzchnia boiska sportowego 0,0033 ha
Powierzchnia bigni 0,0014 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,485

Stan projektowany:

Powierzchnia dziatki inwestycyjnej 0,8336 ha
Powierzchnia zabudowy budynkéw szkolnych 0,121
Powierzchnia placow i chodnikow 0,1883 ha
Powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego 0968 ha
Powierzchnia zabudowy projektowanego utwardzemente 0,0332 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,35d2

1.6 Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai
budowlanego

Dziatka inwestycyjna jest patona poza obszarem oddziatywania terenowtgbi szkodami
gorniczymi.

1.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikoOw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie
przedsgwzie¢ mogicych znacgco oddziatywa na srodowisko, oraz w oparciu o0 ustaw
dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania $radowisko,
przedsgwziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywaaiodowisko.

Dzialki potozone @ poza terenem obszaru Natura 2000Najblizej potazony obszar
chroniony Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 obszaryhrooy ptakéw potgony jest w
odlegtaci ok. 230 m na wschdd od planowanej lokalizacjska.

W obszarze obkjym opracowaniem oraz w jegoassedztwie wysipuje zabudowa
jednorodzinna.

Zatozono nasgpujace warunki realizacji przedsvzigcia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewmih@aanie rozwjzan chrongcych
srodowisko naturalne w petnym zakresie. Przekszmadc&odowiska nagpi wytacznie w
zakresie dziatki inwestycyjnej.

- Wykonawca zadania dotgp wszelkich stana aby ucyzliwos¢ przedsgwziecia w fazie
realizacji oraz eksploatacji niedzie wykraczé poza teren inwestycji.

- wykonywanie robét odbywatoghedzie wykcznie w porze dziennej.

- w fazie realizacji przedsivziecia wykonawca jest zobowdany db& o stan techniczny
pojazdow i maszyn, by nie dojmiK do zanieczyszczenia gruntu, i zminimalizéwa
oddziatywanie na klimat akustyczny oraz stan pawgatmosferycznego.

- stosowane materiaty nie mpgowodowa pogorszenia starodowiska i jakéci wod



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOLU S ZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
WRAZ Z OGRODZENIEM, INSTALACJ A OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM.

- wykonawca zachowa szczegglostraznos¢ przy pracy urgdzen mogicych spowodowa
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- teren przedsivziccia bedzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowanygdrie wyhcznie sprzt budowlany sprawny technicznie.

- trasy dostawy spetu oraz materiatow i miejsca ich sktadowanigldscisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakaczeniu robot teren budowydizie uporgzdkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu dziatki odprowadzagdaldo wystpujacych na terenie Szkoty
urzadzen odwadniajcych.

- Roboty lzdg prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastimyktechnicznej oraz grunty
nie stracity swych wiiwosci i moglty by po zakaéczeniu budowy wykorzystywane
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- zaskg uchzliwosci inwestycji po wybudowaniu mieit si¢ bedzie w granicach dziafki.

- ucigzliwos¢ przedsiwziecia maze by zwickszona na etapie realizacji budowy, co jest
Zwigzane z prag sprztu budowlanego, powodigego zwgkszenie hatasu oraz zapylenia.
Bedzie to ucazliwo$¢ krétkotrwata i zaniknie w chwili zakia@zenia robot.

1.8 Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowdnych

stopnia

1.8.1 Okrelenie zasegu oddziatywania przedsg¢wziecia.

Dla okr&lenia obszaru oddziatywania planowanej inwestycpjctm analiz teren

sgsiadupcych z dziatkami olgtymi inwestycy dziatek nr: 106/6, 106/7, 106/2; 106/5; 1324/1,

134/1; obr. 0001 Obr. 0006 Podolsze , j. ew. 12180Rator- obszar wiejski.

W gsiedztwie dziatki inwestycyjnej nie wygiujag obiekty ochronysrodowiska, budowle
wodne, kolejowe, gdrowe, przemystowe, sktadowiska odpaddéw, obiektynigae
ani cmentarze, w zwikku z czym nie uwzgbnia s¢ przepisow szczegolnych
dotyczicych w/w przypadkow.

Podstawa formalno prawna analizy

obszaru oddziatywania obiektu

Nr. Ew. dziatk Uwagi

Dz. nr 1324/
obr. 0006 Pdolsze

Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drog
publicznych

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunk(
technicznych jakim powinny odpowiad
budynki i ich usytuowanie§ 40 ust. 3

Planowana rozbudowa boiska podoa
est w odlegtéci 10,40 m od dzialk
drogowej 1324/1. Dziatka patona jes
poza obsz. oddziatywania inwesty

Dz. nr 106/6; 106/7
obr. 0006 Podols:

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunk(
technicznych jakim powinny odpowiad
budynki i ich usytuowanie§ 40 ust. 3

Projektowane boiso sportowe
usytuowane ¢dzie w odlegtéci 6,30 m
od dzialek 106/6 i 106/7. Dziat
potozone g poza obsz. oddziatywan
nwestyciji

Dz. nr 106/,
obr. 0006 Podols;

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunk(
technicznych jakim powinny odpowiadl
budynki iich usytuowanie§ 40 ust. 3

Projektowane boisko sportoy
usytuowane édzie w odlegtéci 2,5 m
od dzialki 106/2. Dziatka poimna jes
W granicach obsz. oddziatywar
nwestyciji

Dz. nr 14(
obr. 0006 Podols:

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunk(

Projektowane obiekty usytuowaned

technicznych jakim powinny odpowiadav odlegigci 25 m od dziatki nr 14(

budynki i ich usytuowanie§ 40 ust. 3

Dziatka pot@ona jest
oddziatywania inwestyc

poza obs

Dz. nr 106/
obr. 0006 Podols;

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkd
technicznych jakim powinny odpowiagl
budynki i ich usytuowanie§ 40 ust. 3

Rrojektowane obiekty usytuowanedy
w odlegidci ok. 35 m od dzialki n
106/5. Dziatka potoona jest poza obs

oddziatywania inwestyc
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Dz. nr 1341 Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunk@rojektowane obiekty usytuowaneds
obr. 0006 Podols: technicznych jakim powinny odpowiadlgy odlegi@ci 90 m dz nr 134/1 . Dziatk
budynki i ich usytuowanie§ 40 ust. 3 potozona jest poza obsz. oddziatywe

nwestycji

Analiza obszaru oddzialywania przeggziccia wykazuje,ze zas¢g oddziatywania planowanej
inwestycji ogranicza sido dziatek inwestycyjnych nr 106/4, 106/3, 1356;18br. 0006
Podolsze, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejskikidaej planowana jest przebudowa boiska
sportowego zinfrastruktug, oraz dzialk nr 106/2 ktéra jest wiashca Inwestora. Najbiiej
potozony budynek mieszkalny na dziatce nr 106/6 usytugwa@dzie w odlegtéci 10,5 m od granicy
boiska sportowego. Lokalizacja obiektow na dziapetnia warunki okridone w Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgeh jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie. Inwestycja niedtizie powodowata emisji szkodliwych dla dziatgkisadupcych.
Projektowana inwestycja nie niesie za gatgraniczé zwigzanych z przestanianiem obiektow
istniejgcych na tych dziatkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wpltywu wdbwierzchniowych na nieruchokm
sasiednie (8 29 rozpogezenia).

Nie naruszono warunkow ochrony przeciv@mwej (8 271-273 rozpagdzenia).

Inwestycja nie pozbawia nieruchofod ssiadupcych dosgpu do drogi publicznej oraz innych
mediéw (woda, ciepto, pd).

Realizacja inwestycji nie niesie za galdwniez ponadnormatywnych ugiliwosci w zakresie emisji
pol elektromagnetycznych.

1.8.2. Zgodnos¢ z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zator

Dziatka potdona jest w terenie offym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawdehwaty Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011 r (ze zmiananw),jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbole®Upl-O — teren ustug éwiaty i nauczania.
Powierzchnia zabudowy dziatki (w zakresie 6Up1-Opuszczalne PZP do 40% -
projektowane — 19,45%
Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie 6Wpldopuszczalne PZP min. 40% -
projektowane — 42,49%
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1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU WRAZ Z
OGRODZENIEM, INSTALACJ A OSWIETLENIA BOISKA |
ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR 106/4,106/3,135,136; Obr. 0006 PODEYE, J. EW. 121309 _5 ZATOR- OBSZAR
WIEJSKI

Inwestor:

GMINA ZATOR; ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W PODOLSZU

PODOLSZE, UL. ZATORSKA 37
32-640 ZATOR

DARIUSZ OBSTARCZYK
Upr. w spec. arch. nr 104/91 B-B
Upr. w spec. kontr. bud. nr 88/91 B-B
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1.9. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologicznayinieryjnych i hydrotechnicznych dla dziatek
nr 106/4, 106/3, 135, 136; obr. 0006 Podolszayj.121309 5 Zator- obszar wiejski

1.9.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie ¢pygicych w terenie warunkéw gruntowych w
zwigzku z planowa#s inwestyc polegajca na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem terenu boiskastalacg oswietlenia boiska

I odwodnienia, na dziatkach 106/4, 106/3, 135, 136; obr. 0006 Podolsze, j. 21309 5
Zator- obszar wiejski

1.9.2 Zakres inwestyciji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczuhejgier zespotowych
- instalac§ oswietlenia boiska

-drena pod ptyt boiska wraz z przykzami do sieci kanalizacyjnej

1.9.3 Ocena rodzaju i stanu gruntu wysipujacego w terenie

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej archiwabteiierdzamze w terenie na ktorym
planowana jest inwestycja, do¢hgbkasci 2,0 m poniej poziomu terenu, pod warsiw
humusu wysipuja grunty jednorodne w postaci glin piaszczystychngda w stanie
twardoplastycznym, zakwalifikowane do grupy gruntéysadzinowych G3. Wody gruntowe
zlokalizowane s ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentoekdini

1.9.4 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowie.

W obszarze tym generalnie wgstija proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektoywabiekt zalicza gido 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.9.5 Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopow najeprzeprowadzi badanie organoleptyczne gruntu w
obecndci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rgdza

- wykopy zabezpieczyprzed doptywem wéd gruntowych poprzez zastosowighoéltrow

- roboty prowad4 przy niskich stanach wod gruntowych

—przy bardzo wysokich stanach wody ieozaf¢ konieczné¢ odpompowania wody
Z wykopu.

1.10. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Przebudowywane boisko sportowe w peilni dostosowbedzie do wymogow o0sob
niepetnosprawnych. Projektowane obiekty zagospodan@ terenu w cakoi bedg dostpne
dla 0so6b z dysfunkcjami ruchu poprzez uksztattowaigc i chodnikow.

1.11. Uwagi kacowe.

1.11.1 Odpady niebezpiecznectg w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. praiejszej
inwestycji nie wystpuja.

1.8.2 Inwestycja obgta niniejsa dokumentag projektows nie powoduje zagien dla
higieny i zdrowia aytkownikow.

1.8.3 Projekt w petni uwzghdnia uzasadnione interesy 0sob trzecich wyndejz art.5
ust.2 Prawa budowlanego. Inwestycja nie ograniog@mzdu do posesji przylegtych, nie
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ogranicza dospu swiatta do budynkow, nie ogranicza dgsi do medidw dla dziatek

sasiadupcych.
1.8.4 Wszystkie prace budowlano-montave naley prowadzé zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatbBudowlanych

z dn.06.02.2003r. ( Dz. U. nr 47 poz.401) w spralphe podczas prac i wykonywania roboét
budowlanych, pod nadzorem osoby posiackgj uprawnienia budowlane zachowaizasad
starannego wykonania robot. Kierownik budowy winigoracowa “plan bioz” zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008z. U. Nr 120, p0z.1126).
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INFORMACJA
DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOtU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU WRAZ Z
OGRODZENIEM, INSTALACJ A OSWIETLENIA BOISKA |
ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR ,106/4,106/3,135,136; Obr. 0006 POCSZE, J. EW. 121309_5 ZATOR- OBSZAR
WIEJSKI

Inwestor:

GMINA ZATOR; ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
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1.12. Informacje dotycace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informaciji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600s®i¢cim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmupcy przedsewziecie:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegadakzapisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
- Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodocigowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Siet teletechniczna uzbrojenia terenu
- Sie¢ energetyczna napowietrzna
- Kanalizacja sanitarna

Elementy zagospodarowania mege stwarz& zagrazenie bezpiecziéstwa
i zdrowia ludzi: nie wystpuja

Zagrozenia mogyce wyshpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
Podczas realizacji rob6t budowlanych megysiepowa nastpujace zagraenia:

- Praca cjzkiego sprztu mechanicznego podczas rob6t rozbiérkowych i migh

- wyshgpienie pagaru w czasie wykonywania prac naiziami iskrzcymi
(elektronarzdzia)

- wystepowanie zagregenia spowodowanego porusgajmi Sk na placu budowy
maszynami takimi jak koparkizaigi, samochody eizarowe,

- wystepowanie niebezpiecastwa podczas prac zatadunkowych i roztadunkowych,

i innych niebezpieczstw zwgzanych z w.w. projektem

Sposob prowadzenia instruktau.

Przed rozpocxiem robot budowlano-montawych naley z pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadazkolenie instruktaoowe z
zakresu bhp i bioz na kdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP mglpowierzyé osobie posiadagej
niezledne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolemé z podpisami osob
uczestniczcych naley odnotowé& w dzienniku szkole® BHP oraz w dzienniku
budowy.

W celu zapobiegania niebezpieagav wystpujacych w trakcie wykonywania robét
budowlano-montaowych kadego dnia naley dokona doktadnego przegiiu stanu
technicznego spetu oraz wszelkich uggdzenh pomocniczych, skladowania materiatow
i mas ziemnych, zachowania W&awe] komunikacji umaliwiajacej ewakuag
na wypadek pzaru, awarii i innych potencjalnych zagea.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:
Przy pracach montawych mae by zatrudniony tylko pracownik, ktéry posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Rnanik obstugujcy dzwig musi
posiadé wymagane uprawnienia. Kdy pracownik musi posiadaswiadectwo
lekarskie uprawnigce do pracy przy monia w SzczegOlnei do pracy na
wysokaciach. Montaysci  konstrukcji i elementéw szalunkowych podlegaj
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majstrowi kierugcymi pracami monteowymi oraz kierownikowi robét. Przy moria
naleey postugiwg sie wytacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z
odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrdegaczegotowych instrukcji
opracowanych przez kierownika robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:

- Przed przyspieniem do robét naky teren budowy zabezpieazypoprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego ha czag.robé

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy spezu na budow oraz miejsca sktadowania materiatow
z rozbiérki do czasu ich wywiezienia.

- Teren budowy nalsy ogrodzt i zabezpiecz§ przed dosipem osdb postronnych.

- Wykopy po rozebranych fundamentach aglaiezwtocznie zasypga

- Pracownikoéw pracyggych przy robotach rozbiérkowych nalezaopatrzy w sprzt BHP
ochrony osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpiésaga, maski, okulary ochronne, odzie
ochronn i rekawice itp.)

- Wszelkie prace budowlane =zwmane =z realizag] zadania, nalyy wykonywa
przestrzegac warunkoéw technicznych wykonania oraz obgemijacych przepiséw
Bezpieczéstwa i Higieny Pracy, zawartych w rozpedzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpiatsa®va i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, oraz w przepisach pokrewnych.

- zadbé& o dobp komunikacg na terenie budowy, dotyszs: dojscia pracownikéw do
stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanyclejsc;ia do wykopdéw oraz
uwzglkdni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagoaych lub poszkodowanych na
wypadek paaru, awarii innych zagten,

- przy robotach szczegodlnie niebezpiecznych tgypuzyciu maszyn iinnych uggdzeh
technicznych mog pracow& osoby wyhcznie dotego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania paru naley:

- ostrzec osoby znajdige s¢ w obrebie zagraenia,

- zaalarmowastraz pozarm,

- powiadomt przetazonych o paarze,

- podp¢ decyzg o ewakuaciji ludzi,

- przysgpi¢c do prowadzenia akcji @miczej za pomog podrgcznego Sprgu

gasniczego. Podczas akcji giiczej obowizuje zasada podpagdkowania s poleceniom

kierujacego akgj ratowniczo - génicz.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwa pomoc lekarsk,

- powiadomé przetazonych.

Wykonawca jest zobowrany wykluczy prae personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien wyznacZy miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszcze

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oso6b #igch udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla

zapewnienia bezpieciastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie

wymagamn dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Psaoienia socjalne powinny
odpowiad& ogolnym warunkom BHP, a w szczeg@nbpowinny one przewidywa usepy,
sanitariaty, wyodibnione pomieszczenie na szatni

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 079944, Kierownik budowy jest

zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpogeziem budowy Planu

Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z R&fpistra Infrastruktury z dn.

27.08.2002.
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1.13. Zataczniki, warunki techniczne i uzgodnienia.

- Zgoda Dyrektora Zespotu Szkolno-Przedszkolned@odolszu na odprowadzenie
wod opadowych z terenu boiska do istqpteigo zbiornikazelbetowego, oraz na
podiczenie instalacji @wietlenia boiska do wewttrznej instalacji Szkoty.

- Uzgodnienie projektu w zakresie sieci wodgowej z Zakiadem Gospodarki
Komunalnej w Zatorze

- Uzgodnienie projektu nr: TD/OBB/OMD/UB/ZP/219/201w zakresie sieci
energetycznej z Tauron Dystrybucja,

- Uzgodnienie projektu w zakresie sieci kanalizadjirzzdem Miejski w Zatorze,

- Uzgodnienie projektu nr TTIDKKU-7363/18/JB w zakre sieci telechnicznej z
Orange Polska .
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1.14 Czs¢ rysunkowa.
Orientacja skala 1: 10000

Mapa do celéw projektowych skala 0:50
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skai®00
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lll. Projekt architektoniczno — budowlany.
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1. Opis techniczny.

1.1. Opis stanu istniegcego.

Inwestycja lgdzie zlokalizowana na dziatkach 106/3, 106/4, 135, 13®br. 0005 Podolsze,
j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski, ktéra jeksmaciag Gminy Zator.

Na dziatkach usytuowany jest kompleks budynkéw Basizkolno-Przedszkolnego wraz z
infrastruktun, obejmujca:

- boisko sportowe o nawierzchni asfaltobetonowe;j

- dojscia i place utwardzone,

- bieznia do biegow krotkich o nawierzchni zaozki ceglanej (wzdha zachodniej granicy
terenu),

- skocznia w dal (po pétnocnej stronie terenu)

- nieczynny szczelny zbiornik daieki komunalne.

Teren szkoty jest upogdkowany i ogrodzony.

Na terenie dziatki przebiegapastpujace sieci i urgdzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

» Siet kanalizacji sanitarnej

* Przyhcze elektroenergetyczne

* Linia napowietrzna eNN

» Siet gazocygowa

* sie¢ wodochgowa

» Sie&t telekomunikacyjna

1.2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
- Budows w miejscu istnigicego boiska o nawierzchni asfaltobetonowej, boiska
wielofunkcyjnego o wym. piyty 22x44 o nawierzchnetecznej poliuretanowe] na
podbudowie dynamicznej.
- Budowe wokot ptyty boiska nawierzchni chodnikowych utwaodych kostl brukowg
betonovy
- Budowe wokot ptyty boiska ogrodzenia z siatki staloweggbnej o wysokéci 4 m i 6
m, wraz z pitkochwytami oraz braymvjazdows i furtka.
- budowe pod ptyty boiska instalacji dretawej, z wpeciem do wystpujacej w terenie
kanalizacji opadowej.
- budowe instalacji dwietlenia boiska, z dostosowaniem do wymogd&wietlenia boiska
sportowego.
- mont& na terenie boiska wdzen wyposaenia (4 stupy do pitki koszykowej; 2 stupy
uniwersalne do siatkdwki i tenisa ziemnego, 2 briashokpitki recznej)
- wykonanie na ptycie boiska linii do gier w pitkeczm, koszykowk, siatkowk oraz do
tenisa ziemnego.

Istniejgce boisko z nawierzchnasfaltows oraz bienia z myczki ceglanej, zostan
rozebrane. Zdemontowane zogtadwniez istniegce w terenie tawy betonowe i wiata
stalowa.

Opracowania obejmuje wykonanie rgmtjgcego zakresu robot:

- Roboty budowlane zwrzane z rozbiork nawierzchni asfaltowej istnigjego boiska
oraz bieni z nawierzchnj z mgczki ceglanej,

- Roboty zwizane z korytowaniem pod nowe warstwy konstrukcjpiska i chodnikow,

- Roboty budowlane zwrane z wykonaniem drefaapod ptyt boiska
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- roboty budowlane zwzane z budowboiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
sztucznej (poliuretanowej) o wymiarach ptyty 44x24m

- Roboty zwjzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych wokds e

- roboty budowlane zwzane z wykonaniem ogrodzenia wokét ptyty boiskéatks
stalowej na stupkach o wysala 4 m i 6 m.

Roboty zwjzane z wykonaniem dreinaodwadniaggcego ptyt boiska z wiczeniem
do wystpujacego w terenie zbiornikzelbetowego

Roboty montaowe urzdzen na ptycie boiska (stupki do pitki koszykowej, gi@ivki
oraz tenisa ziemnego oraz bramki).

1.2.1. Boisko wielofunkcyjne.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzcpniiuretanowej o wymiarach ptyty
42x24m, na podbudowie dynamicznej. Przed wykonami@amstw konstrukcyjnych boiska
nalezy rozebr@ istniepcg nawierzchng asfaltows, a nasipnie wykorytowg podiaze,
profilujac je ze spadkiem 0,5% zgodnie z dokumentpopjektowns.
Po uformowaniu i zaggzczeniu podiza naley wykon& siet drenaowa z wpieciem do
istniejgcego na terenie szkoty zbiornikalbetowego. Wykopy po uteniu drenau nalery
zasypa kruszywemzwirowym zagszczonym. Pod warstwami konstrukcyjnymi boiska
zaprojektowano warsiwvodsiczapca grubaci min. 15cm zezwiru (0-60) lub piasku
gruboziarnistego petzory z zasypk wykopow drenaowych.
Na warstwie odcinggej naley wykona warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm
I grubasci 20 cm, w celu zapewnianie wtawej nasnosci podbudowy. Warstwa ta
powinna by wyprofilowana zgodnie z uksztattowanym pagim, ubita, zagszczona i nie
powinna zawiera substancji organicznych. Minimalny wymagany wskk zag:szczenia
dla podbudowy 1s>0,96. Ca&lo warstw po ula@eniu naley zawatowa walcem. utayc
warstwe wyréwnawcz z kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm. Po zawahiw
warstwy wyréwnawczej, natg utozy¢ warstwe elastyczp syntetyczg pod nawierzchni
wiasciwa o gr. 3,5-4,5 cm, a ngginie wykong warstw wierzchng poliuretanovg grub.
13-15mm (grub& zalezy od typu nawierzchni). Ograniczenie powierzchniiska
stanowé beda obrzeza betonowe 8x30x100cm, ulmne na tawie z oporem. Podbudow
kruszywa nalgy wbudowa& w taki sposOb, aby obrze wystawaly powyej warstwy
podbudowy na wysokd réwrmg grubdci zastosowanej wierzchniej warstwy
poliuretanowej. Cat powierzchng boiska nalgy ograniczy¢ z zewmntrz obrzeami
betonowymi 8x30x100cm, uktadanymi na tawie z opoveykonanej z betonu B15.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzciwkasciwg o gr. 3,5-4,5 cm;
- podbudowa z warstwa wyréwnawcza kamienna 0- 4gnrd cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mecBl,& mm gr. 20 cm

- piasek zagszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Podane grukiei warstw odnoszsie do grubdci po zagszczeniu.

Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjngowinna spetni@ wymagania
normy PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetycznérgigch terenéw sportowych —
Specyfikacja:

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumoweubdci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagsta podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podiayd z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowegmmgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszezalla wody, o zwartej strukturze,



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOLU S ZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
WRAZ Z OGRODZENIEM, INSTALACJ A OSWIETLENIA BOISKA | ODWODNIENIEM.

stuzy do pokrywania nawierzchni hiei lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wieltfayjnych, szkolnych, placow
rekreacji ruchowej. Posiada Certyfikat IAAF, Atesigieniczny PZH , Rekomendacj
ITB lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium, spetnia wymagamwamy EN
14877. Nawierzchnia skladagsiz dwoch warstw: elastycznej @mej) i wytkowej .
Warstwa néna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcahunetanowego.
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmozkiadarki mas poliuretanowych
(np. Planomatic). Tak wykonamwarstwe nalezy pokryt warstwg uzytkowa, ktGrg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDEYNE¢ ta3 wykonuje s¢ poprzez
natrysk mechaniczny (przyzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Gruybo
warstwy wytkowej: 1-2 mm. Po catkowitym zgzaniu mieszaniny malowane $inie
farbami poliuretanowymi metgcatrysku.

Nawierzchnia powinna mégparametry nie gorszembpisane pomej:
- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,
- nawierzchnia przepuszczalna

- Wytrzymalta¢ na rozcaganie (Mpa) > 0,54 MPa
- Wydtuzenie wzgédne przy rozejganiu (%) > 40

- Scieralng¢ , aparat Tabera (g) > 0,54

- Tarcie op6r pélizgu :

- w stanie suchym >94

- w stanie mokrym >59

- Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C (mm) > 2,00

- Redukcja sity w temp. 23°C (%) <40

- Odpornd¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

Wymagane dokumenty dla zastosowanej nawierzchni.

* Certyfikat IAAF

* Rekomendacja ITB lub wyniki baflaspecjalistycznego laboratorium potwierdzay
podane parametry wymagane przez inwestora w jedaporcie z bada

* Atest Higieniczny PZH

» Aktualne badania na zgoditaz EN 14877

 Autoryzacja producenta systemu

« Karta techniczna systemu

W trakcie wykonywania nawierzchni, na ptycie boisledezry zamontowa:

- dwie tuleje na stupki uniwersalne do siatkowtenisa ziemnego

- cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek ilo pecznej (patrz rysunki projektowe)
Tuleje winny by zabezpieczone od gory czopami powleczonymi pdbunem,
zabezpieczagymi wzytkownikow w trakcie eksploatacji boiska.

W projekcie przewidziano montana state 4 szt. typowych stupéw do pitki koszykpwe
wysiegu 1,6 m z tablicami i obczami.

1.2.2. Dostawa i monta wyposazenia sportowego:
- Koszykowka: 2 kpl.
] obrecz do koszykowki standard i siatka do @ty - 4 szt
[ tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105x180-eszt
] konstrukcja jednostupowa do koszykowki o vegsi 160cm, montowana w tulejach - 4
szt
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- Siatkowka ( zestaw wielofunkcyjny : siatkbwkanje badminton) - 1 kpl.
1 stupki do siatkdwki, aluminiowe o profilu owalnymmechanizmem nagju i regulacji
wysokasci zawieszenia siatki — 1 kpl

[ siatka do siatkdwki catlosezonowa biata z linkaapinagcymi 1 szt
1 antenki - 2 szt
"1 tuleje do osadzenia stupkéw - 2 szt

- Pitka kczna: 1kpl

1 bramka do pitki ¢cznej aluminiowa 3x2m, tulejowa — 2 szt
] siatka do bramki do pitkiecznej,

] tuleje do osadzania bramek — 4 szt

1.2.3. Ogrodzenie - pitkochwyt.
Wokot terenu nowego boiska zaprojektowane zostgimdrenie z siatki na stupkach
stalowych, petnjcego roé zabezpieczenia oraz parawanu wytapego pitki.
Trasa ogrodzenia przebiegakgdbie rownolegle do kraydzi opaski chodnikowej.
Przewiduje si zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z sipl&cionej stalowej
ocynkowanej 50x50 powlekanej farbami poliestrowynmpdwieszanej na stupach
stalowych. Ogrodzenie zaprojektowane zostato w okgciach:
- od strony poétnocnej i g&ciowo zachodniej o wysokoi 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej iggziowo zachodniej o wysokoi 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0 m nalewykona ze stupow stalowych80x60x3 ocynkowanych i
malowanych farbami poliestrowymi. Stupy name wzmocni nalery zastrzatami i

tacznikami sgzajacymi o80x60x3. Stupki stalowe zabetonowangddw fundamentach

zelbetowych 46x46cm ze stopami 70x70x30 nebagjkasci min. 110cm od poziomu
terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatkawstapleciona 50x50 powlekana
farbami poliestrowymi.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nalewykona ze stupow stalowych120x80x3 ocynkowanych

I malowanych farbami poliestrowymi. Stupy nane wzmocni nalery zastrzatami

I tgcznikami s¢zajagcymi o80x60x3. Stupki stalowe zabetonowangdw fundamentach
zelbetowych 50x50cm ze stopami 100x100x30 ndoakasci min. 110cm od poziomu
terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatdawstapleciona 50x50 powlekana
farbami poliestrowymi. Fundamentye¢dy wykonane z betonu C16/20 zbrojonego
stab A-11i A-l.

Za bramkami boiska, przewiduje ¢simonta dodatkowo na ogrodzeniu siatki
polipropylenowej, ktorej zadaniemedizie wylapywanie pitek i amortyzacja udefize
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wskdwn wykonanych zgodnie
z zamieszczonym rysunkiem szczego6tu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano moatdramy rozwieralnej o szerokm min. 294cm

oraz 1 furtki o szer. wewitrznej 1,0m, wedtug dogbnej na rynku oferty.

Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przyktadowe rozigzanie indywidualne.
Projektant dopuszcza zastosowanie dowolnego systenogrodzea boisk sportowych
wg doskgpnej na rynku oferty, spetniajacych wymagania okrélone powyzej w
zakresie funkcjonalnaci oraz wysokaci ogrodzei. W przypadku zastosowania
ogrodzax systemowych, sposob fundamentowania ogrodienalezy dobra¢ wediug
wskazan dostawcy systemu.
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1.2.4. Opaska chodnikowa
Dla zabezpieczenia piyty, zaprojektowano opaskodnikowg wokot catej ptyty boiska.
Szeroka&¢ opaski wynosi 2 m o strony zachodniej i wschodnigjchodniej oraz 1,0 m od
strony potnocnej i potudniowej. Opaslkoalery wykona z kostki brukowej gr. 6 cm
utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grub. £od § warstwg przewiduje si
wykonanie warstwy nimej gr.20cm z kruszywa tamanego o uziarnienigtygm (0-40
mm), stabilizowanego mechanicznie. Spadki poprzecenchodnikach i=2% na zeytrz
boiska. Opaska chodnikowa wokét boiskedtie ograniczona obrzem chodnikowym
8x30x100 na ftawie betonowej z betonu B-15. @ utwardzone w terenie, naje
wykona w takiej samej technologii jak opaska chodnikowa.

1.3. Sieci uzbrojenia terenu

1.3.1. Odwodnienie terenu — drena
Wody opadowe z boiska sprowadzone zastpoprzez podbudogvprzepuszczaln do
projektowanej studni zbiorczej Dz @400 (z osadmiki® gkbokadsci 1,0m w celu
podczyszczenia wod drenarskich z zawiesiny tatwadapcej) i odprowadzone kanatlem
2160 PVC o spadku i=0,5% do istamggo w terenie do istnigjego w terenie zbiornika
dwukomorowegozelbetowego, ktéry shyt pierwotnie jako zbiornik wéd sanitarnych.
Obecnie Szkotfa pogitzona jest do sieci kanalizacyjnej zbiorczej.
Projektowan studné Dz naley przykry¢ wkazemzeliwnym typusredniego. StudgiDz ze
studng Di nalezy pofgczy¢ odcinkiem rury PCV @160 grubtiennej za pomacprzegcia
szczelnego.
Dren gtowny zaprojektowano z rury drenarskiej kavaonej PCV @113 (dren gtdbwny) oraz
PCV @91 (sigacze). Z uwagi na uksztaltowanie istadgjgo terenu oraz ¢dne
posadowienia odbiornika wéd opadowych, na projekioym drenie gtownym przgto
minimalny spadek podimy i=0,5%. Drena zaprojektowano z rur drenarskich
karbowanych z filtrem z witdkna syntetycznego.

Na kacowkach sjgaczy naley zamontowa typowe zdlepki uniemaliwiajace
zamulanie drenu. Wézenie sjgaczy do drenu natg wykona& za pomog tréjnikdw
siodtowych. Drena nalezy wykon& na podsypce piaskowawvirowej i obsypé warstwy
pospoitki zgodnie z zg¢zonym rysunkiem.

Na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu” —pakazrzdne dna kacow skgaczy
w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

Utozenie rurocagow.

Dreny naley uktad& na podsypce piaskowawirowej o grubdci 10cm. Dreny po
utozeniu obsypawarstwg zwiru. Grubdci poszczegoélnych warstw pokazano na rysunku.
Zasypka rur dren@wych powinna b§ polgczona z warstwodsiczapca pod ptyt boiska.
Uktadanie rur kanalizacji deszczowej w wykopie aglgorzeprowadzi na podiau
catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgoel z zaprojektowanym
spadkiem. Budowprzykanalika odprowadzgjego wody drengwe naley prowadzé od
rzednych niszych do wyszych. Rury przykanalika natg uktada& na 20cm podsypce
piaskowej. Utaony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadhilgzy ustabilizowa
przez wykonanie obsypki ochronnej min. 10cm ponaeragh rury, ktég w koncowej
fazie robot naley uzupeiné do gr. 30cm. Pozostatczes¢ wykopu naley zasypa
zagszczonym kruszywem z wykonaniem projektowanych zdenich warstw. Pod
boiskiem zasypknalezy zag:sci¢ do wskanika 1s=0,9.
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Studnia

Drena opaskowy widczony ledzie do projektowanej studni zbiorczej z rur karaowch z
tworzywa sztucznego @600. Stugmalery przykry¢ wkazemzeliwnym kanatowym typu
sredniego wg PN-H-74051-2.

Roboty ziemne — wykopy.

Przed rozpocxiem korytowania, naly zdja¢ istniegcg warstwe humusu oraz usgh

istniejpcy ewentualnie nasyp budowlany nie spehbugj prawidtowych warunkéw
gruntowych. Korytowanie pod boisko po usioii nawierzchni asfaltowej nioa

wykonywa sposobem mechanicznym. Prace w rejonie isityeh sieci uzbrojenia
podziemnego naky prowadzt recznie, zwracac szczegoélp uwag na staranni i

ostraznos¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod dremaog by¢ wykonywane
mechanicznie lubecznie.

Zestawienie materiatow.
1. Rury drenarskie karbowane z filtrem z widkna syyuehego

- ©2125/113mm 44,50 mb
- 2100/91mm 201,00 mb
2. Studzienka karbowana z tworzywa sztucznego JG@pkbionym

dnem (osadnikiem) 1 kpl.
3. Rury kanalizacji deszczowej PVC

- 2160 17,00 mb
1.4. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane boisko w petni dephe gdzie dla os6b niepeinosprawnych. Eudg¢ dla
0s6b poruszagych s¢ na wozkach inwalidzkich na teren boiska zapewnjesepoprzez
ukiad chodnikéw oraz uksztattowanie terenu. Funt&jsciowe powinny mié co najmniej
100cm szerokii w swietle.

1.5. Uwagi kaicowe.

Projektowane roboty natg zleciéc do wykonania wyspecjalizowanemu przebtgirstwu
lub osobom posiadgym odpowiednie uprawnienia i powinny one przebéeggodnie
z postanowieniami zawartymi w normach i przepidaatiowlanych.

Wszystkie prace wykonywa nalezy z zachowaniem obowzujacych warunkow
technicznych i BHP.

Zastosowane materiaty powinny posiaddesty lub aprobaty techniczne potwierdzone
znakami ,,B” lub ,CE".

Po wykonanych robotach teren ngleinwentaryzowé&geodezyjnie i nani na mapy.
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V. Czes$¢ rysunkowa

Sytuacja skala 1:500
Boisko sportowe — przekroj typowy 8khdi20/10
Boisko sportowe — przekroj typowy skai20/10
Szczegot tulei pod element boisk sk
Szczegot tulei Boiska do koszykdwki alakl:20/10
Ogrodzenie wys. 6,0 m - pitkochwyt skhi20
Ogrodzenie wys. 4,0 m - pitkochwyt skhi20
Konstrukcja bramki pitkochwytu skata@
Konstrukcja bramy pitkochwytu skaia
Schemat bramki do pitkceznej skala 1:25
Szczegdt wspornika mocowania siatktkephwyt  skala 1:20
Schemat rozmieszczenia linii i tulei skalal:100
Profil kanalizacji skalal:50

Przekréj przez drena skala 1:100



