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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okrelenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsivziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreywymagania dotyece wykonania i odbioru

robét dla zadania ,Przebudowa boiska sportowegteremie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Podolszu wraz z ogrodzeniem, instalasjwietlenia boiska i odwodnieniem”.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajcy : Gmina Zator, pl. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 1

1.2.2. Instytucja fiNaNSURCA INWESTYCR: ....evvvvrueiiiiiiieeeeeeeeeeee et e e e e e e
1.2.3. Organ nadzoru budowlanegoPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wn@cimiu

1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zleceniu i realizacji
robét zwihzanych z wykonaniem rob6t opisanych w punkcie $11.00.00.00. i obejmagych:

- Roboty rozbiérkowe (place, chodniki, nawierzchrséaiiowa)

- Roboty ziemne — korytowanie pod nawierzghmioiska

- Wykopy pod konstrukej boiska

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych i agizapcych pod nawierzchaiplacu

- Wykonanie nawierzchni chodnikow i boiska

- Odwiezienie materiatu z wykopdw na miejsce skladuwa

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoeggan
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przewamyia polecgé i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichgqzeia.

1.4.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatoa w nim konstr.
nawierzchni.

1.4.5. Kskga Obmiaru - akceptowany przez mgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty
do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dok. Robét w formie wylicae szkicéw i ew. dodatk.
zakcznikow. Wpisy w Ksidze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.6. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, niedine do przeprowadzenia
wszelkich bad&i préb zwazanych z ocenjakasci materiatow oraz Robot.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptreyniera.

1.4.8. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw ghcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.9. Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju
obiektu budowlanego.

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodni& - zgodnd¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdatdwlanych.

1.4.11. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokasci
przemarzania.

1.4.12. Polecenie lkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycge sposobu realizacji Robét lub innych spraw agzamych z prowadzeniem
budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4.14. Rekultywacja- Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.
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1.4.15. Rysunki -cz$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdt.

1.4.16. Zadanie budowlane -z$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebrg calcs¢
konstrukcyja lub technologicza zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegd na wykonywaniu Robo6t zwianych z budow
modernizagdj, utrzymaniem oraz ochrerudowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce Robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jskoich wykonania oraz za ich zgodio z
Dokumentagj Projektov, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w term. okrélonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przek&Vykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaimi prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg punktow gtownych oraz reperéw, Dziennik Budowy zralwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawsgoczywa odpowiedzial§é za ochrog
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoncowego Robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailt na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawieraejiwymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja Projektowa za#czona do Dokumentow Przetargowych

W sktad Dokumentow Przetargowych wchedew. zajczniki Dokumentacji Projektowej:

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznioitraktu:

I. Cz¢$¢ opisowa

Il. Specyfikacje techniczne

Ill. Cze$¢ kosztorysowa - przedmiar robot

IV. Cze¢s¢ rysunkowa — zawiera:

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekréj podiny

4. Przekroje typowe

5. Przekroje poprzeczne

c./ Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca jest zobowrany do spordzenia dokumentacji technicznej dotyee; :

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty abgtantéw uzyskanych z wykopow

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazy

Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawc powinna zawier@ uzgodnienia ze
wszystkimi wigciwymi Urzgdami oraz z wigcicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego
lub stalego zaggia, a take stosownymi instytucjami zajmagymi sk ochrory $rodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca spoedzi w 3-ech egzemplarzach i przedstawi
Inzynierowi do akceptacji przed rozpeciEem robot okrdonych Kontraktem.

Ponadto Wykonawca spadzi receptury na wykonanie:

- mieszanek betonowych do wykonania elementéw aroegna mokro”.

1.5.1. Zgodnaos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczreez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dhojednym

Z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dimientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuje nasipujgca
kolejnas¢ ich waznasci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadairinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozliieocsci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatla lzgodne z DokumentacProjektows i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musgz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub ST

i wplynie to na niezadawalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiakgda niezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowktany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresiartav realizacji
Kontraktu & do zak@czenia i odbioru kicowego Robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie lzda akceptowane przez Ayniera. Fakt
przystpienia do Robdét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cidmh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych #& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne leda utrz. przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje &i ze jest
wiaczony w Cen Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

a./utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtgj,

b./ ponost wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem gruntow po korytowaniu,

c./ podejmowd wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oragdZie uniké uszkodzé
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Stasuske do tych wymaga
bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2./ Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpa@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepis6w ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnzarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadoweryie do Robdt bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okémjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, aza#iaiczeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania.z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien
otrzyma zgodt na wycie tych materiatow od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

Wykonawca bdzie wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurocihgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdabych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez daijgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalaciji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzex podziemnych
na terenie budowy i powiadoéinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgta robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmezzwtocznie powiadomi hyniera

i zainteresowane witadze orazdzie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéa za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prze zidaapcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposhgly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat fyniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprgwvszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzedaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczamje, socjalne oraz sz

i odpowiedniy odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochretfRobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu Kmowego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djlkellementy byly w zadowakgjym stanie
przez caly czas, do momentu odbiorué@wvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie giiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek sposdb zwizane z Robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia Robot.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPR
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Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w
sposob cjgly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwol# i
inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed rozpocxiem Robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe infojena dotycace
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia dokumentdw w celu ud@atowania,ze
materiaty uzyskane z dopuszczonegodia w sposéb goly spehlniaj wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie pepuu Robot.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagda ilosciowych i jakdaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow i ukopowelly formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanuntepgzy uk@éczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wvTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeta wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Wykonawaatwierdzonym przez #yniera.
Jeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robét,znie dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostgmzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdufie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmohowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do
Robot i byly dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych Robét.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofiyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob6t

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gisdi na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniezyniera
bgda usungte z Terenu Budowy. Wykonawcgdrie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, crazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t orazegehiami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \WgsSci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostam jesli wymagéa tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wystkarzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot lgda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w ST, a take w
normach i wytycznych.

Polecenia layniera keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét dxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz wszystkie gotzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatébw oraz Robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca¢sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baidla

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca ¢nizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z whlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym paxku koszty te pokrywa Zamawgay.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badéa wykonywanych przez kyniera lgdg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzgmlera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniarb badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji ltyniera.
6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami batl@iezwitocznie po ich
otrzymaniu.
6.5. Atesty jakdci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez WykonawcInzynier maze dopyci¢ do wycia
mat. posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodndé¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do
Rob¢t lzdzie posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowecha posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie gy
wynikami wykonanych przez niego badakopie wynikdw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi. Wszystkie stosowane materiaty muposiada oznaczenie ,B” lub ,,CE”.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z ST to takie materialty i/lub wdzenia
zostan odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Na zadanie Inwestora, zostanie wprowadzony Dziennik Budoktéry kedzie wymaganym
dokumentem prawnym obogzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboaziujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robaot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowychlizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebd¢da oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i byniera.
Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow Robét,
- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlaggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym wazkil z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robdt,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgddo przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsProjektant nie
jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawnbedo wydawania pole@éeWykonawcy Robat.

(2) Dokumenty dot. materiatow

Atesty materiatdbw, orzeczenia o jdgkd materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dukuaty te stanowi
zalkczniki do odbioru Robét. Winny Byudosepnione na kade zyczenie Irzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
a./ zgtoszenie robot,

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

c./ protokoty z odbiorow Robot

d./ protokoty z narad i ustale

e./korespondengjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyebtly zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokntacy
Projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionghapym Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek kid lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfika¢jaBechnicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukmczenia wszystkich Rob6t. &ne dane zostgrpoprawione
wg instrukcji Irzyniera na gimie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Objetosci beda wyliczone w i jako dhugéé pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgtatraakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweduly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed geziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak w
przypadku wystpowania dtuszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzérda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdyy¢ dolczone w
formie oddzielnego za¢znika do Ksjgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/hierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez liyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieédo i jakosci
wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie reajiailegry zakryciu.

Odbiér Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdinego pogpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebzika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, pié&niej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wdi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiecgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektov, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru cgciowego
Robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze i@owym Robat.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegaydrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powia@oiem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakaczenia robét i przgicia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaxzprzez Zamawigfego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieggja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw baflai pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania robot z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoZaa sealizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikgpych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robét uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czys§oio ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej noehktacy projektowy i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszog wartagsé¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekumentow umowy i ew. uzupetniap
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
6.deklaracje zgodnai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z SST
7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrpgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robot wiacicielom uradzen,
8.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu,
9.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaoimiz Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupghcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci okreslaja Warunki Kontraktu ustalone przez Inwestora naietpeetargu

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvdcz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.NR.2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzri@z. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).
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D-04.01.01 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdiciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychasiach rob6t przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgdenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymaigaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwizanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj sk do
powtdrnego #ycia naley stosowa:

— rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclgigd
prawidtowe wykonanie robot sgitem zmechanizowanym nie jest diwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadikangportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

Do wykonania robot zwizanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego zycia,
nalezy stosowa:

- noze do cg¢cia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj@kt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozétransportem
samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zmaezonej do
powtdrnego zastosowania, powinna oné tognsportowana w sposob nie powadyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00MM/Mymagania ogolne” pkt 5.

Teren pod budow drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powiniett bgzyszczony z humusu i/lub darniny.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do fdejszego #ycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i kidevoraz do innych czynsoi okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmimnusu powinno ywykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniamiymiera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgéhd¥ wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystpce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie mae stanowd zagraenie dla bezpiecAstwa robo6t (zmienna grubdwarstwy humusu,
sasiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowtareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych orazrwdh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Grubaci¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powirlmg zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, SST lub wskazana przezyniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan
faktyczny lgdzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpsewinny
by¢ przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a ta
najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezpgrednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghiriub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w ofdsie pasa przeznaczonego pod bueldrasy drogowej jest pokryta
darnirg przeznaczando umocnienia skarp, dargimalery zdja¢ w sposob, ktory nie spowoduje jej
uszkodzé i przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cigé w regularne,
prostokgtne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto 0,30 metra.
Grubai¢ darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Z&i darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi kiysktadowana, to zalecacgej rozlazenie na gruncie rodzimym. zidi brak
miejsca na takie rozkenie darniny, to naly ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze
rozwoju ralin darnire naleey sktadow& w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie dargin
nalezy sktadowé warstwami na przemian travdo gory i travg do dotu. Czas skladowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracaaygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtdrnego wykorzystania naje usuré mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przetviea miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
Sprawdzenie jak@i robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisuneécia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogélne”pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptaitigpodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzd#nogi lub odwiezieniem na odkiad,

— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.
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D-01.02.04. Rozbiorka elementéw zagospodarowania

1. WSTEP

1.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z
rozbidrlkg i wywiezieniem materiatéw z rozbiorki:

- Nawierzchni chodnikéw z ptyt drogowych

- Nawierzchni asfaltowej boiska

- Obrzery chodnikowych

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkdadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargowiymagania dotyege robo6t zwizanych z
rozbiorky elementéw zagospodarowania, wykonywanych w ramaledt przygotowawczych
Asortyment i objtos¢ robot zostaty okrdone w Przedmiarze.

1.4.0kreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialg".

1.5.096Ine wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
Gruz betonowy z nawierzchni oraz materiat z isgigih podbudéw zostgnwywiezione wedtug
wskaza Inwestora.

3. SPRZET

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw zagospodarowaniazedy wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- samochody samowytadowcze

- zurawie samochodowe

- reczny spret do robot rozbidrkowych.

- Koparki, tadowarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@00Wymagania ogélne" pkt. 4.

Materiat z rozbiorki naley przewoz¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawe i zaakceptowane przez zZyniera. Wybor srodka transportu zatg od warunkow
lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wszystkie elementy przeznaczone do powtérnego veyktania powinny hy rozebrane bez
powodowania zgdnych uszkodzei przewiezione na miejsce sktadowania do czasypatownego
uzycia.

Bezwyteczne elementy i materialty powinny dwywiezione w miejsce wskazane Wykonawc
zaakceptowane przez Zyniera. Ewentualne doty powstale po rozbidrce elathe
zagospodarowania znajdag sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapjojektovs beda
wykonywane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalery zapobiec
gromadzeniu g w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate dotyenalwypetnic gruntem do
poziomu okrélonego w dokumentacji projektowej i zggi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi
w ST D-02.00.00. "Roboty ziemne".
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Wszystkie elementy infrastruktury drogowej i ogredia naley rozbierg dowolnym sposobem pod
warunkiem nalgytego wykonania robét rozbiorkowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne"
Sprawdzenie jak@i robdt polega na sprawdzeniu komplétiavykonanych robot rozbidrkowych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.80ymagania ogolne” pkt. 7.
Jednosti obmiarowg rob6t zwizanych z rozbidrk nawierzchni jest 1 m2.

Jednostl obmiarows robét zwizanych z rozbidrkkraweznikow jest 1 m.

Jednostl obmiarows robét zwizanych z rozbidrkelementow betonowych jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwizane z rozbiork elementow drég i ogrodaepodlegad odbiorowi robdt zanikagych i
ulegapcych zakryciu.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00\@magania ogoélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"p.9.
Platng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. ngpd obmiarem,
po odbiorze robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1./BN-77/8931-12 Oznaczanie wahki&a zagszczenia gruntu
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruncie kat. +V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyege wykonania i odbioru wykopdw pod konstrukcj
nawierzchni drég, placow, wykopdéw przy fundamentachodnikach.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3._Zakres robdt ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyqarowadzenia rob6t ziemnych w gruntach nieskalfstyc
(kat. 1-V), gtéwnie kategorii lIl.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik zagsszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds
gdzie:

Pd - gstas¢ objgtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [Mg/m3]
Pds - maksymalna egtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-83881, stigca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adh-77/8931-12 [Mg/m3 ]
1.4.2.Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/d10
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrdmm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm]
1.4.3. Pozostate oké&enia - s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".
1.5.0906lne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
Przed przysipieniem do wykonania robét ziemnych ngle zakaczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robét przygotowawczych i wgania dotycgee ich wykonania okéono
w ST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.
Wykopow nie naley prowadzé w okresie zimowym a odstagie grunty naley chront przed
doptywem wody. Ponadto wszelkie koszty zméne z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem oraz koszty zywiane z zapewnieniem transportu technologicznego dpie
wykopéw ponosi Wykonawca. Koszty te najeoszacowé& na podstawie wizji w terenie,
Dokumentaciji Projektowej i przewidZiev cenie ofertowe;j.

2.MATERIALY
Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiaroey'.

3.SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" Bkt.
Wykonawca jest zobowktany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaileggak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ieszagania. Spetz uzywany w robotach
ziemnych powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i uzyska akceptagj Inzyniera. Wykonawca
powinien wykonywa roboty ziemne przy iyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnaci. Powinny one gwarantowgrzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej i wymaganiami niniejszegsyfikacji technicznej.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien
rowniez dysponowd& sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii spetu podstawowego.
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Inzynier poleci usugt z placu budowy sper nie odpowiadajcy warunkom kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w dokumentaciji projektoesgjz specyfikacji technicznej.

Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt zaakceptowany przezayniera.

Do wykonania wykopow misa stosowa&nastpujacy sprzt:

— koparki

- spychacze

- samochody samowytadowcze do transportu gruntu kiadd

— sprzt do zagszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w ST D-Q0@0Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Do transportu gruntu na nalestosowa samochody samowytadowcze, transport na miejscie mo
odbywa si¢ spycharkami lub taczkami.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwalieniem wymogow
bezpieczastwa, zarébwno w obbie pasa rob6t drogowych, jaki poza nifrodki transportowe
poruszajce st po drogach poza pasem drogowym powinny spéeta@powiednie wymagania w
zakresie parametréw charakterygyjch pojazdy, w szczegoélém w odniesieniu do gabarytow i
obciazenia na 6. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikgie z niedotrzymania wymienionych poxey
warunkow obcizajag Wykonawe.

Zwiekszenie odlegkei transportu ponad wako zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkwzone odlegkxri nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0906Ine zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00000Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie roboét ziemnych

5.2.1. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzer stanowicych elementy systeméw odwadi@jch ugtych w
projekcie przebudowy ugdzer, Wykonawca powinien wykortaurzagdzenia, ktore zapewsi
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét ziemtak, aby zabezpieozygrunty przed
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonania robot, aby
powierzchniom wykopow i nasypow nada catym okresie trwania robot spadki poprzeczne i
podiwzne zapewniagce prawidiowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usurgcia tych gruntdéw i zagpienie ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek d&datych optat ze strony Zamawigggo za te
czynndaci, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniaggcych musi by
poprzedzone uzgodnienie z odpowiednimi wtadzami.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypawinien
by¢ mniejszy nk 3%. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonania innych robot nahsie@ie wymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot ziemnych.

Zrédta wody odstorite przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy naley wykona z zach. wymagadotyczcych doktadnéci, okreslonych w p. 5.3.4.
Sposbéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantoweh stateczn&é w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkddasynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
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wykopu, ich podcicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe

robét ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtrobiemnych powinno spetria
wymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podane w paszej

tablicy.

Strefa korpusu Minimalna waib
Is
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
Powierzchni korony robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyolke maj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogscic do wartdci s,
podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w powyszej tablicy nie mog by¢ oskhgnicte
przez bezpé&rednie zagszczenie gruntow rodzimych, to natepodié srodki w celu ulepszenia
gruntow podtaa, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia. Maliwe
do zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji lzynierowi.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gé&tbwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu @apza i po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obgjiza Wykonawe robét ziemnych.

5.3.4. Doktadnd@é¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od ogj.prie mae przekracza+1 cm i -3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama.

Pochylenie skarp nie me sk rdzni¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ wklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie o
przekracza 10 cm przy pomiarze tat3 metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczzce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lubstkre przez
Inzyniera.

5.4. Odkiady

Lokalizacja odkfadu powinna bywskazana przez Wykonawae zaakceptowana przezzymiera.
Wykonawca musi uzyskazgod witasciciela terenu.

Odktady powinny by uformowane w pryzgmo wysokdci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku
korony od 2 do 5% albo powinny byksztattowane tak aby harmonizowaty z otagaan terenem.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady o0golne kontroli jakdci robot

Kontrola jakdci robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podavwyS8iT
D-00.00.00. Przed przygiieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien spragvd
prawidtowai¢ wykonania robo6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematyczne badania kontrolne i
dostarczé kopie ich wynikow do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona
zakresie i z agstotliwascia gwarantujcg zachowanie wymageadotyczcych jakdci robot.

Inzynier maze pobierd probki gruntéw oraz materiatdw i prowadzbadania niezammie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zdi wyniki niezalenych bada wykaza, ze wyniki bada Wykonawcy
s3 niewiarygodne, to lkynier mae polect Wykonawcy Ilub niezalmemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych thiaalao mae opieré sic wytagcznie na wlasnych
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badaniach przy ocenie zgodob rob6t z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite daby takich
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek zostaponiesione przez Wykonawic

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robi@mnych nalgy wpisywa do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy

- dziennika budowy

- protokotéw odbiorow robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5.

SzczegOlp uwag nalery zwrécic na:

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych

6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagrojektowej. W czasie kontroli
szczegOla uwag; nalezy zwrock na:

a./ odspajanie gruntow w sposéb nie pogargzajch wiaciwosci,

b./ zapewnienie stateczéw skarp,

c./ odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robob iigh wykonaniu,

d./ doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e./zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w p. 5.

6.2.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w
p.2. oraz 5. Niniejszej specyfikacji i w dokumeljitacojektowej.

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a./ prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu

b./ odpowiednie wbudowanie gruntu

c./ wiasciwe zagospodarowanie (rekultywegcpdktadu

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres bada

Badanie maj na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy kargiesmnego zostaly wykonane
zgodnie z dokumentagcprojektows, ST oraz wskazéwkami tgniera. Sprawdzenia dokonuje
Inzynier na podstawie dokumentéw kontrolnych prowagzbrnw czasie wykonywania robot
ziemnych oraz wyrywkowych baflavykonanych w wybranych losowo punktach po Zada@niu
budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze

a./ dokumentéw kontrolnych

b./ przekroju poprzecznego i szeréidkorony korpusu ziemnego

c./ spadkéw poditnych korpusu i rowow

d./ zagszczenia gruntow

e./ wykonania i umocnienia skarp

f./ odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny dgrzeprowadzone przez Wykonagwe obecnéci Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a./ oznaczé laboratoryjnych i ewentualnych, wynikaych s&d, zmian technologicznych w
stosunku do dokumentaciji projektowej,

b./ dziennikbéw budowy,

c./ dziennik laboratorium Wykonawcy,

d./ protokotow odbioréw robat zanikajych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z higcej kontroli jakdci
rob6t. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwarzedstawd tabelaryczne zestawienie waxtd
wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetaia oraz stosunek wtérnego
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modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksetat, wraz z wartaiami srednimi tych cech
dla catlego odbieranego odcinka. Zestawienia powirenyier@ daty bada i miejsca pobierania
prébek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szero@ korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzag st zastosowaniem day, szablonu, faty o dlugoi 3 metrow i
poziomicy, w odsipach co 200 metrow na prostych, co 100 metrow kaclu o promieniu
wigkszym lub réwnym 100 m, co 50 metrow na tukachanpeniu mniejszym 100 m, a take w
miejscach, ktére budavatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutae€jin projektowej nie maog przekracza
okreslonych ponkej wartagci dopuszczalnych :

- pomiar szerokgi korpusu ziemnego 10 cm

- pomiar szerok&ci dna rowdéw 5 cm

- pomiar gebokasci rowéw 5 cm

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% wastopochylenia wyraonego tangensemyta

Nierébwnaici stwierdzone w czasie kontroli rowdmd ptaszczyzn fat nie mog przekracza
okreslonych poniej wartgci dopuszczalnych:

- pomiar réwnéci korony korpusu 3cm

- pomiar réwnéci skarp 10 cm

6.3.4. Sprawdzenie spadkow poditnych trasy drogowej

Kontrolg spadkéw podt. naly oprze€ na ocenie ranych wysokéciowych korony korpusu oraz
rowow. Odchylenie rdnych od rzdnych proj. nie powinno liywieksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kémyadh oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpgrednich.

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadgawsgérnych warstwach
korpusu ziemnego dogdokasci okoto 1.0 metra powej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko
w przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.
Kontrole w zagszczenia gruntdw w gornej warstwie korpusu ziemnggeprowadza siwediug
metod podanych w p.5.

Ocere wynikéw zagszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontadinprzeprowadza giv
nastpujacy sposob :

a./ Oblicza s¢ sredni arytmetyczyg wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia
E,/E;, przedstawionych przez Wykonagvev raportach z bigcej kontroli rob6t ziemnych dla
danego odcinka.

b./ Zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiami,zgi
spetnione bdg warunki :

Is - srednie nie mniej iils — wymagane, lubJE; < 2.2,

a take 2/3 wynikow badauzytych do obliczenigredniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5.
oraz pozostate wyniki nie powinny odbi€ga wigcej niz 5% (Is) lub 10% (EE;) od wartdci
wymaganej.

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadzeae sia podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonyclcaasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wedtug p.&.3

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne" pkt. 7.
Jednostk obmiarovwg rob6t zwhzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metéceany [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne elementy robot ziemnych jako ulegajzakryciu podlegaj odbiorom robot
zanikapcych a caty korpus drogowy odbioromeéziowemu i kaicowemu wedtug zasad podanych
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentagjojektowy, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazalyzgjodne z wymaganiami.
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W przypadku gdyby wykonanie chigednego elementu robot ziemnych okazatp réezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje¢c sta niezgodne z dokumentacprojektows. W tym

przypadku Wykonawca robét zobaamany jest doprowadziroboty do zgodnéxi z wymaganiami i
przedstawd je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opggawyzej sytuacji nie podlegaj
zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne dot. podstawy ptataigpodano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 9
Cena 1 metra sgeiennego [ wykonania wykopéw obejmuije:
’ wszelkie prace pomiarowe,
odspojenie gruntu,
zatladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu naamtik
profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektowy,
plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna vpyko
- zagszczenie powierzchni wykopu do wiefiod podanej w ST,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lakdéoratoryjnych,
- rozplantowanie urobku na odkfadzie z nadaniem odgame] formy zgodnie z SST,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
- koszty zwizane z zapewnieniem transportu technologiczneginjmwykopu,
- koszty zwizane ze wzmocnieniem podi w przypadku braku mbwosci uzyskania
wihasciwych wskanikow zagszczenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glaria. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2./ PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badaolowe.

3./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamébek gruntéw.

4./ PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Ozaate kapilarn€ci biernej.

5./ PN-S-02205 Drogi samochodoweb®y ziemne. Wymagania i badania.

6./ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.n&zenie wskaika piaskowego.

7./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanadutu odksztatcenia nawierzchni i
podiaza przez obgizenie plyt.

8./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Poliergprobek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

9./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. &zanie wskanika ngnaosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych.

10./ BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. @zaaie wskanika zagszczenia gruntu.
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D- 03.01.01. Kanalizacja deszczowa.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\yymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowelementoéw kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot okrélonych w punkcie 1.1. SST 00.00.00. Wymagania ogoln

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot z@énych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy przebudowiedernizacji i remontach drog i placéw.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmgfiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwaveadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doageenia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploataciji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankalch prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgi#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczontaakenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - gdzenie do odbiordciekow opadowych, sptywagych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs$€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony
do zecia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komog roboca.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - elementliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigemizk
rewizyjnych lub komaor kanalizacyjnych, umtoviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnikanalizacyjnej pongdzy kinet, a $ciam
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okgtenia podstawowe gszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yWagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania puder ST D00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

Do wykonanie przykanalikdw natg stosowa rury kanalizacyjne PCV klasy ,S” typuggkiego o
srednicy @200 m.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Nie dotyczy
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2.4. Materiaty dla komér przelotowych pokczeniowych

Nie dotyczy

2.5. Studzienki bezwlazowe $lepe

Nie wystpuja

2.6. Studzienkisciekowe

2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Stosowad wpusty ulicznezeliwne z wlotem gérnym.

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaprefabrykowane kgi betonowe aGrednicy 50 cm, wysokai 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.

2.6.3.Pieskcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm wykonaz betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane grufmp 11 cm wykona z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone o grildd5 cm wykona z betonu kl. B 15.

2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lukewiru. Uzyty materiat na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN1B11, PN-B-11112 .

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatow

2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana sktadowé& na otwartej przestrzeni, ukiadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia skladowania powinnaé¢bytwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegngdd opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piersvswarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyclkzpalktad& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardom.

Wykonawca jest zobowkany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkéw w
sSposOb zapewnigjy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mozna skltadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkigdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoka¢ skladowania nie powinna przekra¢Zg8 m. Sktadowanie powinno umiisvia¢ dostp do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczyciyéw.

2.9.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgkladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidnma by utwardzona i
odwodniona.

2.9.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, ha paletastosach o
wysokaci maksimum 1,5 m.

2.9.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahzi i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomegituz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladtiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa miae przewysza $ciansrodka transportu

0 wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport kregobw

Transport kegow powinien odbywa sie samochodami w pozyciji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordlinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniecgow naley wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka

4.4, Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglaiktada na
paletach po 10 szt.4dzy¢ tasma stalow.

4.5. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniemmidczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduy segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijexzzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczaej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkéw osiowych, kotkdwswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §& reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyraoxee (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i izfdme
przekae Inzynierowi.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu

(recznie lub mechanicznie) dostosawdo gkbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz

posiadanego spgis mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu przygto 1,0 m do 1,5 m. Deskowanieian naley prowadz¢ w miar jego

gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginpaojektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na.peyzszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnoé byykonane bezpwoednio przed

utozeniem przewoddw rurowych. Zgjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb

uzgodniony z laynierem.

5.4. Przygotowanie podtaa

Na gruncie rodzimym natg wykona podiaze z pospoikizwiru lub ttucznia o grubiei od 15 do 20

cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Rury kanatowe

Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymania trasy i spadkoéw przewodow,

zgodnie z dokumentagiechniczig. Budow kanatéw nalgy prowadzé od odbiornika.

Temperatura monta min.5-36C. Do wykopu rury mina opuszczarecznie.

taczenia rur PVC na uszczelki gumowe mglerykonywa zgodnie z wytycznymi zawartymi w

~Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru ta#acji rurocigowych z nieplastyfilowanego

polichlorku winylu” wydanymi przez producenta r@sie czonych odcinkéw przewodu powinny

sig pokrywat. Przewdd po uteeniu powinien przylega na catej swej diugmi w co najmniej ¥a

jego obwodu. ZAcza powinny pozostaodstongte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Nie wolno wyrownywa kierunku utaenia przewodow przez podktadanie pod niego twardych

elementow. Wiczenia do studzienek za pomaqurzegcia szczelnego.

Wiaczenie do projektowanych studzienek :

-przebicie otworu

-zamontowanie rury i prz&ia szczelnego

-zabetonowanie otworu.

Poszczegdlne ubone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiensrgaku

dlugdéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peoia do czasu wykonania uszczelnienia

Zlgczy.

Wszelkiego rodzaju betonowania wykonyiwa temperaturze nie mniejszegm8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikbw naie przestrzeganastpujacych zasad:
trasa przykanalika powinna dyrosta, bez zatamaw planie i pionie

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniepnesic 0,20 m

— dhugcé¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu machwykonane za pwednictwem studzienki rewizyjne;j.

- kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiagczenie przykanalika do kanatu powinnoébwykonane pod d&em min. 45 max. 90
(optymalnym 660),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigoddaczeniovy nalezy dokonywa tak, aby
wysoka¢ spadku przykanalika nad podipstudzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Nie wystpuja

5.5.4.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni, nalgy zastosowa

z wpustem ulicznyngeliwnym bocznym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi
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- gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna vylprzykanalika min 1,1 m

— gfebokai¢ osadnika 0,5 m,

- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vécieku jezdni oraz w linii krawznika, przy czym
wierzch kraty powinien byusytuowany 1 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za paednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istrgeymi
urzgdzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekowg wyplyci¢é do min. 0,60 m nie stosg
osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony
przykanalikiem ze studzienkjak réwnie z kanatem zbiorczym. Odlegioosadnika od kragenika
jezdni nie powinna przekracz&,0 m.

5.5.5.1zolacje

Studzienki zabezpieczag¢sprzez posmarowanie z zewtrr izolacp bitumiczry. Dopuszcza gi
stosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

5.5.6.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska
zag:szczenia powinien wynasiL.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngja Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw do betonu i

zapraw i ustadéi recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z dokladnéciag do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdgci i zagszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelniania przewodow,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienakekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykamie powinno
wynosk wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaéa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracéza 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleodtegtcci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekraczat 5 mm,

- odchylenie spadku utoenego kolektora od przewidzianego w projekcie rme/ipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdkidl0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugn 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.6,

— rzedne kratekéciekowych i pokryw studzienek powinny bwyk. z doktadnécia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdlne” pkt 7.
Jednosti obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-0.00WW§magania ogolne” pkt 8.Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptaitigpodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- o0znakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podia i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowRury i ksztattki. Wymagania i
badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurgne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z glilaralizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki ldizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasysowany na ggco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardg i badania
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10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(wdazy typu cézkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaywe

17. BN-62/673833,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 0IRury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowezg¢lbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betddregi betonowe elbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kagdapnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgzeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokiei 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’raiisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowgeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siegizadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WIiK ,Cewok” i BPBBO Miastopsdjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy — siefpl®84 r.
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D-03.03.01 Drena z PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem. niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (ST) § wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem drenéw poghych osrednicy @ 113.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanadduchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét opisanych w punkcie. 58T D-00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot z@aénych z
wykonywaniem drenow podimych z tworzywa sztucznego, zasypanego kruszyweam wiylotu
saczka do studzienki deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. S3czek podtuny - gczek shiacy do odprowadzenia wody z poddo gruntowego @ezek
gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni.

1.4.2.Dren - gczek podiany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3.Geowtoknina (lub widknina) - materiat wytworzonyykle metod zgrzeblania i igtowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych wiokien syntetyczamyw tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylonpoliestrowych (m.in. elana), charakterygyj
sie m.in. dug wytrzymaltGcia oraz wodoprzepuszczakiuig.

1.4.4. Pozostate okrigenia podstawowe gszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00y&vagania ogolne" pkt. 1 .4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogophe.' 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycyre materiatlow

Ogollne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkéw podtinych s

- rurki drenarskie z otworami z tworzywa sztucznego,

- materiat filtracyjny gwir, piasek),

- geowitdknina,

- materiaty do zabezpieczenia stykow rurek,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izodacj

2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny adpda wymaganiom BN-78/6354-12, tj. by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z phblarku winylu i
odpowiednich dodatkow metgdwvyttaczania. Rurki drenarskie powinny mi@owierzchng bez
pecherzy, powinny b§ obcite prostopadle do osi, w sposéb utiwiajacy dokladne ichgczenie.
Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdow@sie migdzy karbami rurki, powinny kiy
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny gk wykonane, aby przeptyvaga przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinnyclhgwnomiernie rozmieszczone na di&gd obwodzie
rurki. Wymagania dla rurek drenarskich z polichlokkinylu podano w tablicy 1.

Tab. 1. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanychz nie plastyfikowanego polichlorku winylu.

Lp. Wiasciwosci i cechy Srednica zewetrzna nominalna, mm
113; 80
1. | Srednica zewgtrzna, mm 113,5
2. | Dopuszczalna odchyliéaednicy zewgtrznej, mm -1,5
3. | Srednica wewstrzna, mm 113,5
4. | Szerokét szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0 lubod 1,1 dol1,5
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5. | Ogélna powierzchnia szczelin wlotowych na dtumlcnf,
€O najmniej
- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 13
- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 33
6. | Liczba szczelin wgszych na 1 m rurki, % 20
7. | Odpornéé¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 Dopuszczaiszkodzenie najwgj 1 préobki
8. | Odporné¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 Prébka nie powindarmgwat sie i wykazywa
peknigé
9. | Wytrzymaigé na zerwanie, wg BN-78/6354-12 proébka nie powinieg @aerwaniu
10. | Zmiana wymiaréwsrednicy, wg BN-78/6354-12, %, nje 12
wiecej niz

Rurki drenarskie naky przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych réajs.
Zwoje rurek drenarskich natg uktada ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp. do 25° C, a
powyzej 25° C do wysok&i 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, banmgituralnego PVC)
nalezy chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperatpaizej 0° C, natomiast rurki o
zwiekszonej odpornizi na obniona temperatuy (typu O, barwy czarnej) nalg chront w
temperaturze pomej —10° C.

Ztaczki, stzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez iclycgrie) powinny b§
wykonane z polietylenu wysokdaieniowego. Wymagania dla azizki o srednicy zewstrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiatlBN-84/6366-10.

Ztaczki naley przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikadrzy
skladowaniu na odkrytych placach nglechront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamlgiych temperatura otoczenia nie #mo przekracza 40° C, a odlegk®
sktadowania powinna Iywigksza nt 1 m od czynnych ugdzear grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zalecae silktada je w warstwach nie przekraczaych wysokéci 5
workow.

2.4. Material filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym

Jako materialy filtracyjne natg stosowa:

- zwir plukany, sortowany o wymiarach ziareneigzych nk otwory w rurocigu drenarskim,
ktérymi mogtby s¢ do nich dosta Do otwordw tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtane w rurkach dziurkowanych,

Zwiry nie powinny mié¢ zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na $Wickszej niz 0,2 % masy,
przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypk pod rurki drenarskie me by wykon& z piasku odpowiadagego wymag. PN-B-11113.
2.5. Geowtdknina

Geowldknina powinna iy materiatem odpornym na dzialanie wilgogipdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdesz dziur i przerw cigtosci z dobg
sczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnejkud@ntacy projektows:

masa powierzchniowa200 g/n,

wytrzymal@d¢ na rozerwanie Re 8 kN/m,
wspotczynnik wodoprzepuszczaseok = 6.0 m/dolg,
095S 0.15 mm,

odporné¢ na przebicie CBR1,0 kN

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3
Saczek podhlany maze by wykonywany gcznie lub mechanicznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenow peadich Wykonawca powinien wykagzasic
mozliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:

a) koparek do kopania rowkow drenarskich,

b) uktadarek rurek drenarskich,

C) innego spretu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPR




PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE ZSP W PODOLSZU 32

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt. 4.

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeceguwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunkek nie nalgy
rzuca. SzczegOlg ostraznos¢ nalezy zachowa w temperaturze 0° C it8zej.

Ztgczki w workach i pudtach natg przewozt w sposob zabezpiecazay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-0000/Qymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonanie wykopu pod gczki

Wykop pod dreny powinien ldywykonany jednoczmie z wykopem pod koryto boiska wg ST D-
02.01.01. Wykonanie wykopow. Wymiary wykopu powinmy zgodne z dokumentacprojektowg
lub wskazaniami liayniera. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalanieoth z opaddéw
atmosferycznych, natg powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

5.3. Ulazenie podsypki

Przed przysipieniem do ukfadania rurek drenarskich, dno rowktalery oczyéci¢ (np. hyzkami
drenarskimi) tak aby woda §lejest) wszdzie gczyta sé rowng warstewlg, nie tworzac zagebien.
Na oczyszczonym dnie nalewykona& podsypk zezwiru ptukanego (ew. piasku) o grudmo 5 cm,
jezeli dokumentacja projektowa lub ustaleniazyimiera nie przewidaj inaczej. Podsypk przy
saczacej sk wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Uktadanie rurociagu drenarskiego

Ukfadanie rurogigu zaleca si wykona niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczistwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w drch ilosciach, ukladanie
nalezy przerwa do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgago osuwania skarp.
Skrajny, ut@ony najwyej otwor rurki naley zastoné odpowiedni zalepka (np. ksztaltk
plastykowva) w celu uniemaliwienia przedostawaniaespiasku i czstek gruntu do wgtrza rurki.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpowierzchniami ich stykdéw, nateg taczy¢ za
pomog specjalnie produkowanychaekzek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny waszku

Geowldkniny powinny b§ zastosowane do owitiia przewodu dziurkowanego,

Zaleca s} stosowa rurki drenarskie fabrycznie owite geowtoknin.

5.6. Zasypanie rurochgu

Zasypanie ruroggu naley wykona& materiatem filtracyjnym —zwirem ptukanym zgodnie z
dokumentagj projektows lub wskazaniami lzyniera. Zasypanie powinno byykonane w sposéb
nie powodujcy uszkodzenia uf@mnego rurocigu. Zasypk nalezy utozy¢ w stanie lanym do
wysokaci spodu konstrukcji i nagpnie lekko ubé w sposéb nie powodagy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu naley wprowadzé do studzienekiciekowych poprzez wykucie otworu w egu
betonowym studni i uszczelnienie zapgavementow.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszkow

Przy wykonywaniu gczkow podtinych dopuszczalne :iastpujace tolerancije:

- odchylenia wymiaréw szerokai i gtebokasci rowu: nie weksze od = 10 cm,

- pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ sie wigcej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinmnié siec wigcej niz +10 %,

- odchylenia odlegkri osi utaonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych - nie powinny przekracza 5 cm,

- odchylenie spadku uonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekracza

- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku

- przy zwkkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubgi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednagre +25 % zaprojektowanej
grubaci warstwy.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplt: 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenau

6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek naley zbada wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, okrélonych w
punkcie 2.3 i tablicy 1, Ip. od | do 8, wybiegajw sposéb losowy 6 % zwojow, wedtug wskaza
Inzyniera, z ktorych nale pobr& odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych wgleprzeprowadd od wewntrz, po rozoiciu
odcinka rurki o diugéci 1 m. W przypadkach atpliwych lub spornych naly przeprowadz
badania wymienione w tablicy 1, Ip. od 9 do 12.

Ztgczki rurek z tworzywa sztucznego nafebad@& w zakresie cech zewtmznych (gltadkéc
powierzchni, brak gcherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie obznikiem o
masie 25 kg z wysokoi 0,5 m.

6.2.2. Material filtracyjny

Badaniezwiru (ew. piasku) obejmuje sprawdzenie dladej partii dostawy, pochodeej z jednego
sktadu i zlaa, o wielkaéci do 1500 t:

- skiadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15,

- zawartdci zwigzkdw siarki, wg PN-B-06714-28,

- wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-B-04492.

6.2.3. Geowtdknina

Dostarczana geowtdknina powinna tiaproba¢ techniczg w budownictwie drogowym i
mostowym. W przypadkach aipliwych lub spornych naly przeprowadz badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacienieznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenzu

W czasie wykonywaniagszka podianego naley zbadé:

a) zgodnd¢ wykonywania drenau z dokumentagjprojektowg (lokalizacg, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonagéalgdw, wymienionych w p. 5.8,

c) prawidtowa¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,

d) poprawné¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,

e) prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,

f) poprawndé¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

g) prawidtowa¢ wykonania paczenia warstwy filtracyjnej z warswodcinajca pod konstrukej

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdlne" pkt 7.

Jednosti obmiarowvg drenau jest - m (metr).

Obmiar robot polega na okteniu rzeczywistej diugei rurocagu drenarskiego, podstawowego i
odgatzien, w tym dochodzcych do zewstrznej éciany czotowej wylotu drenu. Wyloty drenu nie
podlegag osobnemu obmiarowi i mieszegie w jednostce obmiarowejczka podhinego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogblne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu dlagzka podtanego podlega:

- row pod gczek,

podsypka rurogigu drenarskiego,

zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

owinigcie geowtoknig.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptaitippodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 9
Cena wykonania 1 myezka podtanego obejmuje:
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wyznaczenie robét w terenie,

dostarczenie materiatow,

ew. naprawa wykonanych rowkdw,

roztozenie podsypki z ubiciem,

utozenie gczkoéw z rur PCV zasypanych kruszywem i owipch geowtoknin,

wykonanie zasypki filtracyjnej zgodnie z SST,

przekuciescian studzienek kanalizacyjnych wraz z uszczeleimmnjwyloty drenow)
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-B-01080 Kami& dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug

wlasnaci fizyczno-mechanicznych.

2.
3.
4,
5.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.zZi@dnazwy i okrélenia.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okbenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowalbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasmofizycznych. Oznaczanie wskaka

wodoprzepuszczalgoi.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezaktadu ziarnowego.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzawartdci siarki metod bromowg.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nie pléstwanego polichlorku winylu.
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polletw wysokodinieniowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnemagfania i badania przy odbiorze.
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D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczaniem podiaa

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyere wykonania i odbioru robét zgdanych z
wykonaniem koryta pod konstrukcplacow i chodnikow wraz z profilowaniem i zsmgczeniem
podiaza.

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. SST D-00.00.00.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia robét z&anych z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5.096Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonykonania robot oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w ST D-
00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonywania robo6t naky stosowa:

- réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne psole ustawionym lemieszem, Zynier
moze dopyci¢ profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

W miejscach trudno daginych roboty naley wykona& regcznie. Stosowany spgz nie mae

spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 Wymaganianagol

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@QWymagania ogoélne” pkt.5
5.2.Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygpic do profilowania i zagszczania podia bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. iteejsze wykonanie tych
robét z wyprzedzeniem jest mwiwve wylgcznie za zgog Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.W wykonanym korycie nie imoodbyw& sie ruch budowlany, niezwzany
bezpgrednio z wykonaniem dolnej warstwy podbudowy.

5.3.Profilowanie podtoza

Przed przyspieniem do profilowania podle powinno by oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszcze Nalery usuni¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoaeni

Po oczyszczeniu powierzchni pogho ktére ma by profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce
rzedne terenu umdiwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanyclkduych podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulclérpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiggy wymagania obowkujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo
koniecznej do uzyskania wymaganyckdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartasci wskaznika zagszczenia okrdonego w pkt. 5.4.
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Jezeli rzgdne podiaa przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego paatgego powierzchginalezy
dogscic¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego (lub w innysgfinzaakceptowany
przez Irkyniera) i nasgpnie przysipi¢ do profilowania podiza.

Sciety grunt powinien b odwieziony na odktad.

5.4.Zageszczanie podida

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nierowngi powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawc

W sposOb zaakceptowany przezyniera.

Zageszczanie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wahik zag:szczenia nalg okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalg wartas¢ wskanika zagszczenia podano w pasizej tablicy.

Minimalna wartdé¢ Is

Strefa korpusu

Gorna warstwa grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

Wilgotnos¢ gruntu podieéa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotndgci optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartdci.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchmpawinien
on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakeepty przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przysgpieniem do ukladania warstw nawierzchni ngleodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu pa@iolrzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeani
niezlzdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogoélne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoéine”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca powinien spmizigv sprawnéé sprzitu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materia@z inne czynniki zapewnigje maliwosé
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej hiwskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Wskaznik zag:szczenia nalg sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na
dziatce roboczej. Zagzczenie nalgy kontrolowa& na podstawie normalnej proby Proctora, wg PN-
88/B-04481 (metoda | lub I1). W przypadku, gdy gprowadzenie badania zagczenia wg metody
Proctora jest nieniwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podiae,
kontrok zagszczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia pod# wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego do pierwatneg
modutu odksztatcenia nie powinien przekrac2.

6.4. Badania i pomiary podiga

6.4.1. Zagszczenie podida

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przedstawi wyniki badavskanika zagszczenia,
wykonane na podstawie bigej kontroli zagszczenia.

Jezeli procent wynikobw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70%tqie naley
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spulchné i roboty powtdrzy w sposéb zaakceptowany przezyniera.

6.4.2. Cechy geometryczne

6.4.2.1.R6wWné¢ podioza

Nierowndaci profilowanego podtza naley mierzy¢ 4 metrovg fata co 20 m w kierunku podimym.
Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrovy tatg co najmniej w 3 miejscach.

Nieréwnaci nie mog przekraczéa 2 cm.

6.4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 metrowej taty i poziomicy co najmniej w 2
miejscach. Spadki poprzeczne padipowinny by zgodne z projektem z tolerang0.5 %

6.4.2.3. Geébokosé koryta i rzedne podiaza

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdzt na krawdziach. Ranice pomé¢dzy rzdnymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczd cm i —2 cm.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalsoici od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera.

6.4.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nafg sprawdza na jej krawgdziach

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz o 5 cm.

6.4.2.5. Szeroksé koryta

Szeroké¢ nalery sprawdzt przynajmniej w 2 miejscach. Szerdkonie mae sg rézni¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cm i =5 cm.

6.4.2.6. Zasady pogpowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
w p. 6.2.2. powinny by naprawione przez spulchnienie doglgikasci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnianikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiondvib$0.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru wyprofilowanego i zggzczonego podia dokonuje s na budowie w metrach
kwadratowych [rfi.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowanie iggseczeniem podi@ jest dokonywany na
zasadach odbioru robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu okrdonych w D-00.00.00.
~Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne dotygze podstawy pfatrgi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p. 9.
Platng¢ za metr kwadratowy [fh profilowanego i zagszczanego podsa koryta nalgy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocenjakoici rob6t na podstawie pomiaréw i bada
laboratoryjnych z ewentualnymi peteniami za niewkxiwe cechy geometryczne oraz
zag;szczenie.

Cena jednostkowa profilowania i zagczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oczyszczenie podia

- profilowanie podiga wg zasad okéonych w SST,

- zagszczanie podia do wymaganych wskaikow zagszczenia wg zasad oktenych w SST,

- utrzymanie podiga,

- pomiary i badania kontrolne wymagane przez SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzcinigiowe. Podziat, nazwy i olélenia.
2./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania pkogruntu.

3./ PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Robatyrrie. Wymagania i badania.

4./ PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanian@zanie wilgotngi.
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5./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczemodutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenia ptyty.

4./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidek gruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

5./ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdd@hnawierzchni planografem i tat

6./ BN-70/8931-05 Oznaczanie wgkika nagnasci gruntu jako podtza nawierzchni podatnych.

7./BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeusieaznika zagszczenia gruntu.

8./ Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot dwagch i mostowych realizowanych na

drogach zamiejskich krajowych i wojewoédzkich, GDIPwa 1989.
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D 04.04.01. Warstwa odgczajaca i odcinajaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw eggapcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot z@énych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lub atpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre&sleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”1pk.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gmpcych g

- piaski,

- ZWir i mieszanka,

a odcinagcych - oprécz wyej wymienionych:

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinagcych powinny spetnia nasgpujace
warunki:

a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstugy odcinagcej lub odgczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warsttigczapcych warunek szczeldo musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
Uu=-"455
le

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw asdapcych i odcinagcych powinien spetnéa
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmacych i odcinajcych powinny
spetnigd wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il
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Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-
B-11112.

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gozisace] lub odcinace] nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpi€dauszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padlav miejscu skiadowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzt

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgjej lub odgczapcej powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST -00.00.00 ,Wymaganiarajgbkt 4.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mager, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-000Q/Mymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegsgczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw édaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubaé projektowan.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie waystadsiczapcej o grubéci 15 cm.
Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mge nasipic po odbiorze przez #yniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjaiywa naley przed zagszczeniem wymiei
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu
warstwy odgczapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgpleozpoczyna od krawdzi i stopniowo
przesuwda pasami podinymi czsciowo nakladajcymi se, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami
podiwznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nierowndaci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyrownywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Isbnigcie materiatu, @2 do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.ag@szczanie nalg kontynuowa do
osigghiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepyprBroctora,
przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wahki&k zagszczenia naly okrelac zgodnie z BN-
77/8931-12 .
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia naley oprzé na metodzie obgien plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-Oths8nek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraé2a2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrié¢ kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnas¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslong
ilosciag wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ugniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwiraszywa dopuszczaesruch pojazdow
koniecznych dla wykonania vig] lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolnd’

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie widciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
warstwy odgczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. [ Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 3 razy na powierzchni boiska

2 | Rowna¢ podhwna Co 20 m na powierzchni boiska

3 | Rébwnd¢ poprzeczna 3 razy na powierzchni boiska

4 | Spadki poprzeczne 4 razy na powierzchni boiska

5 | Rzdne wysokéciowe Co 20 m w osi boiska i na jego keglmiach

6 | Uksztaltowanie osi w plani¢Co 20 m w osi boiska i na jego kreaziach

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nadieq dziatce roboczej, lecz nie rzadziej naz
na 400 A
Przed odbiorem: w 3 punktach,

8 | Zagszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

kruszywa

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwnas¢ warstwy

Nierownaci podiuzne warstwy odcinafej i odgczajcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fata.
Nieréwndaci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciggj i odgczapcej powinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz + 3 cm.
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6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubaci¢ w-wy powinna by zgodna z okrdong w dok. projektowej z tolerangj-l cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostatla wykonana w dwdch twmarsh, naley
mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naclgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wdeiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiau tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odcirgge) i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wartaei modutow
odksztatcenia, to wargé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé
kruszywa powinna hyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w p. 6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienyieonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00/@@magania ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsiczapce;.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09midfania ogbine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami lryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptaitigpodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji kexcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

- utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugabio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalio nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oododksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilimanego mechanicznie

1.WSTEP

1.1._Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. SST D-00.00.00.

1.3._Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycgce robot zwizanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie :

- zasadniczej pod drogi, place i chodniki

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechanicznaproces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotfm optymalnej.

1.4.2. Pozostate oki&denia — s3 zgodne z obowgizujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymaganiabge”.

1.5.096Ine wymagania dotycace robdt

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogomel.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogdllne wymagania dotygze materialtdow podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganidog' p. 2.

2.2 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamganestabilizowanego mechanicznie
powinno by kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarewiru wigkszych od 8 mm .

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczysazadeych.

2.3._Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-91/B-06714/15 powinnazdé pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego raeitiznie do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63 100

315 76-100

16 57-93

8 42-75

4 28-58

2 19-42

0,5 10-24
0,075 3-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie przebiegaod dolnej do gornej krzywej
granicznej uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie peo
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszymzechodace prze sito
0,075 mm nie powinny stanoéwviecej niz 65% frakcji przechodicej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetntawymagania okrdone w pontszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wisciwosci kruszywa

L.p. | Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania
1 | Zawartd¢ nadziana, %, nie wtej niz 10
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niecej niz 40
3 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie weej niz 1
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4 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zaggzczeniu metad | lub Il wg 30-70
PN-B-04481:1988

5 [Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nieksizy niz 50
- po 1/5 liczby obrotéw 35

6 Nasikliwosé, %, nie wecej niz 5

7 Mrozoodpornéé ziarn wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19 10
Po 25 cyklach zamgania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢gej niz

8 | Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wecej niz 1

9 | Wska&nik nosnadéci wh mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60

2.5.Zrodta_ materiatow

Zrédta materiatdw powinny lywybrane przez Wykonawz wyprzedzeniem, przed rozpecem
rob6t. Wykonawca powinien dostarézynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z
projektowan krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne” p.3.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych mechanicznie nalestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradz. dozujce wock

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniater&tu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maie
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST -00.00.00. "Wymaganidned@.4.

Transport kruszywa powinien odby&aic w sposob przeciwdzialgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanymdipou drogi powinien by tak
zorganizowany aby nie dofxi¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaZ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigebgia osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.00\W@magania ogolne” p.5.
5.2.Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicztaaosi warstwa
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczigobdice gruntowe.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyone usunite wedlug zasad
akceptowanych przezagpniera.

Podbudowa powinna By wytyczona w sposob unibwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacj Projektova lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami ok§®nymi w niniejszej ST.
5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghblu na konieczni@ zapewnienia jednorodséa materiatu nie dopuszczagsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinfrakcji na budowie. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna gy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4.Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej gretio takiej aby jej
ostateczna gruBé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grukig pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinnydy
rozktadane w sposéb zapewni@j osihgniccie wymaganych spadkdéw iednych wysokéciowych.
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Jezeli podbudowa sktadacse wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych.
Rozpoczcie ukladania nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widocznat jg=go segregacja powinno byrzed
zag:szczeniem zagpione materiatem o odpowiednich avosciach.

5.5.Zageszczanie

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia
przez watowanie. Watowanie powinno pgsiwa stopniowo od krawdzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnejgdonej kravedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierédeidub zagebienia powstale w czasie zmgczania
powinny by wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usugcie materiatu, 2
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niglinych dla walcéw podbudowa powinna
by¢ zagszczona zagpzczarkami pltytowymi, matymi walcami wibracyjnymull ubijakami
mechanicznymi. Zagzczenie nalg kontynuow& do osagniecia wartdci okreslonych w punkcie
6.4.2. Wilgotné¢ kruszywa podczas zeggczania powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej,
okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z-8§88-04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostapsuszony przez mieszanie rozdaej warstwy i napowietrzenie zidi
wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat w rozéme] warstwie powinien gy
zwilzony wody i réwnomiernie wymieszany. Wilgot&é przy zagszczaniu powinna ldyrowna
wilgotnaosci optymalnej z tolerang1%, -2%.

5.6.Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzeniatieych napraw podbudowy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyeakich jak opady
deszczu,sniegu i mréz. Wykonawca zobogziany jest wstrzyma ruch budowlany po okresie
intensywnych opadow deszczuzgé wystpi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gd6Ine zasady kontroli jakgci

Zasady ogdlne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoIp.
6.2.Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robot przy budowie podbudawiruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie podano w penéj tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawigruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna  liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlinienie bada bada na dziennej |podbudowy przypadsga na
Dzialce roboczej |jedno badania [
1 |Uziarnienie kruszywa
2 | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3 | Zagszczenie kruszywa
4 | ZawartG¢ zanieczyszczeobcych
5 | Stopier przekruszenia ziarn
6 |Zawartag¢ ziarn nieforemnych
7 | ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych
8 | Granica ptynnéci - 600
9 | Wskanik plastycznéci i przy kazdej zmianiezrodia
10 |Mrozoodpornéé kruszywa
11 |Scieralndg¢
12 | Wskaznik piaskowy

6.2.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie robot Wykonawcatizie prowadzit badania wéé kruszywa, okréone w tab. w p.2.
Uziarnienie kruszywa i zawaié zanieczyszczeobcych powinno by przez Wykonawg badane co
najmniej dwukrotnie dla kalej dziatki roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 600 m2 warstwy. Probki
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nalezy pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by biezgco przekazywane fiynierowi

6.2.2. Badania wilgotndéci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna kyréwna wilgotndci optymalnej okrélonej wg normalnej proby
Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancil%, -2%. Wilgotné kruszywa nalgy bad& wg PN-
77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie nazkaj dziatce roboczej, lecz nie rzadzieg maz w
jednym punkcie na 600 m2, przy ocenie¢szgzenia warstwy.

6.2.3. Badania zagszczenia

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej préby Proctora, Wg88B-04481 Zagszczenie nalg sprawdzé
przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowdaadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
w jednym punkcie na 600 m2, wg BN-77/8931-12.

6.3. Badania wykonanej warstwy

Czstotliwos¢ 1 zakres bada i pomiarbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono wiszeij tablicy.

Tablica 4. Czestotliwosé i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwoi¢
bada i pomiarow bada i pomiarow
1 Grubd¢ warstw Podczas budowy: -w 2 punktach nazdeq dzienne

dziatce roboczej lecz nie rzadziez i na 400 rh
Przed odbiorem: w 2 punktach ,

2 Nosnos¢ i zagszczenie wg2 Razy
obcigzen ptytowych
3 Szerokeéc¢ 2 razy
4 Rowng¢ podiwzna W sposob goty planografem albo co 20 m dat
5 Réwna¢ poprzeczna 3 razy @ft-metrovg
6 Spadki poprzeczne 3 razy
7 Rzedne Co20 m
8 Uksztattowanie osi w planie 2 razy

6.4.1. Grubgé warstwy
Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergzynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej w jednym
punkcie na kade 400 M podbudowy.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiavarstw nie powinny przekracza10%, -15%.
6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw wg obaizen ptytowych
Nalezy wykon& pomiary nénoéci podbudowy z kruszywa, wg metody of@n ptytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa zasadnicza powinna spétmgimagania dotyege ngnaosci podane pomkj:
Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywavipien byt wickszy niz E;=60 MPa, wtérny
modut odksztatcenia£120 Mpa. Dla nawierzchni chodnikéw B100 MPa. Zagszczenie warstwy
Z kruszywa nalgy uzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutdsztatcenia M’
do pierwotnego modutu odksztatcenia'Mmierzony przy uayciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2:

Mg'M ¢ <2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. ROwWné¢ warstwy

Nierownaci podiuzne podbudowy naky mierzy tatg 4-metrows lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04, z azstotliwaosciag podamn w tablicy w p.6.4.

Nierownaici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovs tatg z czstotliwascia jak wyzej.

Nierowndaci nie powinny przekracza20 mm w przypadku podbudowy pomocniczej i 10 mm w
przypadku podbudowy zasadniczej.
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6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscig podamn
w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny godne z dok. projektaywe toleranc £0,5%.
6.4.3.3. Redne podbudowy

Rzgedne podbudowy naky sprawdzé co 20 m.

Ra&znice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza od +1 do -2 cm.
6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy najesprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegrgo 25 m.

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stos. do osi projektowanej ogegj niz £5cm.
6.4.3.5. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nakey sprawdzé co najmniej 3 razy.

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano wis00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.7.

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy [ffiy wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o gratiookreslonej w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimnot zanikajcych i ulegajcych zakryciu
oraz na zasadach odbioru¢g@owego i kaicowego okrelonych w D-00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dot. podstaw ptaitigpodano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.
Cena 1 metra kwadratowego qJnwykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilenoego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,

- opracowanie receptury,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

7. PRZEPISY ZWI AZANE

1./PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdzial, nazwy, okégenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwyestenia.

3./PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie @n@g Podziat, nazwy, okikenia

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. &ustienia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Fadzerminologia.

7./PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarei zanieczyszcze
obcych

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei pytow mineralnych.

9./PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.

10./PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badaniasnd@zanie ksztaitu ziarn.

11./PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wilgotngi.

12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badanian&@zanie nasgkliwosci.

13./ PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrici metod

bezpdaredni
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14./ PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrici metod
krystalizaciji.

15.PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarti zanieczyszc#e
organicznych.

16./PN-80B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadu krzemianowego.
17./PN-78B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania.d0zanie rozpadielazawego.
18./PN-78B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania.@zanie wytrzymakei na miadzenie.
19./ PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie scieralngci w bebnie Los
Angeles.

20./ PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawarksi zanieczyszczew
postaci grudek gliny.

21./PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranidopkd

22./PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywounalne do nawierzchni drogowych
23./PN-96/B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych
24./PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywounaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
25./BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniea#rika piaskowego.

26./ BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modatlksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt.

27./ BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkébpmintéw do celow drogowych i
lotniskowych.

28./BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enaawierzchni planografem i at

29./ BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika nagnosci gruntu jako podiza
nawierzchni drogowych .

30./BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieavska zagszczenia gruntu.

31./PN-S- Drogi samochodowe. Podbudowa z kmuazstabilizowaneg mechanicznie
32./Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robdogiswych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewodzkich. GDDParszawa, 1989.

33./Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych. IBDiWarszawa, 1997.

34./ Technologia robét drogowych w latach 1987 - 90. Wyhe GDDPR W-wa, 1986 wraz z
uzupetnieniami.

35./ Wytyczne techniczne oceny jadabd grysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychasleerzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPR



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE ZSP W PODOLSZU 49

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.01. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t przy ukniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i lkedadivy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00. Wymagania g0l

1.3.  Zakres robot ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargowiymagania dotyege robot zwizanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowgrubdgci:

- 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grildbcm na chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa Wulllwoch warstwach patzonych ze sap
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodnik dla pieszych
od jezdni.

1.4.3. tawa - warstwa néna stizaca do umocnienia kraynika oraz przenogea obcazenie
kraweznika na grunt.

1.4.4. Pozostale okmidenia podstawowe g zgodne z obowizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialg" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogophe"1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiargj' pkt.2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna by rowna i szorstka, a kraxzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny
przekraczé& 2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm oraz 60 mm.

2.2.3. Ksztait i wymiary

Na chodnikach stosow&ostki o grubéci — 60 mm prostakne w kolorze szarym.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadtugdci+ 3 mm,

- naszerokéci £ 3 mm,

- nagrubéci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatas¢ na sciskanie

Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadnniejsza ni 60
MPa.. Dopuszczalna najsiza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ynniejsza ni 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kgstek

2.2.5. Nasikliwo §é

Nashgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom polskiej normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5 %.

2.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna bgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odporrig na dziatanie mrozu po 50 cyklach zagamsia i odmraania probek jest
wystarczajca, jezeli:
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- probka nie wykazujegknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie
jest wicksze ni 20 %.

2.2.7 Scieralnosé

Scieralndg¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna

wynosk wigcej niz 4 mm.

2.3. Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdarymaganiom normy PN-B-

06712. Do zaprawy cemento-piaskowej nglstosowa piasek frakcji 0/4 mm. Zawardé pytow w

piasku nie mge przekracza3%.

2.4. Cement

Cement stosowany na podsypfldo wypetniania spoin powinien bgementem portlandzkim klasy

32,5, wg PN-B-19701.

2.5. Kraw ezniki

Nalezy stosowd krawezniki uliczne 20x30 cm oraz najazdowe 20x25 cm Sp@loe wymagania wg

BN-80/6775-03/01. Na czotach wysepek kanalizacyinyaley stosowd krawezniki kamienne

granitowe.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mena stosowa
mechaniczne ugrdzenia ukladagce. Uradzenie to, po skizonym ukladaniu kostek naoa
wykorzystywa do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi liytaka szczotkami.

Do zagszczania nawierzchni stosuje siibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku pma stosowa mechaniczne ugdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krexikach.

Do ukfadania kraeznikow nalery stosowa wibratory ptytowe, ubijaki¢czne lub mechaniczne.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@00Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.3. _Transport materiatow

4.2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana immoby przewaona dowolnymisrodkami transportu po
osigghieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 R.

Kostke betonovg wibroprasowas na srodkach transportowych nale uktad& na paletach
drewnianych. Kostka powinna byabezpieczona przed przemieszczeniggm siszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna ich warstwa nie powimystawa pozascianysrodka transportu.

4.2.2. Kruszywo

Piasek i kruszywo mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniénmymi materiatami. Podczas
transportu piasek i kruszywo powinnydmabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.
4.2.3. Pozostale materiaty

Nalezy przewozt dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad pademyzy
transporcie kostki betonowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtage

Podiazem pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz krawhikowej jest, warstwa kruszywa
stabilizowanego mechanicznie zaklinowana miatemi&anym na ktérej naly utozy¢ zgodnie z
projektem: podsypkz piasku drobnego lub cementowo-piaskdw (kostka).

5.2 Kraw ezniki
Do obramowania nawierzchni z kostki nglestosowd krawezniki betonowe na tawie z betonu B20.
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5.3.Podsypka
Rodzaj podsypki powinien By zgodny z Dokumentagj Projektows. Gruba¢ podsypki po

zag:szczeniu powinna wynasB cm pod chodnikami oraz drogami.

5.4.Ukladanie kostki brukowej betonowej

5.4.1. Sposdb uktadania kostek

Kostke uklada s na podsypce w ten sposoéb, aby szczeliny pdmyi kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalezy uktad& okoto 1 cm powyej projektowanej niwelety nawierzchni, goy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

W celu uzyskania rownolegtego uemia kostek srozcihgane sznurki w odlegéciach co 3-5m.
Ukfadanie naspuje "od czola", tzn. ukladgy stoi naswiezo utazonej warstwie kostki. W
zalencsci od geometrii i wymiaréw uktadanych powierzchrosije st elementy brzegowe i
potdéwki. Do podziatu kostek na €xi o0 nietypowych wymiarach stosujes Specjalne urgdzenia
przycinapce.

Do uktadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem waksistki i utazeniem
jej na przygotowanym podiko mog, uktadan warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to waszy stopié mechanizacji i zmniejsza naktad praggane;.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

5.4.2.Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnytaamulone odpowiednio piaskiem drobnym
ostrym na pelpgrubaé kostki.

5.4.3. Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchn¢ o spoinach wypetnionych piaskiem @ oddéd do ruchu bezpwednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogalne"

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéraadania materialdw przeznaczonych
do wykonania nawierzchni kostkowych i przedstawiniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzizy producent elementow
betonowych (kostek, kraynikéw) posiada atest IBDIM. Ponadto powinienzaged biezacych
wynikéw bada wytrzymalaci na sciskanie w ildci 6 probek z dziennej produkcji oraz
przeprowadd ogledziny wyghdu zewrtrznego, ksztattu i wymiaréw wyrobu.

6.1.Sprawdzenie podiga

Sprawdzenie jakwi podiaza wykonuje si na zasadach oldlenych w ST D-04.01.01.
6.2.Sprawdzenie konstrukcji podbudowy

Konstrukcg i gruba¢ podbudowy natiey sprawdzt wg dokumentacji projektowe;.

6.5. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektows oraz niniejsz ST.

6.6.Sprawdzenie wykonania kraveznikéw i utozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania krawznikdw i utazenia nawierzchni naty przeprowad#
przez dokonanie oceny wizualnej w trakcie robdt igh zakaczeniu.

Nalezy sprawdzé szerokéc¢ spoin, prawidtoweéc ubijania oraz prawidtowdd wypetnienia spoin.
6.7.Sprawdzenie wymaga dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

6.7.1. ROwndé¢é nawierzchni

Nieréwnaci podiuzne i poprzeczne nate sprawdz tata 4 metrowy lub planografem.

Nieréwndaci nie powinny przekracze0,5 cm.

6.7.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z tolerancgj + 0.5%.
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6.7.3. Rzdne nawierzchni z kostki brukowe;j

Réznice medzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczal cm.

6.7.4. Grubcsé podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekragza cm.
Odbidr robot mae by dokonany jeeli wszystkie badania daglavynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogdlne" pkt. 7.

Jednostk obmiarovg robot zwihzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowesjtjmetr
kwadratowy [M].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢magania ogolne” pkt.8.

Odbior podiga i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbiashotr zanikajcych i
ulegapcych zakryciu. Nawierzchnia z kostki brukowej pagle odbiorowi cgsciowemu i
koncowemu. Odbior robot powinien byprzeprowadzony w czasie umlisviajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych elementéwiarzchni bez hamowania peggti robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdine dotygze podst. ptatni@i podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9
Ptatndi¢ za nf (metr kwadratowy) nafs przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobot w
oparciu o wyniki pomiarow i bada
Cena jednostkowa za uenie 1 M nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- ewentualg napravg podbudowy,
- ewentualg korekt (napraw) ustawienia obrzsgy i kraweznikow
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
- rozcielenie podsypki wraz z profilowaniem i zegczeniem,
- ulozenie kostki betonowej wibroprasowanej,
- pielegnacg nawierzchni,
- wypetnienie spoin,
- zagszczenie utzonej nawierzchni
badania wymagane SST
10 PRZEPISY ZWIAZANE

1./PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczeftieralngci na tarczy Boehmego.

2./ PN-B-06250 - Beton zwykly.

3./PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci.

5./PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ddgt pomiaru cech
geometrycznych.

6./ PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@aprawa.

7./ BN-80/6775-03/0I - Prefabrykaty budowlaneetdmu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania.

8./ BN-80/6775-03/04 -Prefabrykaty budowlane z hatoElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza chodnikowe.

9./BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Rmmdwndci nawierzchni planografem i tat
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D-08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfr'wymagania dotycce wykonania i odbioru
chodnikowych obrzey betonowych na tawach betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1. ST 00.00.00.

1.3. Zakres robdt objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zyziane z wykonaniem, kontepl odbiorem obrzgy 8x30cm na
tawachzwirowych.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronne lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonyctkdraunikacji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe - zgodne z obowizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymaganialog".

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

1.1. Wymagania ogdlne

Ogollne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiarogj' pkt. 2.

2.2. Obrzera betonowe

2.2.1. Typ obrzey betonowych

Zastosowanie majwibroprasowane obrza beton. wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 8 x 30 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzey

Wymiary obrzey podano w tablicy 1.

Tabela 1.Wymiary obrzey

Rodzaj obrzea | Wymiary obrzey, cm

Dlugos¢ Gruba¢ WYSoKa¢
Ow 75 8 30

100 8 30

2.2.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzgy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obgzepodano w tabeli 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

L +8 +12

b. h. +3 +3

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknieé¢ i ubytkdéw betonu o fakturze z formy lub
zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji priojekj. Krawedzie elementéw powinny ky
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni wkdi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Dopuszczalna  wielké wad i

Rodzaj wad i uszkodse uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestas¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikéw | 2 3
w mm
Ograniczajcych powierzchnie gérneniedopuszczalne
Elementy Szczerby (scieralne) mm
Betonowe uszkodzenia | Ograniczaicych pozostate
krawedzi i | powierzchnie
naray liczba max. 2 2
dtugas¢ mm max. 20 40
gtebokas¢ mm max. 6 10

2.2.5. Sktadowanie

Obrzeza betonowe powinny ldysktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesi na
podtazu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obtaeposzczegdllnych typdw, rodzajéw, klas i
gatunkow nalgy uktada oddzielnie z zastosowaniem podkiadek i przektaglelkonych w pionie
jedna nad drug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przesdadie powinny b§ mniejsze ni gruba¢ 2.5
cm, szeroké& 5 cm a diugée przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nz szerokéé¢
obrzezy.

2.2.6. Kontrola

Do kazdej partii obrzey sprowadzonej przez Wykonawaolgczone powinno by swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdegjjej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych bhada
Przy odbiorze partii obrzg na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzadania w zakresie
wygladu zewrtrznego.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu.
Pomiary dtugéci i gigbokdéci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowad z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu oraz przymiaru stalowego lubsiay.

2.3.Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod obrzea stosowé kruszywozwirowe.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@0Wymagania ogélne" pkt. 4

Obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitaici min. 0.7R. Elementy betonowe powinnyclabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu a gérna warsti® powinna wystawapozasciany srodka
transportowego wtej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-0000Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2.Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalery zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia.

5.3.Ustawienie obrzay

5.3.1. Podige obrzera

Obrzera ustawia nalezy na tawach betonowych z betonu B15 z oporem.

5.3.3. Niweleta obrzea

Niweleta obrzea powinna b¥ zgodna z projektowamiweleg ciggu komunikacyjnego.
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5.3.4. Tylnasciana obrzeza

Tylna sciana obrzega powinna by po ustawieniu obsypana piaskieswirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym. Material. ktorym zostabigypana tylnaciana obrzea naley ubic.
5.3.5. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm i zosta wypetnione zaprawcementowo piaskoyv
w stosunku 1:4.

Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny mugzby¢ wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

6. KONTROLA ROBOT

6.1.Zasady ogéine kontroli jakdci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoinid. 6.
6.2.Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca powinienasgizi sprawné¢ sprz:itu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatow.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdmka dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, sktadaych s na ogolny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych robét z dokumentacja projekiow
ustaleniami zawartymi w punkcie 5 ST - Wykonanidd®d oraz w zakresie rodzaju bada
tolerancji wykonania robot.

Czestotliwaos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarangigiych wykonanie robét
zgodnie z wymaganiami.

6.4.Dopuszczalne odchylenia

6.4.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwo z dokumentag projektows oraz pkt. 5 niniejszej ST.
Dopuszczalne odchylenia w grdisopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu poditnego

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzey i bezpiecznikow nie maegprzekraczé+ 1 cm
na kade 100 m diugéri obrzeza.

6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzg

Dopuszczalne odchylenie linii obegeod projektowanego kierunku nie peowynost wiecej niz +
2 cm na kade 100 m dtugéri obrzea.

6.4.4. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wyka’ catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pekpgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne" pkt. 7.
Obmiar wykonanych obrzg betonowych powinien lgydokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wi300.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Odbior obrzey betonowych i bezpiecznikow jest przeprowadzanyasadzie odbioru ¢gciowego

i konhcowego.

Odbidér robo6t powinien by przeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowaniapicstpu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia ogdine dot. podstawy ptatcigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt. 9
Platng¢ za metr wykonanego obrze naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&kd
robét w oparciu o wyniki pomiarow i badléaboratoryjnych.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m okhezbetonowego obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
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dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

wykopanie rowka pod fundament, ustawienie deskoayadvstarczenie i wbudowanie mieszanki
betonowej

wykonanie tawy betonowej

ustawienie obrzsy

wypetnienie spoin

obsypanie wewgtrznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem

wykonanie badai pomiarow wymaganych w ST

Platng¢ za metr kwadratowy wykonanego bezpiecznikazyapezyjmowa na podstawie obmiaru i
oceny jakdci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i batigaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakaci.

2./ PN-68/B-06050 - Beton zwykly.

3./PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé@toi zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech
ogeetrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechneggku. Sklad, wymagania i ocena

zgodndci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétenzaprawa.

9./ PN-83/N-03010 - Statystyczna kontrola jédio Losowy wybér jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/1 Prefabrykaty budowlane z betorenteinty nawierzchni drdg,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mwggania i
badania.

11./ BN-80/6775-03/03 - Prefabrykaty budowlane z batoElementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,

parkingbw i torowisk tramwajowych. Kradniki i obrzeza
chodnikowe.
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D-08.02.01 Chodnik z kostek brukowych betonowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej S8 wymagania dotycce wykonania i odbioru

chodnikéw z kostek brukowych o gruded6 cm.

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ledadwy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych ST

ST obejmuje wszystkie roboty zygwiane z wykonaniem, kontepi odbiorem konstrukcji chodnika z:

— kostki brukowej betonowej o grubt 6 cm ul@onego na podsypce cementowo piaskowej i
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw umocnienie bocznych kradzi chodnika, wykonane z obrze

betonowych.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podia w celu utgenia w nim konstrukcji

chodnika.

1.4.3. Podsypka warstwa wyrownawcza - utona bezpgrednio na podizu.

1.4.4. Pozostale okrdenia podstawowe- zgodnie z obowzujagcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wivgigania ogdéline".

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogong:'

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygze materiatdow podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiargj' pkt. 2.
2.2.  Kruszywo do wykonania podsypki

Jako podsypkpod ptyty betonowe natg stosowa piasek drobny.

2.3. Kostka brukowa betonowa

2.3.1. Rodzaj kostki brukowej betonowej

Do wykonania rob6t naky zastosowa kostke betonowy wibroprasowas, ktéra powinna posiada
"atest” wydany przez upoumione do tego jednostki.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej betonowej

Wymiary i kolorystyk kostki betonowej wibroprasowanej powinien ustalinzynier w
porozumieniu z Architektem. Grukokostki betonowej wibroprasowanej wynosi 6 cm.

2.3.3. Wymagania jakdciowe, sktadowanie i kontrola

Kostka betonowa wibroprasowana powinna spétmymagania podane w ST D-05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”

2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowéagiamaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiaélabarwie wody wodoggowej. Woda nie powinna wydziéla
zapachu gnilnego i nie powinna zawierawiesiny np. grudek ktaczkow.

Badania wody nalg wykonywa:

-w przypadku nowegeérddta poboru wody,

-w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody np. gmmienie, zapach, barwa.

3.SPRZET

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.3
Roboty zwjzane z uktadaniem chodnika z ptyt chodnikowych $tkbbrukowej nalgy wykona
recznie. Do zagszczania podia i podbudowy mina stosowa zag:szczarki wibracyjne, walce
statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny gprzag:szczagcy zaakceptowany przezzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w ST D-00@M0Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych i kostki brukowej

Kostka brukowa magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Kostka powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wységpezasciany srodka transportu wcej niz 1/3
palety.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych dkomwgnia chodnika, podano w ST D-08.01.01
"Krawezniki betonowe" pkt. 4.3.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-0000/Mymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykop koryta pod chodniki wykonywanalery zgodnie z PN-68/B-06050 oraz zgodnie z ST D-
04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia.

5.2.Podbudowa

Podbudowa powinna bywykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanegahaeicznie o
grubdci zgodnej z dokumentagcprojektow.

Kruszywo powinno b§ rozkladane warstyvo jednakowej grubwi z zachowaniem wymaganych
spadkow poprzecznych i podhwch oraz rzdnych wysokéciowych. Kruszywo po razieleniu i
wyprofilowaniu powinno by natychmiast zaklinowane miatem kamiennym na gfcab8 cm i
zag:szczone za pomaavibratoréw ptytowych lub matych walcow wibracyjrty.c

5.3. Podsypka

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna dywilzona wod,
zag;szczona i wyprofilowana.

5.1.Ukladanie kostki brukowej i ptyt prefabrykowanych

5.4.1. Sposbb uktadania kostek

Kostki - Kostke uktada s} na podsypce w ten sposoéb, aby szczeliny pdnyi kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uklada okoto 1 cm powyej projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegasgagzeniu.

W celu uzyskania réwnolegtego ubmia kostek srozcagane sznurki w odlegioiach co 3-5m.
Uktadanie nasgpuje "od czota", tzn. uktadggy stoi naswiezo utozonej warstwie kostki. W
zaleznosci od geometrii i wymiarow ukfadanych powierzchriosslje st elementy brzegowe i
potéwki. Do podziatu kostek na €xi o nietypowych wymiarach stosujes Specjalne urgzenia
przycinapce.

Do ukfadania mogby¢ stosowane kleszcze, ktére poza podnoszeniem wakststki i utazeniem
jej na przygotowanym podta mog, uktadan warstwe dodatkowo dosuwado warstwy poprzednio
potozonej. Zapewnia to wAszy stopié mechanizacji i zmniejsza naktad pracganej.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszioiém i zabrudzeniem. Wibrowanie riale
prowadz¢ od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkygrodka i jednocz&ie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

5.4.2. Spoiny

Spoiny pomgdzy kostkami lub ptytami po oczyszczeniu powinny lramulone piaskiem na pegn
gruba¢ kostki lub ptyty. W przypadku zamulenia spoin rglestosowd drobny ostry piasek
odpowiadajcy BN-79/B-06711.

5.5. Piebgnacija chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpérednio po wykonaniu.
5.6. Obramowanie chodnikow

Do obramowania chodnikéw powinny dgtosowane obrza zgodnie z warunkami oklenymi w
ST D-08.03.01.
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Obrzee od strony sptywu wody powinno znajdawaiec 1 cm poniej poziomu kostek dla
zapewnienia nalgtego odwodnienia chodnika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogOloidt” 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materialdw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawwivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wsgkin chodnika powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@pkt. 2.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodooz dok. projektow i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila gkbokdasci koryta:

- 0 szerokécido3 m: =1 cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m:x 2 cm,

- szerokaci koryta: =5 cm.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i

podtwznych polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowy oraz pkt. 5.3 " niniejszej
ST. Dopuszczalne odchylenia w grébigpodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlovéoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgécdinarykonania z
dokumentagj projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nas¢épujacy sposéb:

Na kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych rigledja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy
grubai¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowngci chodnika

Sprawdzenie réwrici przeprowadza nalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podhinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biopc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zalamania niwelety, nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokongwealezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscachtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynegz + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownolegkei spoin

Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadza za pomog dwoch sznurow nagliych
wzdtwz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerolgi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm
w trzech dowolnych miejscach nazke 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szekmkooraz
wypetnienia. Szerolk& spoin nie powinna przekracz@,5cm dla kostek.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/¢magania ogolne" pkt. 7.
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Jednostl obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika yt letonowych lub
kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@Pmagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST | wymaganiami kiyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Og0dlne ustalenia dot. podstawy ptattigpodano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" p.9.

Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zsgczaniem,

- zaladunek i wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnegabilizowanego mechanicznie z
zaklinowaniem mialem kamiennym i zggczaniem,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ulozenie kostki

- wypetnienie spoin piaskiem

- zagszczanie nawierzchni

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczndrkémjakacci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowedlbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do hé&toi zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zegkt

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betdnetody pomiaru cech

georgetnych.

7./PN-B-19701 - Cement. Cement powszego aytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodndci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Waltabetonéw i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola gaka_osowy wyboér jednostek do  prébki.

10./BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane mbe&. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.
11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe
12./BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane ohat Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkivgi torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza chodnikowe.
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B 05.01.00. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa dlhoisk zewretrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj\yymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni sportowych pelianowych dla boisk zewtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét opisanych w ST 00.00.00.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t aganych z
wykonywaniem warstw wykimczeniowych nawierzchni sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z okrdeniami opisanymi w SST 00.00.00. punkt 1

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Charakterystyka nawierzchni

Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjmgowinna spetni@wymagania normy PN-EN
14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytychrtéwesportowych —Specyfikacja:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumawarubdci warstwy 13mm — wersja
podstawowa, wymagaja podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego ngjetu gumowego
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnigesa przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, sty do pokrywania nawierzchni Wiei lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wieldfayjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowej. Nawierzchnia skladagsiz dwoch warstw: elastycznej ¢gmej) i uzytkowej. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcianetanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretaych. Tak wykonamwarstwe nalezy pokrye
warstwy uzytkows, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granoiads#DM. Czynnéé

ta wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (przyyaiu specjalnej natryskarki). Grufgowarstwy
uzytkowe] 1-2mm. Po calkowitym zwrzaniu mieszaniny malowane g slinie, farbami
poliuretanowymi metoglnatrysku.

Ponizsze parametry okéja minimalne wymagania dla zastosowanej nawierzchlugetanowe;.
- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,
- nawierzchnia przepuszczalna

- Wytrzymata¢ na rozcaganie (Mpa) > 0,54 MPa
- Wydtuzenie wzgédne przy rozeganiu (%) > 40

- Scieralng¢ , aparat Tabera () > 0,54

- Tarcie opdr pélizgu :

- w stanie suchym >94

- w stanie mokrym >59

- Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) >2,00

- Redukcja sity w temp. 23°C (%) <40

- Odporng¢ na starzenie, stopnie skali szarej 4

Zgodna¢ nawierzchni z zalmonymi parametrami natg udokumentowe

* Certyfikatem IAAF

* RekomendagjITB lub wynikami bada specjalistycznego laboratorium potwierdzaj
podane parametry wymagane przez inwestora w jedaporcie z bada
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 Atestem Higieniczny PZH

» Aktualnymi badaniami na zgodftoz EN 14877
* Autoryzacy producenta systemu

« Kartg techniczi systemu

* Badaniami na zawarté pierwiastkowsladowych

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca przyspujacy do wykonania cienkich warstw nawierzchni spodppowinien wykazéa
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- Mieszarek do mieszania komponentow

- uktadarek do uktadania warstw granulatu,

- skrapiarek do wykonania natrysku poliuretanowego

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brezeyrn.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w -00.00.00 ,Wymagania ogophe4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w 00.00.00m}bania ogolne” pkt 5.

Granulat gumowy nahy rozkladd@ systemem maszynowym, uktadarksrubag¢ warstwy zgodnie z
zaleceniami producenta. Warstvg pokrywa s¢ metod natrysku systemem poliuretanowym z
drobnym granulatem gumowym o wieldd ziaren 0,8 mm. Grul$é uktadanej warstwy natryskowej
ma wynost 3 mm.

5.2. Przygotowanie podtaa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wypraidmej spadkami podhaymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone 4ab dt. 2 m. nie powinny kiywicksze nk 4 mm . Podiee

powinno by wolne od zanieczyszca@rganicznych ,kurzu , btota , piasku itp. Niezadoye

zaolejone ( plamy natg usumngd ).

Podbudowa asfaltobetonowa powinnac¢ bywatowana w taki spos6b aby nie wysiwato
wykruszania s warstwy gérnej, rowniewymaga impregnacji.

Do robét nawierzchniowych mina przysipic dopiero po ulotnieniu si z nawierzchni
asfaltobetonowej substancji lotnych.

5.3. Impregnacja podtaa

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej gzaviie linych casteczek podiza.

Wykonuje s¢ ja recznie — za pomac watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistote
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym, a jegdzaj naley dobr& zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4. Wykonanie warstwy nénej - ,elastycznej”

Sktada s ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,aqmuEnego lepiszczem
poliuretanowym, jednoskladnikowym. Uktadana jestchamicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowyiesmany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.

5.5. Wykonanie warstwy uytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, kt{gst zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40@zynnad¢ ta wykonuje s¢ w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sia warstwie nénej poprzez natrysk mechaniczny.

5.6. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, najdezwzgédnie przestrzegaaby wilgotnd¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura padtgpowinna b§ wyzsza o co najmniej°8 od panujce;

w danym miejscu temperatury punktu rosy.

FIRMA PROJEKTOWA KONSPR



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE ZSP W PODOLSZU 63

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania granulatu, lepiszcza oraz
wypetniacza, przeznaczonych do produkcji mieszadeknawierzchni sportowej i przedstawi
wyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naly wykonywa badania i pomiary zgodnie z ustaleniami podanymsiv D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchni poliutetanowej
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw cech geometrycznych i wawvosci warstwy powinien
by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w -05.03.05 ,Nawé@ria z betonu asfaltowego” pkt 6.4.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mégednakoved grubcc¢ i wynost min. 9 mm .

Powinna posiadajednorodn fakture zewretrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uytkowa powinna b§ zwigzana na trwate z warsivelastyczn.

Nie nalezy dopuci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiatoysku.

Nie naley zwicksz& grubcci warstwy goérnej. Cakdé musi by przepuszczalna dla wody. Jest
naturalna cecha nawierzchni .

Powstate dczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi, bez uskokéw
utrudniagcych pé&niejsze aytkowanie.

Uwagi na temat tolerancji nieréwndgci nawierzchni poliuretanowych:

Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metodsn@yow tego parametru oraz nie ma opracowane;j
tabeli wartdci dopuszczalnych.

Systemy zewgtrznych nawierzchni sportowychy ©pisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wrazznigfszymi zmianami.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwod nawierzchni sztucznejasopisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkoi te odpowiada powinny wartéciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabet.3, wiersz 7 .

Wartdici te powinny korespondowaz odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowe
poniewa technologia wykonania nawierzchni sportowych ofaiz grubag¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wez uniemaliwia zniwelowanie zastanych nierow§uo.

Wykonawca powinien przedig¢ komplet dokumentow odbiorowych dotycych nawierzchni.
Wspomniana wiej tabela podaje graniczne wadbodchytek mierzonych w mm pogazy dwoma
mierzonymi punktami.

Lp. | Odlegta¢ pomkdzy | Wartas¢ dopuszczalnych
mierzonymi punktami w odchytek w mm
mb
0,1
1,0
4,0
10,0
15,0

QR|IWIN|F
N (O[W|N

5
0

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w -00.00.00 ,\Alemnia ogolne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni poliuretampw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w -00.00.00 ,\Ayamia ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni

- Certyfikat IAAF - na produkt
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Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodr$gi z EN 14877

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Rekomendagj ITB lub wynikami bada specjalistycznego laboratorium potwierdza
podane parametry wymagane przez inwestora w jedaporcie z bada

- Badaniami na zawar§6 pierwiastkowsladowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dot. podstawy ptattigpodano w -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena wykonania 1 iwarstwy nawierzchni obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatléw,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obcych i krawznikow,

— roztozenie i zagszczenie mieszanki,

— obcicie kranedzi

- natazenie linii wymiarowych

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. Przepisy zwazane
- PN-EN 14877:2014Tytut: Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terergportowych.
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D-09.01.01 Zielé

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamihhicznej $wymagania dotycge wykonania

i odbioru robot zwizanych z zalzeniem i pietgnach trawnikdw oraz z nasadzeniami drzew i
krzewoOw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna stanowi dokipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot opisanych w punkcie 1.1. SST 0@00

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

- zakftadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagieq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okrigenia podstawowe gszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne”

1.5. Ogdllne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podev SST 00.00.00

~Wymagania ogoélne”

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna postadaastpujace

charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoezxiem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekracazajych 2 m wysoksci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by zagruzowana,
przergnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chereicz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstag¢ w wyniku rozkladu rinych

odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdewow), przy

kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaehsposob i w warunkach zapewni@jch

utrzymanie wymaganych cech i wgkékow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskujecgdrzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami

bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty

jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem

i osadami z oczyszczalgtiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgi@si

Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowajiaby

pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkdow.

Gotowa mieszanka traw powinna ihigznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasimer normy

wg ktorej zostata wyprodukowana, zdaadietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@ezotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie

transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dot. sptm podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upragigby,

watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadanamikow,

kosiarki mechanicznej do piglhacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 , Wymaganianajol

Transport materiatow do zieleni drogowej radhy¢ dowolny pod warunkienmze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST 00.0WW@@nagania ogolne”.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robét zwrkanych z trawnikamiagsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku
do gazondéw lub kraggnikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zakladaniu trawnikbw na gruncie rodzimym ke¢amik powinien znajdow@sie 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona rowm warstwy i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrahd,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naijpg do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanslosci od 1 do 4 kg na 100%n

- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 13

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna bywatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekisnia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peo by¢ gotowa lub wykonana wg skladu ustalonego z
Inzynierem.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny ¢iodbywa& w takich odsfpach czasu, aby wysoitrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ bywykonane z 1-miescznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankaw klimatycznych Polski mma
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w catym okresie gighacji powinny sj odbyw& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym gas¢ koszenia i wysoks ciecia, naley uzalenia¢c od gatunku
wysianej trawy,
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- chwasty trwate w pierwszym okresie ngle usuwa re¢cznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z dua ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od
zalazenia trawnika.

Trawniki wymagaq nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki

nawozéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych

porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdgaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy¢ azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

— okreslenia ildci zanieczyszcze(w ),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaaa zwallk,

— wymiany gleby jatlowej ha ziemiiurodzajm z kontroh grubaci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniamizylrerem,

— gestaici zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt makgtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00M@nagania ogolne”
Jednostk obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikoéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST -00.08@fBnagania ogdlne”

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowimiz urodzajnej, roxielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.

10. przepisy zwazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

3. BN-76/9125-01 Ra&iny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D 05.02.00. Monta elementéw wyposzenia

I. WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i @bioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnost sio wymagé dotyczcych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostaly opisane w punkcie 1.1. ST 00.00.00.

Zamobwienie obejmuje wykonanie ngstijacych robot - montaurzadzer wyposaenia boiska.

2. Roboty w zakresie montau elementow wyposaenia
2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaghtécznej § wymagania szczegétowe dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgkanych ze wznoszeniem gotowych konstrukcji .
2.2. Zakres stosowania ST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
2.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot zgdanych z  montem i wznoszeniem gotowych elementow
wyposéaenia.
2.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowgizujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
2.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz SIWZ i
poleceniami Zamawiagego .
2.6. Elementy wyposaenia.
Do wykonawstwa stosowavytacznie elementy gotowe, fabrycznie wylkaone.
2.6.1. Zestaw zewetrzny do koszykowki 2 szt.
W ramach inwestycji na ptycie boiska nglezamontowéa konstrukcje wsporcze wraz z
tablicami i obgczami. Stupy naliey zlokalizowa& 0,4m poza lirg boiska.
Zestaw skfada siz:
« Stupa o0 wykonanego z profilu stalowego 100x10§alvanizowanego ogniowo o
wysokasci 3,60m. — 4 szt
* tablicy prostoktnej wykonanej z epoksydu laminowanego 90x120 zracynkowan
z profilu 30x30x1,5 mocowama wyseégniku o dtugdci 1,6 m — 4 szt
* obreczy statej do koszykdwki — 4 szt
* siatki sznurkowej montowanej do 12 zaczepow.szt4
2.6.2. Siatkdéwka ( zestaw wielofunkcyjny : siatk@vkenis, badminton) - 1 kpl.
« stupki do siatkowki, aluminiowe o profilu owalnymmechanizmmem nagu i regulaciji
wysokasci zawieszenia siatki — 1 kpl

- siatka do siatkowki catosezonowa biata z linkaapinagcymi 1 szt
« antenki - 2 szt
« tuleje do osadzenia stupkow - 2 szt

2.6.3. Pitka¢czna: 1kpl
» bramka do pitki gcznej aluminiowa 3x2m, tulejowa — 2 szt

« siatka do bramki do pitkiecznej,

» tuleje do osadzania bramek — 4 szt
2.6.3. Linie do gier:

- do koszykowki - 2 kpl.
- do pitki recznej - 1 kpl
- do siatkowki -1 kpl
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2.7. Sprat
Roboty zwjzane z montgem i wznoszeniem gotowych konstrukcji mdgy¢ wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.

2.8. Transport
Materiaty na budow placu zabaw powinny ldyprzewaone odpowiednimirodkami transportu,
zeby unikm¢ uszkodzé, trwatych odksztataeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.9. Wykonanie robot

2.9. Zamontowanie elementow matej architektury

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundatoeve, rozplantowanie nadmiaru
ziemi i osadzenie uggzer wg wytycznych producenta.

2.10. Kontrola jakosci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgostiavykonania rob6t z umoywpod wzgédem zastosowanych
materiatow i doktadnéxi wykonania.

2.11. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczbrizamontowanych ugdzen

2.12. Odbior robot

Odbioru robo6t dokonuje siha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgoddoi wykonania robot
z SIWZ i umowa.

2.13. Podstawa ptatngci
1 szt. zamontowanego elementu .
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D-01.02.08. Wykonanie ogrodae

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanawkuchent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t okémnych w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonaniem ogrodzei bram wjazdowych,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wyraa@ ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjetych niniejsaz SST, g:

— stlupki metalowe i elementy metalowe gateniowe systemowe,

— przesta ogrodzeniowe systemowe

— brama wjazdowa rozwieralna systemowa

— stal zbrojeniowa Al (St3SX) oraz Alll(34GS).

- Betonzwirowy B20

— materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rekrn”.

2.1. Wymagania dla materiatow

2.1.1. Stupkii elementy metalowe

Wokét terenu nowego boiska zaprojektowane zostgimdrenie z siatki na stupkach stalowych,
petnigcego rot zabezpieczenia oraz parawanu wytapego pitki.

Trasa ogrodzenia przebiegakgdbie réwnolegle do kraydzi opaski chodnikowe;.

Przewiduje sj zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z si@#gionej stalowej ocynkowanej
50x50 powlekanej farbami poliestrowymi, podwiesjama stupach stalowych. Ogrodzenie
zaprojektowane zostato w 2 wysdka@ch:

- od strony potnocnej i g&ciowo zachodniej o wysokoi 6,0 m

- od strony potudniowej, wschodniej iggziowo zachodniej o wysokoi 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0 m nale wykon& ze stupow stalowycho80x60x3 ocynkowanych i
malowanych farbami poliestrowymi. Stupy name wzmocni nalezy zastrzatami i dcznikami
stezajacymi 080x60x3. Stupki stalowe zabetonowangldpw fundamentachielbetowych 46x46cm
ze stopami 70x70x30 naeblokasci min. 110cm od poziomu terenu. Na stupkach zastan
zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50 powlekaibami poliestrowymi.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nale wykona ze stupow stalowychn120x80x3 ocynkowanych i
malowanych farbami poliestrowymi. Stupy name wzmocni nalezy zastrzatami i gcznikami
stezajgcymi o80x60x3. Stupki stalowe zabetonowangdhw fundamentaclielbetowych 50x50cm
ze stopami 100x100x30 nagbbkasci min. 110cm od poziomu terenu. Na stupkach zestan
zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50 powlekarimmi poliestrowymi. Fundamentyd
wykonane z betonu C16/20 zbrojonegogstalll i A-I.

Za bramkami boiska, przewiduje¢csmonta dodatkowo na ogrodzeniu siatki polipropylenowej,
ktorej zadaniem dunizie wytapywanie pitek i amortyzacja udetiz&iatka ta zostanie zawieszona na
konstrukcji wspornikéw wykonanych zgodnie z zamézsmym rysunkiem szczeg6tu ogrodzenia.
W ogrodzeniu zaprojektowano montabramy rozwieralnej o0 szerod@ min. 294cm
oraz 1 furtki o szer. wewitrznej 1,0m, wedtug dogbnej na rynku oferty.
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Wszystkie drobne ocynkowanegckniki metalowe przewidziane do mocowaniacdaly soly
elementow ogrodzenia jakuby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezghnigé
naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

Wiasnaci mechanicznegkznikdw powinny odpowiadawymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innej uzgodnione;j.

Do partii dostawy, naadanie sktadajcego zamdwienie, powinno byvystawione przez wytwoec
zaswiadczenie zawiergge co najmniej: datwystawienia zé&wiadczenia, nazei adres wytworni,
oznaczenie wyrobu, liczldostarczonych sztuk, ew. nggsartii, wyniki bada oraz podpis i piecz
wytworni.

Dostawa mee by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdaeszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielkasci i masy wyrobdw.

Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wyno&i w warunkach #ytkowania: a)
umiarkowanych 8um, b) ckzkich - 13um, zgodnie z okrdeniem agresywrimi korozyjnej
srodowisk wedtug EN-10320.

2.2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowaych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji.
Deskowanie powinno ldyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy fatwy jego montai demonta.
Przed wypetnieniem mieszanketonovd, deskowanie powinno bysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, powinna byB 20. Beton powinien odpowiaflawymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonuss cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5 i spednia
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywani@ergu powinny b§ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sonmga, kruszywo
tamane) powinno spetniavymagania PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1" i spetnia wymagania PN-B-32250. Bez badboratoryjnych
mozna stosowawodg pitng.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inyniera. Pgty zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251. Stal dostarczona na
budow powinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest) stwierdzaag jej gatunek. Wiaiwosci
mechaniczne stali ywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadazostanowieniom PN-B-
03264.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymaganénaj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogolne”
5.2.  Zasady wykonywania ogrodz.
Przed wykonaniem wiaiwych robot ogrodzeniowych nale wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej.
Do podstawowych czynioi, objtych niniejsa SST, przy wznoszeniu ogrodzealeza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki, wrazykonaniem zbrojenia
- ustawienie i montastupkow (metalowych)
- monta& prefabrykowanych desedelbetonowych cokotow
— monta& przset ogrodzeniowych
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5.3.  Wykonanie dotéw pod stupki
Doly pod stupki powinny mie wymiary w planie co najmniej o 50 cm ekze od wymiaréw
stupka, a gibokas¢ 1,0 m od poziomu terenu przylegtego.
Najpierw naley wykona doty pod stupki narine, bramowe i na zatlamaniach ogrodzenia, a
nastpnie dokona podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégi@godne zgodnie z typowym
wymiarem prezset ogrodzenia i w takich odlegliach wykona doty pod stupki pérednie.
Nalezy dazy¢, aby odlegiéci miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia. Podczas wykonywania dotéwd @upki naley zwrac@ uwag aby nie
spulchnig gruntu pod fundamentem.
5.4.  Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki
Stupki mog by¢ osadzone w betonie wonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do n@djsiclowy ogrodzenia.
Stupek nalgy wstawt w gotowy wykop i po zamontowaniu zbrojenia napeloiwor mieszank
betonove min. B-20 odpowiadgfa wymaganiom normy PN-B-06 250. Do czasu stwardaieni
betonu stupek naky podeprzé. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w kiory
osadzono stupek, mna wykorzystywa do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustaiai
stupka w betonie, a & temperatura w czasie wykonywania fundamentuesiza od 1€C - po 14
dniach. Zbrojenie uktadazachowuc otuling betonovg min. 2,5 cm.
5.5. Ustawienie stupkow
Stupki, powinny st& pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powiy znajdowa si¢ na
jednakowej wysokexi. Stupki z profili zamknitych powinny mié zaspawany gorny otwor rury.
Stupki kaicowe, narene, bramowe oraz stmje na zatlamaniach ogrodzenia qeik wickszym od
15° nalezy zabezpieczy przed wychylaniem siukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiac je
wzdhuz biegu ogrodzenia poditem okoto od 30 do 45
5.6. Montaz elementéw ogrodzeniowych.
W trakcie montau ogrodzenia naky przestrzega instrukcji i postpowa: zgonie z zaleceniami
producenta systemu.
Wykonawca zobowvgzany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji rodzaj stosowanego nowego
materiatu i jego il&¢.
5.7.  Wykonanie furtek i bram
W ogrodzeniu naley zamontowéa 1 brang dwuskrzydtovg systemow o szer. 2,5m i wys.
2,0m oraz 3 furtek o szer. 1,0m i wys. 2,0m wypmigch panelami ze zgrzewanycletomw
stalowych
5.8. Roboty malarskie przy ogrodzeniach
Nie przewiduje si rob6ot malarskich przy montowanych nowych ogrodaeimi
Przy remoncie odcinkow ogrodzéstniegcych, uszkodzone elementy nglgpomalowa.
Zaleca s} przeprowadza malowanie w okresie od maja do wémi, wykhcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 d€20ie naley malowa& pedzlem lub watkiem w
temperaturze pomj +5°C, jak rownie malowa metod, natryskovws w temperaturze poigj +15C
oraz podczas wygbujacej mgty i rosy.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu ogrodze
- z powierzchni stali nalg usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, ttuszcz, rdg, zgorzelir, ew.
stam, tuszcaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszeg przyczepni@ farby do podtaa; przez
zmywanie, usuwanie przyyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznyahteriatow
sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie luty mastosowaniu innyctrodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 i PN-1ISO-8501-1,
- przed malowaniem nate wypeinic wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomé@ow lub
szpachlowek ogolnego stosowania, agpase - wygtadzt i zeszlifowa podiaze pod farb,
- do malowania mma stosowafarby ogélnego stosowania przeznaczonezajtku zewrgtrznego,
dobrej jakéci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a)farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farbyidey przeciwkorozyjne),
b)farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdialowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.)
c)rozcieczalniki, zalecone przez producenta stosowaneyfarb
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- z zasady malowanie nale wykona& dwuwarstwowo: farp do gruntowania i farp
nawierzchniow, przy czym kada nastpng warstwe mazna natay¢ po catkowitym wyschriciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadawymaganiom PN-H-97053. Rodzaj farby oraz liczej
warstw zastosowanych przy malowaniu glap Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgllu na najszybsze niszczenie $arby w tych miejscach i pojawianie¢si

rdzawych zaciekow sygnalizigych koroz¢ stupka.

Zaleca s} stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisrodowiska, z

nisky zawartdcig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy sw@mniu farb nieznanego

pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacijkyniera badania na zawadtoszkodliwych sktadnikéw (np.

trujacego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych okanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstgge przy myciu urzdzen i pedzli oraz z samej farby, nalg usuwa

do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalndp Isztucznej neutralizacji i detoksykaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Og0dlne zasady kontroli jakeoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne
6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaviadczenie o
jakaosci (atesty) oraz wykortabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniatriofiwrzedstawd
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw, zgodnie zrmaganiami okrdonymi w
punkcie 2.3.
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych robot rozbiérkowych,
wraz ze sprawdzeniem stopnia uszkodzenia elemgntewidzianych do ponownego wbudowania
Do materiatéw, ktorych producenca gobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenie o jakai (atesty) nale:

przesta ogrodzeniowe,

taczniki, sruby,

ksztattowniki na stupki,

prety zbrojeniowe,

prefabrykowane elementy ogrodze
Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowad¥Vykonawca naley materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwtgliajpc nieskomplikowany charakter
robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcyyler maze zwolnit go z potrzeby wykonania
bada materiatéw dla tych robét.
6.2.Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materialdw w czasie wykonywania rob6t
Wszystkie materialy dostarczone na bugorv zgwiadczeniem o jakai (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonigyow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbygodna z zaleceniami tablicy 17.
Tablica 17. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producenta

Ocena wynikéw

Lp. [Rodzaj Liczba badan Opis badaa badan

badania

1 SprawdzenieOd 5 do 10 bada z|Powierzchng zbada nie | Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo elemerjtuzbrojonym okiem. Do ew.zgodne z wymag.
w kazdej dostarcz. partlisprawdzenia gb. wad ay¢ dost.| punktu 2.3.
wyrobow liczicej do 1000 | narzdzi (liniatdw z czujnikiem
suwmiarek, mikrometrow)

2 Sprawdzenie Elementow Przeprowadziuniwer- salnym
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lulj
spra-wdzianami
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6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:
a) zgodnda¢ wykonania ogrodzenia z dokumentatgchn. (lokalizacja)
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
¢) prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki,
d) poprawné¢ wykonania fundamentow pod stupki,
e) poprawng¢ ustawienia stupkow,
f) prawidtowa¢ montau elementéw
6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetnijge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zagtan
przez Irzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktérekagup odstpstwa od postanowie SST
zostam rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0WM@fnagania ogoine”

Jednostk obmiarowg ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na dkréu rzeczywistej diugi
ogrodzenia danego typugcknie z furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00M@nagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, przekamytiolne

ustawienie ogrodzetymczasowych

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kdigirogrodzenia oraz materiatow

pomocniczych

przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

wykonanie dotéw pod montastupow

wykonanie fundamentéw stupow wraz ze zbrojeniem

wykonanie tawzwirowych pod fundamentami

ustawienie ogrodzenia w sposob zapevdciastabilné¢, monta ogrodzenia

malowanie (naprawa) elementéw metalowych ogrbdze

wywiezienie gruzu i upogglkowanie trenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowgelbetowe i spizone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korpzjPomiar grubgéci powtok metalowych metodami
nieniszcacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywrnsi korozyjnej
srodowisk
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PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwszonej wytrzymaléci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfinerzeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

Stal okilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. &tahaveglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

PN-H-93401 Stal walcowanagtdwniki rownoramienne

PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nagor

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

PN-H-97051 Ochrona przed korpZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

PN-M-69011 Spawalnictwo. agfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

PN-M 69420 Spawalnictwo. Drlity do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadldé/ataczy spawanych. Oznaczanie klasy

wadliwoéci na podstawie ogtizin zewrtrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powitoki cynkowe na drutach stalowygddania

PN-M-82054 Sruby, wkety i naketki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogolne
wymagania i badania

PN-M-82054-03 Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasnagci mechanicznérub i wkretow

PN-ISO-8501-1  Przygotowanie pogdtostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygatoa nie
zabezpieczonych podtg stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym
usungciu wezeéniej nalazonych powtok

BN-89/1076-02  Ochrona przez kokpzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycteliwnych. Wymagania i badania
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