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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodine
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa 6 stanowisk stupowych
wraz z oprawami os$wietlenia oraz wewnetrzng instalacjg elektryczng na obiekcie
zespotu  Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu na dziatce 106/4, 106/3,
106/2,135,136, majgcg na celu oswietlenie terenu boiska sportowego
(wielofunkcyjnego).

1.2. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy
e Katalog do projektowania linii nN

1.3. Zakres projektu

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

e Budowa 6 stanowisk stupowych typu MAL 10 (2 szt. z wysiegnikiem WM 21 REG i 4
szt. z wysiegnikiem WM 1).

e Zabudowa 8 naswietlaczy typu ARTEMIS LED o mocy 144W 5000K zgodnie z rys.
E2 po 2 na projektowanym stupie nr S2; S5 i jednym na stupach nr S1; S3; S4; S6

e Budowa instalacji wewnetrznej - linii kablowej oswietlenia 0,4kV typu
YAKY 4x16mm? dtugosci trasy 179m.

e Parametry techniczne:

— Linia kablowa oswietlenia terenu zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni R
zabudowanej na budynku Sali Gimnastycznej Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Podolszu zgodnie z rys E1.

Catkowita moc przytgczeniowa zabudowanych urzgdzen wynosi 1,24kW

Dodatkowa moc nie spowoduje przekroczenia mocy przytagczeniowej budynku
szkoty.

1.4. Stanowiska oswietleniowe

Projektuje sie budowe 6 stanowisk stupowych wyposazonych w:
- stup aluminiowy typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 21REG — 2 szt; stanowiska S2,
S5 oraz stup aluminiowy typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 1 — 4 szt; stanowiska
S1, S3, S4, S6

- naswietlacz typu ARTEMIS LED o mocy 144W (catkowita moc oprawy 155W)

5000K po 2 szt. na stupach S2, S5 oraz po 1 szt. na stupach S1, S3, S4, S6

Stupy zabudowac¢ na fundamentach prefabrykowanych B-80. Instalacja wewnetrzna
oswietlenia boiska wykonana bedzie w uktadzie 3 —-fazowym: L1,L2,L.3, N poprzez
sterowanie manualne i przy uzyciu nastaw sterownika z wbudowanym zegarem
astronomicznym. Oprawy wykonane sg w stopniu ochrony od czynnikéw zewnetrznych
IP-66 oraz klasie ochronnosci Il.
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1.5. Kabel ziemny

Z istniejgcej rozdzielni R zabudowanej na budynku sali gimnastycznej budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu, nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKY
4x16mm?2 dt. trasy 28m i poprowadzi¢ go do do stupa oswietleniowego S1

Ze stupa S1 projektowany kabel poprowadzi¢ do pozostatych stupéw zgodnie ze
schematem E2.

Trasa projektowanych kabli przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
(rys. E1) a ukfad potgczen elektrycznych na schemacie ideowym (rys. E2).

Naswietlacze ARTEMIS LED stuzgce do oswietlenia boiska podtgczy¢ w stupach za
pomocg ztgcz stupowych TB-2 (S2, S5) i TB-1 (S1, S3, S4, S6) w uktadzie L1, L2, L3.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 60 cm z wyjgtkiem ewentualnych miejsc
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi w sposob falisty z zapasem 1-3 % dtugosci
catkowitej wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunieé¢ gruntu i wptywu
temperatury.

Na dnie wykopu nasypac¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej utozy¢ kabel. Zasypaé go
kolejng 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi bez kamieni. Nastepnie
utozyc folie z tworzywa sztucznego o szerokosci, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego i
o grubosci 0,5 mm. Utozony, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i
oznakowany kabel zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu.

W przypadku wystgpienia na trasie kabla urzadzenh podziemnych innych niz te, ktére
wyszczegoélniono w uzgodnieniach wykonac skrzyzowania zgodnie z normg N SEP-E-004,
chronigc kabel na odcinku skrzyzowania oraz po co najmniej 50 cm z kazdej strony rurg
gruboscienng PCV & 110 i dokonac¢ niezbednych uzgodnien.

Konce wszystkich rur zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do ich
wnetrza wody oraz zanieczyszczen.

Miejsce robot Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakonczeniu teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

1.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

W  projektowanych urzgdzeniach oswietlenia ulicznego ochronie przy dotyku
posrednim (dodatkowej) podlegajg stupy oswietleniowe oraz zamontowane na nich
wysiegniki. Oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sg w |l klasie ochronnosci.

Jako srodek ochrony nalezy zastosowaC samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania
odpowiednio dla ukfadu sieci. Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane bedzie
przez zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe - wkiadki topikowe BiWts-6 A, ktore
zamontowane bedg w ztgczach stupowych. Bedg one pemi¢ rowniez zabezpieczenia
opraw przed zwarciami i przecigzeniami.

Uziemienie wykonac¢ przez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie rowu kablowego.
Projektowane uziemienie musi spetni¢ warunek R <10Q. Powykonawczo skutecznosc
ochrony nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowa.
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1.7. Dobér zabezpieczenia w szafie zabezpieczeniowe;.

Moc maksymalna dla fazy L1, L2, L3 (na pojedynczg faze) wynosi PmaxL1 = 0,62 kW.
Prad maksymalny wynosi:

P, 0.62kW

max

[maxL = - =
U-cos¢g 0,23kV-0,9

3

Zastosowac wytgczniki nadmiarowo-prgdowe typu S301-B10.
1.8. Ochrona odgromowa

Na ogrodzeniu zabudowac tabliczki:
,Gra w czasie burzy ZABRONIONA”

Obliczenia natezenia oraz rbwnomiernosci oswietlenia:

Obliczenia natezenia oraz rownomiernosci oswietlenia dotgczono do projektu. (zatgcznik)

2. Uwagi koncowe

e Prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi.

e Po wykonaniu robot przytacze zgtosic w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-
Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych,

e Po podwieszeniu przytgczy nalezy dokonaé pomiaréw odbiorczych przewodu.

e Catosc robdt wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

e Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetni
wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg
przytgcza energetycznego.
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3. Zestawienie podstawowych materiatéw

zabezpieczenie; osprzet zgodnie z rys. E2

Lp Wyszczegdlnienie jm  llosé
1 Stup typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 21 REG szt. 4
Stup typu MAL 10 z wysiegnikiem WM 1 szt. 2
2 Naswietlacz typu ARTEMIS LED o mocy 144W (catkowita moc oprawy = szt. 8
155W) 5000K
3 Fundament B-80 szt. 6
4 Kabel ziemny typu YAKY 4x16 mm? m. 202
5 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 155
7 Rura ostonowa DVK 75 9
8 Folia kablowa niebieska m. 179
9 Piasek podsypkowy m3 8
10 Przewdd YLY 3x2,5mm? +rura karbowana fi 22 m. 80
11 Komplet wyposazenia dodatkowego : zegar astronomiczny; przekaznik; kpl. 1

by¢ traktowane

Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen réwnowaznych co do ich cech i parametréw, a
wszelkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobow uzyte w dokumentacji projektowej powinny
techniczno-
i wyrobdéw

zastosowanych w dokumentacji.

jako okre$lenie minimalnego wymaganego poziomu
jakosciowego, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen
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4. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
NA OBIEKCIE ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W PODOLSZU na dzialce 106/4,106/3,106/2,135,136
obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309 5, Zator-ob. Wiejski

INWESTOR: GMINA ZATOR
Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1
32-640 Zator
ADRES INWESTYCJI:

Podolsze , p.gr.: 106/4,106/3,106/2,135,136
obr. 0006 Podolsze, Jedn. ew. 121309 _5, Zator-ob. wiejski

Specjalnosc¢: IMIE | NAZWISKO Nr uprawnien: Data: Podpis:
Instalacyjna w zakr. Proiektant
sieci inst. i urzadz. rojektant:
e mar inz. Stawomir Plonka | SUK/2810/PWOE/09 | 03.2018

elektroenerget.:

Instalacyjna w zakr. .
sieci inst. i urzadz. Sprawdzajacy :

elektr.i mgr inz. Piotr Folga
elektroenerget.:

SLK/2572/PWOE/09 03.2018
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1.9. Zakres robot

e zabudowa stupow
e zabudowa sieci kablowej
e zabudowa opraw oswietleniowych

1.10. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

1.11. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

¢ Instalacja wewnetrzna niskiego napiecia

1.12. Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg linii napowietrznej niskiego napiecia mogg
wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pragdem
elektrycznym ze skutkiem $miertelnym, oraz upadek z wysokosci. Porazenie prgdem
elektrycznym moze nastgpic w momencie przygotowania miejsca pracy w poblizu
czynnych urzgdzen energetycznych (linia napowietrzna). Upadek z wysoko$ci moze
nastgpi¢ podczas wyprowadzenia, zabudowy i podpiecia przewodu na stupie niskiego
napiecia.

Inne zagrozenia moze sprawia¢ uzycie sprzetu mechanicznego — np. koparka.

1.13. Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robdt kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz
BHP wskazujgc miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

1.14. Wskazanie sSrodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wypadku

wytgczyC€ i uziemi€ urzadzenia energetyczne

wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”

zabezpieczyC€ oznaczenie miejsca pracy

odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

egzekwowa¢ od pracownikow stosowania witasciwych s$rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. E1
2. Schemat ideowy Rys.E2

3. Widok stupa MAL10 Rys.E3

4. Fundament B-80 Rys.E4

5. Naswietlacz Artemis LED Rys.E5
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Mﬁmwﬁ PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-cz. elektryezna Skala:
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Legenda:

projektowane stupy typu MAL10 +WM21 REG
ﬂm WV z dwoma naswietlaczami LED ARTEMIS LED 144W 5000K

ze ztaczem stupowym TB-2 z wktadkami bezp.6A

projektowane stupy typu MAL10 +WM1
%llm.mle z dwoma naswietlaczami LED ARTEMIS LED 144W 5000K
ze ztgczem stupowym TB-1 z wktadkami bezp.6A

projektowany kabel typu YAKY 4x16 mm?

uziom poziomy - bednarka FeZn 30x4

J/ podziat sieci

Zasilanie naswietleczy ARTEMIS LED
wykona¢ naprzemiennie kolejno z faz L1,L2 L3
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Tytut . : Skala:
rysunku: Schemat ideowy- cz. elektryczna
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Tytut : Skala:
rysunku: Widok stupa MAL 10 ala
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Dane techniczne

28mm
koszulka

termokurczliwa

400

M24x33

1500%20

s
50 OJ‘: 10

400%10
(1350)

N 2as ]

20

[Typ fundamentu

B-80

Kod

311180

aga [kg]*

380

Elementy ztczne ocynkowane ogniowo

ztaczne zrywalne ocynkow:

ogniowo

4012

Przeznaczenie

do montazu masztéw MALg225

* Do celow p ych nalezy

ia betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice §rubowe ocynkowane ogniowo

0

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
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Ey};tl?riku: Fundament B-80. Skala:
Projektowal: mgr inz. Slawomir Plonka Podpis: Nrrys.:
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50

200 g
458 _ 150
Charakterystyka 434
?toplieﬁ ochrony IP dla uktfadu optycznego P 66
i zasilacza
Klasa izolagji 1l
Napiecie 120 - 277 VAC
Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat” stop aluminium, anodowany
Kolor inox/czarny
Montaz przykrecany do wysiegnika

Regulacja oprawy

0° do 180°, skokowo co 10°

Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny moduf LED
Typ zastosowanych diod CREE XM-L2 N
Czas pracy diod L90 >50 000h C R E (e
Gwarancja 5 lat LEDs
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Tytut . . :
ry};tllllnku: Naswietlacz Artemis LED Skala:
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