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1. DANE OGOLNE.

1.1. Inwestor.
Gmina Zator, Pl. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator

1.2.  Uzytkownik - zarzadca
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Podolszu,
Podolsze, ul. Zatorska 37, 32-640 Zator

1.3. Biuro projektowe.
Firma Projektowa Konspro Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3; 32-600 O$wigcim

1.4. Podstawa formalno-prawna.
Umowa nr Umowa DI.7031.1.2018.

1.5. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt przebudowy boiska sportowego potozonego
na terenie Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu, oraz budowy ogrodzenia terenu
boiska i instalacji o§wietlenia boiska.

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej do gier zespotowych,

- budowe drenazu odwadniajacego ptyte boiska

- budowe wewngetrznej instalacji o§wietlenia boiska,

- utwardzenie terenu

1.6. Materialy pomocnicze.
- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 dla terenu obj¢tego przedsigwzigciem
- Uzgodnienia branzowe z wta$cicielami sieci uzbrojenia terenu
- Wizje lokalne oraz pomiary przeprowadzone w terenie
- Ustawa z dn.7.07.1994r. —Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy -projektu
budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz.U.2012 poz. 462)
- Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
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Projekt zagospodarowania terenu

1. Czes¢ opisowa

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejagcego boiska sportowego o nawierzchni
asfaltobetonowej, potozonego na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu. Po
przebudowie boisko bedzie mialo nawierzchni¢ poliuretanowa. W ramach zadania,
zaprojektowano budowg¢ ogrodzenia terenu boiska, instalacj¢ oswietlenia boiska, oraz drenaz
odwodniajacy.

1.2.  Opis stanu istniejacego.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 106/3, 106/4, 135, 136; obr. 0005 Podolsze,
j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski, ktora jest wtasnoscig Gminy Zator, w zarzadzie
Dyrektora Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu.

Na dziatkach usytuowany jest kompleks budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z
infrastruktura, obejmujaca:

- boisko sportowe o nawierzchni asfaltobetonowe;j

- dojscia 1 place utwardzone,

- bieznia do biegow krotkich o nawierzchni z maczki ceglanej (wzdtuz zachodniej granicy
terenu),

- skocznia w dal (po potnocnej stronie terenu)

- nieczynny szczelny zbiornik na $cieki komunalne.

Teren szkoty jest uporzagdkowany 1 ogrodzony.

Dziatka posiada potaczenie z droga publiczng poprzez istniejacy zjazd publiczny.

Od potocnej strony dziatki przebiega pas drogowy ul. Gimnazjalne;j

Po stronie zachodniej rozciagga si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz teren upraw
rolnych.

Od potudnia przebiega pas drogowy ul. Zakatek.

Po stronie wschodniej przebiega droga wojewodzka 781.

Na terenie dziatki przebiegaja nastepujace sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i1 podziemnego
terenu:

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej

e Przylacze elektroenergetyczne

e Linia napowietrzna eNN

e Sie¢ gazociggowa

e sie¢ wodociggowa

e Sie¢ telekomunikacyjna

Dzialka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator Uchwata Rady Miejskiej w Zatorze NR VIII/31/2011 z dnia 21
marca 2011r. (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem 6Up1-O
— teren ushug oswiaty i nauczania,

1.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego na terenie Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Podolszu. W ramach przebudowy zaprojektowano zmiany w
zagospodarowaniu terenu szkoty polegajace na budowie w miejscu boiska istniejgcego o
nawierzchni asfaltobetonowej i wym. 28x12 m, boiska wielofunkcyjnego o wym. plyty 44x22
m o nawierzchni poliuretanowej, wraz z infrastrukturg towarzyszaca, obejmujaca:

- budowe ogrodzenia terenu boiska o wys. 4,01 6,0 m
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- montaz na ptycie boiska elementéw wyposazenia (bramki do pitki recznej 2 szt, stupy do
pitki koszykowej 4 szt, stupy uniwersalne do siatkowki 2 szt)

- budowe wewnetrznej instalacji o$wietlenia boiska

- budowe urzadzen odwadniajacych teren boiska sportowego (drenaz wraz z przytagczem do
istniejacego zbiornika na wode)

- utwardzenie terenu wokot ptyty boiska.

Istniejagce boisko z nawierzchnig asfaltowg oraz bieznia z maczki ceglanej, zostang
rozebrane. Zdemontowane zostang rowniez istniejagce w terenie lawy betonowe i1 wiata
stalowa.

1.3.1. Elementy zagospodarowania

1.3.1.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmuja demontaz istniejacej nawierzchni asfaltobetonowej boiska
sportowego, rozbidrke nawierzchni biezni z maczki ceglanej wraz z obrzezami, rozbidrke
rozbiegu skoczni w dal, rozebranie tawek betonowych, oraz rozbidrke wiaty stalowej przy
boisku. Prace rozbiorkowe mozna wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Gruz z rozbiorki
nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wyznaczone przez Inwestora miejsce sktadowania.

1.3.1.2. Boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano budowe boiska sportowego wielofunkcyjnego o wym. plyty 22m x 44m, z
nawierzchnig poliuretanowa przepuszczalng, przeznaczonego do gier zespotowych, ktore
bedzie usytuowane w miejscu boiska o nawierzchni asfaltobetonowe;.

Nawierzchnia boiska zostanie ograniczona opaska chodnikowa z kostki brukowej o gr. 6 cm,
utozonej na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych boiska nalezy rozebra¢ istniejgca nawierzchnie z
z betonu asfalotwego, a nastepnie wykorytowaé podtoze pod podbudowg z betonu jamistego.
Koryto pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowaé ze spadkiem podtuznym 0,5%
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ instalacje
drenazowa pod plyta boiska.

Podbudowe boiska zaprojektowano z ttucznia kamiennego 0-40mm zaggszczonego, o gr. 20
cm, pod ktora nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng ze zwiru 0-60mm lub piasku
gruboziarnistego o min. gr. 15cm, potaczong z warstwami filtracyjnymi drenazu. Na warstwie
odcinajacej nalezy wykonaé warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm i grubosci 20
cm, w celu zapewnienia wiasciwej nos$nosci podbudowy. Warstwa ta powinna by¢
wyprofilowana zgodnie z uksztalttowanym podilozem, ubita, zagg¢szczona i nie powinna
zawiera¢ substancji organicznych. Minimalny wymagany wskaznik zageszczenia dla
podbudowy 1s>0,96. Catos¢ warstw po ulozeniu nalezy zawalowaé walcem. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z betonu jamistego LB-15/F25/WO
grub. 12cm, a nastgpnie wykona¢ warstwe wierzchnig poliuretanowa grub. 13-15mm (grubosé
zalezy od typu nawierzchni). Podbudowg¢ z betonu jamistego nalezy zdylatowaé poprzez
naciecie betonu (dzielge ptyte boiska na pola o pow. okoto 25m?) oraz wypelnienie szczelin
materiatem bitumicznym. Ograniczenie powierzchni boiska stanowi¢ bgda obrzeza betonowe
8x30x100cm, utozone na tawie z oporem. Podbudowe z betonu jamistego nalezy wbudowac
w taki sposob, aby obrzeza wystawaly powyze] warstwy na wysoko$¢ rowng grubosci
zastosowanej wierzchniej warstwy poliuretanowe;.

W plycie boiska nalezy zamontowa¢ dwie tuleje na stupki uniwersalne do pitki siatkowej oraz
badmintona, oraz cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki reczne;.

Ponadto boisko nalezy zaopatrzy¢ na state w 4 szt. typowych stupéw do pitki koszykowej z
tablicami i obrgczami.
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Ptyte boiska nalezy zaopatrzy¢ w linie do gier:

- w pitke reczna, - 1 kpl.

- koszykowke - 2 kpl.

- siatkowke - 1 kpl.
Powierzchnia zabudowy boiska:
Nawierzchnia poliuretanowa P,,=968,0 m*
Opaska utwardzona P,= 88,0 m’

1.3.1.3. Ogrodzenie boiska

Teren boiska o nawierzchni sztucznej, zostanie ogrodzony ogrodzeniem o wysokosci 4 i 6 m,
peligcym rolg zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 6,0m (strona pétnocna i cze¢Sciowo zachodnia) i 4,0
m (potudnie, wschod 1 zachod) z siatki stalowej na stupkach stalowych,

Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie réwnolegle do krawedzi ptyty boiska.

Projekt przewiduje zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 50x50mm powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na stupach
stalowych.

Ogrodzenie zaprojektowane zostato w 2 wysokos$ciach:
- od strony potnocnej i czgsciowo zachodniej o wysokosci 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej i1 czesciowo zachodniej o wysokosci 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0m nalezy wykona¢ ze stupow stalowych 080x80x3mm ocynkowanych
i powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzatami
060x60x3mm 1 tacznikami stezajagcymi 080x80x3mm. Stupki stalowe zabetonowane bgda w
fundamentach Zelbetowych 40x40cm ze stopami 70x70x30cm na gltebokosci min. 110cm od
poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerokosci 12 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na wysiggnikach
montowanych na stupach ogrodzenia siatki polipropylenowej, ktorej zadaniem bedzie
wyltapywanie pilek i amortyzacja uderzen. Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji
wspornikdw wykonanych zgodnie z zamieszczonym rysunkiem szczegotu ogrodzenia.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nalezy wykona¢ ze shupow stalowych ©0120x80x6mm
ocynkowanych 1 powlekanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy
zastrzatami 1 lacznikami stezajacymi 080x80x5. Shtupki stalowe zabetonowane beda w
fundamentach zelbetowych 40x40cm ze stopami 100x100x30cm na glebokosci min. 110cm
od poziomu terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50mm
powlekana farbami poliestrowymi.

Za bramkami boiska, na szerokosci 12 m przewiduje si¢ montaz dodatkowo na ogrodzeniu
siatki polipropylenowej, ktorej zadaniem bedzie wytapywanie pitek i amortyzacja uderzen.
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wspornikow wykonanych zgodnie z
zamieszczonym rysunkiem szczegotu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szerokos$ci min. 294cm oraz 1
furtki o szer. wewnetrznej 1,0m, wedtug dostepnej na rynku oferty.

Dhugo$¢ ogrodzenia h= 4,0m L=112,0mb
Dtugo$¢ ogrodzenia h= 6,0m L=24,0mb
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1.3.1.4.  Dojscia i opaska chodnikowa

Celem zabezpieczenia ptyty boiska, zaprojektowano wokot opaske chodnikowa o szerokosci
2m od strony zachodniej i wschodniej oraz 1,0m od strony pdinocnej 1 potudniowej,
dodatkowo zaprojektowano dojscie do boiska. Opaske nalezy wykona¢ z kostki brukowej
gr.6cm utozonej na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 grub. 4cm. Pod warstwa
piasku nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci 20 cm.
Spadki poprzeczne na chodnikach i=2% na zewnatrz boiska.

Powierzchnia zabudowy doj$¢, chodnikow. P,.= 244,0m*

1.3.2. Instalacja oSwietlenia terenu boiska

Wokot boiska sportowego zaprojektowano instalacje o$§wietlenia terenu boiska. Przewiduje
si¢ zamontowanie 6 stanowisk o$wietleniowych na 10 metrowych stupach na ktorych
zamontowane zostang naswietlacze LED na wysi¢gnikach. Instalacja os$wietlenia boiska
zostanie podlaczona do wewngtrznej instalacji Szkoly w rozdzielnicy usytuowanej w
sasiedztwie sali gimnastycznej. Zasilanie o$wietlenia zostanie wykonane kablem ziemnym
typu YAKY 4x16 mm?’. Szczegdély rozwigzania projektowego zawarto w zalgczonym
projekcie instalacji elektryczne;.

1.3.3. Odwodnienie terenu boiska

Z uwagi na zastosowanie nawierzchni przepuszczalnej boiska oraz wyst¢gpowanie w obszarze
inwestycji gruntow pod ktérymi moga wystapi¢ grunty spoiste w postaci glin i pylow, obszar
boisk oraz teren przylegly odwadniany bedzie poprzez uktad drendw gtéwnych i siggaczy,
ktore zostang wiaczone do wystepujacej w terenie kanalizacji opadowe;.

Wody opadowe z drenéw pod boiskami sprowadzone zostang poprzez podbudowe
przepuszczalng do studni rewizyjnej SK ¢400 PCV (z osadnikiem o gltebokosci 1,0m w celu
podczyszczenia woOd drenarskich z zawiesiny fatwo opadajacej) 1 odprowadzone
przykanalikiem 160 PVC o spadku 1=0,5% do istniejacego w terenie zbiornika
dwukomorowego, zelbetowego, ktory stuzyl pierwotnie jako zbiornik wdd sanitarnych.
Obecnie Szkota podtaczona jest do sieci kanalizacyjnej zbiorcze;.

Drenaz nalezy wykona¢ z rury drenarskiej karbowanej PCV 113 (dren gtowny) oraz PCV
091 (siggacze) z filtrem z wlokna syntetycznego. Z uwagi na uksztattowanie istniejacego
terenu oraz rzedne posadowienia odbiornika wod opadowych, na projektowanym drenie
gléwnym przyjeto minimalny spadek podtuzny 1=0,5%.

Na koncowkach siggaczy nalezy zamontowaé typowe zaslepki uniemozliwiajagce zamulanie
drenu. Wiaczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomoca trojnikéw siodtowych.
Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej i obsypa¢ warstwa pospotki zgodnie
z zalagczonym rysunkiem.

Na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu” (PZT) —pokazano rzedne dna koncow
siegaczy w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

1.3.4. Gospodarka zielenia.

Planowane zagospodarowanie terenu wymaga wycigcia lub przesadzenia w terenie
wystepujacego drzewostanu. Drzewa przeznaczone do wyciecia 1 prze sadzenia zaznaczono
na PZT.

Wykaz drzew do wycinki na terenie Zespotu Szkolno Przedszkolnego w Podolszu na dziatkach nr
135; 106/3; 106/4; 106/2 obr. 0006 Podolsze, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski,
kolidujacych z planowang inwestycja pn: ,,Przebudowa boiska sportowego przy Zespole
Szkolno Przedszkolnym w Podolszu”.
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2. Nastepujace drzewa:

Ip. Nazwa gatunkowa drzewa Obwdd pnia (w cm) Przyczyna usuniecia

1 Swierk pospolity 41 Kolizja z planowang inwestycja

2 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowang inwestycja

3 Swierk pospolity 35 Kolizja z planowang inwestycja

4 Swierk pospolity 105 Kolizja z planowang inwestycja

5 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowang inwestycja

6 Swierk pospolity 30 Kolizja z planowang inwestycja

7 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowang inwestycja

8 Swierk pospolity 20 Kolizja z planowang inwestycja

9 Swierk pospolity 40 Kolizja z planowang inwestycja

10 Swierk pospolity 65 Kolizja z planowang inwestycja

11 Swierk pospolity 30 Kolizja z planowang inwestycja

12 Modrzew 54 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
13 Swierk pospolity 100 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
14 Swierk pospolity 35 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
15 Modrzew 35 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
16 Modrzew 25 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
17 Modrzew 2x10 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
18 Modrzew 21 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
19 Modrzew 62 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
20 Swierk pospolity 82 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
21 Modrzew 27 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
22 Modrzew 34 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
23 Modrzew 57 Kolizja z planowang inwestycja

24 Modrzew 35 Kolizja z planowang inwestycja

Ip. Nazwa gatunkowa drzewa Obwdd pnia (w cm) Przyczyna usuniecia

25 Modrzew 35 Kolizja z planowang inwestycja
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26 Modrzew 70 Kolizja z planowang inwestycja
27 Swierk pospolity 18 Kolizja z planowang inwestycja
28 Sosna zwyczajna 92 Kolizja z planowang inwestycja
29 Sosna zwyczajna 80 Kolizja z planowang inwestycja
30 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowang inwestycja-drzewo chore
31 Swierk pospolity 90 Kolizja z planowang inwestycja
32 Swierk pospolity 10 Kolizja z planowang inwestycja
Z1 Thuja 2x33 Kolizja z planowang inwestycja
Z2 Thuja 5x15 Kolizja z planowang inwestycja
Z3 Thuja 20+25+30 Kolizja z planowang inwestycja
74 Thuja 15+17+20+42 Kolizja z planowang inwestycja
75 Thuja 46 Kolizja z planowang inwestycja
76 Thuja 2x30 Kolizja z planowang inwestycja
77 Thuja 30+35 Kolizja z planowang inwestycja
Z8 Thuja 28 Kolizja z planowang inwestycja
79 Thuja 25 Kolizja z planowang inwestycja
Z10 Thuja 33 Kolizja z planowang inwestycja
Z11 Thuja 28 Kolizja z planowang inwestycja
712 Thuja 3x15 Kolizja z planowang inwestycja
Z13 Thuja 30 Kolizja z planowang inwestycja
714 Thuja 25 Kolizja z planowang inwestycja
Z15 Thuja 25 Kolizja z planowang inwestycja
716 Thuja 25 Kolizja z planowang inwestycja
z17 Thuja 20 Kolizja z planowang inwestycja
718 Thuja 2X25 Kolizja z planowang inwestycja
719 Thuja 30 Kolizja z planowang inwestycja
720 Thuja 10 Kolizja z planowang inwestycja

1.4. Dane informujace, czy teren, na ktorym wystepuje obiekt objety opracowaniem, jest

wpisany do rejestru zabytkow

Teren nie jest potozony na obszarze objetym ochrong stuzb Ochrony Zabytkow.
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1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania dzialki

Budowlanej

Stan istniejacy:

Powierzchnia dzialki inwestycyjnej 0,8336 ha
Powierzchnia zabudowy budynkéw szkolnych 0,1621 ha
Powierzchnia placow i chodnikow 0,1883 ha
Powierzchnia boiska sportowego 0,0033 ha
Powierzchnia biezni 0,0014 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,4785 ha

Stan projektowany:

Powierzchnia dzialki inwestycyjnej 0,8336 ha
Powierzchnia zabudowy budynkéw szkolnych 0,1621 ha
Powierzchnia placow i chodnikow 0,1883 ha
Powierzchnia zabudowy boiska wielofunkcyjnego 0,0968 ha
Powierzchnia zabudowy projektowanego utwardzenia terenu 0,0332 ha
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego 0,3542 ha

1.6  Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlane-
go

Dzialka inwestycyjna jest potozona poza obszarem oddzialywania terenéw objetych szkodami
gorniczymi.

1.7  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow bu-
dowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, oraz w oparciu o ustawe z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko,
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Dzialki polozone sa poza terenem obszaru Natura 2000. Najblizej potozony obszar
chroniony Dolina Dolnej Skawy PLB 120005 obszary ochrony ptakow potozony jest w
odlegtosci ok. 230 m na wschdd od planowanej lokalizacji boiska.

W obszarze objetym opracowaniem oraz w jego sasiedztwie wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Zatozono nastgpujace warunki realizacji przedsiewziecia:

- Realizacja zadania zgodnie z projektem zapewni zachowanie rozwigzan chroniacych
srodowisko naturalne w pelnym zakresie. Przeksztalcenie §rodowiska nastapi wylacznie w
zakresie dziatki inwestycyjne;.

- Wykonawca zadania dolozy wszelkich staran, aby ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia w fazie
realizacji oraz eksploatacji nie bedzie wykraczaé poza teren inwestycji.

- wykonywanie robot odbywato si¢ bedzie wylacznie w porze dzienne;.

- w fazie realizacji przedsigwzigcia wykonawca jest zobowigzany dba¢ o stan techniczny po-
jazdow 1 maszyn, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, 1 zminimalizowa¢ oddzialywa-
nie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.

- stosowane materialy nie mogg powodowac pogorszenia stanu srodowiska i jakosci wod

- wykonawca zachowa szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracy urzadzen mogacych spowodowaé
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.

- teren przedsiewzigcia bedzie ogrodzony i oznakowany

- do wykonawstwa stosowany bedzie wytacznie sprze¢t budowlany sprawny technicznie.
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- trasy dostawy sprzetu oraz materialow i miejsca ich sktadowania beda $cisle wytyczone i
oznaczone.

- po zakonczeniu robdt teren budowy bedzie uporzadkowany i zrekultywowany.

- Wody opadowe z terenu dziatki odprowadzane beda do wystepujacych na terenie Szkoty
urzadzen odwadniajacych.

- Roboty beda prowadzone w taki sposob, aby elementy infrastruktury technicznej oraz grunty
nie stracily swych wlasciwosci i mogly by¢ po zakonczeniu budowy wykorzystywane zgodnie
Ze swoim przeznaczeniem.

- zasigg ucigzliwosci inwestycji po wybudowaniu miescil si¢ bedzie w granicach dziatki.

- ucigzliwo$¢ przedsiewzigcia moze by¢ zwickszona na etapie realizacji budowy, co jest
zwigzane z pracg sprzetu budowlanego, powodujacego zwigkszenie hatasu oraz zapylenia.

Bedzie to ucigzliwos¢ krotkotrwata 1 zaniknie w chwili zakonczenia robot.

1.8

nia obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-

1.8.1 Okreslenie zasi¢gu oddzialywania przedsiewzigcia.
Dla okreslenia obszaru oddziatywania planowane;j
sasiadujacych z dziatkami objetymi inwestycja dziatek nr: 106/6, 106/7, 106/2; 106/5; 1324/1,
134/1; obr. 0001 Obr. 0006 Podolsze , j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski.

W sasiedztwie dzialki inwestycyjnej nie wystepuja obiekty ochrony $rodowiska, budowle
wodne, kolejowe, jadrowe, przemystowe, sktadowiska odpadow, obiekty gornicze
ani cmentarze, w zwigzku z czym nie uwzglednia si¢ przepisOw szczegolnych
dotyczacych w/w przypadkow.

inwestycji

objeto analizg teren

Nr. Ew. dziatki

Podstawa formalno prawna analizy
obszaru oddziatywania obiektu

Uwagi

Dz. nr 1324/1
obr. 0006 Podolsze

Ustawa z dnia 21.marca 1985 r. o drogach
publicznych

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3.

Planowana rozbudowa boiska potozona
jest w odlegtosci 10,40 m od dziatki
drogowej 1324/1. Dzialka potozona jest
poza obsz. oddziatywania inwestycji.

Dz. nr 106/6; 106/7;
obr. 0006 Podolsze

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3

Projektowane boisko sportowe
usytuowane bedzie w odleglosci 6,30 m
od dziatek 106/6 1 106/7. Dziatki
polozone sa poza obsz. oddzialywania
inwestycji.

Dz. nr 106/2
obr. 0006 Podolsze

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3

Projektowane boisko sportowe
usytuowane bedzie w odleglosci 2,5 m
od dziatki 106/2. Dziatka potozona jest w
cranicach obsz. oddziatywania
iInwestycji.

Dz. nr 140
obr. 0006 Podolsze

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3

Projektowane obickty usytuowane beda
w odlegtosci 25 m od dziatki nr 140.
Dziatka potozona jest poza obsz.
oddzialywania inwestycji.

Dz. nr 106/5
obr. 0006 Podolsze

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3

Projektowane obiekty usytuowane beda
w odleglosci ok. 35 m od dzialki nr
106/5. Dziatka potozona jest poza obsz.
poddziatywania inwestycji.

Dz. nr 134/1
obr. 0006 Podolsze

Rozp. Min. Infrastrukt. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. § 40 ust. 3

Projektowane obickty usytuowane beda
w odleglosci 90 m dz nr 134/1 . Dziatka
potozona jest poza obsz. oddziatywania

Inwestycji.

Analiza obszaru oddziatywania przedsiewzigcia wykazuje, ze zasi¢g oddzialywania planowanej
inwestycji ogranicza si¢ do dziatek inwestycyjnych nr 106/4, 106/3, 135, 136; obr. 0006
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Podolsze, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski, na ktdrej planowana jest przebudowa boiska
sportowego z infrastrukturg, oraz dziatk¢ nr 106/2 ktéra jest wiasnoscig Inwestora. Najblizej
polozony budynek mieszkalny na dziatce nr 106/6 usytuowany bedzie w odleglosci 10,5 m od granicy
boiska sportowego. Lokalizacja obiektow na dzialce spelnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Inwestycja nie bedzie powodowata emis;ji szkodliwych dla dziatek sgsiadujacych.
Projektowana inwestycja nie niesie za sobg ograniczen zwigzanych z przestanianiem obiektow
istniejacych na tych dzialkach.

Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wplywu wod powierzchniowych na nieruchomosci
sasiednie (§ 29 rozporzadzenia).

Nie naruszono warunkéw ochrony przeciwpozarowej (§ 271-273 rozporzadzenia).

Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiadujacych dostepu do drogi publicznej oraz innych
mediow (woda, ciepto, prad).

Realizacja inwestycji nie niesie za sobg rowniez ponadnormatywnych ucigzliwosci w zakresie emisji
pol elektromagnetycznych.

1.8.2. Zgodnos$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Za-
tor

Dziatka potozona jest w terenie objetym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zator na podstawie Uchwaty Rady Miejskiej w Zatorze NR
VIII/31/2011 z dnia 21 marca 2011 r (ze zmianami), w jednostce strukturalnej planu
oznaczonej symbolem 6Up1-O — teren ustug oswiaty i nauczania.
Powierzchnia zabudowy dziatki (w zakresie 6Up1-O) dopuszczalne PZP do 40% -
projektowane — 19,45%
Powierzchnia biologicznie czynna (w zakresie 6Up1-O) dopuszczalne PZP min. 40% -
projektowane — 42,49%
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1.9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU WRAZ Z OGRODZE-
NIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR 106/4,106/3,135,136; Obr. 0006 PODOLSZE, J. EW. 121309_5 ZATOR- OBSZAR
WIEJSKI

Inwestor:

GMINA ZATOR; ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W PODOLSZU

PODOLSZE, UL. ZATORSKA 37
32-640ZATOR

DARIUSZ OBSTARCZYK
Upr. w spec. arch. nr 104/91 B-B
Upr. w spec. kontr. bud. nr 88/91 B-B
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1.9. Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunkéw geologiczno-inzynieryjnych 1 hydrotechnicznych dla dziatek
nr 106/4, 106/3, 135, 136; obr. 0006 Podolsze, j. ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski

1.9.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zagadnienia jest rozpoznanie wystepujacych w terenie warunkoéw gruntowych w
zwigzku z planowang inwestycja polegajaca na budowie boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej wraz z ogrodzeniem terenu boiska, instalacje os$wietlenia boiska
1 odwodnienia, na dziatkach nr 106/4, 106/3, 135, 136; obr. 0006 Podolsze, j. ew. 121309 _5
Zator- obszar wiejski

1.9.2 Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej do gier zespotowych
- instalacj¢ o$§wietlenia boiska

-drenaz pod ptyta boiska wraz z przytaczami do sieci kanalizacyjne;j

1.9.3 Ocena rodzaju i stanu gruntu wystepujacego w terenie

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej archiwalnej, stwierdzam ze w terenie na ktorym
planowana jest inwestycja, do gltebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu, pod warstwa humusu
wystepuja grunty jednorodne w postaci glin piaszczystych szarych w  stanie
twardoplastycznym, zakwalifikowane do grupy gruntow wysadzinowych G3. Wody gruntowe
zlokalizowane s3 ponizej planowanego poziomu posadowienia fundamentoéw obiektu.

1.9.4 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia.

W obszarze tym generalnie wystepuja proste warunki gruntowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) projektowany obiekt zalicza si¢ do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.9.5 Wytyczne przy realizacji inwestycji:

- podczas wykonywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ badanie organoleptyczne gruntu w
obecnosci kierownika budowy, celem potwierdzenia ich rodzaju.

- wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wdd gruntowych poprzez zastosowanie iglofiltrow

- roboty prowadzi¢ przy niskich stanach wod gruntowych

— przy bardzo wysokich stanach wody moze zaj$¢ konieczno$¢ odpompowania wody
z wykopu.

1.10. Dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych

Przebudowywane boisko sportowe w peini dostosowane bedzie do wymogéw o0séb
niepetnosprawnych. Projektowane obiekty zagospodarowania terenu w catosci beda dostepne
dla 0s6b z dysfunkcjami ruchu poprzez uksztalttowanie doj$¢ i chodnikow.

1.11. Uwagi koncowe.

1.11.1 Odpady niebezpieczne ujete w ustawie o odpadach z dnia 27.04.2001r. przy niniejszej
inwestycji nie wystepuja.

1.8.2 Inwestycja objeta niniejszg dokumentacja projektowa nie powoduje zagrozen dla hi-
gieny i zdrowia uzytkownikow.

1.8.3 Projekt w pelni uwzglednia uzasadnione interesy osob trzecich wynikajace z art.5
ust.2 Prawa budowlanego. Inwestycja nie ogranicza dojazdu do posesji przylegtych, nie ogra-
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nicza dostepu swiatla do budynkow, nie ogranicza dostepu do medidéw dla dziatek sgsiaduja-
cych.

1.8.4 Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003r. ( Dz.
U. nr 47 poz.401) w sprawie bhp podczas prac i wykonywania robot budowlanych, pod nad-
zorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania
robot. Kierownik budowy winien opracowa¢ “plan bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126).



PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU
WRAZ Z OGRODZENIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA 1 ODWODNIENIEM.

INFORMACJA
DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PODOLSZU WRAZ Z OGRODZE-
NIEM, INSTALACJA OSWIETLENIA BOISKA I ODWODNIENIEM.

NA DZIALCE NR ,106/4,106/3,135,136; Obr. 0006 PODOLSZE, J. EW. 121309 5 ZATOR- OBSZAR
WIEJSKI

Inwestor:

GMINA ZATOR; ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W PODOLSZU

PODOLSZE, UL. ZATORSKA 37
32640ZATOR

OPRACOWAL:

Dariusz Obstarczyk
Upr. w spec arch. 104/91 B-B
Upr. w spec konstr bud. nr 88/91 B-B
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1.12. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.

Inwestor:
Gmina Zator, Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator

Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 O$wigcim, ul. Obozowa 13/3

Zakres robot obejmujacy przedsiewziecie:
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zostal opisany w punkcie 1.3.
projektu zagospodarowania terenu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu
- Sieci wodociagowe uzbrojenia terenu
- Sie¢ gazowa uzbrojenia terenu
- Sie¢ teletechniczna uzbrojenia terenu
- Sie¢ energetyczna napowietrzna
- Kanalizacja sanitarna

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: nie wystepuja

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpowac nastepujgce zagrozenia:
Praca cigzkiego sprz¢tu mechanicznego podczas robdt rozbiorkowych i ziemnych
wystagpienie pozaru w czasie wykonywania prac narzedziami iskrzacymi
(elektronarzedzia)

wystepowanie zagrozenia spowodowanego poruszajagcymi si¢ na placu budowy
maszynami takimi jak koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe,

wystepowanie niebezpieczenstwa podczas prac zatadunkowych 1 roztadunkowych,
1 innych niebezpieczenstw zwigzanych z w.w. projektem

Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy z pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzi¢ szkolenie instruktazowe z
zakresu bhp 1 bioz na kazdym stanowisku pracy.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
niezbedne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami 0s6b
uczestniczacych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku szkolen BHP oraz w dzienniku
budowy.

W celu zapobiegania niebezpieczenstw wystgpujacych w trakcie wykonywania robot
budowlano-montazowych kazdego dnia nalezy dokona¢ dokladnego przegladu stanu
technicznego sprze¢tu oraz wszelkich urzadzen pomocniczych, sktadowania materiatéw
1mas ziemnych, zachowania wlasciwej komunikacji umozliwiajacej ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych potencjalnych zagrozen.

Uwagi do kwalifikacji pracownikow:

Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony tylko pracownik, ktory posiada
kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac. Pracownik obstugujacy dzwig musi
posiada¢ wymagane uprawnienia. Kazdy pracownik musi posiada¢ $wiadectwo
lekarskie uprawniajace do pracy przy montazu w szczegdlnosci do pracy na
wysoko$ciach. Montazysci  konstrukcji 1 elementéw szalunkowych podlegaja
majstrowi kierujacymi pracami montazowymi oraz kierownikowi robot. Przy montazu
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nalezy poslugiwaé si¢ wylacznie sprzgtem bezpiecznym i wyprobowanym z
odpowiednimi atestami. Pracownicy winni przestrzega¢ szczegdtowych instrukeji
opracowanych przez kierownika robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Przed przystgpieniem do robot nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
oznakowania ruchu drogowego i pieszego na czas robot.

- Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy sprzetu na budowg¢ oraz miejsca skladowania materiatow
z rozbidrki do czasu ich wywiezienia.

- Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb postronnych.

- Wykopy po rozebranych fundamentach nalezy niezwlocznie zasypac.

- Pracownikow pracujacych przy robotach rozbiérkowych nalezy zaopatrzy¢ w sprzet BHP
ochrony osobistej (kaski, szelki lub pasy bezpieczenstwa, maski, okulary ochronne, odziez
ochronng i rekawice itp.)

- Wszelkie prace budowlane zwigzane z realizacja zadania, nalezy wykonywac
przestrzegajagc warunkoéw technicznych wykonania oraz obowigzujgcych przepisdOw
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy, zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych, oraz w przepisach pokrewnych.

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy, dotyczaca: dojscia pracownikow do
stanowiska pracy, dostawy materiatow budowlanych, zejscia do wykopoéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sdb zagrozonych lub poszkodowanych na
wypadek pozaru, awarii innych zagrozen,

- przy robotach szczegolnie niebezpiecznych tj. przy uzyciu maszyn iinnych urzadzen
technicznych moga pracowa¢ osoby wylacznie do tego uprawnione i odpowiednio
przeszkolone w zakresie BHP,

W przypadku powstania pozaru nalezy:

- ostrzec osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia,

- zaalarmowac straz pozarna,

- powiadomi¢ przetozonych o pozarze,

- podjac decyzje o ewakuacji ludzi,

- przystapi¢ do prowadzenia akcji gasniczej za pomocg podrecznego sprzgtu

gasniczego. Podczas akcji gasnicze] obowigzuje zasada podporzadkowania si¢ poleceniom

kierujgcego akcja ratowniczo - gasniczg.

W przypadku zaistnienia wypadku:

- udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy,

- wezwa¢ pomoc lekarska,

- powiadomi¢ przetozonych.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen

socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioragcych udziat w realizacji zadania.

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez

wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Pomieszczenia socjalne powinny
odpowiada¢ ogolnym warunkom BHP, a w szczegdlnosci powinny one przewidywac: ustepy,
sanitariaty, wyodrebnione pomieszczenie na szatnig.

- Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 07.07.1994r, Kierownik budowy jest

zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.

27.08.2002.
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1.13. Zalaczniki, warunki techniczne i uzgodnienia.

- Zgoda Dyrektora Zespotlu Szkolno-Przedszkolnego w Podolszu na odprowadzenie
wod opadowych z terenu boiska do istniejgcego zbiornika zelbetowego, oraz na
podlaczenie instalacji oswietlenia boiska do wewnetrznej instalacji Szkoty.

- Uzgodnienie projektu w zakresie sieci wodociggowej z Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Zatorze

- Uzgodnienie projektu nr: TD/OBB/OMD/UB/ZP/219/2018 w zakresie sieci
energetycznej z Tauron Dystrybucja,

- Uzgodnienie projektu w zakresie sieci kanalizacji z Urzedem Miejski w Zatorze,

- Uzgodnienie projektu nr TTIDKKU-7363/18/JB w zakresie sieci telechnicznej z
Orange Polska .
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1.14 Czg¢$¢ rysunkowa.

Orientacja skala 1: 10000
Mapa do celow projektowych skala 1:500
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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III. Projekt architektoniczno — budowlany.
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1.  Opis techniczny.

1.1. Opis stanu istniejacego.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach nr 106/3, 106/4, 135, 136; obr. 0005 Podolsze,
j.ew. 121309 5 Zator- obszar wiejski, ktéra jest wlasno$cig Gminy Zator.

Na dziatkach usytuowany jest kompleks budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z
infrastruktura, obejmujaca:

- boisko sportowe o nawierzchni asfaltobetonowej

- dojs$cia 1 place utwardzone,

- bieznia do biegdéw krotkich o nawierzchni z maczki ceglanej (wzdhuz zachodniej granicy
terenu),

- skocznia w dal (po pdtnocnej stronie terenu)

- nieczynny szczelny zbiornik na $cieki komunalne.

Teren szkoty jest uporzadkowany i ogrodzony.

Na terenie dziatki przebiegaja nast¢pujace sieci i urzadzenia uzbrojenia nad i podziemnego
terenu:

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Przytacze elektroenergetyczne

Linia napowietrzna eNN

Sie¢ gazociggowa

sie¢ wodociggowa

Sie¢ telekomunikacyjna

1.2. Opis zamierzenia projektowego.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
- Budowe w miejscu istniejacego boiska o nawierzchni asfaltobetonowej, boiska
wielofunkcyjnego o wym. plyty 22x44 o nawierzchni sztucznej poliuretanowej na
podbudowie z betonu jamistego.
- Budowe wokot plyty boiska nawierzchni chodnikowych utwardzonych kostkg brukowa
betonowa
- Budoweg wokot ptyty boiska ogrodzenia z siatki stalowej plecionej o wysokosci 4 m i 6
m, wraz z pitkochwytami oraz bramg wjazdowa 1 furtka.
- budowe pod plyta boiska instalacji drenazowej, z wpieciem do wystepujacej w terenie
kanalizacji opadowe;j.
- budowg instalacji o§wietlenia boiska, z dostosowaniem do wymogdow oswietlenia boiska
sportowego.
- montaz na terenie boiska urzadzen wyposazenia (4 stupy do pitki koszykowej; 2 stupy
uniwersalne do siatkowki i tenisa ziemnego, 2 bramki do pitki r¢cznej)
- wykonanie na ptycie boiska linii do gier w pitke reczng, koszykoéwke, siatkowke oraz do
tenisa ziemnego.

Istniejace boisko z nawierzchnig asfaltowg oraz bieznia z maczki ceglanej, zostang
rozebrane. Zdemontowane zostang roOwniez istniejgce w terenie tawy betonowe 1 wiata
stalowa.

Opracowania obejmuje wykonanie nastgpujacego zakresu robot:
- Roboty budowlane zwigzane z rozbiorkg nawierzchni asfaltowej istniejacego bo-
iska

oraz biezni z nawierzchnig z maczki ceglane;,
- Roboty zwigzane z korytowaniem pod nowe warstwy konstrukcji boiska i
chodnikow,
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- Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem drenazu pod plyta boiska
- roboty budowlane zwigzane z budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
sztucznej (poliuretanowej) o wymiarach plyty 44x24m
- Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych wokét boiska.
- roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ogrodzenia wokot plyty boiska z siatki
stalowej na stupkach o wysokosci 4 mi 6 m.
- Roboty zwigzane z wykonaniem drenazu odwadniajacego plyte boiska z wlacze-
niem
do wystepujacego w terenie zbiornika zelbetowego
- Roboty montazowe urzadzen na ptycie boiska (stupki do pitki koszykowe;j, siat-
kowki
oraz tenisa ziemnego oraz bramki).

1.2.1. Boisko wielofunkcyjne.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach plyty
42x24m, na podbudowie z betonu jamistego. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych
boiska nalezy rozebra¢ istniejagcg nawierzchni¢ asfaltowa, a nastgpnie wykorytowac
podtoze, profilujac je ze spadkiem 0,5% zgodnie z dokumentacjg projektow3.
Po uformowaniu i zaggszczeniu podtoza nalezy wykonaé sie¢ drenazowa z wpigciem do
istniejacego na terenie szkoly zbiornika zelbetowego. Wykopy po utozeniu drenazu nalezy
zasypa¢ kruszywem zwirowym zageszczonym. Pod warstwami konstrukcyjnymi boiska
zaprojektowano warstwe odsaczajacg grubosci min. 15cm ze zwiru (0-60) lub piasku
gruboziarnistego potaczong z zasypka wykopoéw drenazowych.
Na warstwie odcinajacej nalezy wykona¢ warstwe z kruszywa tamanego o frakcji 0-40mm
i grubosci 20 cm, w celu zapewnianie wilasciwej nosnosci podbudowy. Warstwa ta
powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z uksztaltowanym podlozem, ubita, zaggszczona i nie
powinna zawiera¢ substancji organicznych. Minimalny wymagany wskaznik zagg¢szczenia
dla podbudowy 1s>0,96. Cato$¢ warstw po utozeniu nalezy zawalowaé walcem. Na tak
przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ nawierzchni¢ z betonu jamistego LB-15/F25/WO
gr.12cm, a nastgpnie wykona¢ warstwe wierzchnig poliuretanowa gr.8-15mm (grubos¢
zalezy od typu nawierzchni). Catag powierzchni¢ boiska nalezy ograniczy¢ z zewnatrz
obrzezami betonowymi 8x30x100cm, uktadanymi na tawie z oporem wykonanej z betonu
B15. Obrzeza nalezy wbudowaé¢ w taki sposob, aby wystawaly powyzej warstwy
podbudowy na wysoko$§¢ rowng grubos$ci zastosowanej wierzchniej warstwy
poliuretanowe;.

Zastosowana nawierzchnia na boisku wielofunkcyjnym powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych —
Specyfikacja:

- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,

- nawierzchnia przepuszczalna

- przeznaczenie — boiska wielofunkcyjne,

- material - poliuretan,

- grubos¢ calkowita warstwy 9 — 15mm,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 0,4 MPa

- zdolno$¢ amortyzowania sity 35%-50%

- odksztatcenie pionowe nawierzchni 0,6-2,5 mm

- tarcie — wspoOtczynnik tarcia dynamicznego w stanie mokrym > 0,5

- przyczepno$¢ do podktadu tonowego > 0,5 Mpa

- mrozoodpornosc¢ 0,4%bez zmian

W trakcie wykonywania nawierzchni, na ptycie boiska nalezy zamontowac:
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- dwie tuleje na shupki uniwersalne do siatkowki i tenisa ziemnego

- cztery tuleje (gniazda) do ustawiania bramek do pitki recznej (patrz rysunki projektowe)
Tuleje winny by¢ zabezpieczone od goéry czopami powleczonymi poliuretanem,
zabezpieczajacymi uzytkownikéw w trakcie eksploatacji boiska.

W projekcie przewidziano montaz na stale 4 szt. typowych stupow do pitki koszykowej o
wysiegu 1,6 m z tablicami i obreczami.

Podbudowa z betonu jamistego LB-15/F25/WO B15 — Specyfikacja techniczna.
Sktad mieszanki:

- Cement I 32,5 R 250 kg/m3

- Popiot lotny 60 kg/m3

- kruszywo zwirowe 2-8 mm 1500 kg.m3

- kruszywo zwirowe 200 kg/m3

- woda 80 dm/m3

Beton ma spetnia¢ wymagania Polskich Norm

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie B15 (PN-EN 1354:1999; PN-91/B-06263)
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu F25 (PN-62/B-10144; PN-91/B-06263)

- Przepuszczalno$¢ wody przez beton— W0  (PN-62/B-10144; PN-88/B-32250;
PN-91/B06263)
1.2.2. Dostawa i montaz wyposazenia sportowego:
- Koszykowka: 2 kpl.
— obrgcz do koszykowki standard i siatka do obreczy - 4 szt
- tablica do koszykoéwki epoksydowa o wym. 105x180 cm — 4 szt
- konstrukcja jednostupowa do koszykowki o wysiggu 160cm, montowana w tulejach - 4
szt

- Siatkéwka ( zestaw wielofunkcyjny : siatkdwka ,tenis, badminton) - 1 kpl.

- stupki do siatkowki, aluminiowe o profilu owalnym z mechanizmem naciagu i regulacji
wysokos$ci zawieszenia siatki — 1 kpl

— siatka do siatkowki catosezonowa biata z linkami napinajgcymi 1 szt

— antenki - 2 szt

- tuleje do osadzenia stupkow - 2 szt

- Pitka reczna: 1kpl

— bramka do pitki recznej aluminiowa 3x2m, tulejowa — 2 szt
- siatka do bramki do pitki rgcznej,

- tuleje do osadzania bramek — 4 szt

1.2.3. Ogrodzenie - pitkochwyt.
Wokot terenu nowego boiska zaprojektowane zostato ogrodzenie z siatki na stupkach
stalowych, petnigcego role zabezpieczenia oraz parawanu wytapujacego pitki.
Trasa ogrodzenia przebiegata bedzie rownolegle do krawedzi opaski chodnikowe;.
Przewiduje si¢ zastosowanie ogrodzenia boisk sportowych z siatki plecionej stalowej
ocynkowanej 50x50 powlekanej farbami poliestrowymi, podwieszanej na stupach
stalowych. Ogrodzenie zaprojektowane zostalo w 2 wysokos$ciach:
- od strony potnocnej i czesciowo zachodniej o wysokosci 6,0 m
- od strony potudniowej, wschodniej i czgsciowo zachodniej o wysokosci 4,0 m.

Ogrodzenie o wys. 4,0 m nalezy wykona¢ ze stupéw stalowych 080x60x3 ocynkowanych i
malowanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzalami i
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tacznikami st¢zajacymi 080x60x3. Stupki stalowe zabetonowane beda w fundamentach
zelbetowych 46x46cm ze stopami 70x70x30 na gltebokosci min. 110cm od poziomu
terenu. Na shupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50 powlekana
farbami poliestrowymi.

Ogrodzenie o wys. 6,0 m nalezy wykona¢ ze stupow stalowych 0120x80x3 ocynkowanych
i malowanych farbami poliestrowymi. Stupy narozne wzmocni¢ nalezy zastrzalami
1 tacznikami stezajacymi 080x60x3. Stupki stalowe zabetonowane bedg w fundamentach
zelbetowych 50x50cm ze stopami 100x100x30 na glebokosci min. 110cm od poziomu
terenu. Na stupkach zostanie zamontowana siatka stalowa pleciona 50x50 powlekana
farbami poliestrowymi. Fundamenty beda wykonane z betonu C16/20 zbrojonego
stalg A-111 A-L

Za bramkami boiska, przewiduje si¢ montaz dodatkowo na ogrodzeniu siatki
polipropylenowej, ktérej zadaniem bedzie wylapywanie pitek i amortyzacja uderzen.
Siatka ta zostanie zawieszona na konstrukcji wspornikow wykonanych zgodnie
z zamieszczonym rysunkiem szczegdtu ogrodzenia.

W ogrodzeniu zaprojektowano montaz bramy rozwieralnej o szerokosci min. 294cm
oraz 1 furtki o szer. wewngetrznej 1,0m, wedlug dostgpnej na rynku oferty.

Powyzsze ogrodzenia zaprojektowano jako przykladowe rozwiazanie indywidualne.
Projektant dopuszcza zastosowanie dowolnego systemu ogrodzen boisk sportowych
wg dostepnej na rynku oferty, spelniajacych wymagania okreSlone powyzej w
zakresie funkcjonalnosci oraz wysokosci ogrodzen. W przypadku zastosowania
ogrodzen systemowych, sposob fundamentowania ogrodzen nalezy dobra¢ wedlug
wskazan dostawcy systemu.

1.2.4. Opaska chodnikowa

Dla zabezpieczenia ptyty, zaprojektowano opaske chodnikowa wokot calej ptyty boiska.
Szerokos¢ opaski wynosi 2 m o strony zachodniej 1 wschodniej 1 zachodniej oraz 1,0 m od
strony poOlnocnej i poludniowej. Opaske nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr. 6 cm
utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4, grub. 4cm. Pod tg warstwa przewiduje si¢
wykonanie warstwy no$nej gr.20cm z kruszywa lamanego o uziarnieniu cigglym (0-40
mm), stabilizowanego mechanicznie. Spadki poprzeczne na chodnikach 1=2% na zewnatrz
boiska. Opaska chodnikowa wokot boiska bedzie ograniczona obrzezem chodnikowym
8x30x100 na tawie betonowej z betonu B-15. Dojscia utwardzone w terenie, nalezy
wykona¢ w takiej samej technologii jak opaska chodnikowa.

1.3. Sieci uzbrojenia terenu

1.3.1. Odwodnienie terenu — drenaz.
Wody opadowe z boiska sprowadzone zostang poprzez podbudowe przepuszczalng do
projektowanej studni zbiorczej Dz 0400 (z osadnikiem o glebokosci 1,0m w celu
podczyszczenia wod drenarskich z zawiesiny tatwo opadajacej) 1 odprowadzone kanatem
29160 PVC o spadku i=0,5% do istniejagcego w terenie do istniejgcego w terenie zbiornika
dwukomorowego, zelbetowego, ktory stuzyl pierwotnie jako zbiornik wod sanitarnych.
Obecnie Szkota podtaczona jest do sieci kanalizacyjnej zbiorcze;.
Projektowang studni¢ Dz nalezy przykry¢ wlazem Zeliwnym typu $redniego. Studni¢ Dz ze
studnig Di nalezy potaczy¢ odcinkiem rury PCV @160 grubosciennej za pomoca przejscia
szczelnego.
Dren gléwny zaprojektowano z rury drenarskiej karbowanej PCV @113 (dren gtowny) oraz
PCV @91 (siggacze). Z uwagi na uksztaltowanie istniejacego terenu oraz rz¢dne
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posadowienia odbiornika wod opadowych, na projektowanym drenie gtownym przyjeto
minimalny spadek podluzny 1=0,5%. Drenaz zaprojektowano z rur drenarskich
karbowanych z filtrem z widkna syntetycznego.

Na koncoéwkach siegaczy nalezy zamontowal typowe zaSlepki uniemozliwiajace
zamulanie drenu. Wigczenie siggaczy do drenu nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow
siodtowych. Drenaz nalezy wykona¢ na podsypce piaskowo zwirowej i obsypa¢ warstwa
pospoiki zgodnie z zatagczonym rysunkiem.

Na rysunku ,,Projekt zagospodarowania terenu” —pokazano rzgdne dna koncéw siggaczy
w stosunku do poziomu projektowanego terenu.

Utozenie rurociggow.

Dreny nalezy uklada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm. Dreny po
utozeniu obsypac warstwg zwiru. Grubosci poszczeg6dlnych warstw pokazano na rysunku.
Zasypka rur drenazowych powinna by¢ potaczona z warstwa odsaczajaca pod plyta boiska.
Uktadanie rur kanalizacji deszczowej w wykopie nalezy przeprowadzi¢ na podtozu
calkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem. Budowg przykanalika odprowadzajacego wody drenazowe nalezy prowadzi¢ od
rzednych nizszych do wyzszych. Rury przykanalika nalezy uktada¢ na 20cm podsypce
piaskowej. Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, nalezy ustabilizowaé
przez wykonanie obsypki ochronnej min. 10cm ponad wierzch rury, ktora w koncowej
fazie robot nalezy uzupeli¢ do gr. 30cm. Pozostala czgs¢ wykopu nalezy zasypaé
zageszczonym kruszywem z wykonaniem projektowanych wierzchnich warstw. Pod
boiskiem zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,9.

Studnia

Drenaz opaskowy wlaczony bedzie do projektowanej studni zbiorczej z rur karbowanych z
tworzywa sztucznego ¢600. Studni¢ nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym kanalowym typu
$redniego wg PN-H-74051-2.

Roboty ziemne — wykopy.

Przed rozpoczgciem korytowania, nalezy zdjac istniejgcg warstwe humusu oraz usungé
istniejagcy ewentualnie nasyp budowlany nie spelniajacy prawidlowych warunkéw
gruntowych. Korytowanie pod boisko po usuni¢ciu nawierzchni asfaltowej] mozna
wykonywa¢ sposobem mechanicznym. Prace w rejonie istniejagcych sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie, zwracajac szczegdlng uwage na staranno$¢ i
ostrozno$¢ przy wykonywanych robotach. Wykopy pod drenaz moga by¢ wykonywane
mechanicznie lub recznie.

Zestawienie materiatow.

1. Rury drenarskie karbowane z filtrem z wtdkna syntetycznego

- ol25/113mm 44,50 mb
- 2100/91mm 201,00 mb

2. Studzienka karbowana z tworzywa sztucznego 600 z poglebionym

dnem (osadnikiem) 1 kpl.
3. Rury kanalizacji deszczowej PVC

- 0160 17,00 mb
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1.4. Dostosowanie dla os6b niepelnosprawnych.

Projektowane boisko w pelni dostgpne bedzie dla osob niepetnosprawnych. Dojscie dla
0sOb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich na teren boiska zapewnione jest poprzez
uktad chodnikoéw oraz uksztattowanie terenu. Furtki wej$ciowe powinny mie¢ co najmniej
100cm szeroko$ci w §wietle.

1.5. Uwagi koncowe.

Projektowane roboty nalezy zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanemu przedsi¢gbiorstwu
lub osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia i powinny one przebiega¢ zgodnie
z postanowieniami zawartymi w normach i przepisach budowlanych.

Wszystkie prace wykonywaé¢ nalezy z zachowaniem obowigzujacych warunkéw
technicznych 1 BHP.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne potwierdzone
znakami ,,B” lub ,,CE”.

Po wykonanych robotach teren nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i nanies¢ na mapy.
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IV.Cze¢S¢ rysunkowa

Sytuacja

Boisko sportowe — przekrdj typowy
Boisko sportowe — przekrdj typowy
Szczego6t tulei pod element boisk
Szczegot tulei Boiska do koszykéwki
Ogrodzenie wys. 6,0 m - pitkochwyt
Ogrodzenie wys. 4,0 m - pitkochwyt
Konstrukcja bramki pitkochwytu
Konstrukcja bramy pitkochwytu
Schemat bramki do pitki reczne;j
Szczegdt wspornika mocowania siatki — pitkochwyt
Schemat rozmieszczenia linii i tulei
Profil kanalizacji

Przekrdj przez drenaz

skala 1:500
skala 1:20/10
skala 1:20/10
skala 1:50
skala 1:20/10
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:25
skala 1:20
skalal:100
skalal:50
skala 1:100
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V. Czes¢ elektryczna



