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CZESC OPISOWA




1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng jest umowa zawarta Gming Zator z siedzibg: 32-640 Zator, ul. Plac
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, a Firmg Inzynierskg ARCUS Jerzy Bajer z siedzibg 31-234 Krakow,
ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500

- Warunki przytgczeniowe, pismo nr TD/OBB/OMP/2015-07-09/0000097
- Warunki budowy oswietlenia, pismo nr DI.7011.2.8.2014

- Dane branz wspétpracujacych

- Opis przedmiotu zamodwienia

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe oswietlenia drogi powiatowej nr 1761K
Graboszyce - Glebowice w km 0+023 - 1+020 na odcinku od skrzyzowania z DK 28 do granicy z

miejscowoscig Przybradz gmina Wieprz w miejscowosci Graboszyce, gmina Zator

4. NORMY | DOKUMENTY

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
-PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-EN 12464-2 Swiatlo i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybér klas oswietlenia

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe

- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPIREE
Poznan 2005 rok.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, p0z.1623 z
poézniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty Inzynierskie i ich usytuowanie




- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa nr 1761K na odcinku od skrzyzowania z DK 28 do granicy z miejscowoscig
Przybradz w Graboszycach jest oswietlona. OsSwietlenie jest realizowane poprzez oprawy
oswietleniowe zabudowane na wybranych stupach linii napowietrznej przebiegajgcej wzdtuz drogi.
Linia napowietrzna na odcinku od granicy z miejscowoscig Przybradz do budynku nr 89 wykonana jest
przewodami izolowanymi na stupach typu ZN oraz E. Na pozostatym odcinku w kierunku DK 28 linia
napowietrzna jest wykonana na stupach ZN z przewodami gotymi typu Al w uktadzie prostokgtnym.
Linia napowietrzna izolowana zasilana jest ze stacji transformatorowej STS nr S-30383 ,,Graboszyce
Pola” w ukladzie TT, natomiast linia nieizolowana zasilana jest ze stacji ,Graboszyce Szkota”

Na poczatku drogi powiatowej od strony DK28 znajduje sie skrzyzowanie linii SN z droga
Stacja transformatorowa oraz linie napowietrzne sg wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej RE Wadowice

6. HARMONOGRAM ROBOT

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okoto 3 tygodni.
Szczegotowy harmonogram robét, przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca opracuje i
uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej Region SN i nN Wadowice.
Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookreséw oraz konkretnej daty

rozpoczecia i zakohczenia kazdego etapu

7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.1  OSWIETLENIE

7.1.1 Zasilanie

Zasilanie projektowanego oswietlenia drogi powiatowej nr 1761K bedzie odbywac sie ze stacji
transformatorowej nr S-30383 ,Graboszyce Pola” ze stupa nr 2 z istniejgcego obwodu
oswietleniowego na podstawie pisma nr TD/OBB/OMP/2015-07-09/0000097 wydanego przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej.

W tym celu nalezy utozy¢ odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35mm? od stupa do
projektowanej szafki SO. Na slupie nalezy zabudowac bezpiecznik o wartosci 25A oraz odgromnik
500V, 5kA.

Kabel na stupie nalezy chroni¢ do wysokosci 2m rurg ochronng @75 odporng na promieniowanie UV
Szczegoty budowy pokazanonarysnr2i3
Granicg wlasnosci urzgdzen bedg zaciski prgdowe w miejscu podfaczenia wybudowanego

odcinka sieci oswietleniowej w kierunku instalacji odbiorcy.




7.1.2 Szafa oswietleniowa

Szafa o$wietleniowa SO bedzie wykonana z tworzywa sztucznego o0 wymiarach
400x1686x250, posiada¢ bedzie szczelnosé, co najmniej IP44, stopien ochrony, co najmniej IK 10,
odporna na promieniowanie UV oraz wykonana w drugiej klasie izolaciji.
W szafce SO nalezy zabudowac rozigcznik gtéwny /serwisowy/, zabezpieczenia poszczegdlnych
obwodéw oraz odgromnik typu C+D. Wszystkie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dotykiem
bezposrednim.

Szczegoty budowy | wyposazenia szafy pokazano na schemacie zasilania

7.1.3 Budowa o swietlenia

Dla projektowanego oswietlenia drogi powiatowej w miejscowosci Graboszyce, na podstawie
normy PKN-CEN/TR 13201-1 tab nr 1 ,Grupy sytuacji oswietleniowych” przyjeto grupe B2 jako
najwyzszag wystepujgcg na modernizowanym odcinku drogi.

Zgodnie z tablicg A.4 ,A.5 Sytuacje oswietleniowe — grupa B2” przyjeto klase ME4b

Na podstawie PN-EN 13201-2 pkt.4 klasy o$wietleniowe Klasy oswietlenia ME4b przyjeto nastepujgce
minimalne parametry: L=0.75 cd/m?, Uo20.4, U;20.5, TIS15%, SR20.5

Dla wymienionych ponizej opraw i stupéw os$wietleniowych wykonano obliczenia w programie DIALux
4.10 a wyniki dotgczono na koncu opracowania.

Projektowane oswietlenie bedzie wykonane na stupach dekoracyjnych dziewieciometrowych

wysiegnikowych na ktérych, zabudowane zostang oprawy oswietleniowe z ledowym zrédiem swiatta.
Przyjeto rozmieszczenie stupéw o maksymalnym rozstawie do 45m
Latarnie zaprojektowano po przeciwnej stronie chodnika ze wzgledu na wystepujgce istniejgce
kolidujgce uzbrojenie terenu.
Dodatkowo projektuje sie doswietlenie dwéch przejs¢ dla pieszych na przebudowywanym odcinku
drogi. Doswietlenie bedzie polegato na zabudowaniu dodatkowych opraw oswietleniowych o mocy
71W na stupach stalowych o wysokosci 6.5m i wysiegnikach o dlugosci 1.5m usytuowanymi przed
przejsciem dla pieszych z kazdej strony jezdni.

Doktadng lokalizacje stupow oswietleniowych oraz szczeg6ly budowy pokazano na planie
sytuacyjnym rys 2.1 i 2.2 oraz na schemacie zasilania rys. nr 3.

Zasilanie latarh oswietleniowych nalezy wykona¢ linig kablowg typu YAKXS 4x35mm?, w catosci jako
trojfazowe.

W przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugosci wiekszej od dtugosci fabrycznej rur
stosowanych na przepusty, rury te potaczy¢ ze sobg w sposob szczelny.

Zabrania sie stosowania uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowe;j.

Opis i oznakowanie stupéw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z standardami przysztego
Uzytkownika.

Wymagania dla stupéw oswietleniowych:

Nowe latarnie bedg stanowity stupy uliczne wysiegnikowe, stalowe ocynkowane, dekoracyjne giete
okrggte typu ,Balletto” o catkowitej dtugosci 9m i wysiegu 1.5m
Stupy uliczne wyposazone w stope, do zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym lub na

systemie kotew stalowych.




Stup wyposazony we wneke stupowg. Dodatkowo we wnece bezpiecznikowej nalezy zainstalowac
zacisk uziemiajgcy. Dolna krawedz wneki umieszczona na wysokosci 0.5m. Stupy oswietleniowe
montowac¢ na fundamentach prefabrykowanych o gabarytach 150/43. Fundament wykonany z betonu
zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia kabli.

Konstrukcja fundamentu umozliwia osadzone czterech $rub M24 do mocowania podstawy stupa.

Cala konstrukcja stupa zabezpieczona jest antykorozyjnie, pokryta powtokg malarskg w kolorach wg
palety RAL. Stupy muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 40 i oznaczenie znakiem CE.
Sylwetke stupa oswietleniowego pokazano na dotgczonej karcie katalogowej na koncu

opracowania.

Przewody zasilajace oprawe typu YKY 3x2.5mm? wewnatrz stupa prowadzi¢ w rurce ochronnej @32.

Wymagania dla stupa o$wietleniowego przej$¢ dla pieszych

Stupy bedg stanowily stupy uliczne stalowe okragle stozkowe z wysiegnikiem, wykonane z blachy
stalowej w gatunku S235 (PN-EN 10025:1990), grubosci 4 mm.

Konstrukcja stupa wyginana sg na zimno i spawana wzdtuznie w technologii automatycznej. Stupy
uliczne wyposazone sg w stope stalowg o wymiarach 300x300, rozstawie otworéw pod S$ruby
200x200/ do zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym lub na systemie kotew stalowych.
Stup wyposazony we wneke o wymiarach 95x400. Dodatkowo we wnece bezpiecznikowej nalezy
zainstalowaé zacisk uziemiajgcy. Dolna krawedz wneki umieszczona na wysokosci 0.5m. Stupy
oswietleniowe montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych o gabarytach 300x300x1000.
Fundament wykonany z betonu zbrojonego klasy C25/30 z odpowiednimi kanatami do wprowadzenia
kabli.

Konstrukcja fundamentu umozliwia osadzone czterech $rub M20 do mocowania podstawy stupa

Cala konstrukcja stupa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe metodg
zanurzeniowg, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 1461:2000.

Na zyczenie klienta konstrukcja moze by¢ dodatkowo pokryta powtokg malarskg w kolorach wg palety
RAL. Kolor standardowy — jasny odcien szarosci. Stupy muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 40 i oznaczenie znakiem CE.

Na stupach nalezy zamontowac¢ wysiegniki o $rednicy @ 60 i zatomie w ksztalcie prostokatnym.
Przyjeto wysiegniki pojedyncze o dtugosci 1.5m i 3m oraz kacie nachylenia 0°

Calkowita wysokos¢ stupa z wysiegnikiem bedzie wynosic¢ 6.5m.

Wymagania oprawy drogowej: oprawa oswietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Stopien

szczelnosci oprawy: co najmniej IP66 dla komory optycznej oraz co najmniej IP66 dla komory
osprzetu elektrycznego. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy odporny na
czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
Kolor standardowy — jasny odcienh szarosci. Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkta odpornego na
uderzenia IK 08. promieniowanie UV (hartowane szkio). Opornos¢ aerodynamiczna 0.060m” Oprawa
wykonana w Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materialy, z ktérych wykonano oprawe
gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w
programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajacy

na montaz oprawy na stupie lub wysiegniku.




Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa typu LED o naturalnie biatej barwie Swiatla
(4250K), strumien sSwietlny oprawy 11892Im, strumien $wietlny lampy 13693Im, moc 130W lub
réwnowazne wyposazone w diody LED np. system optyczny LensoFlex2 o trwalos$ci gwarantowanej
minimum 100 000 godzin pracy utrzymania strumienia swietlnego na poziomie 90%.

Spadek strumienia po 5 latach uzytkowania o 2%, po 10 latach spadek strumienia o 4%.

Zastosowa¢ oprawy ktérych budowa umozliwia tatwg wymiane optyki i uktadu zasilania bez
koniecznosci wymiany calej oprawy. Zaleca sie zastosowanie systemu optycznego o szczelnosci co
najmniej IP66

Gwarancja na oprawe minimum 10lat.

Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatow
podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna s$rodowisku”). Oprawy muszg
posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta

Montazu oprawy bezposrednio na szczycie stupa lub bocznie na wysiegniku umozliwi regulacje kata
pochylenia oprawy.

Oprawa powinna posiada¢ co najmniej trzy ustawienia: 0, 5 i 15 stopni przy montazu na szczycie

stupa lub 0, -10 i -15 stopni przy montazu na wysiegniku.

Wymagania dla oprawy oswietleniowej przej$¢ dla pieszych: Stopien szczelnosci oprawy: co najmniej

IP66 dla komory optycznej. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane, jako odlew aluminiowy odporny
na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
Kolor standardowy — jasny odcien szarosci. Klosz oprawy wykonany z ptaskiego szkfa hartowanego
odpornego na uderzenia IK 08. Oprawa wykonana w | klasie ochronnosci przeciwporazeniowej.
Materialy, z ktérych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat.
Dane fotometryczne oprawy znajdujg sie w programie obliczeniowym. Oprawa posiada uniwersalny
zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysiegniku.
Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa typu LED o chtodnobiatej barwie swiatta (6300K),
strumien sSwietiny oprawy 3378Im strumien $wietlny lampy 4800Im, moc 71W Ilub réwnowazne
wyposazone w diody LED np. system optyczny OrientoFlex /asymetryczny/w celu maksymalizacji
strumienia $wiatta na przejsciu dla pieszych. Spadek strumienia po 5 latach uzytkowania o 7.1%, po
10 latach spadek strumienia o 14.2%.
Zastosowa¢ oprawy, ktorych budowa umozliwia tatwg wymiane optyki i ukladu zasilania bez
koniecznosci wymiany catej oprawy.
Gwarancja na oprawe 5lat.
Gtéwne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatow
podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Oprawy muszg
posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta
Montazu oprawy bezposrednio na szczycie stupa lub bocznie na wysiegniku umozliwi regulacje kata
pochylenia oprawy.
Oprawa powinna posiada¢ co najmniej trzy ustawienia: 0, 5 i 15 stopni przy montazu na szczycie
stupa lub 0, -10 i -15 stopni przy montazu na wysiegniku.

Dla wyzej wymienionych opraw i stupdéw oswietleniowych wykonano obliczenia w programie

DIALux 4.10 a wyniki dotgczono na koncu opracowania.




Do obliczen przyjeto oprawy TECEO 2 56LED 700mA NW z ledowym zrédiem $wiatta oraz NEOS 3
ZEBRA LED/6019/LED / przejscia dla pieszych/ — ktére spetniajg wymagane parametry.

7.1.4 Sterowanie o swietleniem
Sterowanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcego uktadu
sterowania zabudowanego w szafie SOU na stacji transformatorowej nr S-30383 ,,Graboszyce Pola”.
W projektowanej szafie SO przewidziano wytgcznik serwisowy umozliwiajgcy wylagczenie

oswietlenia.

7.1.5 Oznakowanie urz gdzen

Przewod zasilajgcy i oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujgcymi w
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej;
- oznacznik do obcego urzadzenia winien byé mocowany za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym
jasnym,
- miejscem oznakowania winny by¢é w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub oprawa, w
przypadku przewodow i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowej lub punktu zapalania o ile
obwdd oswietlenia w catosci jest obcy, a w pozostatych przypadkach w miejscu podziatu wtasnosci.

Wiascicielem o$wietlenia bedzie Gmina Zator

7.2 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim przewiduje sie samoczynne wylgczenie

zasilania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz normy P SEP — E-0001.

Uktad TT, metalowe elementy latar n nalezy uziemi €.

Uziemienie nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm uktadang w rowie kablowym.

Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia R,<2Q

Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke
nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na giebokosci, co najmniej 10cm ponizej linii kablowe;j.
Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zapewniona istniejgcym i projektowanym urzgdzeniom

elektroenergetycznym.

7.3 Ochrona przed dotykiem bezpo $rednim
Elektroenergetyczne linie niskiego napiecia i przystosowane do zainstalowania w nich
urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania norm dotyczacych ich projektowania i budowy

oraz powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.

7.4 Dobo6r kabla

Odcinki linii kablowych od szafy SO do poszczeg6lnych latarh oraz pomiedzy latarniami

nalezy wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?>.




7.5 Demontaz
Do demontazu przewidziano 12 opraw wraz wysiegnikami — o ktére UG wystgpi pisemnie do
Wiasciciela z prosbg o demontaz lub przeniesienie na nowe lokalizacje.

Materiaty z demontazu nalezy przekazaé¢ Wiascicielowi tj. TAURON Dystrybucja SA.

7.6 Ukladanie kabla

Projektowane linie kable na catej dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ostonowych. Kable nalezy

uktadac tak, aby gérna czes¢ rury ochronnej znajdowata sie na giebokosci 0.7m, natomiast minimum
100cm pod gérng powierzchnia drogi. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego

grubosci 25 cm, przykryc¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i
zasypac gruntem.

Kable pod drogami uktada¢ na w rurach ochronnych @110 HDPE, w miejscach kolizji z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem terenu w rurach ochronnych @75 HDPE natomiast na pozostatych
odcinkach w rurach gietkich, karbowanych dwusciennych @75

Kabel na skrzyzowaniu z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg ochronng na
dtugosci wiekszej 0 0.5m poza miejsce kolizji.

Rura ochronna powinna chronié¢ kabel na dlugosci, co najmniej 50 cm poza krawedzig jezdni.

Przy stupach zaleca sie pozostawi¢ 2.0 m zapasu kabla.

Odlegtos¢ miedzy gorng czescia rury a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosi¢, co najmniej
0.5m. Potfgczenia rur pomiedzy sobg oraz ich kohce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem stosujgc dtawice czopowe.

Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki z
gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. SposOb prowadzenia prac
ziemnych powinien byé zgodny z wymogami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji rury.

Potagczenia rur pomiedzy sobg oraz ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Uszczelnienie wlotéw rur ostonowych wykona¢ za pomocg dtawic czopowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trase kabli pokazano na planie sytuacyjnym

Calos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN - 76 / E - 05125 i pod nadzorem stuzby

energetycznej
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8 Obliczenia

Zestawienie mocy.
Pasitania = 5 KW / wg warunkow przytgczeniowych/
P,=9x130W = 1170W / obwdd nr I/
P,= 16x130W + 4x71W = 2364W / obwod nr I/
P, =1170+2364 = 3534W

Wielko$¢ mocy zasilania nie przekracza wielkosci podanej w warunkach przytgczeniowych.

Dob6r zabezpiecze n
Do obliczen przyjmuje sie 3.6kW
_ P _ 3600
" Uxcosg 230
|, =kx |, =145x156=2262A

Zabezpieczenie ,nha stupie” przyjmuje o wartosci 25A

=15.6A

le

Obliczenia zabezpieczen obwodéw w SO - lampy taczy ¢ jak dla uktadu tréjfazowego
Obwdd 1 - 9lamp x 130W —1170 W
_ P 1170
U X COS¢ 230
|, =kx|,=16x51=816A
Obwdd 2 i 3 — 8lamp x 130W + 2lampy x 71W —1182 W
_ P 1182
" Uxcosg 230
|, =kx|, =16x514=822A

Zabezpieczenia poszczegdélnych obwoddéw dobieram o wartosci B10A

=5.1A

le

=5.14A

I B

Dobér linii zailaj gcej.

Linie zasilajgcg latarnie przyjeto typu YAKXS 4x35mm?
Moc przytaczeniowa P=5kW—25A przyjeto zgodnie z warunkami 25A
I =25<1,<1,;

k,xl, 16x25
> =

145 1,45

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy uznaé, ze dobrany kabel YAKXS 4x35mm?® 1,=118A
spetnia warunek.

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A] - 1,=13A

Iz - wymagana obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu, w [A]

k. - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia, przy ktorym nastepuje jego
zadziatanie w okreslonym czasie.

=27,6A

z

Obliczenia spadku napi ecia
Na linii zasilajgcej od skrzynki SO do stupa nr 1/9
P=1170W
- kabel YAKXS 4x35mm? — [=386(200)m

11



_100x1170x% 200
»  35x35x400x 400

=0.12Y%

Spadek napiecia na linii wynosi 0.12% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

Na linii zasilajacej od skrzynki SO do stupa nr 11/20
P=2364W
- kabel YAKXS 4x35mm? — [=800(500)m
X %
= 100x 2364 x 500 - 069
35x35x400x 400

Spadek napiecia na linii wynosi 0.6% i jest mniejszy od dopuszczalnego.

Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej
R.< 50/1,
R, —rezystancja uziemienia
50 — dopuszczalna dtugotrwale warto$¢é napiecia dotykowego w V
I, - prad wylgczajgcy urzgdzenia zabezpieczajgcego poprzedzajgcego miejsce doziemienia.
Ra< 50/1,
l, —10x2.5 = 25A
R, <50/25
R. <2Q
Warunek skutecznosci ochrony bedzie zachowany dla wartosci rezystancji

uziemienia R, <2Q

9 Zestawienie materiatéw
9.1 Demontaze:

- oprawa oswietleniowa z wysiegnikiem szt. 12

9.2 Budowa oswietlenia:

- stup dekoracyjny wysiegnikowy 9m kpl. 25

- stup stalowy 6m z pojedynczym wysiegnikiem 1.5m 0° kpl. 4

- fundament prefabrykowany dt. 1.0m szt. 4

- fundament prefabrykowany df. 1.5m szt. 25
- szafa oswietlenia ulicznego SO z wyposazeniem kpl. 1

- przewody YKY 3x2.5mm? m. 261
- rurka instalacyjna @32 m. 261
- oprawa oswietleniowa LED 130W szt. 25

- oprawa oswietleniowa LED 71W szt. 4

- kabel YAKXS 4x35mm? m. 1240
- folia ochronna niebieska m. 1100
- rura ochronna @75 dwuscienna karbowana m. 1240
- rura ochronna @110 HDPE m. 231




- bednarka FeZn25x4 m. 1190

10 Charakterystyka ekologiczna inwestyciji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajéow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz szczegotowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko, linie 15kV oraz 0,4 kV nie zaliczajg sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w rozumieniu
przepisdw o ochronie srodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani
energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez $ciekOw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpad6w, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wplynie tez na
pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie
zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sagsiednich. W czasie budowy przedmiotowego
odcinka linii mogg wystgpi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg

gtéwnie koniecznosci wykonania wykopéw.
11 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

11.1 Obowi gzki wykonawcy

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce projekt, jak réwniez wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
wlasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia instalacji elektroenergetycznych objetych
projektem. Projekt i Specyfikacja Techniczna instalacji elektroenergetycznych sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Do wykonanych prac Wykonawca powinien dotgczy¢ deklaracje o kompletnoéci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i ST oraz dokumentacje powykonawczg w wersji

papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie zgodnym z wymogami Zamawiajgcego.

12 UWAGI KONCOWE

Nalezy stosowac sie bezwzglednie do zapiséw zawartych warunkach i uzgodnieniach.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjnie. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ recznie wytgcznie pod
nadzorem stuzb technicznych wiasciciela urzgdzenia.
Nalezy przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.
Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i

powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;.
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Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wymienione ale o takich samych parametrach lub
lepszych od zastosowanych.

Rzeczywiste diugo$ci kabli, rur itp nalezy zmierzy¢ w terenie

Zadanie nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami oraz
standardami w tym zakresie. Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary
elektryczne oraz geodezyjne.

Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wytgczen urzadzen na czas wykonywania niezbednych prac.
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Proat DIALux

01.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspodlczynnik konserwacji: 0.67
Rozmieszczenia opraw
14
) B
Iy
(M
E | !
—_ [ 0.80m I""'_"
" om 4500m )
Oprawa: SCHREDER TECEOQ 2 /5098 /56 LEDS 700mA NW / 324892
Strumien swietlny (Oprawa): 11892 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 13693 Im przy 70° 396 cd/klm
Moc opraw: 130.0 W przy BOQ- 68 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole E‘.'fid?g i‘iemnkuot;i?z :c?w‘;kgdany kat 2 doina linia pionowa przy
‘E:JGStef giypa: . 1) 35{]830 m zainstalowanym i gotowym.do uZytku oswietleniu. .
ys0 0?(,: montazt:l (_ ) ] . m Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°
WYS‘_jkOSC punktu swietinego:  9.020 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2 }_3 o 1260 m oswietleniowe] G4.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugoscé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D 6.

.
Strona 16
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Projeiet .. DIALuUX

01.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
o) 800m
. 6.00
- ©)
L 1 L 1 Om
000 4500m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.67

Lista pol oszacowania

1 Paole oszacowania Jezdnia 1

Diugosé: 45.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR

0.79 0.56 0.55 14 0.79
=20.75 =040 =0.50 <15 =0.50

v v v v v

Y

Strona 18
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Proat R DIALux

01.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 45.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 15 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Whybrana klasa oswietleniowa: CES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] uo
9.76 0.41
=750 2040

v v

e

Strona 19
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Propiat DIALux

01.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ lzolinie (E)

! 5 I ! 6.00m
20 ‘l = 20
|~ 15 10 7 10 15 i
Vi a \ \
L i 1 ) Gm
0.00 4500 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|>(] Ema:( [|)(] Emin / Em Emin / Emax
10 2.89 23 0.281 0124
e
Strona 24
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DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.08.2015

Ulica 1/ 3D Rendering

.

Strona 20
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13 ZAL ACZNIKI

13.1 Informacja BIOZ

Obiekt budowlany:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Opracowujacy:

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowosci Graboszyce

Branza elektroenergetyczna

Gmina Zator
ul. Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1,
32-640 Zator

Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer
ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakow

mgr inz. Przemystaw Wygoda
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CZESC OPISOWA.

Zakres robot calego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe oswietlenia drogi powiatowej
nr 1761K Graboszyce - Glebowice w km 0+023 - 1+020 na odcinku od skrzyzowania z DK 28

do granicy z miejscowoscig Przybradz gmina Wieprz w miejscowosci Graboszyce, gmina Zator

Cala inwestycja nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania _terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi spowodowane:

+  Wykopami

«  Pracami na wysokosci

«  Pracami w poblizu linii energetycznych;

«  Pracamiw sgsiedztwie drogi dla ruchu kotowego

«  Pracami przy uzyciu ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOéw przed przystgpieniem do robét

szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP. Zadania
specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napiecia moga wykonywac wytgcznie osoby uprawnione.

Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélneqo zagrozenia zdrowia

lub w ich sagsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Opracowat: (%:m/f;:fé:ﬁ
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13.2 Uprawnienia i za swiadczenia

-—  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 T.
OKREGOWA
| Z B A
. INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0052/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm ), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust..1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia-14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin.
zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemystaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze¢ Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa komieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inZ. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzckajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:

1. Pan Przemysiaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakéw

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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MALOPOLSKA e
OKREGOWA '
| 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, 9 lutego 20151

Zaswiadczenie

PanPani... Frzemystaw Wygoda o

ul. Na Wirach 1

miejsce zamieszKania.... ... e

30-244 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0592/06

Q NUMETZE EWIAENCYJNYIMI 11t itereeiuruitreresasemmeseeassssseessannseessssssssenesassseesess

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2015 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 000,
31 sierpnia 201 SRS SHER SR ey
MALORPO QK 3 E.
do dnia Sierenm 5r. Iszr-uEﬁéﬁN BUDOWNICTWA
........................................ W BUDO
L
(vi

ALOPOLSKA OKREGOWA 1284
VIYNIEROW RUDOWNICTWA
W KRAKOWIF

e-mail: map@map.piib.org.pl

fax +48 12 632 3559  www. map piib.crg.pl

0 90 60, 630 90 61,

63

2

tel. + 48 12

zarmowiejska 80,

30-054 Krakdw, ul. C:
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MALOPOLSKA ofeomer

S OKREGOWA | :

N | Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

17 sierpnia 2015 .

KrakOw, ..oeeeveeeiniiieeniiieneenns

Zaswiadczenie
Pan/Pani...... Przemys+awWygoda ...................................................
Lt ) .~ ul. Na Wirach 1
MIEJSCE ZAMIESZKANIB. .. eeivveeeeeeiaiiiieeiiersiteesite e euteeeeneessreseestaeeenneessaeean

30-244 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0592/06
O NUMerze eWidenCYjNYM :.cccvaomsmisemmess assmamasmvsrs s dyaiseinsns

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzeénia 2015 .

dr inz. Stanistow Karczmarczyk

(pieczec¢ i podpis przewodniczacego OlIB)
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Klgsy PLEX-UANIA PR3

“ARCHITETESY | M3dZunt e,

31-547 Krokéw, tel. c. 120-22
b, Prxy Rendzie 12

“Nr.BPP.Upr.66/80 Krakéw, dnia 9 lutego 1980 r

e "ry-rg

DECYZJA O STWOERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJT TECHNIGZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 135 ust.q1 pkt.4 1lit.d
r02porzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochreny Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technlcznwt
w budownictwie /Dz.U.Fr.8, poz.46 / stwierdza sie, Ze :
Obywatel KAZIMIERZ WYGODA inzynier elektryk urodzony dnia 25 listo-
pada 1950 r. w Krakowie posiada przygotowanie zawodowe upowaszniajatc
Go wykonywania samodzielnej funkcii projektanta = specjalnosci
instalacyjno -~ inZynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

.

1/ sporzgdzania, projektéw instalacji elektrycznych,

Obywatel KAZIMIERZ ¥WYGCDA Jest upowazniony do :

2/ w budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowapia i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych.

B wp. Frerydentsn

i
ﬂgr‘hnﬂﬂ*ﬁmm\j

f-c1 Glownegu Arcititekia wi, Lrakews

Otrzymuje :
1.inz. Kazimierz Wygods
2.a/a
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Uity

/N | MALOPOLSKA e
/ ‘3"*\% OKREGOWA ;
O A
e twiERow
BUDOWNICTWA
Krakow, 15 ; g rudma 2014 r

Zaswiadczenie
Pan/Pani... KazimerzWygoda
miejsce zamieszkania... Y. NaWirach 1. ...

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/4332/01

o numerze ewidencyjnym .. N e Y

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 1.8tycznia 2015w, ...
31 dnia 201 MAL%ZPgKvSiDT |OCKZR 86 RE‘3D|zev
. Wi
do dnia grunlaOSr ........... NIEROW BUDOWNICTYA
W e

A

drinz. Stanistaw Karczmarczvk

(pieczeé i podpis przewodniczacego OIIB)

5

e-mail:

3559  www. map.piib.org.pl

fax +48 12 632

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61,

30-054 Krakéw, ul. Czarnowigjska 80,
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13.3 Warunki

’
A '@, N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

4200
Bielsko-Biata, dn. 09.06.2015r A0 Gmina Zator

data wpiyniecia wnioskow 12.05.2015r Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
Nr wniosku 037429/2015/0068R05 32-620 Brzeszcze
TD/OBB/IOMP/A 015~ 0% - 09[00000¢%

1005584461 ! !

Rl 5
T i aw o Peans

Dotyczy: Wniosku o okreslenie warunkdw przytaczenia do sieci 27 lamp oswietleniowych w
Miejscowosci Graboszyce

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci

dystrybucyjnej dla odbiorcéw energii elektrycznej z dnia 12.06.2015r. dotyczace zabudowy

opraw oswietleniowych w miejscowosci Graboszyce droga powiatowa nr 176 1K infarmujemy,
ze istnigje mozliwos¢ podigczenia dodatkowych opraw o lacznej mocy ok. §0 kW

w ramach istniejgce] mocy przytaczeniowej na istniejacym punkcie zapalania:

St. Tr. Nr 30383 Graboszyce Pola — inwestycja wymaga budowy odcinka kablowej
linii oSwietleniowe], ktdra nalezy podpiac¢ do istniejacego obwodu oswietleniowego,
budowy stupow os$wietleniowych oraz zabudowy opraw o$wietleniowych zgodnie
z projektem.

Jednoczesnie informujemy:

1. Dodatkowe oprawy nalezy zasilic przewodem poprzez bezpiecznik
z dobudowanej linii oswietleniowej — typ | przekrd] przewodéw craz typ | wartosc
zabezpieczenia okresli projektant.

2. Granica wiasnosci urzadzen sa zaciski pradowe w miejscu podigczenia wybudowanego
odcinka sieci oswietleniowe] w kierunku instalaciji odbiorcy.

3. Przewdd zasilajgcy | oprawy nalezy oznaczy¢ zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w TAURON Dystrybucja 8.A. Oddzial w Bielsku-Biale;:

s Oznacznik do obcego urzadzenia winien byé mocowany za pomocg opasek
zaciskowych z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach
okoto 40x70mm w kolorze biatym lub innym jasnym,

= Miejscem oznakowania winny by¢ w przypadku opraw oswietleniowych -
wysiegnik lub oprawa, w przypadku przewoddw i kabli — przy wyjsciu ze stacji
transformatorowej lub  punktu zapalania o ile obwéd osSwietlenia
w catoscl jest obcy, a w pozostalych przypadkach w migjscu podziatu wiasnosci.

4. Wybudowane urzadzania pozostaja na majatku inwestora.

5. Prace zwigzane z podigczeniem przedmiotowych opraw winien wykona¢ wykonawca
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

Aandy tauran-aystrybuc)a B




6. Szczegdly prac i zwiazanych z nimi dopuszczen do prac na urzadzeniach
energetycznych, wykonawca zobowigzany jest ustalic z TAURON Dystrybugja S.A.
Oddzial w Bielsku-Bizlej Region SN i nN Wadowice.

7. Na zakres obejmujacy budowe nowego odcinka linii oswietleniowe] nalezy opracowac
projekt techniczny, kitéry nalezy uzgodnic z TAURON Dystrybucja S A QOddziat
w Bielsku-Biatej Wydziat Przygotowania i Rozliczen ul. Czechowicka 25, 43-300
Bielsko-Biata

Ponadto, wykonanie w/w prac nalezy zglosi¢ do sprawdzenia technicznego dostarczajac

dokumentacje powykonawcza.

W zwiazku z powyzszym okreslenie warunkow przylaczenia nie jest konieczne. W
pozostatych kwestiach prosimy o kontakt z pracownikami Wydziatu Przygotowan i Rozliczen,
ktdrzy odpowiadajg za koordynacje prac zwiazanych z oswietleniem ulicznym,

Sato:

Pan Kwasny Macigj tel.338131632 e-mail Maciej.Kwasny@tauron-dystrybucja.pl

Pan Olearczyk Krzysztof tel. 338131651 e-mail Krzysztof.Olearczyk@tauron-dystrybucja.pl

Z powazaniem

Kopia afa
| xOMP
1xSR
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DL7011.2.8.2014 Zator, dnia 23.06:2015 1.

Pan Jerzy Bajer

Firma Inzynierska ARCUS

ul. Kuznicy Kollatajowskiej 17i/37
31- 234 Krakow

Dotvezy: warunkdw budowy oswietlenia drogi powiatowef nr 1761K W Graboszveach

W odpowiedzi na pismo znak FiA/Gr/2/2015 z dnia 09.06.2015 r. (data wplywu
16.06.2015 r.) Urzad Miejski w Zatorze podaje nastgpujace warunki dla budowy
oéwietlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1761K w miejscowosci Graboszyce. ktdrego
Gmina Zator bedzie administratorem:

1. Na calej dtugosci drogi nalezy zaprojektowaé o$wietlenie wydzielone, kablowe:

2. Nalezy zaprojektowaé shupy typu Balletto Valmont o normatywnej wysokosci,

odpowiedniej do ich lokalizacji i parametréw drogi, z oprawami odwietleniowymi

ze zrodlem swiatla typu LED:

Preferowana lokalizacja shupéw po stronie projektowanego chodnika (za obrzezem

lub w linii obrzeza):

4. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stupow os$wietleniowych po stronie
chodnika dopuszcza sie ich lokalizacje po przeciwnej stronie drogi, w normatywnej
odleglosci od krawedzi jezdni i pobocza;

5. Nalezy zachowac normy i wytyczne techniczne;

6. Opracowany projekt nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia.

ted

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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13.4 Uzgodnienia

POWIAT SBEWIECIMSKI
STAROSTWO POWIATOWE

w Dewigcimiu

Wydnal Ge

2, Karlografii

i Guspadarki Nieruchomasciami

32-602 O
lel. 033/84

igeim, ul, Wyspianskiaga 10
4 97 44, fax 033/844 97 30

NIP 548-21-87.501 Regon 072181652
znak sprawy SGG.6630.180.2015

ODPIS

Oswigeim 25.08.2015

PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 19.08.2015 w Starostwie Powiatowym w Oswiecimiu

32-602 Oswigcim ul. Wyspianiskiego 10 na wniosek:

Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer 31-234 Krakow ul.Kuznicy Kotlatajowskiej 17i/37
odbyta sig narada koordynacyjna na temat:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej i o§wietlenia

dla inwestycji

sPrzebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Glgbowice w gminie Zator”

W naradach uczestnicza:

- przedstawiciele podmiotéw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu

- przedstawiciele administracji samorzadowej wtaiciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia

- administratorzy drég
Uczestnicy Narady:
Lp. | Podmiot Przedstawiciel
1 | Starostwo Powiatowe w Oswiecimiu Anna Piwowarska
Wydz. Inwestyeji, Rozwoju i Drog
2 | ZSW O$wigcim Andrzej Wisniewski
3 | TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biala | Grzegorz Babinski

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp.

Podmiot

Orange Polska S.A. Krakow

TK. TELEKOM Warszawa

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zator

Urzad Miejski w Zatorze

| LN | L D —

Rejon Dystrybucii Gazu Wadowice

Ari-NET s.c. Przeciszow

verle

30



Uezestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotow w zakresie usytuowania sieci
uzbrojenia terenu lokalizowanej w pasie drogowym na terenie istnigjacej lub projektowanej zwartej

zabudowie obszarow wiejskich.

Stanowiska Uczestnikdw Narady:
1. Starostwo Powiatowe Wydziat Inwestycji Rozwoju i Drog — uzgodniono bez uwag.
2.  Zwigzek Spélek Wodnych — uzgodniono bez uwag.

3. TAURON Dystrybucja — ze wzgledu na zblizenia i skrzyzowania z liniami SN15kv i nN
projekt nalezy przesta¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biala.

Przewodniczacy Narad}{;]{i,qlurgynacyjnej
T U Sty
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TAURDN Dystrybucja 5.4 ,
Oddzial w Bielsku-Biale) ‘ \

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biala

tal, +48 33 873 10 00, fax +48 33 813 10 63 ’ TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCIA
TAURON Obstuga Klientasp. z 0.0

ul, Filarovea 18, 43-300 Rielsko-Biala

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 17-09-2015 1004853080 FIRMA INZYNIERSKA ARCI:JS
Jerzy Bajer

ul. Kuznicy Kollatajowskiej 17i/37
31-234 KRAKOW

Znak: TD/OBB/OMD/ Q04 S - 0% -+ \GCID)!C[
UZG/BR/4062/2015
Barcode: 1005367617

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi powiatowej nr 176 1K w miejscowoséci Graboszyce

Odpowiadajac na wniosek z dnia 03-09-2015r. informujemy, ze na wskazanym
terenie nie posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych  WN, SN,
teletechnicznych i oswietlenia ulicznego.

Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjne przebieg linii kablowej nN oraz linii
napowietrznej SN wraz z klauzulami informacyijnymi umieszczonymi na_mapie, do_ktorych

nalezy sie bezwzglednie stosowad.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wiasnym zakresie.

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

- 2m od istniejgcego kabla energetycznego nN

nalezy uzgodnic¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca siec.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy realizacji
inwestycji, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzef ponosi kierujacy pracami f].
osoba posiadajgca uprawnienia do robdt elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzoér nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Bialej, Wydziat Przygotowania i Rozliczen.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z naszymi urzadzeniami
nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed rozpoczgciem budowy oswietlenia ulicznego nalezy dokonaé
uzgodnienia projektu wykonawczego w TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne | teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Bialej.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty ninigjszego

pisma. ]
TAURON Dystrybucja 5.4,
N Oddziat w BiglsRu-Biatej
Zalaczniki mapa szt. 1 Wydziat Déumentaci
Starszy Specjalista Faginied Branzowych

Kopia: SR igni

oMD Zbigniew Pajak

Wiz tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybucja S.A,

Oddzial w Bielsku-Bialej

ul. Batorego 173, 43-300 Bielsko-Biala

tel. +48 33813 10 00, fax +48 33813 1063

Adres do korespondencji:

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0,
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biala
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 29.09.2015 rcku

TD/OBB/SR/2015-09-29/0000014

\’ ) N
# TAURON

DYSTRYBUCIA

Firma Iniynierska ARCUS
Jerzy Bajer

ul. Kuznicy Koltatajowskiej 17i/3
31-234 KRAKOW

Datyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej nr 176 1K w miejscowosei Graboszyce
wraz z budowg kanalizacfi deszczowej oraz sieci odwistlenia ulicznego

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 01.08.2015 roku (data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. 03.09.2015 roku) w sprawie jak wyze] informujemy, iz otrzymany projekt uwazamy za
sprawdzony pod wzgledem przyjetych rozwigzan technieznych, pod warunkiem:

1. Przeniesienia dwunastu opraw o$wietleniowych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. w inne
miejsce wskazane przez inwestora (odrebne pismo do Urzedu Gminy Zator z dnia 28.09.2015

roku) na nasz koszt .

2. Elementy nowej sieci oswietleniowej pozostajgce na majatku i w eksploatacji  Inwestora
oznakowad zgodnie z wymogami TAURON Dystrybucja SA. Oddziat w Bielsku-Biatej, czyli:

» Oznacznik do obcego urzgdzenia winien byé mocowany za pomocs opasek zaciskowych

Z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o wymiarach okoto 40x70mm

w kolorze biatym lub innym jasnym,

» Miejscem oznakowania winny byC w przypadku opraw oswietleniowych — wysiegnik lub
oprawa, w przypadku przewoddw i kabli — przy wyjsciu ze stacji transformatorowej lub
punkiu zapalania o ile obwdd oéwietlenia w calosci jest obey, a w pozostatych preypadkach

w miejscu podziatu wiasnosci.

Waznosc opinii ustala sie na okres 2 lat, od daty uzgodnienia.
Jeden z otrzymanych egzemplarzy projektu pozostawiamy w naszych aktach, drugi zwracamy

w zatgczeniu.

Zalgczniki:
1 x dokumentacja projektowa

Kopie:
1x SR, SWS63

TAUROHM Dystrybucia 5.4
ul.Jasnogorska 11
31-338 Krakow

Ui

r .J
Zastepca Pyfekt a ds. Serwisy

Krzysztof Kapler

siru Sadowego
REGON: 230173214

i {wplacony) www. tauron-dystrybucja.pl
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Imig i nazwisko ﬁ(?”m 57/[‘“ ; MS%

udzielam Powiatowi O$wiecimskiemu — Starostwu Powiatowemu w O$wiecimiu
ul. Stanislawa Wyspianskiego 10; 32-602 O$wiecim

prawa do dysponowania czg$cig nieruchomosci (dziatki) nr 357/10 Obreb Nr 0001,
Graboszyce. Jednostka ewidencyjna 121309_5, Zator bedacej moja wlasnoscig w

miejscowosci Graboszyce w celu ulozenia kabla zasilajacego o$wietlenie uliczne przy
drodze powiatowej nr 176 1K w ramach inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej

nr 1761K w miejscowosci Graboszyce”
..W\u)m.wyi.,%mm
Podpis:

Oséwiadczenie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach

dla kazdej ze stron postgpowania wraz z zalacznikiem graficznym.

34



Geahsip g ¥2) 426 S
Shuarclogm 2. Zopprfeen.
e gy

Y gt 2
éxﬂ;fng?%ya‘
e Lloctre fouaz?w«g

(2

P Mcduwi r

-
L

P ——
e A
wastronry

35



TAURON Dystrybucja 5.A. ’

Oddzial w Bielsku-Biatej \ ‘

ul. Batorego 173, 43-300 Bieisko-Biala

tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63 ’ TAURON

Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA
TAURON Obsiuga Klienta sp. z c.0.

ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biala

info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biata, dn. 28.09.2015 roku Gmina Zator

Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

9
TD/OBB/SR/2015-09-28/00000@45

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy o$wietlenia drogi powiatowej nr 1761K
w migjscowosci Graboszyce

W zwiazku ze zlozonym projektem budowy o$wietlenia ulicznego wzdiuz drogi
powiatowej nr 1761K w miejscowoséci Graboszyce, w zakresie ktorego istnieje
konieczno$¢ przeniesienia dwunastu sztuk opraw o$wietleniowych  wiasnosci
TAURON Dystrybucja S.A., prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc do ktérych
mozemy przeniesS¢ przedmiotowe oprawy oswietleniowe. Warunkiem przeniesienie
opraw w inne miejsce jest wystepowanie w danym miejscu sieci oéwietleniowej
wlasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Przeniesienie opraw wykonamy na wtasny
koszt.

Z powaZaniem.s'A'

TAURON Dystrybucla
Addzial w Bleliku-Biale
Zastep yrEKIOra e, SrfiSU

Kopie:
1 x SR, SWS63
Sad Rejonowy dla Krakowa - Srddmiescia
TAURON Dystrybucja 5.4 X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
ulJasnogoriks 1 KRS DOGO073321, MIP; 611- 28-60. REGON: 230179216
33-358 Krakdw Kapital zakladowsy: 511 865 537,38 2l pwplaceny} woanad fanrnn dycT "y'r:_lr,ja el
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PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

(alRCUS) ™ irmemaAReus

Firma lntynierske ARCUS ul. Kuznicy Koltgtajowskiej 17i/37
r

Jerzy Baje

31-234 Krakow

Gmina Zator
Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Droga powiatowa nr 1761K
i Todes
powiat oSwigcimski
wojewddztwo matopolskie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowosci
ey Tomamyny

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Brania elektroenergetyczna
mgr inz. Przemyslaw W oda
mgr inz. Przemystaw Wygoda UPRAWNIENIA BUDQ w:y.ﬁ.wﬁ

Uy do Projekitwan:s beg CATEIC2EN W sperialnnsci

inz. Kazimierz Wygoda
BPP.UDI’.GG’&O bez ogramcezn w spacjainaier inai Haeyiad]

nstalacyjne; w zcirasic HRC ansEaiag g =
elektryeznyeh § elektrGenergety com
Nr MAP/0153/PO0O Ef j ’l

ivd. Kezimierz Wyguda
UPRAWNIENIA BUCOWLANE

o projeliowneia o bicrowane rad wtami tudowianym

% askresie siecy, instelacy | owrzadecn plok i Canyes

Nr BPP.tjpr 56/30 ”

L]

KRAKOW, czerwiec 2015r EGZ.

Urzad Miejski w Zatorze
Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego |
32-640 Zator
tel. 33-8412-215, fax 33-8410-206
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Kierownlk Dzi
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DEKORACYJNY GIETY OKRAGLY STALOWY SEUP OSWIETLEN|OWY
DECGRATIVE ARCHED ROUND CONICAL STEEL POLE

Materlat / Descrlption
stal ocynkowana (zgodnle z norma EN SO 1461)
Calvanlzed steel (according to norm EN 150 1461}

Wykoriczenle | Finlshing
Malowanle proszkowe [ub hydrodynamlczne na dowelny kalor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as wel| as hydrodynamic paintlng on every color from RAL or AKZ0 palette

Tabela z geometrla stupa | Fole dimensions

i I-',3“ n I M 1
Il ! | l | | | | ﬁ :I|-|i
La|b|ole|s
H W d w s Fid L
I I | [rten] [men] {men) rem| [reem| em] freen
100
43
100 1200
412 120
15 &0 400 500 ! 24 !
300 43
10 1500
150
43

Tabela z geometrla stupa | Pole dimensions

auinmanl
iiol a0y 0g
w [} L] ¥ h PR I—L;
fmij | =y I} fmen| frrems| | el Jien|
100 1200
120
i
412
3 60 400 500 ! M24 1500
a0
"
150
[}
43
1700
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tel.ffax (12) 341-50-04
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