nawierzchnia chodnika

| kostka betonowa koloru szarego
| KONSTRUKCJA 2
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4em

warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 11S z asfaltem 50/70

5cm

warstwa wiqzqca — beton asfaltowy AC 16W z asfaltemm 50/70

£, =min 100wpq /S

podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P z asfaltem 50/70

\ 20cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana C90/3

18cm

ulepszone podloze — pospdtka stabilizowana cementem o Rm = 2,5Mpa

podfoze gruntowe G2

54cm

suma

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI® CHODNIKA

Becm

warstwa scieralna — kostka betonowa wibroprasowana szara

E, =min 80MPa
\ dcm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm

warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwiqzana C90/3

istn. konstrukcja z kruszywa/grunt rodzimy/grunt nasypowy

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PRZEZ CHODNIK

warstwa scieralna — kostka betonowa wibroprasowana kolorowa

E, =min 80MPa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

warstwa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwigzana C90/3

istn. konstrukcja z kruszywa/qrunt rodzimy/grunt nasypowy

KONSTRUKCJA POBOCZA

15¢m| kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.

istn. konstrukcja z kruszywa/grunt rodzimy/grunt nasypowy

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU BITUMICZNEGO

E, =min 120MPa

warstwa scieralna — beton asfaltowy AC 11S z asfaltem 50/70

warstwa wigzqca — beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70

warstwa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwiqzana C90/3

istn. konstrukcja z kruszywa/grunt rodzimy/grunt nasypowy
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