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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 17761K
Graboszyce — Glebowice w gminie Zator

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowg 1 opisowa branzy drogowe;j.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.15.2015 z dnia 4 maja 2015r. zawarta pomiedzy Gming
Zator, Plac Marszalka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a Firmg InZzynierskg
ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy KoHatajowskiej 171/37, 31-234 Krakéw — Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

e Opinia geotechniczna, opracowana przez firm¢ Lab - System Sp. z o.0. ul
73 Putku Piechoty 1, 40-467 Katowice.

e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w czerwcu 2015r.
e Uzgodnien z Inwestorem 1 zarzadca drogi

e Planu zagospodarowania przestrzennego,

e Uzgodnien branzowych,

e (Obowigzujacych norm i przepisOw branzowych,

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy
Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6Zniejszymi zmianami);

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i1 2086 z dn. 24.08.2004r. wraz z
pozniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.98.126.839);

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627);

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001r. (Dz. U. Nr 115 poz. 1229);

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdtsztywnych. Politechnika Gdanska,
Gdansk 2013r.
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e Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie,

Dziennik Ustaw nr 43 , poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowywanej drogi
powiatowe] Graboszyce - Glgbowice Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie malopolskim, w
powiecie oswigcimskim, na terenie gminy Zator. Glownym celem inwestycji jest poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na:

= przebudowie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem,

= wykonaniu prawostronnego chodnika,

= wykonaniu lewostronnego pobocza z kruszywa,

= remoncie istniejgcych zjazdow,

= wykonaniu urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (bariery zabezpieczajacej ruch
pieszych progow zwalniajacych) 1 oznakowania,

= remoncie istniejgcych przepustow pod zjazdami,

= remoncie istniejagcych rowow,

= remoncie istniejacego urzadzenia wodnego — wylotu do rowu,

= budowie odwodnienia drogi — kanalizacji deszczowej oraz $cieku tréjkatnego,

= budowie o$wietlenia ulicznego,

= regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga powiatowa posiada przekrdj drogowy, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu o
szerokos$ci okoto 2.5m z poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, taty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem réwnosci podiuzne;j
oraz poprzecznej. Stan techniczny poboczy gruntowych jest niezadawalajacy, w szczegdlnosci brak

wymaganej szerokos$ci oraz wymaganych spadkéw poprzecznych.
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Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Na odcinku
przebudowywanej drogi wystgpuja obustronne rowy trapezowe. Stan techniczny rowow jest zly, brak
wymaganej szerokosci dna oraz wymaganych spadkow podluznych dna. W km 0+505.1 wystepuje
lewostronne skrzyzowanie z drogg gminng.

Wzdhluz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:

= elektryczna napowietrzna,

= teletechniczna napowietrzna oraz doziemna,
= gazowa,

= wodociggowa,

= kanalizacja sanitarna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w calosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych zlokalizowana jest po obu stronach drogi.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

Kategoria drogi: powiatowa,

= Klasa drogi: Z — zbiorcza,

= Predkos¢ projektowa: 40km/h

= Kategoria ruchu: KR 3,

= Przekroj: daszkowy 2%, 1x2

= Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,

= Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,

= Szerokos¢ chodnika: 1.50 - 2.00m

= Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe - 2%
= Pochylenie poprzeczne pobocza: 6%,
= Szerokos$¢ rowu min. 40cm

= Nachylenie skarp 1:1,5

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$§ drogi

powiatowej sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz lukéw kotowych o promieniach: R1=30m, R2=350m,
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R3=250m, R4=500m. Z uwagi na wartos$¢ luku R1 zastosowano poszerzenie pasa ruchu wg wzoru z Dz.
U. nr 43. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%.
Pochylenie to ulegto zmianie na odcinku tuku R1, na ktérych zastosowano pochylenie jednostronne.
Zmian¢ pochylenia jezdni na wymagang przepisami przechylke zaprojektowano na krzywych
przejsciowych o dlugosciach: 15m. W ciggu drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych wjazdoéw
na droge w formie zjazdéw indywidualnych oraz publicznych wraz z budowg i przebudowg rowow

krytych w postaci przepustow.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 1.23% do maksimum
4.86%. Powstate zalomy w profilu zostaty wyokraglone tukami pionowym: wklestym o promieniu
R=1200m 1 tukiem pionowym wypuktym o promieniu R=1000m, co jest zgodne z wymaganiami dla

drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj pétuliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szeroko$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje si¢ prawostronny chodnik o
szerokosci 1.50m-2.00m oraz lewostronne pobocze ulepszone o szerokosci 1.00m. Za poboczem
zaprojektowano row trapezowy. Odcinkowo w ramach pobocza zaprojektowano S$ciek trojkatny i

Zrezygnowano z rowu.
8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadcg Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR3 na projektowanych
odcinkach.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych polegalo na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.
W otworze nr 1 gorng warstwe¢ stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 10cm (dwie warstwy, dolna
warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 —
migzszos$¢ warstwy — 0,40m. Nastgpnie wystepuje warstwa pospotki frakcji 0/8 koloru bragzowego (o
zapachu smoty/ ropy naftowej) o migzszosci 0,80m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi warstwa pytu

barwy bezowej. Wiercenie zakonczono na glebokosci 2,50m p.p.t..



Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce — Gtebowice w gminie Zator

W otworze nr 2 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 8cm (dwie warstwy, dolna
warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 —
migzszo$¢ warstwy — 0,22m. Nastepnie odwiercono warstwe pospoiki frakcji 0/8 koloru ciemno
brazowego (intensywny zapach smoty/ropy naftowej) o migzszosci 0,50m. Ostatnia nawiercona warstwa
stanowi glina pylasta barwy szare;j.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 2,50m p.p.t.

W otworze nr 3 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 8cm (dwie warstwy, dolna
warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 —
migzszo$¢ warstwy — 0,22m. Nastepnie odwiercono warstwe pospoiki 0/8 barwy brazowej (zapach
smoty/ropy naftowej). Ostatnia nawiercona warstwa stanowi pyt barwy brazowe;.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 2,50m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z ,,Katalogiem wzmocnien 1
remontoéw nawierzchni podatnych 1 poisztywnych” warunki wodne na rozpatrywanym terenie okreslone
zostaty jako dobre.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r przyjmuje si¢ dla projektowanej inwestycji pierwszg kategori¢ geotechniczng przy prostych
warunkach gruntowych.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci poditoza G2.

8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

1. Konstrukcja drogi powiatowej
B Warstwa scieralna — AC 118 50/70 — gr. 4cm
B Warstwa wigzaca — AC 16W 50/70 — gr. Scm
B Warstwa podbudowy zasadniczej cze$¢ gorna - AC 22P 50/70 - gr. 7cm
B Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3
frakcja 0/31.5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm

B Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - gr. 18cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukeji nawierzchni wynosi 54cm
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2. Konstrukcja nawierzchni chodnika
B Warstwa Scieralna — kostka betonowa niefazowana koloru szarego - gr. 6cm
B Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm
B Warstwa podbudowy zasadnicze] - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5
stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm
2.b Konstrukcja przejazdu przez chodnik
®m  Warstwa Scieralna — kostka betonowa niefazowana koloru czerwonego - gr. 8cm
B Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm
B Warstwa podbudowy zasadnicze] - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5

stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm

B Uwaga : za przejazdami przez chodnik nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kruszywa C90/3 frakcja

0/31.5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm do granicy pasa drogowego

3. Konstrukcja pobocza
®m  Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 — gr. 15cm
4. Konstrukcja nawierzchni zjazdu bitumicznego
B Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4cm
B Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC16W 50/70 - gr. 4cm
B Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5

stabilizowana mechanicznie - gr. 20cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i1 poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw
poprzez wpusty uliczne, $ciek trojkatny i przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowe] zamieszczone zostaly w
oddzielnym opracowaniu branzowym. W ramach opracowania przewidziano budoweg S$ciekow
trojkatnych z betonu cementowego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3cm.

Zaprojektowano rowniez Sciek podchodnikowy.
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W przypadku, gdy projektowane korytko trojkatne przecina istniejacy zjazd, zaprojektowano na
szerokosci zjazdu korytko przykryte kratg.

Odcinkowo pozostawiono istniejgce odcinki rowow trapezowych korygujac ich parametry:
=  Glebokos$¢ minimalna rowu — 0,5m
= Szeroko$¢ minimalna dna rowu — 0,4m
= Nachylenie skarp — 1:1.5

Na odcinku zjazdéw w ciggu rowdw przewiduje si¢ remont przepustow.
9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepelosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢ wzdluz drogi powiatowej. Efekt dostepnosci dla oso6b niepelosprawnych w
szczegblnosci poruszajacych sie na wozkach uzyskano poprzez :

- zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy Scieralnej z kostki betonowej brukowej
bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;

- obnizeniu kraweznikow betonowych;
9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz tablic naprowadzajacych U-3a, U-3b oraz U-3e na

tuku w km ok. 0+150.
Dodatkowo przewidziano montaz barier:

= segmentowych U-11a na koncach chodnika w rejonie przejscia dla pieszych w km 0+053,

= tancuchowych na odcinku od km 0+129 — 0+170.
9.4. Urzadzenia uspokojenia ruchu

Na dojezdzie do przejscia dla pieszych w km 0+483 zastosowano progi wyspowe. Dojazd do

progow oznakowano znakami B-33 oraz A-11a wraz z tabliczkg T-1.

10. PRACE ROZBIORKOWE
10.1. Wycinka zieleni

Wycinka kolidujacego z inwestycja zadrzewienia wykonana bedzie w razie koniecznosci na

podstawie odrebnej decyzji.
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10.2. Rozbiorka elementéw drogowych

W ramach opracowania przewiduje si¢ frezowanie istniejacej nawierzchni drogi powiatowej na
glebokos¢ do 10cm. Ponadto planuje si¢ rozbidrke istniejacych przepustow pod droga 1 pod zjazdami .

Konieczne bedzie takze rozbidrka istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.

Krakow, wrzesien 2015 r. Sporzadzit:
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